Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres robot wehodzi modernizacja wnetrza Sali GOKSIR w Trgbkach Wielkich:

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Lokal na pierwszym pietrze budynku przy ulicy Sportowej 4, 83-034 Trgbki Wielkie.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie ma

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA  WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- Transport na terenie placu budowy
- Przenoszenie ciezaréw (reczne i mechaniczne)
- Roboty wyburzeniowe (warstwy posadzki)

- Porazeniem prgdem z istniejgcych instalacji elektrycznych

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow

przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne badania
lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez osobe do

tego upowazniona.

Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik , ktory

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- roboty szczegdlnie niebezpieczne mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez pracownikéw specjalnie w tym

kierunku przeszkolonych

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYIJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

=  Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

=  Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 1.0m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg
skfadajgcy sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy ochronnej na wysokosci 1.1m

=  Rusztowania budowlane winny:



Byc¢ atestowane

Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i

niezbednej ilosci materiatow

Posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen

Siatke zabezpieczajgca

Zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowa

Zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy

Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu
bezpieczenstwa

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostow

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow

Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy , w miejscu
pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery

telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.
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