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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie nowej instalacii elektrycznej
wewneftrznej w pomieszczeniach Sali GOKSIR w Trgbkach Wielkich w zakresie:
« demontazu fragmentdw istniejgcej instalacii

w tym gniazd wtykowych, opraw i przewoddw

» przebudowy rozdzielnicy elekirycznej

» budowy instalacji elektrycznej, sterowniczej

« wykonania nowej instalacji oswietlenia

» wykonania nowej instalacji gniazd wtykowych

» wykonanie sieci LAN

» budowy instalacji elektrycznej zasilania wentylaciji i klimatyzacji

1.2. Dane elektroenergetyczne

« 7zrodto zasilania istn wlz.

* napiecie zasilania 400/230V 50Hz

« moc zainstalowana projekt. 12,90kW

* MOC szczytowa 9,70kW

« wspotczynnik zapotrzebowania 0,75

 naturalny wspotczynnik mocy 0,92

» dopuszczalny spadek napiecia 5%

* system sieci (projektowanej) TN-S

« system ochrony przed dotykiem posrednim samoczynne wytgczenie
zasilania

« warunki srodowiskowe niebezp. porazenia 2

« maksymalny czas wytgczenia napiecia 0,4s

1.3. Zasilanie

Istniejgce zasilanie nie jest objete zakresem modernizaciji i pozostaje w
niezmienionym stanie. Istniejgca rozdzielnica zlokalizowana na pietrze klatki
schodowej zasilana jest z rozdzielnicy gtownej przewodem Cu 5x10mm?. Z
rozdzielnicy po modernizacji zasilane bedq pozostawione istniejgce obwody jak
rowniez projektowane obwody zasilania gniazd wtykowych 230V oraz obwody

osSwietleniowe.



1.4. Rozdzielnica pietrowa RP

Istniejgcq szafke rozdzielnicy przystosowana jest do zabudowy aparatow
modutowych nalezy zdemontowac wraz wyposazeniem. Zdemontowane aparaty
nalezy wykorzysta¢ ponownie montujgc je w nowej szafce rozdzielnicy wnekowej
4x18 modutowej. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ rowniez w nowe aparaty zgodnie
ze schematemrys. E-3. Szafke zamontowac w migjsce zdemontowanej
rozdzielnicy. Wyposazenie rozdzielnicy zawiera aparaty sterownicze i

zabezpieczajgce.

1.5. Instalacja o$wietlenia.

Instalacje obwodow oswietleniowych zaprojektowano jak nowqg przewodami YDY
3x1,5mm?2/750V, istniejgca instalacja do demontazu. Istniejgca instalacja ktéra nie
podlega demontazowi obejmuje pomieszczenia catej Sali wraz z pomieszczeniem
technicznym.

W pomieszczeniach Sali zaprojektowano o$wietlenie w oparciu o zrédta Swiatta LED
temperaturze barwowej 3000K natomiast o$wietlenie nad sceng o temperaturze
4000K wszystkie o wspotczynniku oddawania barw Ra=80. Z uwagi na przewidywane
rozne funkcje i sposoby wykorzystywania Sali zaprojektowano wielofunkcyjne
oSwietlenie. Instalacja przewiduje rowniez mozliwos¢ podziatu Sali i odrebne
funkcjonowanie pod wzgledem oswietlenia. Podzielenie Sali na dwa pomieszczenia
mozliwe bedzie dzieki roletom sterowanym elekirycznie.

W wydzielonych pomieszczeniach oswietlenie moze funkcjonowac niezaleznie.

W obu wydzielonych pomieszczeniach zostang wykonane sufity podwieszane w
ktérych przewidziano oprawy do wbudowania w sufit. W centralnej czesci sufitu
bedqg zamontowane oprawy liniowe LED z mozliwoscig ptynnej regelaciji jasnosci
stfrumienia. Wokdt obnizenia sufitu podwieszanego zaprojektowano tasme LED  z
mozliwoscig rowniez regulacji jasnosci strumienia. Podziat i sposdb sterowania
poszczegolnymi rodzajami oswietlenia przedstawiono na rzucie rys. E-1 i schemacie
instalacji rys. E-3 i schemacie sterowania rys. E-4.

W rejonie sceny zaprojektowano do celéw ,estradowych” szynoprzewdd 3-
obwodowy w ktéry zamocowane bedq projektory LED. Do celéw ogdinych
oSwietlenia przestrzeni sceny zainstalowana zostanie oprawa Liniowa LED z
mozliwoscig ptynnej regulacii jasnosci strumienia.

Opis opraw oraz ich rozmieszczenie przedstawiono na rysunku E-1.

Obwody o$wietleniowe zabezpieczone bedqg indywidualnie wytgcznikami

nadprgdowymi typu B-10 z modutem roznicowo prgdowym Al=30mA.



1.6. Instalacja wlz i gniazd wtykowych 230V.

Instalacje obwodow zasilania gniazd wtykowych wykonac¢ przewodem kabelkowym
typy YDYp 3x2,5mm?2/750V, uktadanym pod tynkiem oraz w rurkach karbowanych i
korytkach kablowych w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszonym.

W pomieszczeniach Sali GOKSIR gniazda montowac na wysokosSci wg opisu
zamieszczonego na rys. E-2. Osprzet instalacyjny gniazd witykowych T6A.

L projektowanej rozdzielnicy zasilane bedqg réwniez urzgdzenia klimatyzaciji i
wentylacji wg schematu rys. E-3. Sterowanie centrali wentylacyjnej i klimatyzatorow

i bedzie autonomiczne i zostato opisane w projekcie wentylacji. Obwody gniazd
wtykowych oraz obwody zasilajgce centrale wentylacyjna i klimatyzatory
zabezpieczone bedq w rozdzielnicy od przecigzen i zwar¢ wytgcznikami

instalacyjnymi B-16 z modutem réznicowoprgdowym Al=30mA.

1.7. Instalacja sterownicza

W pomieszczeniach Sali GOKSIR nalezy wykonac instalacje sterowania oswietleniem
W niniejszym projekcie przyjeto system w protokole DALI. Schemat sterowania i
uktad potgczen elementdw magistrali DALl przedstawia rys. E-4. Sterowanie,
zatgczanie poszczegdinych obwoddw nastepowac bedzie za pomocg tgcznikdw
instalacyjnych zas regulacja jasnosci strumienia za pomocg sterowniczych pulpitéw
DALI.

Przyjeto w projekcie zabudowe elementdw sterowniczych w rozdzielnicy elekiryczne;j
z ktérej nalezy wyprowadzi¢ przewdd sterowniczy do opraw i pulpitow. W
pomieszczeniu w ktérym przewiduje sie projekcije i prezentacje zaprojektowano
stanowisko dla rzutnika. Do stanowiska rzutnika nalezy doprowadzi¢ zasilnie 230V,
siec LAN oraz przewdd HDMI. Nad sceng zamocowany zostanie ekran rozwijany i

elektrycznie.

1.8. Instalacja nagtosnienia

Przewidziano nagtosnienie Sali gtéwnej jako dwustrefowe, co pozwoli
wykorzystac je do réznorodnych sytuaciji i form spotkan prowadzonych w Sali.

| strefa nagtosnienia to dwa petnozakresowe gtosniki po obu stronach sceny do
nagtosnienia sciezki dzwiekowej z flmow i prezentacii, w zakresie projektu tylko
utozenie przewodow z szafy rak w miejsce lokalizacji gtosnikow

Il strefa nagtosnienia to gtosniki rozmieszczone na suficie umozliwiajgce

rownomierne nagtosnienie catej powierzchni sali w czasie prelekcji i dyskus;ji,



zakres projektu obejmuje utozenie przewodow z szafy Rack do gtosnikow oraz
montaz gtosnikdw i podtaczenie

Jako element wykonawczy nagto$nienia bedzie wzmacniacz dwustrefowy w
technologii 100V o mocy 120W na kazdy z kanatow Zakres projektu nie obejmuje
zakupu i montazu, wzmacniacz zostanie zakupiony przez inwestora i
zainstalowany w szafie Rack.

System audio wymaga utozenia przewododw od szafy Rack do poszczegdinych
gtos$nikéw na suficie, ktérych lokalizacje pokazano na rys. E-2, oraz do gtosnikow |
strefy nagtos$nienia zabudowanych po obu stronach sceny.

System umozliwia wykorzystanie nawet 3 mikrofondw bezprzewodowych ktérych
projekt nie przewiduje zakupu. Dla utatwienia utrzymania mikrofondw w gotowosci
do pracy niezbedny bedzie rowniez zakup przez Inwestora tadowarki do

mikrofonéw

1.9. Instalacja sieci komputerowej

L pomieszczenia na pietrze z istniejgcego punktu dostepu do Internetu nalezy
utozy¢ przewdd sygnatowy F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e do routera ktdry bedzie
umieszczony w szafie Rack. Z szafy Rack nalezy utozy¢ instalacje sieci LAN i do
gniazd RJ45, lokalizacje gniazd i szafy Rack pokazano na rys. E-2. Gniazda
montowac we wspdinej ramce z gniazdami wtykowymi 230V. Do szafy Rack

doprowadzony zostanie rowniez przewdd HDMI od stanowiska rzutnika.

1.10. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z PN-ICE60364-4-41(0.2.00.) Instalacje
Elektryczne w Obiektach Budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona p.porazeniowa.

Instalacje w pomieszczeniach Sali GOKSIR zaprojektowano, jako

- 3 zytowq o napieciu 230V (L, N, PE)

Zgodnie z ICE przyjeto dla projektowanego uktadu energetycznego system TN-S
dla sieci z oddzielnym przewodem N i PE. Istniejgca siec zasilajgca wykonana jest
w systemie TN-C a projektowana w systemie TN-S. Rozdzielenie systemow
nastepuje w rozdzielni RP. Jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym
zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego. Szyny PE rozdzielni
uziemic. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
dodatkowo podtgczy¢ metalowe elementy obuddw rozdzielnicy, metalowe

korytka kablowe oraz wszelkie rurociggi metalowe wodne, grzewcze |



wentylacyjne za pomocqg obejm skrecanych na rurociggach z gtéwng szyne
uziemiajgcqg. Wszystkie przekroje przewoddw elektrycznych oraz wartosciich
zabezpieczen dobrano tak, aby w przypadku uszkodzenia izolacji nastgpito
samoczynne wytgczenie uszkodzonego obwodu w czasie krotszym od 0,4s.
Wszystkie zaprojektowane przewody posiadajq izolacje i zabezpieczenia
odpowiadajgce przepisom ppoz. i bhp, zgodnie z deklaracjami producenta,
zachowana jest takze wtasciwa skutecznos¢ dodatkowej ochrony od porazen
prgdem elektrycznym.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne, poza posiadajgcymi ll klase ochrony, bedg
objete systemem ochrony przeciwporazeniowe;.

Wytgczenie napiecia w instalacji nastepuje za pomocq roztgcznika FRX/3P/100A
zlokalizowanego w rozdzielnicy RP.

Wykorzystanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych o Al = 30mA pozwala rowniez
na kontrole stanu izolacji co zabezpieczenia od pozaru w razie uszkodzenia izolacji

przewodow.

1.11. Ochrona ppoz. oraz bhp

Zgodnie z podstawowymi przepisami i wymaganiami technicznymi i budowlanymi
w zakresie zabezpieczenia p.pozarowego, W niniejszym opracowaniu
uwzgledniono i ujeto nastepujgce zagadnienia

1. Montaz na drzwiach rozdzielni gtownej RP tabliczki informacyjnej "wytgcznik
gtéwny pradu'.

2. Podtgczenie obudowy rozdzielnicy oraz metalowych elementow koryt
kablowych do zacisku PE

3. Wszystkie projektowane przewody z zytami Cu.

1.12. Uwagi konhcowe

e Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, polskimi normami
oraz z V Czescig Warunkdéw Technicznych - odbioru instalacji elektrycznych.

e Catosc¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom V
Instalacje Elektryczne” i normami PN-E.

« Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac pomiaru stanu izolacii, opornosci
uziemien i sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen. Wyniki pomiarow nalezy
potwierdzi¢ protokotami, ktdre nalezy przekazac Uzytkownikowi.

« Wszelkie prace zwigzane z przytqgczeniami nalezy wykonac przy wytgczonym

napieciu.



¢  Wykonawca w ramach zlecenia powinien wykonac i dostarczy¢ Uzytkownikowi
dokumentacje powykonawczqg z naniesionymi wszelkimi zmianami dotyczgcymi
przebiegu tras: wlz, instalaciji, rozmieszczenia i usytuowania rozdzielnic.

e Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen, aparatéw i osprzetu elektfrycznego réznego

typu, ale rownorzednego pod wzgledem parametréw technicznych.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Zestawienie mocy zainstalowanej i zapotrzebowane]

Opis: P
(kW]

Oswietlenie 2,38
Cenftrala wentylacyjna 2,00
Projektor — rzutnik sprzet audio i sterow. 0,30
Klimatyzacja 4,90
Wentylacja 2,20
Rolety 0,60
Pozostate gniazda wiykowe 230V 2,50

Razem: 12,90

Moc zainstalowana P i = 12,90kW

Wspdtczynnik jednoczesnosci kj = 0,75
Moc szczytowa P ; = 9,70kW



3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r Dz.U. Nr 120 wraz z
podzniejszymi zmianami, Kierownik Budowy zobowigzany jest

do opracowania ,planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

3.1. Zakres robot:

» roboty demontazowe, instalacji elektrycznej
* roboty elektfroenergetyczne montazowe; opraw; konstrukciji, rozdzielnic i osprzetu
« roboty elektroenergetyczne utozenie przewodow;

» prace pomiarowe i regulacyjne

3.2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych
* nie dotyczy

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
* nie wystepujg
3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob ot

» Prace pomiarowe prowadzone pod napieciem 0,4kV - zakres pomiardw obejmuje
sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

» Upadek z wysokosci podczas prac montazowe prowadzonych w z drabiny (zakres
prac obejmuje montaz koryt kablowych i opraw) — zagrozenie podczas prac
montazowych

» Porazenia prgdem podczas podtgczania i prace pomiarowych prowadzonych pod
napieciem 0,4kV - zakres pomiardw obejmuje sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

* Przygniecenie przez beben kablowy podczas prac zatadunkowych i

roztadunkowych.
3.5. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia, w zakresie:

» prac montazowych, podtgczenia wykonywac bezwzglednie po odtgczeniu
napiecie

» wydzielenia obszaru i nadzoru w trakcie wykonywanie robét montazowych
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» prac pomiarowych wykonywanych pod napieciem

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania rob ot

» Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

* Plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac, wykonac w taki sposéb aby nie
stwarzato zagrozenia i aby istniat dogodny dostep dla dostawy materiatow.

» Materiaty sktadowac w taki sposdb i w takim miejscu aby nie stwarzaty zagrozenia.
» Funkcje operatorow urzgdzen takich jak spawarki mozna powierzy¢ wytgcznie
osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisjg
kwalifikacyjng.

» Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac aktualne badania lekarskie i
by¢ wyposazeni w niezbednqg odziez ochronng oraz zabezpieczenie (np. kaski,
okulary, maski, okulary przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.)
* Wykonywanie prace montazowych na dachach oraz podtgczenie bezwzglednie
po odtgczeniu napiecie

« Wykonywanie prace pomiarowych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod
nadzorem uprawnionego pracownika.

* Projekt organizacji rob6t budowlanych wykona kierownik budowy posiadajgcy

odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

3.7. Uwagi kohcowe

« Wykonawstwo robét oraz odbidr wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Montazowych™.

* Przy odbiorach instalacji, Wykonawca sporzgdzi protokdty pomiardw wymaganych
dokumentacjq i przepisami branzowymi.

» Wszystkie prace wykonac zgodnie z dokumentacijq i przepisami B.H.P.

» Wszelkie ewentualne zmiany w projekcie muszg by¢ uzgodnione z projektantem i

zaznaczone w egzemplarzu dokumentacii technicznej, ktéry kompletny i
zaktualizowany, po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest przekazac
inwestorowi.

* Przejscia instalacji przez sciany wygrodzenia pozarowego zabezpieczy¢ masami
ognioochronnymi do wartos$ci odpornosci sciany.

« Materiaty uzyte do budowy muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawq z dnia 7.07.1994 r. * Prawo Budowlane *

/ Dz. U. Nr 89 zdnia 25.08.19%4r., poz. 414 /. Przed przystgpieniem do wbudowania
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materiatu, wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci lub
certyfikatu zgodnosci materiatu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i Karty
Techniczne poszczegdlnych materiatow.

» Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre§long technologig nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

» Zastosowane wg projektu na budowie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzgdzenia winny spetniac normy bezpieczenstwa p-poz i bhp oraz posiadac
aktualne atesty i aprobaty.

« Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych
instalacii tj.:, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i
przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploataciji zgodnie z obowigzujacg
procedurq.

« Instalacje elektryczng w budynku wykonac¢ w koordynaciji z branzqg sanitarng oraz

innymi branzami, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe.
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALtOW

Lp. Opis - nazwa jedn. ilos¢
1. | Panel LED 600x600 natynkowy 48001m/40W/4000K/Ra>80/120° szt. 2
2. [B1] oprawa liniowa LED montaz n/t pod sufitem szt 6

3200x85x45mm//180001m//3000K/Ra>80//<120°//DALI kolor bialy
3 [B2] oprawa liniowa LED montaz n/t pod sqfitem 2300x85x45mm//16 st 5
001m//3000K/Ra>80//<120°//DALI kolor biaty
4. [B3] oprawa liniowa LED montaz n/t pod sufitem szt 1
4300x85x45mm//240001m//4000K/Ra>80//<120°//DALI kolor bialy
5. | Tasma LED, 120LED/m,8W/m, 130lm/W, 24V, CRI>85, §ciemnialna mb 20
6. | Profilu Al dla tasmy LED mb 20
7. Zasilacz $ciemnialny 160-200W SZt. 1
8. | Zasilacz $ciemnialny 60W szt. 1
9. Sciemniacz LED EC133DL (Sterowany protokotem DALI ) SZt. 2
10. | Lacznik/Panel klawiszowy 4 sceny DALI (DALI-28UL/Unilight) Szt. 1
11. |Eacznik/Panel klawiszowy 2 grupowy DALI/DIM (DALI-28UL/Unilight) SZt. 3
12. | Projektory LED na szynoprzewd 3 [P2] - LED60S/840 (<60°) szt )
63001m/4000K/Ra>80/60W kolor biaty
13. Projektory LED na szynoprzewd 3 [P1] LED27S (<24°) szt )
/27001m/4000K/Ra>90/29W kolor biaty
14. | Szynoprzewdd 3 obw. kolor biaty mb 4
15. |[D1] Oprawa wpuszczana w sufit downlight LED 830/90°/ 800lm SZt. 10
16. |[D2] Oprawa wpuszczana w sufit downlight LED 830K/30°/ 800Im SZt. 2
17. | Oprawa ewakuacyjna z wlasnym zrédlem zasilania 1h SZt. 1
18. | Wytacznik p/t jednobiegunowy, biaty Szt. 5
19. | Wytacznik p/t dwubiegunowy, biaty SZt. 2
20. | Sterownik rolet SZt. 3
21. | Pulpit przyciskowy lokalny, dwuklawiszowy do rolet SZt. 6
22. | Pulpit przyciskowy centralny, dwuklawiszowy do rolet szt. 1
23. | Gniazda p/t 16A biate SZt. 9
24. | Gniazda p/t 16A czarne szt. 9
25. | Gniazda p/t RJ45 biate SZt. 6
26. | Listwa zasilajaca do szafy Rack 6 gn. SZt. 1
27. | Szafa Rack kpl. 1
28. | Przewody YDY 3x2,5 mb. 187
29. | Przewdd YDY 3x1,5 mb. 375
30. |Przewéd OMY 2x1,5 sterowanie DALI mb. 210
31. |Przewdd YDY 5x1,5 mb. 115
32. | Przew6d LiYCY 2x1 gtoéniki mb. 55
33. |Rozdzielnica nowa szafka 4x18modutow kpl. 1
34. | Przewd6d okablowania sieci LAN F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e mb. 70
35. | Przew6d HDMI mb. 15
36. | Rozlagcznik gt. FRX/3P 100A SZt. 1
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37. | Ochronnik B+C 4P/1,4kV szt. 1
38. |Zasilacz DALI 235mA/max 250mA (DALI-2 PSU) szt. 1
39. | Kontroler /Router DALI + bramka ETHERNET Szt. 1
40. | Switch blok przekaznikowy (x8) szt. 1
41. | Wylacznik réznicowopradowy B10/30mA/2P SZt. 1
42. | Wylacznik r6znicowopradowy B16/30mA/2P SZt. 2
43. | Wylacznik réznicowopradowy 40A/30mA/2P SZt. 3
44. | Wylacznik nadpradowy B10A/1P SZt. 2
45. | Wylacznik nadpradowy B16A/1P SZt. 11
46. | Glo$nik sufitowy ARS 420 100V szt. 6
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