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Gdansk, CZERWIEC 2021

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(z pdzniejszymi zmianami tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z
2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz.
1092, Nr 232, poz. 1377,z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256. )

Oswiadczam

ze projekt budowlany instalacji wentylacji i schtadzania powietrza:

MODERNIZACJA WNETRZA SALI GOKSIR W TRABKACH WIELKICH
UL. SPORTOWA 4, 83-034 TRABKI WIELKIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Michat Wielechowski
upr. nr POM/0025/PBS/17
Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i
urzadzenia: wodociggowe i kanalizacyjne, ciepte, wentylacyjne oraz
gazowe
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Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 211/POM/OKK/17

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Wielechowski
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 27.09.1983 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0025/PBS/17

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.- odstqpqie si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Lt



Pan Michal Wielechowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22016
1., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczef do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr in# Marek We

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji/Kwalifilagyjnej

CZLONEK
Okregowej Komaisji Kwalifikacyjnej

hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Michal Wielechowski

ul.Konrada Guderskiego 18/42, 80-180 Gdansk
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-W7W-ACI-5MC *

Pan Michat Wielechowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0238/17

adres zamieszkania ul. Konrada Guderskiego 18/42, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OPIS TECHNICZNY
- do projektu budowlanego instalacji wentylacji i schtadzania powietrza:

REMONT WNETRZA
GMINNY OSRODEK KULTURY SPORTU | REKREACII
TRABKI WIELKIE, UL. SPORTOWA 4

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje wewngtrz modernizowanych
pomieszczen:

- Instalacja wentylacji;

- Instalacja schtadzania powietrza.

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Obowigzujgce normy i przepisy

2.3. Podktady budowlane architektoniczne.

2.4. Informacje producentéw urzadzen i armatury

3. Instalacje wentylacji

Zakres prac zwigzanych z planowang inwestycjg obejmuje wykonania nowej instalacji
wentylacji pomieszczen. Istniejgce instalacje nalezy zdemontowac.

Istniejgca wentylacja opiera sie na kominach wentylacyjnych grawitacyjnych.

Czes¢ komindw nalezy wykorzystac — zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Pozostate kominy trwale zasplepic.

W modernizowanej czesci budynku (objetej zakresem opracowania) przewidziano
jeden uktad obstugiwany przez centrale nawiewno-wyciggowa (N-1/W-1).

Centrala wyposazona w wymiennik ciepfa, zestaw filtréw oraz nagrzewnice
elektryczng — zgodnie z kartg doborowg zataczong na koricu opracowania.

llosci powietrza nawiewanego i wycigganego dla pomieszczen zgodnie z zatgczonym
bilansem powietrza.

Wentylacje bytowg zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

- ilos$¢ swiezego powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach pracownikéw: 30m3/h/osobe,
- temperatura powietrza zewnetrznego: zima: -20,0’C, latem: +32,0°C,

- temperatura powietrza nawiewanego: zima: +20,0’C, latem: + 28,2’C (przy dziatajacej
klimatyzacji)



Wymagany sprez dyspozycyjny dla uktadéw nawiewno-wyciggowych:
Uktad N-1 — 78Pa / Uktad W-1—116Pa

Montaz instalacji i urzadzen

Przewody i ksztattki wentylacyjne typowe wykonywac zgodnie z normg PN-B/03434 z blachy
stalowej ocynkowanej. Elementy o wymiarach nietypowych wykonywaé¢ na montazu na wzor
elementow wg BN-70/8865-05. Potgczenia kanatéw wykonac przy pomocy ocynkowanych
kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowe;.

Montaz kanatéw wykonaé za pomoca rozwigzan systemowych z perforowanymi
ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi.

Wszystkie kanaty wentylacji prowadzone w przestrzeniach bez sufitu podwieszanego
pomalowac na kolor czarny. Nie malowac kanatu czerpnego zaizolowanego mata

kauczukowa.

Ochrona sanitarna

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna podlegaé okresowemu czyszczeniu, a
instalacja klimatyzacji powinna podlega¢ ponadto dezynfekcji.

Izolacja

Zaizolowac nalezy kanat czerpny pomiedzy czerpnig powietrza a centralg wentylacyjng. Matg
kauczukowa o grubosci min 40mm.

Etapy czyszczenia instalacji wentylacyjnej:

e ustalenie terminu prac,

e zabezpieczenie maszyn, urzadzen, mebli znajdujacych sie w pomieszczeniach,

e zdemontowanie klap rewizyjnych,

e wykonanie inspekcji kanatéw specjalistycznym robotem,

e odizolowanie kanatéw podlegajacych procesowi czyszczenia balonami,

e czyszczenie kanatow wentylacyjnych poprzez ich szczotkowanie oraz ,,odsysanie”
zanieczyszczen,

e dezynfekcja instalacji srodkami zalecanymi przez PZH poprzez zamgtawianie,

e wykonanie inspekcji kanatéw po czyszczeniu,

e wykonanie badan mikrobiologicznych,

e regulacja instalacji,

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Ochrona akustyczna




Hatas w pomieszczeniach nie moze przekroczy¢ dopuszczalnych wartosci zawartych w
normie - PN-87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartos$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach."

Rozruch instalacji

Po catkowitym zmontowaniu instalacji wentylacyjnych nalezy dokona¢ ogledzin poprawnosci
i jakosci montazu po czym wykonac préby ruchowe oraz pomiary sprawdzajgce wydatki
powietrza, wilgotnos¢ i temperature powietrza, hatas emitowany przez instalacje
klimatyzacyjne oraz pobdr pradu przez silniki wentylatoréw pod katem zgodnosci z danymi

Uwagi koncowe

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR-kg dostarczong wraz z urzgdzeniem. Przed
rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy dane techniczne urzgdzenia sg zgodne z danymi
zamieszczonymi w projekcie. W razie jakiejkolwiek rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z
autorem projektu celem weryfikacji danych technicznych.

Dla zapewnienia prawidtowego uzytkowania instalacji wentylacyjnych i chtodniczych nalezy
opracowac instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przeglagddw i konserwacji elementow instalacji. Celowe jest zatrudnienie do
eksploatacji uktadow klimatyzacyjnych oséb o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkolonych
w zakresie funkcjonowania catego systemu klimatyzacji i wentylacji.

4. Instalacja schtadzania powietrza

W lokalu brak jest urzadzen do schtadzania powietrza.
Zaprojektowano 2 niezalezne uktady typu split — zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Miejsce montazu i modele ww. urzadzen zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Kazde urzadzenie sterowane poprzez bezprzewodowe piloty.

Przewody:

Na przewodach ssawnych nalezy unika¢ wiekszych , kieszeni cieczowych” (putapek
olejowych), natomiast w przewodach cieczowych ,kieszeni parowych”.

Przy potgczeniu przewoddw bezposrednio do sprezarki nalezy zwrdci¢ uwage na to, iz sg one
obcigzone mechanicznie przez drgania tej maszyny, szczegdlnie podczas jej witgczania i
wyfaczania, a takze przez drgania wywotane pulsacyjnym transportem sprezanych par.
Wykonanie syfondw za parownikami gwarantuje swobodny odptyw oleju z tych
wymiennikdw podczas przerw w pracy urzgdzenia oraz zasilanie sprezarki podczas jej
uruchamiania.

Przewody wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do prowadzenia czynnika freonowego.
Zalecane jest stosowanie lutowania twardego.

Przewody izolowac izolacjg cieplng na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca sie izolacje
otuling Thermaflex A/C o grubosci 12. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.



Rury mocowac na zawiesiach systemowych z gumowa wktadka ttumigca drgania i skrecane
$rubg. Nie wolno stosowac opasek ocynkowanych w bezposrednim kontakcie z rurami
miedzianymi. Szczegdlnie na przewodach ssawnych zostang one zniszczone przez korozje.
Zanim napetni sie urzadzenie chtodnicze czynnikiem nalezy najpierw przeprowadzi¢ jego
probe cisnieniowg i dokfadny test szczelnosci. Przed przeprowadzeniem préby cisnieniowej
nalezy odtgczy¢ wszystkie wrazliwe na wysokie cisnienie elementy regulacyjne i
zabezpieczajace. Prébe nalezy wykonywac z uzyciem suchego azotu.

Po ustaleniu wystarczajacej szczelnosci mozna wytworzyc¢ gteboka préznie w celu osuszenia
instalacji i usuniecia z niej obcych gazow. Instalacje napetniac ciektym czynnikiem
chtodniczym.

Instalacja skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac¢ z rur CPCV tgczonych przez klejenie. Przewody
prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitowej. Odptyw skroplin odbywac sie bedzie poprzez pompke
skroplin zamontowang przy klimatyzatorach. Odprowadzenie skroplin wigczy¢ zgodnie z
czescig graficzng opracowania

Przewody ukfadac ze spadkiem 1,0% w kierunku odptywu.

Uwaga
Do mocowania rur wykorzystaé rozwigzania zgodne z wytycznymi producenta przewodow.

6. Uwagi koncowe

Catosc instalacji nalezy wykonac zgodnie z W.T.W. i O.R.B.M. — czes¢ Il oraz instrukcjami i
DTR producentéw materiatow i urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiadac
aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie. Wszelkie zmiany i odstepstwa
w wykonaniu instalacji objetych niniejszym projektem winny by¢é uzgodnione z autorem
projektu.

Zanim napetni sie urzadzenie chtodnicze czynnikiem nalezy najpierw przeprowadzié jego
probe cisnieniowg i dokfadny test szczelnosci. Przed przeprowadzeniem préby cisnieniowej
nalezy odtgczy¢ wszystkie wrazliwe na wysokie cisnienie elementy regulacyjne i
zabezpieczajace. Prébe nalezy wykonywac z uzyciem suchego azotu.

Po ustaleniu wystarczajacej szczelnosci mozna wytworzy¢ gteboka proznie w celu
osuszenia instalacji i usuniecia z niej obcych gazéow. Instalacje napetnia¢ ciektym czynnikiem
chtodniczym.



6. Informacja BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie instalacji:
- wentylacji,
- schtadzania powietrza.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia moga stwarzac:

- bedace pod napieciem istniejgce linie energetyczne

- ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych,

- gtebokie wykopy pod zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Podczas realizacji robét mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych i rurociggow,

- uderzenie lub przygniecenie przez spadajace ciezkie elementy betonowe i zeliwne,

- awarie sprzetu w czasie pracy,

- potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet,

- porazenie prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi nie posiadajgcymi uziemienia
oraz w poblizu znajdujacych sie pod napieciem kabli energetycznych,

- zasfabniecie w czasie robot.

Omowienie zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy powinien zatrudnionym
pracownikom wskazac¢ zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji prac.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP, mogacych nastagpic¢
zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu w przypadkach ich wystgpienia.
Wszyscy pracownicy muszg posiadac swiadectwa odbytego szkolenia wstepnego i
okresowego.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajagcym z wykonywania robot

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy powinien sporzadzié plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. Nr 120, poz. 1126).

Na stanowiskach pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy, a pracownicy
powinni zna¢ numery telefonéw alarmowych.
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Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowgq organizacje ruchu, oznakowanie terenu
robot.

Catosc¢ robot nalezy wykonac stosujac sie do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. Nr 47/2003) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/1999).

Wszyscy pracownicy muszg posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania danego tupu
prac.

Przepisy BHP dotyczg wtasciwej organizacji stanowisk pracy, postugiwania sie narzedziami
technicznie sprawnymi oraz wtasciwego transportu materiatow i urzagdzen.

Konieczne jest wyznaczenie osdb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikdw na
czas nieobecnosci majstra lub brygadzisty.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej takie jak: kaski ochronne,
rekawice i odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie.

Sprzet ochrony osobistej musi posiada¢ atesty producenta.



BILANS POWIETRZA

Minimalna ilos¢é

Numer Pomieszczenie Powierzchnia Kubatura Nawiew mechaniczny | Wyciag mechaniczny wymian Nawiew Wyciag
m2 m3 m3/h m3/h 1/h_ uktad uktad
1/01 Sala 1 74,95 2174 420 420 1,9 N-1 W-1
1/02 Sala 2 36,88 107,0 210 210 2,0 N-1 W-1
1/03 Zaplecze 1 6,08 17,6 40 2,3 N-1
1/04 Zaplecze 2 5,08 14,7 zpom 3 40 2,7 - W-1
1/05 Zaplecze gospodarcze 14,98 43,4 60 60 1,4 N-1 WK-1




ZESTAWIENIE URZADZEN

Zespoly Rodzaj Wydatek urzgdzenia [m3/h] Marka Model
nawiew
Centrala nawiewno wyciggowa N-1/W-1 - 730 670 VENTIA DOME.KT R700V +
wyciag czujnik pom. SCR
Wentylator wyciggowy WK-1 wycigg - 60 VENTURE IND. SILENT 200




[SPECYFIKACA KSZTALTEK WENTYLACYJNYCH

Materiat Typ Model llos¢
Mata kauczukowa |lzolacja Fiber Glass 60 mm 13,56 m2
Stal ocynkowana |Anemostat CRL-100 3,00
Stal ocynkowana |Anemostat CRL-125 14,00
Stal ocynkowana |Kolano okragte BU 100 90 2,00
Stal ocynkowana |Kolano okragte BU 125 45 3,00
Stal ocynkowana |Kolano okragte BU 125 90 15,00
Stal ocynkowana |Kolano okragte BU 160 45 2,00
Stal ocynkowana |Kolano okragte BU 160 60 1,00
Stal ocynkowana |Kolano okragte BU 200 15 2,00
Stal ocynkowana |Kolano okrggte BU 200 30 1,00
Stal ocynkowana |Kolano okragte BU 200 90 2,00
Stal ocynkowana |Kolano okragte BU 250 30 5,00
Stal ocynkowana |Kolano okragte BU 250 90 5,00
Stal ocynkowana |Kolano okragte BU 250 15 2,00
Stal ocynkowana [Nypel NPU 100 2,00
Stal ocynkowana [Nypel NPU 125 15,00
Stal ocynkowana [Nypel NPU 250 2,00
Stal ocynkowana |Kofnierz siodtowy [PSU 125 125 2,00
Stal ocynkowana |Kotnierz siodtowy |PSU 160 125 5,00
Stal ocynkowana |Kofnierz siodtowy [PSU 200 100 2,00
Stal ocynkowana |Kotnierz siodtowy |PSU 200 125 4,00
Stal ocynkowana |Kofnierz siodtowy [PSU 250 125 3,00
Stal ocynkowana |Kotnierz siodtowy |PSU 250 200 2,00
Stal ocynkowana |Redukcja okrggta [RCU 160 100 1,00
Stal ocynkowana |Redukcja okragta |RCU 160 125 3,00
Stal ocynkowana |Redukcja okrggta [RCU 200 160 2,00
Stal ocynkowana |Redukcja okrggta [RCU 250 125 1,00
Stal ocynkowana |Redukcja okrggta [RCU 250 160 2,00
Stal ocynkowana |Redukcja okrggta [RCU 400 250 1,00
Stal ocynkowana |Przepustnica DRU 100 3,00
Stal ocynkowana |DRU 160 DRU 125 16,00
Stal ocynkowana |DRU 160 DRU 160 1,00
Stal ocynkowana |Kanat spiro SR 100 3000 1,00
Stal ocynkowana |[Kanat spiro SR 125 3000 11,00
Stal ocynkowana |Kanat spiro SR 160 3000 5,00
Stal ocynkowana |[Kanat spiro SR 200 3000 6,00
Stal ocynkowana |Kanat spiro SR 250 3000 6,00
Stal ocynkowana |[Kanat spiro SR 400 3000 1,00
Stal ocynkowana |Ttumik szumu SLU 250 600 1,00
Kanat flex FLD 100 1000 1,00
Kanat flex FLD 125 1000 8,00
Kanat flex FLD 250 1000 1,00
Tlumik elastyczny |AKU-COMP 250 1,00

ZESTAWIENIE URZADZEN (CENTRAL, WENTYLATOROW ITP.)
ZGODNIE Z BILANSEM POWIETRZA
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Data: 30.06.2021

Model centrali wentylacyjnej:

DOMEKT-R-700-V-R1-M5/M5-C6-L/A
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A - czerpnia powietrza
B - powietrze nawiewane
C - powietrze wywiewane
D - wyrzutnia powietrza
E - dodatkowy kréciec wyciggowy (wyciag bez odzysku ciepta)
ENERG 23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Komfovent LA

Kategoria jednostki System wentylacyjny Car A+

do budynkow N -

mieszkalnych
Typ jednostki BVU

[E

Rodzaj UOC Obrotowy wymiennik F 4

Ciep{a G
Grubo$¢ obudowy [mm] 50
Wymiary bxhxl [mm] 645%950%1070
Wymiary kré¢cow [mm] 4x250 1x125 a4 763 m¥h
Wymiary filtra bxhxI [mm] 540%260%46 '1))) *e
Waga [kal 114
Maks. natezenie [A] 11,7
Napiecie zasilania V] 1~ 230 fad aiade
Kolor RAL 9003
Wersja Pionowa

UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, info@komfovent.com https://www.komfovent.com
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DOMEKT-R-700-V-R1-M5/M5-C6-L/A

Strona wykonania

Nagrzewnica

Prawa

Elektryczna

Typ silnika Silnik EC
Sterownik Cé6
SPI [W/(m?3/h)] 0,26
DANE WEJSCIOWE
Nawiew
Znamionowe natgzenie przeptywu [m?3h] 730
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne (APs, [Pa] 77
ext.)
Wywiew
Znamionowe natezenie przeptywu [m3/h] 670
Znamionowe cisnienie zewnetrzne (APs, [Pa] 116
ext.)
Parametry temperaturowe
Zima
Temperatura zewnetrzna [°C] -16
Zewnetrzna wilgotno$¢ wzgledna [%] 90
Lato
Temperatura zewnetrzna [°C] 30
Zewnetrzna wilgotno$¢ wzgledna [%] 45
Wymagana temperatura
Zima [°C] 20
DANE WYNIKOWE W PUNKCIE PRACY
Parametry filtra
Nawiew Wywiew
Klasa filtra(EN ISO 16890) ePM10 50% ePM10 50%
(M5) (M5)
Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 42 37
Parametry odzysku ciepta
Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Rzeczywista sprawnos$¢ temperaturowa  [%] 76,3 76,3
Sprawnos$c¢ odzysku wilgoci [%] 53,5 0,0
Predkos¢ czotowa [m/s] 2,4 2,2 2,4 2,2
Spadek cis$nienia [Pa] 134 122 134 122
Temperatura wejsciowa [°C] -16 20 30 20
Wigotnos$é na wejsciu [%] 20 50 45 40
Temperatura na wylocie [°C] 11,5 -10,4 22,4 28,4

UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, info@komfovent.com https://www.komfovent.com Domekt 1.18.2 30.06.2021
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DOMEKT-R-700-V-R1-M5/M5-C6-L/A

Wilg. wzgledna na wylocie [%] 51 95 7 24

Odzyskana energia

Ciepto jawne [kW] 6,8 -1,9
Ciepto utajone [kW] 2,1 0

Ciepto catkowite [kW] 8,8 -1,9
OACF 1,46 1,46

Parametry nagrzewnicy elektrycznej

Zima
Moc [kW] 2
Temperatura na wylocie [°C] 19,6
Wilg. wzgledna na wylocie [%] 30,4
Maks. moc [kW] 2
Parametry wentylatoréw
Moc [W] 170
Maks. natezenie [A] 1,4
Napiecie nominalne \Y%| 200..240
Sprawnos$¢ ogolna [%] 56

Nawiew Wywiew
Predkos$¢ obrotowa [RPM] 2719 2660
Prad znamionowy [A] 1,22 1,14
Cisnienie statyczne [Pa] 403 406
Moc znamionowa [W] 154 141
Wspotczynnik SFP [kW/(m?3/s)] 0,76 0,76

PARAMETRY AKUSTYCZNE
Czestotliwos¢ [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Czerpnia Lw [dB] 55 55 57 56 55 53 49 43 60
Nawiew Lw [dB] 62 64 65 65 65 61 58 53 69
Wywiew Lw [dB] 55 55 57 57 55 53 48 42 60
Wyrzutnia Lw [dB] 62 64 65 65 65 61 58 53 69
Obudowa Lw [dB] 57 57 55 45 44 39 31 26 50
Obudowa Lp, 1m [dB] 54 53 51 41 40 35 27 22 46
Obudowa Lp, 3m [dB] 49 48 42 33 34 28 21 15 39
UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, info@komfovent.com https://www.komfovent.com Domekt 1.18.2 30.06.2021
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DOMEKT-R-700-V-R1-M5/M5-C6-L/A
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Przeptyw powietrza [m3/h]
Instrukcje

https://www.komfovent.com/
Wersja instrukcji Domekt: 21-03
Wersja instrukcji automatyki: 20-03

UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, info@komfovent.com https://www.komfovent.com Domekt 1.18.2 30.06.2021
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DOMEKT-R-700-V-R1-M5/M5-C6-L/A

Specyfikacja montazu akcesoriow wentylacyjnych 30.06.2021

Model urzgdzenia: DOMEKT-R-700-V-R1-M5/M5-C6-L/A

Uwagi:
Opracowat:
Nr. Nazwa Kod llos$¢ Jednostki
1 | Panel sterowania C6.1 745201581 1 Jednostka
UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, info@komfovent.com https://www.komfovent.com Domekt 1.18.2 30.06.2021
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dane elektryczne: 2,3kW 230V
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dane elektryczne: 1,7kW 230V
masa: 55kg
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inne cechy obiektu na odpowiednim etapie zaawansowania

prac.
Wszelkie watpliwosci uzgadniac z projektantem.

Nie wolno wprowadzac jakichkolwiek zmian w projekcie bez

powiadomienia nadzoru autorskiego.
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