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Opis techniczny przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym na dz. nr 553/10 przy ul. Potulickiej 26 w Nakle nad Notecia

1. Wstep

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
na dz. nr 553/10 w Nakle nad Notecig. Przebudowa instalacji gazowej ma na celu zasilenie w paliwo
gazowe 7 mieszkan w budynku, ktore obecnie sg wyposazone w kuchnie gazowe czteropalnikowe
oraz kotty gazowe dwufunkcyjne. Dodatkowo opracowanie zaktada zaprojektowanie dodatkowych
przyboréw gazowych w mieszkaniach nr 1, 2, 3 1 7 w postaci kotloéw gazowych dwufunkcyjnych i

kuchenki gazowej czteropalnikowej.

2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o obowiazujace przepisy i normy oraz

uzgodnienia z Inwestorem.

3. Cel i zakres.

W ramach projektu przebudowana zostanie wewngtrzna instalacja gazowa od kurka gléwnego do
przyboréw gazowych znajdujacych si¢ w poszczegdlnych lokalach lokatorskich, zgodnie z
rysunkami zataczonymi do projektu. Przebudowa zaktada wymiang istniejacych rur stalowych na
instalacje wykonang ze stali i miedzi o przekrojach, ktére zawarte sg na zataczonych do projektu

rysunkach. Istniejaca instalacje gazowa nalezy zdemontowac.

4. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji — dz. nr 553/10 obreb Nakto nad Notecig. Obszar oddzialywania
wyznaczono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Ustawy z 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane Dz.U.2020 poz. 1333 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
W sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen

technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263.

5. Cze$¢ opisowa przyjetych rozwigzan.

5.1 Instalacja gazowa w budynku

Przewody projektowanej instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Przejscia
rury przewodowej przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a wolng
przestrzen wypehi¢ elastycznym szczeliwem nie powodujagcym korozji, $rednica rury ochronnej
powinna by¢ wigksza o 2 dymensje od $rednicy rury przewodowej. Instalacj¢ wykonaé z rur

stalowych i taczy¢ je za pomocg spawania lub miedzianych tgczonych przez zaprasowywanie lub



lutowanie spoiwem twardym (do gazomierzy obowigzkowo tylko z rur stalowych laczonych przez
spawanie). Mocowac¢ je do $cian za pomocg typowych uchwytéw do rur wykonanych z materiatow
niepalnych. Przed kuchenkami i kottami zamontowa¢ dwuzltaczki i kurek odcinajacy o $rednicy
DN15 1 DN20. Kurek odcinajacy nalezy zamontowac¢ w miejscu tatwo dostepnym w odlegtosci nie
wiekszej niz 0,5 m od przyboru i na wysokosci min 0,7 m od podtogi. Odleglo$¢ pozioma rury
gazowej od innych instalacji powinna wynosi¢ min. 0,1m natomiast w miejscu skrzyzowania min. 2
cm. Do pomiaru ilo$ci zuzywanego gazu dla poszczeg6lnych mieszkan stuzy¢ beda gazomierze G1,6
i G4 zlokalizowane na klatkach schodowych zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Instalacja gazowa
przytaczona do sieci gazowej powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow btadzacych przez
zainstalowanie wstawki izolacyjnej (wktadki dielektrycznej) na wprowadzeniu metalowej rury do
budynku. Miejsce zamontowania kurka gléwnego nalezy jednoznacznie oznakowaé. Podczas
instalowania urzadzen gazowych nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:
e Przybory gazowe laczy¢ za pomoca stalowych lub miedzianych przewodow instalacji
gazowej na stale lub z zastosowaniem przewodow elastycznych
e Zwor odcinajacy poszczeg6lne przybory gazowe nalezy montowa¢ w pomieszczeniu, w
ktérym montowane jest urzadzenie, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wigkszej
niz 1 metr od krocca przytaczeniowego
e Kuchnie i kuchenki gazowe nalezy montowaé¢ w odleglosci co najmniej 0,5 metra od okna
liczac w rzucie poziomym
e Kubatura pomieszczenia, gdzie montowane jest urzadzenie z otwarta komora spalania - 8m?,

z zamknieta 6,5m3

5.2 Wentylacja i odprowadzenie spalin.

W pomieszczeniach kuchennych z uwagi na montaz kuchenek gazowych musi by¢ sprawna
wentylacja. Dodatkowo montaz kotléw gazowych dwufunkcyjnych wymaga sprawnej instalacji w
pomieszczeniach, gdzie beda zamontowane. Na zalagczonym do projektu rysunku wskazane sg
istniejace kratki wentylacyjne. Z uwagi na montaz dodatkowych przyboréw gazowych w postaci
kottow gazowych dwufunkcyjnych wystepuje konieczno$¢ odprowadzenia spalin. Do projektu
zalaczono opinie z wykonanych ekspertyz z wskazanymi rozwigzaniami dotyczacymi wiaczen do
przewodow spalinowych projektowanych urzadzen, ktore nalezy bezwzglednie przestrzegac. Po
wykonaniu przebudowy instalacji oraz montazu urzadzen gazowych konieczne jest przeprowadzenie
kontroli prawidlowosci montazu przewodow spalinowych oraz kratek wentylacyjnych przez

uprawnionego Opiniodawcg.



5.3 Proba szczelnoSci

Probe szczelnos$ci instalacji gazowej przeprowadzié za pomoca spre¢zonego powietrza pod ci$nieniem
0,05 MPa bez aparatow gazowych oraz pod ci$nieniem 2 kPa z aparatami gazowymi. Probe¢ nalezy
przeprowadzi¢ w ciggu min. 30 min. Manometr uzyty do wykonania proby szczelnosci powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 oraz §wiadectwo legalizacji 1 zakres pomiarowy od 0-0,06 MPa. Po
wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci przewody wykonane ze stali nalezy zabezpieczy¢

antykorozyjnie

6. Uwagi koncowe

- Roboty winny by¢ wykonywane po uzyskaniu pozwolenia na budowe przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych;

- Prace wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami z zachowaniem przepisow i zasad bhp
odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac;

- Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami (Dz.U 75 poz.690 z 2002r.);

- wszystkie materialy 1 armatura zastosowane do budowy instalacji gazowej oraz wentylacji winny
by¢ oznaczone znakiem ,,B” Iub ,,CE” zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

Dz.U. 92 poz. 881) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow



Informacja BIOZ na przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym na dzialce nr 553/10 ul. Potulicka 26 w Nakle nad Notecig
1. Zakres robot

> montaz nowych przewodoéw z rur stalowych zgodnych z wymaganiami przedmiotowych
Polskich Norm i taczy¢ je za pomoca spawania,
> przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych;
> montaz —kuchenek gazowych i1 kottoéw gazowych;
> proba szczelnosci,
> uporzadkowanie pomieszczen.
2. W trakcie wykonywania robot moze wystapic:
> przenoszenie materiatow;
> Spawanie gazowe;
> montaz przewodow i przyboréw gazowych,
> wykopy reczne,
> prace z uzyciem elektronarzegdzi.
3. Przed przystapieniem do prac nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie BHP
w szczeg6lnosci:
> dotyczacych recznych prac transportowych;
> prac z uzyciem elektronarzedzi;
> prac spawalniczych;
> ochrony p.poz.
> prac na wysokosci
4. W celu zminimalizowania skutkow zagrozen podczas wykonywania prac nalezy stosowac
nastepujace srodki zapobiegawcze:
> odziez robocza, obuwie, rekawice ochronne, kaski, okulary ochronne, itp.;
> o0znakowanie miejsca pracy;
> przerwy na positek;
5. Nadzoér nad robotami prowadzi¢ bedzie kierownik budowy.
6. Dokumentacja budowy do czasu odbioru koncowego znajdowac si¢ bgdzie u Inwestora lub

kierownika budowy.



Nakto nad Notecig 13.01.2020 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333) oswiadczamy, ze projekt przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Nakle nad Notecig przy ul. Potulickiej 26 (dziatka

nr 553/10 obreb Nakto nad Notecig), zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.



OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI

L ¢ | Strata
L Obcigzenie . ,, | Dhugosc | = Strata
. Obcigzenie Wspo_%czy- rzeczywiste ) Opory miejscowe | Diugos¢ calkowita jedn. . ,caik.
m3/h nnik h [MM] | dtugosci zastepeze | [m] mm | cisn. mm
m M | H,0/m| HO
1K+2KL
1 20,72 0,6 12,43 50 5 8,65 0,06 0,51
0,25+3,40
3KL
2 20,72 0,6 12,43 40 9 12,30 0,24 2,95
3,30
1TO
3 8,88 0,78 6,92 32 1 2,5 0,16 0,4
1,50
1TO+4KL
4 2,96 0,95 2,81 25 _ 7,5 11,5 0,13 1,49
1,2042,8
4KL
5 2,00 1,00 2,00 20 >0 55 7,5 0,25 1,87
SUMA STRAT 7,22




