QANST;
« 2

L3y

2
m

&y Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne

Budowa zbiornikéw retencyjnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Uherce
Mineralne, gmina Olszanica, 1D 517017

Informacje uzupetniajgce do dokumentacji projektowej

1. Parametry techniczne geowiokniny:
- grubo$¢ [mm] : 1,9mm
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz pasma [KN/m] : 9
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wszerz pasma [kKN/m] : 9
- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma [%]: 80
- wydtuzenie przy zerwaniu wszerz pasma [%]: 70
- odpornos¢ na przebicie [N] : 1500
- masa [g/m2] : 150
2. Parametry techniczne geomembrany:
- grubosé [mm] : 2mm,
- wytrzymatos¢ na granicy elastycznosci wzdtuz [MPa] : > 24,2
- wytrzymatos¢ na granicy elastycznosci wszerz [MPa] : > 23,4
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz [MPa] : > 30,8
wytrzymatosé na rozcigganie wszerz [MPa] : > 31,5
- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma [%]: >800
- wydtuzenie przy zerwaniu wszerz pasma [%]: >800.

3. Budowa zbiornikéw retencyjnych bedzie prowadzona na gruntach lesnych Inwestora,
Plan urzgdzenia lasu dla Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne na lata 2019 — 2028
zatwierdzony przez Ministra Srodowiska przewiduje dziatania zwigzane z budowa
zbiornikdw retencyjnych.

4. Nasadzenia drzew i krzewéw rodzimego pochodzenia: jodta — 100szt, dgb — 50szt, lipa
— 20szt, jarzgb pospolity — 20szt.

5. W zafgczeniu dokumentacja geologiczna.

Potwierdza sie, ze umocnienie siatkg nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania.
7. Studnia betonowa 1200mm :

— konstrukcja studni z kregow bez szczegoinych wymogow, uzbrojenie studni,

- zasuwa nozowa, kotnierzowa z obudowg i trzpieniem,
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- potgczenie zasuwy — kotnierz, uszczelka, przeciwkotnierz, potgczenie szczelne
przeciwkotnierza z rurg przewodows,

- mozliwe jest zastosowanie studni prefabrykowane;.
8. Nalezy zastosowac zasuwy nozowe, mozliwe zastosowanie zasuwy kielichowej.
9. Bilans mas ziemnych:

- humus z wywozem — 5 080m3.

- wykopy pod zbiorniki z wywozem — 60 000m3,

- wykopy opdézniaczy doptywu z wywozem — 120m3,

- wykopy po bystrze na odktad — 91,5m3,

- wykopy pod przelewy awaryjne na odkfad — 288,75m3,

- wykopy pod rowy zasilajgce na odktad — 208m3,

- budowa grobli z dowozem — 13930m3,

- glinowanie dna zbiornikow — 6900m3.

10. W przedmiarze robét podane jest osiem przedziatéw kilometrazowych w jakich bedzie
rozliczany wywoz urobku, natomiast Inwestor wskaze ilos¢ miejsc do sktadowania
urobku w trakcie prowadzenia robét budowlanych w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych.

11. W przedmiarze roboét poz. nr 4 wykazana jest obstuga geologiczna na potwierdzenie
jakosci materiatu z ktérego bedzie wykonanie glinowanie dna zbiornikéw. Z
dokumentacji badania podtoza gruntowego pod budowe zbiornikéw wynika, ze materiat
na glinowanie dna zbiornikéw po przebadaniu geologicznym bedzie mogt byé
wykorzystany z gornych warstw urobku, dopuszcza sie rowniez zmieszanie urobku z
gling, materiat zostanie przekazany wykonawcy robot nieodptatnie.

12. Zamawiajacy nie dysponuje drogg dojazdowg do terenu inwestycji, natomiast zostaty
zawarte wstepne uzgodnienia z wtascicielami gruntdw przez ktére bedzie przebiegaé
wywoz urobku. W przedmiarze robét ujeto element rob6t w ktérym mowa o drodze
tymczasowej na czas inwestycji.

13. Zwierciadta wody gruntowej znajdujg sie ponizej dna czasy zbiornikéw, po to jest
glinowanie aby po zakonczeniu inwestycji zatrzymaé wode w zbiornikach.

14. Zamawiajgcy dysponuje terenem na sktadowanie humusu w odl. 1km.
15. Zamawiajgcy dysponuje terenem na sktadowanie karpiny i gatezi w odlegtosci 2 km.

16. Po wykonaniu pozyskania drewna miejsce sktadowania dtuzyc w okolicach placu
budowy wskaze Inwestor. Wywoz diuzyc z wycinki bedzie spoczywat na odbiorcy
drewna.

17. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5¢cm ujete jest w
pozycji nr 80.

18. Parametry techniczne rur PEHD :
- materiat — PCV-U
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- rozmiary: fi 200mm, fi 300mm, fi 400mm,
- potgczenie : pierscien uszczelniajacy,
- grubos¢ scianek : 4,9mm, 7,7mm, 9,8mm,

- klasa sztywnosci : SN4.
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