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My nizej podpisani

architektoniczno-budowlany:

Oswiadczenie

oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt
.Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w

Sierakowicach” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy drogowej
mgr inz. Krzysztof Wiecki

upr. nr POM/0055/POOD/07
nr dec. 53/POM/OKK/07

Projektant branzy sanitarnej

Sprawdzajacy branzy drogowej

mgr inz. Adam Sawicki
upr. nr POM/0139/POOD/05
nr dec. 263/POM/OKK/05

Sprawdzajacy branzy sanitarnej

mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. nr POM/0236/PO0OS/11
nr dec. 353/POM/OKK/11

Projektant branzy
elektroenergetycznej

mgr inz. Daniel Lica
upr. nr POM/0314/PWBE/18
nr dec. 375/POM/OKK/17

mgr inz. Agnieszka tudzinska
upr. nr POM/0242/PWQS/12
nr dec. 270/POM/OKK/12

Sprawdzajacy branzy

elektroenergetycznej

mgr inz. Krzysztof Komolubi
upr. nr 242/Gd/2002
nr dec. 224/POM/OKK/18

Uprawnienia i przynaleznosc¢ do izby projektantow zgodnie z https://e-crub.gunb.gov.pl/ .
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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt liniowy — droga wraz
z elementami towarzyszgcymi.
Kategoria obiektu budowlanego — IV, XXV.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana droga publiczna bedzie spetniata funkcje komunikacyjne oraz stuzyta
jako dojazd i dojscie do posesiji i budynkéw znajdujgcych sie w rejonie inwestycji. Bedzie
to droga ogdlnodostepna.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga gminna:

- Klasa drogi: D (dojazdowa);

- Predkosc¢ projektowa Vdp=30 km/h;

- Dtugosc catkowita okoto: 110m;

- Przekrdj uliczny jednojezdniowy dwupasowy, dwukierunkowy 1/2 o
szerokosci 5m;

- Przekrdj poprzeczny jednostronny o wartosci 2,0%;

- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S;

- Na catej dtugosci ulica obramowana kraweznikami betonowymi 15x30cm;

- Chodnik jednostronny o szerokosci 2m o nawierzchni z kostki betonowej
10x20cm kolor szary;

- Ulica nieprzejezdna wyposazona w zawrotke o wymiarach 12,5mx12,5m.

Zjazdy:

- Szeroko$¢ - 3,5m+4,0 m;

- Wykonczenie krawedzi zjazdu i drogi gminnej skosem 1:1 o wymiarze 1,5m;

- Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm kolorowej;

- Wzdluz krawedzi zjazdu poza chodnikiem pobocze z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 o szerokosci 0,75m.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza wykonano 4 otwory
geotechnicznych do gtebokosci 3,0m+4,0m p.p.t. oraz 1 sondowanie lekkg sondag
udarowg typu DPL, a takze przeprowadzono prace laboratoryjne i kameralne.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren stanowi fragment wysoczyzny
morenowej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego.
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W podtozu gruntowym od powierzchni zalega warstwa nasypéwo migzszosci 0,6 +
1,5 m. W otworze nr 2 na gtebokosci 1,0 + 1,5 m p.p.t. zalegajg holocenhskie osady
zastoiskowe w postaci namutow. Ponizej zalegajg plejstocenskie utwory akumulacji
lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady glacjalne wyksztatcone sg w postaci piaskow
gliniastych i glin piaszczystych, natomiast utwory fluwioglacjalne reprezentowane sg
przez piaski drobne oraz piaski srednie. Woda gruntowa o swobodnym lub nieznacznie
napietym zwierciadle wystepuje we wszystkich otworach i stabilizuje sie na gtebokosci
0,6 +1,5m p.p.t., co odpowiada rzednym H = 209,21 + 215,68 m n.p.m.

Projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. W podtozu
gruntowym wystepujg $rednio korzystne warunki gruntowo-wodne. W catym zakresie
obiekt zostanie posadowiony w sposéb bezposredni, poprzez warstwy konstrukcyjne
nawierzchni bezposrednio na podtoze gruntowe.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO

NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I NA OBIEKTY SASIEDNIE

a) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat zapotrzebowania
na wode. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez wpusty deszczowe
podtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

b) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

c) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat odpaddw.

d) Zasieg hatasu i czas jego emisji podczas eksploatacji bedzie niewielki. Budowa
obiektu budowlanego nie bedzie generowaé promieniowania, w tym jonizujacego,
elektromagnetycznego i innego.

e) Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy.
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11.

12.

ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,

KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
W POMIESZCZENIACH.
Nie dotyczy.

INFORMACJE o ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

W ramach planowanej inwestycji wybudowana zostanie droga gminna

o przekroju ulicznym z jednostronnym chodnikiem i zawrotkg oraz zjazdy zwykte, ktore
zapewnig potgczenie z posesjami i dziatkami przeznaczonymi do zabudowy
mieszkaniowe;j.

13.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Nie dotyczy.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki

Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach
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Rys. 1

B. CZESC RYSUNKOWA

- Przekroje normalne

skala 1:100
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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt liniowy — droga wraz
z elementami towarzyszgcymi.
Kategoria obiektu budowlanego — IV, XXV.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana droga publiczna bedzie spetniata funkcje komunikacyjne oraz stuzyta
jako dojazd i dojscie do posesiji i budynkéw znajdujgcych sie w rejonie inwestycji. Bedzie
to droga ogdlnodostepna.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga gminna:

- Klasa drogi: D (dojazdowa);

- Predkosc¢ projektowa Vdp=30 km/h;

- Dtugosc catkowita okoto: 110m;

- Przekrdj uliczny jednojezdniowy dwupasowy, dwukierunkowy 1/2 o
szerokosci 5m;

- Przekrdj poprzeczny jednostronny o wartosci 2,0%;

- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S;

- Na catej dtugosci ulica obramowana kraweznikami betonowymi 15x30cm;

- Chodnik jednostronny o szerokosci 2m o nawierzchni z kostki betonowej
10x20cm kolor szary;

- Ulica nieprzejezdna wyposazona w zawrotke o wymiarach 12,5mx12,5m.

Zjazdy:

- Szeroko$¢ - 3,5m+4,0 m;

- Wykonczenie krawedzi zjazdu i drogi gminnej skosem 1:1 o wymiarze 1,5m;

- Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm kolorowej;

- Wzdluz krawedzi zjazdu poza chodnikiem pobocze z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 o szerokosci 0,75m.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza wykonano 4 otwory
geotechnicznych do gtebokosci 3,0m+4,0m p.p.t. oraz 1 sondowanie lekkg sondag
udarowg typu DPL, a takze przeprowadzono prace laboratoryjne i kameralne.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren stanowi fragment wysoczyzny
morenowej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego.

Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -



W podtozu gruntowym od powierzchni zalega warstwa nasypéwo migzszosci 0,6 +
1,5 m. W otworze nr 2 na gtebokosci 1,0 + 1,5 m p.p.t. zalegajg holocenhskie osady
zastoiskowe w postaci namutow. Ponizej zalegajg plejstocenskie utwory akumulacji
lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady glacjalne wyksztatcone sg w postaci piaskow
gliniastych i glin piaszczystych, natomiast utwory fluwioglacjalne reprezentowane sg
przez piaski drobne oraz piaski srednie. Woda gruntowa o swobodnym lub nieznacznie
napietym zwierciadle wystepuje we wszystkich otworach i stabilizuje sie na gtebokosci
0,6 +1,5m p.p.t., co odpowiada rzednym H = 209,21 + 215,68 m n.p.m.

Projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. W podtozu
gruntowym wystepujg $rednio korzystne warunki gruntowo-wodne. W catym zakresie
obiekt zostanie posadowiony w sposéb bezposredni, poprzez warstwy konstrukcyjne
nawierzchni bezposrednio na podtoze gruntowe.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO

NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I NA OBIEKTY SASIEDNIE

a) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat zapotrzebowania
na wode. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez wpusty deszczowe
podtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

b) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

c) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat odpaddw.

d) Zasieg hatasu i czas jego emisji podczas eksploatacji bedzie niewielki. Budowa
obiektu budowlanego nie bedzie generowaé promieniowania, w tym jonizujacego,
elektromagnetycznego i innego.

e) Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy.

Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach
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11.

12.

ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,

KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
W POMIESZCZENIACH.
Nie dotyczy.

INFORMACJE o ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

W ramach planowanej inwestycji wybudowana zostanie droga gminna

o przekroju ulicznym z jednostronnym chodnikiem i zawrotkg oraz zjazdy zwykte, ktore
zapewnig potgczenie z posesjami i dziatkami przeznaczonymi do zabudowy
mieszkaniowe;j.

13.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Nie dotyczy.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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Rys. 1

B. CZESC RYSUNKOWA

- Przekroje normalne
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Ill. BRANZA SANITARNA
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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Siec¢ kanalizacji deszczowej - kategoria nr XXVI,
Sie¢ wodociggowa - kategoria nr XXVI,
Gazociag - kategoria nr XXVI.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Inwestycja dotyczy sieci wodociggowej, ktérej zadaniem jest zbiorowe zaopatrzenie
w wode. Sie¢ musi zapewnia¢ catkowita szczelnos¢.
Sie¢ kanalizacji deszczowej petni funkcje grawitacyjnego odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych ujetych przez wpusty deszczowe.
Gazocigg stuzy do transportu paliwa gazowego, wszelkie prace na sieci nalezy
wykonywaé zgodnie z przepisami BHP.
Przedmiotowe sieci nalezy eksploatowac zgodnie z przepisami BPH.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- sie¢ wodociggowa PE100 SDR17 DN110 mm — 126,3 m,

- przytacze wody PE100 SDR17 DN40 mm 2,0 m,

- sie¢ kanalizacji deszczowej DN315 PVC-U SN8 lite o dtugosci 217,5 m,

- przykanaliki kanalizacji deszczowej DN200 PVC-U SNS8 lite o dtugosci 23,2 m,
- gazocigg $/c PE100RC SDR11 DN63 mm — 18,7 m.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych badah podtoza gruntowego stwierdza sie
wystepowanie pod warstwg nasypu o migzszosci do 1,0 m gruntdéw nosnych tj. piaskéw,
gliniastych i glin piaszczystych.

W rejonie skrzyzowania z ul. tosinskiego pod warstwg nasypu wystepuje grunt
organiczny - namut o migzszosci do 0,5 m. Grunt ten nalezy wymieni¢ na piasek. Woda
gruntowa wystepuje pod warstwg nasypu. Odwodnienia wykopdéw wykonac
powierzchniowo lub za pomocg igtofiltrow. Projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej a warunki gruntowo-wodne do prostych.

Posadowienie obiektu budowlanego (gazociggi) w wykopie otwartym na gruncie
rodzimym.

,Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach”
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Posadowienie pozostatych sieci i przytaczy na zageszczonej podsypce piaskowej
gr. 15 cm.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego podano w pkt. 3.

Rury PE100 bedg zgrzewane elektrooporowo oraz doczotowo a PVC-U tgczone na
uszczelki zapewniajgce szczelnos$é systemu. Nie wystepuje oddziatywanie na srodowisko
i zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie — z uwagi na lokalizacje obiektow pod ziemia.
Emisja zanieczyszczeh gazowych, zapachéw, pylowych i ptynnych oraz wytwarzanie
odpaddw nie wystepuije.

Emisja hatasu, drgan, promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego i
innych zaktdcen nie wystepuje.

Inwestycja nie ma wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Opracowat:

Ksawery tudzinski
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IV. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

,Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach”
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -

18



A.

10.

11.

12.

13.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA.........cccoeeeeerererererernenns 20
RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.........ccoiiiiiieiiieeee e 21
ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO ... . 21
UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.......... 21
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO..................... 21
OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU. L. e e 21
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH. ......cootiiiieiiiiieieieeeeieieeeeeines 21
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH. .. .o 21

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA

WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE. .........ccoccoiiieiiieen 21
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO

WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | NA OBIEKTY SASIEDNIE ... 22

ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO. ....... 22

ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH. ........... 22

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. .......ccoviiiiiiiieee e 22

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL. .............. 22

,Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach”
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
19



A. CZESC OPISOWA - BRANZA
ELEKTROENERGETYCZNA
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OPIS TECHNICZNY
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci oswietlenia ulicznego
dostosowanych do projektowanego ukfadu drogowego w zwigzku z budowg nowego
uktadu drogowego.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane o$wietlenie uliczne po wykonaniu Inwestycji bedzie funkcjonowato
bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — bedzie zapewniato natezenie oswietlenia
zgodne z obowigzujgcymi normami.

Czynnos$ci eksploatacyjne poszczegolnych sieci bedg wykonywane przez
Eksploatatoréw tych sieci.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Oswietlenie uliczne
- dhugosc trasowa — ok. 42m
Sieci elektroenergetyczne nN-0,4kV
- dtugosc trasowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV — ok. 42m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU.

Projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach
gruntowych, jakie wystepujg w terenie inwestycji. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0soB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| NA OBIEKTY SASIEDNIE

a) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat zapotrzebowania
na wode, nie bedzie wytwarzat Sciekow, a swojg konstrukcjg nie zbiera
deszczowke, przez co nie ma woéd opadowych do odprowadzenia.

b) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachodw, pytowych i ptynnych.

c) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat odpaddw.

d) Zasieg hatasu i czas jego emisji podczas eksploatacji bedzie niewielki. Budowa
obiektu budowlanego nie bedzie generowa¢ promieniowania, w tym jonizujacego,
elektromagnetycznego i innego.

e) Obiekt budowlany nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy.
11. ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

W POMIESZCZENIACH.
Nie dotyczy.

12. INFORMACJE o ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

W ramach planowanej inwestycji powstanie nowe oswietlenie uliczne, ktére
zapewni wifasciwie o$wietlenie projektowanego nowego ukfadu drogowego.
(Rozbudowana zostanie istniejgca sie¢ oSwietlenia ulicznego).

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Nie dotyczy.

Sporzadzit:

mgr inz. Daniel Lica
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