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Kosztorys tosinskiego.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
BUDOWA DROGI GMINNEJ WZDLUZ DZIALKI 1246/5 W SIERAKOWICACH
1 SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZEM
1.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNNR 1 S.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
1|analogia
(126,3+2)/1000 km 0,13
RAZEM 0,13
2|KNNR 1 S.2.1 Wykopy pod sie¢ wodociggows i przytacza m3
d.1./0210-02
1|analogia
(126,3+2-10)*1,6™1 m3 189,28
RAZEM 189,28
3/KNNR 1 S.21 Reczne roboty ziemne ms3
d.1./0305-01
1|analogia
poz.2*0,1 m3 18,93
RAZEM 18,93
4/KNNR 1 S.2.1 Reczne przekopy m3
d.1./0305-01
1
(14)*0,5*0,5*0,5 m3 1,75
RAZEM 1,75
5|KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-|kpl.
d.1./0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
6/KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- | kpl.
d.1./0903-01 tosci elementu 4.0 m
1
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
7/KNNR 1 S.21 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg m?2
d.1./0312-01
1
(126,3-10+2)*1,6*2 m?2 378,56
RAZEM 378,56
8|KNR 4-01 S.2.2 Przywoz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.1./0108-05 - wymiana gruntu pod podsypke wraz z zakupem
1|analogia
(126,3+2-10)*0,15"1 m3 17,75
RAZEM 17,75
9|KNR 4-01 S.22 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - wymiana m3
d.1./0108-05 gruntu pod podsypke
1|analogia
poz.8 m3 17,75
RAZEM 17,75
10|KNR-W 2-18 |S.2.2 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.1./0511-02
1|analogia
poz.9 m3 17,75
RAZEM 17,75
1.2/45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow
11/KNNR 4 S.3.1 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE100 SDR17 m
d.1./1708-01 DN40
2|analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
12|KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych  |m
d.1./1009-04 PE100 SDR17 o $r.zewnetrznej 110 mm
2
126,3 m 126,30
RAZEM 126,30
13/KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio-  |ztacz.
d.1./1010-04 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110
2 mm
20 zlgcz. 20,00
RAZEM 20,00
14/KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt.
d.1./1012-02 o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
2 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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15/KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.1./1014-03 $r.do 110 mm
2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
16/KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD |szt.
d.1./1012-02 o $r. do DN50
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
17/\KNNR 4 S.3.41 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe szt.
d.1./1702-02 (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18/KNNR 4 S.3.1 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm monto-  |kpl.
d.1./1112-02 wane na rurociggach PVC i PE
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNNR 4 S.3.1 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowa- |kpl.
d.1./1112-02 ne na rurociggach PVC i PE
2|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNNR 4 S.3.1 Zasuwy z obudowg o $r. 40 mm dla przytgczy kpl.
d.1./1112-01
2|analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
21/KNNR 4 S.3.41 Hydranty nadziemne o $r. 80 mm + zasuwa kpl.
d.1./1119-03
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 S.3.1 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm|m
d.1./1211-02 metoda wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach
2 kat.l-1V
10 m 10,00
RAZEM 10,00
23|KNNR 4 S.3.1 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci |m3
d.1./1430-01 do 1.5 m3 - bloki oporowe betonowe
2|analogia
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
24/ KNNR 4 S.3.1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD {200m -1
d.1./1606-01 0 $r.do 110 mm prob.
2
1 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
25/KNNR 4 S.3.1 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do|odc.
d.1./1611-01 150 mm 200m
2
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
26|/KNNR 4 S.3.1 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do odc.
d.1./1612-01 150 mm 200m
2
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
27|KNR 2-19 S.3.1 Oznakowanie trasy wodociggu i przytaczy utozonego w ziemi m
d.1./0219-01 tasma z tworzywa sztucznego z drutem Cu
2|analogia
126,3+2 m 128,30
RAZEM 128,30
28|KNR 2-19 S.3.1 Oznakowanie zasuw i hydrantéw stupkami stalowymi szt
d.1./0219-01
2|analogia
p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0z.21*3 szt 10,00
RAZEM 10,00
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29/KNNR 6 S.3.1 Regulacja pionowa skrzynek od zauw dla urzadzen podziem- ms3
d.1./1305-01 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
2|analogia
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
30(KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - demontaz rur o $rednicy do DN150 z wy-  |m
d.1./1009-09 wozem i utylizacjg
2|analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
31/KNNR 4 S.3.41 Hydranty o ér. 80 mm + zasuwa - demontaz z wywozem i utyli- |kpl.
d.1./1119-01 zacja
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR 4-01 S.2.2 Wywiezienie materiatéw z demontazu samochodami skrzynio- |m3
d.1./0108-05 wymi -
2|analogia
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
1.3/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
33|KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o roz- | kpl.
d.1./0903-06 pietosci elementu 4.0 m
3
poz.6 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
34|KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.1./0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.5 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
35/KNR 4-01 S.2.2 Przywoz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.1./0108-05 - wymiana gruntu na obsypke i zasypke wraz z zakupem
3|analogia
(126,3+2-10)*0,4™1 m3 47,32
RAZEM 47,32
36| KNR-W 2-18 |S.2.2 Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich ms3
d.1./0511-02
3|analogia
p0z.35 m3 47,32
RAZEM 47,32
37|KNNR 1 S.2.2 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, |ms3
d.1./0214-03 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3 mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-1I
p0z.2+p0z.3+p0z.4-p0z.36 m3 162,64
RAZEM 162,64
38|KNNR 1 S.2.2 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami z wywozem - wyw6z |m3
d.1./0221-02 nadmiaru gruntu
3
poz.36 m3 47,32
RAZEM 47,32
2 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
39|KNNR 1 S.11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2./0111-01
1|analogia
(217,5+23,2)/1000 km 0,24
RAZEM 0,24
40/KNNR 1 S.2.1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.2./0210-02
1
7,7°1*1,5+2"1*96,4+1*2,3*15,6+1,5"1*85,3+23,2*1,4™1 m3 400,66
RAZEM 400,66
41/KNNR 1 S.21 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg m?2
d.2./0312-01
1
7,7*2*1,5+2*2*96,4+2*2,3*15,6+1,5*2*85,3+23,2*1,4*2 m?2 801,32
RAZEM 801,32
42|KNR 2-01 S.2.2 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez  |szt.
d.2.|0607-01 obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
1
210 szt. 210,00
RAZEM 210,00
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43|/KNNR 1 S.21 Reczne roboty ziemne w gruncie kat. I-ll ms3
d.2./0305-01
1|analogia
p0z.40*0,1 m3 40,07
RAZEM 40,07
44/KNNR 1 S.2.1 Reczne przekopy prébne o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio |m3
d.2.|0305-01 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il
1
(17+4)*0,5*0,5*0,5 m3 2,63
RAZEM 2,63
45/KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- | kpl.
d.2.|0903-01 tosci elementu 4.0 m
1
4+11 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
46| KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-|kpl.
d.2./0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
47/KNR 4-01 S.21 Przywéz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.2./0108-05 - wymiana gruntu pod podsypke wraz z zakupem
1|analogia
(212,5-8,5)*1*0,15+23,2*1*0,15 m3 34,08
RAZEM 34,08
48|KNR 4-01 S.2.2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l - |m3
d.2./0108-05 wymiana gruntu pod podsypke
1|analogia
poz.47 m3 34,08
RAZEM 34,08
49/KNR-W 2-18 |S.2.2 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm ms3
d.2./0511-02
1|analogia
poz.47 m3 34,08
RAZEM 34,08
2.2/45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow
50|KNNR 4 S.3.2 Kanaty z rur PVC-U SN8 LITE taczonych na wcisk o ér. zewn. |m
d.2.|1308-05 315 mm
2|analogia
2125 m 212,50
RAZEM 212,50
51/KNNR 4 S.3.2 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 300-500 mm|m
d.2./{1211-03 metoda wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach
2 kat.I-l
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
52|KNNR 4 S.3.2 Kanaty z rur PVC-U SN8 lite tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m
d.2.|1308-03 mm
2|analogia
23,2 m 23,20
RAZEM 23,20
53|KNNR 4 S.3.2 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych C35/45 z osadnikiem  |stud.
d.2./1413-03 H=0,5m tgczone na uszczelki o $r. 1200 mm
2|analogia
12 stud. 12,00
RAZEM 12,00
54/KNNR 4 S.3.2 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni-  |szt.
d.2./1424-02 kiem H=0,95 m bez syfonu
2|analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
55/KNNR 6 S.3.2 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy |m3
d.2.{1305-01 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
2|analogia
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
56| KNNR 4 S.3.2 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej 300 |odc.
d.2./1612-04 mm + kamerowanie CCTV 200m
2|analogia
11 odc. 11,00
200m
RAZEM 11,00
57/KNNR 4 S.3.2 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 |odc. -1
d.2./1610-04 mm prob.
2|analogia
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11 odc. -1 11,00
préb.
RAZEM 11,00
2.3/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
58/ KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o roz- | kpl.
d.2./0903-06 pietosci elementu 4.0 m
3
poz.45 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
59|KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.2./0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.46 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
60|KNR 4-01 S.22 Przywéz piasku samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |-l |m3
d.2./0108-05 - wymiana gruntu na obsypke i zasypke wraz z zakupem
3|analogia
poz.50*1*0,6+p0z.52*1*0,5 m3 139,10
RAZEM 139,10
61/KNR-W 2-18 |S.2.2 Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2./0511-02
3|analogia
poz.60 m3 139,10
RAZEM 139,10
62|KNNR 1 S.22 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, |ms3
d.2./0214-03 rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3 mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu -1l
p0z.40+p0z.43+p0z.44-p0z.60 m3 304,26
RAZEM 304,26
63|KNNR 1 S.22 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami z wywozem - wyw6z |m3
d.2./0221-02 nadmiaru gruntu
3
poz.61 m3 139,10
RAZEM 139,10
3 GAZOCIAGI
3.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
64|KNNR 1 S.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3./0111-01
1|analogia
18,7/1000 km 0,02
RAZEM 0,02
65|KNNR 1 S.21 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.3./0210-02
1
1,2*18,7 m3 22,44
RAZEM 22,44
66|KNNR 1 S.2.1 Reczne roboty ziemne w gruncie kat. I-ll m3
d.3./0305-01
1|analogia
poz.65*0,1 m3 2,24
RAZEM 2,24
67|KNNR 1 S.21 Reczne przekopy prébne o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio |m3
d.3./0305-01 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. -1l
1
3*0,5*0,5*0,5 m3 0,38
RAZEM 0,38
68/KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-|kpl.
d.3./0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2/45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow
69/KNR-W 2-19 |S.3.3 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100RC typ2 SDR11 |m
d.3./0301-06 o $r. nominalnej 63 mm z rur w zwojach
2
18,7 m 18,70
RAZEM 18,70
70|KNR-W 2-19 |S.3.3 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek  |szt.
d.3./0303-06 elektrooporowych
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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71|KNR-W 2-19 |S.3.3 Ustawienie zaworow i zasuw o $r. nominalnej 50 mm w rurocig- |szt.
d.3./0304-03 gach z polietylenu twardego DN63
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNNR 4 S.3.3 opaska do nawiercania na istniejgcych rurociggach o sr. 160 szt.
d.3./1702-03 mm
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR-W 2-19 |S.3.3 Préba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 63 mm na cis- |m
d.3./0211-01 nienie do 0.6 MPa
2|analogia
18,7 m 18,70
RAZEM 18,70
74 KNR 2-19 S.3.3 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z two- |m
d.3./0219-01 rzywa sztucznego
2|analogia
18,7 m 18,70
RAZEM 18,70
75|KNR-W 2-19 |S.3.3 Demontaz istniejgcych gazociggu z wywozem na odl. 1km i utyli-|m
d.3./0301-10 zacja
2|analogia
15 m 15,00
RAZEM 15,00
3.3/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
76|KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.3./0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.68 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77|KNNR 1 S.2.2 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, |ms3
d.3./0214-03 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3 mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-1I
p0z.65+p0z.66+p0z.67 m3 25,06
RAZEM 25,06
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