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1.0. WSTEP

1.1

1.2

1.3

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
elektrycznych tj. wykonanie demontazu , budowy i odbioru oS$wietlenia drogowego oraz
usuniecia kolizji linii energetycznych nn-0,4 kV, kablowych oraz o$wietleniowych w zwigzku z
przebudowg istniejgcego uktadu drogowego ktore zostang zrealizowane w ramach budowy ul.
W Sierakowicach

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniach i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t elektrycznych oraz
elektroenergetycznych przy budowie oswietlenia, ktore obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajace oraz majgce za cel wykonanie, podtaczenie i uruchomienie o$wietlenia przy
budowie projektowanego parkingu. Przedsiewziecie obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

1)  Zakup materiatow do wykonania robdt,

N

Transport materiatow na miejsce budowy,

w

)
) Sktadowanie materiatow,
)

4)  Wykonanie przekopdw prébnych dla zlokalizowania trasy istniejacych sieci podziemnych,

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

e Dbudowa kablowej sieci YAKXS 4 x 35mm2/FeZn 25x4mm2 -42m
e montaz stupa oSwietleniowego ocynkowanego zbieznego o wysoko$ci zawieszenia

oprawy 8m (w tym wysiegnik 1m) -1 kpl.
e montaz opraw LED o mocy 68W -1 szt.
e montaz rur ochronnych SRS 110 -8m

montaz rur ochronnych DVK 110

montaz uziomow -1 kpl.



5) Zabezpieczenie proj. kabli przy zblizeniach i skrzyzowaniach z drogg i z innymi

urzadzeniami podziemnymi rurg DVK 110 lub dwudzielng PS (istn. kable). Zastosowanie rur
AROT typu SRS pod jezdnia.,

oo

Zasypanie rowow kablowych z ubiciem,
Wykonanie proj. uziemien,
Pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabli

Podtaczenie kabli w stupach i szafce oSwietleniowej

10) Po wykonaniu wszystkich prac wykonanie niezbednych pomiaréw

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oSwietlenia zewnetrznego

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

14.7.

14.8.

Trasowanie - wyznaczenie trasy przebiegu linii kablowej/napowietrznej, posadowienia
stupow.

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu,

stuzgca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na odpowiedniej wysokosci,

Stup betonowy — konstrukcja wsporcza betonowa osadzona w gruncie, zabezpieczona
odpowiednimi ustojami.
Wysiegnik — element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa,

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania

strumienia $wietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i podtaczenia z instalacjg elektryczna,

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod ziemig,

Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
o$wietleniowego, pod znak lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy,

Szafa oS$wietleniowa — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze bezpo$rednio zasilajace

instalacje o$wietleniowe



1.4.9. Linia kablowa - kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym, potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspélnej trasie
i faczace zaciski tych samych dwéch urzadzen jedno lub tréjfazowych,

1.4.10.0sprzet linii kablowej — mufa kablowa — zbior elementéw przeznaczonych do taczenia lub

zakanczania kabli oraz ochrony i potgczenia dwdch odcinkow kabli

1.4.11.0sprzet linii_napowietrznej — konstrukcje, izolatory, ztaczki elementéw przeznaczonych

do taczenia lub zakanczania przewodow oraz ochrony i potaczenia dwoch odcinkow
przewodow,
1.4.12.Przewody - przewod przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy

pracowac w powietrzu na wysokosci zapewniajacej bezpieczenstwo,

1.4.13.Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla

przed mechanicznymi uszkodzeniami.

2.0. MATERIALY

Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacjg musza spetnia¢ wymogi
odnos$nych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:
b. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisbw i dokumentow
technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP 22/97
poz. 216)
c. certyfikat zgodnosci z Polskqg Normg lub aprobatg techniczng (dla
wyrobdw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq
by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla ktérych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest
ocena zgodno$ci)
d. certyfikat lub deklaracie z Polskg Normg lub aprobate techniczng
zgodnosci dla materiatéw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg

Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny



zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym
zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi
normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie
majacych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych

wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).
2.1 Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i zageszczania gruntu przy fundamentach pod stupy

o$wietleniowe i na trasie kabla powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

2.2 Folia

Folie stosowac do ochrony kabli poprzez wyznaczenie trasy przebiegu linii kablowej
2.3 Kable

Wymagania dotyczace ukfadania kabli okre$lono w normie N SEP E-004 oraz dokumentacii
projektowej tj. typ YAKY i YAKXS zgodnie z PB. Kable prowadzi¢ w rurach ostonowych typu
Arot pod wjazdami i w skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia terenu, przy zejsciu ze stupa

do gruntu na wysokosci 2,5m stosowac rure SV.
2.4 Oprawy

Dla o$wietlenia drogowego nalezy stosowaC oprawy i zrodta spetniajace wymagania PN-E-
06305 i podanych w dokumentacji projektowej. Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim
ograniczonym rozsytem Swiatta. Ze wzgledow eksploatacyjnych nalezy stosowa¢ oprawy o
konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia nie mniej jak 1P65.

2.5 Stupy oswietleniowe

Dla o$wietlenia nalezy stosowac typowe stupy o$wietleniowe stalowe realizujace zawieszenie

opraw na wysokosci kreslonej w PB. Stupy nalezy posadowi¢ w miejscach oznaczonych na



1.

rysunkach szczegétowych w Dokumentacji projektowej. Typ, rodzaj, wyposazenie stupa

zgodnie z albumami katalogowymi i informacjami zawartymi w Dokumentaciji Projektowe;.

2.6 Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa
Tabliczke bezpiecznikowg nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy

stosowac tabliczki typowe np. bakelitowe zgodne z wymaganiami EZO.
2.7 Stupy betonowe

Dla przebudowy linii nn 0,4kV nalezy stosowac typowe stupy betonowe o typie okreSlonym w
PB. Stupy nalezy posadowi¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach szczegdtowych w
Dokumentaciji projektowej. Typ, rodzaj, wyposazenie stupa zgodnie z albumami katalogowymi i

informacjami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.
2.8 Przewody napowietrzne
Przewody izolowane typu AsXSn zgodne z PB

2.9 Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny tj. koncowki kablowe, ztaczki, zestawy montazowe, konstrukcje i izolatory

zgodnie z zestawieniami montazowymiw PB

3SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalerr w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



4.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie
moze byC¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujgce zachowania warunkdéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot instalacji elektrycznej winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwa jako$¢ robot:

- Samochdd dostawczy,

- Samochdd skrzyniowy,

- Samochod specjalny linowy z platforma i balkonem,

- Przyczepa do przewozenia kabli,

- Przyczepa dtuzycowa do samochodu,

- Zuraw samochodowy

- koparka,

- Elektronarzedzia,

- Spawarka transformatorowa,

- Obcinarka do przewoddw i inny drobny sprzet elektryka,

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ Robdt i wtasciwosci przewozonych towarow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaC prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

5 WYKONANIE ROBOT

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Rob6t i poleceniami
Inspektora Nadzoru.



2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowe;.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

9. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i

ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Przystepujac do wykonywania instalacji elektrycznych powinno sie zachowa¢ nastepujacq kolejnosé¢

robot:

e wykonac oznaczenia posadowienia urzadzen przez geodete
e demontaz istniejgcych urzadzen

e montaz projektowanych urzadzen

e podtaczenie i uruchomienie urzadzen

¢ wykonanie niezbednych pomiaréw

5.1. Trasowanie - nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje urzadzen oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewoddw i rur instalacyjnych

przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6.0.KONTROLA JAKOSCI
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przediozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegotowym ogledzinom i prébom, obejmujacym
takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniaj 9 wymagania dotyczace

ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze sta¢ sie przyczyng. Cztonkowie

10



komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapozna¢ si¢ z uaktualniong

dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujgce

pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania

badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢, celem zapewnienia

bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen

z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

prawidtowo$ci wykonania potgczen przewoddw,

poprawno$ci wykonania utozenia przewodow oraz zachowania wymaganych odlegto$ci
od innych instalacji i urzadzen,

poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany,

prawidtowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w
dostosowaniu do warunkéw Srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania,

prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,
prawidtowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
prawidtowo$ci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,
prawidtowo$ci doboru urzadzer i $rodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych
warunkow $rodowiskowych w jakich pracuj g),

spefnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych

do dokumentacji technicznej

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o
ktérych jest mowa wyzej w punkcie g), okre$lone sg w nastepujacych normach:

1.4.14.
1.4.15.
1.4.16.
1.4.17.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.1. Proby montazowe

Po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary:

«  pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony

zasilania; pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z

11



przewodem neutralnym lub uziemiajacym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz

0,25MW.
«  pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw nalezy wykonac¢ induktorem 500 V i nie moze by¢

mniejszy od 1,0 MW. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokodt.
« przeprowadzi¢ préby funkcjonalne systeméw i urzadzen teletechnicznych oraz

zorganizowac przeszkolenie w zakresie obstugi i bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu.

6.2. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami

montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

e punkty $wietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem
e w gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotaczone do wtasciwych
zaciskow

o wszelkie urzadzenia dziatajg poprawnie i zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

7.0. OBMIAR ROBOT

1. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacig,
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiaru na poszczegolnych elementach instalacji sa;
[mb] - kabli, przewoddw - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
[szt.] - wytacznikdw, gniazd wtykowych, pkt. Swietlnych, rozdzielni i tablic na podstawie

Dokumentaciji Projektowej
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8.0. ODBIOR ROBOT

1. Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od

generalnego wykonawcy lub inwestora.

2.Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe

mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki

przy pracy.

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom
tym powinny podlegac:

e 0sadzone konstrukcje wsporcze

o ustoje stupdw, utozenie kabli

o instalacja przed zatgczeniem pod napieciem

8.2 Odbiory czesciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu.

8.3 Odbior koncowy

1) Do odbioru koricowego wykonanych robot Wykonawca powinien przedtozy¢:

N

aktualng dokumentacje powykonawczg

w

)
) protokoty préb montazowych
)

4) oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji

8.4 Komisja odbioru koncowego:

e bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze;

bada protokoty odbiorcéw czeSciowych i sprawdza usunigcie usterek

bada zaswiadczenia o jakosci materiatdw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne

wnioski i uwagi

bada i akceptuje protokoty préb montazowych

dokonuije préb i odbioru instalacji wiaczonej pod napiecie

ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

spisuje protokot odbiorczy
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

+ Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.

«  Cena jednostkowa pozyciji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie.

«  Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

1)
2)
3)

4)

)

6)

0 robocizne bezposrednia,
wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu

na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1 Cena wykonania robé6t obejmuje:

wytyczenie trasy przewodow, rur i punktow osprzetu

dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania

przygotowanie podioza pod przewody, kable i osprzet

montaz na gotowym podtozu

montaz fundamentow, stupéw, opraw

montaz rur i wciggniecie przewodu do rur

montaz zaciskow

uktadanie przewodow/kabli

badanie obwodow

demontaz istniejgcej linii nn

badanie skuteczno$ci ochrony

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze;
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9.2 Wykonanie robét instalacji obejmuje: ilosci wg przedmiaru robét
Wykonac prace instalacyjne zgodnie z przedmiarem robét instalacji elektrycznych.
Materiat zgodny z przedmiarem instalacji elektrycznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wykaz wazniejszych norm obligatoryjnych z dziedziny elektryki majacych zastosowanie przy

robotach w przedmiotowym obiekcie:

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk

3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

4. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

5. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

7. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym

9. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

10. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona

przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
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11. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach

obiektow budowlanych

12.  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki

ochrony przed pragdem przetezeniowym

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

14. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

17. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

18. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa

19. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

20. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

21. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

22. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia

wyréwnawcze instalacji informatycznych
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23. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

24. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

25. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie

budowy i rozbidrki

26. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen

przetwarzania danych.
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