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2. CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

a) Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur PE100 SDR17 DN110 mm. Dlugos¢ sieci 126,3 m.
Uzbrojenie sieci stanowig zasuwy i hydranty.

Przekroczenie jezdni w miejscach, gdzie nie bedzie ona rozbierana — przeciskiem pneumatycznym
rurg stalowa. Rure przewodowg wprowadzi¢ na ptozach a konce uszczelni¢ manszetami.

b) Przytagcza wodociaggowe

Od projektowanej sieci wykonaé przepigecie przytagczy wodociggowych z odpowiednim ich
wydtuzeniem lub skréceniem. Przytacza wykona¢ z rur PE100 SDR17 DN40 mm. Potaczenie z siecig
poprzez obejme do nawiercania z zasuwg. Dtugosé przytgczy 2,0 m.

c) Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi
i studniami rewizyjnymi. Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej, przebieg wysokosciowy kanatow przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania.

Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN8 lite DN200, 315 mm zgodnych z PN-EN
1401-1 mm.

Przekroczenie jezdni w miejscach, gdzie nie bedzie ona rozbierana — przeciskiem
pneumatycznym z rurg stalowg. Rure przewodowag wprowadzi¢ na ptozach a kohce uszczelni¢
manszetami

Na projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne z
prefabrykowanych elementow betonowych z betonu C35/45 o $rednicy DN/ID 1200 mm. Dno studni
monolityczne z osadnikiem H = 0,5 m. Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i
wylotowymi, zabetonowanymi na etapie prefabrykacji przejsciami szczelnymi dostosowanymi do
materiatu i srednicy kanatéw. Otwory nie mogg znajdowac¢ sie w miejscach potaczen kregdw. Kregi
taczy¢ na uszczelki elastomerowe. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917.

Przykrycie studni wlazem kanatowym zeliwnym (Zeliwo szare) o srednicy 610mm, klasy D400, zgodnie
z PN-EN 124:2000. Zastosowac¢ witaz ryglowany. Wysoko$¢ korpusu min. H=150 mm. W terenie
zielonym wykonaé opaske betonowg wtazu gr. 10 cm i wymiarze 1x1 m.

Stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe kwasoodporne powlekane
tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po zamontowaniu powinny posiada¢ trwate i
czytelne oznakowanie numeru normy europejskiej EN 13101, dane identyfikujgce producenta, kod
materialu SSS — pefen rdzen ze stali kwasoodpornej, typ D — pozioma ptaszczyzna stopnia z
profilowang antyoblodzeniowag powierzchnig z obrzezem, znacznik gtebokosci osadzenia (strzafki),
klasa |, znak CE. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscia od $ciany 15 cm.

Ujecie wbdd deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomocg wpustow
deszczowych wykonanych z elementéw prefabrykowanych — kregi z betonu klasy C35/45 o $rednicy
wewnetrznej 500 mm tgczone na wodoszczelng zaprawe cementowg M50 zatartg na gtadko. Wpusty
wyposazy¢ w osadniki o wysokosci min. 0,95 m. Kratki wpustowe zeliwne przejazdowe z kotnierzem %
z kratg mocowang na korpusie zawiasowo zgodnie z PN-EN 124:2000. Klasa kratki D400. Pod krata
zainstalowaé¢ kosz osadniczy H=0,6m. Rodzaj kraty ptaska.

Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SN8 lite DN200 zgodnych z PN-EN 1401-1.



d) Gazociag $/c dn63

Projektowany gazociag $/c nalezy wykona¢ z rur PE 100 RC SDR11 typ2 dn63. Rury i ksztattki
zgodne z PN-EN 1555.

Wezly nalezy wykona¢ wg zatgczonych schematéw. Trase przewodow, lokalizacje oraz
numeracje weztbw gazowych pokazano na zalgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali
1:500 oraz na profilu podtuznym. Przewody nalezy prowadzi¢ wg spadku i zagtebien pokazanych na
profilu. Zagtebienie przewodu waha sie¢ w zakresie: 1,05-1,24 m. Potaczenia rur wykonaé poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Realizacja zataman trasy o katy 30 stopni za pomocag kolan
elektrooporowych.

Wiaczenie do istniejgcego gazociggu w punkcie G1 wykona¢ za pomoca obejmy siodtowej
dn160/63 PE100 SDR11 i zasuwy DN50 z koncéwkami do zgrzewania. Zasuwe uzbroi¢ w obudowe
teleskopowa, skrzynke uliczng ,GAZ” z podstawg betonowg pod skrzynke i opaskg betonowg na
skrzynke. Korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego. Zasuwa zgodna z PN-EN 13774.

Projektowany gazociag zostanie wybudowany w terenie zaliczanym do pierwszej klasy
lokalizacji. Wyznaczona strefa kontrolowana projektowanego gazociggu wynosi 1 m. Odlegtos¢
pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosic
nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach — nie mniej niz 20 cm. Zmiany kierunku
sieci wykonaé¢ wykorzystujgc kolana, tuki oraz giecia rury.

Nad przewodami utozy¢ nalezy zo6ttg tasme ostrzegawcza szer. 20 cm z napisem ,UWAGA
GAZ” — 40 cm nad gazociggiem. Dodatkowo nad przewodami z rur PE utozy¢ drut wskaznikowy
miedziany w izolacji DY (Cu DY 2,5mm2) —max 5cm nad rurg.

Istniejgcy odcinek gazociggu po przebudowie zostanie zamulony w zakresie pokazanym na planie
sytuacyjnym.

Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, kable nalezy zabezpieczyc
rurg dwudzielng dn110.
Powtoki izolacyjne antykorozyjne nie wystepuja.
Ochrona katodowa nie wystepuje.

Czynnosci przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien przygotowa¢ i uzgodnic
z dostawcg gazu sposéb przeprowadzenia czyszczeniai préb cisnieniowych.

Montaz i uktadanie gazociggu

Po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy dokonac¢ wytyczenia trasy
gazociggu przez uprawnionego geodete oraz wykonaé wykopy zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;.

Minimalne szerokosci wykopu:

- Podstawowa -dn+0,2m
- D6t montazowy -dn+0,4m
- Na tukach -dn+0,6m

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czeéci statych
oraz wyréwnac.

Rury PE taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie wykona¢ zgodnie z instrukcjg PSG znak ZMS/67/2022/1 ,Zasady budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Przed zgrzewaniem rur owinietych ze zwojéw nalezy zlikwidowac owalnos¢ ich koncowek przez
zastosowanie tzw. prosciarki.

W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperature od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu
koncowek tgczonych elementéw). Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania w warunkach ponizej
temperatury 0°C, takze w czasie deszczu, gestej mgty lub silnego wiatru, nalezy stosowac¢ namioty
ostonowe, a w przypadku niski temperatur rowniez ogrzewanie, np. nadmuchem cieptego powietrza.



Nalezy zamkna¢ przeciwlegte konce tgczonych odcinkdéw rur, aby zapobiec powstawaniu przeciggdéw
we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania.

Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentow rur, ksztattek i zgrzewarek, albo
procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez operatora
systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca sie stosowac procedury zgrzewania
zgodnych z ISO11413 (zgrzewanie elektrooporowe).

Kolizje i przekroczenia

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego. W czasie prowadzenia robét ziemnych w miejscach skrzyzowan lub zblizen nalezy
zwraca¢ szczeg6lng uwage na napotkane istniejgce uzbrojenie, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne
niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robét nalezy traktowac jako czynne.

Projektowany gazociag krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem:
- sie¢ wodociggowa,
- gazocigg
- kanalizacja sanitarna,

- kable teletechniczne, swiattowody.

Czyszczenie gazociagu z rur PE

Po zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ czyszczenia wnetrza gazociggu zgodnie
z ustaleniami zawartymi w instrukcji PSG znak ZMS/67/2022/1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie z dn. 26 kwietnia 2013 r., przed rozpoczeciem proby szczelnosci odcinka gazociggu winny
by¢ oczyszczony od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w czasie budowy.

Dla rurociggéw o srednicy dn90 i mniejszej zaleca sie wykonanie czyszczenia za pomocg spuszczenia
powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem. Jezeli warunki techniczne na to pozwalajg
dopuszcza sie zastosowanie ttokéw do czyszczenia réwniez dla srednicy dn90 i mniejsze;.

Oczyszczenie z wykorzystaniem elementéw przeznaczonych do czyszczenia np. ttokéw piankowych:
Podczas przedmuchiwania elementy czyszczace nalezy przepuszczaé¢ pod cisnieniem sprezonego
powietrza naptywajacego z:

— zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka; cisnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku dtugosci
zbiornika i przedmuchiwanego odcinka rownym 1:1, nalezy przyjmowac¢ 0,6 MPa dla gazociggéw o
Srednicy nominalnej do dn450 wigcznie.

— zewnetrznego zrodta (sprezarka).

Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno wynosi¢ 0,4
MPa.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usunigcia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz
3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociggu. Jezeli nie mozna uzyskac pethego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepuja
zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu ttokéw czyszczacych.

Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem:

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy
przepuszcza¢ ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Cisnienie powietrza w
zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1 powinno
wynosi¢ 0,1 MPa.

Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociggu. Po oczyszczeniu gtdwnego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie przytgcza. Jezeli nie



mozna uzyskac¢ petnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem (wystepujg
zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu elementéw czyszczacych.

Czyszczenie nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed probag wytrzymatosci i szczelnosci i podlega
ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

Préby wytrzymatosci i szczelnosci oraz odbiory gazociaggow

Préby szczelnosci i wytrzymatosci wykonaé zgodnie z instrukcja PSG znak ZMS/67/2022/1
-Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
sieci gazowe i ich usytuowanie z dn. 26.04.2013r. i normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby
cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Gazocigg nalezy podda¢ prébie fgcznej wytrzymatosci i szczelnosci po catkowitym ich
zasypaniu, powietrzem lub gazem obojetnym wolnym od zwigzkéw tworzgcych osady pod cisnieniem
0,75 MPa.

Przyrzad pomiarowy rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1.
Zakresowos¢ zalecana 1,25 +1,5 cisnienia préby. Przyrzad powinien mie¢ wazne s$wiadectwo
wzorcowania (okres nie diuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu:

- nie mniej niz 2 godziny,

Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociagu:

- nie mniej niz 24 godziny,

Nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

Probe szczelnosci wykonac przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na rurociggach.

Jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac¢ i usung¢ nieszczelnose.

Jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu proby
szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod cisnieniem préby
do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika. Wz6r protokotu z préby wytrzymatosci i szczelnosci okresla
zatacznik nr 6 do instrukcji PSG znak ZMS/67/2022/1.

Odbiér gazociagoéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami obowigzujacymi w PSG sp. z
0.0. w tym obszarze. Dokumentacja zgrzewania gazociggdw z polietylenu stanowi cze$¢ dokumentac;ji
odbiorowej wymaganej do odbioru technicznego i powinna zawiera¢ elementy opisane w pkt. 4.13.
instrukcji PSG ZMS/67/2022/1 ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych” {j.:

— karte technologiczng zgrzewania,

— protokét zgrzewania,

- karte / karty kontrolne zgrzewu

- liste zgrzewéw,

— zadwiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,

- dwiadectwa/swiadectwo kalibracji zgrzewarek.

W trakcie robét, inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich potgczen
zgrzewanych, lecz nie mniej niz po jednym dla kazdego rodzaju zgrzewu. Karte kontrolng zgrzewu
doczotowego/elektrooporowego sporzadza inspektor nadzoru dla losowo wybranego potaczenia w
obecnosci kierownika budowy. W trakcie kontroli inspektor zobowigzany jest do sprawdzenia zgodnosci
stosowanej technologii zgrzewania z zatwierdzong kartg technologiczna.

W przypadku wykrycia wady potgczenia zgrzewanego, kontroli nalezy poddaé trzy ostatnio wykonane
zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych wad, nalezy odsung¢ zgrzewacza od dalszych prac i
skontrolowa¢ wszystkie wykonane przez niego potaczenia.



W trakcie budowy gazociggdw z rur polietylenowych, kierownik budowy powinien prowadzic liste
zgrzewow.

W2zory protokotow, list zgrzewdw podano w instrukcji PSG ZMS/67/2022/1 ,Zasady budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Oznakowanie trasy gazociagu

Oznakowanie gazociggu wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG:

- ST-IGG-1001:2023 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogéle.

- ST-1IGG-1002:2023 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-1003:2023 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania.

- ST-IGG-1004:2023 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Oznakowanie przebiegu trasy gazociggdédw powinno zawierac¢ tasmy lub siatki ostrzegajgce koloru
zébitego utozone 40 cm nad rurociggiem. Dodatkowo nad przewodami z rur PE nalezy utozy¢ drut
wskaznikowy miedziany w izolacji DY (Cu DY 2,5mm® —max 5 cm nad rura.

W przypadku gazociaggdw budowanych z wykorzystaniem bezwykopowych metod ukiadania
rurociggéw tasmy lub siatki ostrzegawcze nie sg wymagane.
Punkty charakterystyczne gazociggu takie jak: skrzyzowania, zmiana kierunku trasy, rozgatezienia,
armatura odcinajaca, saczki wechowe rur ochronnych zaleca sie oznakowaé tablicami orientacyjnymi,
poza terenem zabudowanym dodatkowo stupkami oznaczeniowymi.

Uwagi koncowe

Budowe realizowa¢ zgodnie z instrukcja PSG znak ZMS/67/2022/1 ,Zasady budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Gazociggi gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B
zgodnie z par. 5 ustawy o wyrobach budowlanych.

Uszkodzenia gazociggu nalezy natychmiast zgtosi¢ do Gazowni w Zukowie. Gazocigg nalezy
przywr6ci¢ do poprzedniego stanu kosztem i staraniem Inwestora. Zakres koniecznych prac, dobér
materiatow itp., zwigzane z naprawg gazociggu uzgodni¢ z Gazownig w Zukowie. Sposdb przetgczenia
gazociggu oraz materiaty wigczenia ustali¢ przed przystgpieniem do budowy z Gazownig w Zukowie.

Wiaczenia przebudowanej sieci gazowej do czynnych gazociggébw wykona Jednostka
Eksploatujgca po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymania pisemnego zlecenia.

W razie natrafienia na niezidentyfikowang sie¢ gazowag nalezy o tym fakcie poinformowac
Gazownig w Zukowie.

Na mapy powykonawcze nanies¢ powyzsze zmiany: usuniete z gruntu sieci — usung¢ z map,
sieci zamulone oznaczy¢ jako nieczynne. Brak powyzsze dyskwalifikuje mapy powykonawcze bedace
podstawg do odbioru robét budowlanych.

Budowe realizowa¢ zgodnie z instrukcjg PSG znak ZMS/67/2022/1: Zasady budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.
Wykopy powyzej gtebokosci 1,0 m nalezy szalowac.

Préby szczelnosci i wytrzymatosci wykona¢ zgodnie z instrukcjg PSG znak ZMS/67/2022/1 ,Zasady
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie z dn. 26.04.2013r. i normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe,
procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.



Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | lloé¢
1 Rura PE100 RC SDR11 typ 2 dn 63 wg PN-EN 1555-2 m 18,7
2 Kolano elektrooporowe 30° dn63 PE100 SDR11 szt. 2
3 Obejma siodtowa elektrooporowa dn160/63 PE100 SDR11 szt. 1
4 Zasuwa DN50 z korncowkami PE dn63 szt. 1
5 Mufa elektrooporowa dn63 PE100 SDR11 szt. 1
6 Tasma ostrzegawcza koloru zé6ttego m 18,7
7 Drut lokalizacyjny Cu DY 2,5mm” m 18,7
8 Zestaw do balonowania szt. 2

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego oraz
sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

Inwestycja nie wystepuje na obszarze eksploataciji gérniczej.

Posadowienie obiektu budowlanego (gazociagi) w wykopie otwartym na gruncie rodzimym.
Posadowienie pozostatych sieci i przytgczy na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego — zgodnie z zatgczonymi badaniami
poditoza gruntowego i projektu geotechnicznego w projekcie branzy drogowe;.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Dla inwestycji nie jest wymagana dokumentacja geologiczno-inzynierska.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wystepujace wzdiuz trasy
obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Wykopy szalowac.

Zapewni¢ dojazdy i dojscia do poses;ji.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
wymagania techniczne” Cobrti Instal, zeszyt 9 oraz normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych” i ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, wymagania
techniczne” Cobrti Instal, zeszyt 3.

Probe szczelnosci sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

Gotowy rurocigg sieci wodociggowej nalezy przeptuka¢ wodg, nastepnie odkazi¢ za pomoca chloru,
stosujg dawke 20-30 mg Cl na 1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody. Tak
wypetniony rurociag nalezy zostawic¢ na okres 48 godzin, po czym przeptukac go czystg woda.

Budowe gazociggu realizowa¢ zgodnie z instrukcjg PSG znak ZMS/67/2022/1: Zasady budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

Odwodnienie wykopow wykonac¢ igtofiltrami DN63 zakonczonymi osiatkowanym filtrem dtugosci 0,5
m. Igtofiltry wprowadzi¢ do planowanej gtebokosci za pomoca rury wptukujacej. Zestaw igtofiltrow
nalezy potaczy¢ do kolektorow zbiorczych DN108, ktére z kolei powinny by¢ podtaczone z agregatem
pompowym. Wody z odwodnienia odprowadzi¢ za pomoca agregatu pompowego i rurociggu
technologicznego DN75 (typu strazackiego) do kanalizacji deszczowej.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzirski




3. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
2 Profil sieci wodociggowe;j 1:100/500
3 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500
4 Profil gazociaggu 1:100/500
5 Schematy montazowe sieci wodociggowej -
6 Zestawienie przykanalikow kanalizacji deszczowej -
7 Zestawienie studni kanalizacji deszczowej -
8 Schemat wpustu deszczowego -
9 Schematy montazowe gazociggu -
10 Schemat wykopu pod gazociag R

10
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Jednostka ewidencyjna - A
nazwa Sierakowice
. . identyfikator 220504_2.0013
Obreb evidency jny nazwa SIERAKOWICE
Dziatkanr 408/2,1246/5
Numer ksiegi robot 87/ML/2023
] [ prostokatnychplaskich PL-2000 K « w P A
Nazmouod vspizedyeh | wystota PL-EVRF 2007\ \ §
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Datapomiaru / opracowania mapy 27.07.2023r./ 16.01.2024r. Wg h o p e badano ob t

y2acj.

2PODGIK w Kartuzach

R— Proj. osie

Linie czasowego zajecia

Proj. kraweznik betonowy 15x30cm

Proj. kraweznik betonowy najazdowy
15x22cm obnizony (na wysoko$¢ 2cm)
Proj. opornik betonowy 12x25cm
obnizony (na wysoko$¢ 2cm)

Proj. pobocze z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Csg50 O Uziarnieniu 0/31,5

Proj. obrzeze betonowe 8x30cm

(%) Drzewa kolidujgce przeznaczone do wycinki

Obszar objety wnioskiem o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej

Zakres opracowania - linie rozgraniczajace
‘ teren pasa drog gminnych
Istniejgce granice nieruchomosci

Linie podziatu nieruchomosci

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

o 1]

sie¢ kanalizacji deszczowej

sie¢ wodociggowa
przytgcze wody
gazociag

X uzbrojenie do likwidacji

przykanalik kanalizacji deszczowej

studnia DN1200 kanalizacji deszczowej

BIURO PROJEKTOWE

a [ i S.C.

Projektowanie drog

ul. Brzozowa 3, Przodkowo 83-304
tel. 513-035-763; 662-262-954

tel/fax: 58 684-94-44

e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl

Obiekt:

"Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach"

Inwestor:

WOJT GMINY SIERAKOWICE
UL. LEBORSKA 30
83-340 SIERAKOWICE

Nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

Projekt:
BRANZA SANITARNA
. nr POM/0236/P 11
Projektant: mgr inz. Ksawery tudzinski upr. nr POM/0236/PO0S/
Sprawdzajgcy: |mgr inz. Agnieszka tudzinska upr. nr POM/0242/PWOS/12
Data: Skala: Nrrys.: Faza:
04.2024 r. 1:500 1 PT




UWAGI:
1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2+A1, barwa niebieska lub czarna z niebieskimi paskami, inna barwa jest niezgodna z PN-EN 1201-2+A1

2. Uzyte rury i ksztaltki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH, = —
3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,

4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic, /
5. Nad przewodem utozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 c¢cm z drutem miedzionym/ ’
/

5 /_________——
—/
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Uwagi:
1. Rury i kszaftki PVC-U SN8 LITE
2. Studnie z betonu 035/45 na uszczelki EPDM, osadnik H=0,5 m

3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,
4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic.
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poziom por. 205,0 m p.p.m.

Uwagi:

1. W miejscu skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ przekopy prébne,

2. Nie wyklucza sie istnienia innego podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na
podktadzie geodezyjnym,

3. Istniejqce skrzynki od armatury nalezy dostosowa¢ do projektowanej niwelety,

4. Nad projektowanym gazociqgiem ufozy¢ tasme ostrzegawczq w kolorze zdttym

Nr wezta/punktu

Rzedna proj. niwelety [m n.p.m.]

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna osi przewodu [m n.p.m.]

Zagtebienie osi przewodu [m]

Srednica[mm], materiat/Spadek [%]

Odlegtos¢ [m] / Dtugos¢ [m]
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DN100 opaska zeliwna NWZ = adapter PE/mosigdz GZ
Hobudowa teleskopowa 2 nawiertkg DN110/40 B i mufa elektrooporowa
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Uwagi:

opaska zeliwna NWZ

adapter PE/mosiqdz GZ
z nawiertkq DN110/40

i mufa elektrooporowa

istn. przytqcze DN40

+
+

zasuwa zeliwna DN40
obudowa teleskopowa
skrzynka uliczna

proj. PE DN110

()

zasuwa DN80

proj. PE DN110

()

6 hydrant nadziemny DN80

BIURO PROJEKTOWE

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna
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redukcja DN100/80

proj. PE DNT10

tuleja kofnierzowa DN110,/100

krociec
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ul. Brzozowa 3, Przodkowo 83-304
tel. 513-035-763; 662-262-954
tel/fax: 58 684-94-44
e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl
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Projektowanie drég

&

Obiekt:

"Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach"

kolano kotnierzowe I
ze stopkg N DN80
KK. L=0,5m DN80

1. Ksztaftki kotnierzowe zgodne z PN-EN 545 PN16 z zeliwa sferoidainego GGG—40 dwustronnie epoksydowane (min. 250 mikronow)

nwestor:

WOJT GMINY SIERAKOWICE
UL. LEBORSKA 30
83-340 SIERAKOWICE

Nazwa rysunku:

SCHEMATY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

2. Ksztaftki polietylenowe zgodne z PN-EN 12201 Projekt: BRANZA SANITARNA
3. Zasuwy PN16 wg PN-EN 1074-2 typu E2 miekkouszczelniajgce klinowe z gfadkim i wolnym przelotem z zeliwa upr. nr POM/0236/PO0S/11
sferoidalneqo wg GGG-50 dwustronnie epoksydowane (min. 250 mikrondw) z certyfikatem GSK-RAL Projektant: |mgr inz. Ksawery tudzifski
4. Hydranty nadziemne PN16, kolumna ze stali nierdzewnej z certyfikatem GSK-RAL upr. nr POM/0242/PWOS/12
5. Uzyte materialy powinny posiada¢ atest higieniczny PZH Sprawdzajacy: |mgr inz. Agnieszka tudzifiska
Data: Skala: Nrrys.: Faza:
04.2024 1. 5 PT




Projekt:

Proj. rzedna |Proj. zedna |Proj. rzedna Diugosé Spadek Podtaczenie |[Rzedna wtazu |Rzeda dna [Materiat i Rzedna Zagtebienie Zaglebienie Materiat i
NUMER |kraty wpustu |dna osadnika |dna przykanalika L |przykanalika [przykanalika [studni kolektora |$rednica wiaczenia przykanalika przy |przykanalika Srednica
WPUSTU |A B przykanalika C |[m] i[%] do studni nr |wiaczeniowej D |E kolektora [mm] |przykanalika F |(wpuscie H1 przy studni H2 |przykanalika
Wp1 211,52 209,17 210,12 3,6 2,0|D3 211,80 210,02|PVC-U DN315 210,05 1,40 1,75|PVC-U DN200
Wp2 212,83 210,48 211,43 3,8 2,0|D4 213,30 211,34|PVC-U DN315 211,35 1,40 1,95|PVC-U DN200
Wp3 214,46 212,51 213,46 1,8 2,0|D7 214,50 212,34|PVC-U DN315 213,42 1,00 1,08{PVC-U DN200
Wp4 214,92 212,77 213.72 2.3 2,0|D8 214,90 212,42|PVC-U DN315 213,67 1,20 1,23|PVC-U DN200
Wp5b 215,64 213,49 214,44 1,6 2,0|D9 215,62 214,17|PVC-U DN315 214,41 1,20 1,21|PVC-U DN200
Wp6 216,28 21413 215,08 1,6 2,0/D10 216,29 214,88|PVC-U DN315 215,05 1,20 1,24|PVC-U DN200
Wp7 216,37 214,22 215,17 8,5 2,0|D12 216,54 214,97|PVC-U DN315 215,00 1,20 1,54|PVC-U DN200
PODLACZENIE PRZYKANALIKA
DO KOLEKTORA POPRZEZ STUDZIENKE REWIZYJNA
I I
A 1 D
[ o E— i N E— BIURO PROJEKTOWE
L L
N | |
i i . ul. Brzozowa 3, Przodkowo 83-304
7 / : / / / / / / : / / . 3 H l ~[ S.C tel. 513-035-763; 662-262-954
wpust w ‘ ! a L S.C. tel/fax: 58 684-94-44
deszczowy | T N i studzienka Projektowanie drog e-mail: biuro@wanit pl www.wanit.pl
| < | rewizyjna Obiekt:
| @’ i |
c ! \\\ | "Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach"
—t | |
| Y — } kolektor Inwestor:
| |
! —L ! WOJT GMINY SIERAKOWICE
B | | UL. LEBORSKA 30
. 83-340 SIERAKOWICE
|
; E Nazwa rysunku:
| N ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
|
|
|
|

BRANZA SANITARNA

. . . .. |upr. nr POM/0236/POOS/11
Projektant: mgr inz. Ksawery tudzinski
) - ) ” upr. nr POM/0242/PWOS/12
Sprawdzajacy: |mgr inz. Agnieszka tudzinska
Data: Skala: Nrrys.: Faza:
04.2024 r. - 6 PT




Symbol R.w. R.d.o. H DNO R.d.1 DN1 A1 R.d.2 DN2 A2
L.p. ; - - UWAGI
studni [m.npm.[mnpm.| m mm m.n.p.m. mm m.n.p.m. mm
1 D1 210,90 | 20943 | 147 [315PVC-U| 209,43 | 315 PVC-U| 228 - - - DN1200 osadnik H=0,5m
2 D2 211,20 | 209,50 | 1,70 315 PVC-U| 209,50 | 315 PVC-U| 93 - - - DN1200 osadnik H=0,5m -
3 D3 211,80 | 210,02 | 1,78 [315 PVC-U| 210,05 | 200 PVC-U| 108 | 210,02 |315PVC-U| 183 DN1200 osadnik H=0,5m S C H E MAT STU D N ‘ F\) __W ‘ ZYJ N EJ Z O SAD N ‘ K ‘ E M
4 D4 213,30 | 211,34 | 1,96 315 PVC-U| 211,35 |200 PVC-U| 83 | 211,34 |315PVC-U| 156 DN1200 osadnik H=0,5m R
5 D5 213,30 | 211,50 | 1,80 315 PVC-U| 211,50 | 315 PVC-U| 205 - - - DN1200 osadnik H=0,5m : _
6 | D6 |214,00]212,00| 2,00 [315PVC-U| 212,00 [ 315 PVC-U[ 171 - = = DN1200 osadnik H=0,5m “L )r%( )gﬁfﬁwfgﬁ; \«ﬁ {A ST
7 | D7 [21450[212,34 | 2,16 [315 PvC-U| 212,34 |315 PVC-U| 254 | 213,42 [200 PvC-U| 286 DN1200 osadnik H=0,5m /T‘ﬁ% s /Wm %ﬁ‘?y
8 D8 21490 | 21242 | 248 (315 PVC-U| 213,67 |200 PVC-U| 180 | 213,49 |315PVC-U| 208 | DN1200 osadnik H=0,5m, DN2 kaskada zew. /\\/\ A4 / .
9 D9 215,62 | 21417 | 1,45 [315PVC-U| 214,41 | 200 PVC-U| 140 | 214,17 |315PVC-U| 178 DN1200 osadnik H=0,5m 1 .;'/'”/// /5% // s R
10 D10 |216,29 | 21488 | 1,41 [315PVC-U| 215,05 |200 PVC-U| 137 | 214,88 |315PVC-U| 180 DN1200 osadnik H=0,5m Lo L B \' S
11 D11 216,53 | 21495 | 1,58 [315PVC-U| 214,95 | 315 PVC-U| 90 - - - DN1200 osadnik H=0,5m \\:I \\ .
12 D12 216,54 | 21497 | 1,57 [315 PVC-U| 215,00 | 200 PVC-U| 90 - - - DN1200 osadnik H=0,5m i Ny 9 N\ -
NN N
N NI
SCHEMAT KASKADY ZEWN. N
studnia l:.\\\:' - \\\
wg zestawienia . M9 \
< \RE
. E— M\ — :)N \
trojnik 45° r UWAGI: SRR g \\\
dwukielichowy \ - Elementy betonowe i zelbetowe prefabrykowane 30 TN / N
T bet. C35/45, o \\ \ \\ \
nasuwka N - Nasigkliwos¢ betonu ponizej 4%, . NS NN
N - Pofqczenia kregdw na uszczelkg elastomerowg A B NAN N\
| N zqodng z PN-EN681-1, N 0 N\
| - Zasyp wokot studni o szer. min. 30 cm o \\\ R.d.q.\ \]
| zageszcza¢ warstwami gr. 30 cm do 1s>0,98, N\ N -
i - - Przejscia kanatdw przez sciany studni szczelne 6;'5\\\ / o \\\\
N osadzone fabrycznie, R SNGN /7 o \
kolano 4%’ N - Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004, R A -
N - Wymiary w cm MRV RNV
N ynary : | A NN \\\\ MV CCOMN
i //\//\/y/\//\///\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\’
AN
AN
\ BIURO PROJEKTOWE
~ h OZNACZENIA: N ul. Brzozowa 3, Przodkowo 83-304
. T - gunt rodzimy, e|anitse  wemmmmme
i 2 — Zageszczony zasyp <|S>O,98>, Projektowanie drog e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl
. \ 3 — zelbetowa plyta pokrywowa gr. min. 20 cm, Obiekt:
folia PE N o N L1
N 4 - bet. pierscien dY§t0nSOWy <OchG> H_G‘O’A8O’ 100 mm, "Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach"
\ 5 — wlaz 8630 z Zeliwa szarego z wypefnieniem bet., korpus
beton C8/10 N H=150mm z ryglami min. 2 szt, klasa D400 wg PN-EN 124:2000, | 'nwestor: ,
Rd. 6 — dno bet. monolityczne Hmin.=800 mm, WOJTU(E_'VI'_'E';OSF'{E%’;%W'CE
o 7/ — osadnik H=0,5 m, 83-340 SIERAKOWICE
kolano 45 . . .
\ 8 — stopnie zlazowe ze stali k.o. osadzone fabrycznie Nazwa rysunku:
——1 \\ zgodnie z PN-EN 1917:2004, z powtokq jaskrawq z PE ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
podsypka piaskowa / \\\\ 9 — kregi bet. H=250, 500, 750, 1000 mm, Projekt: .
gr. 10cm N\ 10 — proj. nawierzchnia wg proj. branzy drogowej, BRANZA SANITARNA
\\ A istn. nawierzchnie odbudowa¢ do stanu pierwotnego. Projektant. | mar inz. Ksawery Ludziski | P " FOM/0236/POOS/LL
\
Sprawdzajgcy: |mgr inz. Agnieszka tudzinska upr. nr POM/0242/PWOS/12
Data: Skala: Nrrys.: Faza:
04.2024 r. - 7 PT




WPUST DESZCZ0WY / OSADNIKIEM Bt/ SYFONU,

S S S S
S S S S S S

S S S S

OZNACZENIA:
— grunt rodzimy,

— zageszczony zasyp (1s>0,98) z piasku,

— bet. pierscien odcigzajqey gr. min. 15 cm,

bet. pierscien dystansowy gr. min. 20 cm,

— Dbet. podstawa pod wpust gr. min 15 cm,

— wpust uliczny z zeliwa szarego, korpus z kofnierzem
H=150mm, krata na zawiasie, klasa D400,

— Dbet. monolityczne dno osadnikowe,

bet. kregi posrednie,

0 — bet. krqg posredni przyfqczeniowy,

1 — przejécie szczelne osadzone fabrycznie,

2 — przykanalik DN200 PVC-U SN8 lite,

3

4

~N OB~ NN
\

— konstrukcja nawierzchni wg proj. branzy drogowej,
— kosz osadniczy jednoelementowy H=0,6m.

N e o
\

Elementy betonowe prefabrykowane bet. min. C35/45, W 8, F—150,
Pofgczenia kregow na zaprawg wodoszczelng M0,

/asyp wokof studzienki o szer. min. 30 cm z piasku zageszcza¢ warstwami
gr. 30 cm do Is=1,0,

Przy kraweznikach jezdni nie obcina¢ kofnierza korpusu, podcigc kraweznik,
Rzedng wpustu dostosowa¢ do rzednej nawierzchni.

Wpust wyposazy¢ w kosz osadniczy,

Wymiary w cm,

Elementy 3, 4, 5 rowniez jako

jeden element monolityczny.

BIURO PROJEKTOWE

. ul. Brzozowa 3, Przodkowo 83-304
S o3 - '~ ~ tel. 513-035-763; 662-262-954
»é w a N 1 S.C. tel/fax: 58 684-94-44
Projektowanie drog e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl
Obiekt:

"Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach"

Inwestor:

WOJT GMINY SIERAKOWICE
UL. LEBORSKA 30
83-340 SIERAKOWICE

Nazwa rysunku:
SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO

Projekt:
BRANZA SANITARNA

. . ., .. |upr. nr POM/0236/POOS/11
Projektant: mgr inz. Ksawery tudzinski

Sprawdzajgcy: |mgrinz. Agnieszka tudzinska upr. nr POM/0242/PWOS/12

Data: Skala: Nrrys.: Faza:
04.2024 r. - 8 PT




istniejqcy
gazociqg PE dn160

obejma siodtowa dn160/63~
elektrooporowa

zasuwa DN50 z
koncowkami PE dnbd3

kolano elektrooporowe

30° dn63
o
<0, .0
(9% ’Ko.
95
(% @,{_/
kolano elektrooporowe '°<<\ O;,/o
30° dn63 %6‘?‘
@ 7
projektowany
gazociqg PE dn63
,o,o
9 .
oeo/@"/?‘
SN
% %o
N
<&
o7
7
R0
mufa elektrooporowa
dn63
projektowany istniejqcy gazociqg
gazociqg PE dn63 dn63 PE
BIURO PROJEKTOWE
. g ul. Brzozowa 3, Przodkowo 83-304
l o F o« A tel. 513-035-763; 662-262-954
-ét{ d*[1 [ L Sl‘(" tel/fax: 58 684-94-44
Projektowanie drog e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl

Obiekt:

"Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach"

Inwestor:

WOJT GMINY SIERAKOWICE
UL. LEBORSKA 30
83-340 SIERAKOWICE

Nazwa rysunku:
SCHEMATY MONTAZOWE GAZOCIAGU

Projekt:
BRANZA SANITARNA

Projektant: mgr inz. Ksawery tudzinski upr. nr POM/0236/POOS/11

) . ) » upr. nr POM/0242/PWOS/12
Sprawdzajacy: |mgr inz. Agnieszka tudzinska

Data: Skala: Nrrys.: Faza:
04.2024 r. - 9 PT




N

nawierzchnia wq proj. branzy drogowej +— |

H — wg profilu

SN

obudowa systemowa wykopu
dla H>1,0m

zasypka gruntem rodzimym

tasma ostrzegawcza
zasypka ochronna

Z gruntu rodzimego gr. 30 cm
drut lokalizacyjny

obsypka ochronna z gruntu rodzimego

z lozyskiem pod rure
grunt rodzimy bez kamieni

BIURO PROJEKTOWE

- ul. Brzozowa 3, Przodkowo 83-304
ahnl t s.C tel. 513-035-763; 662-262-954
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