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Nr | Podstawa Nr ST  Opis robot Jm | Tlo$¢
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01a.|Odtworzenie trasy i jej punktow wysoko$ciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
drogi
Kod CPV: 45111200-0
1 Wytyczenie trasy w terenie plaskim oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi km 0,1
1.1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2-01w
0113/03 km 0,1
D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzakéw wraz z wywozem i utylizacja:
Kod CPV: 45111200-0
2 $rednica drzewa od 31 do 40cm m3 1
2.1 KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o Srednicy pnia 31-40cm
0110/03
m3 1
2.2 \KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegtosé do 2km
0110/01
3,14%0,175"2*2*1 m3 0,19
razem | m3 0,19
D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drog
Kod CPV: 45100000-8
3 Rozbidrka istniejacych kraweznikéw betonowych z odwozem i utylizacja m 32
3.1 KNR Mechaniczna rozbiorka z wywozem na odlegtos¢ do 1km kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie
AT-03 betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki
0107/01 m 32
3.2 \KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wyladowanego
32*0,15%0,3 m3 1,44
razem | m3 1,44
4 Rozbiorka istniejacych obrzezy betonowych z odwozem i utylizacja m 42
4.1 KNR Mechaniczna rozbiorka z wywozem na odlegtosé¢ do 1km kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie
AT-03 betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki (analogia obrzezy)
0107/01 m 42
4.2 |[KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wytadowanego
42*0,08%0,3 m3 1,01
razem  m3 1,01
5 Rozbidrka istniejacej nawierzchni z mieszanki bitumicznej wraz z podbudowa z odwozem i utylizacja
(rozbiodrka nawierzchni drogi gminnej przy wiaczeniu z ul. Losinskiego) Przycigcie betonu asfaltowego pita na
dhugosci 15mb. m2 40
5.1 KNR Mechaniczna rozbiorka z wywozem materialu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o
AT-03 grubosci 10cm
0104/03 m2 40
5.2 \[KNK 2-06 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z tluczenia kamiennego
0801/07
40*0,3 m3 12
razem | m3 12
5.3 |KNK 2-06 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z ttuczenia kamiennego
0801/07
40*0,3 m3 12
razem | m3 12
54 | KNR Roboty remontowe - cigcie pilqg nawierzchni bitumicznych na glebokosé 6-10cm
AT-03
0101/02 m 15
6 Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm z podbudowa z odwozem i utylizacja m2 75
6.1 |[KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z
0807/01 wypetnieniem spoin piaskiem (analogia)
m2 75
6.2 [KNK 2-06 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z ttuczenia kamiennego
0801/07
75%0,1 m3 7,5
razem | m3 7.5
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6.3 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wytadowanego
75%0,08+7,5 m3 13,5
razem | m3 13,5
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. 'Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
Kod CPV: 45111200-0
7 Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. 11 z odwozem i utylizacja Uwaga: W rejonie uzbrojenia
podziemnego roboty wykonywane r¢cznie! m3 550
7.1 |[KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o
0216/01 pojemnosci tyzki 0,60m3
m3 550
7.2 \KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-1l spycharkami ggsienicowymi o mocy 55kW (75kM)
0233/01
675+160+215 m2 1050
razem | m2 1050
7.3 | KNR-W Roboty ziemne w gruncie kategorii 11l wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 2,5m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odlegtosé do 1km
0201/17 m3 550
D.02.03.01. 'Wykonanie nasypow
Kod CPV: 45111200-0
8 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. 11 m3 107,2
8.1 KNR Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kategorii I-II ( (wraz z
2-01w zakupem materiatu piaszczystego)
0227/01 m3 107,2
D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
Kod CPV: 45233000-9
9 Oczyszczenie i skroplenie emulsja asfaltowa warstwy wiazacej z BA w ilo$ci 0,5kg/m2 pod warstwe $cieralng | m2 675
9.1 KNR Oczyszczenie i skroplenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
2-31
1004/06
+
1004/07 m2 675
10 Oczyszczenie i skroplenie emulsja asfaltowa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem w ilo$ci
0,5kg/m2 pod warstwe wiazaca z betonu asfaltowego m2 675
10.1 KNR Oczyszczenie i skroplenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
2-31
1004/04
+
1004/07 m2 675
D.04.04.03. Podbudowa oraz nawierzchnia z kruszywa niezwiazanego
Kod CPV: 45233220-7
11 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywem C50/30 o
uziarnieniu 0/31,5 o gr. 10 cm pod nawierzchni¢: chodnik z kostki betonowej 215m2 m2 215
11.1 |[KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 215
11.2 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 Doplata 2x
m2 215
12 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o
uziarnieniu 0/31,5 o gr. 15 cm pod nawierzchnig: - zjazd z kostki betonowej: 160m2; m2 160
12.1 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu Scm
0114/07
m2 160
12.2 |[KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 Doplata 7x
m2 160
13 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywem C50/3 o uziarnieniu
0/31,5 o gr. 22 cm pod nawierzchni¢: jezdnia o nawierzchni bitumicznej 675 m2 675
13.1 |[KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 675
13.2 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 Doplata 14x
m2 675
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14 Wykonanie nawierzchni pobocza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 15
cm: pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75m m2 22
14.1 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
0114/05
m2 22
14.2 |[KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu S8cm
0114/03
m2 22
14.3 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/04 Doplata 7x
m2 22
D.04.05.01. Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kryszywa zwiazanego hydraulicznie cementem
Kod CPV: 45233220-7
15 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 10
cm: chodnik z kostki betonowej m2 215
15.1 |[KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm (analogia)
0109/03
m2 215
15.2 |KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm (analogia)
0109/04 Potrgcenie 2x
m2 215
16 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 15
cm: - zjazd z kostki betonowe;j m2 160
16.1 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm (analogia)
0109/03
m2 160
16.2 |[KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12c¢m (analogia)
0109/04 Doplata 3x
m2 160
17 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 30
cm pod nawierzchnig: jezdnia o nawierzchni bitumicznej m2 675
17.1 |[KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm (analogia)
0109/03
m2 675
17.2 |KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm (analogia)
0109/04 Doplata 18x
m2 675
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1i WT-2 z 2014r.
Kod CPV: 45233000-9
18 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm: - jezdni o nawierzchni bitumicznej | m2 675
18.1| KNR Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KRI1-KR2 o grubosci 3cm
K-42
0104/17 m2 675
18.2| KNR Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KR1-KR?2 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci
K-42 warstwy ponad 3cm
0104/18 m2 675
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca wg WT-11i WT-2 z 2014r.
Kod CPV: 45233000-9
19 Wykonanie warstwy wiazaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci Scm: nawierzchnia jezdni bitumicznej m2 675
19.1| KNR Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 o grubosci 5cm
K-42
0104/03 m2 675
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Kod CPV: 45233222-1
20 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej gr. 8cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm: nawierzchnia zjazdow m2 160
20.1 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 160
21 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowane;j j koloru szarego gr. 8cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. Scm: chodnik z kostki betonowe;j m2 215
21.1 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 215
D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
Kod CPV: 45233220-7
22 Utozenie humusu grubosci min 10cm wraz z obsianiem skarp mieszankami traw m2 180
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22.1 | KNR-W Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci 5cm
2-01
0510/01 m2 180
22.2 | KNR-W Humusowanie skarp z obsianiem warstwy - dodatek za kazdy nastegpny lcm humusu ponad 5cm
2-01 Doplata 5x
0510/02 m2 180
D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01.  Oznakowanie poziome
Kod CPV: 45233221-4
23 Malowanie metoda cienkowarstwowa (biate) - znak P-13 o pow. 1,92m2; - znak P-10 o pow. 10m2; m2 11,92
23.1 KNR Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocq mas
AT-04 chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie (analogia cienkowarstwowe)
0204/01 m2 11,92
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
Kod CPV: 45233290-8
24 Ustawienie stupkow stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na tawie betonowej C8/10 szt 2
24.1 |[KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm (analogia)
0702/02
szt 2
25 Ustawienie stupkow stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na tawie betonowej C8/10 (dtugie na dwa
znaki) szt 2
25.1 |[KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm (analogia)
0702/02
szt 2
26 Znaki typu A - mate pokryte folia typ II szt 1
26.1 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 1
27 Znaki typu D - mate pokryte folig typ 11 szt 5
27.1 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 5
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawezniki betonowe, krawezniki betonowe najazdowe oraz oporniki betonowe
Kod CPV: 45233000-9
28 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,042m2 m 175
28.1 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
175%0,042 m3 7,35
razem | m3 7,35
28.2 |[KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 175
29 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych obnizonych 15x22cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem o przekroju 0,042m2 m 77
29.1 |[KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
77%0,042 m3 3,23
razem | m3 3,23
29.2 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25¢m wtopione na podsypce cementowo-piaskowej (analogia)
0403/05
m 77
30 Ustawienie opornikow betonowych 12x25cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,038m2 m 73
30.1 \KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
73*0,038 m3 2,77
razem | m3 2,77
30.2 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25c¢cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
m 3
D.08.03.01. |Betonowe obrzeza chodnikowe
Kod CPV: 45233222-1
31 Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,027m2 m 181
31.1 \KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
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181%0,027 m3 4,89
razem | m3 4,89
31.2 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
0407/04
m 181
D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.01.01. Regulacja wysokoSciowa istniejacych studni
Kod CPV: 45220000-5
32 Regulacja wysokosciowa studni, zasuw uzbrojenia podziemnego: kanalizacji sanitarnej szt 4
32.1 \KNR 2-31 Regulacja pionowa wilazéw kanatowych (analogia)
1406/03
szt 4
D.10.01.03. Zabezpieczenie istniejacej podziemne;j sieci teletechnicznej
Kod CPV: 45314000-1
33 Utozenie ostonowej dwudzielnej rury ostonowe;j fi 110 na istniejacej instalacji teletechniczne;j m 16
33.1 KNR 2-25 Uktadanie w wykopie rur ochronnych PCW
0612/02
m 16
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Nr
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D.01.00.00.

Odtworzenie trasy i jej punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
Nr ST: D.01.01.01a.
Kod CPV: 45111200-0

Usunigcie drzew i krzakéw wraz z wywozem i utylizacja:
Nr ST: D.01.02.01.
Kod CPV:45111200-0

Rozbidrka elementow drog
Nr ST: D.01.02.04.
Kod CPV: 45100000-8

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D.02.00.00.

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Nr ST: D.02.01.01.
Kod CPV: 45111200-0

Wykonanie nasypow
Nr ST: D.02.03.01.
Kod CPV:45111200-0

PODBUDOWY
Nr ST: D.04.00.00.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Nr ST: D.04.03.01.
Kod CPV: 45233000-9

Podbudowa oraz nawierzchnia z kruszywa niezwiazanego
Nr ST: D.04.04.03.
Kod CPV: 45233220-7

Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kryszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Nr ST: D.04.05.01.
Kod CPV: 45233220-7

NAWIERZCHNIE
Nr ST: D.05.00.00.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa §cieralna wg WT-11 WT-2 z 2014r.
Nr ST: D-05.03.05a
Kod CPV: 45233000-9

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca wg WT-11 WT-2 z 2014r.
Nr ST: D-05.03.05b
Kod CPV: 45233000-9

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Nr ST: D.05.03.23.
Kod CPV: 45233222-1

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D.06.00.00.

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow
Nr ST: D.06.01.01.
Kod CPV: 45233220-7

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D.07.00.00.

Oznakowanie poziome
Nr ST: D.07.01.01.
Kod CPV: 45233221-4

Oznakowanie pionowe
Nr ST: D.07.02.01.
Kod CPV: 45233290-8

ELEMENTY ULIC
Nr ST: D.08.00.00.

Krawezniki betonowe, krawezniki betonowe najazdowe oraz oporniki betonowe
Nr ST: D.08.01.01.
Kod CPV: 45233000-9

Betonowe obrzeza chodnikowe
Nr ST: D.08.03.01.
Kod CPV: 45233222-1

INNE ROBOTY
Nr ST: D.10.00.00.

Regulacja wysokosciowa istniejacych studni
Nr ST: D.10.01.01.
Kod CPV: 45220000-5

Zabezpieczenie istniejacej podziemne;j sieci teletechnicznej
Nr ST: D.10.01.03.
Kod CPV: 45314000-1




