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. OSWIETLENIE ULICZNE




3. Podstawa i zakres cpracowania
3.1 Przedmiot projektu

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje
» budowe sieci oSwistienia ulicznego kablem fypu YAKXS 4 x 35mm2/ FeZn 25x4mm2 na
stupach stalowych o wysokosci 8m
» montaz opraw oéwietlenia typu LED

o montaz rur ochronnych

3.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;

a)  Zzlecenie Inwestora

b)  uzgodnienia na etapie projektowania

c)  obowigzujace normy i przepisy
d)  mapado celdw projektowych
g) katalog wyrobéw: opraw oswietleniowych, zrddet Swiatha, stupow,

f) wizja lokalna

g) inwentaryzacja stanu istniejacego

3.3 Zakres opracowania

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

» budowa kablowej sieci YAKXS 4 x 35mm2/FeZn 25x4mm2 - 42m
» montaz slupa oswietleniowego o przekroju zbieznym, o wysokosci

8m (zawieszenie oprawy) kolor RAL 9005 np. ANTARES P 60 o wys. 8m

Z wysiegnikiem pojedynczym o dt. 1m nad jezdnig, kat 5 st « 1 kpl.
» montaz opraw LED o mocy 70W, np. BGP282 LED120-4S/740 | DM12 D9 48/60S

kolor RAL 9005 lub réwnowazna ' -1 szt
¢ montaz rur ochronnych SRS 110 -8m

+ montaz rur ochronnych DVK 110

s montaz uziomow -1 kpl.

3. 4 Inwestor prac projektowych




Inwestorem prac projektowych jest:

WAOJT GMINY SIERAKOWICE
UL. LEBORSKA 30

4. Projektowane rozwiazania - oéwietlenie uliczne

41  Opis stanu istniejacego
W chwill obecne] na odcinku objetym opracowaniem wystepuje napowietrzna sie¢ oSwietleniowa nn

0,4kV. Z uwagi na przybudowywany uklad drogowy, stwierdzono o koniecznosci poprawienia walorow

bezpieczenstwa wskutek czego zachodzi potrzeba wykonania dalsze] sieci oéwietlenia ulicznego

4.1.1 Wymagania projektowanego oéwietlenia
Projektowane o$wietlenie wykonano jako oéwietlenie dorazne w postaci jednej latarni o$wistieniowsj

Rozwiazania projektowane] sieci oswietlenia

4.1.2 Projektowane oprawy o$wietleniowe

Dla proiekfowaneqo oswietlenia jezdni i chodnika projektuje sie oprawe o hastepujacych parametrach:
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Jezdnia:
« montaz opraw LED o mocy 70W, np. BGP282 LED120-45/740 | DM12 D9 48/60S
kolor RAL 9005 lub rownowazna -1 szt
Wyposazona w system autonomicznej redukcji mocy w okreslonych godzinach nocnych,
Wykonawca na etapie realizacji po potwierdzeniu z Zamawiajacym, jest zobowigzany zamowié oprawy

ze wskazanymi godzinami redukgji.

4.1.3 Zasilanie i zabezpieczenie opraw o$wietleniowych
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5mm2 450/750V. Celem zabezpieczenia projektowane;

oprawy nalezy zastosowac wkladki DO1- 6A w stupowesj tabiiczce bezpiecznikowe.
Zasilanie projektowanych.opraw nalezy wykonaé w sposéb rownomierny (fazowanie) tzn, co trzec! stup
oswietleniowy do tej samej fazy Zrodla zasilana. Fazowanie pokazano na schemacie jednokreskowym.

Wszelkie potgczenia srubowe nalezy przekonserwowaé smarem |ub wazeling techniczna.

4.1.4 Projektowane konstrukcje wsporcze
Projektuje sie nastepujace konstrukcje wsporczs;

Dla oswietlenia jezdni i chodnika;

o stup ocynkowany o przekroju okraglym,

o wysckos¢ stupa 8 m; wtym wysiegnik pojedynczy 1m w kier. Jezdni na wysokoéci 8
Projekfowany  stup posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie odpowiednio typu F-
120/43umieszczonym na wysokosci 5 om nad docelowy poziom terenu, W przypadku posadowienia

projektowanego slupa w chodniku catodé fundamentdw wraz ze Srubami mocuiacymi nalezy schowaé

pod powierzchnie chodnika. Betonowe fundamenty stupdw nalezy zabezpieczyé masg bitumiczna badz
innym srodkiem a $ruby mocujace sfup po przekonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi,

Stupy zamontowaé drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwic swobodny dostep do wneki

stupowsj. Jedli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowsj stupy
ustawiG w taki sposob aby wneki stupowe byly zwrécone w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
pojazddw. Projektowane fundamenty i stupy zabezpieczy¢é do wysokosci 30 cm nad poziom terenu
bitumiczng masg abizolu lub farbg do powierzchni ocynkowanych koloru czarnego. Nadac estetyczng i
trwatg numeracje stupoéw zgodng ze schematami jednokreskowymi i planem sytuacyjnym. Wskazane w
projekcie stupy nalezy uziemic. Warto$¢ uziomu uziemienia roboczego nie powinna by wyzsza niz
10Q. Potgczenia uziemianych stupdw wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 mm wewnafrz
stupdw taczac z zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej. Zerowanie stupéw wykonac przewodem o
kolorze Zolto-zielonym typu LgY 10mm? . Usytuowanie sfupdw i odleglosci pokazano na planie
sytuacyjnym opracowania oraz schemacie. Wszelkie polgczenia $rubowe nalezy przekonsenwowar’:

smarem lub wazeling techniczng celem zabezpieczenia przed korozja. Projektowanie latarnie nalezy



wyposazy¢ w stupowe bakelitowe tabliczki bezpiecznikowo — zaciskows, jednorzgdowe (zgodnie z
kartg katalogowa),. Na tabliczce stupowej zyly kabla ukladaé na tzw. choinke z zapasem na przewdd
PEN i na granicy pomigdzy korcowkg kablowa a izolacjg zyly nakladac koszulkg termokurcziiwa, .

Numeracja stupow okreslona jest w schemacie jednokreskowym i na planie sytuacyjnym.

4.1.5 Projektowana sie¢ oéwietlenia

Projektuje si¢ instalacje oéwietlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35mm2/FeZn 4 x 35mm? Instalacje
uktadac linig falist w wykopie kablowym na glebokosci rzedu 0,7 m na 10 cm podsypce Z piasku,
nastgpnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, potem 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak
przysypany kabel na catej diugosei rowu kablowego ulozyé folie koloru niebieskiego, a na to pozostata
zismie z wykopu. Na poczatku 1 koncu kabli zastosowaé oznaczniki (Kier., nr, stupa), w miejscach
skrzyzowan | zataman oraz na calej frasie co 10 m nalezy zalozyé opaski opisowe ktorych tresé nalezy
uzgodnié z Inwestorem np. Gmina Sierakowice, Obwietlenie YAKXS 4 x 35 2024, W miejscach w
ktorych linia kablowa przechodzi przez drogi Kabe! ukladaé w przepustach ochronnych fypu SRS @
110mm, na skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia terenu, pod wjazdami do posesji kabel uktadac
w przepustach kablowych DVK fi 110. Przepust powinien chroni¢ kabel pod drogg kotowa na diugosci
kabla na skrzyzowaniu z ta drogq z dodaniem co najmnie] 50cm z kazdej strony. Kabel ukladac
centryczhie w wejsclu do przepustu.  Wejscie | wyjscie z przepustow zapiankowat celem
zabezpleczenia przed woda i zamuleniem.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza, W trakcie robot dokonywaé etapowych

odbioréw przy udziale pracownikow Gminy Slerakowice oraz gestorow sieci. Wykonac inwentaryzacje

geodezyjng przez uprawnionego geodets, a takze wszelkie pomiary zgodnie z norma N-SEP-E-001 lub
rownowazng okreslajacg proces przeprowadzania pomiaréw odbiorowych 1. skutecznos¢ ochreny
przechwporazeniowg przez uprawniong osobg i przedstawic ich rezultat w dokumentacji
powykonawczej. Catosé robot wykona pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonsj,
zgodnie Z niniejszym opracowaniem i ohowiazujgea norma N SEP- E 004 Iub rownoznaczng spelniajaca
parametry dotyczace uktadania linii kablowych w ziemi, Jezeli padezas prowadzenia robét napotka sie
urzadzenia podziemne to nalezy je traktowa¢ jako czynne | dykfuje si¢ zachowad szczegoing
ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach, W trakcie prowadzenia robét nalezy sig Scisle trzyma¢
uzgodnish branzowych, a zmiany zaistiate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Po zakoficzeniu prac teren przywrécié do stanu pierwotnego.



4.1.7 Zasilanie projektowanej sieci oswietlenia
Projektowana sie¢ oswietleniowa zgodnie z dokumentacjg bedzie zasilana z istniejgoej sieci

oswietleniowsj tj. z istniejacego szafki oswietleniowej SO-8084 ,Sierakowice tartak” ze stupa nr 105/3

stanowigce] wiasnosé EOS. Projektowana sieé nie wymaga zwigkszenia mocy przylaczeniowej w

istniejgcej SO-8084 ,Sierakowice tartak”

4.1.8

Ochrona od porazen

Warunki skutecznosci obficzono | podano w pkt.7.4 ( obliczenia techniczne ). Wysiegniki nalezy zerowas.
Zgodnie z obowigzujgcymi PN-IEC 60364-4-43 , PN-IEC 60364-4-41 , PN-IEC 60364-4-47 lub inne
spelniajace taki warunek jak $rodek ochrony dodatkowej porazeniowej zastosowano szybkie wylaczenie -

uktad siaci TN-C. Zastosowano oprawy oéwietleniowe Il klasy ochronnoscl. Na taczeniu projektowanej sieci

kablowe] z istniejacy sieciq napowietrzng zamontowaé ograniczniki przepiet SE 30.128. W uziemianych

stupach kablowych bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikows.

419

@]

Uwagi kocowe
wszystkie prace montazows wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, ze

szczegdnym zachowaniem zasad BHP.

rozpoczecie prac zgtosic do wszystkich gestorow sieci, a w szczegoinosci do ENERGA OQswistlenie
Sp. zo. 0. i ENERGA OPERATOR SA z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem,

catosC robot prowadzi¢ po dopuszezeniu i pod nadzorem pracownikow Gminy Zukowo

prace podlegaja etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestoréw sieci,

dopuszcza sie zmiang zaproponowanych materialow, jednakze nowe materialy oraz konstrukcje
muszg spetia¢ przytoczone w opracowaniu normy oraz nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i
uzyskaé akceptagje projektanta a takze inwestora

po dokonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :

- rezystanci izolacji linii kablowe;

- rezystancji uziemienia szafek, i uziemionych stupdw linii

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniows;

Po wykonaniu wiw pomiarow mozna dokona¢ zgloszenia gotowosci do odbioru wykonania projektowanego

oswietlenia.



3. Zestawienia montazowe

Lp. Materiaf fm. Hoss
1. Kabel YAKXS 4 x 35mm2/FeZn 25x4mm2 [m] 52
2. Przewod YDY 3 x 1,6m2 [m] 8
Stup osw. wysokoscl 7m (zawieszenie oprawy),o profilu
3 okraglym, z wysiggnikiem pojedynczym o diugosci 1m nad [kpt.] 1
jezdnie i kacie 5 stopni, np. Antares PS 8m, czarny
oprawa o$wietlenia ulicznego typu LED o mocy 70W, np.
* | BGP282 LED120-48/740 | DM12 D9 48/60S ozt 1
5. Fundament blokowy F-120/43 [szt] 1
8. Tabliczka stupowa przelotowa [szt)] 1
7. Tabliczka stupowa dwurzedowa [szt)] 0
8., Folia kablowa niebieska [m] 42
9. Koncowki kablowe AL, 25 [szt] 8
10.. Rura ochronna DVK 110 lub réwnowazna [m] 20
11. Rura ochrenna SRS 110 m] 8
12, ograniczniki przepie¢ SE 30.128 (kpl.] 1
13. Uziom [kpi] 1
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ZAtACZNIKI
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1. PLAN BI1OZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
TOCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES
,BUDOWA DROGI GMINNEJ WZDLUZ DZIALKI 1246/5 W SIERAKOWICACH”

DZIALKI NR:
WEDLUG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WOJT GMINY SIERAKOWICE
UL. LEBORSKA 30

Przodkowo kwiecien 2024

13



INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.l pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) poniej
przedstawiono informacje dotyczacy bezpieczefistwa i ochrony zdrowia podezas realizacii
przedmiotowe] inwestycji zgodnie z wykonanym réwnolegle projektern budowlanym.,

1. Zakres robét i kolejnosci realizacji

a) Przebudowa i budowa linii kablowych
Wykopy pod kable , uziomy i rozdzielnice , przepusty pod drogami wykonanie metods
przekopu [ub przewiertu , ukfadanie rur ostonowych w wykopie , na sfupach w stupach i
budynkach montaz uzioméw w wykopie , montaz fundamentéw pod stupy , montaz kabli w
sfupach o$wietleniowych , montaz ocpraw oéwietleniowych
-wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji kabla
-wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej

e) Po potaczeniu elementdw sieci- kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystanci
uziemien, izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W ohszarze wykonania robét istniejg nastgpujace energetyczne obiekty:
e linie napowietrzne energetyczne nn- 0,4 kY
¢ linie napowietrzne energetyczne oswietleniowe nn- 0,4 kV
e linia kablowa energetyczna nn- 0,4 kY
¢ linia kablowa energetyczna SN- 15 kV
Wykaz w pkt. 4 - opis

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagroienie

Praca w pobiizu wszystkich istniejacych linii energetycznych : niskiego , sredniego napiecia
zaréwno napowietrznych jak i kablowych bedgcych pod napieciem i bedacych dodatkowo
trudnych do prawidtowej lokalizacji stwarzajg hiebezpieczefistwo porazenia pradem
elektrycznym . Dlatego tez niemal wszystkie prace zwigzane z przebudowa linii nalezy
przeprowadzi¢ po ich wylaczeniu oraz uziemieniu . Prowadzenie prac moZliwe jest tylko na
podstawie pisemnego polecenia na prace lub po catkowitym unieczynnieniu urzadzen poprzez
zdemontowanie czesci obwodu , wypiecia kabli ,demontazu mostkow.
Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod fub w pobliiu
przewodéw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci  skrajnych przewodow
mniejszej niz :

¢« 3m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kv

¢+ 5m - dla linii o napieciu znamionowym od 1 kV do 15 kv

o 10m  -dlalinii o napieciu znamionowym od 15 kV do 30kV
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e 15m - dla linil o napieciu znamionowym od 30 kV do 110 kV
Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi stwarza réwniez wykonywanie wykopow
o cianach pionowych bez szalunkéw o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow
o skarpowanych écianach o glebokosci wigkszej niz 3 m., i

4.Przewidywane zagroienia podczas realizacji robot. i

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
NISKA Whpadniecie do rowu | Na trasie wykopdw dla | Od rozpoczecia
kablowego kabla wykopdw
SREDNIA Wpadniecie do rowu | Na trasie budowy sieci | Od rozpoczecia
gtebokiego kanalizacji sanitarnej ~ | wykopdw
wykopy
SREDNIA Potracenie  pojazdem | ulice i drogi Caty okres realizacji
mechanicznym zadania
WYSOKA Poraienie pradem | Istniejaca linia kablowa | Caty okres realizacji
elektrycznym nn-0,4kV zadania
i SN-15 kV i linia nap.
nn- 0,4 kV

5. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikdw, jak nalezy wykonywac rowy kablowe
w poblizu czyinego uzhrojenia podziemnego na trasie wykopdw. Naleiy przekazac wszystkie
procedury zwiazane 2 koniecznoscia przestawienia istniejgcej- czynnej linii niskiego napiecia nn-
0,4kV i oswietleniowej nn-0,4 kV oraz budowa nowych odcinkéw linii oraz zagrozeniem
zwigzanym z wystepujacymi kablami SN-15 kV

6.5rodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczefistwom

Dla unikniecia niebezpieczelstwa przy realizagji zadania w strefie zagrozenia zdrowfa lub ich
sasiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej | sprawnej komunikacji w przypadku wystapienia
zagrozenia nalezy:
s -zapoznaé pracownikow z ,Instrukejg” wykonania prac pod napigciem
liniach kablowych, napowietrznych nn-0,4 kv
s -lokalizacje trasy linii zlecié uprawnionemu geodecie przed rozpoczgciem
prac
e - teren robét ziemnych naleiy wygrodzi¢ folig koloru biato- czerwonego,
zawieszong na wysokosci 0,6-0,8 m nad poziomem terenu
e -przy pracach w poblizu drogi wyznaczonych objazdach (skrzyzowanie

przepustami pod jezdnig) nalezy wyznaczy¢ pracownikéw do kierowania
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e -robdt nie wykonywaé po zapadnigciu zmroku Jub w sytuacjach stabej
widocznoéci
s -wszystkie pomiary wykonywaé w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiardw
s - po zakoriczeniu robot teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego
Uwagi koncowe
Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznad sie z istnigjgcym i projektowanym uzbrojeniem .
Prace wykonywa¢ zgodnie ze standardami ENERGA- Operator i Odwietlenie , obowigzujacymi
przepisami i normami oraz uzgodnieniami formalno-prawnymi
Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez pracownikow
ENERGA — Operator i ENERGA - Odwietlenie { uzytkownika) oraz stuzbe gecdezyjna.
Przed rozpoczeciem robét uzgodnié ze stuzbami ENERGA — Operator i Oswietlenie i
wilagcicielami dziatek z 2 tygodniowym wyprzedzeniem termin rozpoczecia prac.
W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne a prace prowadzi¢
recznie pod nadzorem wiasciwego gestora sieci.
Po zakoriczeniu robdt wykonad protokoty pomiardw linii kablowych i uziemleri oraz zgtosié do
odbioru.

Zdemontowane materiaty przekazaé wiascicielowi.
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