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Zatgcznik nr 1. Oswiadczenie projektantéw

My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt zagospodarowania
terenu: ,,Budowa drogi gminnej wzdiuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach” zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o
Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody
autora.

Projektant branzy drogowej

mgqr inz. Krzysztof Wiecki
upr. nr POM/0055/POOD/07
nr dec. 53/POM/OKK/07

Projektant branzy sanitarnej

mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. nr POM/0236/POOS/11
nr dec. 353/POM/OKK/11

Projektant branzy elektroenergetycznej

mgr inz. Daniel Lica
upr. nr POM/0314/PWBE/18
nr dec. 375/POM/OKK/17

Uprawnienia i przynaleznosc¢ do izby projektantéw zgodnie z https://e-crub.gunb.gov.pl/ .
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B. CZESC OPISOWA
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1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe drogi gminnej w miejscowosci
Sierakowice (obreb geodezyjny Sierakowice), gmina Sierakowice w powiecie kartuskim o
nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem zjazdéw zwyktych, poboczy i chodnika.
Inwestycja dotyczy budowy odcinka drogi gminnej wraz jej potgczenia z drogg gminng
nr 152097G ul. tosinskiego. W ramach zadania powstanie droga o catkowitej dtugosc
okoto 110mb wraz z jednostronnym chodnikiem i zawrotkg. W ramach inwestyciji
wykonana zostanie rowniez kanalizacja deszczowa, rozbudowanie zostanie oswietlenie
uliczne, przebudowane ponadto zostang kolidujgce sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢
wodociggowa oraz sie¢ gazowa.

W zakres opracowania wchodzi:

e Woycinka kolidujgcych drzew i krzewow;

e Wykonanie rozbiorek istniejgcych nawierzchni (z kostki betonowej — istniejgcy
chodnik i zjazd);

e Rozbiorka kraweznikéw betonowych;

¢ Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

e Wykonanie wykopow i nasypéw pod projektowane konstrukcije;

e Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni dla urzgdzen podziemnych;

e Budowa kanalizacji deszczowej w postaci wpustow, przykanalikbw oraz studni
rewizyjnych;

e Budowa sieci wodociggowej (w ramach usuniecia kolizji sieci istniejgcej z
projektowana droga);

e Przebudowa sieci gazowej;

e Rozbudowa sieci oswietlenia ulicznego;

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu poprzez utozenie rur
dwudzielnych;

e Wykonanie warstwy mrozoochronnej/podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem;

e Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm, kraweznikow betonowych
najazdowych 15x22cm oraz opornikobw betonowych 12x25cm i obrzezy
betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem;

e Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem;

e Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz utozenie siatki do zbrojenia
warstw konstrukcji — potgczenie stara/nowa nawierzchnia;

e Wykonanie nawierzchni jezdni gtéwnej z betonu asfaltowego AC11S;

e Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej z kostki betonowej 10x20cm,;

e Utozenie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem;

e Humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw;

e Profilowanie skarp wykopow i nasypow;
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e Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w miejscowosci Sierakowice, w gminie
Sierakowice, w powiecie kartuskim, w wojewodztwie pomorskim. Teren przeznaczony
pod budowe znajduje sie w obszarze zabudowanym.

Planowa droga gminna rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg gminng nr 152097G
ul. Losihskiego, konczy natomiast zawrotkg o wymiarach 12,5mx12,5m na granicy z
dziatkg 1239. Planowana droga potozona jest w catosci w obrebie geodezyjnym
Sierakowice na catym odcinku posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci od ok. 6m,
za wyjatkiem samego wigczenia do drogi publicznej ul. tosinskiego, gdzie ma
nawierzchnie z betonu asfaltowego. Zjazdy indywidualne majg nawierzchnie gruntowa,
oraz z kostki betonowej. Spadek podtuzny jezdni wynosi od ok. 0,5% do okoto 4,0%,
natomiast spadek poprzeczny nie jest jednoznacznie okreslony. W terenie przylegtym
do pasa drogowego znajduje sie gtdwnie zabudowa jednorodzinna oraz teren - dziatki
budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Odwodnienie odbywa sie w
powierzchniowo w teren przylegty i nie jest w zaden sposob zorganizowany.

Rzedne w stanie istniejgcym wahajg sie od ok. 214,50m n.p.m. do 0k.216,7m n.p.m.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen niska w postaci traw i
krzewow, a takze wysoka w postaci pojedynczych drzew, z ktorych czesc¢ koliduje z
inwestycjg i zostanie usunieta.

W rejonie planowanych robdt wystepuje uzbrojenie podziemne: kanalizacja
sanitarna, sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna i teletechniczna, a takze napowietrzne
linie elektroenergetyczne.

Planowana inwestycja znajduje sie poza wszelkimi formami ochrony przyrody.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.
3.1. Projektowany ukiad drogowy

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia inwestora,
przepisy prawa budowlanego oraz istniejgcy stan sytuacyjny na analizowanym obszarze.
Geometria drogi stworzona zostata w nawigzaniu do istniejgcego uktadu przestrzennego.
Projektowane nawierzchnie dowigzano zarowno do elementéw istniejgcych znajdujacych
sie w pasie drogowym, jak i na terenach do niego przylegtych.

W ramach zadania powstanie odcinek drogi o dtugosci ok. 110m o nawierzchni
bitumicznej. Planowa jezdnia drogi na catym ograniczona bedzie kraweznikiem
betonowym wystajagcym 15x30cm natomiast na zjazdach zanizonym najazdowym
12x22cm. Po prawej stronie jezdni powstanie chodnik jednostronny o szerokosci 2m.
Wszystkie posesje zostang podtgczone do drogi poprzez zjazdy zwykte o szerokosci od
3,5m do 4m. Wykonczenie zjazdéw skosami 1:1 o wymiarach 1,5mx1,5m. W miejscu
wystepowania obecnej drogi wewnetrznej powstanie droga o nawierzchni bitumicznej
ograniczona obustronnie kraweznikami betonowymi. Na catej drodze zastosowano
przekrdj uliczny jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy 1/2 — jezdnia o szerokosci
2x2,5m.
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Zastosowane fuki poziome majg promienie od R=6m do R=151m. Na tukach
poziomych zaprojektowano poszerzenia paséw ruchu zgodnie ze stosownymi
wytycznymi.

Krawedzie planowanej drogi gminnej i drogi gminnej nr 192097G ul. Losinskiego
wyokraglono tukami o promieniu R=6,0m.

Inwestycja obejmuje rowniez budowe kanalizacji deszczowej wzdtuz jezdni
ul. tosinskiego wraz z jej wlotem do studni istniejgcej na dziatce 391/3 obreb
Sierakowice. Ponadto w ramach inwestycji przebudowane zostang kolidujgce sieci
uzbrojenia terenu (sieC wodociggowa i gazowa) oraz rozbudowane zostanie oswietlenie
uliczne (powstanie dodatkowa latarnia oswietlenia ulicznego).

Szczegdtowe rozwigzania pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

3.2. Rozwigzanie wysokosciowe.

Gtéwnym zatozeniem rozwigzania wysokosciowego jest dostosowanie sie do stanu
istniejgcego w pasie drogowym oraz na terenach do niego przylegtych (ogrodzenia
posesiji, skarpy, zjazdy, budynki), wigczenie do istniejgcej drogi gminnej ul. tosinskiego,
zoptymalizowanie kosztow budowy (m.in. ilosci robot ziemnych) oraz umozliwienie
sprawnego odwodnienia projektowanych nawierzchni.

Szczegdtowe rozwigzanie opisano w projekcie architektoniczno-budowlanym branzy
drogowej.

3.3. Odwodnienie.

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane powierzchniowo z nawierzchni
jezdni do wpustow deszczowych a nastepnie kanalizacjg deszczowg do istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej na dziatce nr 391/3. Wody opadowe nie bedg kierowane na tereny
przylegte do pasa drogowego. Catos¢ wdd zostanie zagospodarowane w granicach pasa
drogowego i odpowiednio sprowadzona poprzez wpusty do kanalizacji deszczowe;.

Szczegoly dotyczgce sieci kanalizacji deszczowej w pkt. 3.4 niniejszego
opracowania — branza sanitarna.

3.4. Branza sanitarna.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowe;,
przepiecie przytgczy wody, gazociggu Sredniego cisnienia, budowa sieci kanalizacji
deszczowej w zwigzku z kolizjg projektowanej budowy ulicy tosinskiego w miejscowosci
Sierakowice.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren jest zagospodarowany w postaci:
- pasa drogowego ul. Losinskiego,
- tereny zielone przylegajgce do pasa drogowego.

,Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach”
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -




Uzbrojenie terenu stanowg sieci uzbrojenia terenu takie jak:
- sie¢ wodociggowa,

- gazociag,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ teletechniczna,

- linie elektroenergetyczne.

3. Uzbrojenie likwidowane

Kolidujgce istniejgce sieci i przytgcza w miejscu prowadzonych robdét ziemnych
pod sie¢ wodociggowg, kanalizacji deszczowej oraz gazociggu usung¢ z gruntu i
zutylizowaé. W miejscach gdzie roboty ziemne nie bedg wykonywane do gtebokosci
istniejgcej sieci — rurociagi unieczynni¢ poprzez zabetonowanie odkrytych koncowek.
Likwidowane studnie rewizyjne w miejscu gdzie nie bedg wykonywane wykopy nalezy do
gtebokosci 1 m odkopaé, usungé z gruntu i zutylizowa¢. Pozostatg czes¢ zasypac. Na
mapy powykonawcze nanies¢ powyzsze zmiany: usuniete z gruntu sieci — usungc¢ z map,
sieci zabetonowane oznaczy¢ jako nieczynne. Brak powyzsze dyskwalifikuje mapy
powykonawcze bedgce podstawg do odbioru rob6t budowlanych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg wykonaé z rur PE100 SDR17 DN110 mm. Diugos¢ sieci 126,3 m.
Uzbrojenie sieci stanowig zasuwy i hydranty.
Przekroczenie jezdni w miejscach, gdzie nie bedzie ona rozbierana — przeciskiem
hydraulicznym z rurg stalowg. Rure przewodowg wprowadzi¢ na ptozach a konce
uszczelni¢ manszetami.

b) Przytacza wodociggowe
Od projektowanej sieci wykonac¢ przepiecie przytgczy wodociggowych z odpowiednim
ich wydtuzeniem lub skroceniem. Przytgcza wykona¢ z rur PE100 SDR17 DN40 mm.
Potgczenie z siecig poprzez obejme do nawiercania z zasuwg. Dtugosc¢ przytgczy 2,0 m.
c) Sie¢ kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami

deszczowymi i studniami rewizyjnymi. Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejgca
kanalizacja deszczowa.
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Trase projektowanej kanalizacji deszczowej, przebieg wysokosciowy kanatéw
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN8 lite DN200, 315 mm
zgodnych z PN-EN 1401-1 mm.

Przekroczenie jezdni w miejscach, gdzie nie bedzie ona rozbierana — przeciskiem
hydraulicznym z rurg stalowg. Rure przewodowg wprowadzi¢C na ptozach a konce
uszczelni¢ manszetami

Na projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne z

prefabrykowanych elementow betonowych z betonu C35/45 o srednicy DN/ID 1200 mm.
Dno studni monolityczne z osadnikiem H = 0,5 m. Kregi betonowe oraz dennica z
gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, zabetonowanymi na etapie prefabrykaciji
przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i Srednicy kanatéw. Otwory nie moga
znajdowac sie w miejscach potgczen kregow. Kregi tgczyé na uszczelki elastomerowe.
Studnie wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1917.
Przykrycie studni wtazem kanatowym zeliwnym (zeliwo szare) o srednicy 610mm, klasy
D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Zastosowa¢ wiaz ryglowany. Wysokos¢ korpusu min.
H=150 mm. W terenie zielonym wykonac¢ opaske betonowg wtazu gr. 10 cm i wymiarze
1x1 m.

Stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe kwasoodporne
powlekane tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po zamontowaniu
powinny posiadac trwate i czytelne oznakowanie numeru normy europejskiej EN 13101,
dane identyfikujgce producenta, kod materialu SSS - peten rdzen ze stali
kwasoodpornej, typ D — pozioma ptaszczyzna stopnia z profilowang antyoblodzeniowg
powierzchnig z obrzezem, znacznik gtebokosci osadzenia (strzatki), klasa |, znak CE.
Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscig od sciany 15 cm.

Ujecie wod deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomocg
wpustow deszczowych wykonanych z elementéw prefabrykowanych — kregi z betonu
klasy C35/45 o $rednicy wewnetrznej 500 mm tgczone na wodoszczelng zaprawe
cementowg M50 zatartg na gltadko. Wpusty wyposazy¢ w osadniki o0 wysokosci min. 0,95
m. Kratki wpustowe zeliwne przejazdowe z kotnierzem % z kratg mocowang na korpusie
zawiasowo zgodnie z PN-EN 124:2000. Klasa kratki D400. Pod kratg zainstalowac kosz
osadniczy H=0,6m. Rodzaj kraty ptaska.

Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SN8 lite DN200 zgodnych z PN-EN 1401-1.

d) Gazociag s/c dn63
- przebudowa odcinka gazociggu s/c dn63 o dtugosci 18,7 m (G1-G3).
5. Informacja o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie

i zagospodarowaniu terenu wynikajagcych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
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Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
Ewentualne ograniczenia i zakazy wynikajgce z aktéw praca miejscowego nie
obowigzujg. Dla inwestycji nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu.

6. Informacja o wpisie dzialki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw lub obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej ani
stanowisk archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw oraz wpisanych do
rejestru zabytkow.

7. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja dotyczy sieci wodociggowej, ktorej zadaniem jest zbiorowe
zaopatrzenie w wode. Sie¢ musi zapewnia¢ catkowita szczelnos¢. Nie przewiduje sie
wystgpienie zagrozen dla srodowiska. Przedmiotowg sie¢ nalezy eksploatowac zgodnie z
przepisami BPH.

Inwestycja dotyczy sieci kanalizacji deszczowej, ktérej zadaniem jest
odprowadzenie wody opadowej. Sie¢ musi zapewnia¢ catkowita szczelnosc¢. Nie
przewiduje sie wystgpienie zagrozen dla s$rodowiska. Przedmiotowg sie¢ nalezy
eksploatowac¢ zgodnie z przepisami BPH.

Studnie rewizyjne muszg by¢ skutecznie zabezpieczone przed wpadnieciem przez
osoby postronne tj. zabezpieczone piytga pokrywowg i wtazem. Nie przewiduje sie
wystgpienie zagrozen dla srodowiska.

Przedmiotowg sie¢ nalezy eksploatowac zgodnie z przepisami BPH.

Gazocigg zostanie wykonany w pierwszej klasie lokalizacji. Wyznaczona strefa
kontrolowana projektowanego gazociggu wynosi 1 m — po 0,5 m od osi gazociggu.
Wszelkie prace w strefie kontrolowanej wymagajg uzgodnienia i nadzoru gestora sieci
gazowe.

Gazocigg stuzy do transportu paliwa gazowego, wszelkie prace na sieci nalezy
wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Przewidywane zagrozenia:

- wybuch gazu i pozar w przypadku nieodpowiedniej obstugi sieci gazowe;.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi
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Inwestycja nie ma wptywu na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode. Projektowana sie¢ wodociggowa nie jest siecig przeciwpozarows.

9. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736. Wykopy szalowac. Probe
szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Gotowy rurocigg sieci
wodociggowej nalezy przeptuka¢ woda, nastepnie odkazi¢ za pomocg chloru, stosujg
dawke 20-30 mg Cl na 1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody. Tak
wypetniony rurocigg nalezy zostawi¢ na okres 48 godzin, po czym przeptuka¢ go czystg
woda.

Budowe realizowa¢ zgodnie z instrukcjg PSG znak ZMS/67/2022/1 ,Zasady
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Wykopy powyzej gtebokosci 1,0 m nalezy szalowac.

Préby szczelnosci i wytrzymatosci wykona¢ zgodnie z instrukcjig PSG znak
ZMS/67/2022/1 ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych” oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie z dn.
26.04.2013r. i normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wymienione na stronie
tytutowej opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5
ust.1. i stwierdzono, ze wybudowane obiekty nie majg wptywu na dziatki sgsiednie w
szczegolnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego

Internetu,

- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych

ochrong konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych
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3.5. Budowa sieci oswietlenia ulicznego

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV -
sieci oswietlenia ulicznego nn 0,4kV w miejscowosci Sierakowice — ul. Ks. B. tosinskiego
boczna , dziatki zgodnie ze strong tytutowg, Projektowana inwestycja obejmuje zakres
okreslony w pkt. 4 ponizej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej ul. Ks. B. tosinskiego posiada czesciowe oswietlenie uliczne na
obszarze objetym powyzszym opracowaniem. Na terenie znajduje sie podziemne
uzbrojenie: wodociggi, kanalizacja, kanalizacja teletechniczna, kable energetyczne nn
0,4kV. Teren jest poboczem nieutwardzonym

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito budowe sieci kablowej nn
0,4kV oswietlenia oraz ustawienie stupa oswietleniowego.
Realizacja planowanej sieci nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i
przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkéw krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkéw klimatycznych.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Powierzchnia terenu objeta planowang rozbudowg sieci obejmuje nastepujgcy zakres:
a) budowa kablowej instalacji nn 0, 4 kV typu YAKXS 4 x 25mm2 - 42m;

b) montaz stupdw oswietleniowych; - 1 szt.
c) montaz opraw typu LED; -1 szt.
d) wykonanie przepychu -8m
e) montaz rur ochronnych;

f)  montaz uziomoéw -1 kpl.

5. Informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:

Teren nie jest objety wpisem do rejestru zabytkéw woj. pomorskiego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego:

Nie dotyczy
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7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projekt opracowany zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na
Srodowisko.

8. Projektowana infrastruktura techniczna:
- zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci energetycznej

Kategoria geotechniczna:

- Obiekty zaliczane do | kategorii geotechnicznej, budowa instalaciji
stanowigcej cato$¢ techniczno - uzytkowg -instalacji przejscia. Poziom
posadowienia kabla wynosi okoto 0,7m ponizej poziomu terenu przyjmujac
proste warunki gruntowe tj. jednorodne grunty nosne z poziomem wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

- Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wykonania badan geotechnicznych

9. Wskazniki zainwestowania terenu:

Nie dotyczy.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Lp. Nawierzchnia projektowana Powierzchnia [m2]
1. Jezdnia gtéwna ok. 680
2. Zjazdy ok. 160
Chodnik ok. 215
5 Powierzchnia b|olog|czn|.e cz.ynne.l w pasie ok. 180
drogowym drogi gminnej
5. INNE INFORMACJE | DANE

a) Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania przestrzennego.

b) Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie znajduje sie w granicach terenu objetego
ochrong konserwatorska.

,Budowa drogi gminnej wzdtuz dziatki 1246/5 w Sierakowicach”
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
14



c) Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d) Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym $rodowisku
naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wtasciwe uporzgdkowanie
terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po ich wykonaniu nastgpi poprawa
bezpieczenstwa i komfortu ruchu.

e) Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia w sposob istotny obecnych
warunkow eksploatacji infrastruktury drogowe;j i innej i nie bedzie miato wptywu na
higiene i zdrowie uzytkownikow.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1) Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn.
zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645
z pdzn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518).

2) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu zostat wskazany na projekcie zagospodarowania
terenu w liniach okreslajgcych zakres objety wnioskiem ZRiD. Tereny wskazane
tymi liniami stanowig jednoczes$nie obszar oddziatywania obiektu.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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Rys. 1
Rys. 2

C. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja skala 1:20000
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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