
   Konstrukcja palisady betonowej z narzutem kamiennym na rowie

WIDOK Z GÓRY
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Obrzeże betonowe 6x20x100cm 7 szt.

B B

PRZEKRÓJ B-B

Narzut kamienny

frakcji 5-20cm

Narzut kamienny

frakcji 5-20cm

obrzeże betonowe ustawione

na sztorc 6x20x100cm, 7 szt.

obrzeże betonowe ustawione

na sztorc 6x20x100cm 7 szt.

       BIURO PROJEKTOWE

ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304

tel. 513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44

e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl

Obiekt:

"Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 152072G relacji

Sierakowice - Wygoda Sierakowska w ramach budowy szlaku

rowerowego na terenie Gminy Sierakowice" - ZMIANA DECYZJI

ZRID

Adres inwestycji:

                             Zgodnie z wykazem na stronie tytułowej

Inwestor:

WÓJT GMINY SIERAKOWICE

UL. LĘBORSKA 30

83-340 SIERAKOWICE

Nazwa rysunku:

PALISADA BETONOWA

Projekt:

BRANŻA DROGOWA

Projektant: mgr inż. Krzysztof Wiecki

upr. nr POM/0055/POD/07

specjalność drogowa

Sprawdzający: mgr inż. Adam Sawicki

upr. nr POM/0139/POOD/05

specjalność drogowa
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