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SCIANA ZEWNETRZNA

- Tynk cementowo - wapienny - 1,5 cm

- Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych
SILKA E18 kl. 15 -18 cm

- Tynk cienkowarstwowy

Wieniec zelbetowy WI' ————

POSADZKA

- Kostka betonowa - 8 cm

- Podsypka z piasku lub wysiewki kamiennej gr. 3-5 cm

- Ptyta fundamentowa - 22cm
- Chudy beton B10-10cm

Kregi betonowe o $rednicy wewn (100cm,
wys. 50cm, gr. Scianek 10cm

Studnie wypetnione betonem

POKRYCIE

- Blacha na rabek stojgcy RAL7024 - 3,5 cm

- taty stalowe - 40x40 mm

- Ptatwie stalowe 80x80 mm ‘ Obrdbka blacharska
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1. - Tynk cienkowarstwowy silikonowy réwnowazny do koloru tynku budynku wielorodzinnego

2. Tynk mozaikowy w kolorze bezowo - szarym réwnowazny do koloru cokotu budynku wielorodzinnego

Obraébki blacharskie, konstrukcja stalowa, orynnowanie, pokrycie dachu w kolorze RAL 7024.

Brama stalowa w kolorze RAL 7024.
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* wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa
okresla klase produktu oraz jego parametry techniczne.
Dopuszcza sie wszelkie réwnowazne odpowiedniki rynkowe
lecz nie gorsze niz wskazane.
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