
* wskazany system, materiał, marka lub nazwa handlowa
określa klasę produktu oraz jego parametry techniczne.
Dopuszcza się wszelkie równoważne odpowiedniki rynkowe
lecz nie gorsze  niż wskazane.
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Z CZĘŚCIĄ HANDLOWO-USŁUGOWĄ WRAZ Z INSTALACJAMI
I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI: DROGĄ WEWNĘTRZNĄ, MIEJSCAMI
PARKINGOWYMI, OSŁONĄ ŚMIETNIKOWĄ, INSTALACJĄ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, DOZIEMNYMI ODCINKAMI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI,
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE NA
DZIAŁKACH 393/21, 393/27, 393/33, 393/35, 394/10 - I ETAP INWESTYCJI
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POSADZKA
- Kostka betonowa - 8 cm

- Podsypka z piasku lub wysiewki kamiennej gr. 3-5 cm
- Płyta fundamentowa - 22cm

- Chudy beton B10-10cm

Kręgi betonowe o średnicy wewn. �100cm,
wys. 50cm, gr. ścianek 10cm

Kręgi betonowe o średnicy wewn. �100cm,
wys. 50cm, gr. ścianek 10cm

Kręgi betonowe o średnicy wewn. �100cm,
wys. 50cm, gr. ścianek 10cm

Kręgi betonowe o średnicy wewn. �100cm,
wys. 50cm, gr. ścianek 10cm

Studnie wypełnione betonem

12

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- Tynk cementowo - wapienny - 1,5 cm

- Ściana z bloczków wapienno-piaskowych
  SILKA E18 kl. 15 -18 cm

- Tynk cienkowarstwowy

POKRYCIE
- Blacha na rąbek stojący RAL 7024 - 3,5 cm
- Łaty stalowe - 40x40 mm
- Płatwie stalowe 80x80 mm

Belka stalowa 100x150mm

Belka stalowa 100x100mm

Obróbka blacharska

ATTYKA
- Podkonstrukcja stalowa
- Blacha trapezowa TR40 - RAL 7024

Obróbka blacharska

Wieniec żelbetowy W1'

Chudy beton - 10 cm

2. 2. 2.2.

1. 1. 1.1.

Legenda:
1. - Tynk cienkowarstwowy silikonowy równoważny do koloru tynku budynku wielorodzinnego
2. Tynk mozaikowy w kolorze beżowo - szarym równoważny do koloru cokołu budynku wielorodzinnego

Obróbki blacharskie, konstrukcja stalowa, orynnowanie, pokrycie dachu w kolorze RAL 7024.
Brama stalowa w kolorze RAL 7024.
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