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Warszawa, dnia 25 marca 2019 r.

Znak postepowania: HZP-231-145/18

Wyijasnienia do SIWZ

Dotyczy: postepowania na realizacje Zakupu obejmujacego:
~Budowe zbiornika magazynowego 32.000 m® dla produktéw naftowych kl. Ill wraz z infrastruktury
towarzyszaca oraz miejsca oczekiwania autocystern na zatadunek w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach”,

Zamawiajgcy informuje, ze stosownie do tresci pkt IIl, ppkt.8 SIWZ udziela nastepujacych wyjasnien:

Wyijasnienia do SIWZ:

Branza sanitarna:

1. Zbiorniki retencyjno-odparowujgce — w projekcie budowlanym podano, iz zbiorniki retencyjne zostang
posadowione na plytach fundamentowych z odsadzkq poza obrys scian. Plyta fundamentowa jest elementem
konstrukcyjnym, ktory powinien zostac zaprojektowany i przedstawiony w projekcie wykonawczym. Prosimy
o dostarczenie rysunku konstrukcyjnego dotyczgcego sposobu wykonania ptyty fundamentowej — klasy betonu,
sposobu zbrojenia, wymiarow.

Odp.: Zmawiajacy informuje, ze posadowienie prefabrykowanych zbiornikow retencyjnych nalezy wykonaé na
warstwie betonu podktadowego C10/15 o grubosci min 15cm.

Po wyborze dostawcy prefabrykowanych zbiornikéw Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowac posadowienie
pod katem zgodnosci z wytycznymi producenta.

2. Zbiorniki retencyjno-odparowujgce — W projekcie budowlanym podano réwniez, ze Sciany zbiornika zostang
potgczone z pfytami fundamentowymi zbiornikow — prosimy o przedstawienie rozwigzania konstrukcyjnego tego
pofgczenia.

Odp.: Zmawiajgcy informuje, ze zaprojektowano zbiorniki dostarczane jako prefabrykaty od przyktadowego
dostawcy. Zbiornik nalezy zakupi¢ dostarczy¢, posadowi¢ i zamontowac jako element kompletny wraz
z rozwigzaniami konstrukcyjnym potaczen przewidzianymi przez producenta/dostawce.

3. Zamawiajgcy odpowiedziaf, i wykonawca ma zatozy¢ w etapie | - 21szt, etapie Il - 2 szt. wpustow. Czy
Zamawiajgcy udzielit wlasciwej odpowiedzi na to pytanie? Co z wpustami na tacach ? Prosze jednoznacznie okreslic
ile ma by¢ wpustow, dostarczyc profile z ktorych ta ilos¢ bedzie wynikac. Ponadto prosze podac rzedne gory tych
wpustow, nie ma tego na Zadnym profilu, ani w Zadnej innej czesci projektu.

Odp.: Zmawiajacy informuje, ze udzielit poprawnej odpowiedzi na zadane przez Wykonawcow pytanie tzn.:
| etap — 21 szt. wpustow drogowych,
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Il etap — 2 szt. wpustéw na tacach,

wpusty sg przedstawione na projekcie zagospodarowania.

Rzedna gory wpustow drogowych zostata wskazana wg projektu czesci drogowej — rzedne na profilach
dostosowane do rzednych drogowych. Rzedna gory wpustow tac, zostata wskazana wg projektu rysunku zhiornika
oraz konstrukgji tac.

4. Prosimy o zatgczenie profili odcinkow kanalizacji przy odwodnieniu tac: K1-K1.1- zbiornik, K32-taca, T4-taca oraz
na przebudowe hydrantu. Brak w dokumentacji.

Odp.: Zmawiajgcy w odpowiedzi na niniejsze pytanie przekazuje projekty wykonawcze..

5. Brak odpowiedzi na pytanie o zgode Zamawiajgcego na umartwienie istniejgcych rurociggdw. Prosimy
o odpowied?Z.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na umartwienie istniejgcych rurociggow.

6. Czy odcinek Ki — K28 znajduje sie w | Etapie budowy jak zaznaczono na profilu w nowej wersji Rys. Nr
RP3674.17.0001.03.08.07.2.002?

Odp.: Zmawiajgcy informuje, ze odcinek Ki-K28 zaprojektowano przy wykonaniu | etapu.

7. Ktora dfugos¢ rury ochronnej @ 500 jest wiasciwa ta z odpowiedzi na pytanie — 18 m, czy ta z nowego rysunku
Nr RP 3674.17.0001.03.02.05.2.005 - 17 m.

Odp.: Zmawiajacy informuje, ze dtugos¢ rury ochronnej @ 500 wynosi zgodnie z odpowiedzig L=18m.

8. Jakiej srednicy ma by¢ przepompownia ssawna DN 1500 jak w nowej wersji Rys. Nr
RP3674.17.0001.03.08.07.2.002, czy jak w czesci opisowej DN 2000.

Odp.: Zmawiajacy informuje, ze $rednica przepompowni wynosi co najmniej DN1500.

9. Jakq ma miec srednice pompownia Pp DN 2500 jak w czesci opisowej, czy szerokos¢ 2,3m jak na profilu Rys. Nr
RP3674.17.0001.03.08.07.2.005 w nowej wersji?

Odp.: Zmawiajacy informuje, ze srednica przepompowni wynosi DN2500.
10. Jaka ma by¢ rzedna dna przepompowni Pp?

Odp.: Zmawiajacy informuje, ze rzedna wynosi 205,89 m n.p.m. zgodnie profilem wskazanym w projekcie
wykonawczym.

11. Prosze zafgczyc wszystkie przekroje i profile zbiornika retencyjnego. Z zalgczonego w nowej wersji rysunku Nr
RP3674.17.0001.03.08.07.2.009 nie wynika jaka jest rzedna wiotu ze studni Nr K 1.1, tez brak jest tego odcinka
profilu, oraz nie wiadomo co oznaczajq prostokqty narysowane na przylegajqcych do siebie $cianach zbiornika?
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Czy sq to klamry fqczqce zbiornik, czy teZ rurociqgi przelewowo — wyrownawcze? Jezeli tak to jakiej srednicy,
z jakiego materiatu i na jakich rzednych?

Odp.: Schemat zbiornika zgodnie z udzielanymi przez Zamawiajacego odpowiedziami stanowi element
prefabrykowany i jego wykonanie spoczywa po stronie przysztego Wykonawcy wg wytycznych producenta. Ze
wzgledu na konstrukcje zbiornika stosowane sg podpory (producenci typowych tego typu prefabrykowanych
zbiornikéw nie udostepniaja informacji projektowych — dostarczany jest gotowy prefabrykat wraz z rozwigzaniami
technicznymi).

12. Prosze podac parametry regulatora przepfywu.

Odp.: Zmawiajgcy informuje, ze parametry regulatora wynosza Q = 12,50 [I/s], H = 1,00 [m], DN200, montaz: na
dnie na odptywie (praca na mokro), stal: 1.430.

Powyisze wyjasnienia sg wigzace dla Wykonawcéw ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego Zakupu.

Przewodniczacy Komisji

Koordynator
Zespotu Zakupow

Infrast Paliwowej
)4 N
Marta Gm
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