Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Modernizacja przegréd budynku
11 Fundament
1 KNR 2-31 0807 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej | m2
d.11 -01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
14 % 2 = (8,65 + 18,29) m2 15,432
RAZEM 75,432
2| KNR 2-01 0310 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 [ m3
d.1.1 -01 m i gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
12 1,2 » 2 * (8,65 + 18,29) m3 11,587
RAZEM 11,587
3|KNR 2-02 0803| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach| m2
d.11 -03 i stupach - tynkowanie fundamentéw pod hydroizolacje
analogia
12 *» 2 % (8,65 + 18,29) m2 64,656
RAZEM 64,656
L{KNR 2-02 0603( Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bifumiczne pionowe - m2
d.1.1 -01 wykonywane na zimno z emulsji asfalfowej - pierwsza warstwa
1,2 * 2 % (8,65 + 18,29) m2 64,656
RAZEM 64,656
5[KNR 2-02 0603] Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.11 -02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
12 » 2 % (8,65 + 18,29) m2 64,656
RAZEM 64,656
6|KNR 2-02 0609| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.11 -10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowa
1,2 * 2 % (8,65 + 18,29) m2 64,656
RAZEM 64,656
7| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d. 0606-03 szerokiej - kanatow, rowow itp. - folia kubetkowa
12 » 2 % (8,65 + 18,29) m2 64,656
RAZEM 64,656
8| KNKRB 1 0213-| Zasypanie wykopdw fundamentowych, rowow, wykopow m3
d.11 07 obiektowych w gruncie kat. lll-IV z zageszczeniem gruntu 25 cm
ubijakami mechanicznymi
0,8 x 1,1 % 2 x (8,65 + 18,29) m3 47,414
RAZEM 47,614
9[KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po m2
d.1.1 07 zageszcz. 8 cm - 15cm
11 % 2 * (8,65 + 18,29) m2 59,268
RAZEM 59,268
10|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy m2
d.11 08 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- powierzchnia pomniejszona o
dtugost pochylni - materiat z odzysku
Krotnost = 32
11 % 2 * (8,65 + 18,29) m2 59,268
RAZEM 59,268
1KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce| m2
d.1.1 03 cementowo-piaskowej - powierzchnia pomniejszona o dtugo$t
pochylni, kostka z odzysku
14 * 13 m2 18,200
RAZEM 18,200
1.2 Sciany zewnetrzne
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12| KNR 0-23 2614| Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system m
d1.2 -1 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
2 % (8,65 + 15,14) * 35 - F,4L * 0,93 + 0,5 x (3,1 + 2,4) » 2,87 m 175,396
* 2
RAZEM 115,396
13| KNNR 7 0701- | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - demontaz m2
d.12 04 wszystkich okien
analogia
1,2 % 1,48 6 + 081057+ 088 %12 m2 12174
RAZEM 12,174
14] KNNR 7 0701- | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - demontaz m2
d1.2 04 drzwi
analogia
0,86 x 2,06 + 1,01 * 2,39 m2 4,186
RAZEM 4,186
15[ KNNR 7 0701- | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - montaz m2
d.12 04 starych okien PCV w warstwie termoizolacji
analogia
1,2 % 1,48 « 6 + 081057+ 0,88 %12 m2 12,174
RAZEM 12,174
16| KNKRB 2 1003-| Drzwi zewnetrzne petne m2
d1.2 05
0,86 x 2,06 + 1,01 * 2,39 m2 4,186
RAZEM 4,186
17| KNR 0-23 2614| Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system m2
d.12 -02 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gofowej suchej mieszanki
2 % (8,65 + 15,14) * 35 - F,4L * 0,93 + 0,5 * (3,1 + 2,4) * 2,87 m2 159,037
*x 2 - 086 %206 -101%239 - (1,2 « 1,48 * 6 + 0,81 0,57 +
0,88 = 1,2)
RAZEM 159,037
18| KNR 0-23 2614| Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system m
d.1.2 -10 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym
bx3h+2%x24+(12+2%148)%6+081+2%057+088] m 48,590
+2 %12
RAZEM 48,590
19| KNNR 2 0504- | Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy m2
d.1.2 01 szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
(12 x 6 +0,81+0,88) 03 m2 2,667
RAZEM 2,667
20] KNR 0-15lI Rury spustowe z PCV o §r. 10,0 i 11,0 cm m
d1.2 0529-03
L ox 34 m 13,600
RAZEM 13,600
21 Daszki szklane m2
d.12[ kalk. wtasna
1,2 %15 m2 1,800
RAZEM 1,800
13 Strop pod nieogrzewanym poddaszem
22| KNR 2-02 0613 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z | m2
d1.3 -03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - wetna 23 cm
110,85 = 1,2 m2 133,020
RAZEM 133,020
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2 Modernizacja Instalacji
24 Instalacja cenfralnego ogrzewania
23 KNRW 2-15 | P.A. Rury PEX/AL 26mm m
d.21 0404-02
30 m 30
RAZEM 30
24| KNRW 2-15 | Proby szczelnoSci instalacji z rur z tworzyw sztucznych, proba |préba
d21  0406-03 zasadnicza (pulsacyjna)
30 proba 30
RAZEM 30
25| KNRW 2-15 | Proby szczelno$ci instalacji z rur z tworzyw sztucznych, m
d.2.1 0406-05 dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych
30 m 30
RAZEM 30
26| KNR 0-34 0101| Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm [ m
d.21 -02 Q)
30 m 30,000
RAZEM 30,000
27 KNRW 2-15 | Rury przytaczne do grzejnikow, z tworzyw sztucznych, Fi 16mm - | kpl
d.2.1 0429-01 pex podtogowe
9 kpl 9
RAZEM 9
28] KNRW 2-15 | Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem|uktad
d.21 0436-01 regulacji
9 uktad 9
RAZEM 9
29| KNR 2-15 0408 P.A. Zawor reg-pom szt
d.21 -01
1 szt 1
RAZEM 1
30| KNR 0-31 0301| Uktad wezownicy $limakowy - czeS¢ instalacyjna (woda grzewcza | m2
d.21 -01 od 40/30 do 55/457C), rury PB, Dn 16 mm,
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
31| KNR 0-31 0308| Proba szczelnoSci ogrzewania podtogowego (Dn 16 i 20mm), rury m2
d.2.1 -01 w wezownicy w rozstawie 75 mm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
32| KNR-W 2-15 | Szafka z rodzielaczem do podtogowego szf.
d.21 0410-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 4-01 0342| P.A. Wykucie bruzd poziomych/pionowych m
d.21 -03
L m A
RAZEM L
34 KNR 2-15 0503| Pompa ciepta HPI 8 + sterownik i automatyka szt.
d.21 -01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35 KNR 7-07 0101| Grupa pompowa z pompa i mieszaczem kpl.
d.21 -01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36/|KNR 2-15 0408| Szybkoztaczka do naczynia szt
d.21 -03
1 szt 1
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RAZEM 1
37 KNR 2-15 0506| Przeponowe naczynie wzbiorcze N25 szt
d.21 -02
1 szt 1
RAZEM 1
38[KNR 2-15 0121-| Bufor 200dm3 kpl.
d.21 02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 2-15 0408| Automat napetniania instalacji szt
d.21 -03
1 szt 1
RAZEM 1
LO[KNR 2-15 0112-| Filtr siatkowy 25mm szt.
d.21 04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
LYKNR 2-15 0112-| Filtr siatkowy 20mm szf.
d.21 02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR 2-15 0408| Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych szt.
d.2.1 -02 $r.nominalna 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43[KNR 2-15 0408| Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych szf.
d.2.1 -03 $r.nominalna 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
LL{KNR 2-15 0408| Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi 25 mm - kulowy szt
d.21 -03
L szt A
RAZEM L
45| KNR 2-15 0408| Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi 20 mm - kulowy szt
d.21 -02
[ szt b
RAZEM L
46[KNR 2-15 0114-| P.A. Zawor 20mm ze spustem szt
d.21 02
2 szt 2
RAZEM 2
47| KNRW 2-15 | Zawor odpowietrzajacy automatyczny, Fi 15 mm szt
d.21 0412-07
8 szt 8
RAZEM 8
48/ KNR 2-20 0312| P.A. Termomanometr WP 80 0-120 C szt
d.21 -05
8 szt 8
RAZEM 8
49| KNR 2-20 0312| Manometry z rurka syfonowa (0-0,6MPa) szt
d.21 -05
1 szt 1
RAZEM 1
50|KNR 2-15 0121-| P.A. Stacja zmiekczania wody kpl
d.21 01
1 kpl 1
RAZEM 1
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51 KNR 2-15 0408( Filtr narurowy 32mm szt
d.21 -05
1 szt 1
RAZEM 1
52| KNR 2-15 0408| Armatura do zmiekczacza szt
d.21 -03
1 szt 1
RAZEM 1
53] KNRW 2-15 | Uruchomienie weztdw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby | kpl
d.2.1 0517-02 obstugi
1 kpl 1
RAZEM 1
54 KNR 2-15 0601| Rurociagi miedziane chtodnicze w otfulinie Dn:9,5mm m
d.21 -02
25 m 25
RAZEM 25
55| KNR 2-15 0601| Rurociagi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:15,9mm m
d.21 -04
25 m 25
RAZEM 25
56/ KNR 2-15 0208 | Dodatek za podej$cia odptywowe z rur PCW, taczone metoda szt
d.21 -03 wciskowa, Fi 50 mm
2 szt 2
RAZEM 2
57 Listwa do ogrzewania podtogowego + sitowniki + termostaty kpl
d.21 analiza przewodowe
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Instalacja elektryczna
2.21 Rozdzielnia 3x18
58] KNNR 5 1102- | Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o | szt.
d.2.21 07 masie do 5 kg - do 4 mocowan
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59| KNNR 5 0404-| Rozdzielnia 3x18 szt.
d.2.2. 02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2.2 Przewody
60| KNNR 5 1207- | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d2.22 03
340 m 340,000
RAZEM 340,000
61 KNNR 5 1208- | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d2.22 01
340 m 340,000
RAZEM 340,000
62| KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - YDY m
d2.22 01 3x1,5
120 m 120,000
RAZEM 120,000
63| KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - YDY m
d2.22 01 3x2,5
200 m 200,000
RAZEM 200,000
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64 KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 m
d2.22 02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
65| KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - 2x0,5| m
d2.22 01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
223 Oprawy
66|/ KNNR 5 0502- | Oprawa natynkowa LED 34W, 4500lm, IP4L kpl.
d2.23 04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67 KNNR 5 0502- | Oprawa natynkowa LED 19W, 2450lm, P44 kpl.
d2.23 04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
68| KNNR 5 0502- | Oprawa natynkowa LED 49W, 6650lm, IP4é4 kpl.
d2.23 04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNNR 5 0502- | Oprawa natynkowa LED 32W, 5100lm, IP65 kpl.
d2.23 04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
70| KNNR 5 0502- | Oprawa naftynkowa LED 57w, 4550lm, IP20 kpl.
d2.23 04
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
H[KNR 5-08 0812| Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod szt.
d223 -01 zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
Sk szt 54,000
RAZEM 54,000
2.2.4 Gniazda, wytaczniki, termostaty, sitowniki
72|KNNR 5 0301-11| Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na szt.
d.2.2.4 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otwordw
w podtozu ceglanym
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
13| KNNR 5 0302- | Montaz puszek kohcowych 60mm szt.
d.2.2.4 01
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
F4{ KNNR 5 0306- | taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce szf.
d.2.2.4 02 instalacyjnej - wariant 1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
75| KNNR 5 0306- | taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce szt.
d.2.2.4 02 instalacyjnej - wariant 1
& szt. 4,000
RAZEM 4,000
76/|KNR 5-08 0309| Montaz do gofowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2 | szt.
d.2.2.4 -04 -bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtaczeniem
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
FHKNR 5-08 0309| Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2 | szt.
d.2.2.4 -04 -bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtaczeniem
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
78| KNNR 5 0406-| Termostat z modutem temperatury szf.
d.2.2.4 01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79| KNR 5-08 0812| Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolagji polwinitowej pod szt.
d.2.2.4 -01 zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
2.25 Instalacja fotowoltaiczna
80] KNNR 5 0406- | Modut fotowoltaiczny szt.
d.2.25 06
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
81| KNNR 5 0404- | Rozdzielnia instalacji PV AC 2x12 szt.
d.2.25 02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82| KNNR 5 0404-| Rozdzielnia instalacji PV DC,2 obwody szt.
d.2.25 02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNNR 5 0403- | Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na szt.
d.2.25 01 fundamencie prefabrykowanym
L szt. 4,000
RAZEM 4,000
84] KNNR 5 0406- | Falownik szt.
d.2.25 05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNNR 5 0205- | Przewdd solarny m
d.2.25 01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
86 KNNR 5 0406- | Ogranicznik ETITEC C-PV 1000/20 RC szt.
d.2.25 01
A szt. 4,000
RAZEM 4,000
87 KNR 2-01 0701| Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtgbok.do 0.8 m i szer.dna do m
d.2.25 -0301 0.4 w gruncie kat. IV
65 m 65,000
RAZEM 65,000
88| KNR 2-01 0704 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna| m
d.2.2.5 -0301 do 0.4 m w gruncie kat. IV
65 m 65,000
RAZEM 65,000
89| KNNR 5 0706- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoSci m
d.2.25 01 do 0.4 m
130 m 130,000
RAZEM 130,000
90| KNNR 5 0707- | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.25 02 - YKY 4x10
15 m 15,000
RAZEM 15,000
91 KNNR 5 0707- | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.25 02 - YKY 5x6
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50 m 50,000
RAZEM 50,000
92[ KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do | szt.
d.2.25 10 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
93| KNNR 5 1302- | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2.25 03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
3 Roboty towarzyszace
ER| Podtoga na gruncie
94| KNR 13-23 Rozebranie posadzek z ptytek lastrykowych i ceramicznych m2
d.3.1 0107-02
24,73 m2 24,130
RAZEM 24,730
95| KNR 7-28 0301| Rozebranie podtogi drewnianej m2
d.31 -01
19,61 m2 19,610
RAZEM 79,610
96| KNR 4-01 0212 | Rozbiorka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.3.1 -01 grubosci do 15 ¢cm - przyjeto 15cm
121,54 = 0,15 m3 18,231
RAZEM 18,231
97 KNR 2-01 0307| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 30 m m3
d.3.1 -02 307-06 | (kat. gruntu I} - przyjeto 62 cm
121,54 * 0,62 m3 75,355
RAZEM 75,355
98|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po m2
d.3.1 07 zageszcz. 8 cm - 30cm
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
99[KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy m2
d.3.1 08 dalszy 1 cm gruboSci po zageszczeniu
KrotnosSt = 22
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
100[KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe m3
d3.1 01 zsz 54 | do betonu na samochodzie. Podktad betonowy 10 cm
9913
121,54 = 0,1 m3 12,154
RAZEM 12,154
101/ KNR 2-02 0604| Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku| m2
d.3.1 -05 na zimno - pierwsza warsfwa
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
102| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3.1 0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
103[ KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.3.1 0608-03 poziome na wierzchu konsfrukcji na sucho - jedna warstwa - gr.
12 cm
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
104] KNR-W 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3.1 0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
105[ KNR 2-22 1003 | Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro m2
d.31 -01
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
106 KNR 2-22 1003| Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.3.1 -03
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
107|KNR 2-02 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - m2
d.3.1 01 przygotowanie podtoza
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
108 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami “CERESIT CT 17" i m2
d.31 1134-01 “"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
109|KNR 2-02 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2
d.3.1 09 uktadane na klej metoda kombinowana
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
110] KNR 2-02 1120 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - m
d.3.1 -01 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie podtoza
2 * (6,64 + 259 + 3,46 + 3,62 + 1,2 + 3,63 + 3,63 + 2,18 + 10,82 m 86,780
+ 7,45) - 1,01 -0,89 - 09 - 0,86
RAZEM 86,780
111 KNR 2-02 1120 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - m
d.3.1 -03 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda
kombinowanga
2 % (6,64 + 259 + 3,46 + 3,62 + 1,2 + 3,63 + 3,63 + 2,18 + 10,82 m 86,780
+ 7,65) - 1,01-0,89 -09 - 0,86
RAZEM 86,780
3.2 Sufit nad parterem
112| KNR 4-01 0701| Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d3.2 -05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
121,54 - 16,2 - 79,61 m2 25,730
RAZEM 25,7130
113/ KNR 9-29 0214 | Demontaz rusztu obudowy sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.3.2 -03 przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50
analogia cm
19,61 m2 19,610
RAZEM 79,610
14| KNR 0-14 2012 | Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2
d3.2 -01 pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikow CD i UD
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
115/ NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na m2
d.3.2 2015-04 podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
116/ NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami “CERESIT CT 17" i m2
d3.2 1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
17 KNR 2-02 1505 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.2 -01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
121,54 m2 121,540
RAZEM 121,540
33 Sciany wewnetrzne
118 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d33 0353-05
0,77 x 2,07 + 0,89 = 2,07 + 0,9 * 2,07 m2 5,299
RAZEM 5,299
119]  KNR 19-01 Wykucie z muru podokiennikow drewnianych m
d33 0358-05
6«12 +0,81+0,88 m 8,890
RAZEM 8,890
120 KNR 4-01 0701| Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na| m2
d.3.3 -05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2 % (6,64 + 2,59) * 2,6 + 2 * (3,46 + 3,62 + 1,2 + 3,63 + 3,63 + m2 224,022
2,18 + 10,82 + #,45) » 2,82 - 2 % (0,7% * 2,07 + 0,89 * 2,07 + 0,9
x 2,07) - (1,2 x 1,48 = 6 + 0,81 * 0,57 + 0,88 * 1,2) - (0,86 *
2,06 + 1,01 * 2,39)
RAZEM 224,022
121/ KNR 4-01 0701| Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na [ m2
d.3.3 -02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(1,2 +2 % 148) 6 +081+2%057+088+2=%12+0086+ m2 14,336
2 %206+ 101+ 2 %239 % 0,35
RAZEM 14,336
122| KNR 2-02 0801| Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane mechanicznie na m2
d33 -02 Scianach i stupach
2 % (6,64 + 2,59) * 2,6 + 2 * (3,46 + 3,62 + 1,2 + 3,63 + 3,63 + m2 238,358
2,18 + 10,82 + #,45) » 2,82 - 2 * (0,7 = 2,07 + 0,89 * 2,07 + 0,9
*x 2,07) - (1,2 x 1,48 = 6 + 0,81 * 0,57 + 0,88 = 1,2) - (0,86 *
2,06 + 1,01 % 239) + ((1,2 + 2 * 1,48) * 6 + 0,81 + 2 * 0,57 +
088 +2%12+086+2*206+101+2x239) %035
RAZEM 238,358
123 KSNR 2 0301- | Sciany murowane - osadzenie podokiennikow prefabrykowanych m
d33 09
8,89 m 8,890
RAZEM 8,890
124 NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na m2
d3.3 2013-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2 % (6,64 + 2,59) * 2,6 + 2 * (3,46 + 3,62 + 1,2 + 3,63 + 3,63 + m2 238,358
2,18 + 10,82 + #,45) * 2,82 - 2 % (0,77 = 2,07 + 0,89 * 2,07 + 0,9
x 2,07) - (1,2 x 1,48 x 6 + 0,81 * 0,57 + 0,88 = 1,2) - (0,86 *
2,06 + 1,01 % 2,39) + ((1,2 + 2 * 1,48) * 6 + 0,81 + 2 * 0,57 +
088 +2%12+086+2x206+101+2x239) %035
RAZEM 238,358
125 KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone z oScieznicg | kpl.
d.3.3 1024-01 opaskowga
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
126] NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami “CERESIT CT 17" i m2
d33 1134-02 “"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2 % (6,64 + 2,59) * 2,6 + 2 * (3,46 + 3,62 + 1,2 + 3,63 + 3,63 + m2 238,358
2,18 + 10,82 + #,45) » 2,82 - 2 = (0,77 * 2,07 + 0,89 * 2,07 + 0,9
x 2,07) - (1,2 x 1,48 x 6 + 0,81 * 0,57 + 0,88 * 1,2) - (0,86 *
2,06 + 1,01 % 2,39) + ((1,2 + 2  1,48) * 6 + 0,81 + 2 * 0,57 +
088 +2%12+086+2x206+101+2x239) %035
RAZEM 238,358
127 KNR 2-02 1505| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d3.3 -03 wewnefrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 % (6,64 + 259) % 2,6 + 2 * (3,46 + 3,62 + 1,2 + 3,63 + 3,63 + m2 238,358
2,18 + 10,82 + #,45) * 2,82 - 2 % (0,77 = 2,07 + 0,89 * 2,07 + 0,9
*x 2,0%) - (12 » 1,48 x 6 + 0,81 x 0,57 + 0,88 * 1,2) - (0,86 *
2,06 + 1,01 % 2,39) + ((1,2 + 2  1,48) * 6 + 0,81 + 2 * 0,57 +
088 +2%12+086+2*206+101+2x239) %035
RAZEM 238,358
3.4 Docieplenie dachu nad dobudowa
128 KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d3.4 0545-04
15 m 1,500
RAZEM 1,500
129|KNR 4-04 0506| Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do m2
d.3.4 -04 uzytku
3% 15 m2 22,500
RAZEM 22,500
130 KNR-W 2-02 [ Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.3.4 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr.
15 cm
35 % 15 m2 26,250
RAZEM 26,250
131 KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw | m2
d3.4 0102-02 kontrtat 0,80 m
3% 15 m2 22,500
RAZEM 22,500
132|KNR K-05 0104| Montaz konfrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw m2
d.3.4 -03 krokwi 80 do 100 cm
3% 15 m2 22,500
RAZEM 22,500
133] KNR AT-09 [ tacenie - rozstaw tat 25 cm m2
d3.4 0101-03
35« 15 m2 26,250
RAZEM 26,250
134/ KNR K-05 0102 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.3.4 -05
35 % 15 m 26,250
RAZEM 26,250
135 KNR-W 2-02 [ Pokrycie dachdéw blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm; rozstaw m2
d.3.4 0508-04 rabka prostopadtego do okapu 90 cm
35«15 m2 26,250
RAZEM 26,250
136] KNNR 2 0504- | Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy m2
d.3.4 01 szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm - Obrobki na attyce
oddzielajacej, przy tylnej Scianie garazu, krawedziach dachu i
rynnach
05*2=*(35+1 m2 10,500
RAZEM 10,500
137 KNR 0-15ll | Rynny dachowe z PCV podtokragte o $r. 15,0 cm m
d3.4 0528-04
1.5 m 1,500
RAZEM 1,500
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