ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
LP. 1 2 3 LP. 1 2 3
RODZAJ WYROBU Drzwi wewnefrzne PCV Drzwi zewnetrzne PCV Brama garazowa PCV RODZAJ WYROBU Okno PCV Okno dachowe drewniane Okno PCV
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Wymiary w $wietle S 90 90 400 Poziom parapetu i nadproza | Hpar=0.80 m | Hnad=2.20 m - - Hpar=110 m | Hnad=2.50 m
oScieznicy [cm] H 200 200 410 Wymiary zewnetrzny | SZ 91 65 160
Wymiary w éwietle muru| SO 100 100 391 oScieznicy [cm] Hz 140 140 140
/oSciezy/ [em] Ho 207 207 400 Wymiary w éwietle muru| SO 91 65 160
Kierunek otwierania [L/P] - 1 - 1 - - /osciezy/ [em] Ho 140 140 140
Razem sztuk stolarki 1 1 1 Razem sztuk stolarki 2 2 1
Klasa odporno$ci pozarowej - El 60 - Klasa odporno$ci pozarowej El 60 - El 60
Kolorystyka RAL9001 RAL9001 RAL9001 Izolacja cieplna U=09 W/mK U=09 W/mK U=09 W/mkK
Izolacyjnost akustyczna - - - Kolorystyka stolarki RAL9001 RAL9001 RAL9001
Izolacyjnos¢ cieplna - U =13 W/m - Parapet wew / zew PCV / blacha ocynk 0,55mm - PCV / blacha ocynk 0,55mm
Samozamykacz K - * * Wyposazenie dodatkowe nawiewnik higrosterowalny | nawiewnik higrosterowalny -
=
Otwory wentylacyjne A - - -
Zamek z wktadka § + ¥ . _
z Uwagi
Stopka - + -
Brama segmentowa
Uwagi indywidualna z drzwiami
9 technicznymi, &x
przeszklenie
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1. ZESTAWIENIE ANALIZOWAC RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP ZLE MIESO
& dziatka nr 118/7, obr. kag Lipki, powiat Chojnicki
EUNAJMNIEJlPRUFILE SZ’ESCIOKUMUROWE ) nr ewid, 220204 5.0013.118/7
2. PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC
NA MIEJSCU WYMIARY OTWOROW DO WBUDOWANIA STOLARKI | PRZESZKLEN BIURD PROJEKTOWE L
3. OSADZENIE OKIEN | DRZWI WG INSTRUKCJI PRODUCENTA Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
L WYMARY CZASTKOWE DOSTOSOWAE DO RZECZYWISTYCH WYMIAROW o :E"f:’t"" .
Inz. Benedy! eder
SKRZYDLA DRZWIOWEGO | OKlENNE,GO ul. Ks. dr Wt. tegi 1/27, 86-300 Grudziadz
5. WSZYSTKIE OKNA MUSZA SPEtNIAC WYMOGI PRZENIKANIA CIEPLA
Umax =0,9 W / M2 x K DLA CALEGO OKNA, NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA
WSPOLCZYNNIK DLA DRZWI OKOLO = 13 W / M2 x K ZESTAWIENIE .- subowLaNA
6. WSZYSTKIE SZYBY Z PARAMETREM SZYBY "BEZPIECZNEJ" STOLARKI
CO NAJMNIEJ P4A, wg PN-EN 356
1 WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU POD STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA FAZA:PROJEKT i noneR Areens
’ , 25.05.2020r. B-04
DOSTOSOWAC NA BUDOWIE PO WYBORZE PRODUCENTA STOLARKI PBW
8. OSTATECZNE KOLORYSTYKA STOLARKI DO UZDODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM -
FUNKCJA INZ. BENEDYKT REDER PoDPIS:
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nr UAN-IV/8346/113/TO/88
Branza: konstyrukcja
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