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polaé dachowa - wymiana istniejacego pokrycia dachowego na nowe z papy termozgrzewalne;;
dopuszcza sie montaz blachodachéwki pod warunkiem uzgodnienia ksztattu i kolorystyki:

obrobki blacharskie, rynny i rur spustowe — zastosowa¢ blache tytan-cynk lub ocynk;

Sciany wewnetrzne ~ dopuszcza sie wyburzenia pod warunkiem zachowania istniejacego wystroju
wewnatrz budynku;

klatki schodowe - nie dopuszcza sig wyburzenia klatek schodowych stanowiacych pierwotnie
wyposazenie budynku np. biegow i stopni kamiennych, balustrad, pochwytow;

stropy — wzmocnienie wedtug potrzeb uzytkowych pod warunkiem zachowania wystroju budynku:;
dojscia do budynku — budowa schodéw zewnetrznych oraz pochylni dla niepeinosprawnych
wylacznie na elewacjach niewyeksponowanych; '

wykonczenie Scian wewngtrznych — nalezy zastosowac tynki renowacyjne z grupy WTA, nie
dopuszcza sie gladzi i tynkow gipsowych;

wykonczenie posadzek — nie dopuszcza sie zastosowania plytek typu gres lub klinkierowych, nalezy
zastosowac plytki ceramiczne o wym. max. 20x20cm, kolorystyka do ustalenia z tut. Urzedem;
balustrady zewnetrzne i wewnetrzne - w przypadku balustrad pierwotnych renowacja; pozostate ze
stali malowanej proszkowo;

wiata peronowa — wymiana i naprawa skorodowanych elementow stalowych; dopuszcza sie pokrycie
blachg trapezowg lub nowe deskowanie drewniane wykonczone papq termozgrzewaina; nie zaleca
sie wykonywania $wietlikow z tworzywa sztucznego;

W zwigzku z tym, ze obiekt ujety jest w wojewodzkiej ewidencji zabytkow wojewddztwa pomorskiego, na
powyzszy zakres prac nalezy uzyska¢ stosowng opinie konserwatorskg i zalaczy¢ projekt budowlany
uwzgledniajacy ww. wytyczne konserwatorskie. Prosimy o biezaca konsultacie z tut. Urzedem na etapie
sporzadzania opracowania projektowego.

Otrzymuja;
1 Adresat;

2. ala;

WOJEWODZKI URZAD OCHR MY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATUR> & SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stk tel/ffax: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.z =mail: slupsk@zabytki.mail.pl




