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dotyczy: robdt budowlanych dworca PKP przy ul. Niepodlegfosci 12 w Kepicach

Wojewaddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdarisku Delegatura w Stupsku, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 - tekst jednolity) ponize]
przedstawia wytyczne konserwatorskie dotyczace zafozonych rob6t budowlanych na budynku dworca PKP przy
ul. Niepodlegtosci 12 w Kepicach, obiekiu ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw jak inne zabytki nieruchome
znajdujace sie w wojewodzkiej ewidencii zabytkow wojewodztwa pomorskiego:
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remont scian fundamentowych — dopuszcza sie zastosowanie materiatéw powtokowych;

Sciany zewnetrzne — renowacja $cian w nastepujacej technologii:

- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania;

- usunigcie z powierzchni lica Scian szkodliwych uzupetnien np. spoin, wtérnych tynkéw cementowych
i cementowo-wapiennych, zanieczyszczen (np. farby, smota) dobranymi metodami mechanicznymi i
chemicznymi;

- oczyszczenie powierzchni z nawarstwien korozyjnych, wykwitow soli oraz mikroorganizméw z
mozliwo$cig zastosowania jedynie $rodkéw chemicznych;

- usuniecie ewentualnej roslinnosci zielonej porastajacej $ciany. Prace nalezy przeprowadza¢ w
sposadb kontrolowany; '

- usuniecie miejscowych wykwitéw soli z powierzchni Scian;

- ostrozne wykucie cegiet, ktére ze wzgledu na zaawansowang dezintegracje i gtebokie ubytki nie
kwalifikujg sie do wzmocnienia i pozostawienia na elewacji (np. zainfekowanych bakteriami
nitryfikacyjnymi). Nalezy usunag te cegly, ktorych ubytek przekracza 30% powierzchni lica;

- uzupetnienie i zabezpieczenie kitami mineralnymi scalonymi kolorystycznie ubytkéw cegiet od 20%
do 30% ubytku powierzchni lica cegly (lico cegly przygotowaé do potoZenia kitow poprzez delikatne
podkucie, ubytki nie nalezy licowac, a jedynie uzupetnic);

- uzupetnienie drobnych ubytkow cegiet. Nalezy wykonaC wytacznie uzupetnienia zabezpieczajace
j. niwelujace uskoki oraz szczeliny, czyli miejsca gdzie cegly narazone sg na dalszg destrukcie;

- Uusunigcie zasolonych oraz zdezintegrowanych wtérnych spoin na gleboko$¢ umozZliwiajacy
zalozenie nowej spoiny;

- strukturalne wzmocnienie ostabionych cegiet oraz spoin poprzez impregnacje preparatem
krzemoorganicznym o wtasciwosciach hydrofilnych;

- przemurowania i uzupetnienia cegly. Bezwzglednie nalezy odtworzy¢ istniejacy watek ceglany przy
uzupetnieniu i przemurowaniu fragmentéw $cian;

- uzupetnienie ubytkow zapraw w spoinach spoing renowacyjng;

- scalenie kolorystyczne uzupetnien oraz przebarwionych cegiet oraz zastosowanych spoin;
nie dopuszcza sie wykonania lazerunku na licu cegiet;

stolarka okienna i drzwiowa - zachowanie i renowacja istniejacej zewnetrznej stolarki drewnianej;
nalezy wykona¢ miejscowe odkrywki w celu potwierdzenia pierwotnej kolorystyki stolarki;

wyburzenia otworow drzwiowych w Scianach zewnetrznych — powigkszenie istniejgcych otworow
okiennych wytacznie na elewacjach niewyeksponowanych;

wigzba dachowa — impregnacja konstrukcji wraz z dociepleniem potaci dachowej pomiedzy
krokwiami;
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