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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
OST. B/00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru budowy domu opieki nad matka i dzieckiem — ofiarami przemocy w Legnicy
ul. Przemystowa 5
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Opis zadania inwestycyjnego
1.3.1. Stan istniejacy.
Obecnie teren, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja jest zabudowany, uzbrojony i ogrodzony.
Na dziatce znajdujg sie:
- budynek Centrum opieki nad matka i dzieckiem
- budynek gospodarczy
— bunkier
- plac parkingowy
- ukfad komunikacji pieszej
— uzbrojenie podziemne : przylgcza i zewnetrzne instalacje wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne, oswietlenia zewnetrznego, teletechniczne,
- tereny zielone
Teren inwestycji jest rowny - rzedne terenu w miejscu planowanej inwestycji wynoszg ok. 118.30 -
118.20 mnpm.
Projektowany budynek Domu opieki nad matkg i dzieckiem zostanie potgczony tgcznikiem
komunikacyjnym z budynkiem Centrum opieki nad matkg i dzieckiem. Budynek Centrum to obiekt
pochodzgcy poczatkdw XX wieku, 5cio kondygnacyjny, podpiwniczony, kryty dachem stromym z
lukarnami. Budynek posiada prostg prostopadtoscienng bryte, a swoim charakterem nawigzuje do
zabudowy kamienicznej z przetomu XIX i XX wieku.
Dane podstawowe o obiekcie:
Wymiary projektowanego budynku :
Szerokos¢ 22.42 m
Dtugos¢ 29.67 m
Wysokos¢ : 10.09 m do izolacji nad stropem ostatniej kondygnacji uzytkowe;j
llos¢ projektowanych kondygnacji: 3nadziemne
Geometria projektowanego dachu : dach stromy 46st
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku : 965.56m2
Powierzchnia uzytkowa parteru : 424.57m2
Powierzchnia uzytkowa 1 pietra : 270.50m2
Powierzchnia uzytkowa 2 pietra : 270.50m2
Powierzchnia catkowita projektowanego budynku 1039.83m2
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku : 497.42 m2
Kubatura projektowanego budynku 2900.06 m3
1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace - geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie i utrwalenie na gruncie
gtébwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow
wysokosciowych (reperéw), organizacja ruchu,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego oraz elementéw ulegajgcych
zakryciu.
Roboty tymczasowe - rusztowania, odwodnienia wykopéw, tymczasowe przektadanie instalacji na
placu budowy itp.
1.6. Okreslenia podstawowe



llekro¢ w ST jest mowa o:

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

atescie — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-
badawcze,

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

1 1. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
2 2. budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
3 3. obiekt matej architektury;

bezpieczenstwie realizacji robot budowlanych— zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét
budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym,
budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody,

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa,

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

certyfikacie — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo — badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu,

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robat,

elemencie roboét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji,

geodezyjnej obstudze budowy - tyczenie i wykonywanie pomiarow kontrolnych tych elementow
obiektu, ktérych doktadno$é usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektow,

grupach, klasach, kategoriach robé6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pézn. zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.



instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

inwestorze — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca
swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadnia,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

kontroli technicznej — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnos$ci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa,

kosztorysie— dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ rob6t budowlanych sporzadzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw
kosztéw posrednich i zysku,

kosztorysie ofertowym— wyceniony kompletny kosztorys Slepy,

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robd6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizaciji,
obiekcie budowlanym - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury,
obmiarze— wymierzenia, obliczenia ilosciowo — wartosciowe faktycznie wykonanych robot,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych,

Polska Norma(PN) — dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. Do
materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych,

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowej,

pracach towarzyszacych - prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych niezaliczane do
robét tymczasowych w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

pracach tymczasowych - roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robét podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczenia. Oznacza to, ze w przedmiarze robét, przy obecnych regulacjach prawnych, nie wydziela
sie w odrebng pozycje przedmiarowg rusztowan, doprowadzenie energii na stanowiska robocze itp..
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,



robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét,

robotach zanikajgcych— roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow budowy,

rusztowaniu — konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur
stalowych lub aluminiowych) lub specjalna ( np. wiszace), stuzgca jako pomost roboczy do
wykonywania robét na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na
wysokosci,

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powioki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

1 b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytagcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,
Wspdélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajagcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowieni publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,
zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach),
1.7. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, pod lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze Dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy:

» szczegotowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczng,



Y

metody i systemy wykonania robdét z uwzglednieniem Srodkéw realizacji jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzgdzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
1.7.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesé graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego,

b) sporzadzong przez Wykonawce.
1.7.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowng.
1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1 1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2 2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3 a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczerh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki

Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposob cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badah okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robaot.



Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6éz miejscowych, wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkow umowy stanowig inacze;j.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skfadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Projektanta.
Zastosowanie innego rodzaju materiatu zamiast pierwotnie zaprojektowanego, moze nastgpi¢ pod
warunkiem posiadania identycznych lub bardzo zblizonych parametréw technicznych zawartych w
projekcie, SST i zaakceptowanych przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.
2.6. Procedura zamiany, doboru produktéw.
Przy zamianie materiatu lub produktu na inny niz pierwotnie zaprojektowany nalezy sporzgdzic¢
protokdt zamiany materiatu lub produktu pomiedzy Wykonawca, Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie:

a) deklaracji zgodnosci zamiennika z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (w przypadku braku

Polskiej Normy) oraz wykazem wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

b) prébek materiatéw lub produktéw, ktére bedg stanowi¢ zamienniki.
Jakiekolwiek materiaty lub produkty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Podpisany protokot jest potwierdzeniem zgody na dokonanie zamiany materiatu lub produktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
> projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Y VV

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb
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wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robat,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

g. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

i. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

j- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robd6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z dokumentacjag projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normag lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okre$long w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

6. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdot bedzie posiada¢c te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

1. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzagdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

11. zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

12. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

14. dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

15. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

16. inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéow robot. Obmiary wykonanych robdot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

1 a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
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Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1 b) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2 c) odbiorowi czesciowemu,

3 d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

4 e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

5 f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz iloéci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
stali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajagcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po upltywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunigeciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robot
(koncowy)”.

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

- umowy o0 wykonaniu robét budowlanych,

- protokotu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego obiektu
(jezeli byly zgtoszone wady),

- dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

1 robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

2 wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
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1 wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

2 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

3 podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

0 a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

1 b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

2 c) oplaty/dzierzawy terenu,

3 d) przygotowanie terenu,

4 e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

5 f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1 a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

2 b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1 a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2 b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Dz.U. Nr 108/2002 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Dz.U. Nr 75/2002, zmiany Dz.U. Nr 33/2003 poz. 270 - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow jaki powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Dz.U. Nr 90/2000 poz. 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. Obwieszczenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r w sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu
ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

Dz.U. Nr 14. poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych,

Dz.U. Nr 47 z 19 marca 2003r. poz.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

Dz.U. Nr 107/1998 poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych;

Dz.U. Nr 8/2002 poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.,
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych;

Dz.U. Nr 113/1998 poz. 728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Dz.U. Nr 121/2003 poz. 1138 — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r. w sprawie ochrony ppoz budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U. Nr 18/2004 poz. 177 — Prawo zamdwieh publicznych

Dz.U. Nr 122/2004 poz.1321 z pézn.zmian. — Ustawa z 21 grudnia 2004 o Dozorze technicznym.
Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SST - B/001 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty przygotowawcze
Zagospodarowanie terenu budowy - Kod CPV 4510000-8

1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy

Z uwagi na przyjety sposob realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w terenie) —
przystgpienie do robot nalezy poprzedzié opracowaniem przez gtdwnego wykonawce projektu
organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

1)
2)

Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy.
Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektéw placu
budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych
magazynoéw pomocniczych, obiektéw technologicznych) w sposéb nie powodujacy kolizji z
drogami transportu materiatow i sprzetu.

Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy
robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry

Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych

Szczegotowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementow obiektu

2. Przygotowanie terenu budowy

Przed

przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegélnosci:

a)

b)

g)

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie
wykonywaniu robot osobom majagcym dostep do miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie
placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos$é powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m,

wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i
urzadzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z
budowg oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzgdzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy,

na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéow szatnie na odziez czystg i brudng,
jadalnie, suszarnie odziezy umywalnie natryski, pomieszczenia do gotowania napojéw, kabiny
higieny osobistej dl kobiet, ustepy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami dotyczgcymi ogdélinych warunkdéw higieniczno-sanitarnych na budowie,
przygotowac¢ sklady na materiaty, ktére mogg spowodowac¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materialy chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robét,

Organizacje budowy, przejazd, pobdr energii i wody Wykonawca winien uzgodnié¢ przy przekazaniu
placu budowy we wtasnym zakresie z Wojskowg Administracjg Koszar.

3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgca sie¢ drég statych . Nalezy utrzymywac je w czysto$ci
i nie uniemozliwia¢ transportu wewnatrz jednostki.
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SST - B/002 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYTYCZENIE OBIEKTOW | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
CPV -45111200-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania poziomego i pionowego
wytyczenia w terenie posadowienia budynku domu opiki spotecznej nad matka i dzieckiem w
Legnicy. Ul. Przemystowa 5.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wytyczenie w terenie obiektéw kubaturowych,
placoéw, chodnikoéw, drég dojazdowych, osi trasy i punktow wysokosciowych, robot towarzyszgcych tj.
branzowych: sanitarnych i elektrycznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa geodezyjna wysokos$ciowa - usystematyzowany zbior punktéw, ktérych wysokosé w stosunku
do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okre$lona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Osnowa realizacyjna — jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa) przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i
odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze w instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

2. Materialy

Warunki ogdine stosowania materiatéw podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektow kubaturowych nalezy stosowacé:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugos$¢ co najmniej 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny
miec srednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki, taty

- tasmy stalowe, szpilki

4. Transport

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 4. Sprzet i
materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
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5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien otrzymaé od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia roboét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i reperéw roboczych.

Punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczehn w
czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wytyczenie potozenia obiektéw kubaturowych

Dla kazdego z obiektéw kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

- wytyczenie osi obiektu

- wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci fundamentow
zgodnie opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow. Potozenie obiektu w planie nalezy
okresli¢ z doktadnoscig do 1 centymetra.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Wymagania ogélne dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest ha (hektar) wytyczenia obiektéw kubaturowych w terenie.

8. Odbior robot

Odbidr roboét zwigzanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkitada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena wykonania robot obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtdwnych i wysokosciowych oraz usytuowania obiektéw kubaturowych
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wykonanie geodezyjnych operatéw powykonawczych

- testy i pomiary z godnie z pkt. 6 SST.

10. Przepisy zwigzane

. Instrukcja techniczna 0-1 Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga Inwestycji.

. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma

. Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna

. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

. Ustawa z 17.05.1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne

ONOOARWN =
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SST - B/003 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY ZIEMNE
CPV -45111000-1

1. WSTEP
Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt ziemnych dla zadania:
budynku domu opiki spotecznej nad matka i dzieckiem w Legnicy. Ul. Przemystowa 5.
Roboty ziemne sg wykonywane w zakresie:

a) Wykopy pod fundamenty budynku

b) Wykopy pod utwardzenia chodniki, plac,

c) Przemieszczenia mas ziemnych

d) Wykopy pod sieci i przytagcza sanitarne, wodociggowe,

e) Umocnienie wykopéw o gt. > 1,0 m

f)  Zasypki wykopdw

g) Korytowanie pod dojazdy chodniki i parkingi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
a) grunt wydobyty z wykopu
b) grunt do zasypki z odkfadu
c) grunt dostarczony na plac budowy
Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

C). ubijak do zageszczania,

d). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg geotechniczng, stanowigcg cze$¢ dokumentacji projektowej. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem stwierdzonym w podtozu,
nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Dodatkowo nalezy zapoznaé¢ sie z dokumentacjg okreslajacg wystepowanie na terenie budowy
urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.
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Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacije.

Uwagi do wykonywania robét ziemnych:

a) gdyby rzeczywisty uktad warstw powykonaniu wykopow odbiegat od projektowanego, nalezy
niezwiocznie powiadomi¢ projektanta obiektu w celu dokonania stosownych zmian w
przyjetym sposobie posadowienia fundamentow

b) Zaleca sie wykonywanie robét ziemnych i fundamentowych w porze bezdeszczowe;j.

c) Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopdw pod fundamenty woda, a w przypadku wystgpienia
opadow wode bezzwtocznie odpompowaé. W razie wystgpienia. sgczen wody nalezy obnizy¢
poziom wadd stosujgc igtofiltry lub studnie depresyjne.

d) Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia i rozpulchnienia gruntéw rodzimych w poziomie
posadowienia.

e) Po wykonaniu odpowiednich wykopdw i odwodnien nalezy niezwtocznie zabezpieczyc
powierzchnie posadowien fundamentow warstwg chudego betonu.

f) W przypadku gdy na danym obszarze zaktadane metody wymiany podioza beda
niewystarczajgce co potwierdzg badania gruntu, nalezy je dostosowac¢ do lokalnych warunkéw
gruntowych np. przez zwiekszenie warstw podbudowy lub zmiane technologii stabilizaciji
gruntu.

5.2 Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

a) bezpieczng odlegto$é (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i
instytucje.

b) nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.

c) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie
przykrycie wykopu

d) nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkow

e) nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
Scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f) nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu jesli w czasie prowadzenia
robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac pogtebianie wykopu,
opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

g) obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbieraé

5.3 Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni poditoza, bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
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5.4 Zasypka i zageszczenie gruntu
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rurociggdéw dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami z
zageszczaniem do wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych w
sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.
Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszcza¢ na wysokosciach nie réznigcych sie o
wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza
inacze;.
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia.
Zastosowany sposoéb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na
statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiadaé¢ bedzie Wykonawca.
5. 5. Zakres robo6t przygotowawczych
a) Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkdéw, budowli i robét liniowych oraz z wynikami
badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych
b) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét
rozbiérkowych, usuniecie ogrodzen itp.
d) Zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej z powierzchni terenu w miejscu przewidzianych
wykopow i nasypOw oraz jej zmagazynowanie
e) Wpykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenie sciekow
f) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
5.6. Zakres robot zasadniczych
5.6.1 Wykopy i ich zabezpieczenie
Rzedne dna wykopdw okresli projekt budowlany . Sciany wykopdéw moga byé pionowe lub nachylone,
zaleznie od gtebokosci wykopu.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6
m (w zaleznos$ci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe, grunt
nalezy wymienié.
Fundamenty budynku zaprojektowano jako zelbetowe i posadowiono na poziomach — ponizej poziomu
terenu, zgodnie ze wskazaniami projektu budowlanego
Wykopy pod przytagcza
Budowe kanatéw grawitacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem wiasciwych rzednych ich
dna i spadkow.
Trasowanie i niwelacje dna kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg: BN- 83/8836-02.
Trasy rurociggdéw grawitacyjnych i cisnieniowych winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnione
stuzby geodezyjne.
Trase rurociggu cisnieniowego nalezy oznaczy¢ w terenie taSma lokalizacyjng z tworzywa sztucznego
0 szerokosci 200 mm utozong na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury.
W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.
5.6.2 Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu
Wszystkie przytacza bedg montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z istniejgcymi
rurociggami badz kablami nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie istniejgcych przewodow.
5.7. Uwagi koncowe
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Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terendw zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzenh i strat wynikajgcych z
prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogélne".
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-
B-10736.
6.1 Doktadnos$¢ wykonania robét:
a) Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopoéw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm
b) Pochylenie skarp wykopoéw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
10%
c) Powierzchnie skarp nie powinny mieé wiekszych wkleéniec niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robét
Kontroli podlega:
a) wykonanie wykopu i podioza zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrebie
wykopu,
b) stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach
w wykopie,
c) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,
d) jakos¢ gruntu przy zasypce,
e) wykonanie zasypu,
f) zageszczenie,
g) odwodnienie wykopow.
Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopdw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan 1 pomiarow
] POL\]%EII gabarytow wykopu Pomiar tasmag. szablonem, latg i niwelatorem w
2 | Pomiar rzednych dna wykopu ] . .
: : odstepach co 10 m. w narozach oraz w miejscach,
3 |Pomiar pochylenia skarp ) L e
4 | Pomiar rownosci skarp ktére budza wafpliwosc
5 |Badanie zageszczenia gruntu | Stopien zageszcezenia okresli¢ dla podloza

gruntowego 1 kazdej ulozonej warstwy, w
miejscach id glebokosci okreslonyeh w
specyiikaciji szczegolowe)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza
sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikaciji.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptaciji
Inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Zasady szczegotowe:

a) objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie
wymiardow (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdéw i nasypéw) w m3 gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

b) objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie
zgodnie z nizej podanymi zasadami:
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c) pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu: w gruntach
sypkich - 1:1,5 dla skarp wykopow o gtebokosci do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp wykopéw o
gtebokosci do 3,0 m wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy
przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu,

d) wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentéw powiekszonym o 0, 60 m w kierunku $cian
wykopu,

e) wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac¢ réwne wymiarom rzutu fundamentéw powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian
wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

f) wymiary dna wykopdw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentéw powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian
wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany,

g) Szerokos¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociggdbw mierzona w S$wietle
nieumocnionych $cian wykopdéw nalezy przyjmowac, dla:

-R 50-150 - 0,80 m

h) Przy wykonywaniu wykopdéw o $cianach umocnionych podane wymiary szeroko$ci nalezy
zwiekszy¢ 0 10 cm.

i) Szerokos¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggdéw i kolektoréw, liczona w
centymetrach, powinna wynosic:

- S =R + 2x20 cm dla $rednic do 300 mm
Jednostki obmiarowe dla robét ziemnych — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdéine".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Zasady szczegotowe
Proces odbioru powinien obejmowac:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,
b) sprawdzenie robo6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
c) sprawdzenie wykonania wykopoéw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych roboét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

-zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkod terenowych,

-zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy),

-wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
-zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),

-odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkfad bezposrednio przy wykopie ,

-przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrebie budowy

-przewoz ziemi do zasypki w obrebie budowy

-wykonanie zasypek z ubiciem i zageszczeniem

-rozplanowanie gruntu z wykopow

-wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie,

-wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

-wykonanie kfadek dla pieszych,

-wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajgcych

-umochienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot,
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-8ciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu
-odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkod terenowych
-oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow,

-wywOz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

-optaty za wysypisko, utylizacja

-zdjecie humusu i sktadowanie w pryzmach

-rozscielenie warstwy humusu

-plantowanie humusu na czysto

-koszty badan,

-uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy:

PN-B-04453 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8032-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
BN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
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SST - B/004 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZBROJENIE
CPV - 45262310-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zZelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji
zadania - budowa budynku — dom opieki nad matka i dzieckiem w Legnicy ul. Przemystowa 5
1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw
monolitycznych: ptyty fundamentowej, taw fundamentowych, $cian konstrukcyjnych, nadprozy. Roboty,
ktérych dotyczy szczegoétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci robét i materiatéw.
1.3.1. Szczegoélowy zakres zbrojenia.

e Fundamenty — posadowienie posrednie na palach zelbetowych wierconych,
Belki i stopy oczepowe z betonu, zbrojonego stalg klasy AlIN,
Ptyta posadzkowa z betonu krzyzowo zbrojona stalg klasy AllIN
Stupy i rdzenie zelbetowe zbrojone stalg klasy AllIN
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe zbrojone stalg klasy AlIN,
Podciagi zelbetowe zbrojone stalg klasy AllIN
Klatka schodowa — schody zelbetowe oparte na Scianach konstrukcyjnych pretami fi 12 co 15
cm stalg klasy AllIN
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w
OST ,Warunki ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkow wg. dokumentacji projektowe;j,
wg. normy PN-H-84023/6: stal AllIN (RB500W); Srednice jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretébw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkfadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podkiadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé
sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzeri mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegllnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
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podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $Srodkami transportu w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne” .

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2 Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej

5.2.1. Czyszczenie pretéow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Managera Projektu.

5.2.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczaé 4
mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocag kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzagdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinac prety krotsze od dtugosci podanej w projekcie o
wydtuzenie zalezne od wielkos$ci i ilosci odgiec.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Kat odgiecia

mm 45 90 135 180
8 - 10 1.0 1.0
10 05 10 1.0 15
12 05 10 1.0 15
14 05 15 1.5 20
16 05 15 1.5 2.5
20 1.0 1.5 20 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.9 2.5 3.5 4.5
30 2.3 3.5 50 6.0
32 3.0 40 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow, haki
Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia pretdéw i drutéw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela nr 2 (wg PN-B-03264)
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Tabela 2. Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia

Haki potokragte, haki proste,
petle

Srednica pretow

Prety odgiete lub inne prety zaginane

Minimalne otulenie betonem prostopadie do

Rodzaj pretow ptaszczyzny zagiecia

=100 mm
& < 20mm G=20mm it = 5Ulmm oraz | <50 mm oraz
> 3¢ = 3@
=70
Prety gladkie 25@ 5@ e 10@ 156
Prety zebrowane 4@ 7@ 10 @ 15 @ 200

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.

Nalezy zwréci¢é uwage przy odbiorze hakéw (odgieé) pretdw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdine

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogoélne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng.

Wymaga sie nastepujgcej klasy stali : A-IIIN.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.

Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Mozliwe
jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Kierownika Projektu.

Kohcowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiér wpisany do
dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Rozmieszczenie pretéw zbrojenia w przekroju

Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwiaé nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki
betonowej bez segregacji sktadnikdw, przy zapewnieniu wiasciwych warunkéw przyczepnosci
zbrojenia do betonu.

Odlegtosci poziome i pionowe sl mierzone w swietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami
pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:

sl 20

sl =220mm

sl 2dg+5mm

gdzie :

@ — Srednica preta

dg — maksymalny wybodr kruszywa

Odlegtosci sl miedzy parami pretéw powinny byé nie mniejsze niz:

sl 21,50

sl =30mm

sl 2dg + 5 mm

Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ ukfadane na styk.

Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeh miedzy
pretami powinna mie¢ szerokos¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
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Rozstaw w osiach pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:

- przy zbrojeniu jednokierunkowym

250 mmi1,2 hdlah>100mm

120mm dla h = 100mm

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm

W elementach sciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 400
mm.

5.3.1.2 Otulenie pretéw zbrojenia

Zgodnie z projektem. Jezeli projekt nie mowi inaczej.

Grubos¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustala¢
odpowiednio do Srednicy preta i warunkéw srodowiskowych. Przyjeta grubos¢ otulenia powinna
zapewnia¢ bezpieczne przekazywanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozjg, ochrone
przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.

Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosi¢ co najmniej:
c=Jlub @n

czdg+5mm

gdzie :

@ — Srednica preta

@n — $rednica wigzki pretéw

dg — maksymalny wybodr kruszywa

W celu ochrony stali przed korozja grubo$¢ otulenia dla catego zbrojenia, wtgczajgc prety rozdzielcze i
strzemiona, powinna byc¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretow i wymagania dotyczace jakosci betonu

Klasa srodowiska 1 2a Z2b 3i4 ba 5b ac

Minimalna

grubos¢  otulenia 15 20 25 40 25 30 40

[mml

Max stosunek wic 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45

¥ 1

Min Zawartosc

cementu [kg/m’] 260 280 280 300 280 300 300

Minimalne grubos$ci otulenia mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach pltytowych lecz do wartosci nie
nizszej niz wymagania dla srodowiska klasy 1.

Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podiozu gruntowym to grubos$é otulenia powinna wynosic
€0 najmniej 75 mm, a jezeli na podiozu betonowym nie mniej niz 40mm.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomoca spawania

W elementach Zzelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretdw:
potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretéw zbrojeniowych

potaczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

potaczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,

potaczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

potaczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

Potaczenie pretéw na zaktad powinny byé wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac sie w
miejscu znacznych naprezen.

Zakfady pretéw w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do powierzchni
zewnetrznej elementu.

Prety taczone na zaktad powinny posiadac¢ na dtugosci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymagang dtugosci zakfadu okresla sie wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264)

Is =Ib,net & ¥ 1 =Is,min

Minimalna dlugos¢ zaktadu okresla sie wg wzoru (170) wg PN-B-03264

Is,min X 0,3 ¥ a® ¥ 1<&lb X 200 mm

gdzie:

Ib,net - wymagana dtugosé zakotwienia

Ib - podstawowa dtugos¢ zakotwienia:

Minimalna dtugos¢ kotwienia:
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- dla pretéw rozcigganych Ib,min X 0,3 Ib = 10& lub 100 mm

- dla pretéw $ciskanych Ib,min X 0,6 Ib =104 lub 100 mm

¥ a =1 -dla pretéw prostych

v a=0,7 - dla pretéw zagietych pretéw rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubos¢ otulenia
betonem w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 3Q

v 1 =1 - w strefie Sciskanej

¥ 1 =1 - w strefie rozciaganej, kiedy w jednym przekroju fgczonych jest mniej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a X 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b X 5 &

¥ 1 =1,4 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 &

v 1 =2,0 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tagczonych jest wiecej niz 30% pretéw i
réwnoczesnie odstep miedzy pretami a < 10d lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekrojub <5 @
5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub tgczy¢ tzw. Stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy do 12 mm.
Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. Kontrola Jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela
nr4.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretow

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno
przekraczac¢ 3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekracza¢ ¢ 2 cm.

- rozstaw pretéw — roznice rozstawu pretéw gtéwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm a w
innych elementach 0,5 cm

- réznice dtugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie mogg odbiegaé¢ od
dokumentaciji projektowej o wiecej niz ¢ 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, gigecia i rozmieszczania
zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchylka
Ciecia pretow daL=<60m 20 mm
{L — dlugosc preta wg projektu) diaL=60m 30 mm

—_ ’ o diaL<05m 10 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do polozenia dia5m<t <1 15 mm
okreslonego w projekcie) d-la L>15 m- -

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projekiu)
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odchylenie plusowe (h — jest calkowitg gruboscig dia glgr?“ ?]5{ T.T'5 - ,{g m$
elementu) dlah>15m 20 mm

. o . . a<0.05m 5mm
odstepy pomiedzy sasiednimi  rownoleglymi 5% 0.90 m 10 mm
pretami (a — jest odlegloscia projektowang 5 < 0'49 m 20 mm
pomiedzy powierzchniami przyleglych pretow) as 0'40 i 20 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerckosci w g i ggg m ,{g mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza calkowitg S B 20 mm
grubosc lub szerokosc elementu) b > 1'5 rn_ 30 mm

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza
sie wediug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji

Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugos¢ pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentac;ji projektowe;.

8. Odbioér robot

Ogdlne warunki odbioru robé6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

Odbidr korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakohczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacijg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.
Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
e zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji,
e oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
e lgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zakfad”,
e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowg i niniejszg SST,
wykonanie badan i pomiaréw,
e oczyszczenie terenu robdét z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania
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Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38. Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania.

Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SST - B/005 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
CPV - 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych ii zelbetowych przy realizacji zadania
- budowa domu opieki nad matka i dzieckiem w Legnicy ul. Przemystowa 5

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych przy realizacji budowy miedzy innymi takich jak:
Fundamenty

Projektuje sie posadowienie posrednie na palach zelbetowych wierconych. Uktad zaprojektowanych
pali wraz z oczepami pokazano na rys. K-01. Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza sie
zmiane sposobu posadowienia bezposredniego w zaleznosci od preferencji wykonawczych
Wykonawcy.
Belki i stopy oczepowe o grubosci 60cm projektuje sie jako monolityczne z betonu klasy C25/30 W8
zbrojonego stalg klasy AlIN. Z belkami i stopami oczepowymi potgczona jest monolityczna Zzelbetowa
pltyta posadzkowa parteru o grubosci 25cm z betonu klasy C25/30 W8 zbrojonego stalg klasy AllIN.
Nie zaktada sie wspotpracy gruntu nasypowego pod ptytg w przenoszeniu obcigzen pionowych.
Sciany i stupy
Stupy i rdzenie zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy C25/30 zbrojone stalg
klasy AllIN.
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z
betonu klasy C25/30 zbrojone stalg klasy AlIN,
Podciggi zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy C25/30 zbrojone stalg klasy
AIlIN.
Stropy
Zaprojektowano stropy prefabrykowano-monolityczne typu Filigran, oparte na $cianach za
posrednictwem wiencéw oraz na podciggach zelbetowych. Zaprojektowano nastepujgcg grubos¢
stropow:

e strop nad parterem grubosci 24cm, 22cm oraz 18cm.

e strop nad pierwszym i drugim pietrem grubosci 22cm.

Klatka schodowa
Schody zelbetowe monolityczne z betonu klasy C25/30, oparte na $cianach konstrukcyjnych, zbrojone
pretami #12 co 15cm stalg klasy AllIN.

tacznik pomiedzy nowym i starym budynkiem
Zaprojektowano tgcznik murowany ze stropodachem grubosci 18cm w postaci ptyty Filigran.

SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robé6t zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej

- pielegnacjg betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
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Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w Mpa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos$¢ gwarantowang RbG w Mpa.
Wytrzymalosé gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $Sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Nalezy stosowac¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiadaé PRPN-B-19-701
lub PRPN-B-19-705.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego =zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajgcy jej fatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podfozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego Ilub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
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- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jej petnych
badan wg normy PN-B-06712.

2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do
betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betonéw

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano
domieszke.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementow Zelbetowych jest klasy B-30, beton taw
fundamentowych i $cian pogrgzonych w gruncie szczelny B-30, B-25. Sktad mieszanki betonowej
powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Roboty ciesielskie nalezy wykonywacé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z
zatozong technologig.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. | faty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

4.1. Deskowania

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewniaé ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw.
gruszek. llod¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +154C
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- 70 min. przy temp. +204C

- 30 min. przy temp. +304C

4.2.1 Ogélne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),

zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- Zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobér $rodkdéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka
opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczno$ci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewniaé mozliwo$é stopniowego ich
oproznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochoddw cie zarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg
ludzka

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w
czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio
nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukgji lub jej
elementu.

Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomoca
ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikdw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg fopat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomocg wozkéw kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane
bezposrednio z betoniarki.

4.2.3 Transport za pomoca przenosnikéw tasmowych

Mieszanka betonowa transportowana za pomocg przenosnikow tasmowych na miejsce utozenia nie
powinna ulega¢ segregacji lub ubytkowi jej czesci sktadowych i powinna by¢ w konsystencji co
najmniej plastyczne;.

Kat nachylenia tasmy przenosnika nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w tabl. 4.1. Katy
nachylenia przenosnika wieksze, niz podane w tablicy, sg dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu
doswiadczalnym. Predkos¢ przesuwu tasmy przenosnika nie powinna byé wieksza niz 1 m/s.
Przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgadzenia do rownomiernego wysypywania mieszanki
betonowej na tasme warstwg o grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu
przenosnika.

Przenosnik powinien mie¢ urzadzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu
powrotnym, usytuowane w taki sposdb, aby zgarniety materiat byt stopniowo wprowadzany z
powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. Uktad przenos$nikow tasmowych powinien by¢
taki, aby: ruch tasm przenosnikow uzaleznionych od siebie odbywat sie z predko$cig réznigcg sie nie
wiecej niz 0,1 m/s, przy wiekszych transportach mieszanki betonowej istniala mozliwosé
automatycznego zatrzymania catego uktadu przenosnikéw w przypadku zatrzymania sie jednej z
sekcji, przetadowanie mieszanki z przenosnika centralnego na przenosniki rozdzielcze byto
dokonywane ruchomymi zrzutnicami bebnowymi, w razie potrzeby istniala mozliwos¢ zastosowania
oston przenosnikéw centralnych.
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Tablica 4.1 Nachylenie tasmy przenosnika przy transporcie mieszanki betonowej
MNajwiekszy kat nachylenia tasmy przenosnika w

_ Konsystenc}a ] stopniach
mieszanki betonowe] | Przy transporcie mieszanki | Przy transparcie mieszanki
betonowej w gore betonowej w dot
Gestoplastyczna lub . s
wilgotna 18 12
plastyczna 15° 10°

4.2.4 Transport za pomoca pomp i urzagdzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzgdzeh pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegtosci do 300 m
lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych iloSciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci
betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Ztgcza przewodow powinny by¢ szczelne.

Przekroj przewoddéw powinien byé dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania
mieszanki betonowej.

Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzgdzenie transportujgce powinno byc¢
zbadane na cisnienie hydrauliczne.

Ustalone sktady i ciektos¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie
prébnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng
powierzchnie przewododw i przettoczy¢ przez me zaprawe cementowo-wapienng.

W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej dtuzej niz 1/2 godz.
przewdd do ttoczenia powinien by¢ oprozniony i oczyszczony lub przeptukany.

Po zakonczeniu tloczenia przewody powinny by¢ niezwlocznie oczyszczone z resztek mieszanki
betonowej przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposoéb. Transport
mieszanki betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢é dokonywany
w sposoéb okreslony w instrukcji producenta danego urzadzenia.

4.2.5 Zalecana odlegto$¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw srodkéw transportowych zaleca sie
przyjmowac nastepujace odlegtosci :

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej do poétciektej, pod warunkiem Ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej
nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
bez mieszania w czasie transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji potciektej bez mieszania w
czasie transportu.

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15 °C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 °C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 °C.

Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym
wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robét

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by¢
przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno byc¢
wykonywane z dokfadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o
wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkbw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnoscig 2%.
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Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny. Urabialnos¢
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na
stosowanie srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikator6w, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie
bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy
temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda
kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw betonowania.

Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnosé utozenia mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie
wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegolnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom
1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6w wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych
czynnikéw na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2
(Wartos¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5).

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie
badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wylgcznie w warunkach budowy . Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;j
jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

b) zawartos¢ piasku zapewniaé niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz
nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie
grubym do 31.5 mm.

Wartos¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -
mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu: 400 kg/m3 dla B30,

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.
5.2. Beton zbrojony siatka stalowa (ptyty posadzkowe)

Ptyta nosna posadzki powinna byc¢ zbrojona siatkami ze stali A-llIN fi 6, o oczku 100x100 mm.
Potaczenia siatek na zaklad wg wymogoéw normowych. Otulina dolna 5¢cm; gérna 2.5 cm.

5.3. Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po
ukonczeniu robét.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadaé jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ Zzadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek
wady w wykonhczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzdér zaakceptowany przez Inzyniera,
sktadajgcych sie z poziomych i pionowych linii ciagtych biegngcych przez caty obiekt, natomiast
wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowac¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych
lub poziomych).

Wykonczenie nie uformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnac i
wygtadzi¢, aby otrzymaé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli
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powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktére bedg widoczne po ukonczeniu roboét winne by¢ wykornczone jak podano w wyzej
dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu betonu
nalezy w celu zapobiegniecia wycieku mleczka cementowego na swiezym betonie wygtadzi¢ go
poprzez mocne naciskanie kielnig stalowg tak aby otrzymaé powierzchnie jednorodnie gtadka i bez
Sladow kielni.

5.4. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukciji
pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien
by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-90/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwiaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢
tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe; .

Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkow winny mie¢ grubo$¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. tby Srub i nitdw powinny by¢
zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia fgczace powinny zapewni¢ potgczenie szalunkdéw i mozliwosc ich
usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety ,$ciggi w szalunkach powinny byé¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czesé
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy trojkgtnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o
rozpietosci ponad 3 m powinny byé wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku
od ich ugiecia, przy czym wielkoS¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem masg betonowg
dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcenn lub odchyleA w
wymiarach betonowej konstrukciji.

Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan
lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

5.5. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie )

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzeh do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdéceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i Scian.
Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny byé zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.
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Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny byc¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.5.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢é wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.
Betonowanie moze zostaC rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Kierownika
Projektu i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Wysokosé swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczaé¢ 3 m.

Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujgcego sie
zbrojenia, mogg by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie odbywaé z
wysokosci nie przekraczajgcej 3,5 m.

W przypadku ukfadania mieszanki betonowej z wigkszych wysoko$ci od podanych wyzej nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania
urzadzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukfadaniu
mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowaé odcinkowe przewody gietkie
zaopatrzone w posrednie i koncowe urzgdzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw
ogolnych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie¢ deskowan i rusztowan, czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

b) szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

c) w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwilocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

d) w czasie deszczu ukifadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwiocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg
spadfa nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac,

e) w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczanie
reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét,
w ktérym powinny by¢ podane:

a) data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci
budowli,

b) wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;j,

c) daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

d) temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokfadnie naprawione zaprawg
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach,
ktére Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce
i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne tgczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), kidre spetnialy funkcje stezen deskowan lub inng i
wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko
mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy
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zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki
pozostajg w betonie).
Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej
ostroznoéci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Zabrania sie
wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne
betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania
moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowaé o koniecznosci betonowania ciggtego celem
unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni
Swigteczne.
5.5.2. Zageszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekte;j i
pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebieh wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 diugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosé 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promienh dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.
Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do
konstrukcji betonowych oraz Zzelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podfozy, stropéw, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,
c) wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno byé
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem
szczegllnej uwagi na zapewnienie:

o dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z

mieszanki betonowe;j,
e latwosci montazu i rozbiorki deskowania,
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e duzej szczelnosci komdr podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciagajgcych
wode,

e tatwos$ci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

e mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia
elementoéw i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm
w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mitotkiem
drewnianym.

5.5.3. Zalecenia dotyczace betonowania elementéw

5.5.3.1. Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i scianach

Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o
wysokos$ci nie przekraczajgcej 5 m przy jednoczesnym cigglym zageszczaniu mieszanki betonowej
wibratorami. Zageszczanie mieszanki betonowej musi nastepowaé w odcinkach betonowania nie
dtuzszych niz 1,5m.

Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$ci nie przekraczajgcej
wysokosci kondygnacji lub 3 m.

Stupy- o powierzchni przekroju. ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak rowniez o
dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny by¢
betonowane odcinkami o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym
zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocag wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie
przez sztychowanie.

Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku konieczno$ci
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno
by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.3

Dolna czes¢ stupa lub sciany powinna by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowg
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i
o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

5.5.3.2. Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i plytach

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

e przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczaé
wibratorami wgtebnymi,

e w ptytach, mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

W plytach o grubosci > 12cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (taty wibracyjne ). Celem ograniczenia
wplywéw skurczu i pefzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej szerokoscig na
podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzic¢ i
wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po
uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania Scian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno byc¢
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm
dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

5.5.4. Przerwy

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowa¢ po zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie okreslono w taki
SposoOb aby nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie pogarsza¢ wygladu konstrukgciji.

- odstepy przerw roboczych w $cianach piwnic nie mogg by¢ wigksze niz 15 m, o ile Inspektor nadzoru
nie wyda innych instrukcji

- przerwy robocze nalezy sytuowa¢ w ptytach obramowanych, w Srodkowej jednej trzeciej czesci
dtugosci odstepu ptyt lub belek, jezeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggow,

- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt
w kierunku rownolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta plyty
réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i Scianach - do ich powierzchni.
pofgczenia stwardniatego ze Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania
betonu wodg. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem
betonowania.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkow
klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych czynnikow wplywajacych na jako$é konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢
dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
utozonego betonu.

B./ uszczelki (tadmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach
dylatacyjnych nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacjg. Uszczelki w przerwie winny tworzy¢ ciagta
membrane. Na czas robdt uszczelki odkryte nalezy odpowiednio zamocowac i zabezpieczyC.
Uszczelki nalezy taczyé zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakohczenia betonowania rozpoczgC pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowane;j
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 Iub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu - cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odpornos$é na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornosé i wodoszczelnosé¢). Przed
stosowaniem preparat nalezy dokfadnie wymieszac. Ptyn natryskuje sie réwnomierne cienkg warstwg
na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu

5.7. Wykonywanie otwordw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajgc
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno
jesli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wiasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.8. Usterki wykonania

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm
otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys. nie przekraczaja:

@D podwdijnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

@D potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny S,\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja, .jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni
odpowiedniej $ciany.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu
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- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonhczeniowych

- Pielegnaciji betonu.

6.1. Deskowania

Wymagania szczegbtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg SciSle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéow zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w
rozdziale dotyczagcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1. Jakos¢ betonow

Przed przystgpieniem do robdt betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow i
mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ jakosé,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkow i
domieszek, ktére zamierza stosowal, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i
przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki préobnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w
ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajgcych jakos¢ materiatdbw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny
by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ prébek i sposéb wykonania badah zostang podane przez Inzyniera,
ktory wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wihadciwo$ci materiatéw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymatos¢ i trwatos¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢
pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Préobki powinny byé pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Probki powinny by¢ pobierane
komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez
obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny byé
wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznosé.
Probki powinny by¢ przechowywane w miejscach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w
formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.

Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecno$ci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatos$ci odpowiadajgcej réznym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu,
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w
Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej
wymienionych rodzajow betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg staliim3 betonu przynajmniej 10%
probek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton.
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W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan.
Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢
wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot.
Jesli jednak z tych badah otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania
nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgce]j klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na
rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swéj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania
konstrukcji lub do wykonania innych zabiegdw, ktére zaproponowane przez wykonawcg muszg by¢
przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betonow okreslona jest
statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikdw wywotujgcych degradacje. Proba trwatosci
jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwosci w
wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalno$¢ liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang

ilo$¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych préb do uznania
Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betondéw
celem poddania badaniom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajagc nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN-88/B06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie
liczebnosci i terminéw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgdac
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako proba
sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie
sprawdzaé bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy lub Zelbetowy jest
rozformowany.

Réznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

<1 cm wg stozka opadowego - dla konsystenc;ji plastycznej,

42 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji potciektej i ciektej,

420% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.
Urabialno$é powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelno$ci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metodg cisnieniowg wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczac:
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2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych, przedziatdw wartosci podanych w
tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0—16 0-3156
Zawartosc Beton narazony na czynniki o
powietrza atmosferyczne 3:3003. 3409

Beton narazony na staty dostep

[%] wody przed zamarzaniem

3.5do6.5 4 do 6

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie Ri prébek pobranych z danej
partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobow, 1 prébka na 50 m3
betonu, 1 prébka na zmiane roboczg oraz 3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby prébek na
partie do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Probki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/S 06250.
Czes¢ probek powinna dojrzewac w tym samym srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie
nasigkliwo$ci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normag
PN-88/S- 06250.

6.3.5. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na
probkach wycietych z konstrukcji.

Wymiary prébek oraz sposoéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S-
06250.

6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m3 betonu.

Wymiary prébek oraz sposoéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S-
06250.

6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczac
od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawieraC nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do
badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodporno$¢, wodoszczelnosc ),

- okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedlaé jakosS¢ i iloS¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinny dotyczy¢:

- materiatow,

- prawidtowo$ci oraz dokfadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
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- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i
pielegnaciji,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowel,
a wyniki wpisywa¢ do protokdtu i dziennika budowy; odbiér korncowy obiektu powinien uwzgledniaé
wyniki odbiorow czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w
protokdle odbioru czesciowego (jezeli takie byly} zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w ,Warunkach ogdélnych”.

6.5.2. Badanie materiatow

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw W dzienniku budowy, zaswiadczen
producentow o jakosci materiatbw i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych.
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub swiadectwami
ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzgce. pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny byé poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.3.3. Badanie deskowan

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos¢ z wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisaC protokdt, w ktérym powinno znajdowac sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robot betonowych.

6.3.4. Badania konstrukcji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z
projektem otwordéw i kanatdéw wykonanych w konstrukcjach, prawidiowos¢ ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowos$¢é wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno
by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczgcych metod badan,

- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonoéw nalezy wymagacé, aby fgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%
przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtébwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia
elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszc?:][{r;:]a odchyitki

Odchylenie plaszczyzn 1| krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia

a.) na 1 m wysokosci 5

b.) na cala wysokosc¢ konstrukcji | w fundamentach 20

c.) w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow 15

podtrzymujacych stropy monolityczne

c.) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym lub 1/500 wysokosci

przestawnym budowli, lecz nie
wigcej niz 100mm

QOdchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu
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a. ) na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku

b.) na calg plaszczyzne

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dlugosci
2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a.) powierzchni bocznych i spodnich

b.) powierzchni gémych

Odchylenia w diugosci i rozpietosci elementow

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow

SO

H o
(_nC]:-ECDJh

6.3.6. Ocena wykonanych konstrukgcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierang konstrukcje bgdz okreslong jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami
niniejszej Specyfikaciji.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacjg..

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne
z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza
sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu — tawy, stupy, belki oraz 1 m2
(metr kwadratowy) konstrukcji z betonu — plyty, $ciany. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skosow o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm 3

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdtowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.
Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
a) zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
b) wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,
Cc) oczyszczenie deskowania,
d) przygotowanie i transport mieszanki,
e) utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
f)  wykonanie przerw dylatacyjnych
g) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,
h) rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostéw,
i) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych,
i) wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
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10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosSci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczgce badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

SST - B/006 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ELEMENTY ZELBETOWE - STROP FILIGRAN
CPV - 45262000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych
prefabrykowanych w zwigzku z budowg domu opieki nad matkg i dzieckiem w Legnicy ul.
Przemystowa 5.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem

utozeniem prefabrykowanych ptyt typu filigran.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byé trwale oznakowane.
Poszczegodlne partie elementéw tego samego typu powinny posiadaé swiadectwo jakosci (atest).

2.2. Plyta stropowa typu filigran

Strop zespolony typu filigran sktada sie z gotowego prefabrykatu grubosci od 5 do 7 cm, ktéry petni
jednoczesnie funkcje deskowania traconego. W prefabrykacie znajduje sie zbrojenie przestowe oraz
przestrzenne dzwigarki kratowe, wystajgce ponad powierzchnie ptyty prefabrykowanej. Ich rozstaw
wynosi od 30 do 75 cm, w zaleznosci od rozpietosci i grubosci catkowitej stropu sg one niezbedne do
zespolenia ptyty prefabrykowanej z gérng monolityczng warstwg nadbetonu, wykonywang na budowie.
Przestrzenne dzwigarki przenoszg sity rozwarstwiajgce w ptaszczyznie zespolenia. Potgczenie jest
trwate réwniez dzieki szorstkiej powierzchni prefabrykowanej ptyty typu filigran. Przed utozeniem
betonu wykonuje sie: gorne zbrojenie podporowe w stropie wieloprzestowym, dolne zbrojenie
przestowe (zazwyczaj znajduje sie ono w prefabrykacie, w szczegolnych wypadkach moze by¢ ono
uzupetnione na budowie, na przyktad dla przesta bardziej obcigzonego) lub gérne zbrojenie krzyzowe
przy podporach dla ptyt o rzucie zblizonym do kwadratu.

Aby zabezpieczyé strop przed klawiszowaniem, nalezy styki podiuzne pomiedzy pltytami zazbroi¢ i
utozy¢ nadbeton.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdinej specyfikaciji
techniczne;j.
4.2. Transport materialéow
Do transportu materiatébw, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10+5 Mg,

e samochdd dostawczy 3-5 Mg

e .zuraw samochodowy 18+20t,

e Zuraw wiezowy torowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Elementy prefabrykowanych stropdw w czasie skfadowania ptyty uktada sie warstwowo w pozyciji
wbudowania na podktadach drewnianych o grubosci takiej, aby miedzy poszczegdlnymi warstwami
powstata Wolna przestrzeh grubosci nie mniejszej niz 3 cm; ich grubos¢ powinna by¢ dostosowana do
wysokosci stopni. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczac¢ 5 elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ulozenie plyt prefabrykowanych

Ptyty uktada sie na wyrdwnanych mocng zaprawa scianach nosnych, bez konieczno$ci podpierania.
Przed utozeniem nalezy dokiadnie ustali¢ miejsce i kolejno$¢ uktadania poszczegdlnych piyt,
pamietajgc, ze na samochodzie na spodzie znajdg sie ptyty najdtuzsze i najszersze, a na wierzchu
najmniejsze. Transport ptyt i przyjazd dzwigu powinny by¢ ze sobg zgrane, by unikng¢ niepotrzebnych
przestojow. Ptyty przenosi sie na miejsce wbudowania bezpo$rednio z ciezaréwki. Przed utozeniem
kazdej z ptyt, w wyznaczonym miejscu na murze rozktada sie rzadkg zaprawe cementowg i szybko
uktada na niej ptyte. Kanaly wzdtuz ptyt umozliwiajg uktadanie instalacji, wigcznie z instalacjg
wentylacji mechanicznej. Dluzsze krawedzie ptyt majg wyprofilowane tzw. zamki, ktére utatwiajg
potaczenie ptyt miedzy sobg, gdy szczeline zalejemy betonem. Dalsze prace polegajg na wypetnieniu
betonem zigczy wzdtuznych plyt, zaslepieniu kanatéw (na przyktad kawatkami styropianu), a nastepnie
utozeniu zbrojenia wienca i zalaniu go betonem.

Montaz ptyt

Ptyty przewozi sie na budowe i tam - zgodnie z zatgczonymi do projektu rysunkami montazowymi -
montuje dzwigiem.
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Przed montazem ptyt trzeba przygotowaé podpory montazowe: ustawi¢ je w rozstawie okreslonym w
projekcie i wypoziomowac . Na podporach statych (na przyktad scianach) uktada sie warstwe zaprawy
cementowej grubosci 2 cm. Niektérzy producenci dopuszczajg (jezeli gtebokosé oparcia piyty na
podporze jest mniejsza niz 4 cm) ukitadanie ptyt bezposrednio na podporze.
Na tak przygotowanych podporach statych i montazowych ukfada sie ptyty.

Montuja je trzy osoby: jedna obstuguje dzwig, a dwie koryguja utozenie ptyt na podporach.

Numer przyporzgadkowany kazdej ptycie utatwia j€j lokalizacje.
Nastepnie zbroi sie wience oraz uktada dodatkowe zbrojenie warstwy monolitycznej przewidziane w
projekcie. Otwory w stropie zabezpiecza sie przed wypetnieniem mieszankg betonowg: mniejsze
otwory - styropianem, a wieksze - deskami. Kratownice przechodzgce przez Swiatto otworu
pozostawia sie w prefabrykacie az do czasu usuniecia podpér montazowych, a nastepnie wycina.
Po zakonczeniu montazu zbroi sie tez podtuzne styki ptyt (na zdjeciu) siatkg lub pretami (minimalne
zbrojenie: prety $rednicy 6 mm, diugosci 0,48 m w rozstawie 0,30 m). Zbrojenie to zapobiega
klawiszowaniu, czyli nieréownomiernemu odksztatcaniu sie poszczegoélinych fragmentéw stropu.
Na tak przygotowang konstrukcje uktada sie warstwe betonu klasy minimum C20/25, wykonujac
jednoczes$nie wience na $cianach oraz podciggi. Sciany wyzszej kondygnacji mozna budowaé zanim
strop - po 28 dniach - uzyska petng wytrzymato$é.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

6.2. Kontrola doktadnosci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchyiki od osi przy montazu prefabrykatow:

__w pionie: +/- 6 mm

_ w poprzek: +/- 6 mm

_ wzdtuz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

_ osiowos¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatéw, przesuniecia w pionie i poziomie

_ szerokos¢ spoin, i doktadno$¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia prefabrykatow pionowych mozna wykonaé ich ztgcza.
Stwierdzone odchyiki przekraczajgce wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza
sie wediug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji

Jednostkami obmiarowymi dla montazu prefabrykatéw sa:

_ [m2] utozenia elementéw stropowych,

_ [szt] utozenia elementéw stropowych,

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Odbidr robdt obejmuije:
8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane i
dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty
roboty
e dziennik budowy.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
8.2. Odbiér koncowy
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Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.
Do odbioru koncowego roboét betonowych i zelbetowych kierownik budowy obowigzany jest
przedstawic:

e rysunki konstrukcyjne tgcznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi

podczas wykonania budowy,

e dziennik budowy,
protokoty (lub i ) atesty betonu z wezla betoniarki i wyniki ich badan wytrzymatosciowych
zgodnie z normami PN-EN 12350:2009 i PN-EN 12390-2:2009
atesty dostarczonych materiatow (w szczegolnosci cementu) zgodnie z Polska Norma,
protokoty badan materiatu,
ewentualne wyniki prébnych obcigzen konstrukciji,
protokoty z odbioréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] stropu typu filigran obejmuje:
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] zamontowanych prefabrykowanych ptyt stropowych, ktéra obejmuje:
- wykonanie prefabrykatow,

- dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania,

- transport prefabrykatéw,

- montaz prefabrykatow,

- dzierzawe stemplowan.

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- rozbiérke deskowan i rusztowan,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

SST - B/007 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MUROWE
KOD CPV - 45262500-6

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegd&towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pk.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t murowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt murowych, wykonywanych na miejscu.
1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie robét murowych:

a) sciany zewnetrzne z bloczkéw silikatowych o grubosci 24 cm na zaprawie klejowe;j,

b) sciany konstrukcyjne wewnetrzne nosne z bloczkéw silikatowych grubosci 24 cm,

c) sciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 18 i 12 cm

d) osadzenie nadprozy
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami
producenta.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Oferta bloczkdow silikatowych obejmuje elementy murowe do wznoszenia $cian konstrukcyjnych i
nienos$nych oraz przewoddw kominowych. Petng oferte zamieszczono w tablicy 1.
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Klasa
Wymiary : lloéé bloczkéw | Srednia waga Zuzycie
odpornosci Gestosc :
Format bloczka {LxBxH) P Eciskarie na palecie bloczka bloczkdéw
[mm] [N/mm7] [g/mm?3] [szt] [kal [szt/m?
UaL ﬁ 250x80x220 15 14 128 57 18
.
UBL (D) n/ i 250x80x248 15 1,4 128 6,5 16
UnsLm 7 [s00x115x248| 15 16 48 207 8
U11,5v (D) m{;d 500x115x248 20 1,8 48 243 8
S5
Uizl @’/l 250x120x220 15 1,6 96 9,5 18
U15L ﬂ]l]a 248x150x220 15 14 64 11,2 18
U17,5L (D) ﬁgg:l 250x175x248 15 14 64 14,0 16
% 20 1,8 184
U17,5v (D ") | 250x175x248 64 16
(D) mlD 30 20 213
T 15 1.4 13,2
u18L Eﬁ"ﬂ 250x180x220 64 18
~ 20 1,6 13,9
20 18 16,0
uisv @ 250x180x220 25 1,8 64 16,0 18
30 20 19,5
5 15 14 17,0
u24L ﬁ’*’ | | 250x240x220 48 18
-~ 20 14 174
U24L (D) E “' 250x240x248 15 1.4 48 19,2 16
P 20 1,8 21,6
uz24v Iﬁ] 250x240x220 48 18
L~ 25 1,8 21,6
A
u24v (D) %ﬁ 250x240x248 20 1,6 48 238 16
UPSW @ 240x250x220 15 1,2 48 157 .
u12/2 @ 250x120x108 15 1.6 216 4,6 75

Programem produkcji objete sg bloczki o grubosciach 80, 115, 120, 150, 175, 180 i 240 mm. Dtugos¢
bloczkéw wynosi 250 mm lub 500 mm, a wysoko$¢ to 220 lub 248 mm. Wszystkie bloczki spetniajg
normy dotyczgce ciezaru pojedynczego elementu. Zastosowanie bloczkéw o wiekszej wysokosci
(bloczki te oznaczono w tablicy 1dodatkowo literg D) pozwala na zmniejszenie zuzycia bloczkow na 1
m? muru, przez co uzyskuje sie: zmniejszenie ilo$ci zuzytej zaprawy / kleju, zmniejszenie
nakiadu pracy, zmniejszenie kosztéw budowy.

Przy zastosowaniu bloczkdw o wiekszej wysokosci na 1 m2 muru wykorzystuje sie 2 elementy
murowe mniej, co istotnie wptywa na czas wznoszenia $ciany oraz okoto 20% zaprawy mniej.

Bloczki silikatowe przeznaczone sg do wznoszenia murdéw na cienkich i zwyktych spoinach z
wypetnionymi i niewypetnionymi spoinami czotowymi. Dopuszcza sie rdéwniez stosowanie spoin
pasmowych wspornych.

3. Sprzet

Prawidtowe wprowadzenie robdét murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn zaleca sie stosowac:

epion murarski,

etate murarska,

epoziomnice uniwersalng,
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etate kierunkowag,

ewarstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

esznur murarski,

ekatownik murarski,

ewykroj.

Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym zaleca sie stosowag;
ekastre na zaprawe,

eszafel do zaprawy,

eszkopek do wody,

epalety na elementy murowe,

ewiadra.

Do obrobki elementéw murowych zaleca sie stosowac:

emtotek murarski,

eoskard murarski,

eprzecinak murarski,

epacke murarska,

edrgg murarski,

eszlifierke katowa.

Do murowania zaleca sie stosowac:

ekielnie murarska,

eczerpak,

etopate do zaprawy,

erusztowania.

4. Transport

Wtasciwosci materiatéw budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od wtasciwego
sktadowania i transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw z bloczkow
silikatowych nalezy transportowac i sktadowaé¢ w sposdb zapewniajgcy niewystgpienia uszkodzen
mechanicznych oraz powstania zawilgocen.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.

Zapakowane przez producenta w jednostki tadunkowe bloczki silikatowe mozna przechowywaé na
terenie budowy na otwartym terenie pod warunkiem nie wystgpienia uszkodzern mechanicznych
opakowania. W wypadku wystepowania uszkodzen Iub przy koniecznosci przechowywania
elementéw luzem nalezy zapewnic ich ostoniecie przed wptywami atmosferycznymi.

Przy dtugim okresie sktadowania palety lub inne jednostki tadunkowe nalezy zabezpieczy¢ przed
podcigganiem wody. Nie jest dopuszczalne sktadowanie elementdw murowych bezposrednio na
gruncie. Bloczki nalezy uktada¢ na drewnianych paletach lub innych elementach proponowanych
przez producenta w jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie robét
Zasady wznoszenia scian.
5.1. Warunki przystapienia do rob6t murowych.
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebral roboty poprzedzajgce roboty murowe
sprawdzajgc zgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementdéw, na
ktorych majg byé wzniesione sciany (taw fundamentowych, stropow itd.).
5.2 Ogoblne zasady prowadzenia robét murowych.
Roboty murowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszymi wytycznymi i
zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementow

murowych i grubosci spoin,
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elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rgb lub na stojaco,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

nie zaleca sie moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,

stosowanie elementow murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza
liczba konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

e liczba przycietych lub potdwkowych elementéw murowych nie powinna przekracza¢:
ew murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
ew murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
ew scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 30%,
ekonstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

e muréw nie nalezy wykonywac¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

e w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym  dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlang,

e nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢é muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w
celu unikniecia niestatecznosci i przecigzenia $wiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju
zaprawy (zwykta lub do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac¢ $cian o
wysokos$ci wiekszej niz 3,0 m ($ciany o grubos$ci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).

5.3 Pierwsza warstwa muru

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie
warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci.
Jako$¢ wykonania pierwszej warstwy wptywa w istotny sposdb na kolejne warstwy, dlatego nalezy
zwréci¢  szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie i zgodnosé¢ wymiarowg z zatozeniami
projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy $ciany stosowac nalezy dtugie
poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od poziomu konstrukcji pod pierwszg warstwe
muru sg wieksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dtugosci 10,0 m przed potozeniem
pierwszej warstwy nalezy wykonaé¢ wyrdwnanie konstrukcji za pomocg zaprawy cementowej.
Pierwsza warstwa elementdw murowych nie powinna wystawa¢ poza krawedz stropu lub
fundamentu na wiecej niz 15 mm chyba, ze w dokumentacji projektowej okreslono inaczej.

5.4 Przewigzanie elementéw murowych

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak jeden
element konstrukcyjny (rys. 1).

W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na dtugos¢
nie mniejszg niz:

ew bloczkach o wysokosci 220 mm — 90 mm,

ew bloczkach o wysokos$ci 248 mm — 100 mm,

ew cegtach o wysokosci 108 mm — 45 mm,

Zaleca sie wykonywania przewigzan o dtugosci réwnej potowie dtugosci bloczka silikatowego (125
mm). Zachowanie wiekszej od minimalnej wielkos$ci przewigzania jest szczegdlnie wazne w murach
z niewypetnionymi spoinami czotowymi (pionowymi).

Niespetnienie powyzszych warunkéw dotyczgcych przewigzania muru moze skutkowad¢ pojawieniem
sie zarysowan na powierzchni sciany.
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Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposob
uktadania elementéw murowych.

W celu wtasciwego domkniecia zamkow elementy nalezy nasuwac na siebie a niedopuszczalne jest
uktadanie elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich mtotkiem murarskim. Przy poziomym
dobijaniu elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt duza jej ilos¢ moze

uniemozliwi¢ prawidtowe zamkniecie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego
przewigzania elementow w murze.

a)

4

T N -
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/

Rys. 2. Ukladanie bloczkdw silikatowych SIL-PRO bez spoiny czotowe): a) poprawne, b) niepoprawne
5.5 Docinanie elementéw murowych
Dtugosci $cian z bloczkow silikatowych SIL-PRO moga byé krotnoscig 250 mm. Gdy dtugosé Sciany
wymaga docinania elementéw murowych do innych rozmiaréw to zabieg ten mozna przeprowadzi¢

przy uzyciu szlifierki katowej. Minimalna dtugos$¢ przycietego elementu o wysokosci 220 mm to 180
mm, natomiast elementu o wysokosci 248 mm to 200 mm.

Jedynie takie dtugosci elementéw zapewniajg spetnienie wymagan norm dotyczgcych wielkosci
przewigzania elementéw murowych.

Bloczki Silikatowe oferuje elementy potéwkowe, o dtugosciach zmniejszonych o potowe w
stosunku do

oferty handlowej Elementy takie stosuje sie gtdwnie w narozach $cian oraz w miejscach potgczenia
$cian wzajemnie prostopadtych. W wypadku zastosowania w Srodku dtugosci Sciany elementéw
potowkowych do bloczkdw bazowych o dtugosci 250 mm nie jest spetniony warunek na minimalng
dtugosé przewigzania. Prawidtowe wigzanie elementéw murowych musi by¢ zatem zapewnione np.
przez zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych muru. Zbrojenie powinno by¢ zgodne z normg
PN-EN 845-3+Ap1:2008 i posiada¢ Aprobate Techniczng ITB lub inny certyfikat dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie. Elementy potéwkowe zaleca sie stosowac¢ na krawedzi $ciany, wéwczas
zazwyczaj nie ma problemow z dtugoscig przewigzania.
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Z uwagi na wyeliminowanie ryzyka wystgpienia zarysowan od skurczu i odksztatcen termicznych

zaleca sie docinane elementy o dtugosciach zapewniajgcych prawidtowe przewigzanie sytuowacé w
odlegtosci % od krawedzi $ciany.
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Ry=. 3. Sytuowanie elementdw potdwkowych w scianie: a) odpowiednie — na krawedzi sciany,

3) nieodpawiadnie — w srodku sciany — brak wymaganego minimalnego preswigzania eleme ntdw murawych
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5.6 Spoiny w Scianie.

Bloczki silikatowe mogg by¢ murowane na zwykte lub cienkie spoiny oraz z wypetnionymi lub
niewypetnionymi spoinami czotowymi. Podczas murowania nalezy stosowaé sie do instrukcji
stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen
zawartych w normie PN- B- 10104:2005.

Spoiny wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyktych i zapraw lekkich powinny mie¢
rzeczywistg grubos$¢ nie mniejszg niz 6 mm i nie wiekszg niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe
wykonane z zaprawy do cienkich spoin, powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 0,5 mm i nie wiekszg
niz 3 mm. Spoiny pionowe mozna uwaza¢ za wypetnione, jesli zaprawa znajduje sie na catej
wysokosci spoiny i szerokos$ci powyzej 40 % szerokosci elementu murowego.

5.7. Dylatacje.

W celu umozliwienia odksztatcania sie muru bez uszkodzenia na skutek wptywdédw termicznych i
wilgotnosciowych, petfzania i przemieszczen oraz mozliwych do wystgpienia efektow sit
wewnetrznych wywotanych obcigzeniami pionowymi i prostopadtymi do powierzchni $ciany, nalezy w
$cianie przewidzie¢ dylatacje pionowe i poziome.

W wypadku niezbrojonych s$cian nienosnych (sciany dzialowe) maksymalna
odleglosé miedzy dylatacjami wynosi 8,0 m.

Odlegtos¢ pierwszej dylatacji pionowej od usztywnionej krawedzi pionowej $ciany (naroza,
potgczenia z inng $Sciang lub ryglem) nie powinna przekraczac¢ 4,0 m. Maksymalny rozstaw poziomy
dylatacji pionowych mozna zwiekszy¢ w przypadku $cian zawierajgcych zbrojenie do spoin
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wspornych zgodne z PN-EN 845-3+A1:2008. Odpowiednie wytyczne nalezy uzyska¢ od producenta
zbrojenia do spoin wspornych.

W $cianach konstrukcyjnych rozstaw dylatacji powinien by¢ mniejszy od:

*8,0 m w warstwie licowej scian szczelinowych,

*30,0 m w warstwie wewnetrznej $cian szczelinowych,

*25,0 m w $cianie jedno i dwuwarstwowej z wypetnionymi spoinami pionowymi,

*20,0 m w $cianie jedno i dwuwarstwowej z niewypetnionymi spoinami pionowymi.

Przy stosowaniu $cian konstrukcyjnych o dtugosciach wiekszych od 8,0 m zaleca sie obliczeniowe
ich sprawdzenie z uwzglednieniem wptywow termicznych i skurczowych, wptywu sit od tarcia miedzy
$ciang a wieficem stropowym oraz wystepujgcych obcigzen.

Konstrukcje dylatacji pokazano na rys. 5. Szerokos$¢ przerwy dylatacyjnej zalezy od dtugosci Sciany,
oraz wielkosci obcigzen i spodziewanych wptywow termiczno- reologicznych. Przerwy dylatacyjne
cienkich $cian dziatowych powinny miec¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 10 mm, a $cian konstrukcyjnych i
nieno$nych Scian o grubosci wiekszej niz 80 mm — min. 20 mm. W wypadku s$cian nienosnych, w
ktorych nie jest konieczne spetnienie wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej wypetnienie
dylatacji moze stanowi¢ kit trwale plastyczny lub tasma rozprezna. Przy koniecznosci spetnienia
wymogoéw odpornosci ogniowej materiat wypetniajgcy dylatacje powinien cechowac sie wtasnosciami
zapewniajgcymi spetnienie tych wymagan. Konstrukcje takiej dylatacji mozna wykonaé przez
zastosowanie specjalistycznej wetny mineralnej (klasy Al wg PN-EN 13501-1) i warstwy farby
peczniejgcej. Ze wzgledow estetycznych dylatacje takie mozna przestoni¢ listwami stalowymi,
aluminiowymi, z tworzyw sztucznych lub drewnianymi.

5.8. Bruzdy i wneki w $cianach.

W $cianach z bloczkdw nie zaleca sie wykonywania bruzd i wnek. Czasem jednak konieczne jest
poprowadzenie instalacji w bruzdach lub wnekach. Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych podano
w tablicy 2, natomiast bruzd poziomych i ukosnych w tablicy 3.

Bruzdy i wneki wykorywane w gotowym murze Bruzdy i wneki wykonywane w trakeie wznoszenia muru
Grubosé sciany
miaksymalna maksymalna minimalna wymagana maksymalna
mm glebokose szerckosd grubosd sciany szerckosd
mm mim Fim mm
80 10 100 70 300
115,120,150 30 125 ] 300
175,180 30 150 140 300
240% 30 200 215 300
* Picnowe bruzdy, kidre nie siegajg dale) niz na 1/3 wysokoscl ddany ponad stropem, moga mied glebokose do 80 mm i szerckedéc do 120 mm.
UWAGA 1 —Zaleca sie, aby odleghoic w kierunku pozicrmym sasiednich bruzd lub od Bruzdy do wneki lub otwora byla nie mniejsza niz 225 mm,
UWAGA 2 — Zaleca sie aby edleatose w kierunku poziormym miedzy sasisdnirmi wnekami, jezeli wystepuia po tej samej stronie sciary lub po obu stronach sciany
Juby od wiigki da otwary, bvla nie mnigjsza niz dwukrotra szerokosc szersze) z dwach wnek.
UWAGA 3 — Zaleca sie, aby laczna szerckosc pionawych bruzd iwnegk nie przekraczala 0,12 diugosdi sciany.

Maksymalna glebokose
Grubosé Sciany mm
Dlugesé bez ograniczen [Chugoic < 1250 mm
30 0 0
115,120,150 0 15
175, 180 10 20
240 15 25

UwaGA 1- Odleglose pozioma miedzy korficern bruzdy a otworem powinna bye nie mniejsza niz 500 mim.

UwaGA 2 - Cdleglose pozioma miedzy przyleatymi bruzdami o ograniczong] dlugosci, niszaleznie od tega, czy wystepuja po jednej czy po obu stronach
Sciany, powinna by nie mniejsza niz dwuknotna diugese diuzszej bruzdy.

UWAGA 3 - W scianach o grubosd co najmnigj 175 mm, dopuszczalng glebokose bruzdy moizna zwiekszyé o 10 mm, jezeli bruzdy s3 wycinans maszynowa
nawymagang glebokod Jezeli maszynowo wycina sie bruzdy o glebokadci do 10 mm, mazna wycinad je z obu stran pod warunkiem, ze grubosé Sciany
wynosi 240 mim.

UWAGA 4 - Zaleca sie, aby szerokasé bruzdy nie przekraczata potowy grubosc Sciany w migjscu bruzdy.

Kazda pozioma i ukosna bruzda powinna by¢ potozona w okolicy jednej dsmej wysokosci sciany w
swietle pomiedzy stropami liczagc od gory lub od dotu sciany.
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W wypadku, gdy podane w tablicach 2 i 3 dopuszczalne wymiary bruzd muszg by¢ przekroczone
konieczne jest obliczeniowe sprawdzenie nosnosci $ciany na obcigzenia pionowe oraz $cinanie i
zginanie. W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ zredukowane wnekami i bruzdami pole przekroju $ciany.
5.9. Polaczenie wzajemne $cian nosnych

Krzyzujgce sie sciany nosne powinny by¢ potgczone ze sobg w sposdb, zapewniajgcy przekazywanie
miedzy nimi wymaganego obcigzenia pionowego i prostopadtego do powierzchni $ciany. Potgczenie
takie uzyskuje sie przez przewigzanie muru lub tgczniki, ewentualnie zbrojenie przedtuzone. Zaleca
sie stosowanie potgczen $cian w postaci przewigzania, co wymaga jednoczesnego wznoszenia obu
$cian. W wypadku braku mozliwosci jednoczesnego wznoszenia $cian mozna stosowac potgczenie
tacznikami LP30 lub LK2 (ewentualnie LK1). Potgczenie moze by¢ zrealizowane réwniez przy pomocy
zbrojenia umieszczonego w spoinach wspornych. tgczniki LP30 mogg by¢ umieszczone w spoinie,
lecz zaleca sie je dodatkowo kotwi¢ w elementach murowych na kotek rozporowy lub kotek
szybkiego montazu. tgczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN- EN 845-1+A1:2008.

W wypadku muru z elementéw murowych o grubosci 115i 120 mm mozna uzyska¢ odpowiednie
przewigzanie bez stosowania elementdw docinanych — ich grubos$¢ jest bowiem nieco wieksza od
minimalnej dtugosci przewigzania (rys. 7a). W pozostatych bloczkach, w celu zapewnienia
odpowiedniego przewigzania, nalezy w narozach stosowac elementy docinane lub potéwkowe.

5.10. Polaczenie scian z bloczkami systemu kominowego.

Potgczenie $cian z bloczkami systemu kominowego wykonuje sie najczesciej przez tacznik. W
wypadku spodziewanych duzych odksztatcen termicznych trzonu kominowego na styku S$ciany i
komina mozna wykona¢ dylatacje i elementy kominowe ze $ciang tgczy¢ przy pomocy tgcznikéw.
taczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN- EN 845- 1+A1:2008.

5.11. Pielegnacja muru.

Nowo wznoszone mury, do czasu petnego zwigzania zaprawy, nalezy poddaé pielegnacji. Sciany
nalezy zabezpieczyé przed deszczem bezposrednio padajagcym na konstrukcje oraz przed
wyptukaniem zaprawy ze spoin i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem. Mozna to uzyskacd
przez okrycie folig budowlang i zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr.

W czasie intensywnego deszczu nalezy wstrzymac roboty murarskie i wykonczeniowe, a mury,
elementy murowe, zaprawe oraz $Swieze wykonczenie nalezy ostonic.

W celu unikniecia uszkodzen s$wiezo wykonanej i wykonczonej konstrukcji murowej na skutek
cyklicznego zamrazania/rozmrazania nalezy jg zabezpieczy¢ przez przestoniecie lub zainstalowanie
tymczasowego ogrzewania.

Nowo wzniesione konstrukcje murowe nalezy chroni¢ przed niskg wilgotnoscig oraz przed
wysychaniem na skutek dziatania wiatru i wysokiej temperatury. Elementy te powinny by¢ utrzymane
w stanie wilgotnym, az cement w zaprawie ulegnie hydratacji.

Efekt ten uzyska¢ mozna przez przestoniecie muru folig budowlana.

Narazone na uszkodzenia mechaniczne krawedzie zewnetrzne naroznikdéw $cian i otwordw, cokoty i
inne wystajgce elementy nalezy odpowiednio ostoni¢ przed uszkodzeniem i zaburzeniem, biorgc pod
uwage:

einne roboty bedgce w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budowlane;

eaktywnos¢ zwigzang z ruchem na budowie;

ebeton uktadany na wyzszych kondygnacjach;

estosowanie rusztowan i prowadzone z nich roboty budowlane.

Wykonang konstrukcje murowg nalezy ostoni¢ przed robotami budowlanymi, ktére moga zaplamié
powierzchnie licowg muru lub zanieczysci¢ spoiwem w trakcie przysztych prac tynkarskich.

5.12.Montaz nadprozy

Uktadanie nadprozy
Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywanym

otworem. Minimalne oparcie wynosi 20 lub 25 cm na $Scianie i jest uzaleznione od rozpietosci

przekrywanego otworu. Gotowe nadproze nie wymaga docieplenia.

Uktadanie belek w nadprozu scian wewnetrznych

W $cianach wewnetrznych uktad belek typu "L 19" w nadprozu niezaleznie od grubosci $ciany jest

nastepujgcy:

— belki skrajne znajdujgce sie na licu sciany ustawia sie dolng potkg do srodka sciany, w celu
otrzymania réwnej ptaszczyzny Sciany i unikniecia dodatkowego oblicowania

— przy scianach grubszych od 19 cm pozostate belki w srodku zestawia sie parami - Srodkami do
siebie.
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Wytyczne montazu nadprozy

Nadproza z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje sie rownoczesnie ze wznoszeniem murow.

Ze wzgledu na charakter pracy montaz nadprozy odbywa sie w odmienny sposob dla Scian

zewnetrznych i wewnetrznych.

Nadproza scian wewnetrznych

Montaz nadproza w $cianach wewnetrznych odbywa sie w sposdb nastepujgcy z zachowaniem

kolejno$ci poszczegdlnych czynnosci:

— Na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru ukfada sie poszczegolne belki nadprozy
drzwiowych typu "D", dostosowane do otworéw drzwiowych.

Belki uktada sie na zaprawie cementowej 1 : 4

Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawg cementowa.

— Jakwpkt 1. b.

— Po wykonaniu wypetnienia mozna przystgpi¢ do wykonania muru nad drzwiowego, ukfadania
stropu i betonowania wienca. Wieniec powinien by¢ zbrojony co najmniej gorg i dotem po 1 $r. 10.

5.13. Wentylacja grawitacyjna z pustakéw wentylacyjnych.

W kuchniach i fazienkach mieszkan projektuje sie kominy wentylacyjne wykonane z pustakow

wentylacyjnych o wielkosci kanatu 16cm/11cm ; piony kominowe obudowaé¢ nalezy $ciankg ostonowg

grubosci 6cm z cegly dziurawki; na wylotach komindw wentylujgcych kondygnacje ostatnig i

przedostatnig zastosowaé nasady typu turbowent ,Tulipan” , projektowane nasady bedg wspomagaty

projektowang wentylacje grawitacyjng pomieszczen ostatniej kondygnacji; projektowane kominy w

przestrzeni stropodachu oraz nad dachem ociepli¢ welng mineralng grubosci 8cm; kominy

wyprowadzi¢ nad poziom ptaszczyzny dachu zgodnie z Polskg Normg Kominowg

Montaz nalezy wykonywaé¢ zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Do tgczenia pustakéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne zgodne z wymaganiami

okreslonymi w deklaracji zgodnoéci z EN 771-3:2005

Zaleca sie stosowac zaprawy o wytrzymatosci na sciskanie min. 3,0 MPa.

Marke zaprawy nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wymaganej nosnosci trzondw wentylacyjnych.

Grubos¢ spoiny powinna wynosi¢ ok. 10-15 mm.

Zewnetrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna by¢ otynkowana ok. 2,0 centymetrami

tynku cementowo wapiennego.

Pustaki wentylacyjne wykonuje sie jako konstrukcje samonos$ne, oddzielone od elementéw nosnych

budynkdw.

Montaz nalezy przeprowadza¢ w temperaturach otoczenia od +5 do + 300C.

Murowanie z betonu komérkowego

Jezeli wszystkie elementy z betonu komdrkowego sg precyzyjnie wykonane, to wznoszenie muréw

przebiega szybko, zwtaszcza gdy stosuje sie bloczki na piéro i wpust.

Taka metoda pozwala zapewni¢ nie tylko idealne dopasowanie, ale takze odpowiednig szczelno$¢ i

nie ma potrzeby wypetniania zaprawg pionowych spoin.

Jedynie jest pozioma spoina o grubosci 1-3 mm.

Tak mata grubo$¢ nie ma zadnego wptywu na pogorszenie parametréw izolacyjnosci termicznej.

Bloczki taczy sie zaprawa cienkowarstwowa, a do Scian dziatowych i prac wykonczeniowych jest

przewidziany klej poliuretanowy.

Oproécz tego potrzebne sg tez tgczniki metalowe, czyli kotwy.

Murowanie zawsze zaczyna sie od naroznikéw, natomiast pierwsza warstwa musi zosta¢ utozona na

dos¢ grubej poduszce zwyktej zaprawy.

Ma to na celu wyeliminowanie wszelkich nieréwnosci scian fundamentowych, a takze perfekcyjne

wyprowadzenie muru.

Warto pamieta¢ o wzmocnieniu strefy podokiennej zbrojeniem, aby pdzniej nie pekata.

Zanim zacznie sie murowac kolejng warstwe nie mozna zapomnie¢ o zeszlifowaniu nieréwne;j

powierzchni gornej wykonanego muru.

Mozna to zrobi¢ pacg lub strugiem do szlifowania.

6. Kontrola jakosci roboét i zasady odbioru.

W czasie wykonywania odbioru robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce jakosci wykonania robdt. Do badan takich zalicza
sie:

e badania zgodnos$ci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

ebadania jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

eocene prawidtowosci robdt poprzedzajgcych roboty murowe,
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ebadania jakos$ci wykonania robot murowych.

Badania sprawdzajgce jakos$¢ wykonania robdt murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru robdét opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$é¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3
Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na podstawie tych zalecen przeprowadza sie:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno ono by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg techniczng oraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubos$ci muréw
i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1mm; za wynik nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z
pomiaréw w trzech réznych miejscach,

sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach -
nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt
4,5 oraz 9+12 niniejszych wytycznych,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadzaé¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do 1mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci Sciany. W
przypadku razgcych rdznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzacd
oddzielnie, z doktadnoscig do 1mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio
na podstawie protokotéw odbioru robodt spisywanych w trakcie wykonywania robdt i zapisow w
dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyc¢:

esprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,
e sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢
wykonane tasma stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

e sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1mm,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci
krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci
2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnosciag do 1 mm wielko$ci przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé z
doktadnoscia do 1 mm; badanie mozna wykonaé¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka
milimetrowa,

sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzadami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie plaszczyznami dwéch sasiednich
murow - nalezy przeprowadzaé¢ mierzagc z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie
w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania scianek dzialowych, nadprozy, gzymsow,
przerw dylatacyjnych - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczng,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw ulamkowych - nalezy przeprowadzaé w trakcie
robdot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych
warunkoéw,

sprawdzenie przewodow kominowych - poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewoddéw
i prawidtowos$ci ciggu po podtgczeniu urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecéw ogrzewczych
oraz kominkow.

Dopuszczalne odchytki wykonawstwa.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z podanymi wymogami z zachowaniem
dopuszczalnych odchytek.
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W trakcie robdt nalezy kontrolowaé wymiary i poziomy.
Odchytki wykonanej konstrukcji murowej od jej zatozonego ksztattu i umiejscowienia nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w ponizszej tablicy oraz w dokumentacji projektowe;j.

Potozenie

Maksymalna odchylka

Wyplonowanie

na kazdej kondyognaci + 20 mm
na wysokoscl budynku o trzech lub wisce| kondygnacach + 50 mm
przesuniecie w pionie + 20 mm
Odchytka od poziomu!
na kazdym metrze + 10 mm
na 10 metrach + 50 mm
Grubose

Warstwy sciany’

catkowita Sciany szezelinowe)

= 5 mimn lub £ 5% grubodci warstwy,

miaradajna jest wartosd wigksza £ 10 mm

'Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem lini przeprowadzone] przsz dwa punkty.

Wiylaczajac warstwy o grubosd lub dhugosci jednego elementu muroweqo, gdzie tolerande wymiarowe elementdw murawych reguluja arubose warstwy.

7 . Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy,

— ustawienie i rozebranie rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

8. Przepisy zwigzane
PN-B-03002:2007:
PN-EN 196-1-1:2010/Ap1:2010:

PN-EN 196-2:2010/Ap1:2010:

PN-EN 845-1+A1:2008:
PN-EN 845-3+A1:2008:

PN-B-10104:2005:

PN-EN 13501-1+A1:2010:

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobdér materiatdw i
wykonanie muréw.

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw.

Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw.

Czes$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogolnego
przeznaczenia.

Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na
miejscu budowy.

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow.

Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na
ogien.
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SST - B/008 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV - 45260000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot stosowania SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dotyczgcych konstrukcji drewnianych w ramach realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dla zadania — budowa domu opieki nad matka
i dzieckiem w Legnicy ul. Przemystowa 5.
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wyzej.
1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych obiektow
budowlanych nie narazonych na agresywne dziatanie srodowiska, projektowanych wg PN-B-
03150:2000.
Zakres robét obejmuje:

Dach o konstrukciji jetkowej z drewna litego klasy C24
Uwaga: Drewno nalezy poddac impregnacji preparatem grzybobdjczym, owadobdjczym i
ognioochronnym do granic NRO przeznaczonym do stosowania wewnatrz pomieszczen.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normg PN-B-03150:2000, normami
zwigzanymi, a takze podanymi nizej:

Klasa kontroli — okre$la przedmiot i zakres kontroli zgodnie z postanowieniami p. 6.

Odchytka — rdéznica pomiedzy rzeczywistym wymiarem Iub usytuowaniem elementu a
warto$ciami nominalnymi podanymi w projekcie, SST.

Odchytka dopuszczalna — warto$¢ dopuszczalna odchytki okreslona w projekcie, SST.

Punkt pozycyjny — punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjnej.

Tolerancja — suma bezwzglednych warto$ci odchytek.

Tolerancje specjalne — tolerancje zaostrzone, gwarantujgce spetnienie zatozen projektowych,
dotyczacych bezpieczehstwa lub innych wiasciwosci funkcjonalnych obiektu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i
trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie
uzasadnionych.

Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, np.
debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na
nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub
mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w normach: PN-82/D-94021, PN-EN
518:2000, PN-EN 519:2000. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie
z PN-EN 338:1999.

Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

65



- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna liSciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jako$ci
powinny byé, w zaleznosci od zakresu jej stosowania — zgodne z wymaganiami PN-82/D-
94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna byé przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatoSciowej na podstawie oznaczen
(cechowania), cech i parametréw wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki.
Stosowanie tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych
sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich
jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, np.
kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo powinny byc¢
zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.2. kaczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, wkretdbw do drewna, $rub, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniaé
wymagania PN b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-
EN 14592.

Laczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od klasy
uzytkowania — zgodnie z PN-B-03150:2000.

Tréjwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢é wymaganiom
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/I1, 17/2003 lub ETAG nr
15.

2.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdow drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopochodnych przed ogniem powinny
spetniaé

wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub
obszary) podlegajgce zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

2.4. Nowe materiaty i wyroby budowlane

Wiasciwosci nowych materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz zakres ich zastosowania w
konstrukcjach drewnianych powinny byé zgodne z postanowieniami aktualnych norm lub
aprobat technicznych.

2.5 Sktadowanie elementéw

Elementy konstrukcji z drewna lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami, zgodnie z instrukcjg
producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, winno sie je odizolowac
od podioza warstwg folii oraz skladowa¢ na podktadach z materiatéw twardych, na wysokosci co
najmniej 20 cm od podioza. Elementy poziome w postaci belek, elementéow stropowych powinny
by¢ sktadowane na podkfadach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb
odzwierciedlajgcy ich prace statyczng. Przy ukfadaniu warstwowym wysokos¢ nie powinna
przekraczac trzech warstw elementow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- pity reczne i tarczowe

- ditutownice

- wyrzynarki
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- miotki drewniane i metalowe.

4. TRANSPORT

Transport powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi
regulujgcymi przew6z materiatow.

Wykonawca powinien mie¢ zabezpieczony transport w postaci samochodéw ciezarowych o
tadownosci odpowiedniej do tadunku.

Materiaty drewniane powinny byé zabezpieczone przed wilgocia podczas transportu i
sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT | METODY KONTROLI ORAZ TOLERANCJE WYMIAROWE

5.1. Zasady ogodlne

Elementy konstrukcji drewnianych powinny byé zgodne z projektem budowlanym (dokumentacjg
techniczng).

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach
projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Stosowanie
klasy tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia,
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukcji, ktorym stawia sie wysokie
wymagania jakosciowe.

Odchytki wymiarow elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé wielkosSci
podanych w dokumentacji technicznej. Odchyiki wymiaréw elementéw konstrukciji drewnianych
w odniesieniu do dlugosci i wysokosci elementu nie powinny przekraczaé wielkosci
zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponizej:

Odchylki wymiarow elementow [mm] Wymiar elementu [mm]

=0.1 =5

1+ 0.5 6+25

+ 1.0 26 =100

+2.0 101 =250

+ 5,0 251 +=1200

= 10.0 1201 = 3000

+ 15,0 3001 = 6000

= 20,0 ponad 6000

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg
jakosci zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Wilgotnos¢ elementéw konstrukcji drewnianych — w zaleznosci od zakresu ich stosowania — nie
powinna przekraczaé¢ wartosci przewidzianych normg PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone
przed

dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementdéw konstrukcji stykajace sie z elementami konstrukcji z innych chiongcych wilgo¢
materiatéw powinny by¢ izolowane.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub
materiatdw drewnopochodnych przed wilgocig, korozjg chemiczng, biologiczng i ogniem
powinny by¢ podane w dokumentacji techniczne;.

5.2. Dachy

5.2.1. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek, sklejki lub twardych
ptyt pilSniowych.

Doktadnos¢ wykonania szablonu powinna wynosi¢ £ 1 mm. Wymiary szablonu i elementu
nalezy sprawdzac¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dlugos¢ elementu nie powinna rozni¢
sie od dtugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz £ 1 mm.

Potgczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi i koszowymi - o ile
projekt nie przewiduje inaczej - mogg by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami.

Odchyiki w osiowym rozstawie wigzaréw petnych i krokwi nie powinny przekraczac:

+ 20 mm w przypadku wigzarow,
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1+ 10 mm w przypadku krokwi.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem powinny by¢é w miejscu styku impregnowane
srodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane pap3.

5.2.2 tacenie potaci dachowych

Przekroj tat powinien byé zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mniejszy niz 38/50 mm. taty
powinny by¢ przybite do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okragtym o Srednicy 4 mm lub
kwadratowym o boku 3,5 mm i dlugosci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubos$¢ tat. Styki fat
powinny by¢ usytuowane na krokwiach.

Osiowy rozstaw tat powinien byé podany w dokumentacji technicznej. taty powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekraczaé¢ 5
mm.

5.2.3.Deskowanie potaci dachowych

Deskowanie pofaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej - powinno by¢ wykonane z
desek co najmniej Il klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG
sortowanej wytrzymatosciowo. Szerokos¢ desek powinna by¢ nie wigksza niz 180 mm, a
grubo$¢ min. 25 mm (przy zageszczonych krokwiach dopuszcza sie 19 mm lub 22 mm). Otwory
po sekach nie powinny przekracza¢ 20 mm.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong do-rdzeniowg ku
dotowi oraz przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem o diugosci réwnej co
najmniej 2,5-krotnej ich grubosci. Czota desek powinny sie styka¢ na krokwiach. Goérne
ptaszczyzny desek nie powinny mie¢ ofliséw (oblin).

Deski potaci dachowych pod pokrycie papowe powinny by¢ utozone na styk lub przylge.
Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 30 mm na
catej dlugosci dachu. Przy kryciu dachu dachowkg, wzdluz okapu powinna byé umocowana
deska lub fata grubsza od tat o grubos¢ dachowki.

Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy (np. ocynkowanej lub cynkowej) nie powinny
by¢ wieksze niz 40 mm. W przypadku krycia blachg ,w ftuske" lub ,w karo™ deski powinny by¢
utozone szczelnie na styk.

Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od
strony sptywu wody po potaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj.
deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki, poza komin. Deski
odbojéw powinny by¢ uktadane na styk.

5.3. Wykonanie potaczen

Potgczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ztgcza klinowe w
elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN.385 i PN-EN 387.

Ztgcza na tagczniki mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, z
uwzglednieniem rodzaju tgcznikéw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu
i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000.

Zigcza na ptytki kolczaste - w zaleznosci od typu ptytek - powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych.

W zigczach na fgczniki mechaniczne nie nalezy stosowal wiecej niz 2 rodzaje tgcznikéw. W
przypadku ztgczy klejonych nie nalezy uwzgledniaé we wspétpracy innych rodzajéw tgcznikdw.
5.4. Wykonanie elementéw

Elementy pretowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym
w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/11.02/2003 i/lub ETAG nr 007,
wzglednie ETAG nr 011.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Klasy kontroli

W celu zroéznicowania wymagan kontroli w zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji
rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw konstrukciji:

| - klasa kontroli zwyktej,

Il - klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wilasciwosci stosowanych wyrobdow i materiatdw oraz wykonania robot.
Powinna ona obejmowac kontrole w czasie wykonania (produkcji z uwzglednieniem kontroli
miedzy operacyjnej) i kontrole zgodnosci (z wymaganiami). Klasa kontroli moze sie odnosi¢ do
wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operac;ji.

Jesdli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z
drewna i/lub z materiatéw drewnopochodnych stosuje sie klase kontroli I.
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Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw
konstrukcji, ktorym sg stawiane szczegdlne wymagania w zakresie niezawodnosci i o
powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku
szczegdblnych wymagan funkcjonalnych.

Rozréznia sie kontrole wewnetrzng i zewnetrzna, sprawowang odpowiednio przez wykonawce
oraz przez inwestora lub wtadze publiczne.

6.2. Planowanie kontroli i badan

Kontrola i badania operacji zwigzanych z wykonaniem robé6t powinny byé planowane oraz
przeprowadzone i udokumentowane przez wykonawce zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Wykonanie réznych czesci konstrukcji moze by¢ przypisane réznym klasom kontroli w
zaleznosci od ziozono$ci wykonania i roli spetnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku
konstrukcji drugorzednych lub powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztukg budowlang,
dopuszcza sie kontrole uproszczong na podstawie inspekcji.

Kontrola powinna by¢é wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwyktej
przedmiotem kontroli sg wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub
wskazane w ustaleniach projektowych elementy lub operacje robocze.

Czestos¢ sprawdzania losowego powinna by¢ podana w ustaleniach projektowych. Zaleca sie
sprawdzanie wykonania wszystkich robét na podstawie inspekcji (ogledzin) oraz co najmniej
jednej Sciany, stropu lub dzwigara na kazdej kondygnacji na podstawie pomiaréw., W przypadku
negatywnych wynikéw inspekcji liczba sprawdzanych cze$ci lub elementéw budynku, na
przyktad scian, moze by¢ zwigkszona.

Dokumentacja dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania,
rejestr wynikow oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych.

Doktadnos¢ wymiaréw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych s$cian budynku podlega
kontroli ciggtej.

6.3. Kontrola i badania materiatow i wyrobow

Badania wilasciwosci materiatdbw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyroboéw powinno byé podane:

w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

w zapisach w dzienniku budowy,

w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatbw Iub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub
CC.

Przy odbiorze materiatéw i elementow konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie
lub w specyfikacji techniczne;.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiatéw
drewnopochodnych powinna by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
maja 2004 r. w sprawie kontroli wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004,
nr 130, poz. 1386).

6.4. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzié¢
na podstawie ogledzin, wynikéw odbiorow miedzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapiséw w
dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potgczen,

- sprawdzenie wymiaréw szablonéw, konturow oraz wymiaréw poszczegolnych elementéw za
pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robot
oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikaciji

Jednostkg obmiarowg jest m3.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe - powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementow,

- prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Elementy konstrukcji z nieprawidlowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane.
Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw
tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg albo suwmiarkg na losowo wybranych elementach, na
przykfad Scianie, belce, dzwigarze.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych
na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni Sciany, a nastepnie przez pomiar przeswitu
miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig $ciany, z doktadnoscig do 1 mm.

8.2. Dokumenty

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektéw budowlanych z drewna
stanowig nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej .

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peting dokumentacje powykonawczg,

- protokoly z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdéw, protokoty z
odbioréw miedzy operacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywania robét z uwzglednieniem robét zanikajgcych,

- wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodno$ci i dziatan korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentaciji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
8.3. Odbiér koncowy obejmuje catlos¢ wykonanego obiektu.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji techniczne;j.

Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjag techniczng,

- prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

- prawidtowosci wykonania zigczy,

- prawidtowos$ci zabezpieczenia konstrukcji,

- nie przekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu
postepowaniu. Mogg byé odebrane pod warunkiem, Zze odstepstwa nie zagrazajg
bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkéw
i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania.

W innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.
Protokot odbioru powinien zawierac:

- podsumowanie wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- wnioski dotyczace dalszego postepowania.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu
budowlanego.

9. PLATNOSC

Jednostka cenowa zawiera nastepujgce roboty: - wszystkie roboty ujete w SST
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- montaz elementéw konstrukcyjnych,

- impregnacije,

70



- przybicie fat i kontriat,
- wykonanie podbitek okapow,
- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdélne

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 335-1:1996 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne

PN-EN 335-2:1996 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 335-3:2001 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do ptyt drewnopochodnych

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne
odchyiki

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatoSci

PN-EN 350-1:2000 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Naturalna trwatosc
drewna litego. Wytyczne dotyczgce zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna.
PN-EN 350-2:2000 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Naturalna trwatosc
drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkdéw drewna majgcych znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony
PN-EN 351-2:2000 Trwatos¢ drewna i materialtbw drewnopochodnych. Drewno lite

zabezpieczone $rodkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy prébek drewna

PN-EN 385:2002 Zigcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i
minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania jakosciowe i
minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 460:1997 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Naturalna trwatos¢ drewna
litego. Wytyczne dotyczace wymagan w zakresie trwato$ci drewna stosowanego w klasach
zagrozenia

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowane;j
wytrzymato$ciowo metodg maszynowa oraz dla maszyn sortujgcych

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dla drewna
okragtego i tarcicy

PN-EN 844-2:2000 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce drewna
okragtego

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne tarcicy

PN-EN 844-4:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczgce wilgotnosci
PN-EN 844-6:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace wymiardéw tarcicy
PN-EN 844-9:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczgce cech tarcicy
PN-EN 844-10:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace przebarwien i
uszkodzen grzybowych
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PN-EN 844-11:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczgce uszkodzen
powodowanych przez owady

PN-EN 844-12:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy uzupetniajgce i indeks
ogolny

PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Metoda oznaczania wymiaréw. Czes¢ 1: Tarcica
PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru cech

PN-EN 1311:2000 Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradaciji
PN-EN1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchyiki i wymiary zalecane. Czes¢
1: Tarcica iglasta

PN-EN 1438:2002 Symbole dla drewna i materiatéw drewnopochodnych

PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu. Czes¢ 1:
Europejskie swierki, jodty, sosny i daglezje

PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na klasy i
gatunki. Zmiany Az1+Az2+Apl

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywanie ogdine.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 12151:2002 (U) Sciany ostonowe. Przepuszczalno$¢ powietrza. Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 13271:2002 tgczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci ztgczy
EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymatosciowo-sortownicze drewna
konstrukcyjnego o przekroju prostokgtnym. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

EN 14592 Konstrukcje drewniane. tgczniki. Wymagania

PN ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

PN ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnos$ci wymiarowej

PN ISO 2394:2000 Ogdlne zasady niezawodnosci konstrukcji budowlanych

PN ISO 2444:1999 Ztgcza w budynku. Terminologia

PN ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia

PN I1SO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i
przewidywania pasowan

PN ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania toleranciji

PN ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

PN ISO 3447:1999 Ztgcza w budynku. Ogéliny wykaz funkcji zigcza

PN ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania termiczne
PN ISO 8930:1997, Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Arkusz krajowy

PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania

PN ISO 9002:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w produkcji, instalowaniu i
serwisie

PN ISO 9003:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach
koncowych

PN ISO 9004:1996 Zarzgdzanie jakoscig i elementy systemu jakosci. Wytyczne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i
rozbidrkowe, zeszyt 4. Konstrukcje drewniane wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr
403/2004

Rozporzgdzenie Ministra SWIA z dnia 31.07.1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz. 728)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1386).
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SST - B/009 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
POKRYCIA DACHOWE Z PAPY
Kod CPV -45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

a)Roboty przygotowawcze,

b)Wykonanie pokry¢ dachowych z papy podktadowej i wierzchniego krycia - niepalnej NRO,
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podano w OST pkt.1.6.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt.1.7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST pkt.2.

Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia wymagania wg PN-EN 13707:2006

2.2. papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa wymagania wg PN-EN 13707:2006

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt.3.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt.4.

4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

a) rolki papy powinny by¢ po $rodku owiniete paskiem papieru szerokosci, co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm,

b) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617,

c)rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw,

d) rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST pkt.5.

5.1. Wymagania ogélne dla podiozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna byé réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza
z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.
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Do wykonania pokry¢é dachowych mozna przystgpié:

a)po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegbtowymi dla danego rodzaju podfoza,

b)po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni dachu,

c)po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatow pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B10240, z tym ze:

a)pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.
b)szerokos¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢, co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem spadku.

c)zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zakladow
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy
trzywarstwowym — o 1/3 szerokosci arkusza.

5.2. Zgrzewanie papy

a)rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do
srodka, a nastepnie podgrzewa catg spodnig strone papy i podtoze jednoczesnie wolno
rozwijajgc rolke,

b)folia ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,

c)zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdiuz
brzegu wstegi papy pasa bez posypki; zaktad poprzeczny powinien mie¢ szerokos¢ min. 10 cm,

d)zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykonaé zachowujgc te same
szerokosci jak w papie wierzchniego krycia,

e)zaktady papy nalezy wykonaé¢ ze szczegdlng starannoscig, gdyz jakosé ich wykonania w
duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-
1,0 cm na catej diugosci zgrzewu potwierdza prawidtowos$¢ jego wykonania; miejsca wyptywu
masy asfaltowej mozna posypaé posypka, co poprawi wyglad estetyczny dachu,

f) wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrza¢ pape
spodnig zakfadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata jakosci
zgrzewu,

g)zakfady poprzeczne papy nalezy przesungé tak, by na sasiednich wstegach nie wystepowaty
w jednej linii, a zaktady wzdluz wstegi papy podktadowej i wierzchniej muszg byc¢ przesuniete
wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

h)w miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy zastosowac
klin styropianowy lub z wetny mineralnej twardej, ktéry zapobiega zatamaniu papy pod katem
90°; Kklin styropianowy nalezy zabezpieczyé papg, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu;
pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokosé¢ min. 10-15 cm od
najwyzszego punktu klina; zaleca sie brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo
przymocowac specjalng listwg dociskowg aluminiowg mocowang na kotki i doszczelni¢
uszczelniaczem dekarskim,

i) do obrdbek ogniomuréw, swietlikow, kominéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustéw
dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje sie wystepowanie duzych ruchéw
termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwatoSci
izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

j) w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowac¢ pap z asfaltem niemodyfikowanym, a
papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a)palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni
ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b)w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powiokowe;,
c)niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d)fragment wstegi papy z nadtopiong powitokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o diugosci réwnej szeroko$ci pasma papy.
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Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt.6.

6.1. Badania w czasie roboét

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny byé zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem zgodnosci z
projektem i jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zadwiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

6.2. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
norm przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB
czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgcg pokryé przeprowadza sie, sprawdzajgc
zgodnos$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST pkt.7.
Jednostkg obmiarowg jest:

[ mz2] - wykonania pokry¢ dachowych, obréobek blacharskich

[ m ] — montaz rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST pkt.8.

8.1. Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia pofaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Ogolne wymagania odbioru roboét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3. Odbiér pokrycia

a)sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza,

b)sprawdzenie zgrzania papy,

c)sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 ma2.
8.4. Odbiér wykonczenia dachu:

a)sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

b)sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

1 sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia wytazéw dachowych, itp.

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia papg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
a)ocene wynikéw badan,

b)wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
c)stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.
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Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

1 przygotowanie stanowiska roboczego,

2 dostarczenie materiatéw i sprzetu,

3 obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
4 oczyszczenie i zagruntowanie podfoza,

5 wykonanie warstw pokrywczych dachu,

6 montaz wytazu dachowego,

7 montaz obrdbek blacharskich,

8 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
9 likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokry¢ dachowych — Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie dlugosci, szerokosci i
prostoliniowosci Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 1849-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie grubosci i gramatury Czes¢
1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachoéw.

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie wodoszczelnosci.

PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢é dachowych Metoda sztucznego starzenia przez diugotrwate dziatanie
podwyzszonej temperatury.

PN-EN 1847:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw Metody ekspozycji na dziatanie ciektych chemikaliow i wody.
PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne Czes$¢ 1 : Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow Okreslanie wiasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow Okreslanie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem).

PN-EN 12730:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw Okreslanie odpornosci na obcigzenie statyczne.
PN-EN 12317-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachow Okreslanie wytrzymatos$ci ztgczy na Scinanie.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Woyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow - Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze.
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SST - B/010 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
POKRYCIE Z DACHOWKI CERAMICZNEJ ORAZ AKCESORIA DACHOWE.
Kod CPV -45260000 -7

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
tacenia i pokrycia dachéw z dachéwki karpiowki ceramicznej, faw kominiarskich i ptotkéw
przeciwsnieznych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachéwki ceramiczne;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0gd6Ilne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania dotyczgce robét podano
w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie robo6t zwigzanych z poryciem dachu z dachowki ceramicznej winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wilasciwg jako$¢ wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej nalezy przestrzegac
przepiséw BHP obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji,
dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢é z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do robot dekarskich powinny miec:

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich oraz by¢ oznakowane CE

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta

Na opakowaniach materiatéw do robot dekarskich powinien sie znajdowaé termin przydatnosci do

stosowania

2. 1. Folia wiatroizolacyjna .

Folia o paroprzepuszcalnosci > 1000g/m2/24h

2.2. Dachowka ceramiczna .

Stosowac dachéwke o parametrach nie gorszych niz podaje PN-EN 490:2000 i PN-B-12020 i DIN EN

1034: mrozoodpornos¢ 150 cykli, nasigkliwos¢ nie wigksza niz 2%, wytrzymatosé 950N.

taczniki:

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg

wskazan producenta materiatéw pokryciowych.

2.3. Blacha tytanowo-cynkowa grubosci 0,55mm w arkuszach 100x200cm (do obrdbki blacharskiej)

wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.4.Folia paroizolacyjna budowlana zétta PE.

2.5.Akcesoria dachowe-systemowe ptotki i tawy kominiarskie —stalowe ocynkowane.
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3.SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport.

Materialy mogag zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposoéb, aby podczas transportu

zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona

ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

4.2.Magazynowanie.

- Dachéwka ceramiczna, folia dachowa, akcesoria dachowe magazynowane sg na paletach
opakowanych folig i mogg by¢ sktadowana na otwartym terenie.

- Zaprawy do klinkieru magazynowane mogg by¢é w zamknietych pomieszczeniach i zabezpieczone
przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
5.2.Warunki przystgpienia do robét pokrywczych dachéwkg

Do wykonywania robét pokrywczych dachéwkg mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg byé wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je
prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych,

— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie komindw,

— o0sadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego
ukfadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkitadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych
Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczgce podkifadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachoéwek ceramicznych sg
nastepujace:

— faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢
inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowaé sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg byé mocowane za pomocag
wspornikdw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z
wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny byc¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowg wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem sSrodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podkfad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— pftaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia roboét pokrywczych dachéwka
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Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachdéwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek
nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogélne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachéwkg

a) Dachowki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachéwek powinien byé w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla
tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachoéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, hie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzacymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig
inaczej, to ggsiory powinny byé utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w faty
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakoriczonych weztem.
Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gagsiorow powinien tworzyc linie prostg, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu fatg
nie powinny przekracza¢ +10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywg systemowag
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej badz
cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego bgdz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej
niz 60 cm, zakohczonym rgbkami lezgcymi, wchodzacymi pod dachowke.

h) Obroébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wfazach)
dachowych, masztach itp. powinny byé wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachéwkg ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkg ceramiczng

Krycie dachéwkg ceramiczng karpidwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske) powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz szczegotowej
specyfikacji technicznej pokrycia.

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé
rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnieh, polecane przez
producentdow w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia
(szczegobtowej).

5.6.2. Wymagania dotyczgce krycia dachéwkg ceramiczng karpiéwkg — wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej
20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi
wbitymi w deske okapowa.

5.6.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o diugosci 3 m, przytlozona na kazdym
rzedzie dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia
niz 5 mm dla dachowki karpiéwki w gatunku | lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku .
5.6.2.3. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwkg karpidwkag (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte do okapu
powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci dachowki.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiowka.

5.6.2.4. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegodine réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie,

nizej utozone rzedy na dtugos¢ wynoszacg dla pokrycia z dachéwki:

— karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpidowki ukladanej podwodjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej facie jednoczesnie dwdch warstw dachdwek, z ktérych dolng tworzg dachdéwki
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zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas za gorne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy
Zz przesunieciem o pot szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na
dtugosci 32-33 cm),

— karpidwki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachdowek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwadjne tj. z dwéch warstw dachowek zawieszonych
tacznie, jak przy kryciu w koronke),

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy pokryciu dachéwkg karpidwkg (niezaleznie od typu pokrycia):

— w strefach klimatycznych Il i 1l wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szésta dachéwka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych
wiatrow nalezy mocowaé dachowki, jak w strefach klimatycznych Il lll.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wediug wymagan podanych

w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwkag

ceramiczng, bgdz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7.Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwkg cementowg

5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkg cementowg

Krycie cementowg dachowka karpiéwkg podwadjng lub dachdéwka zaktadkowg powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie
moze by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg cementowa,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania

mozna stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze rozwigzania uszczelnien,
polecane przez producentow w konkretnych systemach rozwigzan systemowych, pod warunkiem
zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej).

5.7.2. Wymagania dotyczagce krycia dachowkg cementowg karpidwkg podwdjng wediug PN-63/B-
10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachdéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajgce na okapach poza lico muru powinny by¢
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania.

Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, konce
dachowek na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie wapienne;j.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykdw prostopadtych do okapu

Styki dachéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete wzgledem
stykdw w sgsiednich rzedach o pét szerokosci dachdwki.

Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé¢ £10 mm przy kryciu dachéwkg karpiowkag podwdjng i
5 mm przy pokryciu dachéwkg zaktadkowa.

5.7.2.3. Wielkos¢ zaktaddéw

Poszczegolne, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone
rzedy dachowek 6-9 cm przy kryciu dachowka karpidéwkg podwadjna.

5.7.2.4. Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy kryciu dachéwkg karpiowkg — w strefach Il i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub szésta
dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty.

Natomiast w strefie | dachéwki moga byc¢ nie przymocowane.

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu
pokrywczego dachowkg cementowa.

5.2.1. Utozenie folii wiatroizolacyjnej i podktadu pod dachowke.
ULOZENIE FOLII
a. Folie mocuje sie do krokwi zszywkami podczas przybijania ofatowania (kontrtat i tat), ktére jg
dodatkowo dociskajg do krokwi.
b. Folie uktada¢ nadrukiem do géry, réwnolegle do okapu, lekko naciggajgc, zaczynajgc od
najnizszego pasa,.
c. Stosowac zaktady wg. nastepujgcych zasad: gdy nachylenie pofaci dachowej jest wieksze niz
20* zaktady muszg mie¢ 15 cm szerokosci, a gdy nachylenie jest mniejsze niz 20* zaktady
nalezy zwiekszy¢ do 20 cm.
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d. Na kalenicy i narozach dachu, przed potozeniem gagsioréw, nalezy zastosowacC tasme
uszczelniajgcy

e. Nalezy sklei¢ tasmg uszczelniajgcg potgczenia z obrdbkg blacharskg nad okapem, potaczenia
z murem, kominem lub oknem dachowym. Nalezy tez uszczelni¢ wszystkie otwory w folii
(przejscie anten)

f. powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynne z dodatkowego
arkusza folii. Arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od gory zaktad miedzy pasami, a dolng
krawedz zawinaé ku gorze i przybi¢ na tate nad przeszkoda. Rynienke uformowal ze
spadkiem na zewnatrz przeszkody.

g. Przy elementach wychodzgcych ponad dach, folie nalezy wywingé ku gérze i umocowac do
wystajgcego elementu.

PODKtAD POD DACHOWKE
Wymagania ogolne:

a. rownos¢ powierzchni i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tata kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz
10 mm w kierunku réwnolegtym,

b. podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do mocowania rynien.

w pasie nadrynnowym nalezy zastosowac grzebien okapowy deski okapowe o szeroko$ci ok.

15cm, zaimpregnowane $rodkiem grzybobdjczym

e. faty do wykonania podktadu powinny mieé¢ przekréj min.40x60 mm, zaimpregnowane
srodkiem chronigcym przed ogniem i szkodnikami biologicznymi,

f. taty nalezy przybija¢c do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac¢ sie na
krokwiach,

g. rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

h. Z bokéw lukarn nalezy zastosowac oktadzine z desek profilowanych, zaimpregnowanych
srodkiem grzybobdjczym oraz obrébke z blachy powlekane;j,

i. podbitke dachowg nalezy wykona¢ z desek profilowanych, zaimpregnowanych srodkiem
grzybobdjczym

ao

j- w potaci dachu nalezy zamontowa¢ okna potaciowe i wylazy wraz z kotnierzem

uszczelniajgcym

5.2.2. Pokrycie dachu dachdéwkg ceramiczng karpiowka

a)
b)

c)

d)
e)

Mocowanie kazdej dachowki gwozdziami lub wkretami ocynkowanymi wg wskazan
producenta materiatow pokryciowych.

przed przystgpieniem do uktadania dachowek powinny by¢é wykonane obrobki
blacharskie.

dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety
wzdtuz poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednocze$nie dotykaé dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachéwek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna
by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci
rzedu,

pozostate wymagania wg PN- 71/B-10241.

w miejscach oznaczonych na rysunku projektu nalezy osadzi¢ w potaci dachowej
wywiewki kanalizacyjne i wentylacyjne z gotowych ksztattek ceramicznych. Pota¢ dachu nalezy
wentylowa¢ za pomocg systemowych dachdéwek wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi
producenta systemu pokrycia.

5.2.3.0brobki uszczelniajgce

a) obrobki blacharskie wykona¢ wytgcznie z blachy tytanowo cynkowej, w kolorze naturalnym
(srebrny metalik)

b) obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

c) roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C.

d) robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.2.4. Lawy i stopnie kominiarskie

a) Stopnie i fawy kominiarskie ocynkowane ogniowo w kolorze stali. Szerokos¢ taw kominiarskich
powinna wynosic, co najmniej 250 mm, a grubosé¢ 50 mm.
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b) Podparcie taw powinny stanowi¢ podpérki stalowe z otworami do przymocowania desek i z
dwoma nozkami wbitymi w krokwie. Rozstaw podporek powinien wynosi¢ okoto 2m na
odcinkach poziomych i okoto 1 m na odcinkach pochytych.

¢) Na wspornikach do ptotka przeciwsnieznego zamontowac ptotek

d) Wytazy dachowe z otworem wyjsciowy. Oscieznica z profili z drewna. Okno ze zintegrowanym
kotnierzem.

e) Haki bezpieczenstwa ocynkowane, w kolorze pokrycia rozmiesci¢ na dachu zgodnie z normg
PN EN 363, PN EN 517 i PN EN 795 i instrukcjg producenta.

5.2.5 .Naprawa komindéw- kominy z cegty klinkierowej oczysci¢ za pomocg srodkéw chemicznych do
czyszczenia klinkieru. Ubytki w spoinach uzupetni¢ za pomocg zapraw do klinkieru.

6.KONTROLA JAKOSCI.
6.1.Kontrola jakosci materiatow
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementéw z dokumentacjg projektowa,
- stanu technicznego,
- jakosci i kompletnosci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatbw powinno byé dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementéw i materiatéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

6.2.Kontrola wykonania robét

W zakresie robét pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej:

Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatéw.

W zakresie facenia dachu i obrébek blacharskich.

Prawidtowo$¢ osadzenia wpustow odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzal jedynie w
wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody.
Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsce
poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inzynierem.

7.0BMIAR ROBOT.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza
sie wediug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji

Akcesoria dachowe — jednostkg obmiaru jest 1 komplet.

Jednostkg obmiaru wykonania pokrycia dachu z dachowki ceramicznej jest 1 m? powierzchni dachu.

8.0DBIOR ROBOT.
8. 1. Odbidr podtoza.

a) badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas pogody,
przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowych,

b) sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ mocg taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm

8.2. Odbiér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badanie w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktérych odbiér pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony. Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podioza ( fat),

e jakosci zastosowanych materiatéw,

e doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

e doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawg do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,
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e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
e zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obrébek blacharskich
i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonanie w pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek uszczelniajgcych, powinien obejmowaé

— sprawdzenie prawidtowos¢ potaczer poziomych i pionowych

— sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukgji lub Scian

— sprawdzenie prawidtowosci spadkéw

Odbidr pozostatych robot podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8.4.0dbiér komindw powinien obejmowac¢ —prawidiowos¢ uzupetnienia ubytkdw oraz oczyszczenia
powierzchni komina.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem nowego pokrycia dachu wg obmiaru ptatne sg na podstawie
ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiedni:

- zakup materiatéw

- transport na plac budowy i miejsce robot

- magazynowanie

- wykonanie prac budowlanych

- oczyszczenie stanowiska pracy,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-10240Pokrycia dachowe z dachéwki ceramicznej. Wymagania i badania przy odbiorze
e PN-B-031 50:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
e PN-EN 844-] :2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 1 0230-I :2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991 : 1 996 System oznaczenia czesci ztagcznych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.
e PN-75/B-12029/AzI:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdéwki i ggsiory dachowe.
Badania.
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SST - B/011 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCV, OBROBKI BLACHARSKIE
Kod CPV -45260000 -7

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot blacharskich — rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robot, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych
niniejszg specyfikacja.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
Szczegotowy zakres robot okresla przedmiar robét bedgcy zatgeznikiem do SIWZ.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdine"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét stanowia:

» projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
(obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogoélne”.

2.2. Materialy stosowane do wykonania robét powinny miec¢:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
+ deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

« oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Se s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany"”,

« termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

» dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

2.3. Rodzaje materiatow

2.3.1. Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.3.2. Podstawowe materiaty budowlane

Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubosc¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze mogg byé przyjete na budowe, jeSeli spetniajg nastepujace warunki:
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» odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

» sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

* spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Rynny dachowe, rury spustowe i elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999.

Rynny i rury powinny by¢ przechowywane na odpowiednich regatach. Zaleca sie wczesniejsze
posortowanie elementdéw wg wymiaru i ksztattu. Aby unikngé ewentualnych odksztatcen elementéw
utozonych na spodzie, wysokos¢ sktadowanych produktow niz powinna liczy¢ wiecej niz 7 warstw.
W przypadku skfadowania w miejscu narazonym na silne dziatanie promieni stonecznych zaleca sie
przykrycie produktow materiatem nie przepuszczajgcym swiatta.

Pozostate elementy, tzn. r6znego typu ksztattki, nalezy przechowywaé do czasu ich otwarcia w
zadaszonym pomieszczeniu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach z kartonu lub workach foliowych.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny"
wyréb.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

* sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

» producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i

wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.6. Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne"

3.2. Wymagania szczegbtowe

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy Uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢é materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Do transportu i montazu mozna uzywac¢ dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine"

4.2. Transport skladowanie materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Materiaty nalezy uktadaé rGwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na
Srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdére wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki
transportowe muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielkosé nawisu
nie moze przekroczyé 1 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogoine”
5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktoére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji.

Obrébki blacharskie

» Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

» Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

* Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

» W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

» W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny byé wyrobione
koryta odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, scian budynkéw wyzszych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

« Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niS 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac¢ 25,0 m.

* Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i
trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome -
w celu osadzenia kotnierza wpustu.

» Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtoéci mniejszej niS 0,5 m od elementéw ponaddachowych.
» Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

* Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

* Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701.1999 i PN-B-
94702:1999

* Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

* Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zakiad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.
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Podstawg prawidtowego funkcjonowania systemu rynnowego z PVC jest prawidlowy montaz. Systemy
rynnowe z PVC montowane sg na innych zasadach niz systemy tradycyjne. Zasadniczg réznica jest
zjawisko termicznych zmian dtugosci elementéw z PVC. Montaz rynien musi uwzgledniaé to zjawisko
poprzez zastosowanie kompensacji, dajgcych mozliwos¢ przemieszczania sie elementéw systemu
rynnowego. W rynnach swobode przemieszczen uzyskuje sie w potgczeniach rynny z ksztattkami
rynnowymi, realizowanymi jako potgczenia na uszczelke. Ponadto uchwyty rynnowe z PVC, poza
podtrzymywaniem rynny, stuzg do liniowego prowadzenia wydiuzajgcej sie rynny. W rurach
spustowych mozliwo$¢ kompensacji zapewnia luz montazowy w pofgczeniu rynna - ztgczka rurowa.
1. Na desce czotowej zaznaczy¢ potozenie leja spustowego. Po obu stronach leja w odlegtosci 15 cm
od krawedzi leja, zamontowaé uchwyty rynnowe.

2. Zamontowaé uchwyty rynnowe znajdujgce sie w potozeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek
rynny w kierunku leja 0,3% (3 cm na 10 m).

3a. Zamontowac na desce czotowej posrednie uchwyty rynnowe. Odlegtos¢ miedzy uchwytami nie
moze przekraczac¢ 60 cm.

3b. Istnieje mozliwo$¢ wykonania mocowan bezposrednio do krokwi lub deski okapowej. W tym celu
uchwyt rynnowy nalezy przykrecic do listwy stalowej odpowiednio wygietej do spadku dachu.
Odlegto$¢ miedzy listwami nie moze przekraczaé 60 cm (spadek rynny 0,3% ).

4. Rozplanowa¢ rozmieszczenie ztgczek i naroznikdw. Potrzebng dtugosé rynny odcigé za pomocg
pitki do metalu, uwzgledniajgc z obu stron rynny niezbedny zakfad rynny w ksztatcie.

5. Zamontowac rynny w uchwytach. W czotowe wywiniecie rynny wetkng¢ przedni nosek uchwytu i
obroci¢ rynne do tytu, az do zatrzasniecia jej na tylnym wystepie uchwytu.

6. Uszczelki w ksztattkach rynnowych pokry¢ cienkg warstwg srodka poslizgowego

7. Zatozy¢ lej spustowy. Tylng krawedz leja zatozy¢ na tylne wywiniecie rynny. Obrécic lej do przodu,
az do zatrzasniecia przedniego wywiniecia leja na czolowym wywinieciu rynny. Dlugos¢ zaktadu rynny
w leju wykonac zgodnie z oznakowaniem na ksztattce.

8. Potagczy¢ odcinki rynien za pomocg ztgczek. Dtugos$é zaktadu rynny w ztgczce wykonac zgodnie z
oznakowaniem.

Odlegtos¢ uchwytu do krawedzi ztgczki nie powinna przekracza¢ 15 cm.

9. Zamontowac narozniki na rynnie. Wiozy¢ tylne wygiecie rynny w tylne wywiniecie ksztattki i
zatrzasnacé jej przednie wywiniecie w czotowym wywinieciu ksztattki. Odlegto$¢ uchwytéw od krawedzi
naroznikdw nie powinna przekraczaé¢ 15 cm.

10a. Zamontowac denka prawe i lewe. Denko zmontowacé przez wsuniecie przedniego wywiniecia
denka w przednie wywiniecie rynny, a nastepnie obroci¢ denka do gory, az do zatrzasniecia na tylnym
wywinieciu rynny.

10b. Denko uniwersalne pasuje do prawego i lewego zakonczenia rynny. Przednie wywiniecie denka
wsung¢ w przednie wywiniecie rynny i obréci¢ denko w gtgb rynny az do zatrzasniecia na tylnym
wywinieciu rynny.

11. Zamontowaé rure spustowa fgczac jg z lejem spustowym za pomoca ztgczki rurowej. Obejmy rur
mocowac na przewezeniu mufy w ztgczce i mocowac do Scian za pomocg hakéw z wkretem. Rozstaw
mocowan rury do $cian budynku co 2 m.

12. Odcinki rur tgczy¢ za pomocg ztgczek rurowych. Obejmy mocowac na przewezeniu mufy w
zfgczce. Zostawi¢ ok. 6 mm luzu w potgczeniu rura spustowa - ztgczka rurowa.

13. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zamontowania obejmy rury spustowej bezposrednio na rurze
spustowej, nalezy zamontowac jg w ten sposéb, aby byta mozliwos¢ przesuwu rury w obejmie.

14. Jezeli rura spustowa nie moze byé zamontowana bezposrednio pod lejem spustowym (np.: przy
wystajgcym okapie), to potgczenie nalezy wykonaé za pomocg dwdéch kolanek i odcinka rury
spustowe;.

15. Montujgc tréjnik lub rewizje, nalezy mocowac jg do scian budynku przy pomocy obejmy z hakiem.
Obejme zamontowaé na ksztattce. Zapewni¢ ok. 6 mm luzu w potgczeniu.

16. Zamontowa¢ kolanko jako wylot rury spustowej. Obejme zamontowac¢ na ksztattce pod mufa.

17. Listwy okapowe przybi¢ do deski okapowej. Gwozdzie wbija¢ w otwory perforacji w listwie.
Pomiedzy gtéwka gwozdzia a listwg zachowaé luz ok. 1 mm. Listwy taczy¢ na zakfad szer. 8 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoéine"
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco,
w miare postepu Robdt, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robdt z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlno$ci obejmuja:

* prawidtowos¢ i bezpieczenhstwo prowadzonych robét.
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* zgodnos¢ robot z projektem technicznym.

6.3. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

» w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

» w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia z blachy

Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PNEN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodnione bedzie
w trakcie trwania Robét, pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostkg obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robo6t dla danej pozycji kosztorysowe;.
7.2.2. Szczegoétowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajgcych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla robdt objetych niniejszg specyfikacjg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogoéine"

8.2. Odbior robot

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzic¢ protokéty odbioru robét koncowych. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Odbioér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatanie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdérych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

* podtoza (deskowania),

* jakosci zastosowanych materiatéw,

+ doktadnosci wykonania poszczegodlnych warstw pokrycia,

+ dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
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» dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

+ dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

* zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

* protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:

o zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

* poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

» w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

» ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

+ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Ptatno$¢ na zasadach obowigzujgcych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
okreslonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu
osiggniecia zaktadanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiggniecia zakfadanej
Kontraktem korzysci, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjete ceny rob6t obejmuja:

» wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

+ dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

» uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z jednostkami urzedowymi,

* utozenie lub wbudowanie materiatéw zgodnie z technologig producenta, normami, wiedzg
techniczng i sztukg budowlana,

» montaz wszelkiego rodzaju wyposazenia, wynikajgcego ze sztuki budowlanej, koniecznosci
prawidtowego funkcjonowania i przepiséw bhp i p.poS.,

» wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzetu wraz z niezbednym asortymentem, wynikajgcym z
technologii, zabezpieczenie materiatow przed dziataniem agresywnych dla materiatéw czynnikow
wystepujgcych w przyrodzie,

» wykonanie niezbednych prob zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa
budowlanego,

» wykonanie rozruchéw mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i
przepisami szczegétowymi prawa budowlanego efektu,

» wykonanie obmiaru robét przez uprawnione stuzby i osoby

+ zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszgce wynikajgce z przepiséw bhp i p.poz,

* inne wynikajgce z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikajgce z konieczno$ci prawidtowego i
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bezpiecznego dziatania catego systemu.
* przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tadmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p&tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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SST - B/012 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
IZOLACJE WODOCHRONNE | PRZECIWWILGOCIOWE
Kod 45320000 - 6

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
izolacyjnych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robodt izolacyjnych wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w
projekcie  budowlanym  obiektu. Obejmujg prace zwigzane 2z dostawg materiatéw,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem robét.
1.3. Zakres robét objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem
robét izolacyjnych konstrukcji obiektéw budowlanych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:
> lzolacji ptyty i Scian fundamentowych powlokowe z wypraw i preparatéw przeciwwilgociowych
» posadzek parteru: z 2 warstw papy termozgrzewalne;j
» posadzek w projektowanych tazienkach, kuchni i aneksach kuchennych z folii czarnej
budowlanej PE oraz foli ptynnej
> Scian wewnetrznych w projektowanych tazienkach z foli ptynne;j
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia:
e Papa zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie
bitumem, z przystosowang do zgrzewania z podtozem warstwg dolng
e Bitumiczny s$rodek gruntujgcy - jednorodna ciecz w czarnym Kkolorze stosowana do
gruntowania powierzchni betonu przed uloZzeniem izolacji ze zgrzewalnego materiatu
izolacyjnego
1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
~Wymagania ogoélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdélne”, PN-ISO 7607-2
.Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.
1.5. Wymagania dotyczace robét
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ~Wymagania 0golne”.
1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV:
Grupa robot: 452 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
Kategoria robo6t 45320000-6 Roboty izolacyjne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.2, Wymagania szczegblowe podstawowych materiatéw budowlanych:
Do wykonania izolacji powierzchni poziomych i pionowych realizowanych w ramach niniejszego
kontraktu stosuje sie nastepujgce materiaty:
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2.21. Roztwér asfaltowy do gruntowania poditozy pod izolacije przeciwwodne
i przeciwwilgociowe na zewnagtrz budynkéw na podiozach porowatych 2z betonu, wypraw
cementowych lub cementowo-wapiennych.
Spetniajgcy wymagania normy PN-B-24622 ptynny roztwor asfaltu przemystowego w szybko
schngcym rozpuszczalniku organicznym (np. solwentnafcie, beznolu), benzynie lakowej,
z ewentualnymi dodatkami (zywice, pokost).
Lepko$¢ tych roztworéw, mierzona kubkiem Forda 0 O 4 mm, wynosi 15—50 s, maksymalna
zawartos¢ wody 0,2% (objetosciowo). Proba wyschniecia po 12 h — materiat izolacyjny nie lepi
sie do palcow.
Na rynku krajowym znajdujg sie roztwory asfaltowe do gruntowania pod nazwami handlowymi
np. Abizol R, Bitizol R, Izobud BR lub inne rébwnowazne.
2.2.2. Lepik asfaltowy na zimno.
Lepiki asfaltowe stosowane na zimno spehliajgce wymagania normy PN-B-24620 s3
produkowane z asfaltdw ponaftowych, wypetniaczy mineralnych (lub bez), rozpuszczalnika
(solwentnafta  lub  benzol) i ewentualnie dodatkbw  zwiekszajgcych  przyczepno$c.
Lepiki asfaltowe stosowane na zimno stuzg jako samodzielne hydroizolacje typu lekkiego (2 lub
3 warstwy natozone na zagruntowane uprzednio podtoze, gtéwnie betonowe), do przyklejania
powtok papowych do podtozy uprzednio zagruntowanych i do sklejania arkuszy papy ze sobg. Z
krajowych lepikébw stosowanych na zimno sg znane: ,Bitizol P", ,Bitizol D", ,Bitizol G", ,Abizol
D" i ,Abizol G" lub inne réwnowazne.
2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco spetniajgcy wymagania PN-B-24625.
Stosunkowo twarde mieszaniny asfaltu z wypetniaczami lub bez, ewentualnie z dodatkami
uplastyczniajgcymi  (np. olejem). Temperatura mieknienia wynosi 60-85 O0C, temperatura
zapfonu ponad 220 O0C, do pracy wymagajg podgrzania do ok. 180 OC.
Wiasciwosci techniczne:
temperatura mieknienia: 60 do 800C
temperatura zaptonu: 2000C
zawartos¢ wody: nie wiecej niz 0,5%
sptywnos¢: lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 500C w ciggu 5 godzin z
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 450
zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdziela¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 180C.
Stosowanie: do przyklejania i sklejania pap, do wykonywania samodzielnych powtok
wodochronnych. Oferta handlowa: lepiki bez nazwy (réznych firm o zasiegu regionalnym).
2.2.4. Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa
Potptynne dyspersje asfaltu i lateksu kauczukowego w wodzie, ew. z wypetniaczami i innymi
dodatkami do stosowania na suche i wilgotne podtoza o nastepujacych wiasciwosciach:
a) skilad: asfalt, kauczuk syntetyczny, woda, modyfikatory, bez rozpuszczalnikow
organicznych,
b) czas schniecia : max. 6 godz./1mm warstwy mokre;j,
c) pozostato$¢ suchej masy; ok. 50% objetosci,
d) dobra przyczepnosc¢
e) odpornosé na wode, czynniki atmosferyczne, stabe kwasy i zasady,
f) zachowuje elastyczno$¢ w niskiej temperaturze.
g) nie wykazuje tendencji do sptywania z pionowej $ciany w temp. +120st. C.
Stosowanie: Do samodzielnych powtok wodochronnych, bezspoinowych pokryé dachowych i na
tarasach, w zbiornikach i rurociggach, tez do klejenia deszczutek parkietowych. Po rozciehczeniu
— do gruntowania podtozy pod izolacje, do konserwacji pokry¢  dachowych.
Wystepuje pod nazwg handlowg np. ,Dysperbit”.
2.2.5. Papa izolacyjna termozgrzewalna.
Nalezy stosowaé pape zgrzewalng ktéra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji
posiadajgca aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow
(IBDM).
Materiat izolacyjny nie moze mie¢ dziur ani fatld i powinien mie¢ proste brzegi. Materiat
izolacyjny musi by¢é réwnomiernie pokryty posypkg. Nie mogg wystgpié uszkodzenia
spowodowane sklejeniem materiatu izolacyjnego, gdy rolka jest zwinieta.
Rolki dostarczane sg w obwolutach fabrycznych, posiadajg nazwe wyrobu, znak firmowy
producenta, date produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty Technicznej.
2.2.6. Folia paroizolacyjna (paroszczelna).
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Spetniajgca wymagania normy PN-EN 13984 ,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej”.

a) materiat : polietylen,

b) grubosé: 0,2mm

c) masa powierzchniowa: 190g/m2

d) klasyfikacja ogniowa F; nie rozprzestrzeniajgcy ognia,

e) opor dyfuzyjny pary wodnej Sd 105+ 35m

f) przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1m w czasie 100h : nie przesigka

g) odpornos¢ na rozcigganie: wzdtuz 260N/50mm, w poprzek 270N/50mm

h) wytrzymatos¢ na rozdzieranie: wzdtuz 245N, w poprzek 245N

i) wydtuzenia: wzdtuz min. 270%, w poprzek min.480%

j) dokumenty odniesienia: o atest higieniczny

k) aprobata techniczna
2.2.7. Folia budowlana PE o gr. 0,2mm
Wymagania techniczne: wzdtuz w poprzek

e maksymalne naprezenie przy rozcigganiu > 13 Mpa > 12 MPa
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 280 % > 370 %
wytrzymatosé na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm
zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C
wodochtonnos$c¢: < 1,0 %
klasyfikacja ogniowa - stopieh palnosci: wyrdb trudno zapalny
rozprzestrzenianie ognia: wyréb nierozprzestrzenaijgcy ognia
grubos¢: odpowiednio : 0,4 i 0,2mm

e Spetniajgca wymagania Aprobaty technicznej oraz posiadajgca Atest Higieniczny
2.2.8. Wytlaczana folia polietylenowa (PEHD)
Folia do izolacji wodochronnej budynkéw i zabezpieczenia muréw fundamentéw i $cian przed
wilgocig kapilarna.
Wiasciwosci techniczno-jakosciowe:
Grubos$¢ materiatu okoto 0,6 mm
Wysokos¢ profili okoto 8 mm
Wymiary rolki 3,0 x 20 m
2,4x20m
2,0x20m
1,5x20m
1,0x20 m
Odpornos¢ na sciskanie okoto 250 kN/m
Objetos¢ powietrzna miedzy profilami okoto 5,3 I/m ,
Odpornos¢ temperaturowa -30°C do +80°C
Wiasciwosci  chemiczne  Odporna na  dziatanie  $rodkéw  chemicznych, nieszkodliwa
dla wody gruntowej, nie gnije
Klasyfikacja pozarowa B2 wedle DIN 4102, przy szczegdlnych wymaganiach obiektéw B1 wedle DIN
4102 mozliwe (numer kontrolny Z-PA 11l 2.2087)
Spetniajgca  wymagania  deklaracji zgodnosci i zgodna <z  aprobatg techniczna.
2.3. Warunki przechowywania i skladowania.
2.3.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie =z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.
2.3.2. Pape zaleca sie przechowywaé¢ w pozycji stojgcej, w pomieszczeniach zadaszonych, aby
uchroni¢ jg przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych. Je$li papa w okresie
jesienno-zimowym skfadowana jest w miejscu nieogrzewanym i ulegnie wychtodzeniu, to
przynajmniej jeden dzien przed jej utozeniem powinna by¢ przeniesiona do pomieszczenia
ogrzewanego i wynoszona na zewnatrz bezposrednio przed montazem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg
.Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny ,rébwnowazny” co
do cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie
wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy izolacyjne mogg byC¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ogolne okreslone w ST-450.0.00 ,Wymagania ogélne”, dobranymi przez Wykonawce
nie wptywajgcymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow.
4.2. Mase oraz roztwor asfaltowy nalezy przewozi¢ w szczelnych opakowaniach (pojemnikach),
zabezpieczonych przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem.

Produktu przechowywaé i stosowa¢é w temperaturach wskazanych przez producenta w
instrukcjach.

4.3. Transport papy: Rolki papy powinny by¢é przewozone krytymi S$rodkami transportu, w
pozycji stojgcej i uktadane w jednej warstwie. Warto je zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie i
ewentualnym uszkodzeniem. Nalezy chroni¢ materiat przed nadmierng wilgocig, opadami
atmosferycznymi oraz dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogdlne

5.1.1.0g6lne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale Srodkéw |,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.
Dopuszcza sie zastosowanie zamienne innych materiatbw pod warunkiem uzyskania takich
samych efektdow dziatania oraz posiadania przez materiaty pozytywnej opinii Zamawiajgcego.
5.1.3. Podtoze pod izolacje winno by¢ czyste (wolne od zanieczyszczen typu oleistego), suche i
réwne. Wszystkie uszkodzenia winny by¢ naprawione. Grubos¢ izolacji lub ilos¢ powtok nalezy
wykonywaé zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji projektowej. lzolacja powinna
by¢ przyklejona do podioza na catej powierzchni w sposob ciagty. Prace izolacyjne nalezy
prowadzi¢ z przestrzeganiem zasad bhp i przy uzyciu indywidualnych $rodkéw ochrony ze
wzgledu na ich szkodliwos¢ dla zdrowia ludzkiego w przypadku narazenia inhalacyjnego i
kontaktu ze skora.
51.4. OGOLNE WYMOGI | ZALECENIA DOTYCZACE ZEWNETRZNEJ HYDROIZOLACJI
BUDYNKOW

+ Podloze pod warstwe izolacyjng powinno by¢é rowne, odttuszczone, oczyszczone,
odpylone i stabilne (przy probie =zarysowania np. gwozdziem moze wystepowaé tylko
powierzchniowa rysa, bez silnego pylenia sie, wykruszania czy tez f{uszczenia sie
podtoza).

. Rysy i pekniecia nalezy usungc np. przez zaszpachlowanie.
* Wytrzymato$¢ na Sciskanie podktadéw pod izolacje nie powinna by¢ nizsza niz 9 MPa.
Powinny one poza tym byc¢ nieodksztatcalne i trwate.

* Naroza powinny by¢ wyokraglone (minimalny promiern 3 cm) lub sfazowane pod katem
450 (przynajmniej 5 cm od krawedzi).

* Podtoze cementowe (beton, tynk) izolowane materiatami klejonymi na lepiku nalezy
zagruntowac roztworem lub emulsjg asfaltowa.

* Pod gruntowanie podtoze powinno by¢é suche (wilgotnos¢ masowa nie powinna
przekraczac 5%).

* Powtoki gruntujgce nalezy naktada¢ w dwoch warstwach, drugg dopiero po wyschnieciu
pierwszej.

+ Temperatura powietrza i podioza podczas pracy z materiatami uszczelniajgcymi nie
powinna by¢ nizsza niz +50C. Pogoda bezdeszczowa. Za warunki optymalne uwaza sie
temperature +200C.

* Rolki papy zaleca sie rozwing¢ kilka godzin przed ukfadaniem. Pociecie ich na
odpowiednio krétsze kawatki znacznie utatwia ich pdzniejsze ukfadanie.

» Poszczegdlne warstwy izolacji powinny by¢ ciggte i szczelne na catej powierzchni oraz
przylega¢ do podtoza catopowierzchniowo.

* Izolacje pionowe ukfada¢ warstwami pionowym

* Minimalny zaktad kolejnych odcinkdw papy nie moze by¢ mniejszy niz 10cm. Zaktady
zawsze smarowac lepikiem.
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. Nie naktadac lepiku bezposrednio na mury ceglane czy kamienne.
* Powloki izolacyjne mogg by¢ obcigzone tylko prostopadle do ich powierzchni i muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi [ chemicznymi.
* Na poziomie tawy fundamentowej nalezy wykonaé poziomg izolacje przeciwwilgociowa.
Druga poziomg izolacje przeciwwilgociowg powinno sie wykonad kilkanascie
centymetrow pod wiencem stropu nad piwnica. Po oczyszczeniu  wierzch  fawy
fundamentowej zagruntowaé (posmarowad) roztworem asfaltowym na zimno. Po jego
wyschnieciu wykona¢ izolacje z dwoch warstw papy asfaltowej klejonej lepikiem na
zimno.

* Na styku tawy fundamentowej i Sciany nalezy wykona¢ wyoblenie (fasete) - o promieniu minimum 4
5 cm. Do wykonania fasety stosujemy specjalne szybkowigzgce zaprawy. Mozna jg wykonac takze ze
zwyktej cementowej zaprawy, dobrze jest jednak wtedy zastosowac specjalne modyfikatory do
poprawiania przyczepnosci lub fasete wykonac na tzw. warstwie sczepnej.
* Pionowg izolacje $cian fundamentowych nalezy wywing¢ na tawy.

+ Cokot narazony jest na dziatanie wody rozbryzgowej, dlatego tez pionowg izolacje $cian
fundamentowych trzeba wyprowadzi¢c na cokdét na wysokos¢ 30-50 cm i potgczyé z
poziomg izolacjg pod wiencem stropu.

+ Wysokos¢ wyprowadzenia izolacji nad poziom gruntu zalezy od rodzaju opaski wokot
budynku. Dla opaski betonowej (minimalna szerokos¢ 80 cm) izolacja $cian cokotu
powinna by¢é wyprowadzona minimum 50cm. Nie nalezy wykonywaé opasek o spadku
mniejszym niz 5% od budynku.

» Potaczenie izolacji poziomej taw fundamentowych z pionowg musi by¢ szczelne.
Podobnie starannie nalezy potgczy¢ izolacje podposadzkowg w piwnicy z izolacjg
poziomg faw fundamentowych. Izolacja pionowa $cian fundamentowych i izolacje
poziome: podposadzkowa oraz faw fundamentowych muszg tworzy¢ szczelng wanne,
uniemozliwiajgcg wilgoci czy wodzie dostanie sie pod powitoke.

* Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia izolacji $cian i faw przed uszkodzeniem
mechanicznym w trakcie zasypywania wykopow iflub dalszych rob6t budowlanych. Do
tego typu zabezpieczen doskonale nadajg sie odporne na dziatanie wilgoci materiaty
typu hydrobofizowana wetna mineralna, styrodur, maty lub np. folie drenazowe. Uwaga:
folie z wyttoczkami nie mogg by¢ stosowane przy niektérych materiatach izolacyjnych.

 Przy ogrzewanych piwnicach dobrze jest ociepli¢ je od zewnatrz, co zapobiega
wykraplaniu sie wilgoci w Srodku.
5.2. Izolacja przeciwwilgociowa z masy asfaltowe.

Za minimalne, dla izolacji pionowej, przyjmuje sie natozenie dwéch warstw masy asfaltowej
(modyfikowanej, lepiku, dyspersyjnej asfaltowo-gumowej czy asfaltowo-kauczukowej) o tgcznej
grubosci przynajmniej 2 mm. Stosowane do tego celu lepiki na gorgco nalezy podgrza¢ do
temperatury 160-1800C. Przy naktadaniu temperatura lepiku na gorgco nie powinna by¢ nizsza
niz 1400C. Przed natozeniem witasciwej powtoki izolujgcej podtoze nalezy zagruntowac sSrodkiem
odpowiednim dla witasciwej masy izolacyjnej. Moze to by¢ np. asfaltowa emulsja anionowa. W
miejscach narazonych na zwiekszone obcigzenia oraz mozliwos¢ uszkodzeh (np. obszar szczelin
dylatacyjnych) w pierwszg warstwe powloki izolacyjnej (ale nie w warstwe gruntujgca)
wtapiamy wkitadke zbrojgca. Masy uszczelniajgce starannie rozprowadzamy szczotkg dekarskg
lub pedzlem na izolowanych powierzchniach. Czes¢ materiatéw, zwtaszcza o konsystencji ciektej
lub poiciektej, mozna nanosi¢ natryskowo. Nastepng warstwe ukltadamy po catkowitym
wyschnigeciu poprzedniej. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego materiatu i warunkdéw
atmosferycznych moze to by¢ okres nawet 24 godzin. W ciggu tego czasu trzeba ponadto
chroni¢ niezwigzany materiat przed opadami atmosferycznymi. Wigze sie z tym koniecznosc
wykonywania tego typu robdét w sprzyjajacych warunkach pogodowych. Pamietaé nalezy, ze
petng wytrzymatos¢ i odpornos¢ powitoki z mas bitumicznych uzyskujg dopiero po 10-14 dniach,
dlatego ich zasypanie jest mozliwe dopiero po takim okresie czasu.
Pozostate wymagania wykonawcze okresla norma PN-69/B-10260.

5.3. Izolacja podposadzkowa z folii PE

Folie nalezy ukfada¢ i tgczyé na zakiad nie mniejszy niz 10cm przy uzyciu specjalnego kleju do
PCV dostarczanego przez producenta folii, lub fgczgc zaktady tasmag dwustronng. Ponadto folia
powinna by¢ wywinieta co najmniej 15 cm na $ciane budynku. Prace nalezy prowadzi¢ przy
dodatnich temperaturach zewnetrznych.

5.4. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej.

Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowa¢ sie brakiem lokalnych progéw, rakéw. wgtebien i
wybrzuszen, wystajgcych ziarn kruszywa i.t.p. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm
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lub wgtebienia do 2 mm. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢é oczyszczona ze wszystkich
czesci pylastych i ziluszczeh, mleczka cementowego i zanieczyszczeh naniesionych podczas
budowy.

Ukfadanie izolacji powinno odbywaé sie zgodnie z instrukcjg producenta i Aprobatg Techniczng
IBDIM. Przed rozpoczeciem uktadania arkuszy izolacji bitumiczny Srodek gruntujgcy musi byé w
petni utwardzony. Arkusze na budowie nalezy skiadowa¢ w suchym miejscu w pozycji stojgce;.
Minimalna temperatura arkuszy wynosi 5°C. Temperatura betonu powinna by¢ wyzsza niz 0°C.
Pierwsza rolka izolacji jest uktadana prostopadle do osi podtuznej obiektu i . po umieszczeniu
watka, rozwijana po kawatku do tytu. Do podgrzania izolacji uzywa sie palnika propanowego.
Zrodlo ciepta powinno dziata¢ réwnomiernie na catej szerokosci rolki. Plomienie sg tak
skierowane, zeby podioze betonowe bylo ogrzewane, a warstwa pokrywajgca spod arkusza
rozpuszczata sie tak aby przed rolkg wystepowat staty wyptyw materialu. Nalezy unikac
przegrzania arkusza i podtoza. Arkusz nalezy dociska¢ réwnomiernie do podtoza, aby unikngé
powstawania pustek powietrznych. Boczny szew jest dodatkowo dociskany za pomocag
odpowiedniego narzedzia drewnianego. Zaktad podiuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami
izolacji nie powinien by¢ wiekszy niz 80 mm natomiast zaklad czotowy miedzy koncami rolek
winien wynosi¢ 150 mm.

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyplywajacy bitum, ktéry
gwarantuje szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb
arkusza na odlegtos¢ ca 10 - 20 mm oraz na catej diugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu
izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang nawierzchnie asfaltowg aby
ograniczy¢ czas wystawienia izolacji na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
5.5. Izolacja pionowa murow fundamentowych z folii kubetkowej
Montaz folii dopuszczalny jest w kazdych warunkach atmosferycznych. Folie nalezy uktadaé
stozkami Scietymi w kierunku muru.

Na powierzchniach pionowych folie kubetkowg Fondaline mocuje sie mechanicznie za pomocag
gwozdzi murarskich lub gwozdzi do betonu przy goérnej krawedzi membrany. Gwozdzie
mocowane sg przy uzyciu systemowych, potkolistych podkiadek przechodzacych przez
wgtebienie na powierzchni Fondaline w odlegtosci 800 mm od siebie. W partiach taczenia
membrany gwozdzie nalezy przybija¢ w odlegtosci 300 mm od siebie. Potgczenia wykonuje sie
na zaktadke o szerokosci siedmiu wyttoczen.

Do wykonczenia gornej krawedzi izolacji stosuje sie listwe wykornczeniowg wykonang z
polietylenu. Listwa produkowana jest w 2-metrowych odcinkach o szerokosci 6,5 cm. Otwory
montazowe rozmieszczone sg co 15 cm.

5.6. Montaz folii paroizolaciji.

Montuje sie je do wewnetrznej strony ocieplenia, przybijajgc zszywkami do rusztu drewnianego
pod pokrycie z ptyt gipsowo-kartonowych, albo przyklejajgc do rusztu metalowego
samoprzylepng tasmg dwustronng. Niezaleznie od sposobu rozpinania paroizolacji powinno sie
ja uktada¢ z lekkim naprezeniem - lekko naciggajgc .Mocowanie folii powinno wypadaé w
miejscu pofgczenia poszczegolnych paséw na zaktad szerokosci ok. 5 cm. W przypadku
uszkodzenia, na przecieciu folii nalezy przykleic pasek tasmy samoprzylepne;.
Na potgczeniach z elementami pionowymi : Scianami kolankowymi , kominami oraz $cianami
szczytowymi lub dziatowymi nalezy stosowac specjalne, samoprzylepne tasmy uszczelniajgce
pofgczenia. Tasmy te wykazujg odpowiednig w tych potgczeniach elastycznos¢ . Wazne jest aby
w tych miejscach zostawi¢ odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej . Do tych potgczen zaleca
sie stosowanie listew dociskowych mocowanych do w/w elementéw pionowych ($cian i
kominow)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg  Projektowa,  Specyfikacja  Techniczng i  poleceniami  Zamawiajgcego.
6.3. Kontroli jakosci podlega:
sprawdzenie podioza i zezwolenie na przystapienie do wykonywania robét izolacyjnych,
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdbw na podstawie dowodéw dostawy i
Swiadectw jakosci lub atestéw producentow,
sprawdzenie terminu przydatnosci do uzycia materiatbw dla ktérych taki termin
okreslono wg danych na opakowaniu.
sprawdzenie jakosci wykonanej izolacji na podstawie okreslenia zgodnosci wykonania
robét z wymaganiami normy PN-B-10260
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6.4. Jedli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie
okre$lony rodzaj prac i materiatbw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robét z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m2 izolowanej powierzchni.
Jednostka obmiarowg dla pozostatych roboét jest jednostka miary podana w przedmiarze robot
dla danej pozycji kosztorysowe;j.

7.3. Szczegdlowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi poleceniami
Zamawiajgcego.
Roboty winny by¢ zgodne 2z Dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi poleceniami
Zamawiajgcego.
8.2. Odbidr robét izolacyjnych odbywa sie etapowo, jako odbiér robét ulegajgcych zakryciu.
8.3. Odbiorowi podlega:

e sprawdzenie ilosci i jako$ci dostarczonych materiatow,

e sprawdzenie przygotowania podtoza pod roboty izolacyjne,

e sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,

e prawidtowos$¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami normowymi .
8.4. Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych bedg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, roboty nie zostang przyjete.
8.5. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:
- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgce;j
warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego,
8.6. Z przeprowadzonego odbioru robét sporzgdzony zostaje protokdt zawierajgcy:

e ocene wynikéw badan,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.
8.7. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogodlne”. Ptatnosc
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy
i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.
9.2. Cena wykonania robot.
Podstawg pfatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu
osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z
wiedzy technicznej oraz technologii sktadajgce sie na wykonanie wycenianej roboty.
Cena jednostkowa jest warto$cig usredniong i obejmuije:

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

e zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw

e wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

e przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,
oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robdt,
e utozenie warstw izolacji zgodnie z dokumentacjg techniczna,
e oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wtasnosé Wykonawcy,
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e unieszkodliwienie odpadéw,
e wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
e utrzymanie miejsca robdt.
Cena uwzglednia rowniez:
e nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe
e ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robat,
e postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu,
e przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoly odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych — Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolaciji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych -- Definicje i wlasciwosci

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-EN 13984 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej

PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwaciji pokry¢ dachowych.

PN-EN 13254 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych do budowy zbiornikdw wodnych i zapor

PM-EN 13265 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikéw odpaddw ciektych

Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa PCV

Swiadectwo ITB 404/80 Folia z PCV

Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna
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SST - B/013 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
Kod CPV -45320000 - 3

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji termicznych i akustycznych. zwigzanych z budowg domu opieki nad matkg i dzieckiem w
Legnicy ul. Przemystowa 5
1.2.Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod zamdwienie publiczne przy
Zlecaniu i realizacji robét zawartych w pkt.. 1.1
1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.
roboty budowlane przy wykonaniu izolacji akustycznej — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem izolacji akustycznych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
materiat izolacji akustycznej — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed hatasem.
1.4.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne przegrdd
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:
e izolacji termicznej $cian fundamentowych z 8 cm styropianu ekstradowanego,
e |zolacji termicznej $cian zewnetrznych z 15 i20 cm styropianu EPS/wetny mineralne;j
e l|zolacje termiczne stropodachu z wetny mineralnej gr. 30 — 35 cm,
projektowane izolacje akustyczne
e projektuje sie sciany pomieszczen mieszkalnych murowane z pustakow silikatowych i
gazobetonowych o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (50dB ). Scianki te
wykonane bedg z bloczkéw grubosci 24 i 18 cm
e na projektowanych stropach nalezy wykona¢ warstwe izolacji akustycznej ze
styropianu twardego
1.5.0go6Ilne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w
»~Wymaganiach ogoinych” .

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach
ogolnych” .

2.2.Materiaty potrzebne do wykonania robét

Styropian

Piyta styropianowa stuzy do wykonywania izolacji cieplnych $cian ponizej poziomu gruntu z izolacjg
przeciwwodng silnie obcigzong, podtdg pod podktadem posadzkowym silnie obcigzonych, podtég na
gruncie z podkfadem posadzkowym silnie obcigzonych, na konstrukcji nosnej pod pokrycie dachéwka.
Welna mineralna

W postaci piyt, filcow i mat. Wymagania: wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢
na catej powierzchni jednakowa twardosc oraz scisliwosé.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania: $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wiekszg niz 6% poczgtkowej grubosci,
wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa, nasigkliwo$¢ po
24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
gorgco.
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Wspétczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m2K. Wetna mineralna i wetna
szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty maja wymiary od 50 do120 cm szerokosci i 100-180
cm ditugosci oraz grubos¢ od 4 do 24 cm. Piyty gestosci do 60 kg/ m3 stuzg do izolowania poddaszy,
drewnianych stropéw belkowych i sufitéw podwieszanych oraz jako wypetniacze $cian dziatowych.
Ptyty z wetny szklanej akustyczne wytwarzane sg z widkien szklanych z dodatkiem lepiszcza bez
wzmochienia welonem szklanym.

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej
powierzchni powinna by¢ jednorodna.

Wetna mineralna stosowana jest jako izolacja cieplna i akustyczna w warstwach posadzki, dachu i
stropow oraz $cian dziatowych i wielowarstwowych, np. ROCKWOOL.

Polistyren ekstrudowany

Z uwagi na duzg twardo$¢ ptyt mozemy stosowac je w miejscach narazonych na duze obcigzenia.
Nadajg sie swietnie do izolacji stropow i ptaskich dachow odwréconych gdzie ocieplenie montuje sie
na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ja przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg

nasigkliwos¢ stosuje sie je do izolacji $cian piwnicznych i fundamentowych.

Inwestor dopuszcza utycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz
sugerowana pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.
881)

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji technicznej.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i SST.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”  specyfikacji
technicznej.
4.2.Transport materiatow
Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
4.3.Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
date produkciji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtadciwo$ci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi
sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposoéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdine
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” .
5.2.Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa,
badz zarobowg. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w
czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrodet.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Piyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej
ilosci warstw piyt.
Do tgczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podfoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawiera¢ skfadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podfoze.
Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.
5.3.Montaz ptyt izolacyjnych na scianach
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacja podana w projekcie technicznym.
Przygotowanie podioza
Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zostaé sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

e powierzchnia Scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawag

cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,
e powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
e pod wzgledem przyczepnosci podioza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podioza z zanieczyszczen.

Mocowanie ptyt na plackach
W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym
licu odchyiki, nalezy ja zniwelowac¢ przed rozpoczeciem montazu ocieplenia.
Klejenie ptyt rozpoczyna sie od dotu powierzchni ocieplane;.
Na tylng strone ptyty do przyklejenia naktada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10
plackéw o $rednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubos¢ pasa i
plackéw nie powinna przekracza¢ 2 cm, aby po docisnieciu materiat klejgcy nie byt wyciskany poza
obrys piyty.
Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé gesciej. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowac potozenie piyty,
czyli dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym mitotkiem przez prostg tate
doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zmontowana
piyta.
Klejenie ptyt na styk do podioza
W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, bgdz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac¢ metode klejenia ptyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte naktada sie cienkag
warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢
roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.
Kotwienie ocieplenia
W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposéb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢
warunek wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcinaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia
wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik
lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych szczego6towo okreslajg w instrukcjach montazu
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technologie wykonania robo6t. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia musza posiadac¢
zabezpieczenia antykorozyjne
5.4.0cieplanie powierzchni poziomych
Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposob cigglty bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie
dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.
5.5.0cieplanie mostkéw termicznych
Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :

e styki scian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na

styku $cian ostonowych i nosnych,

e wience i nadproza,

e stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnaciji,

e potgczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze Scianami

konstrukcyjnymi i stropami,

e przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja
projektowa i detalami. Zaleca sie aby opor cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnagtrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest
to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji techniczne;.
6.2.Badania w czasie robét
Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

e rownos¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
wilgotnosc¢ i nasigkliwosé,
naprezenia sciskajgce piyt,

e klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogélne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,\Wymaganiach ogdélnych” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr podtozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3.Zgodnosc robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly
pozytywny wynik.
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8.4.Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podtoza,
prawidtowosé zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tata a powierzchnia ocieplenia powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;:

e nie wieksza niz 2 mm

e w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

e nie wieksze niz 1,5 mm

e 0godtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosSci nie wiecej niz 4 mm
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
nie wieksze niz 2 mm
@0 ogotem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.
Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji
nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”

Cena jednostkowa utoZzenia 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie izolacji ze styropianu/wetny minerainej,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatébw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce
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SST - B/014 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TYNKI
Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniach i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Tynki zwykte, ktoérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub
ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych

Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. ,Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

a. roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

b. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

c. wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,

d. procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

e. ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce
(opisujgce) przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w
-Wymagania ogolne" pkt 2.1.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymagania
ogolne" pkt 2.2.
2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-B-19701;1997
~,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora mozna stosowa¢ cement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od dowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobieraé w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

e Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie okoto 3 godzin.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ,Wymagania ogélne" pkt 2.3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikdw na wode

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogdéine" pkt 2.4.
4.2. Transport materiatéw
a. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
b. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
c. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,,WWymagania ogdlne" pkt 2.5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
a. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
b. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
c. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
d. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
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e. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
f. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podtoza
5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

a. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskroba¢ na
gtebokos$¢ j.w. lub zastosowaé specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé tynku do
podioza.

b. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowa.

c. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w

tabl. 4 normy PN-70/8-10100.

5.4.2. Grubosci tynkdw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.

5.4.3. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanywanych w sposob
standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych,

5.4.6. Gltadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 45000000-07) ,Wymagania ogéine"
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapn: kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robé6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegolnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.”
6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w zakresie :
a. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
b. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci - przygotowania podtozy,
c. mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
d. przyczepnosci tynkéw do podtoza,
e. grubosci tynku,
f.  wygladu powierzchni tynku,
g. prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
h. wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne" pkt 2.9.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci w stanie
surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.
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Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu
7.3. llo$¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdine" pkt. 2.10.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i umyc¢.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢ odebrany.W takim przypadku nalezy tynk poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4. Odbidr tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny byé zgodne z

dokumentacjg projektows.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dtugo$ci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a. pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,

b. poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm w catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

a. wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow
soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

b. trwate $lady zaciekéw na powierzchni,

c. odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

a. ocene wynikéw badan,
b. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,WWymagania ogdéine" pkt 2.11.

9.2 Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

pprzygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do

4 m,

przygotowanie podfoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

wykonanie tynkow,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,

I.  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

m. likwidacje stanowiska roboczego.

P00 O

e T

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
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PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia

SST - B/015 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STOLARKA OKIENNA Z PCV
CPV - 45400000-7

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki okiennej z PCV

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu oraz stolarki okienne;.

W skifad tych robot wehodzi:

Stolarka okienna:

PVC systemowa z szybg zespolong, potréjng o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0.9 W/m?3K,
otwierana wg schematdéw na rysunkach projektu, z nawietrzakami higrosterowalnymi w
pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng; okna i drzwi na parterze wyposazy¢ w okucia
antywtamaniowe i antywywazeniowe;

projektowane okna w tagczniku komunikacyjnym
aluminiowe na profilu cieptym, z szybg zespolona, potréjng o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/m?K, przeciwpozarowe, nieotwieralne, w klasie odpornosci ogniowej EI60

kolorystyka projektowanej stolarki
stolarka okienna i drzwiowa - kolor szary
stolarka witryn fasadowych — kolor szary

projektowane wytazy dachowe
nalezy zastosowac¢ wytaz dachowy o wymiarach w swietle min. 90x90cm, otwierany na bok, w klasie
odpornosci ogniowej EI15; wytaz wyposazy¢ w opuszczane schody

projektowane parapety

projektuje sie parapety wewnetrzne PVC oraz parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej,
powlekanej ( zamiennie PVC ) w kolorze szarym

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami

2.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC.

Do wykonywania okien i drzwi balkonowych nalezy stosowac ksztattowniki z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), biate lub foliowane, piecio- lub tréjkomorowe. Ksztattowniki biate powinny
spetniaé wymagania okreslone polskimi normami. Minimalne grubosci $cianek zewnetrznych
ksztattownikdw powinny wynosié: 2,8 mm - w przypadku Scianek widocznych i 2,5 mm - w przypadku
Scianek niewidocznych.

2.2. Ksztaltowniki metalowe.

W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi balkonowych oraz zwiekszenia wytrzymatosci
zamocowania oku¢ nalezy stosowaC ksztattowniki stalowe o przekroju dopasowanym do komor
ksztattownikow tworzywowych i grubosci Scianek wynikajgcej z obliczen statycznych. Ksztattowniki
stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowg co najmniej 275 g/m2.

2.3. Szyby.
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Okna i drzwi balkonowe szklone sg szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, o wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wptywu
mostkéw cieplnych) wynoszacej Uss = 1,1 WI(m2-K). Szyby zespolone powinny spetnia¢é wymagania
PN-B-1 3079:1997.

2.4. Uszczelki.

Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb oraz do uszczelniania przylg (zewnetrznej i wewnetrznej)
na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem, slemieniem), jak réwniez uszczelki ptaskie i
perforowane, stosowane w miejscach gdzie wykonano szczeliny infiltracyjne, powinny by¢ wykonane z
kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM spetniajgcego wymagania normy DIN 7863. Uszczelki
przyszybowe nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

2.5. Listwy przyszybowe.

Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych od strony
wewnetrznej nalezy stosowaé listwy przyszybowe z nieplastyfikowanego PVC, z uszczelkg
wspotwyttaczang dobierane w zaleznosci od grubosci szyb. Ksztatt i wymiary listew przyszybowych
dla szyb grubosci 24 mm powinny by¢ zgodne zaleceniami producenta

2.6. Okucia.

W oknach i drzwiach balkonowych nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych. W oknach dwurzedowych w skrzydtach
uchylnych nad $lemieniem nalezy stosowa¢ zamykacze sterowane z poziomu podtogi. Okucia
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.7. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw 2z nieplastyfikowanego PVC sg konstrukcjami
jednoramowymi, dwuptaszczyznowymi, wykonanymi z materiatdw spetniajgcych wymagania polskich
norm. Okna i drzwi wyposazy¢é w okucia antywtamaniowe i antywywazeniowe. Okna wyposazy¢ w
nawiewniki higrosterowane.

2.8. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych systemu 2z ksztattownikow z
nieplastyfikowanego PVC wraz odchytkami zgodnie z PN-88/B-1 0085/A2.

2.7. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Okna i drzwi balkonowe z nieplastyfikowanego PVC powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane zgodnie z PN-B-05000: 1996.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktérych ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni
osciezy, oscieza nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezach zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.
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Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow | Rozmieszczenie
zamocowan punktéw zamocowan
wysokos¢ szerokosc w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie | po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie | po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.

Skrzydta okienne, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Zlgcza konstrukcyjne

Ztagcza konstrukcyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
ksztattowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod kgtem 45° powinny by¢ potgczone w narozach
metoda zgrzewania,
pofgczenia slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, stupkéw z elementami
odcieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie
skrzydta drzwi balkonowych powinny byé wykonane =z zastosowaniem {gcznikéw
mechanicznych,
sztywnos¢ ram oscieznic i skrzydet powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki
wzmachniajgce umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiaréw;
ksztattowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztattownikow tworzywowych i
osadzone w odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi tgczone za pomocg wkretow
samogwintujgcych.
5.2.2. Osadzanie uszczelek przylgowych.
Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane w sposob ciagly, bez naprezania, na catym obwodzie
okien i drzwi balkonowych, w kanatach przylgi zewnetrznej oscieznicy (stupka, slemienia) oraz w
kanatach przylgi wewnetrznej skrzydta. Potozenie stykdéw koricdw uszczelki wewnetrznej powinno by¢
usytuowane w potowie dtugosci gérnego poziomego ramiaka skrzydta, a stykéw koncéw uszczelki
zewnetrznej - w potowie dtugosci nadproza oscieznicy (Slemienia).
5.2.3. Osadzanie szyb.
Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami zespolonymi wg p. 2.3. Szyby
powinny by¢ osadzane na podkifadkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we wrebie -
zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta - zgodnie z Instrukcjg ITB. Podkfadki nie powinny stanowi¢
przeszkody w odprowadzeniu wody oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb
we wrebach od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami wspot
wyttaczanymi. Do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowac uszczelki, wciskane w
kanat ramy skrzydta.
5.2.4. Otwory do odprowadzania wody odpowietrzajgce i odprezajgce.
W dolnych poziomych elementach oscieznic i skrzydet oraz w Slemionach powinny byé wykonane
otwory do odprowadzania wody opadowej o ksztatcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 20
mm. Odlegtos¢ otworéw wrebowych do odprowadzania wody od narozy wewnetrznych powinna
wynosi¢ min. 30 mm, a rozstaw miedzy otworami nie powinien by¢ wiekszy niz 600 mm. Otwory
odprowadzajgce wode na zewnatrz powinny by¢ przesuniete w stosunku do otworéw wewnetrznych o
20 w*m 50 mm.
Do odpowietrzenia wrebu szybowego nalezy wykonywa¢ dodatkowo w gérnych poziomych
elementach po minimum dwa otwory o ksztatcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 20 mm.
Odlegtos¢ otworow odpowietrzajgcych wrebowych od narozy wewnetrznych powinna wynosi¢ 30 mm.
Otwory odpowietrzajgce zewnetrzne powinny by¢ przesuniete w stosunku do otworéw wrebowych o
20 -» 50 mm.
W oknach i drzwiach balkonowych z ksztattownikdéw kolorowych laminowanych folig w poziomych
ramach oscieznicy i skrzydta (gérnych i dolnych) oraz w $lemieniu, w zewnetrznych komorach
ksztattownikow (o ile nie zostaty otwarte), powinny byé wykonane po minimum dwa otwory
odprezajgce o ksztatcie okrggtym, o srednicy 0 5 mm.
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5.2.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych.

W celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe systemu wspétczynnika infiltracji powietrza
a = 0,5 m*- 1,0 m3/(m-h-daPa?/;), nalezy wykona¢ szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych
zewnetrznych i wewnetrznych, Wykonanie szczeliny infiltracyjnej w przyldze zewnetrznej polega na
zastgpieniu uszczelki zewnetrznej w gornej poziomej przyldze oscieznicy (slemienia) uszczelkg ptaska
Wykonanie szczeliny infiltracyjnej w przyldze wewnetrznej polega na zastgpieniu uszczelki
wewnetrznej w goérnej poziomej i w pionowych przylgach skrzydta uszczelkg perforowang

5.2.6. Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawiC stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

-Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

-Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od; -2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, -3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m, -4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2
m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezami, a oscieznicag materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady kontroli jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich, a w szczegolnosci spetniaé dodatkowe wymagania:

a) Ugiecia elementéw okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem réwnomiernie roztozonym
dziatajgcym prostopadle do powierzchni skrzydta. Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej
odksztatconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN77/B-
02011 nie powinno by¢ wigksze niz 1/300 (zgodnie z normg PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg
wartosci wzglednego ugiecia czotowego).

b) Sprawnosc¢ dziatania skrzydet. Ruch skrzydet przy otwierariiu i zamykaniu okna lub drzwi
balkonowych powinien by¢ ptynny, bez zahamowar i zaczepiania skrzydfa o inne czesci okna
lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i
zamykaniu powinna byé mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego
skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.

c) Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajgcg w ptaszczyznie skrzydia.
Skrzydta okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajgcej w
ptaszczyznie skrzydta i przytozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po badaniu wg
BN-75/7150-03 powinny zachowaé sprawnos¢ dziatania zgodng z w/w p.l. Nie moze nastgpic
uszkodzenie okué oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub o$cieznicy.

d) Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia dynamiczne i statyczne sitg skupiong dziatajaca
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta. Skrzydta okien i drzwi balkonowych, poddane
obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sitg skupiong 40 daN dziatajacg
prostopadle do ptaszczyzny skrzydia zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowac
widocznych uszkodzen skrzydia i szklenia. Skrzydto powinno zachowac¢ sprawnos$é¢ dziatania
zgodng z wiw p. 1.

e) Wspodtczynnik przenikania ciepta. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla odpowiednich
przegrod.

f) Przepuszczalnos¢ powietrza. Wspotczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi wynosié:

- w przypadku okien statych przepuszczalnos¢ powietrza zgodnie z normg PN-EN 12207:200
1 -klasa 4,

- w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych nierozszczelnionych zgodnie z norma
PN-EN 12207:2001 -klasa 2,

- w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych, rozszczelnionych przez wykonanie
szczelin infiltracyjnych zgodnie z normg PN-EN 12207:2001 - klasa 2,

g) Wodoszczelnos¢. Okna state oraz okna otwierane i drzwi balkonowe nierozszczelnione oraz
rozszczelnione przez wykonanie szczelin infiltracyjnych, nie powinny wykazywaé przeciekéw
wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 - klasa 5A.

h) lzolacyjnos¢ akustyczna. Izolacyjnosé akustyczna wiasciwa okien statych oraz okien
otwieranych i drzwi balkonowych nierozszczelnionych oraz rozszczelnionych przez wykonanie
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szczelin infiltracyjnych oszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4 z powtokg
niskoemisyjng i przestrzenig miedzyszybowg wypetniong argonem lub powietrzem wg PN-B-
02151-3:1999 W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych wartosci
odpowiednich wskaznikéw okien i drzwi balkonowych nalezy ustala¢ na podstawie badan
przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

i) No$nosc zgrzewanych narozy ram - zgodnie z PN 88/B=10085/A2

i)  Wptyw zmiennych temperatur na wtasciwosci techniczno-uzytkowe okien i drzwi balkonowych.
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw kolorowych, laminowanych jedno- i dwustronnie
folig powinny spetnia¢ wymagania okreslone w zakresie infiltracji powietrza oraz w zakresie
wodoszczelnosci, po wykonaniu 30 cykli nagrzewania zewnetrznej powierzchni wyrobéw w
temperaturze 65 °C w ciggu 8 godzin i chtodzenia w temperaturze 20+2 °C w ciggu 16 godzin.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw, z ktoérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest:
[szt.] wbudowanej stolarki w swietle oScieznic.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PLATNOSC
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w
punkcie 7. Cena obejmuje:
a) dostarczenie gotowej stolarki,
b) osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
c) dopasowanie i wyregulowanie
d) ustawienie i rozbiorke rusztowan,
e) ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,
f) oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkifo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed ha lasem w budynkach. lzolacyjnosé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych

PN-EN I1SO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych

PN-BN 1026:200 1 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:200 1 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania

PN-EN 12207:200 1 Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzw. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-BN 122112001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

PN-B -05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
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PN-8 8/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
SST - B/016 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV - 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru stolarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie montazu stolarki drzwiowe;.

W skifad tych robot wehodza:

drzwi wewnetrzne i zewnetrzne

1.3.1. projektowana stolarka drzwiowa zewnetrzna

o projektuje sie stolarke zewnetrzng aluminiowg bgdz PCV z wypetnieniem z szyby bezpiecznej,

z samozamykaczami i zamkami patentowymi oraz pochwytami; przeszklenia w projektowanej
stolarce wykona¢ z szyby bezpiecznej kl. P2 3.2.2; profil stolarki ciepty, kolor szary RAL 7011

1.3.2. Projektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna

projektuje sie wewnetrzng stolarke drzwiowa gtadka, laminowana (gr. lamintau 0,7mm) na konstrukcji
drewnianej, z wypetnieniem z ptyty widrowej otworowej, z 2 zawiasami wpuszczanymi 90°; w
pomieszczeniach sanitariatéw z kratkg nawiewng o powierzchni 0,022 m2;

drzwi wyposazy¢ w klamki z mechanizmami zamykajgcymi na klucz; oscieznice — drewniane lub
stalowe; kolor — jesion

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY
2.1. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne jak w pkt. 1.3.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewng.

24, Sktadowanie elementéow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub

jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi

srodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg

statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
51. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktéw zamocowan
wysokosé szerokosc¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 |200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje sie po 3
powyzej 150 150 |200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowe;j.
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwigcych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w
stykach elementoéw stolarskich.

miejsca luzéw wartosc¢ luzu i odchytek

Okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
miedzy skrzydtami a oscieznicg 1 1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowad:
sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
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sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdétow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest dla pozycji - m? wbudowane;j stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie
5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR-5) 84.
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SST - B/017 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
POKRYWANIE PODLOG

CPV -45430000 - 0
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej standardowej specyfikacji  technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podiég ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatéw, wymagan i
sposobdéw oceny podtozy, wykonanie posadzek oraz ich odbiory.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1 .4, a takze podanymi ponize;j:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe
i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos¢ powtoki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za 2zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowag, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce
robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgacg sktadanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robo6t posadzkowych i oktadzinowych.
2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania robdét posadzkowych i oktadzinowych z plytek powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
Parametry projektowanych ptytek lastriko w pomieszczeniach:

o nasigkliwo$¢ wodna ( wg normy PN-EN ISO 10545-3 ) <0,5%
mrozodpornos¢ ( wg normy PN-EN ISO 10545 12 )wymagana
Scieralnos$¢ wgtebna ( wg normy PN-EN ISO 10545 6)max 175 mm?
odpornos¢ na plamienie ( wg normy PN-EN 10545 14 ) min. Klasa 4
twardos¢ plytek ( wg skali Mosha 1-10) min. Klasy 7
wiasciwosci antyposlizgowe ( wg normy DIN 51 130 ) R10
na stopnicach biegéw schodowych uzy¢ ptytki ryflowane

o kolor szary
2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Materialy i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jeSli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegoétowej),
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— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg  wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego =zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
rob6t pokrywczych powinien sie konczyC¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

24  Warunki  przechowywania  materiatbw i  wyrobéw do robdét  posadzkowych
Wszystkie materialy i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed =zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Ilub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2 przet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych
Do wykonywania robot posadzkowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw
sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice, mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczgce transportu materiatbw i wyrobéw do  roboét
posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu materiatbw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdét, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
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opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny badz substancje mogace zmienié sktad chemiczny wody.
Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5
5.2 Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakonczone:
e wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtag,
e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
e wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty posadzkowe i okfadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5st.C i temperatura ta  powinna utrzymywaé sie w  ciggu catej  doby.
Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po utozeniu chroni¢
przed nastonecznieniem i przewiewem.
5.3 Wykonanie posadzek z ptytek
1. Podtoza
Podtoza pod posadzki =z plytek moze stanowi¢ beton Ilub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.
Podktady z =zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatoS¢ na $ciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubos$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
e podkitady zwigzane z podtozem — 25 mm,
e podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
e podkiady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, peknie¢ i ubytkdw,
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5
mm na catej dtugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie =z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie
powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod
maszyny, stupoéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegoétowe
informacje o ukladzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji
projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materiatem wskazanym w  projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podkiadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnhienie
podktadéw cementowych wtéknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedlug instrukcii
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ Kkleju.
2. Uktadanie posadzek z ptytek
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardow, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.
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Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Wyboér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie 2z instrukcjg
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgca naktada sie na podioze gtadkg krawedzia pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji
klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

- 50 X 50 mm - 3 mm
- 100 X 100 mm - 4 mm
- 150 X 150 mm - 6 mm
- 200 X 200 mm - 6 mm
- 250 X 250 mm - 8 mm
- 300 X 300 mm - 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-1 5 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Nakitadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungaé po podiozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsungé na szerokosé¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wiegksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna
pokrywa¢ calg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggngé¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe
kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych piytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkitadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm — okoto 2 mm

e 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

e 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

e powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem Kkleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotébw wykonywanych z piytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je mokrym
pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni plytek wilgotng gagbka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskaC wklesty ksztait spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
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temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi

trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po

stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 6
6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z plytek
badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robdt.
Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejace, jak roéwniez materialy pomocnicze muszg
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci  stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych =z okreSlonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkfadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,

e sprawdzenie spadkéw podkiadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1,,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robdt

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejagcej oraz innych
robét ,zanikajgcych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych posadzek, a w szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawcze;j,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogag by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog z ptytek powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcieh nalezy
sprawdza¢ wizualnie i porownaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
plytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci
2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg
a badang powierzchnia nalezy mierzyé z doktadnosci do 1 mm,
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e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z dokfadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

e sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

e grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
rob6t lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji  klejgcej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z ptytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

e cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwe;j
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gluchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

e spoiny na cafej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

o listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdélne  zasady obmiaru rob6ét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.2 Szczegdbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogdélne  zasady odbioru rob6ét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8
8.2 Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem rob6t posadzkowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi

odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 54. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza za
wykonane prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy poditoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokéle podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (inspektor  nadzoru) i wykonawcy  (kierownik  budowy).
8.3 Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru

czesSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbidr ostateczny (kohcowy)

Odbiér  ostateczny  stanowi  ostateczng ocene rzeczywistego  wykonanie robot w
odniesieniu  do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego hna podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e projekt budowlany,

e projekty wykonawcze,

e dokumentacje powykonawczg,

e szczegotowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobow,

e protokdly odbioru podtoza,

e protokdty odbioréow czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest =zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac¢ je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeAstwu uzytkownika i trwatoSci
posadzki, zamawiajgcy moze wyrazi¢ 2zgode na dokonanie odbioru koncowego =z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek Iub oktadzin, wykonaé je ponownie i
powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zaméwieniem.
Protokét odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po
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uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot

poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;,
negatywny do dokonania potrgcen wyhnikajgcych z  obnizonej  jakosci robaét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z plytek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
0golne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosSci
powierzchni.

PN-EN I1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
PN-EN I1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wglebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN SO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodne;.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN SO 10545-13:1999 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Piytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje  do ptytek —  Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do pitytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych
klejéw i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystenciji Swiezej zaprawy (za
pomocsy stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).
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PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do

podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000 Metody badah zapraw do muréw — Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czese 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czese 2: Metody badan.
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czesc 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prdbek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwosci i
wymagania.
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SST - B/018 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PODLOGI | POSADZKI
z tworzyw sztucznych
CPV -45432100-3

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotowa specyfikacja techniczna zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych podiég i posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych
homogenicznych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie wykonania
podtég i posadzek z tworzyw sztucznych jak nizej:

o Pomieszczenia administracyjno-biurowe,

e Pomieszczenia terapii,

e Pomieszczenia mieszkalne

1.4 Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace roboét podano w ,Wymaganiach Ogdinych”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ,\Wymaganiach Ogolnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

2.1.1. Wykitadzina z PCV.

Parametry projektowanej wyktadziny PVC w pomieszczeniach:

e grubos$¢ catkowita (wg EN-ISO 24346) - 2,0 mm

o grubo$¢ warstwy wierzchniej (wg EN-ISO 24340) - 0,7 mm

¢ klasyfikacja: obiektowe (wg EN-ISO 10874) Klasa 34

klasyfikacja: przemystowe (wg EN-ISO 10874) Klasa 43

szerokos$c rolki (wg EN-ISO 24341) - 2m

dtugos¢ rolki (wg EN-ISO 24341) +25m

waga catkowita (wg EN-ISO 23997) 2800 g/m2

stabilno$¢ wymiarowa (wg EN-ISO 23999) < 0,10 %

wgniecenie resztkowe wymagane (wg EN-ISO 24343-1) 0,05 mm ~ 0,70 mm
odpornosé na Scieranie (grupa) (wg EN 660-2) - T

odpornosé na krzesta na rolkach (wg ISO 4918 / EN 425) - bardzo dobra

trwato$¢ koloréw (wg ISO 105-B02) = 6

gietkosc¢ i ugiecie (wg EN-ISO 24344) @10 mm

odpornosé na zabrudzenia i chemikalia (wg EN-ISO 26987) - bardzo dobra

klasa antyposlizgowosci (wg DIN 51130) - R10

opor elektryczny (wg EN 1081) R1>1-109 Q

powioka ochronna — tak

reakcja na ogieh (wg EN 13501-1) - Bfl-s1

odpornosé na poslizg — dynamiczny wspétczynnik tarcia (wg EN 13893 DS: = 0,30
ocena zdolnosci do elektryzacji (wg EN 1815) - < 2 kV
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¢ przewodnos¢ cieplna (wg EN 12524) 0,25 W/(m*K)

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatnie;.

2.1.2. Klej do wyktadzin PCV

Przeznaczony do klejenia elastycznych wykfadzin z polichlorku winylu oraz wyktadzin
wtokienniczych do podktadow na spoiwie cementowym oraz podkiadéw cementowych
wyréwnanych masami wyréwnujgco - wygtadzajgcymi, wytwarzanymi na bazie cementu.
Wiasciwosci: wysoka wydajno$¢, bardzo dobre wtasnosci robocze, mozliwos¢ klejenia na mokro
i po przeschnieciu spoiny klejowej, dtugi czas schniecia otwartego, mozliwos¢ wykonywania
korekt podczas klejenia, bardzo wysoka wytrzymatos¢ spoiny klejowej, bardzo dobra stabilno$é
lepkosci kleju, bardzo dobra odpornos¢ na migracje plastyfikatora, moze by¢ stosowany w
systemie ogrzewania podtogowego, diugi czas magazynowania, nie zawiera rozpuszczalnikéw,
odpowiada wymaganiom higienicznym.

Parametry techniczne

Nazwa Numer normy Deklarowana warto$¢

Wytrzymatos$¢ na oddzieranie, NNmm PN-EN 1372 > 1,0

Wytrzymatos¢ na scinanie, NNmm2 PN-EN 1373 > 0,3

Zmiana wymiarow, % PN-EN 1903 < 0,2

Otwarty czas schniecia, minuta BN-85/6301-10/03 > 60

Wiasnosci robocze BN-85/6301-10/02 dobre

Magazynowanie: przechowywaé w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamknietych, z
oznakowaniem producenta, w pomieszczeniach krytych o temperaturze +5°C do +25°C, w
odlegtosci co najmniej 1m od urzadzen grzewczych, chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym i
chemicznym. Klej przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

2.1.3. Sznury spawalnicze do wyktadzin podtogowych

- Sznur spawalniczy @3 mm* - opak. 250 m;

- Sznur spawalniczy @4 mm - opak. 50**, 125 m;

- Sznur spawalniczy @5 mm* - opak. 75 m;

Listwy podtogowe przeznaczone do wykanczania podtogi przy scianach czy stupach nosnych,

- listwa podtogowa 70 - opakowanie 100 m;

- listwa podtogowa 125* - opakowanie 50 m;

Listwa narolna do zastosowania pod wyktadzing w zgieciach na potgczeniu posadzki i sciany
(wykonywanie cokotow lub schodéw), oraz pod oktadzing sScienng przy wykonywaniu
naroznikdw wewnetrznych

2.2 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie zatozong jakoscia

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé¢ drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,
walki dociskowe, frezarka reczna lub mechaniczna, faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
poziomnice, mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym, pojemniki do kleju,

3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Wyktadziny PCV nalezy przewozi¢é opakowane zamknietymi $Srodkami transportu,
zabezpieczone

przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

a)zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie odpowiednio dobranym sprzetem w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie opakowania i wyrobu,

b)przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi zgodnie z przepisami o fadowaniu samochodéw
ciezarowych i przyczep, w temp. powyzej +5°C, w oryginalnych opakowaniach producenta,
c)przy zatadunku i roztadunku nie dopuszcza sie rzucania opakowaniami,

d)podczas transportu tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie, zgnieceniem, i
innymi uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

e)Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatnie;j.

4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow
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technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

4.1. Warunki przystapienia do robét

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystgpi¢ po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych wigcznie oraz prac instalacyjnych

- wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

- sprawdzeniu urzgdzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej.

W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywac zadnych
prac dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza Iub
zawilgocenia $cian lub podtoza.

Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki:

- temperatura otoczenia 17 — 25 °C

- temperatura podtoza 15 — 22 °C

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

a)sprawdzi¢ czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory sg
zgodne z zamowieniem i pochodzg z jednej partii produkcyjnej,

b)wszystkie materialy (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. Przed montazem pozostawi¢ w
pomieszczeniu, w ktérym bedzie uktadana wyktadzina i panujg warunki opisane wyzej.
Wyktadzine na ten okres nalezy rozwingé w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

4.2. Przygotowanie podioza

Podioze pod wyktadziny PCV musi by¢: wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie
eksploatacji podtdg, suche (max dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzonego
metodg CM nie moze przekracza¢ 2,5%,, bez rys i spekan (wszystkie uszkodzenia muszg by¢
naprawione przed przystgpieniem do montazu wyktadzin), gtadki (na powierzchni nie mogag
wystepowa¢ zadne zgrubienia, a catos¢ powinna byé wygladzona za pomocg masy
wyréwnawczej), réwne oraz poziome (max odchylenie od prostoliniowosci nie moze przekraczac
1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m ), czyste i nie pylgce (powierzchnia powinna by¢
wolna od kurzu i innych zanieczyszczen, jak farby, zaprawa, lepik itp.).

4.3. Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV

Do montazu wyktadziny mozna przystgpi¢ jezeli spetnione sg warunki dotyczgce podtoza i
otoczenia.

Na przygotowanym podtozu wyznaczyé w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem. Wyktadzine dokfadnie docig¢é do linii wyznaczonych na podfozu.
Montaz rozpoczgé od krawedzi sciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie posadzki
polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomoca kleju zalecanego
przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. W tym celu
nalezy zwingé ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czes¢ zabezpieczy¢ przed
przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za pomocg pacy
zgbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgcg (ok. 10 — 15min od jego natozenia)
nalezy dokfadnie docisng¢ wyktadzine do podkiadu, a nastepnie calg powierzchnie
przewalcowa¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 -70 kg. Ewentualne $lady kleju
wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg szmatkg. Przygotowanej
posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

Utozenie szczelnych i estetycznych podtég nalezy wykona¢ poprzez tgczenie stykow wyktadziny
za pomocg sznura spawalniczego oraz wykonczenie brzegéow przez wywiniecie wyktadziny na
cokot lub listwg przypodtogowsa.

Spawanie na gorgco.

Spawanie stykdw mozna rozpocza¢ po uplywie 24 godzin po przyklejeniu wyktadziny. Zbyt
wczesne przystgpienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspojenia sie wykiadziny na
stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej.

Styki wyktadziny zafrezowaé za pomocg recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w
powstate wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaleca
sie sznur o @ 4 mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy $cig¢, aby tworzyt z
wyktadzing jedng powierzchnie.

Scinanie sznura wykonywaé¢ w dwéch etapach:

a)wstepne scinanie spawu wykonaé¢ specjalnym nozem z zatozong prowadnicg lub za pomocg
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposdb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm
nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonaé¢, gdy spaw jest jeszcze cieply.
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b)wlasciwe Scinanie spawu wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajac uwage, aby nie uszkodzic¢
brzegéw wyktadziny. Scinanie to prowadzié¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu spawu.
Spawanie na zimno.

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie w przypadku montazu drobnych elementéw lub jezeli
wprowadzanie sznura zaburzytoby calg kompozycje kolorystyczng pomieszczenia. W celu
wykonania spawania na zimna nalezy doktadnie dopasowacC wyktadzinge i oczysci¢ spoine.
Przyklei¢ tasme (klejaca, malarskg) szerokos$ci 2-3 cm na styku docietych wykfadzin, a
nastepnie nacigé tadme wzdluz szczeliny. W nacigecie wprowadzi¢ koricobwke tuby tak, aby
dotykata podtoza, a nastepnie ciggng¢ powoli wyciskajgc zel. Po catkowitym wyschnieciu zelu
ok. 30 min nalezy zerwac¢ tasme zabezpieczajgca.

Uwagi i zalecenia koncowe.

W przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy
kompensacyjne. Gdy podioze usytuowane jest bezposrednio na gruncie nie nalezy uktadac
wyktadziny, jezeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej. Wykfadzine nalezy chroni¢ przed
diugim kontaktem z czarng gumg (podktadki pod meble, regaty, sprzet sportowy itp.) poniewaz
zostawia na niej czarne lub z6ite plamy. Nie nalezy przesuwacé ciezkich przedmiotéw np. mebli
bezposrednio po wyktadzinie, powierzchnie zabezpieczaé przed uszkodzeniem sklejkg lub
innym materiatem. Nie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z
réznych partii produkcyjnych. Chroni¢ wyktadzine przed kontaktem 2z rozpuszczalnikami
organicznymi. W przypadku stosowania materiatéw takich jak grunty, kleje, listwy montazowe
innych producentdw niz wyktadzin nalezy stosowaC sie do zalecen producentow tych
materiatéw.

W celu unikniecia problemoéw zaleca sie, aby catos¢ prac powierza¢ autoryzowanemu
wykonawcy podtdég z wyktadzin PCV. Daje to gwarancje prawidlowego wykonania wszystkich
prac montazowych.

Konserwacja.

Wyktadziny eksploatowane w miejscach o duzym natezeniu ruchu nalezy prawidtowo i
regularnie konserwowac¢. W tym celu nalezy wykonaé: czyszczenie poczatkowe (po utozeniu
powierzchnie wyktadziny doktadnie zmy¢ Srodkami do czyszczenia wyktadziny PCV), pierwszg
konserwacje (po umyciu i wyschnieciu wyktadzine zakonserwowaé naktadajgc minimum dwie
warstwy odpowiedniego srodka do konserwacji), konserwacje biezgcg (zakonserwowana
wyktadzina wymaga biezacej pielegnacji polegajgcej na zamiataniu, odkurzaniu i myciu
roztworem srodka do konserwacji w rozcienczeniu 0,5 — 2,0 %,)

konserwacja okresowa

(w miejscach wiekszej eksploatacji np. na ciggach komunikacyjnych warstwa ochronna szybciej
sie $ciera niz w innych miejscach). Czesciowo zuzytg lub bardzo zniszczong powioke ochronng
catkowicie usungé nanoszgc srodek zmywajgcy. Nastepnie catg posadzke dokfadnie umyc¢ i
ponownie zakonserwowac¢ nanoszgc minimum dwie warstwy jak przy pierwszej konserwacji.

5. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zadwiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materiatbw powinny byC wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiarowg posadzek z wykfadzin jest metr kwadratowy (m2).

7. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Jezeli
chociaz jeden wynik badania bedzie zly, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢ odebrana.
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W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan: wyktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwato$ci wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét, w
przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzine i ponownie wykonac.
7.1 Odbiér podiozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
posadzki z wykfadziny PCV. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dituzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

7.2. Odbidr posadzek z wyktadzin.

Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin przeprowadzaé zgodnie z normg

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Wykfadziny powinny by¢ odebrane, jeéli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowal sprawdzenie: wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,
prawidtowosci uksztattowania powierzchni, potgczenia posadzki z podtozem, prawidiowosci
wykonania stykow materiatbw posadzkowych, wykonczenia posadzki i prawidlowosci
zamocowania listew podiogowych Ilub cokotéw. Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin
powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera: ocene wynikow badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia, stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania z zamowieniem,

7.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wykfadzin PCV powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci: zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary), stanu podtozy na
podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych, jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow
na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,
prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny PCV przez sprawdzenie: przyczepnosci
wykfadziny, do podtoza, odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu faty kontrolnej o
diugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig do 1 mm. ( nie powinno
przekracza¢ 1 mm na m), prawidtowosci przebiegu spoin, nieréwnosci powierzchni mierzonych
jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie powinny byé wieksze niz 2 mm na catej
dtugosci taty)

8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” .

Podstawg rozliczenia finansowego 2z uwzglednieniem zapisbw zawartych pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg w umowie o wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2
powierzchni posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

a)przygotowanie stanowiska roboczego,

b)oczyszczenie poditoza,

c)dostarczenie materiatéw i sprzetu,

d)roztozenie materiatéw wyktadzinowych arkuszy lub ptytek,

e)przyciecie materiatow,

f) smarowanie podtoza klejem,

g)utozenie wykiadzin i ptytek,

h)umocowanie listew przysciennych

i) uprzagtniecie stanowiska roboczego,

j) zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru,

9. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonywania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie grubosci catkowitej

PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie grubosci warstw

PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie masy powierzchniowej

PN-EN 423:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie odpornosci na zabrudzenie
PN-EN 423:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie odpornosci na zabrudzenie
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PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu). Wymagania

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli(chlorku winylu). Wymagania

PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu). Wymagania (Zmiana A1)

PN-EN 685:2007 Elastyczne, witdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja
PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Klasyfikacja

PN-EN 685:2002/A1:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja (Zmiana
A1)

PN-EN 685:2008 Elastyczne, witdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja
PN-EN 685:2005 Elastyczne, witdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja
PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlo-montazowych.

Tom I. Czes$¢ 4 — Podtogi i posadzki, wydanie ARKAD — 1990r.

Instrukcje montazu wykfadzin z PCV wydana przez producenta.
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SST - B/019 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
MONTAZ OKLADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH - GLAZURA
CPV - 45432200 - 6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oktadzin scian wewnetrznych uktadanie glazury.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie okfadzin ptytkami glazurowanymi scian wewnetrznych jak nizej:

e w projektowanych fazienkach, schowkach porzadkowych, pomieszczeniach zapleczy
kuchennych wykonac do wysokosci 200cm oktadziny z ptytek ceramicznych gat.l na $cianach
zaizolowanych folig ptynng;

1.3. Okreslenia podstawowe

Glazura - ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe sScienne wewnetrzne ( pomieszczenia mokre,
sanitariaty pomieszczenia technologiczne)

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST.

Prace powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i z zachowaniem wymagan
niniejszej ST.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania oktadzin Scian glazurg winny odpowiadac i spetniac
wymagania norm odno$nie zapewnienia warunkow higieniczno-sanitarnych i uzytkowych.

Ptytki glazurowane jako materiat podstawowy i wszystkie materiaty pomocnicze ( kleje, zaprawy,
spoiny , listwy dylatacyjne , krzyzyki dystansowe , srodki ochrony piytek , itp ) winny by¢ dobrej
jakosci, jednorodne, odpowiednio wytrzymate i o wiasciwosciach okreslonych przez producenta w
aprobatach technicznych lub deklaracjach zgodnosci wyrobu.. Na rynku jest tyle rodzajéw materiatow,
ze dobor odpowiedniego materiatu, o odpowiednich cechach jakosciowych i wytrzymatosciowych nie
stanowi zadnego problemu.

Odpowiednio do rozmiaru i rodzaju plytek powinna by¢ dobrana zaprawa klejgca oraz spoina
(szeroka czy waska ).

Dla ptytek o wiekszych rozmiarach ( np. 30 x 30 i wieksze ) stosujemy zaprawe do spoin szerokich.

Do zapraw i klejow mozna stosowaé tylko wode odpowiadajgca wymaganiom normy "Woda do
betonéw i zapraw ", a bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociagowg pitng .

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

2.2. Glazura - plytki scienne

Ptytka $cienna o grubo$ci 9 mm z potyskiem

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne".

Do robdét glazurniczych stosujemy réznego rodzaju pace zgbkowane i gtadkie ze stali nierdzewnej,
zacieraki, aluminiowe faty, mtotki gumowe, watki do gruntu, pedzle , urzadzenie do ciecia, wiadra do
kleju i zapraw spoinowych, szpachelki, cegi flizerskie, wyrzynarki otworéw, poziomice, mieszarka itp.
Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczehstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw
BHP.

4. TRANSPORT
4.1. Sktadowanie materiatéw (oktadziny ceramiczne).
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Wszystkie materialy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
W przypadku duzych ilosci materiatbw wskazane jest przewozenie ich na paletach, o ile wytyczne
producenta nie méwig inacze;.

Przechowywanie moze odbywa¢ sie w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed opadami i
wilgocia, ogrzewanych, na réwnym podtozu, w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystgpienia do robét okladzinowych (ceramicznych i kamiennych).
Do robot oktadzinowych mozna przystgpi¢ po ukohczeniu robot ogélnobudowlanych i po zakonczeniu
procesu osiadania scian budowli, zwtaszcza murowanych. W przypadku robét elewacyjnych po 3
miesigcach od zakonczenia budowy w stanie surowym, a w przypadku robot wewnetrznych po 4
miesigcach od zakohczenia budowy w stanie surowym. Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna
wykonywaé po:
= zakonczeniu robét tynkarskich,
= osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed
zatozeniem opasek, jesli nie sg one z kamienia,
= catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i
metalowych urzgdzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,
= zainstalowaniu trzonéw kuchennych statych.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Okfadzine z glazury wykonywa¢ po zakonczeniu okladziny ceramicznej posadzek. W
pomieszczeniach, w ktérych glazury nie wykiada sie na pethg wysokosé¢ pomieszczen ptytki
oktadzinowe rozmierzaC¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczgwszy od najwyzszego miaty
zachowany petny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzgd najnizej potozony. Nie
dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na $cianach, tj., uktadania ptytek z przesunigciem
poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegodlnych rzedach, tgcznie z najnizszym. Nie dopuszcza sie
uzywania listew z tworzywa sztucznego do tgczenia ptytek na krawedziach poziomych ani pionowych.
Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umozliwienia wyboru
Wykonawca dostarczy Projektantowi probki.
5.2. Oktadziny ceramiczne
Materialy do wykonywania oktadzin ceramicznych
Materialy ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm Ilub aprobat
technicznych Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-14501:1990. Zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Masy klejgce w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych.
Podloza pod oktadziny
= Podloze mogg stanowi¢ nie otynkowane Iub otynkowane mury 2z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
= Podioze powinno byé réwne, nie pylgce, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i
Sladéw bitumow.
= Przy mocowaniu za pomocg zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach
ceglanych powinny mie¢ gtebokosé ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zosta¢
nakfuta na ok. 50% powierzchni.
Uszkodzone podtoza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub specjalnymi
masami naprawczymi.
Wykonanie oktadzin przy uzyciu zapraw i mas klejgcych
Podtoze powinno by¢ rowne i mocne. Na $cianach murowych nalezy wykona¢ mocny podktad tak jak
dla oktadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwykilych. Na stwardniatym podkitadzie lub réwnych
podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zgbkowanej o wysokosci zgbkéw 6-8
mm (zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego) zaprawe klejgcg i nastepnie przytozy¢ i docisngc
mocowany element. Przy mocowaniu elementéw za pomocg zapraw klejgcych nie wolno moczy¢
plytek, a przygotowujac zaprawe klejgca, nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji podanej przez
producenta zaprawy.
Dla uzyskania jednakowej szerokosci spoiny stosuje sie odpowiednie wktadki dystansowe, np.
krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.
Spoinowanie oktadzin ceramicznych
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Po zwigzaniu zaprawy (zwyktej lub klejgcej) nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczyscic i
wypetni¢ zaprawg do spoinowania, tzw. fugg. Zaprawe nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokos¢ spoin.

Od momentu wykonania podktadéw samopoziomujgcych dalsze prace oktadzinowe uzaleznione sg
od warunkow cieplnowilgotno$ciowych panujgcych w miejscu wylania, czyli w pomieszczeniu. Zaleca
sie, aby prace oktadzinowe rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 tygodniach od momentu wylania.
Potwierdzeniem wyschniecia podioza moze by¢ tzw. ,test folii". Na podtozu wylanej posadzki nalezy
utozy¢ kawatek folii z tworzywa sztucznego, np. 0,5m x 0,5 m , przycisng¢ jg i po kilku godzinach
oceni¢ wizualnie jej powierzchnie. Jesli wystepuje skroplona para pod folig, wylewka jeszcze nie
wyschta i nie nadaje sie do uktadania glazury

Ptytek nie nalezy uktada¢ bezspoinowo, czyli bez zadnych odstepéw pomiedzy kafelkami. Pod
wptywem mikroruchdw ptytki mogg sie minimalnie przemieszczac - jesli nie ma zostawionych spoin -
ocierac sie o siebie, co grozi utratg szczelnosci oktadziny.

Spoinujac, nalezy pamieta¢ o tym, ze materiat powinien w 100 proc. wypetnia¢ szczeline. Dlatego w
przypadku ptytek na podtodze, zaleca sie wylewanie spoiny i rozprowadzanie, w przypadku Scian -
dopychanie gumowa szpachelkg. zeby spoina wygladata estetycznie, powinno sie jg przetrzec
wilgotng gabkag (kiedy zacznie przesychaé). Uzyskamy w ten sposob jednolitg fakture fugi oraz
réwnomierny odcieh koloru. W naroznikach budynku, tam gdzie koncentrujg sie najwieksze
naprezenia, koniecznie trzeba uzy¢ elastycznego silikonu sanitarnego.

5.2.1. Zaprawa klejowa do gresu i plytek

Zastosowanie:

Zaprawa klejowa znajduje zastosowanie przy uktadaniu ptytek o niskiej nasigkliwosci w szczegdélnosci
gresu oraz ptytek ceramicznych, terrakoty, ptytek elewacyjnych klinkierowych; na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw na podtozach betonowych, gazobetonowych, ceramicznych, ptytach gipsowo kartonowych,
asfalcie oraz tynkach gipsowych, na powierzchniach starej glazury, lastriko, terakoty, jak réwniez
pozostatosciach starych, silnie przylegajgcych klejow lub farb olejnych.

Wiasciwosci:

Zaprawa jest fabrycznie przygotowang mieszaning spoiw mineralnych, wypetniaczy kwarcowych o
starannie dobranym uziarnieniu oraz srodkéw modyfikujacych, poprawiajgcych parametry robocze i
techniczne mrozo i wodoodporna.

Przygotowanie podioza:

Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczoéw, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Wieksze nieréwnosci i wgtebienia nalezy
wypehi¢ szpachléwka, a zniszczone i stabo przylegajgce tynki usungc¢. W przypadku klejenia na
trudne do oczyszczenia i niestabilne podtoze, zaleca sie wykonanie proby przyczepnosci, polegajgce;j
na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach. Podtoza chtonne lub o zmniejszonej
przyczepnosci zagruntowac preparatem gruntujgcym.

Przyklejanie plytek:

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ oktadzine z plytek ceramicznych
glazurowanych na wysoko$¢ min. 220 cm z zastosowaniem flizowek z PCV lub aluminiowych
(wewnetrznych i zewnetrznych), przed utozeniem ptytek $ciany nalezy zaimpregnowac folig w ptynie.
Na przygotowane podtoze naktada sie zaprawe przy pomocy packi zgbkowanej, réwnolegtymi pasami,
mozliwie w jednym kierunku.

Wielko$¢ zebdw pacy waha sie od 3 do 8 mm. W praktyce nalezy wykonaé prébe przyklejania ptytki,
nastepnie oderwac jg i sprawdzi¢ czy jest pokryta klejem na catej swojej powierzchni. Elastycznosé
kleju pozwala na korygowanie potozenia ptytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu.
Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczgé nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek, a
peing wytrzymatosé osigga sie po uptywie 3 dni. Grubos$é natozonego kleju nie powinna przekraczac 5
mm. Zaprawe naktadamy cienkowarstwowo na podtoze przy pomocy kielni, nastepnie wyréwnujemy
pacg lub kielnig zgbkowang. Przy klejeniu ptytek o wymiarach 15 x 15 cm nalezy uzy¢ kielni o
kwadratowych zgbkach o wymiarach 6 mm, a przy klejeniu ptytek o wymiarach 30 x 30 cm nalezy
uzy¢ kielni o kwadratowych zgbkach o wymiarach 8 mm. Nie zalecamy moczenia ptytek ceramicznych
przed klejeniem ani klejenia ptytek na styk. Minimalna szerokos¢ spoiny 2 mm. Plytki powinny by¢
przyklejone w ciggu 20 minut do potozenia zaprawy klejgcej na podtodze.

UWAGA!

Naktadaé przy temperaturze podioza od +5°C do+25°C. Wielkos¢ powierzchni przygotowanej do
rozprowadzenia kleju nalezy dostosowaé do warunkéw podtoza i indywidualnych umiejetnosci.
Bezposrednio po zakonczeniu prac, uzyte narzedzia nalezy sptukac czystg woda.

UWAGA:

133



Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z woda, dlatego nalezy chroni¢ skoére i oczy. W
przypadku zatarcia oka, przeptuka¢ je duzg iloscig czystej wody a nastepnie skontaktowac sie z
lekarzem.

Przechowywanie:

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji. Przechowywaé w oryginalnie
zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

Izolacja przeciwwodna z ptynnej folii uszczelniajacej. Izolacje przeciwwodna nalezy wykonaé z
ptynnej folii uszczelniajgcej. 1zolacje nalezy wywingé na $ciane na wysokos$¢ co najmniej 20 cm. Styk
$cian z podiozem musi posiadac fasete (zaokraglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub
cementowej, a takze powinien by¢ wzmocniony przez wklejenie systemowej tasmy do uszczelnien z
ptynnej folii uszczelniajgcej. W ten sam sposoéb nalezy wzmocni¢ wszystkie przejscia instalacyjne.
Podtoze pod izolacje przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi by¢ rowne, czyste i mocne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00-01 -00 ,Wymagania ogdlne"..

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych roboét z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby zgodne ze wskazaniami dostawcoéw wyposazenia.
Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
lub protokotach odbioru materiatow stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatdw oraz sposobu ich
montazu i ustawienia z wymaganiami dokumentacji technicznej i kartami katalogowymi.

6.2. Badania przeprowadzane na budowie.

6.2.1. Rodzaje badan

a. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b. sprawdzenie podtozy,

c. sprawdzenie materiatéw,

d. sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny

6.3. Warunki przystgpienia do badan.

Do odbioru catosci zakohczonych robét oktadzinowych wykonawca obowigzany jest przedstawic
dokumentacje techniczng oraz:

a. stwierdzenie prawidtowego wykonania robdt miedzyoperacyjnych (protokoty z odbiorow
miedzyoperacyjnych),

b. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatéw (atesty),

C. zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

6.4. Opis badan

6.4.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanego elementu kamiennego z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania
miedzyoperacyjnego, zawierajgcego stwierdzenie wiasciwej jakosci i prawidtowego uksztaltowania
podtoza zgodnie z wymaganiami pkt. 2.2 i 5.5.3 niniejszej ST.

Sprawdzenie materiatéw nalezy w czasie odbioru okfadziny przeprowadzac¢ posrednio na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen (atestow) z kontroli
jakosci materiatow, stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych elementoéw kamiennych i innych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z wtasciwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku
materiatdw nieznormalizowanych - z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do
stosowania, wydanym w trybie obowigzujgcych przepisow. Materiaty nie majgce dokumentow
potwierdzajgcych ich jako$¢ powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom przez
upowaznione laboratoria.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny

Sprawdzenie grubosci spoin i prawidtowosci ich przebiegu.

Grubos$¢ i sposéb wypetnienia spoin nalezy sprawdzaé¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych, a w
przypadkach budzgcych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci uktadu spoin w okfadzinach z elementéw regularnych na
zgodnos¢ z wymaganiami 5.3.8 niniejszej ST nalezy przeprowadzaé przez naciggniecie cienkiego
sznura lub drutu wzdiuz dwéch dowolnie wybranych spoin na catg ich dlugos¢ i pomiar odchylen z
dokfadnoscig do 1 mm. Kierunek prostopadty nalezy sprawdzac przez przytozenie do tego sznura lub
drutu kgtownika murarskiego i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
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Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni okladziny nalezy przeprowadzaé na zgodnos$¢ z
wymaganiami 5.3.8 niniejszej ST za pomocg przyktadania w dwoch prostopadlych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru
szczelinomierzem z dokfadnoscig do 1 mm przeswitu miedzy ta tatg a powierzchnig oktadziny.

W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okfadzina nie tworzy ptaszczyzny, do
sprawdzenia nalezy zamiast taty kontrolnej uzyé odpowiednich szablondw.

Sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru dla
stwierdzenia zgodno$ci ich wykonania

Sprawdzenie oczyszczenia oktadziny nalezy przeprowadzac¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych.
6.5. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w niniejszej ST dadzg wynik dodatni, wykonang okfadzine
nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik
ujemny: nalezy albo catos¢ odbieranych robdt, albo tylko ich niewtasciwie wykonang czes¢ uznac za
niezgodng z wymaganiami ST.

W razie uznania catosci robot za niezgodne z wymaganiami, nalezy ustali¢ czy trzeba catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do
zgodnosci z wymaganiami ST a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest
ostateczny.

6.6. Kontrola wykonania okfadzin ceramicznych

Kontrola wykonania okfadzin ceramicznych powinna obejmowaé sprawdzenie: zgodnosci z
dokumentacja techniczng, podtozy, materiatow, prawidtowosci wykonania oktadziny.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej oktadziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
Sprawdzenie podiozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétow  badan
miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiatdbw powinno byé przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przediozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowa¢ sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,

- prawidtowosci wypetnienia i przebiegu spoin.

Szczegotowe wymagania i metody badan wedtug podano w tabl. 2.

Szczegotowe wymagania i metody badan oktadzin ceramicznych

Tablica 2

Sprawdzana cecha Wymaganis Metoda badania

Przyczepnosc brak gluchegoe odolosullekkie opukanie okbadzing w  kilku dowolnie
DIy opukivaniu wybranych miejscach

Odechylenis krawedzi od pomiar przeswitu miedzy fata o diugosci 2 om

kigrunku DOZIomedqo il= 2 mmém preyrozong do krawedzi oktadziny a okiadzing

DionOWeSo

Odchylenie  powierzchni  od pomiar preeswity migdzy powisrzchnig okladziny a

plaszczyzny =2 mim tata o dugosci 2 mm preyiofona wo dowolnym

misjscu
Prawidiowos:  wypeklnienia  if= 2 mm wizualnie i przez pomiar odchylen przebiegu spoin w
przebiequ spain stosunku do naciganietego sznura

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

m2 (metr kwadratowy) powierzchni $cianki,

szt. (sztuka) wg wyceny warto$¢ danego modutu Scianki.

llos¢ Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne". Podstawe
do odbioru robdt oktadzinowych stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ petng
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dokumentacje powykonawcza, protokét badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
materiatéw, protokoty odbiorow dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét, wykaz
stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korygujgcych

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow
badan z wymogami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
dokumentaciji projektowej

Protokot odbioru powinien zawieraé

- Podsumowanie wynikéw badan

- Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag

- Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na pekniecia wtoskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych
i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.
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SST - B/020 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV - 45442100-8

1. Wstep

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t malarskich.

1.2. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3 .Zakres robé6t budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- gruntowanie,

-malowanie wewnetrzne scian i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub pdtptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkéw pomochniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozcieAczanych wodg— zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym , rozcienczalne wodag

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéow, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej
do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych,
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek
oraz past do zarobienia woda.

-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwér koloidalny

-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska

-Powtoka malarska— natozona na podtozu stwardniata warstwa farby

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdine

Wszystkie stosowane materialty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku —
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1.Farby

- Srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
-farby dyspersyjne

2.2.2.Materialy pomocnicze

-8rodki myjgce

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.
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3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robé6t malarskich
-szczotki do czyszczenia podtoza,
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pedzle,
-warki,
-mieszadta,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogé6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robdét malarskich mozina przystgpi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych,
zamontowaniu stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykoriczone (podtogi nie podlegajgce
obrébce po utozeniu), utozeniu podtdg drewnianych.

5.3.Przygotowanie podtoza

5.3.1.Wymagania ogdlne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczenh, odttuszczone, a ich
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza.
Podtoza uprzednio malowane powinny by¢ ponadio oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Wilasciwosci podtozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:
-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C.
Prace nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny byé
narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i
zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic¢ z daleka od zrédet
ognia. Prace malarskie mozna rozpoczgé¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogélne

Powtoki malarskie powinny byé bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladéw pedzla, miec
jednakowg barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna
sie tuszczy¢, mie¢ widocznych peknie¢ oraz odstawaé od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby
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Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:
-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne srodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi,

- matowe lub 0 nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrzec,

Poza tym farba powinna dobrze kryé, tworzy¢ gtadkg i jednolitg powloke, powinna dobrze
przepuszczac pare wodng i by¢ wodoodporna;

5.2 Wykonywanie powlok malarskich.

5.2.1. Farba silikonowa.

Wymieszaé mieszadtem wolnoobrotowym. Malowanie mozna wykona¢ farbg nierozcienczong lub
rozcienczong max 5% (w zaleznosci od rodzaju podtoza, faktury tynku oraz warunkéw
atmosferycznych). Do pierwszego malowania farbe mozna rozcienczy¢ 10%. Farbe naktadac
pedzlem, watkiem lub z wykorzystaniem natrysku. Stosowac na jednej powierzchni farbe z tej samej
partii produkcyjnej, sgsiadujgce ze sobg powierzchnie malowa¢ w jednym cyklu metodg mokre na
mokre.

5.2.2 Farba emulsyjna.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilos¢ warstw 1-2.
Drugg warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda.

5.2.3. Farba akrylowa.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymieszac¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo$¢ warstw 2 -3.
Do pierwszego malowania farbe mozna rozcienczy¢ wodg 20%. Pod farbe nie gruntowa¢ mlekiem
wapiennym. Schniecie farby ok. 2 godz, nastepng powloke nakfada¢ po uptywie 4godzin. Stosowac na
jednej powierzchni farbe z tej samej partii produkcyjnej, sagsiadujgce ze sobg powierzchnie malowac¢ w
jednym cyklu metodg mokre na mokre.

5.2.4. Farba lateksowa.

Swieze tynki i podtoza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, podtoza nigdy
nie malowane) zagruntowaé gruntem. Do wyréwnania chionnosci podioza stosowac farbe
podktadowag. Ewentualne ubytki i spekania uzupetni¢ odpowiednig zaprawg. Przed uzyciem wyréb
doktadnie wymieszaé. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilosci max 5% obj. Zalecana ilos¢ warstw
2. Drugg warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosé materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$é
wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badah bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Préobki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
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wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
projektem wykonawczym i szczegStowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podtozy
Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementdéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystgpieniem do robét malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom
nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane

@réwnosé i jako$¢ wykonania

Mwilgotnosé

(Mjakos¢ napraw

(hzabezpieczenie elementéw metalowych

Mczystosc

6.3.Kontrola materiatow

Badanie materiatbw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

®dokumentéw swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu,

@terminéw przydatnosci do uzycia,

@wyglgdu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, sladéw plesni, trwatych osadéw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie
powinny by¢ zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
technicznag, instrukcjami producentow farb oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza
w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos¢ powietrza nie wieksza niz 65 %.
W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:

Mzgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

Mzgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng,

Mjakos¢ zastosowanych materiatow,

Djako$¢ powtok malarskich:

-wyglad zewnetrzny,

-barwa i potysk,

-odpornos¢ na wycieranie,

-odpornos¢ na zmywanie,

-przyczepnosé.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0g6lne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczneij.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robodt, a takze w przypadku wystgpienia
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dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.
7.2.Zasady obmiaru robo6t malarskich

- Roboty malarskie obmierza sie w m2 lub mb.

- llos¢ wykonanych robét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréow z natury.

- Wysokos¢ scian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w swietle $cian surowych.

- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni z
potragceniem wszelkich otworéw. Potrgcone otwory nalezy liczy¢ w $wietle muru. Powierzchnie osciezy
i narozy otworéw nalezy doliczy do ogdlnej powierzchni Scian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentoéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego wymiaru,
z potrgceniem wszelkich otwordw.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych i innych; liczy sie powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie
malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, scianek ptycinowych itp. przyjmuje sie jako
powierzchnie malowang wymiary futryny w Swietle pomnozone przez nastepujgce wspotczynniki.

dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Powierzchnie wytogéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy sie we witasciwych granicach
malowania. Kwadratury szyb nie potragca sie z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie

2
drobnym szczeblinowaniu ponizej 0,04 m  zwieksza sie 0 25 % za trudnosci roboty.
-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy sie wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm
szerokosci - w metrach biezgcych, cokoty ponad 15 cm szerokosci w metrach kwadratowych.

-Malowanie obustronne zelaznych krat, balustrad azurowych Zelaznych, balustrad drewnianych, jak
réwniez wszelkich siatek oblicza sie jako jedng petng powierzchnie . Powierzchnie bram zelaznych
petnych lub czesci przyjmuje sie jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z
poreczami kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje sie jako
dwie powierzchnie, liczac od gornej krawedzi poreczy, stupkow, policzkow kamiennych i z balustrad
zelaznych liczy sie czedci zelazne azurowe jak balustrady zelazne.

-Malowanie konstrukcji metalowych zewnetrznych i wewnetrznych liczy sie¢ w metrach kwadratowych
W rozwinieciu.

O ile konstrukcja metalowa tworzy wieksze powierzchnie azurowe potgczone poprzecznymi
wigzaniami, jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje sie sposdb mierzenia jak przy balustradach
zelaznych.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi zanikajgcemu,
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-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogélne

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi roboét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie
z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym)

robét.

8.3.0dbiér ostateczny robét

8.3.1.Zasady ogdlne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t malarskich w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na pismie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg
techniczna.

W toku odbioru wstepnego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego robdét , sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

specyfikacjg techniczna.

8.4.0dbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie zwrécona w catosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposéb platnosci
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Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

@robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

O@wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

@wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

(Mkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

®wartos¢ robot pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatow,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),

®podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”

-PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesdéw
produkcji betonu”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

-Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania:

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)
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SST - D/021 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem dzwigu osobowego z dostepem dla osob
niepetnosprawnych w domu opieki nad matkg i dzieckiem w Legnicy.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét zwigzanych z montazem dzwigu osobowego z dostepem dla oséb
niepetnosprawnych. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg urzadzenia, wykonawstwem i
wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:

e utozenia kabla zasilajgcego od rozdzielnicy do maszynowni dzwigu,

e zamontowania tablicy oswietlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami,

e wykonanie niezbednego oswietlenia szybu windowego,

e montaz dzwigu osobowego,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z umowg, Ogdling
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Montaz dzwigu osobowego o parametrach zgodnie z dokumentacjg projektowa:

e dzwig bez maszynowni

e maksymalna predkos¢ 1,0 m/s

e udzwig 630 kg

e liczba os6b : do 8miu

e zalecana sygnalizacja KSS 280

e dzwig do nowych budynkéw

e kabina: Sufit z blachy stali nierdzewnej satynowanej z o$wietleniem punktowym LED
Sciany z blachy malowanej proszkowo kolor zétty
Podtoga z gumy
Sygnalizacja z czarnego poliweglanu tgczonego ze stalg nierdzewng szczotkowang
Lustro w gornej czesci tylnej Sciany
Porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej

e Wykonczenie drzwi przystankowych : stal nierdzewna satynowana

3. SPRZET.

3.1. Ogole wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych pozostawia sie do uznania przez Wykonawce
przy jednoczesnym zachowaniu norm ochrony srodowiska i przepisow dotyczacych uzytkowania.
Prace montazowe nalezy wykonywac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego oraz
wskazanego przez producenta urzgdzenia oraz odpowiednie drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.
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4.1. Ogdle wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych urzgdzen i materiatdéw. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i
liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowacé ciggto$¢ prowadzenia prac budowlanych. Urzgdzenia
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami i zawilgoceniem w czasie
transportu.

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym
opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:

1 nazwe i adres producenta,
2 oznaczenie ( nazwe handlowg),
3 nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie, znak budowlany.
Na terenie obiektu urzgdzenia nalezy transportowa¢ wozkami, obstugiwanymi recznie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne wykonywania robét.

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca prowadzgcy roboty montazowe podlega przepisom prawa budowlanego.

5.2. Warunki przystgpienia do robaot.

Montaz nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania
statych kotew i fgcznikdw do montazu urzadzenia dzwigowego, zgodnie z instrukcjami producenta.
Szyb windowy powinien posiadaé gtadkie, wytynkowane i wymalowane s$ciany.

W szybie mozna umieszczaé wytgcznie przewody zwigzane z pracg dzwigu.

Utozenie kabla zasilajgcego od rozdzielnicy do maszynowni dzwigu.

Zamontowanie tablicy oswietlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami w
maszynowni.

Wykonanie niezbednego oswietlenia szybow windowych,

5.3. Montaz urzadzenh dZzwigowych.

Montaz urzadzenia dzwigowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Zespot
napedowy dzwigu powinien by¢é zamontowany w sposdb uniemozliwiajgcy przenoszenie sie drgan na
konstrukcje budynku. Szczegétowe wymagania jakim powinien odpowiada¢ szyb dzwigu, w tym
nadszybie i podszybie, okreslajg przepisy o dozorze technicznym.

Nalezy zamontowa¢ wentylator w maszynowni oraz chfodnice do schtodzenia oleju w agregacie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac. Kontrola ta
powinna polega¢ na:

e sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do obstugi sprzetu) oraz

wyposazenia w wymagane $rodki BHP,

e sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych,
Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw jak i catego przedmiotu zamowienia powinna
obejmowac:

1 Kontrole gotowych szybéw windowych,

2 Kontrole miedzy operacyjng,

3 Kontrole koncowa.

6.1.1. Kontrola miedzy operacyjna.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu.

6.1.2. Kontrola kohcowa.

Kontrola polega na sprawdzeniu braku uszkodzen mechanicznych, rys, wgniecen i trwatych zabrudzen
elementéw dzwigu.

Sprawdzenie wykonania montazu urzadzen dzwigowych (po uprzednio otrzymanym protokole UDT),
jego dziatania (jazdy prébne).

6.1.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robét.
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Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobow oraz wyrobéw polega na sprawdzeniu
zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegolne wyroby do obrotu i stosowania z
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowo$é oznakowania poszczegdlnych
wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest:

- 1 szt. kompletnego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1. Przy wykonywaniu
robot konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez Wykonawce, a takze nadzor
inwestorski. W czasie wykonywania robét konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w ktéorym powinny byé wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace
jakosci podtoza, warstwy ocieplajgcej i wyprawy zewnetrznej.
8.1.1. Odbiér materiatéw.
Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatdw powinien
obejmowacé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych Ilub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiatéw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami.
8.1.2. Odbidr techniczny robét.
W czasie wykonywania robo6t nalezy przeprowadza¢ ich cze$ciowy odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,
Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny polegajgcy na sprawdzeniu
wykonanego przedmiotu zaméwienia z podanymi w wytycznych wymogami. Nalezy ocenié¢
nastepujgce elementy:

e wykonanie podfgczenia zasilania dzwigow,

e zamontowanie urzgdzen dzwigowych.
8.2. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogoélinej Specyfikacji Technicznej.
8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi, sprzetu oraz urzgdzenia dzwigowego,
zabezpieczenie innych elementéw przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem w trakcie prac wraz z pozniejszym ich usunieciem,
montaz i demontaz rusztowan,
wykonanie oswietlenia szybu dzwigowego,
zamontowanie urzadzenia dzwigowego w gotowym szybie windowym,
dopasowanie i wyregulowanie,
podtgczenie do zasilania,
10 préby uzytkowe i regulacje,
11 usuniecie zabrudzen,
12 likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem.

O©COoONO NP WN =

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT,

PN-EN 81-2 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow - Czes¢ 2: Dzwigi
hydrauliczne;

PN-EN 81-28 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow. Dzwigi
przeznaczone do transportu oséb i towaréw. Czes¢ 28: System zdalnego alarmowania w dzwigach
osobowych i towarowych;

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22.05.2003 w sprawie zasadniczych wymagan dla
dzwigdw i ich elementéw bezpieczehstwa Dz. U. Nr 117 poz. 1107 - wdrozenie Dyrektywy 95/16/WE.
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SST - D/022 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZIELEN
KOD CPV -45112710 -5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem
trawnikow.

SSTW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyzej wymienionych
robét.

1.2. Zakres robo6t

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza robét zwigzanych z:

porzadkowaniem terenu,

robotami ziemnymi i uprawg gleby,

zaktadaniem trawnikow na terenie ptaskim siewem, z dowozem i rozscieleniem ziemi urodzajnej;

1.3. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj;
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacijg projektows;
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej;

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdocenie pierwotnych funkcji
naruszonych przy realizacji przedsiewziecia;

Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac,
prowadzenia zapisow w rejestrze obmiaréw.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg lub uzgodnieniami z Inwestorem. Do prac winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majgcy
przygotowanie zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.

Przekazanie terenu budowy — zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
wykonawcy teren wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi.

Dokumentacja projektowa — zawiera rysunki i obliczenia robot zwigzane z realizacjg zadania.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach a o ci wykryciu powinien
powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami
postronnymi i zapewni state warunki widocznosci zabezpieczen.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania
realizacji az do zakohczenia i odbioru robaét.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw — Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposob uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw — Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zZwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

147



Wykonawca zapewni uzycie materiatbw zgodnych z dokumentacjg i Polskg Normg. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskania materiatu.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do robét
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.4. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna -— nie moze byC zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona Iub
zanieczyszczona chemicznie.

2.5. Ziemia kompostowa

komposty, powstajg w wyniku rozkladu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
obornika, biomasy roslinnej i materiatu strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci dojrzatego kompostu.

Rodzaje materiatow uzytych do nawozenia jak i sposoby nawozenia reguluje Ustawa o nawozach i
nawozeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporzadzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
01.06.2001r. w sprawie wykonania niektérych przepiséow ustawy o nawozach oraz z 01.06.2001r.
w sprawie szczegotowego sposobu stosowania hawozow.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne warunki

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany
sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania zadania

Wykonawca przystepujgc do wykonania przedmiotu zamowienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu;

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki, koparki),

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. (Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone
przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego). Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w
obrebie realizacji zadania.

Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatow na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Nasiona traw nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z zabezpieczeniem przed wilgocia.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét, za ich zgodno$¢ z wymiarami i rzednymi
okres$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora nadzoru. Nastepstwa
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6ot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach i
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kolejnosé robét i warunki wykonania

Uwaga! Wszystkie prace w obrebie starodrzewu wykonywac¢ recznie lub recznym sprzetem
zmechanizowanym - wykaszarka, glebogryzarka spalinowa. Minimalne odlegtosci pojazdow
roboczych od pni starych drzew — 5m. Nalezy stosowaé sprzet lekki, ograniczajgc lokalne
zageszczenia gleby do minimum.

Trawniki — nalezy przekopacé teren, roz$cieli¢ ziemie urodzajng warstwg 15cm. Zastosowaé mieszanke
traw ,Park” i lub odpowiadajaca.

Trawniki

Wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

Odwodnienie powierzchniowe nalezy wykonaé¢ poprzez utozenie kraweznika 0,5-1 cm ponizej poziomu
nawierzchni utwardzonej

Teren powinien by¢ splantowany i wyréwnany,

Ziemia urodzajna — rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem lub nawozami,

Trawniki zaktadane siewem:

Przed siewem nalezy watowaé watem gtadkim a potem kolczatkg lub zagrabic¢

Siew nalezy wykonywac¢ w dni bezwietrzne,

Okres siania — wiosna i do potowy wrze$nia,

Na terenie ptaskim norma wysiewu — 3kg/100m?,

Przykrycie nasion - przez grabienie lub watowanie kolczatka,

Po wysiewie ziemie watowac lekkim watem.

Pielegnacja trawnikéw

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli i jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ badania materiatéw i robdt sprawdzajgc, czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
sterowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych pracy sprzetu, personelu.
Jezeli bedg one powazne i mogg wptyngé ujemnie na jakos¢ robot, inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie danych materiatéw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona zostanie ich odpowiednia jako$¢.

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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SST - B/023 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Nawierzchnie z kostki betonowej

CPV -45233252 -0

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych wykonania

i odbioru robdét budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w

zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako opracowanie

dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) i

zawierajgce zbior wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jakosci

wykonanych robo6t w zakresie technologii ich wykonania i jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg robo6t budowlanych w zakresie wykonania robot w pkt. 1.1.

1.4.Zakres robét tymczasowych objetych ST

1.4.1. Odwodnienie terenu robét

Odwodnienie chodnikdw i placow realizowaé¢ poprzez spadki poprzeczne na tereny zielone.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane i

przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- profilowanie podfoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie

(koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,

- chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 6 + 9 MPa,

po 28 dniach wigzania,

- kruszywo bazaltowe — tluczen — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,niesort 0/63”,

- podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na

podtoze gruntowe,

- droga — planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o

nawierzchni gruntowej lub utwardzone;j,

- obrzeza chodnikowe — elementy betonowe prefabrykowane, ptytowe, oddzielajgce nawierzchnie
chodnika od terenu,

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1.Wymagania ogdine

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce wyrobdw budowlanych (materiatdw) zostaty okreslone w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdlne”.
Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w
dokumentaciji projektowej oraz wymagania formalne okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16.04.2004r.

2.1.2. Kaida partia wyrobéw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie udokumentowana
przez wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnym z dokumentem odniesienia (Polska Norma lub
aprobata techniczna) wydanym przez producenta.

Ponadto wyroby budowlane bedg oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje.
2.2.Wymagania szczegoétowe

2.2.1. Do wykonania robét budowlanych bedgcych przedmiotem ninigjszej ST nalezy stosowacé nw.
wyroby budowlane:

a) piasek - kruszywo mineralne niekruszone, kopalne, o uziarnieniu 0,075,2mm wg PN-B- 11113:1996
b) Zwir i mieszanka - kruszywo naturalne niekruszone kopalne o uziarnieniu 0,075,63mm, wg PN-B-
11111:1996

¢) kruszywo tamane - kruszywo naturalne kruszone

d) grys i zwir naturalnie rozdrobniony - kruszywo naturalne niekruszone wg PN-S-96025:2000,
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e) elementy betonowe prefabrykowane wg BN-80/67750-03 drobnowymiarowe prefabrykaty betonowe
wykonane metodg wibroprasowania, klasa wytrzymatosci ,50” gatunek I, kolor i ksztatt wg projektu,
nasigkliwos$¢ ponizej 5% wagowo, wykaz:

- kostka betonowa gr. 8cm,10cm,

- krawezniki drogowe 15x30cm,

- obrzeza chodnikowe 8x30cm, 6x30cm,

k) cement portlandzki powszechnego uzytku, wg PN-EN 196-1:1996 - spoiwo otrzymywane za
zmielenie klinkieru cementowego z dodatkiem do 5% kamienia gipsowego lub Zzuzla,

I) woda, wg PN-88/B-32250 - sktadnik zaczynow, zapraw i betonéw

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet budowlany.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robét ziemnych stosowac
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdélne wymagania dotyczgce Robodt zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdlne”.

5.1.Wymagania techniczne

5.1.1.Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (PN-S-06102) jest to warstwa lub warstwy
konstrukcyjne nawierzchni z zageszczonego w wilgotnosci optymalnej kruszywa naturalnego,
tamanego lub zuzla wielkopiecowego o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo stabilizowane mechanicznie stosuje sie¢ do budowy warstwy lub warstw konstrukcyjnych
nawierzchni stuzgcych do przenoszenia obcigzenh od ruchu KR1 do KR6.

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna wynosic:

- dla kruszyw tamanych i zuzli 10cm,

- dla kruszyw naturalnych 12,5cm,

- dla mieszanek kruszyw 11cm.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikalnie drobnych czgsteczek
gruntu do podbudowy.

Do stabilizacji mechanicznej stosuje sie kruszywo tamane, Zwir i mieszanki oraz kruszywa z zuzla
wielkopiecowego. Kruszywo powinno mie¢ uziarnienie ciggte mieszczgce sie pomiedzy granicznymi
krzywymi.

Do wykonywania podbudowy z kruszywa naturalnego nalezy stosowaé mieszanke piasku i zwiru z
dodatkiem kruszywa tamanego pochodzacego z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno by¢ kruszywo pochodzace z
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw.

W celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia mozna uzyé dodatkowo kruszywa naturalnego
(podbudowa pomocnicza) lub kruszywa tamanego (podbudowa zasadnicza).

Kruszywo naturalne i famane powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie powinien przekraczaé 2/3 grubosci warstwy podbudowy
uktadanej jednorazowo.
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Zageszczenie podbudowy ustala sie na podstawie wskaznika zageszczenia wyrazonego stosunkiem
gestosci objetosciowej szkieletu materiatu podbudowy i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
materiatu zageszczonego wg Proctora (PN-B-04481, metoda Il).

Gestos¢ objetosciowa materiatlu w podbudowie oznacza sie objetosciomierzem wodnym lub piaskiem
kalibrowanym.

Kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ réwniez stosujgc metode obcigzen ptytowych
(szczegdlnie dla podbudéw z gruboziarnistych kruszyw) nie rzadziej niz raz na 5000m2.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
kruszywa do stabilizacji mechanicznej przez mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze. Proces
mieszania powinien odbywaé sie w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki
kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymailnej.

Po wyprodukowaniu nalezy od razu transportowa¢ mieszanke na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wyschnieciu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Do rozkfadania mieszanki
nalezy stosowac réwniarki albo ukfadarki.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Jezeli
podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg préby Proctora.

5.1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ kostke brukowa betonowa, zgodna pod wzgledem
ksztaltu i koloru z dokumentacjg projektowg, spetniajgcg wymagania normy PNEN 1338:2004 w
zakresie jn.:

Lp. Cechy Warto$¢
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) $rednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5 5
3. Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250

[2]:

a) pekniecia probki, brak

b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci

probek nie zmrazanych, %, nie wiecej niz 20
4. Scieralnos¢ na tarczy Bochmego wg PN-B-04111[1], mm, nie wiecej niz

4

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykonaé z przygotowanej mieszanki w proporcji 1:4.
Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu mieszanki cementowo-piaskowej na wykonanej
podbudowie drogowe;.

Kostke uktada sie na podsypce piaskowo-cementowej lub z miatu kamiennego w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika i $ciezki rowerowej, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Kostke uktada sie jednoczesnie na catej szerokosci jezdni stosujgc spadki poprzeczne 1,5 - 2,5%.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
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prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem drobnym A<2mm i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tatg, co najmniej raz na kazde 150 do
300m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4m nie powinien przekraczaé 1,0cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100m.

Odchylenie od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé
+3cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

5.1.3. Krawezniki, oporniki i obrzeza

Ograniczenie konstrukcji nawierzchni drogi i miejsc postojowych stanowig krawezniki kamienne 15x30
cm utozone na tawie z oporem z betonu C-12/15.

Ograniczenie konstrukcji chodnika stanowi opornik kamienny 8x30 cm utozony na tawie betonowej C-
12/15 lub na fawie zwirowej, stanowigce prefabrykaty z betonu wibroprasowanego i spetniajgce nw.
wymagania:

Lp | Cechy Wartos¢

1 Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniegj
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 . Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pekniecia prébki, Brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci prébek nie zmrazanych, %, nie wiecej niz 20

4. | Scieralno$é¢ na tarczy Bochmego wg PN-B-04111[1], mm, nie wiecej
niz 4

Posadowienie kraweznikow, opornikdw i obrzezy wymaga przygotowania tawy fundamentowej
betonowej lub z kruszywa. tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym
podtozu gruntowym lub podbudowie drogowe;.

tawy betonowe nalezy wykona¢ z betonu B15 (wg PN-B-06250) lub z kruszywa mineralnego (wg PN-
B-11111) zachowujgc przekroje elementdéw okreslone w dokumentaciji projektowe;.

Whbudowanie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy polega na ich osadzeniu na uprzednio wykonanych
tawach z zachowaniem projektowanej niwelety i profilu ciggu. Dla zapewnienia rektyfikaciji
poszczegodlnych elementdw w ciggu dopuszcza sie stosowanie podsypki cementowo-piaskowej o
grubosci do 3cm.

Spoiny miedzy elementami nie mogg przekracza¢ szerokosci 0,5cm (dopuszcza sie wypetniacze
mineralne systemowe o odpowiedniej elastycznosci), a dylatacje 1,0cm.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywa¢ w kazdym ciggu elementéw w odlegtosci max. co 50,0m.
Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ elastyczng masg systemowg z tworzywa odpornego na
znaczne odksztatcenia. Zaleca sie stosowanie w tukach ciggéow o promieniu do 2,0m elementéw
prefabrykowanych profilowanych koliscie.

Wymagane tolerancje geometryczne dla ciggéw kraweznikdw, opornikow i obrzezy sg nastepujgce:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, £1cm na kazde 100m
ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, 1cm
na kazde 100m ustawionego kraweznika,
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- rébwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw (sprawdzone przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100m kraweznika trzymetrowej taty), £1cm na kazdy pomiar,

- doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sig, co 10 metréow (spoiny musza byé wypetnione catkowicie
petng gtebokosé).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét:

a) ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i wyrobow budowlanych zgodnie z
warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentow
odniesienia przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptadiji.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy.

6.2.1. Wymagania ogélne

Badanie jakosci rob6t w czasie budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi niniejszej ST oraz

zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w dokumentach odniesienia.

6.2.2. Wymagania szczego6towe:

Dla robot budowlanych objetych niniejsza ST przewidziano wykonanie nw. badan i sprawdzen:

a) podtoze gruntowe:

- sprawdzenie nos$nosci podtoza (badanie: modutu odksztatcenia, wskaznika nos$nosci, modutu

sprezystosci, uziarnienia gruntu i wskaznika zageszczenia),

- sprawdzenie szerokosci koryta,

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi koryta,

- sprawdzenie réwnosci w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym,

- sprawdzenie spadkéw poprzecznych.

b) podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

- sprawdzenie wiasciwosci materiatéw,

- sprawdzenie warunkow nieprzenikania czastek,

- sprawdzenie grubosci warstw,

- sprawdzenie szerokosci podbudowy,

- sprawdzenie rownosci w profilu, podtuznym i przekroju poprzecznym,

- sprawdzenie spadkow poprzecznych,

- sprawdzeni zageszczenia podbudowy,

- sprawdzeni nosnosci podbudowy.

Badania po zakonczeniu budowy polegajg na sprawdzeniu:

- sprawdzenie szerokosci warstwy,

- sprawdzenie rownosci w profilu podtuznym,

- sprawdzenie rownosci w profilu podtuznym,

- sprawdzenie rownosci i spadkéw w przekroju poprzecznym,

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych,

- sprawdzenie uksztattowania osi w planie,

- sprawdzenie jednolitosci wygladu warstwy.

¢) nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej:

- sprawdzenie nosnosci i geometrii (profilu podtuznego i poprzecznego raz niwelety) podtoza
gruntowego lub podbudowy,

- sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i geometrii ptaszczyzny,

- sprawdzenie nawierzchni z kostki w zakresie jakosci wyrobow budowlanych, geometrii ptaszczyzny,

ukfadu i wypetnienia spoin i nosnosci (zageszczenia warstw),

- sprawdzenie zgodnosci wzoru i dylatacji nawierzchni w sgsiedztwie elementéw uzbrojenia terenu i

kraweznikow.

d) krawezniki, oporniki i obrzeza:

- sprawdzenie nosnosci i geometrii (profilu podtuznego i poprzecznego oraz niwelety) podioza
gruntowego lub podbudowy,

- sprawdzenie wytrzymatosci i geometrii taw fundamentowych betonowych lub z kruszywa,

- sprawdzenie wbudowanych kraweznikow, opornikéw i obrzezy w zakresie jakosci wyrobéw
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budowlanych, geometrii (profil podtuzny i niweleta), grubosci i wypetnienia spoin i dylatacji
poprzecznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
7.2.Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

- m3 - dla podbuddéw drogowych,

- m2 - dla profilowania koryta drogowego i wyktadziny z geowiokniny,

- m2 - dla wykonania nowych nawierzchni drogowych,

- m - wykonania nowych kraweznikow, obrzezy i Sciekdw ulicznych,

7.3.0bmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
7.4.Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét, préb koncowych oraz ich przejecia podano w ST ,Wymagania
0golne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.

8.4. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

8.5. Proces odbioru powinien obejmowac:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan oraz pomiaréw kontrolnych,

- sprawdzenie robdt pomiarowych pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie wykonanych robé6t drogowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaly okreslone w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdine”

9.2. Normy zwigzane

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie
drogowym.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-32250 Woda.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow,
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikdw.

PN-66/6775-01 Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe, drogowe.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

— zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne _ Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe — Nawierzchnie drogowe — Podziat, nazwy, okreslenia.

EN 12271-10 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania. Czes¢ 10: Jako$é — Kontrola

produkcji.

EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.
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PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa.

SST - B/024 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KRAWEZNIKI BETONOWE
KOD CPV - 45233100-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

ustawieniem kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,

pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow OST
,Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.31. Typy

Nalezy zastosowaé typ: U - uliczne krawezniki betonowe, wibroprasowane jako wystajacy, od
strony chodnika oraz

Typ D- drogowy, jako opornik.

2.3.2. Rodzaje

Nalezy stosowac nastepujgcy rodzaj kraweznikow betonowych:

prostokatne $ciete - rodzaj ,a”

2.3.3. Odmiany

W zalezno$ci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:

— gatunek 1-G1,

— gatunek 2 - G2.
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Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100  BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikdéw betonowych
| Typ | Rodzaj | Wymiary kraweznikow, cm |
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kraweznik | kraweznik I b h c d r
a a
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
b, h +3 | +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm 2 3
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.
2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscia, ponizej 4%,

— $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

— mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
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Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla tawy betonowej - beton klasy B 10, wg PN-B-
06250 [2], ktorego skiadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
mozna zastosowac beton poétsuchy dowozony z wytworni,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukfadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostalych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢é
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw betonowych.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16]. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce na podsypce cementowo-
piaskowej (1:3) o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié zaprawg
cementowo-piaskowg. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
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piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng fawy. Szczeliny od strony jezdni réwniez nalezy uzupetnié bitumiczng masg
zalewowa.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,Wymagania ogélne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdw przeznaczonych

do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z

wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugo$ci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca

przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy

uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do

badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny

obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w

pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla

szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

¢) Roéwnosé gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonane;j tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownosé gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przedwit pomiedzy gérng powierzchnia
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypemienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod fawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikdéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masg zalewowsa,

— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206-1 Beton
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe
5.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

03/04 drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i

odbioru.
17. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
18. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
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19. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci

objetosci

20. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci
objetosci

21. PN-EN 196-5:1996 Metody badania cementu. Badanie pucolanowo$ci cementow

pucolanowych

22. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

23. PN-EN 196-6:1997 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

24. PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

25. PN-EN 196-21/Ak:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie; uzupetnienie krajowe
dotyczace aparatury do oznaczania CO2

26. PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania
prébek cementu

27. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

28. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

29. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

30. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

SST - D/025 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
OBRZEZA BETONOWE
KOD CPV - 45233253 -7

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robot, zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych.
Ustalenia te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrzezy
betonowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem roboét.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

e Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny

wypetiane zaprawg cementowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

¢ Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
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o Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania

e Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p-3.

2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu obrzezy

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy betonowych sa:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢
warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda dostarczona partia
obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac atest producenta.

Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie nasigkliwoscig < 4% oraz
mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-75B-06250. Obrzeza nalezy sktadowac w
pozycji wbudowania. Sktadowanie obrzezy powinno byé zorganizowane w sposéb chronigcy materiat
przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-30000. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79B-06711.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzgcych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.2. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4. Roboty nalezy
wykonywagé recznie.

4. TRANSPORT

4.2. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5.

4.1. Transport obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza nalezy uktadacé
na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy je
transportowac¢ w sposéb chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonywania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.2.1.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopow powinny od odpowiadaé wymiarom obrzeza w planie. W
tak wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej o grub. 5 cm, obsypujac zewnetrzng $ciane obrzezy gruntem i ubijajgc go.

Szerokos$é¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna przekraczaé¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawg nalezy je
oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ pielegnowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6.

Przed przystgpieniem do robé6t wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ je do
akceptacji.

6.2. Ocena prefabrykatow
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Ocene prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2 nalezy wykona¢ jednorazowo
dla kazdego miejsca wbudowania .
6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopdw polega na ocenie :
e wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg + 2% w stosunku do
wymaganego,
e szerokosci dna wykopu, z tolerancjg + 1cm.
6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Sprawdzaniu podlega:
e odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100m),
e odchylenie niwelety - max. £ 1 cm (na kazde 100m),
e réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg <1cm (na
kazde 100m),
e dokladnosé¢ wypetnienia spoin wymagane wypenienie catkowite (na kazde 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego obrzeza betonowego.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru roboét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena 1 m wykonanego obrzeza betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe,

- przegotowanie robat,

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,

- wypetnienie spoin zaprawg cementowa,

- pielegnacja spoin woda,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

1, PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

3. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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SST - 026 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
Kod CPV - 45330000-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt instalacji sanitarnych podczas
realizacji zadania obejmuje wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne oraz gazowe w budynku opieki
nad matkg i dzieckiem w Legnicy przy ul. Przemystowej 5.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoine.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332200-5 Instalacje wodociggowe

45332400-7 Instalacje kanalizacji sanitarnej

45333000-0 instalacja gazu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy
tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci
fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdow i widocznych ubytkéw. Rury z
tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, sSwiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Wszystkie elementy instalacji wodociggowej, stykajgce sie bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢
wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mieé¢ opinie higieniczng wydang przez
jednostke upowazniong przez Ministra Zdrowia.
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Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodia wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Skladowanie

Rury, ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, w zacienionych miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

a)

b)

c)

d)

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktéorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ sktadowania
wysokosci ok. 1 m.
Rury w kregach skiadowa¢ na ptasko na réownym podiozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania
2m.
Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie. To samo dotyczy
ukfadania rur na srodkach transportowych.
Szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wkiadki
itp.).
Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i transportowa¢é w opakowaniach
fabrycznych.
Nie dopuszczac do zrzucenia elementdw.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Zachowaé¢ szczegodlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Ksztaltki, ztgczki i inne materialy powinny byé sktadowane w sposdéb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg ograniczong
odpornos$é na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je
przed:

o dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

¢ nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skfadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur
komplet elektronarzedzi

komplet narzedzi $lusarskich

komplet narzedzi monterskich roboét instalacyjnych
komplet narzedzi do spawania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzenh stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.
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Rur nie wolno zrzucac¢ ze srodkow transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kohce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI SANITARNYCH

Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego ($ciany
klatek schodowych, stropy) zabezpieczy¢ przeciwpozarowo opaskami i masami ppoz.

5.1 Zakres prac

5.1.1. Instalacja wodociagowa.

Zrédto wody uzytkowej bedzie stanowito przylgcze wodociggowe. Zestaw wodomierzowy zostanie
umieszczony poza budynkiem w studni wodomierzowe;j..

Dla budynku zaprojektowano instalacie wody  zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.
Do przygotowania wody cieptej przewidziano pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 500
dcm3 , ktéry zostanie usytuowany w kottowni gazowej,

Instalacje wodociggowg w budynku nalezy wykonaé z:
e rur stalowych przeznaczonych do kontaktu z wodg uzytkowg — instalacja wodociggowa od
wejscia do budynku do przepustnicy z sitownikiem, odcinajgcej wode bytowa,
¢ PP PN10 - gtéwne rozprowadzenia wody zimnej,
e PP Stabi (PN16 / 80°C) — gtéwne rozprowadzenia wody cieptej i cyrkulacyjnej,
e rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT / PE-X/AI/PE-X — pozostata instalacja.

Rury instalacji wodociggowej prowadzi¢:

- pod stropem i przy $cianach - PP i stal

- w posadzkach i zabudowie Sciennej — rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT lub PE-X/AI/PE-

X

Instalacje wody cyrkulacyjnej nalezy wyregulowa¢ za pomocg recznych zaworéw réwnowazgcych DN
15.
W celu zagwarantowania odpowiedniego cisnienia i wydajno$ci podczas uzytkowania instalaciji
wodociggowej, projektuje sie zestaw hydroforowy, wspdlny dla wody bytowej i hydrantowej,
umieszczony w pomieszczeniu przytgcza wody.
W  pomieszczeniu przylgcza wody nastgpi rozdziat instalacji na wode uzytkowg
i hydrantowg z wykorzystaniem przepustnicy z sitownikiem ON/OFF na instalacji bytowej oraz czujnika
przeptywu na instalacji hydrantowej. W momencie wykrycia przez sygnalizator przeptywu na instalacji
hydrantowej, nastepuje zamkniecie przepustnicy z sitownikiem ON/OFF i odciecie instalacji bytowe;.
Sygnalizator oraz przepustnica z sitownikiem powinny stanowi¢ wyposazenie dodatkowe zestawu
hydroforowego i powinny by¢ zintegrowane ze sterownikiem zestawu hydroforowego.
Zestaw hydroforowy zasilany jest elektrycznie sprzed wytgcznika gtéwnego, czyli przewiduje sie jego
prace w czasie trwania pozaru.

Instalacja wody przeciwpozarowej/Hydrantowej

Zrédtem wody hydrantowej bedzie projektowane przytacze wodociggowe, wspdine dla instalacii
bytowej i hydrantowej.

W celu ochrony przed pozarem w budynku zostata przewidziana instalacja
przeciwpozarowa/hydrantowa w oparciu o hydranty HP25 z wezem pdisztywnym
o dtugosci 30 m.

Wydajnosci hydrantow HP25 wynoszg 1,0 dm®/s, przy cinieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody.

Do obliczen hydraulicznych instalacji hydrantowej przyjeto jednoczesne dziatanie 2 hydrantéw
wewnetrznych (2 x HP25 = 2,0 dm?/s).
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Hydranty HP25 nalezy montowac na takiej wysoko$ci aby zawdr hydrantowy byt umieszczony na
wysokosci 1350 mm od poziomu podtogi. Dopuszcza sie odchyiki od tego wymiaru w zakresie +/- 100
mm.

Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych spetniajgcych co najmniej wymagania
PN-H-74200. Potaczenia przewoddw przy pomocy ocynkowanych tgcznikow gwintowych z Zeliwa
ciggliwego lub potgczenia kotnierzowe. Instalacja zostanie wykonana zgodnie z PN-B-02865.

W celu zagwarantowania odpowiedniego cisnienia i wydajnosci podczas uzytkowania instalacji
wodociggowej, projektuje sie zestaw hydroforowy, wspdlny dla wody bytowej i hydrantowej,
umieszczony w pomieszczeniu przytgcza wody.

W  pomieszczeniu przylgcza wody nastgpi rozdziat instalacji na wode uzytkowg
i hydrantowg z wykorzystaniem przepustnicy z sitownikiem ON/OFF na instalacji bytowej oraz czujnika
przeptywu na instalacji hydrantowej. W momencie wykrycia przez sygnalizator przeptywu na instalacji
hydrantowej, nastepuje zamkniecie przepustnicy z sitownikiem ON/OFF i odciecie instalacji bytowe;.
Sygnalizator oraz przepustnica z sitownikiem powinny stanowi¢ wyposazenie dodatkowe zestawu
hydroforowego i powinny by¢ zintegrowane ze sterownikiem zestawu hydroforowego.

Zestaw hydroforowy zasilany jest elektrycznie sprzed wytgcznika gtéwnego, czyli przewiduje sie jego
prace w czasie trwania pozaru.

5.1.2. Instalacja kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur:
e PVC HT lub PP-HTz potaczeniami kielichowymi, uszczelkowymi — instalacja nadposadzkowa,
piony instalacyjne
¢ PVC-U (SN8) o sciance litej jednowarstwowej z potgczeniami kielichowymi, uszczelkowymi —
instalacja podposadzkowa.
e PVC-U klejone (zgrzewane na zimno) — skropliny z centrali wentylacyjnej,
W  budynkach zaprojektowano piony kanalizacji sanitarnej, ktére nalezy zakonczy¢ rurami
wywiewnymi, wyprowadzonymi 0,5 m ponad dach. Piony kanalizacyjne zabudowaé
i wyposazy¢ w czyszczaki, do ktérych nalezy przewidzie¢ rewizje. Do pionéw nalezy podtgczy¢
podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych. Wszystkie podejscia pod syfony wykona¢ w
bruzdach lub zabudowac. Wszystkie urzgdzenia podigczone do instalacji kanalizacyjnej musza by¢
zaopatrzone w syfon.
Scieki sanitarne zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez projektowane
przytacze.

Préba cisnienia i zabezpieczenie termiczne

Calg instalacje wody cieptej i zimnej nalezy po wykonaniu dokfadnie przeptukad.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonaé¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C przed
wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed zakryciem bruzd i obudowg przewodéw.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego Zrédta,
doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajgc szczegodlng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa poddawana prébie przy cisnieniu probnym réwnym 1.5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze odcinajgcej i potgczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng,
drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosSci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie
wodociggowe.

Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji, po przeprowadzeniu préb cisnieniowych, nalezy wykonaé
izolacje przewodow instalacji wody zimnej i cieptej. Izolacje nalezy wykonaé¢ za pomocg otulin z
polietylenu  zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75. Izolacje nalezy mocowaé¢ w sposob trwaty
zabezpieczajgc jg przed rozszczelnieniem i odklejaniem sie tasm, sprawdzajgc, aby zabezpieczata
catg powierzchnie rur.
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5.1.3. Instalacja gazu.
Dla budynku przewiduje sie doprowadzenie gazu do:
kotta gazowego w kottowni — 100 kW,
urzgdzen gazowych w kuchni — przyjeto rezerwe mocy 37 kW, w tym:
kuchenki gazowe — 2 x 7 kW,
warnik gazowy — 11,5 kW,
taboret gazowy — 11,5 kW.

Zrédtem gazu dla budynku bedzie projektowane przytacze gazu, zasilane
Z gazociggu.
Instalacja gazowa zaczyna¢ sie bedzie za skrzynkg przytgcza gazu (za punktem pomiarowym /
redukcyjno-pomiarowym).
Dalej instalacja zostanie doprowadzona do szafek gazowych, doprowadzajgcych gaz do kottowni i
kuchni. W szafkach gazowych instalacji bedzie umieszczona armatura:
e szafka gazowa kottowni:
o zawor MAG-3 DN32 — zamkniecie zaworu przy wykryciu pozaru przez system
SSP budynku lub przez system ASBIG,
o kurek kulowy DN32,
e szafka gazowa kuchni:
o zawor MAG-3 DN25 — zamknigcie zaworu przy wykryciu pozaru przez system
SSP budynku lub przez system ASBIG,
o kurek kulowy DN25.

Dla okapu w kuchni nalezy montowac czujnik  zaniku ciggu kominowego.
W przypadku zaniku ciggu powietrza (brak pracy wentylacji), doptyw gazu do urzgdzen w kuchni ma
zosta¢ odciety przez elektrozawory umieszczone na podtgczeniach urzgdzen gazowych w kuchni.

5.2 Wymagania dot. wykonania instalacji wodociggowej

Montaz rurociggéw

W najnizszych punktach prowadzenia rurociggdw wodnych nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia
wody. tgczenie przewoddw poprzez zgrzewanie. Przejscia przewoddw przez Sciany w tulejach
ochronnych z PCV wiekszej srednicy, uszczelnionych piankg poliuretanowsg.

Regulacja instalacji

a. Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czysta wodg (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyplywu nie
zanieczyszczonej wody ptuczne;.

b. Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej potoznych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw
sptukujgcych nie przekracza 2 minuty.

c. Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzgdzeh nalezy wykonac przy
uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujgcych. Przed przystgpieniem do pomiaru
temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé prace zrodta ciepta oraz sprawdzi¢ zgodno$é
wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.

d. Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu ptynie woda
o temperaturze okreslonej w dokumentacji, technicznej, z odchytkg 5 sC. Pomiaru
temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar
temperatury cieptej wody nalezy dokonaé termometrem rteciowym z podziatkg 1sC.

Préoba szczelnosci instalacji wodnej i uruchomienie

a. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosé.

b. Mozna dokonac prob szczelnosci poszczegdlnych ztadow lub odgatezien.

c. Badania szczelnosci urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 sC.

d. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudow i wykonaniem izolacji cieplnej.

e. W przypadkach koniecznych moze byé wykonana proba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie préby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

f. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia

roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekbw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

g. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
ci$nienia.
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h. Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda
zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 sC.

i. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydluzek, punktéw statych i
przesuwnych.

j- Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

k. Czynno$ci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

e napetnienie instalacji wodg zimng

poditgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut

sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dtawic

spuszczenie wody

napetnienie instalacji wodg goragca

badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

uszczelnienie armatury

regulacja cisnien odbiorczych

Wymagania dot. wykonania instalacji kanalizacyjnej

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw wykonac z rur kanalizacyjnych PVC, fgczonych na uszczelki

gumowe.

Przewody kanalizacji nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700.01.

Prowadzenie przewodéw

1. Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

2. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekow.

3. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

4. Minimalna odlegto$¢ przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych od przewodow
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc¢ ta
jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykonad
réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45 °C.

5. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po Scianach albo w bruzdach lub kanatach
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydiuzanie
przewodow.

6. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Podejscia

1. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikéw tgczgcych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum
1,5%.

Mocowanie przewodow

1. Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny
one mocowac przewody pod kielichami.

2. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Badanie szczelno$ci
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktérych prowadzona jest
kanalizacja wewnetrzna jak nastepuje:

a. podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

b. poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetieniu woda

instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Wytyczne dotyczace instalacji gazowej.
Rozprowadzenie przewodow instalacji gazowych nalezy wykonywac, zachowujgc nastepujgce zasady:
e przewody instalacji gazowej z miedzi i rur stalowych nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian; w
szczegolnych wypadkach dopuszcza sie utozenie ich za wentylowanym ekranem lub w
bruzdach sciennych wypetnionych, niepowodujgcg korozji przewodéw zaprawg tynkarska, po
uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji

171



e potgczenia przewoddw gazowych z miedzi z przewodami stalowymi powinny by¢é wykonane w

sposob uniemozliwiajgcy wystepowanie lokalnych ognisk korozji;

e zabrania sie wypetniania bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody z rur miedzianych.
Powinno sie unika¢ prowadzenia przewodow przez pomieszczenia mieszkalne, z wyjgtkiem
przewodow z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie, lub rur stalowych bez szwu, tgczonych przez
spawanie.

Przewodow instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez:

e pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia wilgotne lub pomieszczenia zawierajgce opary

zwigzkéw chemicznych, powodujgcych przyspieszong korozje przewodow;

e miejsca niekorzystnie wptywajgce na parametry eksploatacyjne gazu lub miejsca, w ktorych

mogg wystepowac uszkodzenia mechaniczne przewodow;

e miejsca trudno dostepne, utrudniajgce przeprowadzenie kontroli stanu technicznego lub

wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych, szyby wind;

e w kanatach wentylacyjnych, dymowych, w bruzdach $cian;

e przewodoéw instalacji gazowych z miedzi nie mozna prowadzi¢ po elewacyjnej stronie Sciany

budynku;

e w odlegtosci mniejszej niz 25 cm od kanatéw spalinowych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ co najmniej 10 cm nad innymi instalacjami (to zastrzezenie
dotyczy gazu, ktérego gestos¢ jest mniejsza od powietrza, czyli gazu ziemnego); jesli konieczne jest
skrzyzowanie przewodu gazowego z inng instalacjag, odlegto$¢ miedzy nimi musi wynosi¢ co najmnie;j
2 cm (rys. 8.6.2.4/3).

Odlegtosci miedzy zamocowaniami przewoddéw powinny by¢ ustalane z uwzglednieniem $rednicy
przewodu, indywidualnych warunkéw montazowych, eksploatacji oraz rodzaju materiatu, z jakiego
wykonany jest przewdd.

Odlegtosci miedzy przewodami instalacji gazowych a innymi przewodami instalacyjnymi wykonanymi
w budynkach powinny byc¢ takie, aby wykonywane prace naprawcze tych przewoddw i przewodu
gazowego nie byly przyczyng uszkodzenia zadnego z nich.

Przewody instalacji gazowej z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg. Przewody transportujgce paliwa gazowe powinny by¢ oznakowane
kolorem zottym. Nie jest wymagane, aby oznakowanie to byto wykonane na catej dlugos$ci przewodu.
Przewody instalacji gazowych prowadzone wewngtrz budynkéw powinny mieé¢ Srednice nominalng
wiekszg niz 10 mm.

W przewodach instalacji gazowych w budynkach predkos¢ przeptywu paliwa gazowego powinna by¢
mniejsza niz 5 m/s.

Potgczenia urzadzen gazowych z przewodami mozna wykonywac¢ takze z zastosowaniem potgczen
elastycznych, posiadajgcych wymagane certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania.

Instalacje gazowag wykonacé z rur stalowych bez Szwu wg normy
PN-H 74219 i ZN-G-3101, fgczonych za pomocg spawania. Zmiany kierunku rurociggu wykonywac z
wykorzystaniem fukéw i kolan. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowych jedynie do
poditgczenia armatury. Potgczenia gwintowane uszczelni¢ konopiami nasyconymi minig w pokoscie lub
tasmami teflonowymi instalacyjnymi.

Rury prowadzone bedg na tynku 10 cm pod sufitem i 10 cm od $cian, zgodnie
z zaznaczong trasg na rysunkach. PrzejScia przez sciany wykonane zostang
w tulejach ochronnych z 5 cm luzem, uszczelnionych masa plastyczng nie powodujacg korozji.
Instalacja powinna by¢ uziemiona (zabezpieczona przed dziataniem prgdéw btgdzacych).

Uchwyty stuzgce do mocowania przewodéw muszg byé wykonane z materiatu ognioodpornego,
odlegtosci miedzy uchwytami w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewodéw i ich Srednicy — max
3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy ich bezpieczenstwo — odlegtosci w Swietle przewoddw
od prowadzonych réwnolegle innych przewodoéw instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania,
kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 m i umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwatorskich.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 0,02 m.
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Urzadzenia elektryczne, w  ktérych moze wystepowaC iskrzenie nalezy sytuowac
w odlegtosci co najmniej 0,6 m od pionowych przewoddw instalacji gazowej.
Przewody uzytkowe nalezy uktadaé ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikéw.

Proby szczelnosci

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i
Wykonawcag oraz musi by¢ zgodny z wymaganiami stawianymi przed odpowiednie przepisy.

Badania wptywajgce na prawidtowg prace instalacji, ktére nalezy bezwzglednie wykonaé to badania
odbiorcze szczelnosci.

Préby szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836).

Przed wykonaniem proby szczelnosci elementow i przewodow gazowych nalezy je przedmuchac
sprezonym powietrzem w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci
przewodow.

Gléwng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za$lepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu. Prébe szczelnosci wykonaé na powietrzu.

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu instalaciji
powietrzem, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia.
Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym czasie, zaleznym od objetosci przewodow
poddawanych probie oraz temperatury otoczenia.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa.
Stosuje sie tak zwane ,U-rurki”, lub manometru jednostupowe, napetnione rtecig. Dopuszczalne jest
stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji
i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci powinno wynosic
0,1 MPa.

Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania
sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktory powinien by¢ podpisany
przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

W  przypadku gdy instalacia gazowa nie zostata napetniona gazem w  okresie
6 miesiecy od daty przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzi¢
ponownie.

Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje
instalacje gazowa do rozebrania i powtérnego wykonania.

Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie
Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu proby szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przygotowanie powierzchni do malowania:

e przed malowaniem nalezy usungc¢ z powierzchni rurociggu rdze, oleje oraz smary, zuzle i topik
Z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia,

e powierzchnie nalezy przygotowaé przez ~mechaniczne usuniecie  nieréwnosci
i zadzioréw, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin,

e powierzchnie nalezy oczysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin. Zastosowany grunt nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego,

e oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywa¢ za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych,

e oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami
odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika,

e przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc¢ pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich:

e pokrycie nawierzchniowe nalezy ukfada¢ po dokonaniu przeglgdu powtoki podktadowe;.
Pokrycie podkfadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddac renowacji,
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e nalezy dokonywac odbioru jakosciowego materiatébw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie,
e gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec,
e po montazu urzgdzen i instalacji nalezy dokonac¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen.
W przypadku, gdy przed montazem nie wykonano powioki nawierzchniowej, nalezy jg wykona¢ po
montazu.
Rury gazowe powinny by¢ malowane na zétto.

AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

W budynku projektuje sie systemy ASBIG firmy Gazex, ktére bedg monitorowaty stezenie metanu przy
kotle gazowym oraz w kuchni oraz stezenie tlenku wegla
w tych samych pomieszczeniach.

W razie przekroczenia dopuszczalnego stezenia okreslonego za pomocg detektoréw, modut sterujgcy
MD-2.ZA zamknie doptyw gazu poprzez zamkniecie zaworu klapowego MAG-3 w szafce gazowe;j i
wigczy sygnalizator SL-21.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT INSTALACYJNYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie

i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robdét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoélne".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty regulacji wstepnej urzgdzen

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe

dla poszczegdlnych urzgdzen
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8.1 Odbidr instalacji wodnych
Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych
i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdblnosci nalezy skontrolowac :

a) uzycie wlasciwych materiatéw,

b) prawidtowos¢ wykonania potgczen,

c) jako$¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

d) wielko$¢ spadkow przewodow,

e) odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

f) prawidiowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

g) prawidtowosc¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

h) prawidtowosé wykonania izolaciji,

i) zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
8.2 Odbiér instalacji kanalizacyjnej
Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:

a) przebiegu tras kanalizacyjnych,

b) szczelnoéci potgczeh kanalizacyjnych,

c) sposobdéw prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

d) elementéw kompensaciji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzgdzen instalacji, kiére zanikajg w wyniku
postepu robot.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.
Ponadto nalezy skontrolowac:

a) uzycie wlasciwych materiatéw,

b) odlegtosci przewoddw kanalizacji wewnetrznej od przewododw cieplnych,

c) prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

d) prawidtowos¢ wykonania mocowan punktow przesuwnych,

e) wielkosci spadkéw przewodow,

f) prawidlowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Az1.

4. PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania.

5. PN-71/B-10420 - Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

7. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

8. PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

9. ]PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

10. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

11. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

12. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

13. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

14. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

15. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

16. PN-EN 877:2002(U) — , Rury i ksztaltki z Zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalaciji
odprowadzenia wdd z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

17. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

18. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

19. PN-77/B-75700.00 - Urzgdzenia spilukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdine
wymagania i badania
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20. PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
21. PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .
Zmiany | Bl 13/93 péz. 75
22. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesciowo,
przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowej;
23. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;
24. PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania
25. PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
26. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
27. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury
28. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Potaczenia kotnierzowe - Uszczelki —-Wymagania
ogolne
29. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.
30. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST - B/027 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WENTYLACJA MECHANICZNA
Kod CPV 45331200 - 8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymaganh dotyczgcych sposobu wykonania i odbioru instalaciji
wentylacji mechaniczne;j.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci urzadzen i materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania, kontroli i odbioru.

Przedmiot zaméwienia zawiera nastepujgce kody CPV:

CPV 45331210-1 — Instalowanie wentylacji.

CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

CPV 45330000-9 — Roboty w zakresie instalaciji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
oraz roboty sanitarne

CPV 45331200-8 - Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna

CPV 45331230-7 — Instalowanie sprzetu chtodzgcego

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestyciji i procedur towarzyszgcych jego realizaciji.
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta
szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

+ Dokumentacja Projektowa.

+ Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych
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jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie mogg zachodzié
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do
robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej

ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Atest higieniczny — dokument potwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu lub elementu do stosowania

w kontakcie z wodg pitng lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny
wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

Bezpieczenstwo pozarowe — stan eliminujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany
przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych srodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego oraz prowadzonych dziatah zapobiegawczych przed pozarem.

Cisnienie prébne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy
przewodow, urzgdzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Strefa pozarowa — przestrzen wydzielona w taki sposob, aby w okreslonym czasie pozar nie
przenidst sie na zewnatrz lub do wewnagtrz wydzielonej przestrzeni.

Pozostate okreslenia zgodnie z normg PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw. Symbole,
terminologia i oznaczenia na rysunkach.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robé6t oraz zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWiO dla instalacji wewnetrznych
wentylacji, Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych wydano oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z tg dokumentacjg oraz
z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany

do przechowywania w/w o$wiadczen oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych organow.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Na zgdanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace transportu i skladowania materiatow.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu materiatéow.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzenh stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Kanaty powinny by¢ uktadane w pozyc;ji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie.

Kanatéw nie wolno zrzucac ze srodkow transportowych.

Transport kanatow powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu urzadzen.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Urzadzenia gabarytowo wieksze nalezy dostarcza¢ na budowe przed montazem.

4.3. Sktadowanie kanaléw wentylacyjnych.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane
pod zadaszeniem z wyjatkiem: srub i nakretek, kratek wentylacyjnych, uszczelek, itp. oraz aparatury
kontrolno-pomiarowe;.

Kanaty wentylacyjne sktadowa¢ na placu budowy na regatach pod wiatg. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

— nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

— nie dopuszczac¢ do skladowania w sposob, przy ktéorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywacg i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.
— nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych kanatéw po podiozu.

Zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

— diugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

— nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

4.4. Skladowanie urzadzen i wyposazenia.

Urzgdzenia sktadowane na terenie budowy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Urzgdzenia
klimatyzacyjne nalezy sktadowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg urzgdzen

i oznaczeniami na opakowaniach urzadzeh.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét.
Wentylacja.
Rodzaje materiatéw i prowadzenie instalacji

Catos¢ instalacji wentylacyjnej wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg z:
e przewodow prostokatnych ze stali ocynkowane;j,
e przewodow okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowane;,
e przewoddéw okragtych typu ,flex” z taSm aluminiowych (tylko bezposrednie podtaczenia do
zakonczen wentylacyjnych).

Kanaly  wentylacyjne wykonaé i zmontowa¢ w klasie szczelnosci co  najmniej
A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).

Nalezy zapewnié mozliwosé czyszczenia instalacji przez otwory rewizyjne
w  kanatach instalacyjnych. Otwory rewizyjne nie mogg obnizaé  wytrzymatosci
i szczelnosci przewodow, wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow. Pokrywy otwordow rewizyjnych powinny otwiera¢ sie swobodnie.
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub fuki o kacie
wiekszym niz 45°. W przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 8,0m. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na kohcach przewodu, ich
wymiary powinny byé rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Regulacje instalaciji realizowaé zgodnie z czescig rysunkowa, przy uzyciu:
e przepustnic wieloptaszczyznowych dla kanatéw prostokatnych,
e przepustnic jednoptaszczyznowych dla kanatéw okragtych,
e zakohczeh wentylacyjnych — zaworéw wentylacyjnych.

Dla wentylatorow  kanatowych nalezy  przewidzie¢ regulatory  predkosci  obrotowej
z wigcznikiem/wytgcznikiem oraz sterownikiem czasowym pracy.

Regulatory wentylatorow kanatowych nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni. Sterownik centrali
AHU.01 nalezy umiesci¢ w strefie kuchni, w miejscu wyznaczonym przez uzytkownika.

5.1. Wymagania ogdline.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w
ktérym zostata wykonana mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan dotyczgcych w
szczegolnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

+ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

* ochrony przed hatasem i drganiami,

» oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy spetnieniu
we wiasciwym zakresie, wymagan zawartych w rozporzgdzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego
okresu uzytkowania w sposdb umozliwiajgcy ich prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem
obiektu, wymagan przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacji nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania kanatéw,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ kanatéw,

— wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzadzen.

5.3. Montaz instalacji.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu urzgdzen, kanatdw, ksztattek i armatury.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z WTWiO Instalacji Wentylacji zeszyt 5 z 09.2002r Warszawa.
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Przed montazem nalezy sprawdzic¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, folie i
inne elementy). Przed uktadaniem kanatéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowa¢ uszkodzenie kanatéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru, itp.).

Kolejno$¢ wykonywania robat:

— pasowanie kanatéw

— utozenie kanatéw z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

5.3.1. Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Przewody i ksztattki wentylacyjne bedg wykonane jako niskocisnieniowe typu N, z blachy stalowe;j
ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy [1.5]. Szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadac¢ klasie A
wg normy [1.2] (szczelno$¢ normalna). Czyszczenie instalaciji powinno by¢ zapewnione przez
zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi
WTWIO Instalacji Wentylacyjnych zeszyt 5 z 09.2002

Kanaty prostokgtne wykonane bedg z blach ocynkowanych. Grubos¢ blachy powinna byc¢
uzalezniona od wielkosci elementow instalacji wentylacyjnych. W przypadku kanatéw prostokatnych
o duzym przekroju stosowac przettoczenia usztywniajgce kanat oraz stezenia wewnatrz kanatu.
Rury zwijane typu spiro wykonane bedg z blach ocynkowanych w standardowych dtugosciach 3m,
6m. W $rednicach od 250mm rury powinny by¢ wyposazone w zewnetrzne wzmacniajgce
przettoczenie. Ocynkowane w klasie Z 275, dwustronna powtoka ocynku o gestosci 275 g/m3.
Przewody elastyczne typu flex w izolacji cieplnej powinny by¢ wykonane z aluminium i drutu
wzmacniajgcego pokrytego izolacja cieplng z wetny mineralnej gr. 25mm. Przewdd ten musi by¢
catkowicie niepalny. Przewody wykorzystywac do tgczenia sieci kanatéw wentylacyjnych

z anemostatami nawiewnymi. Przewdd redukuje wszelkie drgania pochodzace od instalacji oraz thumi
hatas. Dlugos¢ przewodu ograniczy¢ do max.1,5m ze wzgledu na zwiekszone opory hydrauliczne.
Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman.
Kanaty z blachy o grubosci do 1,5mm wykona¢ na zaktadke lub nasuwke (okragte), a z blachy
grubszej wykonaé jako spawane. Sciany kanatéw prostokatnych powinny byé do siebie prostopadte.
Tolerancje srednic kanatow i ksztaltek okragtych oraz wymiarow $cian kanatéw i ksztattek
prostokatnych przy przewodach do 400mm wynosi j: 4mm.

Kanaty wentylacyjne mocowaé na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujgcych.
Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowaé podktadki amortyzujace.

Kanaty przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy lub prostokatny

0 szerokosci ok. 200mm i potgczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu. W miejscach przej$¢ kanatow
przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczeh. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ z obtozeniem wkfadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu

o podobnych wtasciwosciach na grubosci sciany lub stropu.

Przewody przechodzgce przez strefy pozarowe muszg by¢ zaopatrzone w klapy ppoz.

0 odpornosci ogniowej co najmniej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Zabezpieczenia z zakresu
ppoz. nalezy zastosowac zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi zamieszczonymi w operacie ppoz.
obiektu. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, oraz w przegrodach,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej, wymagang dla tych elementéw. Nie dopuszcza sie stosowania palnych izolacji
przewodow wentylacyjnych.

Kanaly instalacji nawiewnych nalezy izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej o grubosci min.
40mm, lamelowanej folig aluminiowg. Kanaty prowadzone na dachu budynku nalezy izolowac¢
termicznie matami z wetny mineralnej o grubosci min. 80mm, lamelowanej folig aluminiowa. Nie
dopuszcza sie stosowania palnych izolacji przewodéw wentylacyjnych.

Podwieszenia kanatow i urzgdzen nalezy wykonac¢ standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych M8, ocynkowanych tgcznikéw i typowych instalacyjnych akcesoriow
podwieszeniowych,. Obejmy powinny posiada¢ wkitadke gumowsg. Konstrukcje pod wszelkie
urzadzenia oraz kanaty wentylacyjne danej branzy, w zakresie wykonawstwa i projektu, lezg po
stronie Wykonawcy.

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni
powietrza, z doktadnoscig wg normy [1.1].

Instalacja wentylacji bedzie wyregulowana za pomoca przepustnic regulacyjnych. Wykonawca
wykona regulacje instalacji zgodnie z ponizszg sekwencja:

— regulacja wstepna po montazu

— regulacja koncowa po zakonczeniu robot a przed odbiorem koncowym
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— regulacja ostateczna po odbiorze koricowym w dziatajgcym obiekcie

5.3.4. Urzadzenia wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Nalezy montowac

wszystkie urzgdzenia zgodne z charakterystykg okreslong w dokumentacji technicznej. Montowac
urzagdzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach. Wszystkie zasadnicze i wymagajgce
obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny by¢
w sposob widoczny i trwaty oznakowane symbolem lub nazwg urzgdzenia.

Hatas wywotany przez prace urzgdzen wentylacyjnych nie moze przekracza¢ wartoSci
dopuszczalnych, wedtug PN-B-02151:1970 oraz zalecen raportu oddziatywania na srodowisko. W celu
ograniczenia emitowanego hatasu do wnetrza kanatu wentylacyjnego nalezy stosowac ttumiki ptytowe
prostokatne na gtéwnych kanatach wentylacyjnych oraz kanatowe okragte gtéwnie na przewodach
instalacji wywiewnej. Wszelkie urzgdzenia emitujgce drgania muszg by¢ montowane poprzez
wibroizolatory ograniczajgce rozprzestrzenianie sie drgah. Urzgdzenia emitujgce hatas powinny byé
w wykonaniu cichym a w razie potrzeby dodatkowo obudowane akustycznie.

Elementy regulacyjne muszg mie¢ zapewniony tatwy dostep dla obstugi.

Nalezy montowac wszystkie urzgdzenia zgodne z charakterystykg okreslong w dokumentaciji
techniczne;j.

Montowac¢ urzgdzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza Czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego powinny byé
wykonane ze stali ocynkowanej. Jesli sg to czerpnie Scienne na elewacji zewnetrznej muszg by¢
pomalowane na kolor zaaprobowany przez

architekta.

Czerpnie i wyrzutnie $cienne powinny posiadac¢ lamele zabezpieczajgce przed dostawaniem sie
opadow atmosferycznych do wnetrza. Od strony wewnetrznej czerpnia powinna by¢ pokryta siatkg
stalowa.

Nawiewniki

Kratki wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulaciji ilosci oraz kierunku nawiewu
powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi by¢ dostosowany do zalecen architekta.

Anemostaty powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulaciji ilosci nawiewniki wirowe z sitownikiem
woskowym oraz kierunku nawiewu powietrza. Anemostaty montowaé na skrzynkach rozpreznych,
ktére potgczone beda z siecig kanatéw poprzez przewdd elastyczny typu flex lub ttumiki elastyczne.
Montaz kratek wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wywiewniki

Kratki wentylacyjne wywiewne powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulaciji ilodci oraz kierunku
wywiewu powietrza.

Kolor kratek wentylacyjnych musi by¢ dostosowany do zalecen architekta. Montaz kratek wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta.

Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe montowaé na podstawach dachowych ttumigcych.

5.4. Polaczenia.

Przed przystgpieniem do montazu kanatéw nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie
elementéw muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebieh i innych wad powierzchniowych.
Przewody wentylacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami urzadzenia
wentylacyjnego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy szczelnosé. Potgczenia kotnierzowe
elementdéw o przekroju prostokatnym wykonaé z ocynkowanych kotnierzy profilowanych i narozy
ttoczonych.

5.4.1. Polaczenia kanatéw i ksztattek wentylacyjnych.

5.4.1.1. Polaczenia kotnierzowe.

Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do scian kanatu, w ptaszczyznie

prostopadtej do osi kanatu. Otwory w kotnierzach i przeciwkotnierzach nalezy wierci¢ parami.
Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem a przeciwkotnierzem, bez Sciggniecia Srubami nie moze byc¢
wiekszy niz 2mm.

Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej. Potgczenia kotnierzowe nalezy skreca¢ srubami i nakretkami sze$ciokatnymi.
5.4.1.1. Polaczenia na wcisk

Kanaty Spiro tgczone bedg metodg wciskowg z zastosowaniem uszczelek zapewniajgcych
wymagang szczelnosé i trwatos¢ potaczen. Do tgczenia kanatéw nalezy uzywacé ztgczek, natomiast do
bezposredniego taczenia ksztattek — muf. Przed montazem przewody powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Przewody powinny by¢ ponadto odpowiednio starannie przyciete pod odpowiednim
katem, a koncéwki oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeh.
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5.4.1.2. Polaczenia zaciskowe

Kanaty elastyczne o przekroju kotowym ze zintegrowang izolacjg nalezy tgczy¢ z ksztattkg

lub nawiewnikiem za pomocg opasek zaciskowych. Ptaszcz zewnetrzny okreci¢ oraz przymocowaé
za pomocg tasmy aluminiowe;.

5.4.1.3. Potaczenia spawane.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zasdwiadczenie

o gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby
metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani
nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw. Kanaty powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdéw i widocznych ubytkow.

5.4.2. Polaczenia z armaturg i urzadzeniami.

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej

i wewnetrzne;j.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Zastosowanie rodzajow potgczen armatury i urzgdzen z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

podane zostaty w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Jednostki i zasady obmiaru robét.

¢ Dlugosc¢ kanatéw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci kanatéw w zaleznosci od rodzajow, ich
przekrojow, bez odliczania ksztattek.

o Zwezki wlicza sie do kanatéw o wiekszej srednicy.

e Uzbrojenie kanatéw — klapy odcinajgce, przepustnice regulacyjne itp. oblicza sie w sztukach

z podaniem rodzaju materiatu i wymiarow.

o Wentylatory, czerpnie, wyrzutnie itp. oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju
i typu urzadzenia.

7. Kontrola, badania i odbiory robét.

7.1. Ogolne zasady odbioru robot.

podano w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne".

7.2. Zakres badan odbiorczych

W warunkach technicznych [2.2] okreslone sg szczegdtowe zasady dotyczgce przeprowadzania
odbioréw technicznych czesciowych, odbioréw koricowych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zgodnosci z wymogami
Kontraktu, jakosci i wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie

instalacji wentylacyjnych i w szczegdlnosci powinny podlegac jej prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem wykonanie
elementow tej instalacji. Odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy dokonywac szczegodlnie, jezeli dalsze
roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylacji obejmuje te czesci instalacji, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Odbiér ten przeprowadza sie w trybie odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

Odbidr konncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokdt nie powinien zawieraé zadnych postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,

po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W
ramach tego odbioru nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty uszkodzeniu.

Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw - Swiadectwa jakosci dostarczone
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przez dostawcéw

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty przeprowadzonych testéw i rozruchéw

- Protokoty regulacji koricowej urzadzenh

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dla
poszczegodlnych urzgdzen

7.3. Préby i odbidr instalacji wentylacji

Proby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikaciji

oraz normy [1.1], ktéra okresla warunki przystgpienia do préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw
oraz dokumentacje potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazéwki w tym zakresie zawarte sg rowniez
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.

Préby i odbidr instalacji oddymiajgcej wykonac zgodnie z operatem przeciwpozarowym.

Warunki przystgpienia do badan przy odbiorze technicznym:

- Zakonczenie wszystkich robot montazowych przy urzgdzeniu

- Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez
urzadzenie

- Wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich
czynnikéw zasilajgcych

- Wykonanie rozruchu urzgdzenia, obejmujgcego prébe ruchu ciggtego oraz wstepng regulacje
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci instalacji wentylacyjne;.
Szczegotowy zakres badan powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg
i powinien obejmowaé co najmnie;:

- sprawdzenie dokumentacji urzadzenia

- szczegotowy przeglad urzadzenia

- pomiary poziomu dzwieku hatasu

- pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego

- pomiar iloSci powietrza swiezego

- pomiary roznicy cisnien miedzy pomieszczeniami

- pomiar temperatury powietrza nawiewanego

- pomiar temperatury w pomieszczeniach wentylowanych

- pomiar temperatury zasilania i powrotu czynnikéw grzewczych i chfodniczych

- pomiar ci$nienia czynnikdw grzewczych i chtodniczych

Pomiary te powinny by¢ prowadzone co godzineg, po uruchomieniu instalacji, podczas 72-godzinnego
testu.

W ramach odbioru klimatyzacji nalezy:

- Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

- Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- Sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- Sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- Uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Sposoby wykonania badan odbiorczych wymienionych powyzej zostaty oméwione w warunkach
technicznych [2.2].

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy urzadzenia wentylacyjnego powinny odpowiadac¢
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub
innym umownym warunkom.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami
urzadzenia wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
szczelnosc.

Wszystkie zasadnicze i wymagajgce obstugi elementy urzgdzenia wentylacyjnego i
klimatyzacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposéb widoczny i trwaty
oznakowane symbolem lub nazwg urzadzenia.

Hatas wywotany przez prace urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie moze przekraczaé
wartosci dopuszczalnych, wedtug PN-B-02151:1970 oraz zalecen raportu oddziatywania na
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srodowisko. Do odbioru obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto

tzw. “Sprawozdanie z pomiaréw skutecznosci wentylacji”.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac

za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
catosé robdt lub ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami Kontraktu i norm. W tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest dokonac poprawek i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
7.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukciji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

- spis tresci

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

- gwarancje producenta

- wykresy i ilustracje

- szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu

- dane o osiggach i wielkosci nominalne

- instrukcje instalacyjne

- procedura rozruchu

- wiasciwa regulacja

- procedury testowania

- zasady eksploatac;ji

- instrukcja wytgczania z eksploataciji

- Srodki ostrozno$ci

- instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe

z numerami cze$ci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzeh

- instrukcje odnosnie smarowania z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania
- wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych
- schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddéw sterujgcych

i o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, obstuge
systemow, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

9. Podstawa rozliczenia robét.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

podano w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne".

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robét montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi wartosé
tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

¢ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalac;ji
wentylacji mechanicznej uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzenh i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych,

— montaz kanatow i armatury oraz urzadzen,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

[1.1] PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

[1.2] PN-EN 1507:2006 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.
[1.3] PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

[1.4] PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
[1.5] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

[1.6] PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania

[1.7]1 PN-EN 12101 -6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Cze$¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien -- Zestawy urzadzen

[1.8] PN-B-01037:1987 Projekty budowlane — Zasady rzutowania.

[1.9] PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

[1.10] PN-EN 121016:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes$¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien. Zestawy urzgdzen

[1.11] PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
[1.12] PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

[1.13] PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

[1.14] PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych

10.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.

10.2.1. Dokumenty i instrukcje.

[2.1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2002.

[2.2] WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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SST - S/028 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KOD CPV -45331100-7.

1.0.WSTEP

1.1. Zakres robét objetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét w zakresie wykonania
instalacji centralnego ogrzewania w budowanym domu opieki nad matkg i dzieckiem w Legnicy ul.
Przemystowa 5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce montaz
instalacji c.o. oraz ogrzewczych, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja c.o. — uktady potgczonych przewoddw, grzejnikéw i armatury, stuzgce do ogrzewania
budynkéw

1.4.2. Instalacja ogrzewcza — instalacja z elektrycznymi odbiornikami ciepta

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.o. powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
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specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg , lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za , regionalny wyrdb budowlany ".
Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania.
Mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.2. Zastosowane materiaty
2.2.1. Rurociagi
Instalacje centralnego ogrzewania w budynku nalezy wykonac z:

e rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych przez =zaciskanie - gtéwne

rozprowadzenia podstropowe,

e rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT lub PE-X/AI/PE-X — instalacja podposadzkowa.
Rury instalacji centralnego ogrzewania prowadzié:

- pod stropem — rury stalowe,

- w posadzkach — rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT lub PE-X/AI/PE-X.

Przy grzejnikach nalezy zainstalowaé przytgcza grzejnikowe oraz gtowice termostatyczne.

2.2.2. Element grzewcze
Jako odbiorniki w instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie:
o kurtyne powietrzng — stotéwka (zasilanie kurtyny z instalacji CT),
o grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym (grzejniki zintegrowane z wkfadka termostatyczng) —
pozostate pomieszczenia.
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania bedzie realizowana przez:
e regulatory réznicy cisnienia,
e reczne zawory réwnowazace,
e zawory termostatyczne z gtowicg przy grzejnikach.

Odpowietrzenie instalacji ogrzewania i chtodzenia za posrednictwem samoczynnych zawordw
odpowietrzajgcych DN15 oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na odbiornikach jako typowe ich
wyposazenie.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury

Rury mozna skfadowaé na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezgcej jedno Ilub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwszg warstwe rur
nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazdg nastepng warstwe, uktadaé na przekiadkach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
gatunkow w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stosow.
2.3.2. Armatura

Armature, ksztattowniki, grzejniki i inne urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem o0sd6b obcych.

3.0.SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to

187



wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu i narzedzi do :

- ciecia

- spawania

- montazu ksztattek i innych

- zakfadanie podpor

- wykonania proby hydraulicznej.

4.0.TRANSPORT RUR

Rury mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport armatury i urzadzen

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Rozpoczecie robdét instalacyjnych moze nastgpic po stwierdzeniu, ze elementy budowlano—
konstrukcyjne obiektu majgce wplyw na montaz instalacji i urzadzenh, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji c.o. nalezy :

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku ukfadania w nich przewodéw,

- wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodow.

5.3. Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt.5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztaltek i armatury. Przewody tgczy¢é za pomocg ztgczek odpowiednich dla danego
systemu rurowego. Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi wg wytycznych producenta.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone sg przy sScianach zewnetrznych i
wewnetrznych, po $cianach lub w bruzdach $ciennych. Kompensacje wydtuzehn termicznych
rurociggdbw oraz montaz punktéw statych wg wytycznych producenta. W innych przypadkach
wykorzystano naturalng metode kompensaciji.

5.4. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowac na sScianie poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Scian. Minimalny
odstep od powierzchni tylnej wynosi 3 cm, posadzki 10 cm i parapetu 10 cm.

Grzejniki zawiesi¢ na standartowych elementach mocujgcych.

5.5. Préby koncowe

Po zakonczeniu robét montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewodow instalacji
centralnego ogrzewania nalezy poddac¢ prébie ci$nienia na zimno i na gorgco oraz catg instalacje
wyregulowac.

Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przez 1,5 — krotnej wartosci cisnienia roboczego dla
instalacji c.o.

5.6. Przejscia przewodoéw przez sciany i stropy.

Przejscia wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PE o wiekszej $rednicy. Uszczelnienie tulei piankag

poliuretanowa.
5.7. Izolacja przewodéw

Wszystkie przewody centralnego ogrzewania izolowaé otuling o grubosciach réwnych srednicy wewnetrzne;j

przewodu.
5.8. Regulacja instalacji,

Przyja¢ regulacje ztadu Przy pomocy nastaw zaworow termoregulacyjnych podwdjnej regulacji. Po
zmontowaniu przewoddéw, armatury i grzejnikéw przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na zimno. Cisnienie
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prébne 0,30 Mpa. Po pozytywnym zakonczeniu préby na zimno, dokonaé ptukania ztadu i regulacji poprzez
ustawienie nastaw na regulatorach grzejnikowych.

Prébe na gorgco wykonaé pod cisnieniem roboczym czynnika grzejnego.

Izolacja termiczna rurociggéw

Ubytki izolacji rurociggdw powstate podczas prac remontowych wykona¢ z pianki PU lub PE,
posiadajgcej atest niepalnosci, przeznaczonej do izolowania rurociggdw centralnego ogrzewania.
Grubosc¢ izolacji dla projektowanych rur miedzianych wynosi 10 mm (dla materiatu z A = 0,035[W/(m -
K)]) — rury prowadzone w komponentach budowlanych.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi byé poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.6. Proba szczelnosci

Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
przy ci$nieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakitéci¢ probe. Do instalacii,
W miejscu najwyzszego cisnienia nalezy przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnoscig do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢. Probe
szczelnosci przeprowadza sie jako probe ,na zimno - wstepng” oraz prébe ,na gorgco - gtéwng”.
Préba na zimno

Podczas préby ,na zimno” nalezy poddac instalacje dziataniu ciSnienia prébnego réwnego 1,5 —
krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisSnienia roboczego dla instalacji nie mniej niz 0,9 MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli w ciggu 30 minut (dla rur PP-3, 20 minut dla rur stalowych)
trwania proby manometr kontrolny nie wykazuje spadku cisnienia.

Ze wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas
proby utrzymywaé statg temperature medium probnego. Zmiana temperatury o 10 K prowadzi do
odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

Préba na goraco
Bezposrednio po probie ,na zimno” nalezy przeprowadzi¢ 20-minutowag prébe gtéwng (dla rur PP-3,
30-minutowg dla rur stalowych) na parametrach roboczych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
przeciekdéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic¢
calg prébe od poczatku. Po prébach szczelnosci nalezy dokonaé wstepnych nastaw przy zaworach
termostatycznych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola, pomiar i badania w czasie robot Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg projektowg montazu, przewoddéw, armatury, grzejnikéw

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m ( metr ) wykonanej i odebranej instalaciji.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
- PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.
- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

-PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
ciepfowniczych. Wymagania”.
- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.
- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

-PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”".
- PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”
- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
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SST - S/029 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KOTLOWNIA GAZOWA
KOD CPV -45331110-0

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej /SSTI/.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie kottowni gazowej w budynku opieki nad matkg i
dzieckiem w Legnicy.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych  dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie kotlowni gazowej dla potrzeb grzewczych, wentylacyjnych i przygotowania

c.w.u. w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem kottowni gazowej wg
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogdine wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury poz 690 z

12 kwietnia 2002r — w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie , ktére znajdujg sie w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r wraz z
pozniejszymi zmianami.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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kottowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,

Gazowej [ klimatyzaciji.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku

niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i element okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie 2z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi  Normami, oraz innymi  przepisami  dotyczacymi  przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, stosowa¢ wyroby,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Ilub =z aprobatg techniczna,
majgce istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenhstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagah podstawowych oraz wyrobow  wytwarzanych
i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacym zatgcznikiem do rozporzgdzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehAstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z
rozporzgdzeniem, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy
Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé
ww. oswiadczenia, oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.1. Przewody.
W kottowni nalezy stosowac rurociagi:

e W obiegach wody grzejnej nalezy stosowaé rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco wg. przedmiotowej normy PN-H-74219,

e w obiegach cieptej wody uzytkowej nalezy stosowac rury stalowe ocynkowane wg PNH-74200

- woda zimna, woda ciepta i cyrkulacja wg. TWT-2.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych  wzerow i ubytkbw spowodowanych korozjg lub  uszkodzeniami.

Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest huty oraz swiadectwo odbioru jakosciowego przez
Osrodek Badan Jakosci Wyrobéw Hutniczych.
2.2. Armatura i osprzet
e odcinajgca: przepustnice kotnierzowe dla Srednic od @65 i wyzej, zawory kulowe,
zwrotna o potgczeniach gwintowanych dla $rednic do @50 wigcznie
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e odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi /w najwyzszych punktach
instalacji/,
e typ zawordw odcinajgcych: kulowe /gwintowane, do wspawania/.
e Manometry
e Termometry
e separatory powietrza
2.3. Urzadzenia kottowni
W kottowni przewidziano zastosowanie gazowego kotta kondensacyjnego o mocy 91 kW z petnym
wyposazeniem.
2.4. Wentylacja kottowni i odprowadzenie spalin.
Wentylacja nawiewna
Do wentylacji nawiewnej przewidziano kanat ,zetowy” 250x200 mm, umieszczony
w $cianie zewnetrzne;j.

Wentylacja wywiewna
Do wentylacji wywiewnej przewidziano kanat 160x160mm umieszczony przy stropie
w narozniku pomieszczenia i wyprowadzone ponad dach.

Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin

W celu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin z kotta przewiduje sie
zastosowanie systemu powietrzno-spalinowego (przewodu koncentrycznego), wyprowadzonego
ponad dach budynku. Nalezy stosowac¢ system spaliny/powietrze producenta kotfa.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez  zastosowanie = odpowiednich  powlok  malarskich ~wg  nastepujgcych  kart
katalogowych: - RMP 01/80 - 6.4.01.-rurociaggi na parametry 80/60°C.
Powtoki malarskie nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préb ci$nieniowych.
Podtoze pod powtoki powinno by¢ oczyszczone do 2-go stopnia czystosci wg normy
PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051.
2.6. Izolacja termiczna

Przewody nalezy izolowaé po wyschnieciu powtok malarskich. Izolacja cieplna powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02421:2000.

Rurociagi instalacji c.o. zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowe;.

Grubo$¢ izolacji wynosi:

- rurociggi zasilajgce i powrotne c.o0.: 40mm

Rurociggi  cieptej wody  uzytkowej zaizolowa¢ otulinami z  pianki  poliuretanowej.
Grubos¢ izolacji:

- rurociagi zimnej wody: 20mm

- rurociggi cieptej wody i cyrkulacji: 30mm

Rurociggi nalezy oznaczy¢ umownie wg PN-70/N-01270 w zaleznos$ci od przeptywajgcego czynnika.
Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc¢ wykonywanych robdt, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie ftransportu, zatadunku i wyladunku materiatbw. Do  wykonania  robot

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
komplet elektronarzedzi

komplet narzedzi slusarskich

komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Rury

Rury w wigzkach lub zwojach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugosci. Wytadunek rur  w  wigzkach wymaga uzycia podnosnika  widtowego
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z pfaskimi widetkami lub dzwignia z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesia
na wigzce. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢
ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na  budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢é na  szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
regulacyjne, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. taczniki i
materialty = pomocnicze  nalezy przechowywa¢é w magazynach lub  pomieszczeniach
zamknietych, w pojemnikach.

4.3 lzolacje termiczne.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢é przewozone
krytymi  Srodkami  transportu w  sposOb  zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyki ich wymiarbw w stosunku do
nominalnych  wymiarédw produkcyjnych  powinny zawieraé sie w granicach tolerancji
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.4 Urzadzenia

Urzadzenia wchodzace w sklad wyposazenia kottowni nalezy transportowaé i sktadowac
zgodnie z zasadami okreslonymi przez ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

Instalacje wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej w kotlowni

Jako uzupetnienie technologii kottowni przewiduje sie doprowadzenie wody dla nastepujgcych
elementow:

e stacja uzdatniania wody — uzupetnienie ztadu grzewczego.

Jako uzupetnienie technologii kottowni przewiduje sie odprowadzenie $ciekéw dla nastepujgcych
elementow:

e stacja uzdatniania wody — regeneracja ztoza,
e Kkociot gazowy — kondensat po wczesniejszej neutralizacji,
e zawory bezpieczenstwa — zrzut ztadu grzewczego.

Zabezpieczenia kotfowni

Zabezpieczenia w kottowni nalezy wykonaé poprzez:
e stosowanie zaworow bezpieczenstwa,
stosowanie przeponowych naczyn wzbiorczych,
stosowanie manometrow i termometréw,
stosowanie zabezpieczenia przed zbyt niskim poziomem wody w kotle,
stosowanie ogranicznikdéw cisnienia minimalnego i maksymalnego w kotle,
uzdatnianie ztadu grzewczego,
neutralizacje kondensatu powstatego w procesie spalania gazu,
stosowanie systemu detekcji gazu,
przegrzewy instalacji wody uzytkowej do 72 °C — zabezpieczenie przed legionella.

Zawory bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze
Dobory wg zatacznikow.

Uzdatnianie ztadu grzewczego
Przewiduje sie uzdatnianie wody na potrzeby ztadu grzewczego z wykorzystaniem kompaktowej stacji
uzdatniania wody producenta kotfa.

Neutralizacja kondensatu
Przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, kondensat powstajacy w procesie spalania gazu,
nalezy zneutralizowac przy uzyciu neutralizatora producenta kotta.
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System detekciji gazu
Wg pkt 10.

Przegrzew instalacji wody uzytkowej

Dla inwestycji przewiduje sie zastosowanie dezynfekcji termicznej dla instalacji wody cieptej w celu
minimalizacji ryzyka wystepowania bakterii Legionella.

Nalezy stosowa¢ metode ,superheat & flush®, ktéra polega na podwyzszeniu temperatury wody w
catym obiegu i ptukaniu miejsc wylotowych wodg o wysokiej temperaturze. Temperature ptukania
miejsc wylotowych przyjeto na poziomie 72°C,
a czas ptukania 5 minut.

5.1. Montaz rurociggow.
Przewody instalacji grzewczej oraz c.t. zostaty zaprojektowane z rur stalowych tgczonych
przez spawanie natomiast przewody wodociggowe =z rur stalowych ocynkowanych TW2
taczonych na gwint.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase, skoordynowaé przebieg z innymi
rurociggami oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywac.
Kolejnosé wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca ufozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,
giecie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur
taczenie rur

e wykonanie uszczelnieh przy przejsciu przez stropy i przegrody
Rurociggi poziome nalezy prowadzic ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie.
W miejscach przejS¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zZadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach  ochronnych.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym Kkorozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
Wypetnienie powinno zapewnic mozliwosé osiowego ruchu przewodu.
Rurociggi spustowe od zaworéw bezpieczehstwa oraz od zaworéw spustowych nalezy
wyprowadzi¢ nad podiogowg kratki Sciekowe, lub zlew je$li jest on umiejscowiony ponizej
poziomu tych rurociggow.
5.2. Montaz armatury i osprzetu.

o Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

o Materiaty i urzgdzenia stosowane w kottowni i majgce kontakt z cieptg wodg uzytkowg
powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy je do
kontaktu z wodg pitna.

o Zabezpieczenie, przy uzyciu zaworéw bezpieczehstwa, przed przekroczeniem
dopuszczalnego ciSnienia powinno by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440.

o Nastawa zaworow bezpieczenstwa w kottowni powinna by¢é o 10% wyzsza od ci$nienia
roboczego przewidzianego dokumentacjg techniczng w danym punkcie usytuowania.

5.3. Montaz urzadzen.

Montaz urzgdzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urzadzen
oraz dokumentacjg techniczna.

Uzupetnianie wody w ziladzie /potgczenie rozigczne/ projektuje sie do rozdzielacza
powrotnego poprzez zawor ze ztgczkag do weza.
Wode do napetniania ztadu instalacji c.0. oraz jego uzupetniania nalezy przygotowac
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przez zastosowanie stacji uzdatniania wody dla kottowni Aguaset 1000 wyposazony
w zestaw przytgczeniowy.
5.4. Wykonanie regulacji kottlowni
Celem wykonania regulacji i pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Zze instalacja
osigga parametry projektowe i wielkodci zadane zgodnie z wymaganiami. W tym celu
nalezy dokona¢ nastaw na zaworach regulacyjnych. Nastawy regulacji montazowej
armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
w projekcie technicznym kotlowni. Regulacja pogodowa uktadu technologicznego kottowni
prowadzona bedzie regulatorem nadrzednym Vitotronic 300K + 200H. Regulator sterowat
bedzie temperaturg na zasilaniu obiegéw grzewczych poprzez mieszacze tréjdrogowe.
Kazdy kociot wyposazony bedzie w regulator Vitotronic 100 GC1.
5.5. Montaz czopucha
Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na:

o wczesniejsze natozenie uszczelki na jeden z tgczonych elementow

o wcisniecie wzajemni ftaczonych elementéw do uzyskania wymaganego potaczenia

kielichowego,

o przesuniecie uszczelki we wtasciwe potozenie

o zaci$niecie opaski zaciskowej,
5.6. Badania i uruchomienie instalacji
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji rurociggi nalezy przeptuka¢ dwukrotnie przez
15+20 min za kazdym razem. Predkos¢ wody ptuczgcej 1 m/s. Instalacje uwaza sie za
przeptukang gdy w wyplywajgcej wodzie piluczgcej zawarto§¢ zawiesiny wynosi mniej niz
5 mgl/l.
Ptukaniu nalezy poddac rurociggi wody grzewczej, cieptej i zimnej.
Instalacje technologiczng nalezy podda¢ prébie cisnieniowej zgodnie 2z PN-64/B-104.
Cisnienie prébne 0,5 MPa. Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej
instalacje technologiczng poddacé badaniom w ruchu przez okres
72 godzin przy temperaturze i cisnieniu roboczym.
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ probie szczelnoSci na cisnienie prébne
0,9 MPa. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokat.
5.7. Roboty antykorozyjne
Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez  zastosowanie odpowiednich powiok malarskich wg nastepujgcych kart
katalogowych:
- RMP 01/80 - 6.4.01.-rurociggi na parametry 70/55°C.
Powfoki malarskie nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préb cisnieniowych.
Podtoze pod powtoki powinno by¢ oczyszczone do 2-go stopnia czystosci wg normy
PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051
5.8. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu

proby szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw
warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych

narzedzi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z:

o dokumentacja projektowg: sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacjg projektowag
polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robo6t z dokumentacjg projektowa
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
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jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalaciji
nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i ST, w tym:

o na podstawie dokumentéw okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami
okreslonymi w ST, oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

o Badania w =zakresie utozenia przewoddéw i sprawdzenie wykonania pofgczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Badanie szczelnosci instalacji: podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnoSci
ztgczy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w
przypadku niemozliwosci — oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwa¢ badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci. Dokumentacja wykonawcza Przy przekazywaniu instalacji
do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje
powykonawczg, a w szczegoélnosci:

o zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe z uwagi na zbyt duzy zakres
zmian;

o protokoty z prob montazowych.

7. ODBIOR ROBOT.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:
o dokumenty jak przy odbiorze czesciowym:;
o protokoty wszystkich odbioréw cze$ciowych;
o protokoly przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodéw;
o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
o uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia;
prawidtowos¢ wykonania potgczen;
jako$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych;
wielkos¢ spadkéw przewodow;
odlegtos¢ przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych;
prawidtowosé wykonania odpowietrzen;
prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami;
prawidtiowos¢ ustawienia armatury;
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii;
prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow i urzadzen;
jakos$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej;
zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Przy odbiorze robét izolacyjnych nalezy sprawdzié:
o wykonanie ptaszcza ochronnego;
o grubos¢ wykonanej izolaciji;
o zaci$niecie montazowej izolaciji.
Protokét  odbioru koncowego nie  powinien  zawieraC  postanowien  warunkowych.
W  przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do  uzytkowania, po  usunieciu przyczyn  takiego  stwierdzenia  nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢c czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie uleglty destrukcji
spowodowanej  korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub  innymi  przyczynami.

O O O O O O O O O O O

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres  wykonanych  robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i dotgczong do niej specyfikacjg techniczng w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
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Zasady wykonania przedmiaru robdt przyjg¢é zgodnie z katalogiem nakfadow rzeczowych
dla instalacji centralnego ogrzewania. Elementy i urzadzenia instalacji liczy sie w sztukach lub
kompletach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢  zgodnie z  warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczattowe;j
Kwoty Kontraktowe;.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ~Wymagania
ogolne”.
Dla robdét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

o Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto§¢  zuzytych  materiatbw wraz z  kosztami  zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty srednie i zysk kalkulacyjny,
Rozliczenie robét montazowych kottowni moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz pftatnosci wykonanego oraz odebranego
zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

o okreslonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jednostkowych i ilosci robdt

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot Ilub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty montazowe
kottowni uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
wykonanie robét pomocniczych,
montaz rurociggdéw,
montaz urzadzen,
montaz armatury,
montaz AKPIiA
wykonanie izolacji termicznej
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robaét.

O O O O O O O O O O O

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze normy i dokumenty:

.Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem" - zeszyt nr | - wydanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa czerwiec
2001,

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - zeszyt nr 7 -
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa - lipiec 2003,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - zeszyt nr 9 -
wydanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa - sierpien 2003,

"Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe"
wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995

Katalogiem Elementow Wentylacyjnych - INSTAL Rzeszéw S.A 1980
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
PN-B-02431-1:1999 ,Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania".
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PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania".

PN-91/M-75009 ~Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

PN-B-0241:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody ".

PN-ISO 7-1:1995 »Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia”
PN-ISO  228-1:1995 ,Gwinty rurowe potgczen ze  szczelnoscig nie  uzyskiwang

Opréocz podanych powyzej przepisow nalezy rowniez przestrzega¢ lokalnych wymagan i
przepisbw  miejscowego Zakladu Gazowniczego, Zaktadu Energetycznego i  Strazy
Pozarne;j.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SST - B/030 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV - 45310000-3

1. Wstep 1.1
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zasilania oraz instalacji elektrycznych w domu opieki nad
matkg i dzieckiem w Legnicy.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku.
W zakres tych robdt wehodza:
o Wewnetrzne linie zasilajace i rozdzielnice.
Instalacja oswietlenia podstawowego, zewnetrznego
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
Instalacja sitowa 230V i 400V
Instalacja ochrony od porazen
Instalacja potgczen wyréwnawczych
Instalacja oddymiania klatki schodowej
Instalacja monitoringu
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¢ Instalacja odgromowa
1.4 Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Instalacje
elektryczne w budynku powinny byé wykonane tak, aby zapewniaty ciggtg dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikdw.
Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem powinny by¢ zainstalowane tak, aby zapewniona byta
niezawodnos¢ ich dziatania, mozliwos¢ przegladow i konserwacji oraz tatwy dostep do potgczen.
Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczyé w taki sposéb, aby nie istniatlo zagrozenie
porazenia prgdem elektrycznym uzytkownikow. Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢
w taki sposéb, aby nie byty zrodtem pozaréw w budynku ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie
ognia.
Instalacja powinna zapewni¢ ochrone srodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego
poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywanie pola elektromagnetycznego Instalacja elektryczna powinna
by¢ tak wykonana, aby nie istniato ryzyko zapalenia materiatéw palnych, spowodowane nadmierng
temperaturg. Nie powinno zaistnie¢ ryzyko oparzenia ludzi. Instalacja w budynku powinna by¢
wykonana tak aby zapewniona byta ochrona: Przeciwporazeniowa Przed skutkami oddziatywania
cieplnego Przeciwpozarowa Przed obnizeniem napiecia Przed przepigciami fgczeniowymi i
atmosferycznymi Nalezy zapewni¢: - selektywnos¢ (wybidrczos¢) zabezpieczeh - réwnomierne
obcigzenie przewoddéw fazowych linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie odbiornikéw -
mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukcji budynku -
bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami

2. Materiatly.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1 Materialy do wykonania instalacji elektryczne;.

Wszystkie elementy wyposazenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spetnia¢ wymagania
norm IEC odpowiednich dla wyrobu. Powinny mie¢ takie parametry techniczne, aby odpowiadaty
warunkom, w ktérych majg by¢ zastosowane. Kazdy element powinien by¢ oznakowany tak, aby przy
sprawdzaniu, badaniu, naprawach lub przy zmianach instalacji byta mozliwa identyfikacja jego
elementow.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mieé $wiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace
przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu
badaniu.

Stosowanie materiatdw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera. Materiaty
zaakceptowane przez  Inzyniera nie mogg by¢  zmienione bez jego  zgody.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.

Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatu.

4.Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne’p.4. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatdow. Przewozone
materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty wymienione powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach zamknietych, suchych i nie zapylonych.

5. Wykonanie robét.

5.1 Wymagania ogélne. Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST
~WNymagania ogdélne’p.5. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio
wykwalifikowany personel z zastosowaniem wilasciwych materiatéw. Parametry techniczne
wyposazenia nie powinny sie pogorszy¢ podczas montazu. Przewody powinny by¢ oznaczone
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zgodnie z IEC 446:1989. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ zainstalowane
tak, aby zapewniony byt bezpieczny i pewny styk.

5.2 Montaz rozdzielnic. Montaz rozdzielnic przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta .

5.3 Wykonanie instalacji elektrycznych.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:
- trasowanie,
- uktadanie rur ostonowych, listew i tym podobnych elementéw, w ktérych bedg prowadzone

przewody,
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,
- przejscia przez Sciany i stropy (przepusty),
- ukfadanie i tgczenie przewodéw,
- montaz osprzetu i sprzetu.
Przy doborze elementéw tras kablowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé postanowien normy
PNIEC 60364-5-523. Montaz tras kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem i instrukcjg
producenta.
Ukfadajgc przewody pod tynkiem lub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien PN-IEC
60364-5-523. Utozone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz
przy wejsciach i wyjsciach z puszek oraz rozdzielnic nalezy oznakowaé, uzywajgc oznacznikow
adresowych.
Montaz oprzewodowania powinien spetniaé podstawowe zasady podane w normie |IEC 60364-1
dotyczace przewoddw, kabli, ich potgczeh, wspornikéw lub podwieszen, obudéw lub metod ochrony
przed wptywami zewnetrznymi.
Sposéb wykonania oprzewodowania w zaleznosci od rodzaju przewodu i kabla, miejsca utozenia
powinny spetnia¢ wymagania podane w |IEC 60364-5-52:2002. Elementy oprzewodowania, jak kable,
przewody i osprzet powinny by¢ montowane jedynie w granicach temperatur ustalonych w
odpowiednich normach wyrobu lub podanych przez producenta.
Oprzewodowanie powinno by¢ tak zmontowane, aby w wyniku dostepu wody nie mogty wystapic
zadne uszkodzenia. Powtoki i izolacje przewodow instalacji mozna uzna¢ za zabezpieczone przed
dostepem wilgoci jesli nie sg one uszkodzone. Jesli jednak istnieje mozliwos¢ gromadzenia sie wody,
wilgoci w oprzewodowaniu nalezy zapewnic jej odprowadzenie.
Oprzewodowanie powinno by¢ tak zmontowane, aby skutki wynikajgce z przedostania sie obcych ciat
statych, zanieczyszczehn byly zminimalizowane. Elementy wykonane z materialtdbw moggcych
powodowa¢ wzajemne lub indywidualne niszczenie nie powinny sie dotyka¢. Oprzewodowanie
powinno by¢ tak zmontowane aby podczas montazu, uzytkowania i konserwacji uszkodzenie powtok i
izolacji przewodow i kabli oraz ich koncoéwek byto utrudnione. Oprzewodowanie nalezy rozmieszczac
pamietajgc o tym, aby nie zmniejszy¢ przez to wytrzymatosci konstrukcji budynku i jego
bezpieczenstwa pozarowego. Odlegtos¢ miedzy kablami (przewodami) i innymi instalacjami nie
powinna by¢ mniejsza niz 10cm w $wietle. Rury instalacyjne i kanaly przewodowe utozone w
elementach budowlanych powinny by¢ catkowicie zamontowane w kazdym obwodzie przed
wciggnieciem do nich przewoddw lub kabli. Promienie kazdej krzywizny w oprzewodowaniu powinny
by¢ takie, aby przewody i kable nie ulegly uszkodzeniu. Jezeli oprzewodowanie przechodzi przez
przegrody budowlane, pozostate po nich otwory powinny by¢ tak uszczelnione, aby stopien
odpornosci ogniowej danego elementu konstrukcyjnego budynku byt taki jak przed penetracjs.
5.4 Montaz oswietlenia, gniazd, tgcznikéw.
Osprzet nalezy mocowacé, zwracajgc uwage na wiasciwy sposéb ustawienia, zapewniajgcy mozliwosé
tatwego demontazu i tatwego dostepu dla obstugi.
Wysokos$¢ montazu gniazd wtyczkowych:

e Gniazda ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach i na korytarzach — 0,2m

e Gniazda ogodlnego przeznaczenia przy tgcznikach oswietlenia — 1,2m (we wspdlnej ramce z

tacznikiem oswietlenia)

e Gniazda technologiczne — dostosowac¢ do urzgdzen technologicznych
Trasy instalacji nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewnic: Latwy dostep do obwodéw elektrycznych na catej
trasie wykonanej instalacji, Bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, Mozliwo$é
catkowitej wymiany instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku, Trasy przewoddéw
nalezy wykonywacé w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropow,
Mocowanie sprzetu i osprzetu nalezy mocowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
wskazaniami producenta. Gniazda wtyczkowe i fgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z
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wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie tgcznikdw oswietlenia nalezy ustali¢ tak, aby w catym
budynku byto ono jednakowe. Mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z gniazda.

5.5 Ochrona przed porazeniem.

W budynkach jako $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy stosowac: |zolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) Obudowy (ostony) Wytgczniki ochronne réznicoprgdowe W
budynkach jako srodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac: Samoczynne wytgczenie
zasilania Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez
jej zniszczenie.

5.6 Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa.)

Jako elementy przewodzgce urzgdzenia piorunochronnego zostang wykorzystane elementy pokrycia
dachu i $cian bocznych budynku hali. Nalezy pamietac, aby w trakcie wykonywania dachu i pokrycia
Scian nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ metaliczng potgczen poszczegolnych ptyt. Nalezy zastosowac uziom
fundamentowy tylko, ze w trakcie prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania
wypustéw od zbrojenia fundamentu i dokonaé pomiaru rezystancji uziomu. Uziomy nalezy uktadac
zgodnie z PN-IEC 61024-1 i Projektem. Uziomy nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych. Utozone
uziomy nalezy przykryé warstwg rodzimego gruntu. Kazdg 400 mm warstwe gruntu nalezy zageszczac
ubijajgc ja zageszczarkg wibracyjng. Uziomy nalezy ukfada¢ niezwtocznie po wykopaniu rowu, przy
réwnoczesnym dokonaniu czes$ciowego odbioru, a nastepnie mozliwie szybkie zasypanie. Przewody
uziemiajgce oraz odprowadzajgce nalezy montowaé zgodnie z Projektem i instrukcjg montaz
producenta. Rowy, w ktérych ukfada sie uziomy nalezy zasypac tak, aby w bezposrednim kontakcie z
uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzlu lub gruzu. Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi w instalacjach elektrycznych nalezy zapewnié przez zastosowanie ochronny
zapewniajgce ograniczenie przepie¢ do wartosci 0,9kV. Ogranicznik przepie¢ nalezy instalowacé
zgodnie z projektem i wytycznymi producenta.

5.7. Wykonanie szczegétowe roboét.

Ogodlne zatozenia techniczne

Projektowang rozdzielnice gtdwng dla projektowanego budynku TG nalezy =zasili¢ z
nowoprojektowanego ztgcza kablowego znajdujgcego sie w granicy dziatki. Trase gtéwnej linii
zasilajgcej ze ztgcza to TG pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu. W Tablicy Giéwne;j
zostanie wykonany podziat przewodu PEN na PE i N. Punkt podziatu zostanie uziemiony poprzez
Gtéwng Szyne Wyréwnania Potencjatéw oraz uziom otokowy.

Do nowego obiektu nalezy réwniez wprowadzi¢ przewéd HDGS 2x1,5mm2
i podtgczy¢ oba wyt. p.poz.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym
zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. Ochronie podlegajg wszystkie metalowe
obudowy i korpusy urzgdzen elektrycznych mogace znalez¢ sie pod napieciem. Dla ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym w poszczegolnych rozdzielnicach zastosowano wytgcznik
réznicowoprgdowy o pradzie réznicowym 30mA zabezpieczajgce obwody odbiorcze z odpowiednimi
charakterystykami AC dla obwoddéw ogélnych.

Przewody ochronne PE doprowadzi¢ nalezy réwniez do wszystkich opraw o$wietleniowych.
Wewnetrzne linie zasilajace i rozdzielnice.

Wewnetrzng linie zasilajgcg nalezy wykona¢ przewodem YKY 4x35mm2. Z projektowanego
zfgcza ZK nalezy wyprowadzié przewdd do budynku. Z rozdzielnicy TG zostang zasilone tablice:

T1 — tablica pietrowa

Tkch — tablica technologii kuchni

Tkot — tablica technologii kottowni

TP1 — tablica pietrowa nr 1

TP2 — tablica pietrowa nr 2

Tablice projektowane sg jako wnekowe z drzwiami petnymi Il klasa ochronnosci min. P40
zamykane na klucz.
Tablice zostang wyposazone w:
e roztgczniki gtdwne,
e skoordynowane ograniczniki przepie¢ (1+2),
e kontrole napiecia,
e zabezpieczenia roznicowoprgdowe i nadpragdowe poszczegdlnych odptywow
Instalacja oswietleniowa
Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami YDYZo 2(3,4,5) x1,5mm2. Przewody ukfadaé w tynku
w ostonie z rur z tworzywa oraz rur z tworzywa niepalnego w przypadku wytgcznikéw p.poz.
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Zaprojektowano sterowanie oswietleniem za pomocg przyciskédw jedno i dwubiegunowych,
schodowych oraz przyciskédw zwiernych. Rozmieszczenie przyciskdw oraz sposob zatgczania
odwietlenia wnetrz poszczegdlnych pomieszczen zostato rozrysowane na rzutach budynku. Przyciski
do zatgczania oswietlenia zaprojektowano na wysokosci 120+140cm od poziomu podtogi. Oprawy
zaprojektowano jako natynkowe. W pomieszczeniach mokrych, tazienkach i toaletach stosowaé
oprawy o podwyzszonym stopniu ochrony min. |IP44.

Oswietlenie awaryjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia o$wietlenia 1 Ix,
liczonego na poziomie podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia nie moze by¢ wiekszy niz 1:40 w celu
wyeliminowania zjawiska ol$nienia. Dodatkowo zapewni sie 5 Ix w punktach p.poz. np. przy
wytgcznikach pozarowych, hydrantach. Oprawy awaryjne bedg zlokalizowane we wszystkich ciggach
komunikacyjnych. Do zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje sie autonomiczne zrédta energii —
akumulatory z inwerterami. Dla opraw oswietlenia awaryjnego przewiduje sie czas pracy awaryjnej
taw= 1 h. Czas zadziatania opraw oswietlenia awaryjnego nie bedzie dtuzszy niz 5s na drogach
ewakuacyjnych oraz 0,2s w strefach wysokiego ryzyka. Minimalna wysoko$¢ montazu opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego h 22 m.

Oprawy kierunkowe (wskazujgce wyjscie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) bedg umieszczone
w ciggach komunikacyjnych. Bedg to znaki podswietlane diodg LED, zasilane z autonomicznych
zrédet, zapewniajgce Swiecenie lamp przez okres minimum 1 godziny od zaniku napiecia,
wyposazone w piktogramy informacyjne. Wielko$¢ znakéw i zastosowane symbole bedg zgodne z
odpowiednig normg (napisy w jezyku polskim) i bedg posiadaty atest Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Warszawy. Znaki instalowane wzdtuz drogi bedg
jednoznacznie wskazywac kierunek ewakuaciji.

Oswietlenie  wewnetrzne pomieszczen zostanie zasilone z osobnych zabezpieczen
nadpradowych.

Po zakonczeniu prac wykonawczych wykona¢ pomiary natezenia ogolnego oraz awaryjnego —
prace pomiarowe wykonaé¢ po montazu opraw oswietleniowych i protokoty przedstawi¢ do Inwestora.

Dodatkowo wszystkie wentylatory kanatowe w sanitariatach zasilane bedg z obwodow
od$wietleniowych i zatgczane razem z oswietleniem, wentylatorki wyposazone sg w regulowany
element czasowy podtrzymujacy swiecenie wentylatorkéw po zgaszeniu oswietlenia.

- Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230 V

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm2 z osprzetem melaminowym pt (w
pom. suchych) i bakelitowym szczelnym bryzgoodpornym wpuszczonym w tynk (w pom. wilgotnych).
Gniazda wtyczkowe wydzielono na osobnych obwodach niezaleznie od instalacji oswietleniowej.
Nalezy stosowac osprzet ramkowy.

Osprzet nalezy montowa¢ na nastepujgcych wysokosciach :

taczniki -0,7-1,3m

gniazda wtyczkowe ogdlne, 1P20 -0,3m

gniazda wtyczkowe szczelne, IP44 - 1,0 m

Osprzet nalezy montowaé w odlegtosci co najmniej 0,6 m od rurociggdéw i urzadzen wodno-
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, przy mniejszej odlegtosci osprzet musi by¢ szczelny.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywa sie automatycznie z poziomu sterownika
astronomicznego. Sterownik wspotpracuje z cz. zmierzchowym. Uzytkownik poprzez darmowg
aplikacje na telefon poprzez bluetooth bedzie mogt zmieni¢ czas dziatania osobno dla oswietlenia
wejs¢ i osobno dla osw. wokot budynku.

Ochrona dodatkowa od porazen
Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegajg wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych mogace znalezé
sie pod napieciem. Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w poszczegdlnych
rozdzielnicach zastosowano wytgczniki nadmiarowo i réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30mA
zabezpieczajgce obwody odbiorcze.

W projektowanej instalacji wszystkie gniazda wtyczkowe posiadajg bolec ochronny, a urzadzenia
zacisk ochronny. Do potgczenia pomiedzy bolcem lub zaciskiem i przewodem ochronnym PE na
rozdzielnicy nalezy wykorzystac trzecig lub pigtg zyte przewodu zasilajgcego gniazdo wtyczkowe lub
inne urzgdzenie odbiorcze.

Instalacje wykonac starannie i zgodnie ze schematami.
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Przewody ochronne PE doprowadzi¢ nalezy réwniez do wszystkich opraw oswietleniowych.

Instalacje potgczen wyréwnawczych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy wszystkie czesci
przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE. Samoczynne
wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad zwarciowy
powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig
przewodzgcg dostepna.

W pomieszczeniach tazienek, socjalnych itp. wykonac¢ instalacje potaczeh wyréwnawczych lokalnych
(przewdd LY 2,5(4)mm2 w zaleznosci od ochrony od uszkodzen mechanicznych). Nalezy przytgczyc¢
do przewodu PE obudowy metalowe wszystkich urzgdzen technologicznych oraz metalowe kanaty
wentylacyjne i metalowe rury medidw. Wartos$¢ rezystancji uziemienia powinna spetnia¢ warunek R <
10Q.

Instalacja odgromowa.
Instalacje odgromowg zaprojektowano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-IEC 61024-1 - zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1-1 - wybor poziomdéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

Wymagany poziom ochrony lII.

Do ochrony zewnetrznej budynkéw zaprojektowano urzgdzenie piorunochronne sktadajgce sie z:

zwodow poziomych na dachu w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn o przekroju 8mmz2,
przewodow uziemiajgcych tgczacych przewody odprowadzajgce, poprzez ztgcze probiercze
(umieszczone w studzience pomiarowo-kontrolnej), z uziomem otokowym budynku lub uziemieniem
pionowym.

Wszystkie czesci wystajgce nad dach budynku nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji
odgromowej na typowe zaciski wzglednie lutowanie lub spawanie, przy czym dtugos¢ spawu powinna
wynosi¢ minimum 10 mm. Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym fi=8mm mocowanym na typowych uchwytach dystansowych. Kazdy przewdd
odprowadzajgcy nalezy wyposazy¢ w zigcze kontrolno-pomiarowe ZK zamontowane w puszce
gruntowej na poziomie terenu.

Przewody odprowadzajgce nalezy chroni¢ od uszkodzer mechanicznych na wysokosci 0,2 m pod i 1,5
m nad ziemig katownikiem stalowym 35x35x3 mm.

Dla ochrony odbiornikow przed przepigeciem przewidziano zastosowanie ochronnikéw przepieciowych
11 2 stopien w rozdzielnicy TG.

Uziom

Jako uziom zastosowano uziom otokowy wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4 mm.
Maksymalna wartos¢ rezystancji uziemienia 10 Q. Laczenie ptaskownikéw poprzez spawanie, dlugosc
szwéw spoiny powinna by¢ réwna co najmniej potrojnej szerokosci tasmy. tgczenie zabezpieczy¢
antykorozyjnie. W przypadku, gdy zmierzona wartos¢ wypadkowej rezystancji uziomu otokowego nie
spetnia warunku R < 10 Q, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe. Doprowadzi¢ przewod
uziemiajgcy do GSWP budynku.

Instalacja wytgcznika ppoz.

Przy wejéciach do budynku zaprojektowano dwa przyciski wyzwalajgce WYLACZNIK PPOZ.
umozliwiajgce odtgczenie zasilania catego obiektu. Jako przyciski wytgcznikdw ppoz. nalezy
zastosowaé typowe przyciski - w obudowie koloru czerwonego z szybkg - posiadajgce wymagane
dopuszczenia i aprobate techniczng. Instalacje wytacznikdw ppoz. wykonac¢ kablem ognioodpornym
NKGs 2x1,5mm2. Z przed wylgcznika p.poz poprowadzi¢ zasilanie do centralki systemu
oddymiajgcego kablami NKGs 3x2,5mm2 wraz z zasilaniem hydroforni kablem NKGs 5x2,5mm2.

Monitoring
Zakres opracowania obejmuje budowe systemu telewizji dozorowej. Proponowana lokalizacja kamer
koputkowych:

. Wejscia do budynku
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. Ciggi komunikacyjne na parterze

. Stotéwka
Kamery IP PoE skomunikowane z rejestratorem i podglgdem w pomieszczeniu administracji na
parterze. Wszystkie przewody uktadane podtynkowo lub nad sufitem podwieszanym w rurach
instalacyjnych PCV — karbowanych lub sztywnych.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Instalacja domofonowa

Centralka domofonowa zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu technicznym. Zasilanie nalezy
wykonac¢ z tablicy gtéwnej TG przewodem YDYp 3x2,5 mm2. Z centralki domofonowej wyprowadzony
bedzie przewéd YDY 3x1,5 do zamka elektromagnetycznego umieszczonego w drzwiach
wejsciowych. W pomieszczeniach sekretariatu zainstalowany bedzie odbiornik (stuchawka). Od
centralki nalezy rozprowadzi¢ odpowiednig ilos$¢ przewodoéw YTLYp 6*0,5 w rurkach ochronnych PVC.
Pomiedzy pietrami przewody prowadzi¢ w rurce PCV 50.

Instalacja telefoniczna, komputerowa

Instalacja telefoniczna obejmuje wykonanie przepustéw rurami PVC 50 (piony teletechniczne)
wciggajgc w nie od szafki "TT” do pomieszczen administracyjnych. Instalacja przewiduje
wprowadzenie 2 pary przewodow do kazdego pomieszczenia (kabel telefoniczny i sieci Internet).
Przewody UTP 4x2x0,5 mm w PVC utozyé pod tynkiem. W kazdym pomieszczeniu administracyjnym
przewidziano jedno gniazdo telefoniczne i jedno gniazdo instalacji komputerowej. Kabel telefoniczny,
instalacji internetowej do tablicy ,TT” utozy operator telekomunikacyjny wciggajgc go do utozonych od
ostatniej studni kablowej przy budynku poprzez poszczegolne tablice ,TT” rurek PVC. Dopuszcza sie
réowniez instalacje bezprzewodowe poprzez zainstalowanie punktdéw dostepowych na kazdym pietrze.
Gniazda sieciowe typu RJ45 dla Internetu i telefonu montowac¢ na wysokosci zgodnie z norma.
Instalacja telewizji kablowej

Budynek zgodnie z wymaganiami zostat przystosowany do odbioru sygnatu telewizji naziemnej. Na
budynku dachu projektuje sie antene telewizji naziemnej wraz anteng do odbioru sygnatu radiowego.
Od miejsca ustawienia wzmacniaczy oraz rozgateznikéw w szafie ,TT” nalezy utozy¢ rurki winidurowe
odpowiednio PVC 28 do wyj$¢ piondéw i masztu RTV. Rurki uktada¢ pod tynkiem. Piony RTV wykonac¢
z rurek winidurowych PVC 50 uktadanych pod tynkiem a do pomieszczen bytowych. Przewody
prowadzi¢ w rurach PCV 18. Puszki koricowe na gniazdach RTV. Dla instalacji telewizji kablowej
przygotowaé orurowanie od tablic ,TT” do poszczegdlnych pomieszczen i zakonczyé w lokalu
gniazdem osobnym dla telewizji i osobnym dla sygnatu radiowego montowanym na wysokosci zgodnie
z normg. Dla lepszego rozprowadzenia kabli RTV rurki uzbroi¢ w drut stalowy 1 mm.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Uwagi ogdine.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

e utozenia tras kablowych,
wykonania mocowan i zawiesi,
wykonania montazu wyposazenia tras kablowych montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych,
wykonania pofgczen,
wykonania zakohczeh zyt kablowych i przewodow,
wykonanie uziemien montazu opraw oswietleniowych i ich wyposazenia,
montazu wytgcznikdw, montazu urzgdzen sterowania oswietleniem,
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych i umieszczonych na nich kierunkéw ewakuaciji,
zastosowanych zrodet Swiatta, zastosowanych przewodéw utozenia uziomow,

e wykonania ztgczy,

e wykonania przewodoéw uziemiajgcych, montaz ztgczy kontrolnych, montaz zwodow.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw; Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem powiadomic Inzyniera i Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.
6.2 Czynnosci przed przystgpieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi i Inspektorowi nadzoru
wszystkie swiadectwa jakoSci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéow nie
moga by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Uktadanie tras kablowych (osobne opracowanie) Podczas uktadania tras kablowych i po
zakonczeniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania: poprawnos$é wykonania mocowan
i zawiesi, poprawnos¢ montazu elementéw tras kablowych, zgodnosé¢ z Projektem przebiegu tras
kablowych, poprawno$¢ przyjetych rozwigzan w przypadkach wystgpienia kolizji trasy kablowej z
innymi urzgdzeniami lub instalacjami.

Uktadanie przewodow i kabli Podczas uktadania przewodow i kabli i po zakohczeniu tych robét
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania: sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatow z
przekazanymi swiadectwami jakosci i atestami, poprawnos$¢ wykonania mocowan przewodéw i kabli,
poprawnos¢ montazu oznacznikéw adresowych, zgodnos¢ z Projektem utozenia przewodow i kabli.
Wszystkie pomiary utozonych przewoddéw i kabli nalezy wykonywac z czestotliwoscig uzgodniong z
Inzynierem, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w
Projekcie nie wiecej niz o

Montaz opraw oswietleniowych. Podczas wykonywania montazu i po zakoniczeniu tych robét nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania: sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych materiatéw z
przekazanymi swiadectwami jakosci i atestami sprawdzi¢ poprawnosé wykonania potgczen, sprawdzi¢
poprawnos¢ montazu oznacznikow kierunkdw ewakuacji, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania
poszczegolnych opraw oraz obwoddéw oswietleniowych, sprawdzi¢ natezenie oswietlenia. Wszystkie
pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac¢ z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem, a
uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w Projekcie.
6.4 Badania po wykonaniu robét. Badania po zakonczeniu robdt, musi wykonaé niezalezna
jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu
tego typu ustug.

7. Obmiar robét.

7.1 Wymagania ogélne. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.7.

7.2 Obmiar robét. Jednostkg obmiarowa jest dla: rozdzielnice i tablice — 1 szt tras kablowych — 1 m
biezgcy trasy kablowej akcesoria tras kablowych — 1 szt elementy mocowania i zawiesia — 1 szt
przewody, kable — 1 m oprawy wraz z wyposazeniem i wytgczniki — 1 szt obwody oswietleniowe — 1 m
gniazda wtykowe wraz z wyposazeniem — 1 szt obwody zasilania — 1 m puszki rozgatezne i korncowe
— 1 szt rur ostonowych — 1 m przewodoéw uziemiajgcych — 1 m

8. Odbiér robét.

8.1 Wymagania ogélne. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.2 Odbiory instalacji elektrycznej.

Przeprowadza sie odbior czesciowy i techniczny koricowy zgodnie z postanowieniami Specyfikaciji
Technicznej ,Wymagania Ogoélne”. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz
dokumentéw wymaganych w ST ,Wymagania Ogoélne”: protokoty badan rozdzielnic i tablic, protokoty
badania tras kablowych, protokoty badania przewoddéw i kabli, protokoty badania instalacji
oswietleniowej i pomiarow natezenia o$wietlenia, protokoty pomiaréw instalacji odgromowej i metryki
tych urzadzen.

8.3 Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie czy wykonana instalacja lub urzadzenie: spetniajg wymagania
bezpieczenstwa, zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci: wykonania
instalacji pod wzgledem estetycznym , ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, doboru
urzadzen i srodkdow ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych, ochrony przed pozarem i
skutkami cieplnymi, doboru przewodoéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia, wykonania
potaczen obwodow, doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczgcych, rozmieszczenie oraz umocowania
aparatow, sprzetu i osprzetu, oznaczenia przewodow, umieszczenia schematow, tablic
ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow, bezpiecznikéw, tgcznikéow itp.,
Wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

206



9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Wymagania ogdélne Ogodlne zasady dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt.9. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe wg p.7.2
niniejszej SST. Cena obejmuje:

9.2 Rozdzielnice i tablice. Roboty zwigzane 2z montazem rozdzielnic i tablic
9.3 Trasy kablowe utozenie tras kablowych, montaz akcesoriow tras kablowych.
9.4 Uktadanie kabli utozenie przewodow, utozenie kabli.

9.5 Instalacja oswietleniowa. montaz obwoddéw zasilania instalacji o$wietleniowej, montaz opraw i
osprzetu.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy

PN-E-04405 Pomiary rezystanciji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewoddéw gotych oraz izolac;ji
zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05025 Dobér i uktadanie przewodow szynowych sztywnych.

PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapigciowe.

PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogdélne wymagania i badania.
PN-E-06153 Roztgczniki, odigczniki niskonapieciowe. Ogdélne wymagania i badania.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napiecie do 1000 V. Ogdine
wymagania i badania.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczenstwo
uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzgdzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, wymagania i badania.
PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne.

BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogodine
wymagania i badania.

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczenstwo
uzytkowania.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania.

PN-H-93200 Walcéwka i prety stalowe okrggte walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-97011 Elektrolityczne powtoki cynowe.

PN-M-69775 Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczania klasy wadliwo$ci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokagtnym.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dlugotrwate przewoddw.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci diugotrwate przewodéw.

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr pozioméw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogoine.
PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B —
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.
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PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzeh elektrycznych w uktadach niskonapieciowych. Zasady,
wymagania i badania.

Dokumentacja rob6t montazowych.

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia: - projekt budowlany i
wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét (Dz. U. Z 2004 r. Nr. 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75,poz. 664).
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot , sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét(Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75,poz. 664). - Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbzniejszymi zmianami). - Dokumenty S$wiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych , zgodnie z ustawa z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) , karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow, -
Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz roboét zanikowych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych, - Dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07/1994 r. — Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

Nazwy i kody.

Grupy robét, klasy robét lub kategorie rob6t 45311100-1 Roboty w zakresie przewododw instalacii
elektrycznej 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych. 2. Wymagania dotyczace
wiasciwosci materiatdbw. Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji
materiatowej dokumentac;ji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci
i wymogow technicznych zatoNonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw pod warunkiem: -
spetnienia tych samych parametrow i wilasciwosci technicznych, - przedstawienia zamiennych
rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji projektanta ). Ogoélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod 45000000-7, pkt.2 Do wykonania i montazu
instalacji, urzadzen i odbiornikow energii elektr. w obiektach budowlanych nalezy stasowaé przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektr. Posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel : - dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia
wg okreslonego systemu oceny zgodno$ci, - wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia,
takie jak : zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa
Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepisOw bezpieczehnstwa (CEE), aprobaty techniczne, - oznakowat wyroby
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, - wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, -
wydat oswiadczenie, Na zapewniono zgodnosci wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa,
sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej
nie wymienionych , jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzgdzen
elektroenerget. W obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach techniczn6ych).
Kable i przewody.

Zaleca sie aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw dla
danego rodzaju pomieszczenia i powloke ochronna. - materiat zyty przewodzacej — do 10 mm 2 -
miedz , a powyzej miedz lub aluminium - napiecia znamionowe dla linii kablowych 0,6/1,0 kV i
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przekrojach od 16 mm2 wzwyz - napiecia znamionowe dla przewodéw instalacyjnych — 0,45/0,75 kV i
przekrojach od 1 mm2 do 16 mm2 - dla przekroju do 10 mm2 mozna stosowac jedynie przewody
miedziane , powyzej dopuszcza sie stosowanie przewodow aluminiowych
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — nalezy stosowac przy: - podziale budynku na strefy pozarowe -
przejécia przez Scianki konstrukcji wsporczych Drabinki instalacyjne wykonane z tasm perforowanych
stalowych ocynkowanych mocowane systemowo Iub samonos$nie stanowia osprzet réznych
elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie i prowadzenie kabli i
przewodow, ale takze innego wyposazenia. Rury instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: - odporno$¢ na temperature w zakresie -5 do 600 C -
powinny by¢ niepalne i nie rozprzestrzeniajgce ptomienia - wytrzymatos¢ elektr. w przypadku rur
plastykowych — 2 kV - nie powinny wydzielaé gazow szkodliwych dla cziowieka — stosowac rury
bezhalogenowe - nalezy dobiera¢ odpowiedni rodzaj rury i jej Srednice w zaleznosci od rodzaju
utozenia tj. w tynku, w posadzce, na tynku - w przypadku mozliwych uszkodzen mechanicznych
nalezy stosowa¢ rury sztywne o wytrzymatosci 750 N ( zgniatanie) i 2 J ( udary).
Systemy mocujgce przewody , kable i osprzet.

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe. Uchwyty wykonane z
tworzyw sztucznych. Uchwyty do rur instalacyjnych — dostosowane do rodzaju rury. W przypadku rur
stalowych uchwyty powinny by¢ metalowe ( obejma osadcza ) W przypadku rur plastykowych uchwyty
plastykowe. Mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie ( otwarte lub zamykane). Puszki
elektroinstalacyjne — stuzg do montazu gniazd i wytgcznikéw instalacyjnych. Wystepujg jako tgczace,
przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Musza spetnia¢ warunek wytrzymatosci na przebicie
min. 2 kV i byc wykonane z materiatdw spetniajgcych wymagania bezpieczenstwa jak w przypadku rur
ochronnych. Puszki elektroinstalacyjne powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za
pomoca ,pazurkéw” lub wkretow.

Sprzet instalacyjny. _ taczniki ogdélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji na i
podtynkowych i natynkowo-wtynkowych. - taczniki p/t powinny by¢ przystosowane do instalowania w
puszkach 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkédw” - taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe
przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu za pomocg wkretéw lub klejenia - zaciski
do fgczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1- 2,5 mm2 -
Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i niepodtrzymujgcych ptomienia -
Napiecie znamionowe — 250 V; 50 Hz - Prgd znamionowy — 10 A - Stopien ochrony w wykonaniu
zwyktym — IP 2X - Stopien ochrony w wykonaniu szczelnym IP 44 2.2.5. Gniazda wtykowe ogolnego
przeznaczenia. - Mocowanie w puszkach analogicznie jak fgczniki - Gniazda natynkowe i natynkowo-
wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do bezposredniego
instalowania na podtozu za pomocg wkretéw Ilub klejenia- Gniazda 3-fazowe musza byc¢
przystosowane do 5-cio zytowych przewodow w tym PE i N - Zaciski do podtgczenia przewodow winny
umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju 1,5 — 6 mm 2 w zaleznosci od pradu
znamionowego gniazda. - Obudowa gniazd analogicznie jak taczniki Podstawowe dane techniczne: -
napiecie 250V lub 250/400V ; 50 Hz - prad znamionowy: 10, 16 A dla gniazd 1- fazowych - prad
znamionowy: 16 — 63 A dla gniazd 3 — fazowych, - Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym — IP 2X -
Stopien ochrony w wykonaniu szczelnym P 44
Sprzet oswietleniowy.

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem ktdry powinien zawierac¢: - dobor
opraw i zrodet swiatta - plan rozmieszczenia opraw Wypusty sufitowe i $cienne — minimalny przekrgj
przewodow 1 mm 2. Napiecie izolacji od 750 V w przypadku prowadzenia przewoddéw w rurach
stalowych, w pozostatych przypadkach mozna zastosowaé przewody o izolacji na napiecie 300 V.
Oprawy dobrano pod wzgledem dotkniecia czesci opraw bedgcych pod napieciem oraz przedostaniem
sie ciat statych i wody do opraw w zaleznosci od miejsca zabudowania oprawy. Najczesciej stosowane
oprawy to ochrona IP 44 do 65.
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