Spis rysunkéw

Numer rysunku Nazwa rysunku Skala
ISW.01 INSTALACJE WODOCIAGOWE. RZUT PARTERU 1:100
ISW.02 INSTALACJE WODOCIAGOWE. RZUT PIETRA +1 1:100
ISW.03 INSTALACJE WODOCIAGOWE. RZUT PIETRA +2 1:100
ISW .04 :;\IZSJ_,I_AI;?%#IEQGNALIZACYJNE, PODPOSADZKOWE. 1-100
ISW .05 :;\IZSJ_,I_AI;?%#IEQGNALIZACYJNE, NADPOSADZKOWE. 1-100
ISW.06 INSTALACJE KANALIZACYJNE. RZUT PIETRA +1 1:100
ISW.07 INSTALACJE KANALIZACYJNE. RZUT PIETRA +2 1:100
ISW.08 INSTALACJE GRZEWCZE. RZUT PARTERU 1:100
ISW.09 INSTALACJE GRZEWCZE. RZUT PIETRA +1 1:100
ISW.10 INSTALACJE GRZEWCZE. RZUT PIETRA +2 1:100
ISW.11 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT PARTERU 1:100
ISW.12 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT PIETRA +1 1:100
ISW.13 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT PIETRA +2 1:100
ISW.14 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT PODDASZA 1:100
ISW.15 INSTALACJA GAZU. RZUT PARTERU 1:100




1 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

1.1 Opis rozwiagzan projektowych

Dla budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;.

Zrédlo wody uzytkowej bedzie stanowito projektowane przytgcze z sieci
wodociggowej. Zestaw wodomierzowy przytgcza wodociggowego zostanie
umieszczony w studni wodomierzowej poza budynkiem.

Projekt instalacji poza budynkiem stanowi przedmiot odrebnej czesci
opracowania.

Projekt przytacza wodociggowego stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

Do produkcji wody cieptej przewidziano pojemnosciowy podgrzewacz wody
0 pojemnosci czynnej 500 dm?, wspotpracujacy z kottem gazowym w kottowni.

Instalacje wodociggowg w budynku nalezy wykonac z:
o rur stalowych przeznaczonych do kontaktu z wodg uzytkowg — instalacja
wodociggowa od wejscia do budynku do zaworu pierwszenstwa,
e« PP PN10 — gtbwne rozprowadzenia wody zimnej,
e PP Stabi (min. PN16 / 80 °C) — gtébwne rozprowadzenia wody cieptej
i cyrkulacyjnej,
o rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT lub PE-X/AI/PE-X — pozostata czes$é

instalaciji.

Rury instalacji wody uzytkowej prowadzi¢:
e pod stropem i przy scianach — PP, stal,
e W Scianach i posadzkach - rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT
lub PE-X/AI/PE-X.

Regulacje instalacji wody cyrkulacyjnej realizowa¢ poprzez zastosowanie recznych

zaworéw rownowazgcych DN15.



1.2 Obliczenia

Tab. Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

‘x Normatywny wyptyw wody z punktu, [dm®/s]
: llosé
Rodzaj punktu czerpalnego [szt]
) zimnej cieplej
Bateria czerpalna natrysku 7 0,15 0,15
Bateria czerpalna umywalki 22 0,07 0,07
Bateria czerpalna zlewozmywaka 11 0,07 0,07
Ptuczka zbiornikowa miski ustepowej 16 0,13 -
Zmywarka do naczyn, profesjonalna 1 0,30 -
Zestawienia

Punkty czerpalne zimnej wody 5,74
Punkty czerpalne cieptej wody 3,36
Punkty czerpalne zimnej wody + cieptej wody 9.10
(woda wodociggowa) '

Przeptyw w instalacji wodociggowej wyznaczono korzystajgc ze wzoru
Qoyt = 0,682 - (Y gn ) %*° - 0,14; [dm?/s]

gdzie:

(0,07 =Y gn <20 dm®/s)

Oyt - Przeptyw obliczeniowy w instalacji bytowej, [dm?/s]
gn- Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, [dm?/s]

Tab. Przeptyw obliczeniowy i dobér wodomierzy

Przeptyw obliczeniowy Dobran
Rodzaj odbiorcy Rodzaj medium wo domie):'z
[dm®/s] [m3/h]
Woda zimna 1,36 4,90 -
Budynek Woda ciepta 1,04 3,74 -
Woda wodociggowa 1,70 6,12 wg projektu
przytacza




2 INSTALACJA WODY PRZECIWPOZAROWEJ/HYDRANTOWEJ

W celu ochrony przed pozarem w budynku zostata przewidziana instalacja

przeciwpozarowa/hydrantowa w oparciu o hydranty HP25.

Zrédtem wody hydrantowej bedzie projektowane przytgcze wodociggowe, wspdlne

dla instalacji bytowej i hydrantowe;j.

Wydajnosci hydrantow HP25 wynoszg 1,0 dm®s, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.
Do obliczen hydraulicznych instalacji hydrantowej przyjeto jednoczesne

dziatanie 2 hydrantéw wewnetrznych (2 x HP25 = 2,0 dm?/s).

Dla zabezpieczenia wydajnosci z instalacji hydrantowej, na odejsciu wody bytowe;j

nalezy umiesci¢ zawor pierwszenstwa.

Instalacje hydrantowg wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych spetniajgcych co
najmniej wymagania PN-H-74200. Potgczenia przewoddw przy pomocy
ocynkowanych tgcznikbw gwintowych 2z Zeliwa ciggliwego Ilub potagczenia

kotnierzowe. Instalacja zostanie wykonana zgodnie z PN-B-02865.

3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W budynkach zaprojektowano piony kanalizacji sanitarnej, ktére nalezy zakonczy¢
rurami wywiewnymi, wyprowadzonymi 0,5 m ponad dach. Piony kanalizacyjne
zabudowaC i wyposazy¢ w czyszczaki, do ktérych nalezy przewidzie¢ rewizje.
Do pionow nalezy podtgczyC podejscia do poszczegolnych przyborow sanitarnych.
Wszystkie podejscia pod syfony wykonaé w bruzdach lub zabudowaé. Wszystkie

urzgdzenia podtgczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.

Scieki sanitarne zostang odprowadzone poza budynek, a nastepnie do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarne.

Projekt instalacji poza budynkiem stanowi przedmiot odrebnej czesci
opracowania. Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej stanowi przedmiot
odrebnego opracowania.



Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur:
e PVC-HT lub PP-HT z potgczeniami kielichowymi, uszczelkowymi — instalacja
nadposadzkowa, piony instalacyjne,
e PVC-U (SN8) o sciance litej jednowarstwowej z potgczeniami kielichowymi,

uszczelkowymi — instalacja podposadzkowa.

4 [INSTALACJA KANALIZACJI TLUSZCZOWEJ

W budynku projektuje sie instalacje kanalizacji ttuszczowej, odprowadzajgcg Scieki

z technologii kuchni.

Zaprojektowane piony kanalizacji tluszczowej nalezy potgczy¢ z instalacjg
odpowietrzajgcg kanalizacji sanitarnej (kanalizacja ttuszczowa nie posiada swoich
wywiewek wyprowadzonych ponad dach). Piony kanalizacyjne zabudowaé
i wyposazy¢ w czyszczaki, do ktérych nalezy przewidzie¢ rewizje.
Do pionow nalezy podtgczyC podejscia do poszczegolnych przyborow sanitarnych.
Wszystkie podejscia pod syfony wykonaé w bruzdach lub zabudowaé. Wszystkie

urzgdzenia podtgczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.

Scieki tluszczowe zostang odprowadzone do separatora ttuszczy poza budynkiem,
a nastepnie do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Projekt instalacji poza budynkiem stanowi przedmiot odrebnej czesci
opracowania. Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej stanowi przedmiot
odrebnego opracowania.

Instalacje kanalizacji ttuszczowej wykonac z rur:
e PVC-HT lub PP-HT z potgczeniami kielichowymi, uszczelkowymi — instalacja
nadposadzkowa, piony instalacyjne,
e PVC-U (SN8) o sciance litej jednowarstwowej z potgczeniami kielichowymi,

uszczelkowymi — instalacja podposadzkowa.



5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1 Opis zespotdéw nawiewnych i wywiewnych

Dla budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng z podziatem na uktady

przedstawione w tabeli.

Tab. Uktady wentylacji mechanicznej w budynku

Nazwa uktad

Obstugiwana strefa

Urzadzenie bazowe

Rodzaj Lokalizacja
NW-01 AHU.O1
Kuchnia Poddasze
(nawiewno-wywiewny) Centrala wentylacyjna
W-01-04 Toalety WD.01-04 Nad sufitem podwieszanym
(wywiewny) Wentylatory kanatowe w obstugiwane;j strefie
W-05 WD.05 Nad sufitem podwieszanym
Pomieszczenie socjalne . . )
(wywiewny) Wentylator kanatowy w obstugiwanej strefie

5.2 Rodzaje materiatéw i prowadzenie instalacji

Catos¢ instalacji wentylacyjnej wykonac z:

e przewoddw prostokgtnych ze stali ocynkowanej,

o przewoddw okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowanej,

e przewoddéw okragtych typu ,flex” z tasm aluminiowych (tylko bezposrednie

podtgczenia do zakonczen wentylacyjnych).

Kanaly wentylacyjne wykonaé¢ i zmontowaé¢ w klasie szczelnosci co najmnigj
A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych

ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym wykonane z blachy ocynkowanej

zwinietej spiralnie).

Regulacje instalacji realizowac zgodnie z czescig rysunkowg, przy uzyciu:

e przepustnic wieloptaszczyznowych dla kanatow prostokatnych,

e przepustnic jednoptaszczyznowych dla kanatéw okragtych,

o zakonczen wentylacyjnych — zaworéw wentylacyjnych.

Dla wentylatorow kanatowych nalezy przewidzie¢ regulatory predkosci obrotowej

z wiacznikiem/wytgcznikiem oraz sterownikiem czasowym pracy.




6 INSTALACJA OGRZEWANIA

6.1 Obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta dla przegréd

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych przyjeto wg:

« ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ 2z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

e obliczen wtasnych — norma PN-EN ISO 6946:2008 (Komponenty budowlane

i elementy budynku — Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda

obliczania).
Tab. Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod
Opis przegrody U, [W/m?xK]
Podtoga na gruncie 0,30
Sciana zewnetrzna 0,23
Dach 0,18
Okno zewnetrzne 1,10
Drzwi zewnetrzne 1,50

6.2 Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej dla budynku

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla budynku wykonano wg normy
PN-EN 12831:2006 (Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego) dla Il strefy klimatycznej (-18°C), uwzgledniajgc

dodatkowe zapotrzebowanie na ciepto dla pokrycia strat na wentylacje mechaniczng.

Tab. Projektowane obcigzenie cieplne dla budynku

Projektowane obciazenie cieplne
[kW]

Strefa

Budynek 60




6.3 Opis rozwigzan projektowych

Zrédto ciepta dla budynku bedzie stanowié kottownia gazowa.

Jako odbiorniki w instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie:
e kurtyne powietrzng — stotdéwka (zasilanie kurtyny z instalacji CT),
o grzejniki ptytowe z podigczeniem dolnym (grzejniki zintegrowane z wktadka
termostatyczng) — pozostate pomieszczenia.

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku nalezy wykonac z:
o rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych przez zaciskanie —
gtdbwne rozprowadzenia podstropowe,
e rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT lub PE-X/AI/PE-X - instalacja

podposadzkowa.

Rury instalacji centralnego ogrzewania prowadzic:
e pod stropem — rury stalowe,
e W posadzkach — rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT lub PE-X/AI/PE-X.

Przy grzejnikach nalezy zainstalowaé przytgcza grzejnikowe oraz gtowice

termostatyczne.

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania realizowac poprzez:
e regulatory réznicy cisnien,
e reczne zawory robwnowazgce,

e zawory i wkitadki termostatyczne przy grzejnikach

7 INSTALACJA CIEPLA DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Przewiduje sie dostarczenie ciepta z kottowni do nagrzewnicy w centrali

wentylacyjnej oraz kurtyny powietrza w stotéwce.

Instalacje nalezy wykona¢ rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych

przez zaciskanie.



8 INSTALACJA GAZU

Dla budynku przewiduje sie doprowadzenie gazu do:
e Kkotta gazowego w kottowni,

e urzgdzen gazowych w kuchni.

Zrodtem gazu dla budynku bedzie projektowane przytagcze gazu, zasilane
Z gazociggu miejskiego.

Projekt instalacji poza budynkiem stanowi przedmiot odrebnej czesci
opracowania.

Projekt przytagcza gazu stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

Instalacja gazowa obejmujgca opracowania zaczynaC sie bedzie za skrzynkag

przytgcza gazu (za punktem pomiarowym / redukcyjno-pomiarowym).

Dalej instalacja zostanie doprowadzona osobnymi rurami do szafek, w ktérych
zamontowane bedg kurki kulowe oraz zawory MAG-3. Przewiduje sie zastosowanie
dwoch szafek, osobno dla kottowni i osobno dla kuchni.

Rurociggi instalacji gazowej wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg normy
PN-H 74219 i ZN-G-3101, fgczonych za pomocg spawania. Zmiany kierunku
rurociggu wykonywac z wykorzystaniem tukéw i kolan. Dopuszcza sie stosowanie
potgczen gwintowych jedynie do podtgczenia armatury. Potgczenia gwintowane
uszczelni¢ konopiami nasyconymi minig w pokoscie lub tasmami teflonowymi
instalacyjnymi.

Rury prowadzone bedg po elewacji i w lokalu, zgodnie z trasg zaznaczong na
rysunkach.

Instalacja powinna by¢ uziemiona (zabezpieczona przed dziataniem prgdéw

btadzgcych).

Uchwyty stuzgce do mocowania przewodoéw muszg by¢é wykonane z materiatu
ognioodpornego, odlegtosci miedzy uchwytami w zaleznosci od sposobu
prowadzenia przewodow i ich srednicy — max 3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowaé w sposéb zapewniajgcy ich

bezpieczenstwo — odlegtosci w $wietle przewoddédw od prowadzonych réwnolegle



innych  przewoddéw instalacyjnych  (wodnych, centralnego  ogrzewania,
kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m i umozliwiac
wykonywanie prac konserwatorskich.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 0,2m.
Urzgdzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowac

w odlegtosci co najmniej 0,6m od pionowych przewoddw instalacji gazowe.

Przewody uzytkowe nalezy uktada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikéw.

9 KOTLOWNIA

W projekcie przewiduje sie wykonanie kottowni gazowej na potrzeby przedstawione

w tabeli.

Tab. Obiegi grzewcze w budynku

Rodzaj obiegu hl!oc Rodzaj zrédta Rodzaj medium
obiegu
80 °C (zasilanie)
Przygotowanie c.w.u. 25 kW
100% woda
60/40 °C
Grzejniki wodne 45 kW Kociot gazowy 100 kW
100% woda
Centrala wentylacyjna 60/40 °C
30 kW
Kurtyna powietrza 100% woda

Zabezpieczenia w kottowni nalezy wykonaé poprzez:
o stosowanie zaworow bezpieczenstwa,
« stosowanie przeponowych naczyn wzbiorczych,
« stosowanie manometrow i termometréw,
o stosowanie zabezpieczenia przed zbyt niskim poziomem wody w kotle,
« stosowanie ogranicznikow cisnienia minimalnego i maksymalnego w kotle,
e uzdatnianie ztadu grzewczego,
e neutralizacje kondensatu powstatego w procesie spalania gazu,
o stosowanie systemu detekcji gazu,
e przegrzewy instalacji wody uzytkowej do 72 °C — zabezpieczenie przed
legionella.




Uzdatnianie ztadu grzewczego

Przewiduje sie uzdatnianie wody na potrzeby ztadu grzewczego z wykorzystaniem

kompaktowej stacji uzdatniania wody producenta kottéw.

Neutralizacja kondensatu

Przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, kondensat powstajgcy w procesie

spalania gazu, nalezy zneutralizowac przy uzyciu neutralizatora producenta kottéw.

System detekcji gazu

Wg punktu dotyczgcego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej

Przegrzew instalacji wody uzytkowej

Dla inwestycji przewiduje sie zastosowanie dezynfekcji termicznej dla instalacji wody
cieptej w celu minimalizacji ryzyka wystepowania bakterii Legionella.

Nalezy stosowa¢ metode ,superheat & flush®, ktéra polega na podwyzszeniu
temperatury wody w catym obiegu i ptukaniu miejsc wylotowych wodg o wysokiej
temperaturze. Temperature ptukania miejsc wylotowych przyjeto na poziomie 71°C,

a czas ptukania 5 minut.

10 SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

Dla budynku przewiduje sie zastosowanie systemu detekcji gazu skfadajgcego sie z:
e modut alarmowy,
e sygnalizator optyczno-akustyczny,
e detektory metanu w kuchni i w kottowni,
e petnoprzelotowe zawory klapowe w szafkach gazowych na Scianie

zewnetrznej budynku.

Dla okapow nad kuchniami gazowymi nalezy montowac¢ czujniki zaniku ciggu
kominowego. W przypadku zaniku ciggu powietrza (brak pracy wentylacji) doptyw
gazu do kuchenek ma zostaé odciety przez elektrozawory umieszczone na

podtgczeniach kuchenek gazowych.



11 PRZEJSCIA PRZECIWPOZAROWE

Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy

uszczelni¢ ogniochronnie minimum w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

12 DODATKOWE WYMAGANIA DLA MATERIALOW | URZADZEN

Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiadaé¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.
W projektowanym budynku mogg by¢ zastosowane dopuszczone do obrotu wyroby
budowlane:
« oznaczone przez producenta znakiem C€ z wystawiong na podstawie
posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Deklaracjg Zgodnosci,
e o0znaczone przez producenta znakiem [ﬁ z wystawiong na podstawie
posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Krajowg Deklaracjg Zgodnosci.
Niezaleznie od powyzszych dopuszczen niektére wyroby mogg byc¢ stosowane

po uzyskaniu dodatkowo $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania z CNBOP.

13 UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z:

e wytycznymi Inwestora,

e obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.,

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003,

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2006,

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2002,

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003,

e innymi przepisami branzowymi i zasadami wiedzy technicznej,

e wytycznymi producentéw urzadzen.



