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Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest nowoprojektowany budynek Centrum matki z dzieckiem w mieScie Legnica
znajdujacego sie na dziatkach nr: 690/1 przy ulicy Przemystowej. Budynek tréjkondygnacyjny ze dachem stromym nad
czescig mieszkalng oraz dachem ptaskim nad cze$cig kuchenno-jadalng. Na terenie inwestycji poza budynkiem
przewidziano droge dojazdowa. Na terenie inwestycji znajduje sie istnigjacy budynek, ktéry zostanie potgczony z

projektowanym tacznikiem parterowym.

Zakres opracowania obejmuije:

- Wewnetrzne linie zasilajgce i rozdzielnice.

- Instalacja oswietlenia podstawowego, zewnetrznego
- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- Instalacja sitowa 230V i 400V

- Instalacja ochrony od porazen

- Instalacja potaczen wyréwnawczych

- Instalacja oddymiania klatki schodowej

- Instalacja monitoringu

- Instalacja odgromowa

Podstawa prawna
Projekt opracowano zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami PN, Przepisami Budowy Urzadzen

Elektrycznych PBUE, oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Projekt instalacji, zastosowane

urzadzenia i sposob ich doboru odpowiada¢ bedg miedzynarodowym przepisom IEC. Instalacje objete ninigjszym

opracowaniem zostaty sporzadzone [ zostang wykonane w oparciu

0 nastepujace przepisy i normy m.in.;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych -
Polskie Normy, w tym:

- PN-EN50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

- PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”

- PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”

- PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa”

- PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”

- PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym”

- PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje bezpieczenstwa”.



3. Ogolne zatozenia techniczne.

Projektowang rozdzielnice gtéwna dla projektowanego budynku TG nalezy zasili¢é z nowoprojektowanego ztacza
kablowego znajdujgacego sie¢ w granicy dziatki. Trase gtownej linii zasilajacej ze ztacza to TG pokazano na Planie
Zagospodarowania Terenu. W Tablicy Gtéwnej zostanie wykonany podziat przewodu PEN na PE i N. Punkt podziatu
zostanie uziemiony poprzez Gtéwna, Szyne Wyréwnania Potencjatéw oraz uziom otokowy.

Do nowego obiektu nalezy réowniez wprowadzié przewdd HDGS 2x1,5mm2
i podtaczy¢ oba wyt. p.poz.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym  zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. Ochronie podlegajg wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen
elektrycznych mogace znalez¢ sie pod napieciem. Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w poszczegdlnych
rozdzielnicach zastosowano wytgcznik réznicowopradowy o pradzie réznicowym 30mA zabezpieczajace obwody odbiorcze z
odpowiednimi charakterystykami AC dla obwodéw ogoinych.

Przewody ochronne PE doprowadzi¢ nalezy réwniez do wszystkich opraw o$wietleniowych.

Przewidywany bilans mocy elektrycznej projektowanego budynku:
- moc zainstalowana Pi=119,4 kW

- moc szczytowa przy kj= 0,36 Ps =46,52 kW

- prad obcigzenia In=75,40 A

Instalacje wykona¢ starannie i zgodnie ze schematami.

4. Wewnetrzne linie zasilajace i rozdzielnice

Wewnetrzng linie zasilajacq nalezy wykonaé¢ przewodem YKY 4x35mm2. Z projektowanego zlacza ZK nalezy
wyprowadzi¢ przewod do budynku. Z rozdzielnicy TG zostang zasilone tablice:

T1 - tablica pietrowa

Tkeh - tablica technologii kuchni

Tkot — tablica technologii kottowni

TP1 - tablica pietrowa nr 1

TP2 - tablica pietrowa nr 2

Tablice projektowane sa jako wnekowe z drzwiami petnymi Il klasa ochronnos$ci min. P40 zamykane na klucz.
Tablice zostang wyposazone w:
- roztgczniki gtowne,
- skoordynowane ograniczniki przepie¢ (1+2),
- kontrole napiecia,
- zabezpieczenia roznicowopradowe i nadpradowe poszczegdinych odptywdw

5. Instalacja oswietleniowa
Dla poszczegdlnych pomieszczen w obiekcie przyjeto minimalne poziomy nateZenia o$wietlenia podstawowego,

poziomy natezenia zostaty dobrane ze wzgledu na wymagania przepisdw jak i wymagania Inwestora:



- korytarz 100 Ix

- klatka schodowa 150 Ix
- szatnia, pom. porzadkowe 200 Ix
- WC, pom. socjalne 200 Ix
- pom. techniczne 200 Ix

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami YDYZo 2(3,4,5) x1,5mm2. Przewody uktada¢ w tynku w ostonie z
rur z tworzywa oraz rur z tworzywa niepalnego w przypadku wytacznikéw p.poz. Zaprojektowano sterowanie o$wietleniem za
pomocy przyciskéw jedno i dwubiegunowych, schodowych oraz przyciskéw zwiernych. Rozmieszczenie przyciskéw oraz
spos6b zataczania o$wietlenia wnetrz poszczegoinych pomieszczen zostato rozrysowane na rzutach budynku. Przyciski do
zalgczania o$wietlenia zaprojektowano na wysokosci 120+140cm od poziomu podiogi. Oprawy zaprojektowano jako
natynkowe. W pomieszczeniach mokrych, tazienkach i toaletach stosowa¢ oprawy o podwyzszonym stopniu ochrony min.
IP44,

Oswietlenie awaryjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia o$wietlenia 1 Ix, liczonego na poziomie
podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia
o$wietlenia nie moze by¢ wiekszy niz 1:40 w celu wyeliminowania zjawiska ol$nienia. Dodatkowo zapewni sie 5 Ix w
punktach p.poz. np. przy wytacznikach pozarowych, hydrantach. Oprawy awaryjne bedg zlokalizowane we wszystkich
ciagach komunikacyjnych. Do zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje sie autonomiczne zrodta energii — akumulatory z
inwerterami. Dla opraw o$wietlenia awaryjnego przewiduje si¢ czas pracy awaryjnej taw= 1 h. Czas zadziatania opraw
o$wietlenia awaryjnego nie bedzie dtuzszy niz 5s na drogach ewakuacyjnych oraz 0,2s w strefach wysokiego ryzyka.
Minimalna wysoko$¢ montazu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego h =2 m.

Oprawy kierunkowe (wskazujace wyjScie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) bedg umieszczone w ciggach
komunikacyjnych. Beda to znaki pod$wietlane diodg LED, zasilane z autonomicznych zrodet, zapewniajace $wiecenie lamp
przez okres minimum 1 godziny od zaniku napiecia, wyposazone w piktogramy informacyjne. Wielkos¢ znakéw i
zastosowane symbole beda zgodne z odpowiednig normg (napisy w jezyku polskim) i bedg posiadaty atest Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Warszawy. Znaki instalowane wzdtuz drogi bedg
jednoznacznie wskazywac kierunek ewakuacji.

Oswietlenie wewnetrzne pomieszczen zostanie zasilone z osobnych zabezpieczen nadpradowych.

Po zakonczeniu prac wykonawczych wykona¢ pomiary natezenia ogdlnego oraz awaryjnego — prace pomiarowe
wykona¢ po montazu opraw oswietleniowych i protokoty przedstawi¢ do Inwestora.

Dodatkowo wszystkie wentylatory kanatowe w sanitariatach zasilane bedg z obwodéw oswietleniowych i zatgczane
razem z o$wietleniem, wentylatorki wyposazone sg w regulowany element czasowy podtrzymujacy $wiecenie wentylatorkow

po zgaszeniu oswietlenia.

6. Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia 230 V

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm2 z osprzetem melaminowym pt (w pom. suchych) i
bakelitowym szczelnym bryzgoodpornym wpuszczonym w tynk (w pom. wilgotnych). Gniazda wtyczkowe wydzielono na
osobnych obwodach niezaleznie od instalacji o$wietleniowej. Nalezy stosowaé osprzet ramkowy.

Osprzet nalezy montowac na nastepujacych wysokosciach :

taczniki -0,7-1,3m



gniazda wtyczkowe ogdlne, IP20 -0,3m

gniazda wtyczkowe szczelne, 1P44 -1,0m

Osprzet nalezy montowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,6 m od rurociggéw i urzadzen wodno-kanalizacyjnych i
centralnego ogrzewania, przy mniejszej odlegtosci osprzet musi by¢ szczelny.

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym odbywa sie automatycznie z poziomu sterownika astronomicznego. Sterownik
wspotpracuje z cz. zmierzchowym. Uzytkownik poprzez darmowg aplikacje na telefon poprzez bluetooth bedzie mogt zmienié

czas dziatania osobno dla o$wietlenia wej$¢ i osobno dla o$w. wokdt budynku.

7. Ochrona dodatkowa od porazen

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegajq wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych mogace znalez¢ sie pod
napieciem. Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w poszczegdlnych rozdzielnicach zastosowano wytgczniki
nadmiarowo i réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA zabezpieczajace obwody odbiorcze.

W projektowanej instalacji wszystkie gniazda wtyczkowe posiadajq bolec ochronny, a urzadzenia zacisk ochronny.
Do potaczenia pomigdzy bolcem lub zaciskiem i przewodem ochronnym PE na rozdzielnicy nalezy wykorzysta¢ trzecig lub
piata zyte przewodu zasilajacego gniazdo wtyczkowe lub inne urzadzenie odbiorcze.

Instalacje wykona¢ starannie i zgodnie ze schematami.

Przewody ochronne PE doprowadzi¢ nalezy réwniez do wszystkich opraw o$wietleniowych.

8. Instalacje potaczen wyréwnawczych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy wszystkie czesci przewodzace
dostepne instalacji przytaczy¢é do uziemionego przewodu ochronnego PE. Samoczynne wytaczenie zasilania powinien
zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem
fazowym i przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca dostepna.

W pomieszczeniach tazienek, socjalnych itp. wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych lokalnych (przewdd LY
2,5(4)mm2 w zalezno$ci od ochrony od uszkodzen mechanicznych). Nalezy przytaczy¢ do przewodu PE obudowy metalowe
wszystkich urzadzen technologicznych oraz metalowe kanaty wentylacyjne i metalowe rury mediow. Warto$¢ rezystancii

uziemienia powinna spetnia¢ warunek R < 10Q.

9. Instalacja odgromowa.
Instalacje odgromowa, zaprojektowano w oparciu 0 nastepujace normy:
PN-IEC 61024-1 - zasady ogdlne
PN-IEC 61024-1-1 - wybdr poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
Wymagany poziom ochrony lll.
Do ochrony zewnetrznej budynkdw zaprojektowano urzgdzenie piorunochronne sktadajace sie z:
zwodéw poziomych na dachu w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn o przekroju 8mmz2, przewoddw uziemiajacych
taczacych przewody odprowadzajace, poprzez zltacze probiercze (umieszczone w studzience pomiarowo-kontrolnej), z
uziomem otokowym budynku lub uziemieniem pionowym.
Wszystkie czeSci wystajace nad dach budynku nalezy podtaczyé do projektowanej instalacji odgromowej na

typowe zaciski wzglednie lutowanie lub spawanie, przy czym dtugo$¢ spawu powinna wynosi¢ minimum 10 mm. Przewody



odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym fi=8mm mocowanym na typowych uchwytach
dystansowych. Kazdy przewdd odprowadzajacy nalezy wyposazy¢ w ztacze kontrolno-pomiarowe ZK zamontowane w
puszce gruntowej na poziomie terenu.

Przewody odprowadzajgce nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych na wysokosci 0,2 m pod i 1,5 m nad
Ziemig katownikiem stalowym 35x35x3 mm.

Dla ochrony odbiomikéw przed przepigciem przewidziano zastosowanie ochronnikéw przepieciowych 1 i 2 stopien
w rozdzielnicy TG.

10. Uziom

Jako uziom zastosowano uziom otokowy wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4 mm. Maksymalna warto$¢ rezystancii
uziemienia 10 Q. Laczenie ptaskownikéw poprzez spawanie, diugos¢ szwow spoiny powinna by¢ réwna co najmniej potrojne;
szerokosci tasmy. taczenie zabezpieczyC antykorozyjnie. W przypadku, gdy zmierzona warto$¢ wypadkowej rezystancji
uziomu otokowego nie spetnia warunku R < 10 Q, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe. Doprowadzi¢ przewdd
uziemiajacy do GSWP budynku.

11. Instalacja wylacznika ppoz.

Przy wejéciach do budynku zaprojektowano dwa przyciski wyzwalajace WYLACZNIK PPOZ. umozliwiajace odtaczenie
zasilania catego obiektu. Jako przyciski wytacznikdw ppoz. nalezy zastosowaé typowe przyciski - w obudowie koloru
czerwonego z szybka - posiadajace wymagane dopuszczenia i aprobate techniczng. Instalacje wytacznikéw ppoz. wykonac
kablem ognioodpornym NKGs 2x1,5mm2. Z przed wytacznika p.poz poprowadzi¢ zasilanie do centralki systemu
oddymiajgcego kablami NKGs 3x2,5mm2 wraz z zasilaniem hydroforni kablem NKGs 5x2,5mmz2.

12. Monitoring

Zakres opracowania obejmuje budowe systemu telewizji dozorowej. Proponowana lokalizacja kamer koputkowych:

. Wejscia do budynku
. Ciagi komunikacyjne na parterze
. Stotéwka

Kamery IP PoE skomunikowane z rejestratorem i podgladem w pomieszczeniu administracji na parterze. Wszystkie

przewody uktadane podtynkowo lub nad sufitem podwieszanym w rurach instalacyjnych PCV — karbowanych lub sztywnych.

Elementy systemu
W skfad systemu wchodza;

- 7x kamer wewnetrznych

- 1x serwer IP

- 1x stacja obstugi z monitorem
- switch

-UPS

- uktad ochronnikdw przepie¢

- okablowanie



Kamery spetnig nastepujace wymogi:

zasilanie PoE

rozdzielczos¢ przynajmniej 5 MPX z pod$wietlaczem IR
regulacja obiektywu

mozliwos¢ integracii z rejestratorem

trzy lata gwarancji producenta

zapis ciggty

Rejestrator spefni nastepujace wymogi:

2 dyskami o pojemnosci 8TB
rozdzielczo$¢ wyjécia HDMI do 4K (3840x2160), VGA do 1080P,
maksymalne pasmo wejsciowe/wyjsciowe - 256/256 Mb/s,

synchroniczne odtwarzanie nagran bezposrednio z rejestratora do 4 kanatéw 4K lub do 16 kanatow

2xUSB2.0i1xUSB 3.0, RS232 i RS485,

we/wy alarmowe: 16/4.

Dwa 2 TB dyski sg wystarczajace do 30 dniowego zapisu danych przy zapisie 6 kl/s przez 24 godziny na dobe z kazdej

nowej kamery przy $redniej jako$ci zapisu metodg kompresiji H.264

Kamery

Kamera IP w obudowie z obiektywem motor-zoom

OBRAZ
Przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMQOS, 1/3", OV
Liczba efektywnych pikseli 2688 (H) x 1520 (V)
Czutos¢ 0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,
0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty
Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 25 s ~ 1/100000 s
Wydtuzona migawka (DSS) do1/3s
Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak (podwojne skanowanie przetwornika), 120dB
Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR) tak
Redukcja efektu o$lepienia kamery tak
(HLC)

Kompensacja tylnego $wiatta (BLC) tak



OBIEKTYW
Typ obiektywu

Auto-focus

DZIEN/NOC

Rodzaj przetgczania

Tryb przetaczania

Regulacja poziomu przetaczania
Opoznienie przetaczania
Harmonogram przefaczania
Czujnik $wiatta widzialnego
SIEC

Rozdzielczo$¢ strumienia wideo

Predko$¢ przetwarzania

Tryb wielostrumieniowy
Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych potaczen
Przepustowo$¢

Obstugiwane protokoty sieciowe

Wsparcie protokotu ONVIF

Konfiguracja kamery

Kompatybilne oprogramowanie
POZOSTALE FUNKCJE
Strefy prywatnosci

Detekcja ruchu

Obszar obserwacji (ROI)

Analiza obrazu

motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

ciagly, po zmianie krotno$ci zoomu, przy przetaczaniu pomiedzy trybami
dzieh/noc, wyzwalany recznie

mechaniczny filtr podczerwieni
automatyczny, manualny, czasowy
tak

2~120s

tak

tak

2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x
720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

30 Kl/s dla 2592 x 1520 i nizszych rozdzielczosci
3 strumienie

H.264, H.265, MJPEG/G.711

maks. 5

tacznie 30 Mb/s

HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS,
NTP, SNTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP

Profile SIG
z poziomu przegladarki Internet Explorer, Chrome
jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

NMS

4 typu kolor lub 4 typu mozaika
tak
3

sabotaz, pojawienie sie obiektu, zniknigcie obiektu, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy, detekcja ttumu



Obrébka obrazu obrot obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy

Prealarm/postalarm do6s/do120s

Reakcja na zdarzenia alarmowe e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD, aktywacja wyjscia
alarmowego

OSWIETLACZ IR

Liczba LED 48

Zasieg 50m

Kat $wiecenia 90°

INTERFEJSY

Wyjscie wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

WejScia/wyjscia audio 1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)

Wejscia/wyjscia alarmowe 1 (NOINC)M1

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Gniazdo kart pamieci microSD - pojemno$¢ do 128GB

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm) z uchwytem: 109 (®) x 284 (dt.)

Masa 1.1kg

Klasa szczelnosci IP 66 (szczegoty w instrukcji obstugi)

Obudowa aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt $cienny z przepustem kablowym w

zestawie , stopien ochrony IK10

Zasilanie PoE, 12 VDC
Pobor mocy 6.5W,
8 W (IR wt.)
Temperatura pracy -30°C ~50°C
Rejestracja

Zapis kazdego nagrania z kamery przyjeto w trybie standardowym jako 12 klatek na sekunde w najwyzszej dostepnej dla
projektowanych kamer rozdzielczo$ci.

Przyjeto rejestrator/serwer IP do zapisu wg powyzszych zatozen 12TB HDD dla zapisu.

Przewidywany czas rejestracji materiatu, po ktérym nastepuje nadpisywanie materiatu wideo: 10 dni.

W zaleznosci od czestotliwosci zdarzen i ustawien w oprogramowaniu zarzadzajacym do CCTV czas nagrywania moze ulec

zmianie. Serwer IP posiada mozliwo$¢ wpiecia w sie¢ Ethernet i zdalnej, dodatkowej obstugi réwniez z poziomu aplikacji



internetowych i mobilnych. Administrator systemu wprowadzi uzytkownikéw systemu i przydzieli im odpowiednie

uprawnienia.

Oprogramowanie

Podstawowe parametry oprogramowania do zarzadzania CCTV:

. Mozliwo$¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient.
. Mozliwo$¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacja, na ktdrej zostaty utworzone.
. Mozliwo$¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania, przechowywania i przeszukiwania

informaciji (logow) o zdarzeniach zaistniatych w systemie

. Mozliwo$¢ podgladu obrazu z kamer poprzez WWW.

. Mozliwo$¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzadzen.

. Mozliwo$¢ zdalnego dostepu, réwniez za pomocg aplikacji mobilnej.

. System powinien posiadaC bezptatng licencje bez zadnych ograniczen, celem wytaczenia dodatkowych kosztow

podczas uzytkowania systemu przez Uzytkownika, réwniez uzytkowanie systemu w przysztosci musi by¢ oparte o bezptatne
licencje

. Interfejs powinien umozliwiaC obstuge programu (oraz kamer obrotowych) za pomoca myszki komputerowe,
klawiatury PC.

. Mozliwo$¢ dodawania i zapisywania nieograniczonej ilosci widokéw —podziatow uzytkownika.

. Mozliwos¢ sekwencyjnego przetgczania widoku pomiedzy kolejnymi strumieniami z regulowanym czasem
przetaczania

. Oprogramowanie powinno umozliwia¢ nagrywanie wiecej niz jednego strumienia z jednego urzadzenia np. z
kamery wielostrumieniowe;.

. Kamery powinny posiada¢ funkcje filtrowania adreséw IP/MAC stacji klienckich podejmujacych prébe potaczen z
mozliwoscig tworzenia ,list biatych” (dozwolone) i ,czarmych” (zabronione )

. Oprogramowanie powinno umozliwia¢ nagrywanie strumieni;

- W formacie MJPEG, MPEG4 i H.264

- Z predkoscig od 1 do 30 ki/s

- W trybie nagrywania petnych strumieni lub tylko klatek bazowych

- Oprogramowanie powinno umozliwia¢ zdefiniowanie harmonogramu nagrywania:

- Z wyrdznieniem trybow: nagrywanie ciagte, nagrywanie po detekcji ruchu, nagrywanie po wystapieniu alarmu na wejsciu
alarmowym, nagrywanie inteligentne (zwigkszenie ilosci klatek po wystapieniu zdarzenia)

- Odrebny harmonogram dla kazdego strumienia wideo

- Odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia

- Odrebne ustawienia dla $wiat i innych zdefiniowanych dni szczeg6lnych

. Oprogramowanie pracujace w trybie serwer powinno:

- Umozliwia¢ rejestracje nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie moze wynika¢ jedynie z wydajnosci
sprzetu i technologii zastosowanych w danej stacji roboczej i catym systemie

-Umozliwiac rejestracje strumieni z innych stacji serwerowych (funkcja bezpieczehstwa - redundancja i rozproszenie zapisu)
-UmoZzliwia¢ serwowanie strumieni do innych stacji - klientéw.

-Umozliwia¢ definiowanie, ktore strumienie bedg serwowane do poszczegolnych stacji klienckich (operatoréw)



-Umozliwia¢ definiowanie limitdw ilosci serwowanych strumieni i priorytetow uzytkownikéw odbierajacych strumienie w
ramach tych limitow

. Konfiguracja kont uzytkownikéw. Wymagana jest co najmniej nastepujaca funkcjonalnosé:

- Tworzenie nieograniczonej programowo liczby grup uzytkownikéw z mozliwo$cig nadania odrebnych uprawnien kazdej z
grup.

- Tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikow w ramach kazdej grupy, zabezpieczonych odrebnymi
hastami.

- Tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikow domenowych w oparciu o ustuge Active Directory.

- Mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegdlnosci do kazdego konta uzytkownika) uktadu (widoku)
paneli programu.

- Mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegdlnosci do kazdego konta uzytkownika) dostepnych
urzadzen IP (kamer i serwerdw) sposrdd wszystkich zdefiniowanych.

- MozZliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw (w szczegdlnosci do kazdego konta uzytkownika) uprawnien do
uzywania poszczegdlnych modutéw (paneli) programu.

- Mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegdlnosci do kazdego konta uzytkownika) uprawnier do
otrzymywania informacii (logéw) systemowych o zdarzeniach pochodzacych od samej aplikaciji jak i urzadzen.

- Mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw nieograniczonej programowo liczby masek prywatnosci
definiowanych dla kazdego strumienia wideo.

- MozZliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw uprawnien do cyfrowego zblizenia obrazu, definiowanych dia
kazdego strumienia wideo.

- Mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikow maksymalnej predkosci kopiowania strumieni do formatu avi.

- Mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikow okresu z jakiego dostepne beda nagrania w trybie odtwarzania .

- Mozliwo$¢ przypisania grupie uzytkownikéw prawa do wybranych okien wideo.

- Zdefiniowanie konta uzytkownika, na ktdre nastapi automatyczne zalogowanie po uruchomieniu aplikacii.

Obstuga i sterowanie

Obstuga i nadzér nad catym systemem beda scentralizowane w sekretariacie wyposazonym w uktad monitordw i sterowania
na pietrze budynku. Projektuje sie monitor LED 32" z certyfikatem pracy 24/7.

Stacja kliencka

- monitorowanie do 120 kanatéw 1Mpix

- wy$wietlanie do 75 kanatéw 1Mpix (do 2250 kl/s)

- obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944

- obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie

- system operacyjny: Microsoft Windows Embedded

Zasilanie

Serwer |P: zasilanie 230VAC z podtrzymaniem UPS
Kamery: PoE z dedykowanego do CCTV switcha PoE z podtrzymaniem UPS;



Podtrzymanie UPS, zasilanie sieciowe 230VAC z wydzielonego pola na rozdzielni z zabezpieczeniem przepieciowym i
nadmiarowym

Zaprojektowano UPS:

- gtowny serwer IP 3000VA z dodatkowym modutem bateryjnym

Okablowanie

Szczegoty okablowania na schemacie blokowym CCTV

Montaz

Rozmieszczenie elementéw systemu przewidziano na planach dotgczonych do projektu.
Przewody wideo instalacji CCTV nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewodéw, w szczego6Inosci
zasilajacych i biegnacych réwnolegle. Przecigcia zespotdw kablowych, ktdrych nie mozna uniknaé, wykonaé pod katem 90
stopni. Przejscia przez Sciany powinny byé odpowiednio zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Nalezy przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie
tras kablowych oraz ich typ.

Zalecana wysoko$¢ montazu kamer: 2,7-3m

Przewody zbiegajace sie do switchy powinny byC jasno i czytelnie oznaczone, pozwalajac na identyfikacje linii do
odpowiedniej kamery.

Po montazu nalezy w odpowiedni sposob wykonac dla kazdej kamery odpowiednie regulacje m.in. katéw widzenia, dtugosci
ogniskowej, ustawien poszczegdlnych funkcji wspomagajacych dla kamer.

Przejscia kablowe poza budynkami: poza zakresem niniejszego projektu.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami ognioodpornymi
zgodnie z wymagana klasg odpornosci ogniowe;.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzadzeniami DTR producenta przez wykwalifikowane

osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

13. Oddymianie klatek schodowych

Zgodnie z projektem budowlanym gtéwna klatka schodowa bedzie oddymiana grawitacyjnie. Dodatkowo przewiduje sie

realizacje funkcji przewietrzania. Dobér klap oddymiajacych i systemu napowietrzania poza niniejszym opracowaniem.

Opis dziatania

Centrale UCS spetniajace funkcje sterowania oddymianiem i napowietrzaniem sg urzadzeniami majgcymi za zadanie
wysterowaé, w przypadku wykrycia pozaru, odpowiednie sitowniki otwierajace klapy oddymiajace i zwiekszy¢
bezpieczenstwo ludzi podczas ewakuacji poprzez usuniecie wymaganych ilosci dymu. Centrale UCS spetniajace funkcje
sterowan ppoz. sg urzadzeniami majgcymi za zadanie zapewni¢ odpowiednie sterowania w zaleznosci od wystapienia

okreslonych kryteridw logicznych.



Centrale

Centrala UCS posiada wbudowang pamie¢ zdarzen i uszkodzen. W przypadku wystapienia pozaru centrala UCS z wtasnych
linii detekcji - uruchamia systemy oddymiania wg odpowiedniego scenariusza pozarowego.
Projektuje sie centrale w nastepujacych wykonaniu:

2x8A do klatki schodowej gtéwnej

Ogodlne zatozenia algorytmu central

Klatki schodowe oddymian grawitacyjnie:
o jako kryterium wysterowan sitownikéw do napowietrzania i sitownikéw do oddymiania zaktada sie sygnat ogéiny z

czujki dymu lub alarm wtasny (tj. z poditgczonych do centrali przyciskéw)

Wyjscia zasilajaco-sterujace

Zaktada si¢, Ze sitowniki wykonawcze dla kazdej z linii sterujgcych pracuja w tym samym trybie pracy.

Do sterowania i zasilania urzadzen jest przeznaczone dedykowane wyjscie przekaznika gtéwnego umieszczonego na
module MG(S)L-60. Wyjscie przekaznika gtéwnego jest wyjSciem uniwersalnym, moze by¢ zaprogramowane w trzech
trybach pracy. Dodatkowo mozna zaprogramowaé kontrole ciggto$ci zasilania oraz kontrole stanu przetacznikdw krancowych
urzadzen przeciwpozarowych sterowanych i zasilanych za pomoca wyjécia gtéwnego.

Ze wzgledu na réznorodno$¢ zasilania i sterowania sitownikéw i napedow elektrycznych urzadzen przeciwpozarowych
centrala UCS posiada mozliwos¢ - oprécz trybow pracy wyjscia — sterowania pracq sitownikéw dwukierunkowych, oraz dwu-
przewodowe lub trzy-przewodowe. Centrala UCS zapewnia mozliwo$¢ sterowania przez podanie/podawanie napiecia, zanik
napiecia oraz rowniez sterowanie impulsami z modyfikowanymi czasach opdznien, czasow i czestotliwosci.

Montaz sitownikow przez puszki przeciwpozarowe E90.

Detekcja

Do podstawowej detekcji pozaru w klatkach schodowych wykorzystuje sie adresowalne czujki dymu.

Oddymianie reczne

Na kazdej kondygnacji przewidziano czujnik dymu i Reczny Przycisk Oddymiania. Przyciski oddymiania PO przeznaczone
sq do recznego inicjowania uruchomienia klap dymowych. PO - przycisk z sygnalizacjg: URUCHOMIENIE, OK (gotowos¢),
USZKODZENIE i z wytacznikiem kasujacym. Uruchomienie przycisku oddymiania nastepuje poprzez uderzenie lub silne
nacisniecie szybki — ostony, ktéra po uchyleniu sie umozliwi dostep do przycisku przetacznika inicjujacego. Weisniecie tego
przycisku powoduje wystanie informacji do centrali oddymiania. Centrala zwrotnie wiacza sygnalizacje URUCHOMIENIE —
btyskanie czerwonej diody. Jednoczesnie z wciShigciem przycisku przefgcznika, strzatki wskazujgce go zmieniajg kolor z

czarnego ha z0tty.



Skasowania stanu URUCHOMIENIE dokonuje sie specjainym kluczem, ktérym blokuje sie szybke - ostone,

(przytrzymywang w czasie kasowania) w normalnym jej potozeniu jak w stanie gotowosci.

Przyciski PO wyposazone sg w wytacznik kasujacy, umozliwiajacy powrdt sitownika klapy do pozycji gotowosci. Dostep do
tego wytacznika mozliwy jest po odchyleniu (takze przy uzyciu specjalnego klucza) obudowy przycisku tak jak w trakcie

instalowania.

W przypadku otrzymania sygnatu inicjujacego, nastepuje uruchomienie procedury oddymiania zgodnie z zaprogramowanym
scenariuszem pozarowym danego obiektu. Blokowane sg przyciski przewietrzania, ignorowane sg sygnaly z czujnika

deszczu i/lub wiatru.

Zasilanie

Centrale automatyki pozarowej i sterowania oddymianiem nalezy zasili¢ sprzed wytacznika gtéwnego, z wydzielonego i
zabezpieczonego obwodu elektrycznego, do ktérego nie nalezy podtacza¢ zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii
zasilania gtéwnego centrale zostang wyposazona w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw.

Do akumulatorow nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikow energii, niebedacych elementem sytemu UCS.

Montaz

Montaz systemu moze wykonac tylko firma z odpowiednimi uprawnieniami oraz certyfikatami Producenta systemu.

Rozmieszczenie  elementdw  systemu przewidziano  na planach  dotaczonych  do projektu.
Centrala powinna by¢ zainstalowana w odlegtosci co najmniej 0,7 m od $cian bocznych, najlepiej pod sufitem
pomieszczenia, aby ograniczy¢ do niej dostep oséb niepowotanych. Czujki konwencjonalne instalowane sa w gniazdach
nieadresowalnych.

Przyciski oddymiania PO nalezy instalowac na $cianach na wysokosci ok. 1,2-1,4m od poziomu podtogi i minimum 0,5m
od innych urzadzen i linii elektrycznych.

Przewody nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewodéw, w szczegoinosci zasilajacych i biegnacych
rownolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykona¢ pod katem 90 stopni.
taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w podstawkach czujek lub na zaciskach modutow. Nalezy unika¢ dodatkowych
potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych.

Ekran przewodéw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegoinych punktach montazowych (np. w gniazdach w
specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujnikéw pozaru nalezy sprawdzi¢ ciagto$¢ zyt oraz ekranu oraz oporno$¢ linii
dozorowej, ktéra nie moze przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Nalezy przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ.
Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami ognioodpornymi
zgodnie z wymaganag klasg odpornosci ogniowej, przejScia muszg by¢ dobrane i dedykowane do konkretnego typu zespotu

kablowego.



Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzadzeniami DTR producenta przez wykwalifikowane

0soby z odpowiednimi uprawnieniami.

14. System kontroli dostepu

Na rysunkach wskazano proponowane drzwi objete systemem Kontroli Dostepu.

Kazda para drzwi zostanie wyposazona w:

Elektrozaczep (lub elektrozwore)
Dwa czytniki kart magnetycznych
Czujke otwarcia drzwi

Przycisk wyjécia awaryjnego

Kontrolg dostepu zostang objete drzwi wejsciowe, wejscia na klatke schodowa oraz drzwi komunikujace poczekalnie z

pomieszczeniami biurowymi.

Specyfikacja urzadzen

o sterownik — dedykowane urzadzenie mikroprocesorowe do kontroli dostepu, w niniejszym projekcie jeden

sterownik obstuguje jedng pare drzwi. Sterownik wspdtpracuje z czytnikami kart, kontraktorami, awaryjnymi

przyciskami otwarcia, elektrozaczepami oraz sygnalizatorami. Kazdy sterownik wspdtpracuije z siecig komputerowg

poprzez switcha. Wszystkie zdarzenia, jakie zaistniejg w systemie, jak réwniez uprawnienia uzytkownikdw, sg

przechowywane w podtrzymywanej bateryjnie pamieci sterownika. Oprogramowanie zapewnia nadzorowanie oraz

zarzadzanie pracq sterownika (przydzielanie uprawnien etc.)

Parametry techniczne:

Napiecie zasilania: 12V DC

Maksymalny pobor pradu: 300 mA (bez czytnikéw)

Max. ilo$¢ obstugiwanych kart; 2000 szt

llo$¢ zdarzen w pamieci RAM: max. 32 000 zdarzen
Komunikacja: Ethernet

Pomiar czasu (RTC): zegar czasu rzeczyw. (RTC) w syst. 24h
Podtrzymanie RAM'u i zegara: bateria litowa 3V/230 mAh
Sygnalizacja: diody LED, sygnalizator akustyczny

Wejscia: 2 x czytnik ABA Track Il lub Wiegand, przycisk otwarcia drzwi, 1 x kontaktron, 2 x sabotaz czytnika, 1
x sabotaz sterownika, 1 x info o zasilaniu, 1 x alarm PPOZ (optoizolowane)

Wyjscia: 1 x wyjscie rygiel (przekaznik NO/NC 30V/1A), 1 x wyjscie alarmowe (przekaznik NO/NC 30V/1A), 1
x wyjscie +12V/max. 500mA

Obudowa: metal
Kolor obudowy: biaty

e czytniki kart — przeznaczony jest do wspotpracy z systemem Kontroli Dostepu. Elementy elektroniczne czytnika

znajdujg sie w obudowie wewnetrznej zalane zywicg chemoutwardzalng. Montaz mozliwie najblizej drzwi na

wysokosci 1,4 m. Czytniki znajdujace sie na zewnafrz budynku zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Parametry techniczne:

Napiecie zasilania: 5-16V D C



Maksymalny pobor pradu: srednio 110 mA dla zasilania 5V max 260 mA

Obstuga kart zblizeniowych: INDALA®

Zasieg odczytu kart: do 6,6 cm, w zalezn. od transpondera

Czestotliwo$¢ transmisji: 12 5 kHz

Interfejs komunikacyjny: Wiegand, Clock & Data

Obudowa: Poliweglan

Kolor obudowy: grafit

Sygnalizacja: dioda LED dwukolorowa

sygnalizator akustyczny

Temperatura pracy: od -35 C do +65 C
Stopien szczelnosci: IP55

e  karty dostepowe — Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ system z ilosciom kart wskazang przez Inwestora.

Parametry techniczne:

Tworzywo: biate PVC
Chip: Mifare
Protokét: 1SO14443A

Czestotliwos¢: 13.56 Mhz

Wytyczne montazu urzadzen

Opis podiaczenia zasilacza:

Obwdd zasilajacy system KD nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym B6A. Prace montazowe i potaczeniowe

prowadzi¢ przed podtaczeniem kabla zasilajacego w rozdzielnicy. Wszystkie urzadzenia zasilane napigciem 12V podiaczy¢

do wyjécia zasilacza. Kabel z rozdzielnicy wprowadzi¢ do zasilacza poprzez otwor w obudowie przy ztaczu i przykreci¢ do

ztacza. Podtaczy¢ akumulator do wejscia +BAT- (UWAGA na polaryzacje). Sposob podtaczenia poszczegdinych elementow

centrali KD urzadzenia nalezy podtaczy¢ zgodnie z instrukcjg obstugi i montazu urzadzen.

Ciagi kablowe nalezy wykonaé¢ przewodami typu:

LiY(ST)Y 8x0,25 mm
OMY 2x1 mm

YDYT 4x0,5 mm
DYDY 2x1,5 mm
YDY 3x1,5 mm

UTP CAT 5e

LIYCY 10 x0,25 mm

- puszka przytaczeniowa

- potaczenie radiolinii i sygnalizatoréw,
- kontraktony

- podiaczenie elektrozaczepow

- zasilanie zasilacza

- komunikacja ze switchem

- potaczenie z czytnikami

Kable nalezy uktada¢ w pierwszej kolejnosci w korytach i drabinkach kablowych instalacji telefoniczno - komputerowej. W

przypadku braku koryt przewody prowadzi¢ w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym. Na $cianach okablowanie uktada¢

w rurkach PCV pod tynkiem.



15. Zastosowane materialy

Wskazane w projekcie okre$lenia materiatéw i urzadzeh poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu projektu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$ci zastosowania rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowany materiat (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione w dokumentacii.
W przypadku zaproponowania urzadzen réwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla

materiatéw (i urzadzen) rbwnowaznych zawierajgcych ich parametry techniczne.

16. Bilans mocy i obliczenia elektryczne

Moc zainstalowana w TG Pi =119,4 kW
Moc szczytowa przy kj = 0,36

Ps = 48,52 kW
Prad obcigzenia tablicy In=7540A

Linie zasilajaca nowoprojektowany obiekt nalezy zabezpieczy¢ wkiadka o pradzie nominalnym 100A. Obcigzalno$¢

pradowa dtugotrwata projektowanego przewodu YKY 4x35mmz2 wynosi 125,4A.

17. Obliczenia pradéw ohciazenia i spadkéw napiecia
Obliczenia rozdzielni gtéwnej TG:
49,36 kW
- prad nominalny In= =76,70 A
1,73 x 400V x 0,93

Przyjeto zabezpieczenie w ztaczu zasilajgcym wktadkami zwtocznymi gF 100A

- ochrona przetezeniowa
76,7A < 100A < 125,4A
1,6 x754 <1,45x 125,4A

Koordynacja jest spetniona.

- spadek napiecia dla catego WLZ
_F100+P=+I f _
U -— =
pE# Iz

=(100*49360*102) / (55*35*160000) =
=1,63 %
Dla gtéwnej linii zasilajacej dopuszczalny spadek napiecia wynosi 2,0%.

Warunek jest spetniony.



18. Uwagi koncowe dla instalacji nN

Projekt instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywaé razem z projektami; technologicznym, architektonicznym i

sanitarnym, aby unikna¢ kolizji oraz doprowadzi¢ zasilanie do miejsc, w ktorych bedg zamontowane i postawione urzadzenia

zasilane energig elektryczna.

1.

10.

Dla wszystkich czeSci instalacji nalezy dostarczy¢ instrukcje transportu, magazynowania, budowy, obstugi,
eksploatacji i konserwacji.

Przejscia przewoddw i kabli przez przegrody pozarowe uszczelni¢ materiatami

odpornymi na dziatanie ognia (90min.) i oznaczy¢ specjainie do tego przystosowanymi tabliczkami.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg by¢
sporzadzone w jezyku polskim.

Do wszystkich oryginalnych certyfikatow lub deklaracji zgodnosci wyrobow pochodzacych z panstw  Unii
Europejskiej musi byé dotaczone polskie ttumaczenie.

Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz bezpieczefstwa urzadzen i
personelu musza by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej schematy zasadnicze, schematy oprzewodowania,
plany instalacii, instalacje uziemiajacq i sie¢ kablowa. Schematy, plany, rysunki powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm dotyczacych przygotowania dokumentéw stosowanych w elektrotechnice i z
zastosowaniem symboli ujetych w Polskich Normach.

Dla wszystkich rozdzielnic, sterownic i tablic powinny by¢ dostarczone protokoty z badarn wyrobu

Pomiary i badania odbiorcze instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ wediug aktualnych wymagan
przedstawionych w normach przedmiotowych dotyczacych poszczegdlnych wyrobdw i instalacii.

Wszystkie projekty wykonawcze: =zasilania, sterowania i automatyki: dla uktadow wentylacyjnych
i grzewczych, powinny by¢ uzgodnione z autorem niniejszego (w ramach nadzoru autorskiego), w zakresie
zgodnosci przyjetych rozwigzan z wymaganiami przepiséw dotyczacych ochrony odgromowej, przed przepieciami i
przed porazeniem pradem elektrycznym.

We wszystkich rozdzielnicach sitowych i szafach sterowniczych nalezy pozostawi¢ co najmniej 10% wolnej
przestrzeni (w odniesieniu do przestrzeni zajetej przez zaprojektowang aparature) na potrzeby pézniejszej
rozbudowy o dodatkowe aparaty i zaciski. Wymaganie to dotyczy takze dodatkowej wolnej przestrzeni do
wprowadzenia i podigczenia dodatkowych przewodow i kabli odptywowych. Przy sprawdzaniu cieplnym zestawdw
rozdzielczych nalezy zwiekszy¢é wydatek ciepta emitowanego przez aparaty zaprojektowane w ninigjszym o
dodatkowe 10%.

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia rob6t nalezy poinformowa¢ nadzér,

Inwestora (uzytkownika).

Opracowata:
mgr inz. Anna Rudzinska
231/83/WBPP



ZESTAWIENIE MOCY

Zab Ib Tkch Zab Ib TP2
60,00 Pi ks Pu 25,00 Pi ks Pu
kabel 27,60 0,70 19,32 kabel 1,00 0,70 0,70
5x25 13,00 0,70 9,10 5x6 1,00 0,70 0,70
obc dtug 8,70 0,70 6,09 obc dtug 0,10 1,00 0,10
80,00 2,00 0,80 1,60 34,00 1,60 0,20 0,32
2,00 0,80 1,60 1,60 0,20 0,32
2,00 0,80 1,60 1,60 0,20 0,32
Suma 55,30 0,60 33,41 1,60 0,20 0,32
Spr 1 oK Prad In 53,65 1,60 0,20 0,32
Spr 2 OK 1,80 0,20 0,36
3,00 1,00 3,00
Zab Ib Tko 5,00 0,60 3,00
20,00 Pi ks Pu 5,00 0,60 3,00
kabel 3,00 1,00 3,00 10,00 0,80 8,00
5x4 Suma 34,90 0,30 10,59
obc dtug Sprl OK Prad In 16,46
27,00 Spr 2 OK
Suma 3,00 0,85 2,55 Zab Ib TG
Spr 1 oK Prad In 3,96 100,00 Pi k Pu
Spr 2 OK kabel 1,00 0,50 0,50
4x35 1,00 0,70 0,70
Zab Ib TP1 obc diug 1,00 0,70 0,70
32,00 Pi ks Pu 125,40 0,10 1,00 0,10
kabel 1,00 0,70 0,70 56,80 0,30 16,97
5x10 1,00 0,70 0,70 55,30 0,60 33,41
obc diug 0,10 0,10 0,01 3,00 1,00 3,00
44,00 1,60 0,20 0,32 1,80 0,20 0,36
1,60 0,20 0,32 2,00 0,20 0,40
1,60 0,20 0,32 1,80 0,20 0,36
1,60 0,20 0,32 1,60 0,20 0,32
1,60 0,20 0,32 2,00 0,20 0,40
1,80 0,20 0,36 2,00 0,20 0,40
5,00 0,60 3,00 0,50 0,90 0,45
5,00 0,60 3,00
34,90 0,30 10,59
Suma 56,80 0,30 16,97 Suma 129,90 0,38 49,36
Sprl OK Prad In 26,36 Spr 1 OK Prad In 76,70
Spr 2 oK Spr 2 oK
Sprl b < In < Iz
Spr2 12 < 1,45%1z
Wspétczynnik mocy 0,85 I




Dom Opieki nad matka i dzieckiem

LEGNICA, UL.PRZEMYStOWA, OBREB FABRYCZNA DZ.690/1

Wszystkie nazwy wiasne uzytych opraw do projektu majg charakter poglgdowy/obliczeniowy. Nalezy
przez to rozumie¢, iz dopuszcza sie rozwigzanie réwnowazne zgodnie ze specyfikg opraw i ich

przeznaczeniem.

Warunkiem szczegdlnym do spetnienia jest bilans energetyczny uktadu. System réwnowazny nie moze
by¢ bardziej energochtonny niz ten z przyktadu.

Numer zlecenia: PL/2020/0032_Dom Opieki nad matkg i dzieckiem, Legnica, ul. Przemystowa

Data: 10.01.2020
Edytor: tukasz Zabgj
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7 llosc AWEX AXN AXNO_1W_B llustracje oswietlen
Numer artykutu: AXN znajdziesz w naszym Q
Strumien swietiny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 1451m, 2.4 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 18 40 79 100 100

Wyposazenie: 1 x AXNO/1W/B (Czynnik korekcyjny

1.000).

4 llos¢ AWEX AXNA_B AXNA_B-460Im llustracje oswietlen
Numer artykutu: AXNA_B znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 458 Im, 3.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 52

Kod Flux CIE: 16 31 61 52 98

Wyposazenie: 1 x AXNA/3W/B (Czynnik korekcyjny

1.000).

7 llosc AWEX AXP AXPO_3W_B llustracje oswietlen
Numer artykutu: AXP znajdziesz w naszym @
Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 3751m, 5.2 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 18 42 87 100 100

Wyposazenie: 1 x AXPO/3W/B (Czynnik korekcyjny

1.000).

1 llos¢ AWEX AXPA/3W/B AXPA/3W/B llustracje oswietlen
Numer artykutu: AXPA/3W/B znajdziesz w naszym
Strumien swietiny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 379 Im, 3.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 52

Kod Flux CIE: 16 31 61 52 98

Wyposazenie: 1 x AXPA/3W/B (Czynnik korekcyjny

1.000).

1 llos¢ AWEX HWM/3,2W/B HWM/3,2W/B (with llustracje oswietlen
transparent cover) znajdziesz w naszym
Numer artykutu: HWM/3,2W/B katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 360 Im, 4.3 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 80 96 100 100
Wyposazenie: 1 x HWM/3,2W/B (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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6 llos¢ AWEX LV2 LV2C _3W _B llustracje oswietlen

Numer artykutu: LV2 znajdziesz w naszym
Strumien swietiny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 360 Im, 7.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 26 56 88 100 99

Wyposazenie: 1 x LV2C/3W/B (Czynnik korekcyjny

1.000).

9 llos¢ AWEX LV20/3W/B LV20/3W/B llustracje oswietlen
Numer artykutu: LV20/3W/B znajdziesz w naszym @
Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 390 Im, 3.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 22 46 82 100 100

Wyposazenie: 1 x LV20/3W/B (Czynnik korekcyjny

1.000).

6 llos¢ LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST llustracje oswietlen
NEW LED 3000 PC E IP65 830 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: AM-NEW-LEDXXXI65 katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 2149 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2970 Im

Moc opraw: 19.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 46 76 94 99 72
Wyposazenie: 1 x PANEL JF2835 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

4 llosc¢ LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM llustracje oswietlen
EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 znajdziesz w naszym
IP20/44 840 katalogu oswietlen.

Numer artykutu: EU-PAN_LED_MPRM

Strumien swietlny (Oprawa): 3315 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3913 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 65 90 98 100 85

Wyposazenie: 2 x LED EUROPANEL 840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

19 lloé¢ LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM llustracje oswietlen
EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 znajdziesz w naszym
IP20/44 840 katalogu oswietlen.

Numer artykutu: EU-PAN_LED_MPRM

Strumien swietlny (Oprawa): 4409 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5204 Im

Moc opraw: 31.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 65 90 98 100 85

Wyposazenie: 2 x LED EUROPANEL 840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

o 2 O
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22 llos¢

21 llos¢

1 llosé

4 llosc

3 llos¢

LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW
LED O-2 3600 PLX E 34 1P44 840

Numer artykutu: LAB/2017-03/010

Strumien swietlny (Oprawa): 2876 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3785 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 88 99 100 76

Wyposazenie: 1 x LED DMS128C40H (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL NEW
LED O-2 2800 PLX E 33 IP20/44 840

Numer artykutu: LAB/2017-03/010

Strumien swietlny (Oprawa): 2131 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2805 Im

Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 88 99 100 76
Wyposazenie: 1 x LED DMS125C40W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUXIONA Troll LOTOS_EL_RO_XXXX LOTOS
ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT 1800 E
IP54 840

Numer artykutu: LOTOS_EL_RO_XXXX

Strumien swietlny (Oprawa): 1706 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2500 Im

Moc opraw: 19.8 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 41 70 89 96 68

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65
NEPTUN LED V1 4400 PC OPAL E IP65 840 / L-
1200

Numer artykutu: NEP_LED_V1_XXX_PC-
O_E_IP65

Strumien swietlny (Oprawa): 3852 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4644 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 91 96 83

Wyposazenie: 2 x LX-AL-2200-840-CREE (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUXIONA Troll RLOOK-LED-SMOQOTH-COM-
MPRM RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT
4000 MICRO-PRM E 34 840

Numer artykutu: RLOOK-LED-SMOOTH-COM-
MPRM

Strumien swietlny (Oprawa): 3365 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4200 Im

Moc opraw: 29.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 59 89 98 100 80

Wyposazenie: 1 x LED SMOOTH
4000LM/840/700mA (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje osSwietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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34 llos¢ LUXIONA Troll RLOOK-LED-SMOOTH-COM-PLX llustracje oswietlen
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 znajdziesz w naszym
PLX E 34 840 katalogu oswietlen.
Numer artykutu: RLOOK-LED-SMOOTH-COM-PLX
Strumien swietlny (Oprawa): 2338 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3090 Im
Moc opraw: 21.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 79 96 100 76
Wyposazenie: 1 x LED SMOOTH
3000LM/840/500mA (Czynnik korekcyjny 1.000).

il
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0/1 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

[ S/ \ T275m
100 120
120
140 140
140 140
/ \ 120
[ 14U
120 140 L] J
1
\ 140
120
140 /
N 140
/
120 140——— 140
/—\ \ . 1007]
\ / 1
, . 7000
0.00 419m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:36

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 127 97 151 0.760
Podtoga 20 127 94 151 0.738
Sufit 70 47 37 62 0.773
Sciany (4) 50 104 39 213 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll RLOOK-LED-SMOOTH-COM-PLX
1 2 RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E 2338 3090 21.0
34 840 (1.000)
W sumie: 4675 W sumie: 6180 42.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.65 W/m? = 2.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.51 m?)
il
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0/1 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 2/ Podsumowanie

4 ~ T275m

2.96

3. 33\
3.33 \
259
259
2.96 _3.70~ 588
3.70

333 3 70" X 3

[

{ 370 3.70 ‘\

3.33 3 I7o 3.70

; - / 3.33

059 296 .. 296 55g
3.70 = /
N
3.33 3.70—-3.70 483
2.96 \ / 2.96
3.33. .3.33
2.59 \ / 2.59

N \ / A1l
, .~ 0.00
0.00 419m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:36

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.08 2.19 4.05 0.711
Podtoga 20 3.08 219 4.05 0.711
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 6.05 0.05 42 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 64 x 64 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0
W sumie: 390 W sumie: 390 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.26 W/m? = 8.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.51 m?)
il
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0/2 KL.SCHODOWA / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

/// \L/(~ T275m

120
80 /
44 sl 4{ 160~
O N\ 80 }a 160 1
20 ) 1.31
160 160
160150~
120

[l Il 1 --0'00
0.00 3.88 585m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.400 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:42
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 65 4.89 167 0.075
Podtoga 20 63 4.74 167 0.075
Sufit 70 22 3.99 60 0.181
Sciany (5) 50 79 3.72 450 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll RLOOK-LED-SMOOTH-COM-MPRM
1 3 RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 3365 4200 29.0
MICRO-PRM E 34 840 (1.000)

W sumie: 10096 W sumie: 12600 87.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.41 W/m? = 8.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.08 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/2 KL.SCHODOWA / Scena swietlna 2/ Podsumowanie

/
3.50

N

\ |4 0\

5.00~

4.50
5.00
( =)
L5.0

4
) 4lso
4.00 /
e
sfgaf0
450
/ N5 lho
g0
3l00
l ‘|
h.50 > gloo
3(00 500
\ ~ A
\ \ S I’O_/ 50
4.00 4.9 /
\ \

4.50

S/

—4.50

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.400 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

3.88

N T275m
4.00
T1.31
4.00
A1
.~ 0.00
5.85m

Wartosci Lux, Skala 1:42

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.26 2.89 5.37 0.680
Podtoga 20 4.27 2.85 5.50 0.668
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (5) 50 7.75 0.01 59 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 64 x 32 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3  AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0
W sumie: 1171 W sumie: 1170 9.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.56 W/m? = 13.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.08 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem

LUXIONA POLAND S.A.

Macierzysz
ul. Sochaczewska 110

05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUX

IONA

trell metalarte Sagelux

Edytor btukasz Zabdj

Telefon

faks

e-Mail |.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

SCHOWEK PORZADKOWY / Podsumowanie

/ T1.23m
/—-150
120 / \
180\ 90
180 180 180 120
\
180 180 \
\
180
150 ~—180-180 150
120
90
150 150 (
\ 1
. 0.00
0.00 2.58m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.000 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:19

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 129 64 188 0.499
Podtoga 20 70 50 85 0.713
Sufit 70 185 53 587 0.286
Sciany (4) 50 106 27 355 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll LOTOS_EL_RO_XXXX LOTOS
1 1 ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT 1800 E IP54 1706 2500 19.8
840 (1.000)
W sumie: 1706 W sumie: 2500 19.8
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.24 W/m? = 4.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.17 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

10.01.2020
Edytor btukasz Zabdj
Telefon
faks
e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/3 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

) T3.99m
140
- 1
2.99
e~ \.
=160 \
~ 100
i 160 140 124 —
160 N \
\ 160
160 !
5 <[ 160 140
14 160 160~
\ 120
140
140 _—
140 e
120 120 o
) ) { I
[l i 1 000
0.00 1.60 577m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 133 86 167 0.648
Podtoga 20 133 85 167 0.641
Sufit 70 45 28 91 0.628
Sciany (6) 50 103 33 370 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll RLOOK-LED-SMOOTH-COM-PLX
1 3 RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E 2338 3090 21.0
34 840 (1.000)
W sumie: 7013 W sumie: 9270 63.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.34 W/m? = 2.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.86 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/3 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 2/ Podsumowanie

T3.99m
\ 1299
/3.54\ 1.77
\ \\
3.54
5.31—5.31——5.31 1.77
\5.31\3_54 T
~ 708 708 \
7.08\ 708  5.31

N T8 o7 ) et |
[l i 1 _000
0.00 1.60 577m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.37 0.74 9.58 0.218
Podtoga 20 3.37 0.72 9.58 0.214
Sufit 70 8.46 0.00 2283 0.000
Sciany (6) 50 7.07 0.01 144 /
Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 128 x 128 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXAXNA_B AXNA_B-460Im (1.000) 458 460 3.0
2 1 AWEX LV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0
W sumie: 848 W sumie: 850 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.32 W/m? = 9.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.86 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _ trell metalarte Sagelux

10.01.2020
LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/3 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
T2334m
D 1

1 \l/ i 1935

839.08 841.35 84485 m
Skala 1: 46

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Siatka E. Emin Emax Emin/ Ein/
[Ix] [Ix] [Ix] En Emax
1 | ﬁg"zv'serzcm'a obliczeniowa | pionowa | 32x32 660  4.83 782 0732 0.617
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A. Edytor
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/4 WC K / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T268m

S
S
)
o
H
R
el
IND
S
/

/ _ L220 ks
220 260 260\ —
260

70.00
0.00 1.80m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:35

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 248 196 287 0.790
Podtogi (2) 20 150 133 163 /
Sufity (2) 70 97 61 134 /
Sciany (6) 50 185 60 798 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED
! 2 0-2 3600 PLX E 34 IP44 840 (1.000) 2876 3785 28.0

W sumie:

5751 W sumie: 7570 56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.59 W/m? = 4.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.83 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

Edytor btukasz Zabdj
Telefon

faks

e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/4 WC K / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

T268m
0.44 0.44 0.44~
~1.76—1.76—-176 1.48
1.76
1.76
1.76 /
, - 0.00
0.00 1.80 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:35

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.02 0.00 2.20 0.000
Podtogi (2) 20 0.58 0.00 1.22 /
Sufity (2) 70 0.00 0.00 0.00 /
Sciany (6) 50 2.82 0.00 135 /
Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 32 x 32 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXAXN AXNO_1W_B (1.000) 145 145 24
W sumie: 145 W sumie: 145 24

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.50 W/m? = 48.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.83 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _
LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj
Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/5 WC NSP / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

2 T270m

-260-~
240 /260 260\
>40 290 ZT
240
\ { O 260
24 l
/ 260 o
\ 260 240
260-260 260
240
/\ \240—/
220
. 0.00
0.00 191 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:35

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 241 201 270 0.834
Podtoga 20 241 199 270 0.826
Sufit 70 107 78 128 0.729
Sciany (4) 50 224 78 729 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED 3785 28.0
0-2 3600 PLX E 34 IP44 840 (1.000) )

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.83 W/m?2 =

W sumie:

5751 W sumie: 7570 56.0

4.49 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.17 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

JIONA

troll metalarte Sagelux

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/5 WC NSP / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

o

1. 02 114 4 14
1.08
1'02 \108
10@02
\0.96—/

0.96—
- 0.96
0.96
/ 1'02’6}2\1_ \
102 1087405 "\

114 102
114
114 \

\ T270m

02 0.96

102

~0.00

1.91m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:35

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.00 0.89 1.20 0.891
Podtoga 20 1.00 0.89 1.20 0.891
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.63 0.00 39 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 32 x 32 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXAXN AXNO_1W_B (1.000) 24
W sumie: W sumie: 24

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.46 W/m? = 46.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.17 m?)
il
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LUXIONA

Dom Opieki nad matka i dzieckiem _ trell metalarte Sagelux
10.01.2020

LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj

Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/6 STOLOWKA / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

200/—\200"\—200\ R
[+}
300
\/) I
300 o580
9
(300
\_-/\:;Olo/'\y

I 1 'l | -_0'00
0.00 3.98 6.45 1219 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:134
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 273 141 355 0.517
Podtoga 20 242 124 309 0.510
Sufit 70 52 37 59 0.707
Sciany (7) 50 114 40 243 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 33 x 39 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL NEW LED O-

11 16 52800 PLX E 33 IP20/44 840 (1.000)

2131 2805 20.0
W sumie: 34098W sumie: 44880 320.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.27 W/m? = 1.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 97.96 m?)

il
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LUXIONA

Dom Opieki nad matka i dzieckiem _ trell metalarte Sagelux

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

10.01.2020

Edytor btukasz Zabdj
Telefon

faks

e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/6 STOLOWKA / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

AN T10.36 m

387|| Te.60

/ |

I 1 'l | -_0'00
0.00 3.98 6.45 1219 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:134
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.52 1.18 7.64 0.335
Podtoga 20 2.48 1.06 419 0.427
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (7) 50 3.056 0.00 26 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 33 x 39 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEX AXP AXPO_3W_B (1.000) 375 375 5.2
W sumie: 750 W sumie: 750 10.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m2 = 3.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 97.96 m?)

il
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LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj
Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/6A WYDAWKA/BUFET / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

//_/280/\\;—//\/280\280\\ T204m

70.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

532m

Wartosci Lux, Skala 1:39

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Ein [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 304 205 366 0.674
Podtoga 20 226 172 301 0.762
Sufit 70 62 44 70 0.712
Sciany (4) 50 141 52 247 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM EUROPANEL
! 2 LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 (1.000) 3315 3913 27.0

W sumie: 6631 W sumie: 7826 54.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.99 W/m? = 1.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.82 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A. Edytor
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/6A WYDAWKA/BUFET / Scena $wietlna 2/ Podsumowanie

ays SN
—5.94
5.94 ~ \ 3.96
/ o \ 4.95
{ ’( 5.94 2.97
: |
3.96 4'?5 59\4 5/94 485 B
N 504"
4.95 5.94—>. 4.95 297
\ / 3.96 /

\ T2.04m

~0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

532m

Wartosci Lux, Skala 1:39

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Ein [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.36 1.94 6.87 0.445
Podtoga 20 2.60 1.46 3.50 0.560
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 6.17 0.00 90 /
Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 128 x 64 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXAXP AXPO_3W_B (1.000) 375 5.2
W sumie: W sumie: 375 5.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.48 W/m2 = 11.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.82 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _
LUXIONA POLAND S.A. Edytor
Macierzysz Telefon

faks
e-Mail

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

0/7 ZMYWALNIA / Podsumowanie

T235m

_360-360-360-
360

' .~ 0.00
2.54m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:31

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 308 105 369 0.341
Podtoga 20 189 114 212 0.603
Sufit 70 94 33 145 0.352
Sciany (4) 50 166 26 674 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM EUROPANEL
! 1 LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 (1.000) 3315 3913 27.0
W sumie: 3315 W sumie: 3913 27.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.71 W/m? = 2.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.10 m?)
il
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LUXIONA

Dom Opieki nad matka i dzieckiem _ trell metalarte Sagelux
10.01.2020

LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj

Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/8 KUCHNIA / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

1594m
5.64

4

b 450
5407 0\
/630'630 540
)\ T2.:80

k 630 630 540
AN

N/ Tadr
630 j

5407

To.30

) , . , 0.00
0.00 0.84 3.35 4.37m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 512 235 679 0.459
Podtoga 20 373 112 560 0.301
Sufit 70 95 53 188 0.556
Sciany (7) 50 206 55 851 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 13 x 9 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM EUROPANEL

! 3 LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 (1.000)

4409 5204 31.0
W sumie: 13227W sumie: 15612 93.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.82 W/m? = 1.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.99 m?)

il
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LUXIONA
Dom Opieki nad matka i dzieckiem trell metalarte Sagelux

10.01.2020
LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/8 KUCHNIA / Scena s$wietlna 2 / Podsumowanie

1594m
5.64
1280
1237
To.30
) , . , 0.00
0.00 0.84 3.35 4.37m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.47 2.06 6.61 0.460
Podtoga 20 2.48 0.00 3.51 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (7) 50 5.01 0.00 58 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie
Siatka: 13 x 9 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXAXP AXPO_3W_B (1.000) 375 375 5.2
W sumie: 375 W sumie: 375 5.2
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.33 W/m2 = 7.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.99 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _
LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj
Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/9 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

T6.17m

[ 5.30

T1.32
To.96

~0.00
503 586m

I Il Il 1 i

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:80

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 167 97 199 0.584
Podtoga 20 167 98 199 0.585
Sufit 70 69 41 112 0.602
Sciany (6) 50 139 42 585 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL NEW LED O-
! 3 22800 PLX E 33 IP20/44 840 (1.000) 2131 2805 200

W sumie:

6393 W sumie: 8415 60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.48 W/m? = 3.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.26 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

Edytor btukasz Zabdj
Telefon

faks

e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/9 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 2/ Podsumowanie

I Il Il 1

T6.17m

[ 5.30

T1.32
To.96

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

~0.00
503 586m

Wartosci Lux, Skala 1:80

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.05 0.00 6.71 0.000
Podtoga 20 3.05 0.00 6.71 0.000
Sufit 70 10 0.00 1235 0.000
Sciany (6) 50 8.89 0.00 2674 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 128 x 32 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 AWEXAXP AXPO_3W_B (1.000) 375 375 5.2
2 1 AWEX AXPA/3W/B AXPA/3W/B (1.000) 379 380 3.0
W sumie: 754 W sumie: 755 8.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.89 W/m2 = 29.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.26 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _ trell metalarte Sagelux

10.01.2020
LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/9 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
T3551m
13052
, , . 29.34
825.06 827.11 830.92m
Skala 1: 71
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E. Emin Emax Emin/ Ein/
[IX] [Ix] [IX] E, E max
1 | ﬁg"zv'serzcm'a obliczeniowa | pionowa | 32x16 660  2.98 11 0.451 0.274
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _
LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj
Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/10 PRZYGOTOWALNIA / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

T334m

[2.12

[ 1,22

~0.00
0.00 1.27 2.04 331m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 365 220 438 0.603
Podtoga 20 243 208 262 0.856
Sufit 70 77 53 95 0.684
Sciany (4) 50 170 57 392 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM EUROPANEL

! ! LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 (1.000)

4409 5204  31.0

W sumie:

4409 W sumie: 5204 31.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.99 W/m? = 1.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.17 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A. Edytor
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

LL

JXIONA

trell metalarte Sagelux

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/10 PRZYGOTOWALNIA / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

T334m

[2.12

[ 1,22

~0.00
0.00 1.27 2.04 331m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia | p [%] E, [IX]

Emin [Ix]

Wartosci Lux, Skala 1:43

Enax [IX]

Emin lE

m
Ptaszczyzna pracy / 5.12 2.87 6.87 0.561
Podtoga 20 2.90 2.05 3.50 0.709
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 10 0.00 174 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX AXP AXPO_3W_B (1.000) 375 5.2
W sumie: W sumie: 375 5.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.01 W/m? = 19.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.17 m?)

il
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LUXIONA

Dom Opieki nad matka i dzieckiem _ trell metalarte Sagelux
10.01.2020

LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj

Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/11 CHLODNIA / Podsumowanie

T282m
1203
To79
, , , . 0.00
0.00 0.82 1.96 277 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 158 131 180 0.830
Podtoga 20 158 131 179 0.827
Sufit 70 177 77 584 0.438
Sciany (4) 50 211 59 866 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65
1 1 NEPTUN LED V1 4400 PC OPAL E IP65 840 / L-1200 3852 4644 28.0
(1.000)
W sumie: 3852 W sumie: 4644 28.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.76 W/m? = 5.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.20 m?)
il
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LUXIONA

Dom Opieki nad matka i dzieckiem _ trell metalarte Sagelux
10.01.2020

LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj

Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/12 MROZNIA / Podsumowanie

T282m
1203
To79
, , , . 0.00
0.00 0.82 1.96 277 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 158 132 180 0.837
Podtoga 20 158 131 180 0.826
Sufit 70 177 81 585 0.459
Sciany (4) 50 212 59 872 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65
1 1 NEPTUN LED V1 4400 PC OPAL E IP65 840 / L-1200 3852 4644 28.0
(1.000)
W sumie: 3852 W sumie: 4644 28.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.76 W/m? = 5.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.20 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

0/13 POM.SOCJALNE / Podsumowanie

T3.05m

[ 2.23

1.66

10.93

~0.00

2.89m

0.00 0.33

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:40

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 301 194 349 0.644
Podtoga 20 191 169 202 0.886
Sufit 70 77 45 107 0.585
Sciany (6) 50 154 52 550 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM EUROPANEL
! 1 | ED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 (1.000) 3315 3913 27.0
W sumie: 3315 W sumie: 3913 27.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.01 W/m? = 2.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.85 m?)
il
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LUXIONA

Dom Opieki nad matka i dzieckiem _ trell metalarte Sagelux
10.01.2020

LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj

Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/14 WC / Scena s$wietlna 1 / Podsumowanie

T249m
T1.57
To74
I " I i i 000
0.00 0.86 1.60 246 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 245 180 278 0.734
Podtoga 20 135 121 143 0.899
Sufit 70 128 76 172 0.589
Sciany (5) 50 212 47 815 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL NEW LED O-

! 2 22800 PLX E 33 IP20/44 840 (1.000)

2131 2805 20.0
W sumie: 4262 W sumie: 5610 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.49 W/m? = 5.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.76 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

Edytor btukasz Zabdj
Telefon

faks

e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/14 WC / Scena s$wietlna 2 / Podsumowanie

0.00 0.86 1.60

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

T249m

[ 1.57

[ 0.74

~0.00
246 m

Wartosci Lux, Skala 1:32

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.36 0.00 6.87 0.000
Podtoga 20 1.77 0.00 3.50 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (5) 50 11 0.00 578 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 64 x 32 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX AXP AXPO_3W_B (1.000) 375 375 5.2
W sumie: 375 W sumie: 375 5.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.88 W/m? = 56.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.76 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _
LUXIONA POLAND S.A. Edytor
Macierzysz Telefon

faks
e-Mail

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

0/15 MAGAZYN / Podsumowanie

T4.46m

3.07

1.39

70.00

440m

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:58

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 123 83 158 0.674
Podtoga 20 123 85 158 0.693
Sufit 70 70 33 446 0.466
Sciany (4) 50 110 50 352 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65
1 1 NEPTUN LED V1 4400 PC OPAL E IP65 840 / L-1200 3852 4644 28.0
(1.000)
W sumie: 3852 W sumie: 4644 28.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.29 W/m? = 2.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.52 m?)
il
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LUXIONA
Dom Opieki nad matka i dzieckiem | trell metalarte Sagelux

10.01.2020
LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/16 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

. J - 18.86'm

f'\ T17.13

~0.00
——
0.00 579m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:243
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 109 15 141 0.140
Podtoga 20 109 15 140 0.137
Sufit 70 45 7.27 83 0.161
Sciany (6) 50 92 8.30 365 /

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll RLOOK-LED-SMOOTH-COM-PLX
1 6 RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E 2338 3090 21.0
34 840 (1.000)

W sumie: 14026 W sumie: 18540 126.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.37 W/m? = 3.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.42 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Edytor btukasz Zabdj
Telefon

faks

e-Mail |.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/16 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

L - T18.86 m
T17.13

~0.00
0.00 579m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:243

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.56 214 13 0.325
Podtoga 20 6.56 2.08 13 0.318
Sufit 70 3.40 0.00 893 0.000
Sciany (6) 50 5.26 0.00 145 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 128 x 128 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

® (Lampy)[Im] P [W]

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 1 AWEXAXNA_B AXNA_B-460Im (1.000) 458
2 2 AWEXLV2LV2C_3W_B (1.000) 360
3 1 AWEX LV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390

460 3.0
360 7.0
390 3.0

W sumie: 1569

W sumie: 1570 20.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.53 W/m? = 8.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.42 m?)

il
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LUXIONA
Dom Opieki nad matka i dzieckiem trell metalarte Sagelux

10.01.2020
LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/16 KOMUNIKACJA / Scena $wietlna 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
T42.36 m
a a
g T40.65
a
a
)
a
a
) . 2350
839.08 844 87 m
Skala 1:215
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Emin B ax Emin/ Emin/
[1X] [IX] [IX] = E
1 | ﬁg"zv'serzcm'a obliczeniowa | pionowa | 32x32  6.51 276 13 0424 0.204
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem

LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj
Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

10.01.2020

0/17 ADMINISTRACJA / Podsumowanie

) i Q T271m
480
600— 600
540 / \ 540 480
600 660 060— .
/ 660 \
| 660 ) |
660
540 eop \ 400 540
660 |
/ 660
‘ \ (9]0} l
540 600 o /660 540
60— 660 48071
600
600 goo—"
w S 540 (
\ - -
, . 0.00
0.00 4.07m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:35

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 573 394 684 0.687
Podtoga 20 431 328 498 0.760
Sufit 70 127 94 169 0.743
Sciany (4) 50 282 99 774 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM EUROPANEL
! 3 LED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840 (1.000) 4409 5204 31.0
W sumie: 13227W sumie: 15612 93.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.45 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.01 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem

LUXIONA POLAND S.A.

Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

Edytor btukasz Zabdj

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/18 ADMINISTRACJA / Podsumowanie

/ T2.87m
490 560— 560\
560
e 630
490 G20 )
\ 630 560
560
= I 490
} 630 7
490 ok ) 560
) \ 630
630 630/ 490
560
\ 0 O s0— 420
N : I
, ~0.00
0.00 4.07m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 559 373 674 0.668
Podtoga 20 424 325 492 0.767
Sufit 70 121 88 163 0.732
Sciany (4) 50 269 92 767 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM EUROPANEL
! 3 LED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840 (1.000) 4409 5204 31.0
W sumie: 13227W sumie: 15612 93.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.97 W/m? = 1.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.66 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj
Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/19 ADMINISTRACJA / Podsumowanie

3 600 : ( T253m
480 s0R >40
480
600 660
540 T 60 600 \
660
/ ( \ \ 540
660 !
660 |
600 \ { 600
540 660 660 \
l / \ I 640
600 660 /660 600
\660 660 / 480,
540
\ 600\ /600 540
, . 0.00
0.00 4.07 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 588 416 695 0.707
Podtoga 20 439 337 504 0.769
Sufit 70 135 101 178 0.750
Sciany (4) 50 298 103 780 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM EUROPANEL
! 3 LED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840 (1.000) 4409 5204 31.0
W sumie: 13227W sumie: 15612 93.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.03 W/m? = 1.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.30 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUX

IONA

trell metalarte Sagelux

Edytor btukasz Zabdj
Telefon

faks

e-Mail |.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/20 PSYCHOLOG / Podsumowanie

) ) / T263m
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, . 0.00
0.00 407 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 580 403 689 0.695
Podtoga 20 434 333 499 0.767
Sufit 70 130 96 174 0.739
Sciany (4) 50 290 101 777 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM EUROPANEL
! 3 LED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840 (1.000) 4409 5204 31.0
W sumie: 13227W sumie: 15612 93.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.71 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.68 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

10.01.2020
LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com
0/21 TERAPIA / Podsumowanie
490
ﬁ — 40 420
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420 o —— N
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! 630 ]
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630 |
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490 560 — 560_’,560/
. . 0.00
0.00 407 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:45

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 507 300 645 0.592
Podtoga 20 398 289 468 0.727
Sufit 70 102 73 145 0.712
Sciany (4) 50 226 76 750 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM EUROPANEL
! 3 LED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840 (1.000) 4409 5204 31.0
W sumie: 13227W sumie: 15612 93.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.60 W/m? = 1.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.10 m?)
il
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LUXIONA
Dom Opieki nad matka i dzieckiem | trell metalarte Sagelux

10.01.2020
LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/22 L ACZNIK / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T398m
1218
/‘) 4 1.80
12

) Qj\
I I i 1 -_0'00
0.00 4.25 12.08 1474 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:106
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 130 85 147 0.654
Podtoga 20 131 86 148 0.660
Sufit 70 53 38 75 0.730
Sciany (8) 50 110 44 292 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysoko$¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll RLOOK-LED-SMOOTH-COM-PLX
1 5 RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E 2338 3090 21.0
34 840 (1.000)

W sumie: 11688W sumie: 15450 105.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.88 W/m? = 2.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.08 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz
ul. Sochaczewska 110

05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

10.01.2020
Edytor btukasz Zabdj
Telefon
faks
e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/22 L ACZNIK / Scena $wietlna 2 / Podsumowanie

T398m
1218
y 1.80
)
I I i 1 -_0'00
0.00 4.25 12.08 1474 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:106
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E, [Ix] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.70 1.31 16 0.170
Podtoga 20 7.70 1.31 16 0.170
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 3.31 0.00 32 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie
Siatka: 128 x 64 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEXLV2LV2C_3W_B (1.000) 360 360 7.0
W sumie: 720 W sumie: 720 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.52 W/m? = 6.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.08 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

0/23 POM. MIESZKALNE NSP / Podsumowanie

/ \ T4.00m
150\
Ve ‘ep 120
120 150 Q \
/ 150
150
) \ 120
120 150
/ 150 ‘ T174
( 150
/1 150 Q / 120
150_/150 Toss
[l 1 1 I i1 --0'00
0.00 058 1.38 3.33 413 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:52

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 131 60 180 0.457
Podtoga 20 101 58 126 0.579
Sufit 70 38 23 90 0.616
Sciany (10) 50 77 32 251 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI165 AMETYST NEW
! 2 ED 3000 PC E IP65 830 (1.000) 2149 2970 19.0
W sumie: 4298 W sumie: 5940 38.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.60 W/m? = 1.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.61 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

0/23 POM. MIESZKALNE NSP / Podsumowanie

5 /S T1.56m
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, . 7 0.00
0.00 419 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:30

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Ein [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 294 206 345 0.699
Podtoga 20 204 156 234 0.764
Sufit 70 83 55 99 0.663
Sciany (4) 50 177 60 489 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED
! 2 0-23600 PLX E 34 IP44 840 (1.000) 2876 3785 28.0
W sumie: 5751 W sumie: 7570 56.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.59 W/m? = 2.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.52 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/24 KOTLOWNIA / Scena swietlna 1 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

1.78 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:36

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 133 111 151 0.831
Podtoga 20 133 113 150 0.848
Sufit 70 116 63 311 0.547
Sciany (4) 50 159 58 445 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65
1 1 NEPTUN LED V1 4400 PC OPAL E IP65 840 / L-1200 3852 4644 28.0
(1.000)
W sumie: 3852 W sumie: 4644 28.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.72 W/m? = 4.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.90 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

Edytor btukasz Zabdj
Telefon

faks

e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/24 KOTLOWNIA / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

8.47

T275m

70.00

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

1.78 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:36

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.01 5.60 9.43 0.700
Podtoga 20 8.01 5.60 9.43 0.700
Sufit 70 0.01 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 50 8.32 0.15 94 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 32 x 32 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX HWM/3,2W/B HWM/3,2W/B (with transparent 360 360 43
cover) (1.000)

W sumie: 360 W sumie: 360 4.3

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.88 W/m2? = 10.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.90 m?)

il
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LUXIONA

Dom Opieki nad matka i dzieckiem _ trell metalarte Sagelux
10.01.2020

LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj

Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/25 POM. SOCJALNE / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T205m
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, 7 0.00
0.00 419 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 271 183 327 0.678
Podtoga 20 194 145 228 0.746
Sufit 70 65 44 76 0.679
Sciany (4) 50 149 46 307 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED
! 2 0-2 3600 PLX E 34 IP44 840 (1.000) 2876 3785 28.0

W sumie: 5751 W sumie: 7570 56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.53 W/m? = 2.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.58 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

Edytor btukasz Zabdj
Telefon

faks

e-Mail |.zaboj@luxiona.com

0/25 POM. SOCJALNE / Scena $wietlna 2/ Podsumowanie

/
4.35

/ 6.09
435 O 6.09 636

6.967

3.48
522 / 6-09\\
6.96 ‘
6.96 Q

522 6.96 522
~6.96
\ \6.09 6-09/ 4.35

\ T2.05m

5.22 4.35

6.09

6.09

. 0.00

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

419m

Wartosci Lux, Skala 1:30

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 517 3.10 7.45 0.600
Podtoga 20 3.16 2.33 4.05 0.738
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 6.92 0.05 75 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 64 x 32 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 390 W sumie: 390 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.35 W/m? = 6.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.58 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem

LUXIONA POLAND S.A. Edytor
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

LUX

IONA

trell metalarte Sagelux

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/26 WC / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

o T2.10
280 K ) 200/ \200 "
~ 280
\ 240—240
O 33N
\/\280 \/—- 240 4
( 280 Q / \240
240 O ) T1.04
5 Q \ /240
280 240 240
O . n [\ / 240_240
) ) ) . 0.00
0.00 115 235 404m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:29

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 246 152 302 0.617
Podtogi (4) 20 149 127 166 /
Sufity (4) 70 110 58 208 /
Sciany (9) 50 202 58 1131 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED
! 4 0-23600 PLX E 34 IP44 840 (1.000) 2876 3785 28.0
W sumie: 11503W sumie: 15140 112.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.22 W/m? = 5.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.47 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

0/26 WC / Scena s$wietlna 2 / Podsumowanie

O /|

: 1.76
1.76_1__;6/

/]

T2.10m
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1 1
T

. 0.00

0.00

1.15 2.35

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

404 m

Wartosci Lux, Skala 1:29

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.27 0.00 2.20 0.000
Podtogi (4) 20 0.73 0.00 1.22 /
Sufity (4) 70 0.00 0.00 0.00 /
Sciany (9) 50 3.00 0.00 86 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 128 x 64 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEX AXN AXNO_1W_B (1.000) 145 145 24
W sumie: 290 W sumie: 290 4.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.57 W/m? = 44.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.47 m?)
il
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LUXIONA

Dom Opieki nad matka i dzieckiem _ trell metalarte Sagelux
10.01.2020

LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj

Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

1/2 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

L] T21.37m
ﬁ
=)
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180
=]}
180
180
=]l
180
180
s
180
A
150
1680
. 000
1.60m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:275
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 164 98 188 0.600
Podtoga 20 164 98 189 0.594
Sufit 70 58 36 82 0.618
Sciany (4) 50 127 41 356 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll RLOOK-LED-SMOOTH-COM-PLX
1 7 RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E 2338 3090 21.0
34 840 (1.000)
W sumie: 16363W sumie: 21630 147.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.30 W/m? = 2.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.20 m?)
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Edytor btukasz Zabdj
Telefon

faks

e-Mail |.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

1/2 KOMUNIKACJA / Scena $wietlna 2 / Podsumowanie

T T21.37m
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:275

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.48 2.19 18 0.258
Podtoga 20 8.48 219 18 0.258
Sufit 70 8.47 0.00 1600 0.000
Sciany (4) 50 5.78 0.01 233 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 32 x 128 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

® (Lampy)[Im] P [W]

1 2 AWEX AXNA_B AXNA_B-460Im (1.000) 458

2 2 AWEXLV2LV2C_3W_B (1.000)

360

460 3.0
360 7.0

W sumie: 1637

W sumie: 1640 20.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.58 W/m? = 6.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.20 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Edytor btukasz Zabdj

Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

faks
e-Mail

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

1/2 KOMUNIKACJA / Scena $wietlna 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
5 T41.48m
24 | T40.25
a
a
a
a
a
D T2164
~20.11
779.06 m
Skala 1: 244
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Emin B ax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E max
1 ﬁg"zv'serzcr‘”'a obliczeniowa pionowa | 32x32 980 5.3 18 0523 0.287
2 ﬁg‘g’frZCh“'a slEzerios pionowa | 32x32  9.81 459 18 0467 0.255
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 2 9.81 4.59 18 0.47 0.25
il

Strona 56



Dom Opieki nad matka i dzieckiem

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

10.01.2020
Edytor btukasz Zabdj
Telefon
faks
e-Mail |.zaboj@luxiona.com

1/3 POM.MIESZKALNE / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 129 58 222 0.453
Podtoga 20 101 62 136 0.608
Sufit 70 29 20 81 0.705
Sciany (4) 50 64 28 130 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 22

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 22 22

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI165 AMETYST NEW
! 2 ED 3000 PC E IP65 830 (1.000) 2149 2970 19.0
W sumie: 4298 W sumie: 5940 38.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.85 W/m? = 1.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.55 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

10.01.2020
LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

1/4 POM.MIESZKALNE / Podsumowanie

) / T4.00m
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0.00 407m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:52

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 153 69 250 0.455
Podtoga 20 118 72 158 0.610
Sufit 70 36 25 86 0.684
Sciany (4) 50 79 34 210 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 21 21

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 21 21

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI165 AMETYST NEW
! 2 ED 3000 PC E IP65 830 (1.000) 2149 2970 19.0
W sumie: 4298 W sumie: 5940 38.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.34 W/m? = 1.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.26 m?)
il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiec

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tukasz Zabgj

ki |.zaboj@luxiona.com

1/7 LAZIENKA / Scena swietlna 1 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

1.85m

Wartosci Lux, Skala 1:50

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 263 191 304 0.728
Podtoga 20 263 193 304 0.733
Sufit 70 79 55 92 0.691
Sciany (4) 50 187 57 372 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED
! 2 0.23600 PLX E 34 IP44 840 (1.000) 2876 3785 28.0
W sumie: 5751 W sumie: 7570 56.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.81 W/m? = 2.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.17 m?)
il
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LUXIONA

Dom Opieki nad matka i dzieckiem _ trell metalarte Sagelux

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

10.01.2020

Edytor btukasz Zabdj
Telefon

faks

e-Mail |.zaboj@luxiona.com

1/7 LAZIENKA / Scena swietlna 2 / Podsumowanie
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0.00 1.85m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.38 1.07 1.80 0.778
Podtoga 20 1.38 1.07 1.80 0.778
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.43 0.00 42 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie
Siatka: 32 x 64 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXAXN AXNO_1W_B (1.000) 145 145 24
W sumie: 145 W sumie: 145 24

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.33 W/m? = 24.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.17 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

1/7 LAZIENKA /| Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:48

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 275 107 371 0.390
Podtoga 20 275 107 371 0.389
Sufit 70 92 35 146 0.379
Sciany (6) 50 192 34 1247 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2

LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED
0-2 3600 PLX E 34 IP44 840 (1.000)

2876 3785 28.0

W sumie: 5751 W sumie: 7570 56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.81 W/m? = 3.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.35 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A. Edytor
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

1/8 WC / Scena swietlna 1 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:31

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 287 174 413 0.606
Podtoga 20 182 138 218 0.760
Sufit 70 58 39 69 0.675
Sciany (4) 50 137 39 347 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED
! 1 0213600 PLX E 34 IP44 840 (1.000) 2876 3785 28.0

W sumie:

2876 W sumie: 3785 28.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.32 W/m? = 2.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.43 m?)

il
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

Edytor btukasz Zabdj
Telefon

faks

e-Mail |.zaboj@luxiona.com

1/8 WC / Scena swietlna 2 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:31

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.82 1.63 3.87 0.579
Podtoga 20 1.45 1.16 1.80 0.801
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.78 0.00 67 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 32 x 32 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXAXN AXNO_1W_B (1.000) 145 145 24
W sumie: 145 W sumie: 145 24

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.54 W/m? = 19.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.43 m?)
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Dom Opieki nad matka i dzieckiem _

LUXIONA POLAND S.A. Edytor
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

1/8 WC / Scena swietlna 1 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:52

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 219 148 253 0.676
Podtogi (5) 20 220 150 249 /
Sufity (5) 70 135 52 232 /
Sciany (10) 50 288 57 1111 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED 3785 28.0
0-2 3600 PLX E 34 IP44 840 (1.000) )

W sumie:

14378 W sumie: 18925 140.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 16.47 W/m? = 7.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.50 m?)
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Macierzysz
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Edytor btukasz Zabdj
Telefon
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e-Mail |.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

1/8 WC / Scena swietlna 2 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:52

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 0.64 0.00 1.80 0.000
Podtogi (5) 20 0.64 0.00 1.81 /
Sufity (5) 70 0.00 0.00 0.00 /
Sciany (10) 50 1.47 0.00 48 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 128 x 128 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX AXN AXNO_1W_B (1.000) 145 2.4
W sumie: W sumie: 145 24

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.28 W/m? = 43.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.50 m?)

il
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LUXIONA POLAND S.A. Edytor tukasz Zabodj

Macierzysz Telefon

ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail |.zaboj@luxiona.com

1/9 PRALNIA / Podsumowanie

{ \ T142m
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. 0.00
0.00 1.85m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 246 186 298 0.757
Podtoga 20 143 122 159 0.849
Sufit 70 93 64 113 0.688
Sciany (4) 50 169 61 622 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll RLOOK-LED-SMOOTH-COM-PLX
1 1 RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E 2338 3090 21.0
34 840 (1.000)

W sumie: 2338 W sumie: 3090 21.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.02 W/m? = 3.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.62 m?)
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LUXIONA POLAND S.A. Edytor
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

1/10 ANEKS KUCHENNY / Scena swietlna 1/ Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:51

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 325 150 395 0.462
Podtoga 20 250 143 301 0.572
Sufit 70 79 55 125 0.696
Sciany (6) 50 181 62 563 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

@ (Oprawa) [Im]

® (Lampy) [Im] P [W]

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LUXIONA Troll RLOOK-LED-SMOOTH-COM-PLX
1 4 RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E
34 840 (1.000)

3090 21.0

W sumie:

9350 W sumie: 12360 84.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.41 W/m? = 1.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.52 m?)
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LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

Edytor btukasz Zabdj
Telefon

faks

e-Mail |.zaboj@luxiona.com

1/10 ANEKS KUCHENNY / Scena swietlna 2/ Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:51

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.60 2.33 13 0.353
Podtoga 20 4.02 2.16 6.11 0.539
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 5.69 0.02 32 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 64 x 64 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 390 W sumie: 390 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.19 W/m2 = 2.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.52 m?)
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LUXIONA POLAND S.A. Edytor
Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

10.01.2020

1/11 POM. POMOCNICZE / Podsumowanie

~ ~ T275m

70.00
0.00 1.78 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:36

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 186 115 259 0.619
Podtoga 20 120 91 142 0.756
Sufit 70 51 33 62 0.653
Sciany (4) 50 107 38 288 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll RLOOK-LED-SMOOTH-COM-PLX
1 1 RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E 2338 3090 21.0
34 840 (1.000)

W sumie:

2338 W sumie: 3090 21.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.29 W/m? = 2.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.90 m?)
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LUXIONA POLAND S.A. Edytor

Macierzysz Telefon
ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

tukasz Zabgj
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10.01.2020

1/12 SWIETLICA / Scena s$wietlna 1 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:59

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 309 185 370 0.599
Podtoga 20 229 149 286 0.653
Sufit 70 64 46 71 0.715
Sciany (4) 50 151 53 253 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll RLOOK-LED-SMOOTH-COM-PLX
1 4 RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E 2338 3090 21.0
34 840 (1.000)
W sumie: 9350W sumie: 12360 84.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.40 W/m? = 1.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.11 m?)
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LUXIONA POLAND S.A.
Macierzysz

ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA
trell metalarte Sagelux
10.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tukasz Zabgj

|.zaboj@luxiona.com

1/12 SWIETLICA / Scena $wietlna 2/ Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

T457m

~0.00
419m

Wartosci Lux, Skala 1:59

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.57 243 13 0.370
Podtoga 20 3.79 1.92 6.11 0.508
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.07 0.04 18 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 64 x 64 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B (1.000) 390 390 3.0
W sumie: 390 W sumie: 390 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.16 W/m? = 2.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.11 m?)
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