OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU
DOMU OPIEKI NAD MATKA, | DZIECKIEM - OFIARAMI PRZEMOCY W LEGNICY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
o Zlecenie Inwestora
e inwentaryzacja
e mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e normy i przepisy Prawa Budowlanego

2. STAN PRAWNY OBIEKTU

Wlascicielem terenu na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest :
URZAD MIASTA LEGNICA

Pl. Stowiariski 8 Legnica 59-220

3. LOKALIZACJA
Teren inwestycji potozony jest w centrum Legnicy przy ul. Przemystowej 5, na dziatce nr 690/1 obreb Fabryczna

4. STAN ISTNIEJACY
Obecnie teren, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja jest zabudowany, uzbrojony i ogrodzony. Na dziatce znajduja
sie:

- budynek Centrum opieki nad matka, i dzieckiem

- budynek gospodarczy

- bunkier

- plac parkingowy

- uklad komunikacji pieszej

- uzbrojenie podziemne : sieci i przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne,

oswietlenia zewnetrznego, teletechniczne,

- tereny zielone
Teren inwestycji jest réwny - rzedne terenu w miejscu planowanej inwestycji wynosza, ok. 118.30 - 118.20 mnpm.
Projektowany budynek Domu opieki nad matka, i dzieckiem zostanie potaczony tacznikiem komunikacyjnym z budynkiem
Centrum opieki nad matka, i dzieckiem. Budynek Centrum to obiekt pochodzagcy poczatkéw XX wieku, 5cio kondygnacyiny,
podpiwniczony, kryty dachem stromym z lukarnami. Budynek posiada prosta prostopadtoscienna bryte, a swoim
charakterem nawigzuje do zabudowy kamienicznej z przetomu XIX i XX wieku.

5. CEL | ZAKRES OPRACOWNIA
Celem opracowania jest
- wykonanie petno branzowego projektu budowlano-wykonawczego budynku: Domu opieki nad matka i
dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy wraz z niezbedng infrastruktura.
5.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowaniem objeto projektowane na dzialce 690/1:
e  Budynek domu opieki nad matka, i dzieckiem
Uklad komunikacji wewnetrznej ( drogi wewnetrzne i chodniki )
Parkingi
Plac gospodarczy
Wewnetrzna, linie zasilania
Instalacje deszczowa,
Wewnetrzna, linie zasilania
Instalacje co
Instalacje gazu

Projektowane przetozenie istniejacego uzbrojenia kolidujacego z inwestycja,
Odrebny opracowaniem objeto :

e  Przylacze kanalizacji sanitarnej

e  Przylacze wody
Dla projektowanego Domu Opieki nad Matka, i Dzieckiem

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Na terenie objetym inwestycja, planuje sie budowe Domu opieki nad matka, i dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy.



Obiekt powstanie w zachodniej czesci dziatki nr 690/1 pomiedzy istniejacym budynkiem Centrum oraz budynkiem
gospodarczym, znajdujacym sie na wiw dzialce.

Planowany obiekt potaczony bedzie z istniejacym obiektem Centrum tacznikiem komunikacyjnym zlokalizowanym w
poziomie parteru planowanego obiektu.

Projektowany budynek to obiekt sktadajacy sie z dwdch bryt : parterowej o ksztalcie tréjkata i 3-kondygnacyjnej
prostopadtosciennej. Budynek bedzie kryty dachem symetrycznym dwuspadowym, symetrycznym. W obiekcie, zgodnie
wytycznymi Inwestora zaplanowano :

stotéwke z zapleczem kuchennym

pomieszczenia administracyjne pracownikéw socjalnych i kierownictwa

pomieszczenia terapii

sanitariaty i pomieszczenia techniczne

oraz 17 pokoi mieszkalnych przeznaczonych dla matek z dziecmi

Pomieszczenia ogdlnodostepne :

o stotéwke z zapleczem kuchennym

e  pomieszczenia administracyjne pracownikéw socjalnych i kierownictwa

e  pomieszczenia terapii

e  wdzkownie
zaprojektowano w poziomie parteru obiektu.
Projektowana w obiekcie stotéwka zostat zaprojektowana dla podopiecznych korzystajacych z wydawanych przez Centrum
positkéw. Stotéwka bedzie posiadata zaplecze gastronomiczne ( kuchnie ), w ktdrym przygotowywac bedzie sie dziennie
okoto 100obiadéw. Sala konsumpcyjna zostata zaprojektowana do obstugi jednorazowej nie wiecej niz 50 oséb.
Pomieszczenia mieszkalne z:

e sanitariatami,

o  Swietlica,

e  kuchnig
przeznaczone do zamieszkania i uzytkowania czasowego przez podopieczne Domu opieki nad matka i dzieckiem
zaprojektowano na 2ch pietrach obiektu. Projektowane pokoje mieszkalne to wygodne pomieszczenia przeznaczone dla
rodzin znajdujacych sie w kryzysowej sytuacji Zyciowej i czasowo zamieszkujacych Dom Opieki . Sanitariaty dla
uzytkownikéw mieszkajacych w obiekcie zaprojektowano jako zbiorowe, ogdlnodostepne. Aneksy kuchenne zaplanowane
na 1i 2 pietrze zaprojektowano do przygotowywania przez mieszkaricow Domu Opieki wiasnych positkdw.
Pietra obiektu skomunikowano 2-ema dwubiegowymi klatkami schodowymi.
Wejscia do obiektu zaprojektowano od strony:

e  elewacji wschodniej - wejscie giéwne do budynku

e  elewacji zachodniej - wejscia do zaplecza gastronomicznego projektowanej stotowki

e  elewacji pétnocnej - wejscie pomocnicze prowadzace na druga, klatke schodowa,
Projektowany obiekt — przystosowany bedzie do obstugi podopiecznych niepetnosprawnych. Dla nich na poziomie parteru
zaprojektowano pokdj mieszkalny z tazienka, .
Swojg, brytg, i charakterem architektonicznym projektowana rozbudowa bedzie nawigzywata do wygladu istniejacego na
dzialce budynku Centrum.

Dla potrzeb projektowanego obiektu na terenie objetym inwestycja zaprojektowano uktad komunikacji pieszej i kotowej
oraz przytacza i instalacje zewnetrzne

e wody
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej
gazu
elektroenergetyczne
co z kottowni istniejacej w budynku Centrum
Ze wzgledu na kolizje projektowanego Domu Opieki z istniejacym  uzbrojeniem podziemnym projektuje sie :
PrzetoZenie i przebudowe istniejacych :

e przylaczy elektroenergetycznych

e przytaczy telekomunikacyjnych

e przylaczy kanalizacji deszczowej
znajdujacych sie w obrysie planowanego budynku

6.1. PROJEKTOWANY BUDYNEK
Projektowany obiekt powstanie na dzialce o numerze: 690/1 w Legnicy przy ul. Przemystowej 5
Budynek zostat zlokalizowany na wyznaczonej na dzialce nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegtosci :

10.40 m od granicy frontowej dziatki
26.60m od granicy pétnocnej dziatki
6.50m od granicy zachodniej dziatki
26.90m od granicy wschodniej dziatki



e 8.00m od istniejacego Centrum opieki nad matka, i dzieckiem

e 10.30 m od istniejacego budynku gospodarczego
Rzedna projektowana parteru budynku wynosi : 118.70mnpm ( 30 cm nad otaczajacym terenem )

6.2. Ciagi komunikacyjne na dziatce
Na terenie objetym inwestycja, projektuje sie uktad komunikacji wewnetrznej . Uktad ten beda, stanowit:

e Droga 0 szerokosci 5.00 m obstugujaca istniejacy budynek Centrum

e  Ciag pieszo-jezdny o szerokosci 4.50m obstugujacy projektowany budynek

e oraz chodniki 0 szerokos¢ od 2.00m do 2.40m
Gtéwna droga dojazdowa do budynku zostata poprowadzona wzdtuz frontowe] granicy terenu inwestycji od istniejacego
Zjazdu z ul. Przemystowej do projektowanego budynku . Droga ta w bezposrednim sasiedztwie projektowanego obiektu
bedzie stanowita dojazd pozarowy dla budynku istniejacego Centrum. Zjazd z tej drogi zaprojektowano w potudniowo —
zachodnim narozniku dziatki 690/1 . Przediuzenie drogi bedzie stanowit projektowany ciag pieszo - jezdny poprowadzony
wzdtuz zachodniej granicy dziatki i zachodniej elewaciji projektowanego budynku. Ciag komunikuje plac z miejscami
parkingowymi, zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie kuchni projektowanego budynku, z istniejacym zjazdem z ul.
Przemystowej.
Chodniki zaprojektowano wokét budynku Domu Opieki oraz jako dojscie do projektowanego w pétnocnej czesci terenu
placu gospodarczego. Miedzy projektowanym Domem Opieki, a istniejacym Centrum zaprojektowano niewielki plac
utwardzony.

Projektowane ciagi komunikacyjne beda wykonane z nawierzchni przepuszczalnych :
e  kostki betonowej drogowej na podbudowie z Klirica drogowego, uktadanej z fuga drenarska, — drogi
e geokraty — parkingi
o  kostki betonowej chodnikowej na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem, uktadanej z fuga drenarska, —
chodniki
Calos¢ wyprofilowana ze spadkami , wedtug projektu branzy drogowej. Projektowane ciagi beda ograniczone obrzezami
chodnikowymi i drogowymi betonowymi.

6.3. Ogrodzenie
Teren objety inwestycja jest ogrodzony. W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie brame przesuwna, wjazdowa o
szerokosci 5m , w miejscu projektowanego zjazdu awaryjnego z drogi pozarowe;

6.4. Miejsce na gromadzenie odpadkdow
Dla potrzeb projektowanego budynku projektuje sie plac gospodarczy - miejsce do gromadzenia odpadkéw komunalnych .
Plac zostat zostanie wykonany z kostki betonowej drogowej na podbudowie z kliica drogowego, uktadanej z fuga,
drenarska,. Obrzeze placu beda, stanowit betonowe obrzeza drogowe. Wymiary placu to : 6.00m x 2.50 m. Plac
Zlokalizowano na dzialce 690/1 w odlegtosci 12.00 m od projektowanego Domu matki oraz:

e 8.30 mod péinocnej granicy terenu inwestycji

e 35.20 m od wschodniej granicy terenu inwestycji

e 21.60 mod wschodniej granicy terenu inwestycji

6.5. Parkingi
Dla potrzeb projektowanego budynku projektuje sie 20 miejsc parkingowych . Miejsca te zaprojektowano w potudniowej
czesci terenu inwestycji na dziatkach 690/1 i dziatce drogowej — ul. Przemystowej. Projektowane miejsca parkingowe na
dzialce 690/1 zaprojektowano:
e przy elewacji potudniowej budynku , w odlegtosci 12.80m i bezposrednio przy granicy z dziatka, drogowa,
ul. Przemystowej
e oraz przy elewacji zachodniej budynku , w odlegtosci 6.00m od od niej i w odlegtosci 3.3 m od granicy z dziatka,
57717
W potudniowej czesci terenu inwestycji zaprojektowano dodatkowo plac postojowy dla roweréw. Wymiary projektowanego
placu to : 3.00 m x 2.00m.
Nawierzchnia projektowanych na dziatce 690/1 miejsc parkingowych zostanie wykonana z geokraty na podbudowie z klirica
drogowego. Obrzeza placu beda, stanowit betonowe obrzeza drogowe.

6.6. Zielen

Na terenie objetym inwestycja, projektuje sie zielen rekreacyjna niska; trawniki z nasadzeniami drzew. Zielen rekreacyjna
zostata zaplanowana wzdtuz frontowej granicy terenu inwestyciji, przed projektowanym budynkiem Domu Matki oraz
miedzy wiw budynkiem a istniejacym budynkiem Centrum.

6.8.Wyburzenia
W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie na terenie objetym inwestycja, : rozbidrek , wyburzeri oraz wycinek drzew i
krzewow



7. Przytacza
Dla budynku Domu Matki projektuje sie :
e Instalacje gazu
e Instalacje co
o Wewnetrzng, linie zasilania
o Instalacje kanalizacji deszczowej
Niniejszym projektem objeto wszystkie wyZej wymienione przytacza i instalacje.
Odrebnym opracowaniem objeto planowane dla Domu Opieki :
e  Przylacze kanalizacji sanitarnej
e Przylacze wody

7.1. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe z dachu projektowanego obiektu beda odprowadzone do projektowanej na terenie inwestycji instalacji
kanalizacji deszczowej wiaczonej do istniejacej kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowej do istniejacego
zbiornika retencyjnego na dziatce 690/1 . Wody opadowe z projektowanych nawierzchni komunikacyjnych —
projektowanych jako nawierzchnie przepuszczalne wykonane z kostki betonowej i geokraty beda odprowadzane
bezposrednio do gruntu.

8. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA OBIEKTU, BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH
Zaktada sie obstuge komunikacyjna, obiektu objetego niniejszym opracowaniem z projektowanego na terenie inwestycji
uktadu komunikacji wewnetrznej przez istniejacy zjazd z drogi publicznej — ulicy Przemystowej
Dla projektowanego obiektu zaplanowano zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejsca parkingowe, wg przyjetego wymogu : 1miejsce parkingowe na 60m2 powierzchni uzytkowej obiektu ( Powierzchnia
uzytkowa obiektu wynosi : 965.56m2; 965.56m2 : 60m2 = 16.09 - 16 miejsc ) . Lacznie dla niniejszej inwestycji
zaprojektowano 20 miejsc parkingowych : 9 na dzialce 690/1 i 11 w pasie drogowym ul. Przemystowe;
Na dzialce 690/1 zaprojektowano :

e 7 miejsc 0 wymiarach 2.5x5.0 m

e 1 miejsce owymiarach 3.6 x5.0m

e 1 miejsce owymiarach 3.6 x6.0m
W pasie drogowym ul. Przemystowej zaprojektowano 11 miejsc 0 wymiarach 3.6 x 5.0 m
Dodatkowo na terenie objetym inwestycja — dziatce nr 690/1 zaprojektowano plac postojowy dla rowerdw . Zlokalizowany
bedzie on bezposrednio przy strefie wejsciowej projektowanego budynku Domu Matki

9. DANE PODSTAWOWE DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Wymiary projektowanego budynku :
Szerokos¢ 22.42m
Dlugosé 29.67 m
Wysokos¢ ; 10.09 m do izolacji nad stropem ostatniej kondygnacji uzytkowe;
llo$¢ projektowanych kondygnacii: 3nadziemne
Geometria projektowanego dachu : dach stromy 46st
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku : 965.56m2
Powierzchnia uzytkowa parteru : 424.57m?2
Powierzchnia uzytkowa 1 pietra : 270.50m2
Powierzchnia uzytkowa 2 pietra : 270.50m2
Powierzchnia catkowita projektowanego budynku 1039.83m2
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku : 497.42 m2
Kubatura projektowanego budynku 2900.06 m3

10. ZGODNOSC PLANOWANEJ INWESTYCJI Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowany Dom Matki wraz z infrastruktura zostat zaprojektowane na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy oznaczonym symbolem 3U — przeznaczonym pod zabudowe ustugowa,

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie:

e przeznaczenia ( projektowany budynek to budynek Domu opieki nad matka, dzieckiem — budynek ustugowy )

e wyznaczonej na dziatce nieprzekraczalnej linii zabudowy ( projektowany budynek zostat posadowiony w granicach
terenu wyznaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy )

e wymaganej ilosci projektowanych miejsc parkingowych ( zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla budynkéw ustugowych wymagane jest 1 miejsce parkingowe na kazde
60 m2 powierzchni uzytkowej obiektu . Budynek nastawni o powierzchni 965.56m2 wymaga — 16 miejsc
parkingowych , co zostato spetnione )



e wysokosci projektowanego budynku ( zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania maksymaina
wysokos¢ zabudowy to wysokos¢ wyznaczona przez wysokos¢ budynku istniejacego na dziatce — 20.50m w
kalenicy; projektowany budynek ma wysokos¢ 14.20m w kalenicy )

e maksymalnej wysokosci gzymsu, gérnej krawedzi elewacji ( zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania maksymalna wysokos¢ gornej krawedzi elewacji to wysokos$¢ wyznaczona przez wysokosé
gornej krawedzi elewacji budynku istniejacego na dziatce — 12.90 m w kalenicy; projektowany budynek ma
wysokos¢é gornej krawedzi elewacji 10.41m )

o formy dachu ( zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania dopuszcza sie dach uksztattowany
forma, tradycyjna, ; projektowany budynek posiada dach dwuspadowy , symetryczny — stanowiacy tradycyjna
forme )

e  kacie nachylenia pofaci dachowych (zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania dopuszcza sie:
dachy kacie nachylenia od 30° do 55°; projektowany dach o kacie nachylenia potaci dachowych 46°)

e  krycia dachu (zgodnie z zapisami migjscowego planu zagospodarowania dopuszcza sie krycie dachéw stromych
dachdwka, koloru ceglanego ; projektowany budynek posiada dach kryty dachdwka, koloru ceglanego )

o wskaznika zabudowy dzialki (zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania maksymalny wskaznik
zabudowy dziatki budowlanej wynosi 0,6 ; projektowany wskaznik zabudowy na dziatce wynosi : 26% -> 0,26 )

e powierzchni terenu biologicznie czynnego (zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania powierzch-
nia terenu biologicznie czynnego musi stanowic¢ co najmniej 10% powierzchni dziatki budowlanej; projektowany
wsp6tczynnik pow. biologicznie czynnej na dziatce wynosi : 30.00% )

11. BILANS TERENU

DZAILKA 690/1:4349.59M2

POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU NA DZIALCE 690/1: 497.42 M2

POW. ZABUDOWY ISTN. BUDYNKU CENTRUM POMOCY SPOLECZNEJ NA DZIALCE 690/1 : 417.00 M2
POW. ZABUDOWY ISTN. BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIALCE 690/1: 232.00 M2

LACZNA POW. ZABUDOWY NA DZIALCE 690/1 : 1146.42 M2

POW. PROJEKTOWANYCH DROG WEWNETRZNYCH NA DZIAtCE 690/1: 517.00 M2
POW. PROJEKTOWANYCH CHODNIKOW NA DZIALCE 690/1: 506.00 M2

POW. ISTNIEJACYCH CHODNIKOW NA DZIALCE 690/1: 137 .00 M2

POW. PROJEKTOWANYCH PARKINGOW NA DZIALCE 690/1: 120.47 M2

POW. PROJEKTOWANEJ ZIELENI NA DZIALCE 690/1: 286.20 M2

POW. ISTNIEJACEJ ZIELENI NA DZIALCE 690/1: 1636.50 M2

WSPOLCZYNNIK ZABUDOWY NA DZIALCE 690/1: 26%
( POW.ZABUDOWY /POW.DZIALKI = 1146.42M2/4349.59M2 = 0,26 )
WSPOLCZYNNIK POWIERZCHNI BILOGICZNIE CZYNNEJ NA DZIALCE 690/1 : 44%

12.0CHRONA KONSERWATORSKA

Projektowany obiekt lezy w Strefie Ochrony Konserwatorskiej. Obiekt sasiadujacy z projektowanym Domem Opieki nad
Matka, i Dzieckiem , potaczony z nim projektowanym facznikiem to obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw. Na
terenie objetym inwestycja nie ma obiektdw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkow

13.0CHRONA SRODOWISKA

e  Projektowany obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na srodowisko, nie jest konieczne uzyskanie dla
przedmiotowej inwestycji decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
e  Grunty znajdujace sie na dziatce objetej opracowaniem, na ktdrej zlokalizowano planowany budynek nie
wymagaja, odrolnienia. Nie planuje sie na terenie inwestycji zadnych wycinek drzew, badz krzewdw.
e Scieki sanitarne z budynku beda, odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
o  Ciepto do ogrzania projektowanego obiektu oraz przygotowania wody cieptej bedzie dostarczane z
indywidualnego kotta dwufunkcyjnego zasilanego gazem, projektowanego w budynku Domu matki
e  Obiekt nie bedzie generowat nadmiernego hatasu w trakcie eksploatacii ; hatas pochodzacy z urzadzeri
budowlanych i obiektu bedzie niwelowany zabezpieczeniami przeciwdzwiekowymi zastosowanymi w obiekcie
e  Celem wyeliminowania wszelkiego rodzaju potencjalnego niekorzystnego wptywu inwestycji na srodowisko
przyjmuije sie:
zastosowanie tlumikéw akustycznych w projektowanych centralach wentylacyjnych obiektu
zastosowanie materiatéw budowlanych o odpowiednim poziomie zabezpieczenia przeciwdzZwiekowego
wdrozenie programu gospodarki odpadami, przez wyznaczenie na dzialce miejsc na pojemniki na
odpadki komunalne z mozliwoscia dokonania ich segregacii;
posadzenie zieleni w granicach terenu inwestycji

14. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowany obiekt to budynek dla ktérego jest wymagane zapewnienie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.
Dostepnos¢ budynku przez osoby niepetnosprawne zapewniono przez zaprojektowanie:

miejsc parkingowych dla samochodéw o0sdb niepetnosprawnych



Wejs¢ do budynkéw z poziomu terenu
dZwigu osobowego komunikujacego poszczegélne kondygnacje obiektu
pomieszczenia mieszkalnego i ubikaciji przystosowanej dla 0séb niepetnosprawnych

15. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na terenie objetym inwestycja, powstanie budynek Domu opieki nad matka, i dzieckiem . Budynek facznikiem potaczony
bedzie z istniejacym budynkiem Centrum pomocy, jednak bedzie stanowit odrebna niezalezna catos¢ , niepowiazana,
funkcjonalne z wiw obiektem. W projektowanym budynku zlokalizowano pokoje mieszkalne dla samotnych matek z
dzieckiem oraz na parterze - stotéwke z zapleczem kuchennym — wydajaca positki dla konsumentéw zewnetrznych.
Ztozenie powstanie w centralnej czesci dziatki 690/1 w Legnicy przy ul. Przemystowej 5

15.1 Opis projektowanego budynku
Wymiary projektowanego budynku :
Szerokos¢ 22.42m
Dtugos¢ 29.67 m
Wysokosé : 10.09 m do izolacji nad stropem ostatniej kondygnaciji uzytkowej
llos¢ projektowanych kondygnaciji: 3nadziemne
Geometria projektowanego dachu : dach stromy 46st
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku : 965.56m2
Powierzchnia uzytkowa parteru : 424.57m?2
Powierzchnia uzytkowa 1 pietra : 270.50m2
Powierzchnia uzytkowa 2 pietra : 270.50m2

Powierzchnia catkowita projektowanego budynku 1039.83m2
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku : 497.42 m2
Kubatura projektowanego budynku 2900.06 m3
Budynek umieszczono w normatywnych odlegtosciach od granic sasiednich dziatek

e 10.40 m od granicy frontowej dziatki

e  26.60m od granicy pétnocnej dziatki

e 6.50m od granicy zachodniej dziatki

e  26.90m od granicy wschodniej dziatki
oraz w normatywnych odlegtosciach od budynkéw sasiednich ( najblizszy, sasiadujacy z projektowanym obiektem
budynek, znajduje sie w odlegtosci 8.00 m od niego )
15.2. Kategoria zagrozenia ludzi
Projektowany budynek:
Budynek 3kondygnacyjny niski N zaliczono do kategorii :

e ZL V- ohiekt zamieszkania zbiorowego
W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen, w ktdrych jednoczesnie przebywac bedzie powyzej 50 oséb
15.3. Wymagana klasa odpornosci pozarowej:
Klasa odpornosci ogniowej budynku niskiego, dwukondygnacyjnego N w kategorii ZL V- klasa C.
15.4. llos¢ przebywajacych w obiekcie 0séb.
Przewiduje sie, ze w projektowanym budynku moze facznie przebywad :
e 50s0b personelu kuchennego
e 40 pensjonariuszy
e 6 pracownikéw administracji
e 49 konsumentéw na stotdwce
taczenie 1000s6b.
15.5. Pomieszczenia zagrozone wybuchem, gestos$¢ obcigzenia ogniowego
W obiekcie nie wystepuja, pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.
15.7. Projektowane strefy pozarowe
Projektowany budynek zostat podzielony na 2 strefy pozarowe :
1 strefa to — czes$¢ parteru budynku z kuchnia i stotdwka; strefa zaliczona do kategorii ZLIII o powierzchni 199.93 m2
2 strefa to — czes¢ parteru budynku z pomieszczeniami administracji obiektu i terapii, oraz 1-wsze i 2-gie pietro budynku z
pomieszczeniami mieszkalnymi pensjonariuszy; strefa zaliczona do kategorii ZLV o powierzchni 640.26 m2
15.8. Projektowane powierzchnie stref pozarowych
Dopuszczalna, normatywna wielkos¢ strefy pozarowej zgodnie z przepisami wynosi:
8000 mk dla strefy w kategorii ZLV w budynku niskim N trzykondygnacyjnym
8000 mk dla strefy w kategorii ZLIIl w budynku niskim N trzykondygnacyjnym

Projektowane wielkosci strefy pozarowych w budynku zaliczone do kategorii ZLIII i ZLV sa normatywne i wynosza, :
1 strefa ZLIII- 199.93 m2
2 strefa ZL V- 640.26 m2



15.9. Projektowane oddzielenia stref pozarowych

W budynku miedzy strefami pozarowymi w klasie odpornosci pozarowej C  projektuje sie nastepujace oddzielenia
przeciwpozarowe :

Sciany — w klasie odpornosci ogniowej REI120

Stropy — w klasie odpornosci ogniowej REI60

Drzwi - w klasie odpornosci ogniowej EI60

Na calej wysokosci projektowanej Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na Scianie Scianie zewnetrznej zaprojektowano
pionowe pasy z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

15.10. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Projektowany obiekt bedzie miat klase odpornosci pozarowey:

e ,C" (obiekt niskiN ZLV )

Kasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci Ekﬁwna ons $ciana <ciana )

pozarowe; on- onstrukcja zewnetrz- rzekrycie

budynku strukcja | dachu 7| strop? na ¥ }/;/;\]A;ne ’ (Fj)achuy
nosna

1 2 3 4 5 6 7

"C" R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Materiaty uzyte do wykonania budynku projektuje sie jako NRO - nie rozprzestrzeniajace ognia, za wyjatkiem
projektowanej wiezby dachowej — zabezpieczonej preparatami ogniochronnymi do stopnia SRO.

e  Zgodnie z artykutem 248 i 249 WT w budynku projektuje sie wydzielona pozarowo , odymiana, klatke schodowa,
Klatka zostata wydzielona od budynku $cianami w klasie REI120. Biegi i spoczniki schoddw klatki schodowej pro-
jektuje sie z materiatéw niepalnych w klasie odpornosci ogniowej R 60. Klatka schodowa bedzie zamknieta
drzwiami dymoszczelnymi w klasie EI60.

e  Zgodnie z artykutem 241 WT W budynku projektuje sie w budynku obudowe poziomych drég ewakuacyjnych w
klasie odpornosci ogniowej E | 15

e  Zgodnie z artykutem 218 WT dach nad parterowa, cze$cia budynku, w odlegtosci 8m od wyzszej czesci budynku
projektuje sie :

z konstrukcja, w klasie odpornosci ogniowej R30
z przekryciem w klasie odpornosci ogniowej RE 30

e  Zgodnie z artykutem 217 WT przegrody wewnetrzne- Sciany , oddzielajace pomieszczenia mieszkalne zaprojekto-
wano od drdg komunikacji ogdinej oraz od innych pomieszczen mieszkalnych w klasie odpornosci ogniowej EI30
(budynek ZLV niski)

e  Zgodnie z artykutem 219 pkt.2 WT przegrody oddzielajace projektowane poddasze uzytkowe od palnej konstrukcji
dachu zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej EI30 ( budynek ZLV niski)

e  Zgodnie z art. 256 WT projektuje sie w obiekcie dwie wydzielone drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30, wy-
posazone w urzadzenia do usuwania dymu ( klapy oddymiajace ) klatki schodowe jako rozwiazanie réwnorzedne
do wyjscia do innej strefy pozarowej z projektowanych drég ewakuacyjnych

e  Zgodnie z artykutem 235 pkt.2 WT elewaciji zaprojektowany pasy z materiatu niepalnego w klasie odp.og. EI60 i
szerokosci 2.00m

e  Zgodnie z art. 220 WT projektowana w budynku kottownie na gaz wydzielono : $cianami wewnetrznymi w kl. od-
pornosci ogniowej EI60, stropem w klasie REIG0

15.11. Ewakuacja
a) szerokos¢ drdg ewakuacyjnych.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

e minimalna szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku oraz wyjscia miedzy kl. schodowa, a wyjSciem
zewnetrznym powinna wynosi¢ 120cm

o szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi wg kryterium 0,6 m na kazde 100 osdb, lecz nie mniej
niz1,40 m

Projektowana, ilos¢ i sumaryczna szerokos¢ wyjS¢ prowadzacych na zewnafrz, oraz szerokosé drég ewakuacyjnych
dostosowano do prognozowanej ilosci 100 os6éb mogacych przebywac w budynku . W zwiazku z tym:

e  przewidziano wykonanie 2 par drzwi ewakuacyjnych, bezposrednio z klatek schodowych na zewnatrz obiektu i 1
pary drzwi ewakuacyjnych z zaplecza kuchnnego; szerokosé w Swietle, projektowanych gtéwnych drzwi
ewakuacyjnych wyjsciowych to 140cm, wysokosé — 200cm i 120cm, wysokosé — 200cm  ( minimalna szerokos¢
nieblokowanego skrzydta projektowanych drzwi wejsciowych dwuskrzydiowych wynosi¢ bedzie 90cm, wysokos¢
200cm );

e szerokos¢ minimalna korytarzy ewakuacyjnych wynosi 160cm w czesciach przeznaczonych pensjonariuszy oraz
120 cm w pomieszczeniach zaplecza kuchennego gdzie zatrudnionych bedzie 5 oséb



Zgodnie z przepisami na drogach komunikacji ogdinej stuzacych celom ewakuacji nie beda stosowane materialy o
wiasciwosciach tatwo zapalnych.
b) dtugosc dojsé i przejs¢ ewakuacyjnych:
o dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku zaliczonym do kat. ZL V zgodnie z przepisami powinna wynosi¢ 10m
przy jednym dojsciu oraz 40m przy dwdch dojsciach, co zostato spetnione w projektowanym obiekcie
( projektowana maksymalna dtugos¢ dojscia nie przekracza 19.865 m przy dwdch zaprojektowanych kierunkach
dojscia . Jest to projektowane dojscie z pokoi mieszkalnych na klatke schodowa,)
o dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w strefach ZL zgodnie z przepisami powinna wynosi¢ nie wiecej niz 40m, co
zostato spetnione w projektowanym obiekcie ( projektowana maksymalna dtugosé przejscia nie przekracza
13.27m. Jest to projektowane przejscie ewakuacyjne ze stotéwki na pierwszym pietrze obiektu)

c) drogi ewakuacyjne beda oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/02, do wystroju wewnetrznego uzyte zostana materiaty
0 wlasciwosciach: nietoksycznych, trudno zapalnych lub niezapalnych, a takze niekapiacych i nie odpadajace pod wptywem
dziatania ognia

15.12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
Zaprojektowano nastepujace zabezpieczenia przeciwpozarowe;

- instalacje odgromowa,

- wylacznik przeciwpozarowy pradu,

- oSwietlenie ewakuacyjne korytarzy,

- hydranty wewnetrzne HP25,

- zamkniete drzwiami w kl.odp.ogn. EI30, oddymiane samoczynnie klapami oddymiajacymi klatki schodowg,

( powierzchnie oddymia klatki schodowej stanowi 5 % powierzchni rzutu projektowanej klatki schodowej — 5% z 17.70 m2
=0.89 m2 ). Napowietrzenie projektowanej oddymianej klatki schodowej bedzie realizowane przez samoczynnie
otwierajace sie drzwi zewnetrzne w/o klatki schodowej , zlokalizowane na parterze budynku ( wielkosé otworu
napowietrzajacego winna wynosic¢ 1.85 m2)

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej (E 1)
wymaganej dla tych elementéw ( dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno
sanitarnych; przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropéw tego pomieszczenia )

15.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg, istniejace 2 hydranty zewnetrzne HP80 na miejskiej
sieci wodociagowe;

15.14. DROGI POZAROWE
Dla obiektu kategorii ZLV , niskiego nie jest wymagana droga pozarowa.

16. Odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego istotne odstapienie w trakcie realizacji od zatwierdzonego projektu wymaga
uzyskania zmiany pozwolenia na budowe.

Za nieistotne odstapienie w trakcie realizacji od zatwierdzonego projektu uznaje sie :

e  zmiane przyjetych rozwiazan materiatowych,
e zmiane lokalizacji przyboréw sanitarnych w obrebie poszczegdinych pomieszczen,
e  zmiane przebiegu instalacji wewnetrznych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego zaleceniami Norm Polskich,

e zmiane uktadu dziatowych, nienosnych Scianek wewnetrznych
Wszystkie zmiany wprowadzane do projektu w trakcie realizacji wymagaja pisemnej zgody projektanta - architekta, a w
przypadku wprowadzania zmian istotnych opracowania dokumentacji zamiennej i uzyskania zmiany pozwolenia na budowy.

17. Obszar oddziatywania inwestycji
e  Projektowany budynek zgodnie z art. 12 pkt 1 ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” zostat posadowiony w normatywnych
odlegtosciach od granic z sasiednimi dziatkami budowlanymi

e  Projektowany budynek zgodnie z art. 13 pkt 11 13 pkt 4 ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” zostat posadowiony w
normatywnych odlegtosciach, wiekszych od projektowanej wysokosci przystaniania, réwnej potowie
projektowanej wysokosci przystanianiatj 10.41: 2=5.20 m, od budynkéw na sasiednich dziatkach oraz na
dziatce 690/1 ; odlegtosc ta jest spetniona rowniez dla istniejacego budynku centrum , stanowiacego
bezposrednie sasiedztwo projektowanego obiektu — potowa wysokosci przystaniania dla w/w obiektu wynosi
12.90m : 2 = 6.30m ; projektowany obiekt zlokalizowano w odlegtosci 8.00 m od budynku centrum



e  Projektowany budynek zgodnie z art. 271 pkt 1 ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” zostat posadowiony w normatywnych
odlegtosciach, od budynkdw na sasiednich dziatkach (29.40 m od najblizszego, sasiedniego budynku )

e  Projektowany budynek zgodnie z art. 272 pkt 2 ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” zostaly posadowione w normatywnych
odlegtosciach, od sasiednich dziatek (10.40 m od granicy frontowej dziatki, 26.60m od granicy pétnocnej
dziatki, 6.50m od granicy zachodniej dziatki, 26.90m od granicy wschodniej dziatki )

e  Projektowane na terenie objetym inwestycja miejsca na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia
odpaddw statych, zgodnie z art. 23 ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” zostaty posadowione w normatywnych odlegtosciach od
granic sasiednich dziatek ( 8.30m i 35.20m ), od projektowanego Domu Opieki ( 12.00 m ) oraz od budynkéw
na dziatkach sasiednich ( 35.20m)

e  Projektowane na terenie objetym inwestycja, miejsca postojowe , zgodnie z art. 19 i art.20 ,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
zostaty posadowione w normatywnych odlegtosciach od granic sasiednich dziatek ( 3.30m ) i terenu inwestycji
oraz od budynkéw (7.50 m)

e Posadowienie projektowanego budynku zgodnie z art. 60 pkt 1 ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” zostato przeanalizowane
pod katem zapewnienia nastonecznienia budynkom na dziatkach sasiednich — projektowany budynek nie
zacienia budynkdw mieszkalnych i budynkéw oswiaty na sasiednich dziatkach

PODSUMOWANIE : Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenu objetego inwestycja, tj dz.
690/1

18. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania dla planowanej inwestycji odnawialnych
Zrédet energii:

18.1 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii:

Energia geotermalna

al pod wzgledem technicznym jest korzystna dla planowanej inwestycji jednak nie ma mozliwosci wykorzystania dla
planowanej inwestycji energii geotermalnej ze wzgledu na brak w najblizszym sasiedztwie projektowanych budynkéw Zrédta
geotermalnego

b/ pod wzgledem ekonomicznym jest nieoptacalne wykorzystanie energii geotermalnej wytwarzanej na innym terenie;
najblizsze Zrddta geotermalne wystepuja, na potudniu Polski w odlegtosci 80km od planowane] inwestycii

¢/ pod wzgledem Srodowiskowym — energia geotermalna nie wplywa ujemnie na srodowisko naturalne.

Energia promieniowania stonecznego

a/ pod wzgledem technicznym wykorzystanie energii stonecznej jest bardzo korzystne dla planowanej inwestycji w
zakresie przygotowania cieptej wody uzytkowej, niemniej jednak teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w strefie
wystarczajacego nastonecznienia, ktdre umozliwiatoby instalacje kolektoréw stonecznych w ilosci niezbednej do
przygotowania cieptej wody uzytkowej

b/ pod wzgledem ekonomicznym - koszt montazu kolektoréw stonecznych w ilosci zapewniajacej przygotowanie cieplej
wody uzytkowej dla planowanego budynku przewyzsza koszty wykonania konwencjonalnego zasilania obiektu w energie
cieplna. Przewiduije sie ze koszty niezbedne do wykonania pelnej instalacji ciepinej dla budynku w oparciu o kolektory
stoneczne zwrdca, sie po 50letnim okresie eksploatacyjnym

¢/ pod wzgledem Srodowiskowym - energia promieniowania stonecznego nie wplywa ujemnie na srodowisko naturalne.
Energia wiatru

al pod wzgledem technicznym wykorzystanie energii wiatru jest korzystne dla planowanej inwestycji jednak nie ma
mozliwosci wykorzystania dla planowanej inwestycji energii wiatru ze wzgledu na brak w najblizszym sasiedztwie
projektowanego budynku elektrowni wiatrowej oraz brak mozliwosci posadowienia na terenie inwestycji nowej wiatrowni.
Na omawianym terenie brak wystarczajacego pola wiatrowego

b/ pod wzgledem ekonomicznym - przyjmuje sie, ze granica optacalnosci jest srednioroczna predkos¢ wiatru 5 m/s (dla
Smigtowej turbiny okoto 1 MW), w terenie objetym planowana, inwestycja nie ma warunkéw wiatrowych spetniajacych
powyzszy wymadg

¢/ pod wzgledem Srodowiskowym — uzyskanie energii wiatrowej moze ujemnie wptyna¢ na srodowisko naturalne. Dziatanie
turbin zaburza sezonowy przelot ptakéw wedrujacych.

18.2. Analiza mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta.
Kogeneracja to inaczej skojarzone wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej przy maksymalnym ograniczeniu strat przesytu i
transformacii tej energii. Systemy kogeneracyjne sa zbudowane przede wszystkim na podstawie agregatéw pradotworczych



wyposazonych w silniki spalinowe zasilane biogazem, m.in. gazem sktadowiskowym, oczyszczalnianym lub
konwencjonalnymi paliwami gazowymi, np. gazem ziemnym, propanem. Urzadzenia takie wystepuja, gtéwnie w
elektrocieptowniach. W rozwazanym przypadku nie ma ona zastosowania.

18. 3. Analiza mozliwosci zastosowania zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Dla ogrzania projektowanego obiektu zaplanowano ogrzewanie z kotta zasilanego gazem jako najbardziej ekonomiczne
rozwiazanie. Jest to najtariszy i najbardziej ekonomiczny system zaopatrzenia projektowanego obiektu w energie cieplna,

19. SPELNIENIE WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z ART.5 PRAWA BUDOWLANEGO.
19.1. Spetnienie wymagar podstawowych:

Bezpieczeristwo konstrukcji zapewniono poprzez zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych zgodnie z wymogami
Polskich Norm.

Bezpieczeristwo pozarowe — budynek spetnia wymagana klase odpornosci ogniowej.

Bezpieczenistwo uzytkowania — obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi.

Odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony srodowiska. Zaprojektowano odpowiednia wentylacje
mechaniczng,

Ochrona przed hatasem i drganiami. Emisja hatasu i drgan od zainstalowanych urzadzen nie przekroczy dopuszczalnych
norm. Urzadzenia te beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania.

Odpowiednia charakterystyka energetyczna oraz racjonalizacji uzytkowania energii. Spetniono wymogi w zakresie
izolacyjnosci przegréd budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej. Natezenie oswietlenia, wentylacja i moc urzadzen
technologicznych zostaty zaprojektowane racjonalnie.

19.2. Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu

Instalacje grzewcze, wod-kan. i elektryczne sa zaprojektowane odpowiednio do potrzeb.

Odprowadzenie sciekéw bytowych zaprojektowano do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe odprowadzane beda na teren
dziatki do zbiornika retencyjnego

Dostepnos¢ do ustug telekomunikacyjnych - bedzie zapewniona przez siec telefonii kablowej

19.3. Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Zaprojektowane rozwiazania umozliwiaja tatwos¢ wykonywania przegladdéw technicznych, remontéw i konserwacii.
19.4. Warunki do korzystania przez osoby prawne.

Zapewnienie dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych jest wymagane w projektowanym obiekcie, co zostato spetnione.
19.5. Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.

Zaprojektowano odpowiednia wentylacje. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty sa ogrzewane. Dla uzytkownikéw
przewidziano odpowiednie pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

19.6. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

- nie dotyczy.

19.7. Ochrony obiektéow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

- nie dotyczy.

19.8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.

Usytuowanie jest zgodne warunkami technicznymi oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

19.9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interes6w 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Dziatka skomunikowana jest z droga publiczng, poprzez istniejacy zjazd publiczny.

19.10 Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy sa
mozliwe do spetnienia.

Jest mozliwo$¢ wygrodzenia terenu niezbednego do realizowania prac budowlanych.

20. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Na terenie dzialki objetej inwestycja, wystepuja, proste warunki posadowienia obiektu. Kategoria geotechniczna
posadowienia budynku — kategoria Il

21. Wptyw eksploatacji gdrniczej na budynek
Projektowany budynek nie znajduje sie na terenie objetym eksploatacja gornicza,

22. Lokalizacja obiektu na terenach zagrozonych powodzig

Projektowany budynek znajduje sie na terenie zagrozonym powodzia, .

Projektowany obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem wymogéw zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym
wydanym dla niniejszej inwestycji :

realizacja inwestycji w technologii , ktéra uwzglednia zagrozenie powodziowe wystepujace w rejonie
planowanych prac, - budynek objety inwestycja, zastat zaprojektowany w technologii , ktéra uwzglednia
zagrozenie powodziowe wystepujace w rejonie planowanych prac : budynek wzniesiony bedzie w technologii
tradycyjnej z zelbetowym i murowanymi elementami konstrukcyjnymi odpornymi na zalanie wodami
powodziowymi



zabezpieczenia konstrukcjo budynkéw , w tym fundamentdw, przed uszkodzeniem na skutek obciazenr
dodatkowych , dziatajacych na obiekty budowlane w czasie powodzi - budynek objety inwestycja wzniesiony
bedzie w technologii tradycyjnej z zelbetowym i betonowymi fundamentami odpornymi na zalanie wodami
powodziowymi; projektowane fundamenty beda, zabezpieczone powtokowe preparatami wodochronnymi
zastosowanie materiatéw wodoodpornych lub mato wrazliwych na wode , w celu zminimalizowania strat
powodziowych - materiaty uzyte do wykonania budynku objetego inwestycja, : Zelbetowe i murowane
elementy konstrukcyjne, murowane sciany, betonowe posadzki , powtokowe preparaty wodochronne izolacyjne to
materialy wodoodporne i mato wrazliwe na wode

monitorowania i pozyskiwania we wlasnym zakresie informacji o biezacej sytuacji hydrologiczno-
metereologicznej - inwestor w trakcie wznoszenia obiektu oraz w trakcie jego eksploatacji zobowiazuje sie do
monitorowania i pozyskiwania we wtasnym zakresie informacji o biezacej sytuacji hydrologiczno-metereologicznej
opracowanie procedury na ewentualno$¢ wystapienia zagrozenia powodziowego i powodzi - na czas
trwania robét budowlanych oraz czas uzytkowania przedmiotowych obiektéw, w tym zabezpieczenia
miejsc i Srodkéw ewakuaciji we wtasnym zakresie - inwestor opracuje procedury na ewentualnos¢ wystapienia
zagrozenia powodziowego i powodzi — na czas trwania robét budowlanych oraz czas uzytkowania
przedmiotowego obiektu, w tym zabezpieczenia migjsc i srodkéw ewakuacji we wlasnym zakresie

prowadzenia prac w ramach przedsiewziecia , w taki sposéb aby ograniczyé zagrozenie dla jakosci wéd w
przypadku wystapienia zagrozenia powodziowego, z zachowaniem obowiazujacych przepisow i
uzyskanych warunkéw, w sposéb minimalizujacych niebezpieczeristwo zanieczyszczenia Srodowiska
gruntowo-wodnego - projektowany obiekt —to budynek nie oddziatywujacy na srodowisko naturalne , nie
generujacy zanieczyszczen w trakcie jego eksploatacii

usuniecia wszelkich szkdéd oraz pokrycia strat , ktdre moga zaistnieé w trakcie wykonywania robét i
eksploatacji wykonanych obiektow inwestor zobowiazuije sie do usuniecia wszelkich szkdd oraz pokrycia strat,
ktdre moga, zaistnie¢ w trakcie wykonywania robét i eksploatacji wykonanych obiektéw

przywrécenia do stanu pierwotnego terendw czasowo zajetych w zwigzku z wykonywaniem robét -
inwestor zobowiazuje sie do przywrdcenia do stanu pierwotnego terenéw czasowo zajetych w zwiazku z
wykonywaniem robét budowlanych na terenie dziatki objetej inwestycja,

utrzymania w nalezytym stanie technicznym obiektéw - inwestor zobowiazuje sie do utrzymania w nalezytym
stanie technicznym obiektu objetego inwestycja

opracowat : arch. Kamila Orszewska



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
o Zlecenie Inwestora
e inwentaryzacja
e mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e normy i przepisy Prawa Budowlanego

2. STAN PRAWNY OBIEKTU

Wiascicielem terenu na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest :
URZAD MIASTA LEGNICA

PI. Stowiariski 8 Legnica 59-220

3. LOKALIZACJA
Teren inwestycji potozony jest w centrum Legnicy przy ul. Przemystowej 5, na dziatce nr 690/1 obreb Fabryczna

4, STAN ISTNIEJACY
Obecnie teren, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja jest zabudowany, uzbrojony i ogrodzony. Na dzialce znajduja
sie:

- budynek Centrum opieki nad matka, i dzieckiem

- budynek gospodarczy

- bunkier

- plac parkingowy

- uklad komunikacji pieszej

- uzbrojenie podziemne : sieci i przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne,

oswietlenia zewnetrznego, teletechniczne,

- tereny zielone
Teren inwestycji jest réwny - rzedne terenu w miejscu planowanej inwestycji wynosza, ok. 118.30 - 118.20 mnpm.
Projektowany budynek Domu opieki nad matka, i dzieckiem zostanie potaczony tacznikiem komunikacyjnym z budynkiem
Centrum opieki nad matka, i dzieckiem. Budynek Centrum to obiekt pochodzacy poczatkéw XX wieku, 5cio kondygnacyjny,
podpiwniczony, kryty dachem stromym z lukarnami. Budynek posiada prosta prostopadtoscienna bryte, a swoim
charakterem nawigzuje do zabudowy kamienicznej z przetomu XIX i XX wieku.

5. CEL | ZAKRES OPRACOWNIA
Celem opracowania jest :
- wykonanie petno branzowego projektu budowlano-wykonawczego budynku: Domu opieki nad matka i
dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy wraz z niezbedng infrastruktura.

6. WYMIARY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Wymiary projektowanego budynku :
Szerokos¢ 22.42m
Dtugos¢ 29.67 m
Wysokosé : 10.09 m do izolacji nad stropem ostatniej kondygnaciji uzytkowej
llos¢ projektowanych kondygnaciji: 3nadziemne
Geometria projektowanego dachu : dach stromy 46st
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku : 965.56m2
Powierzchnia uzytkowa parteru : 424.57m?2
Powierzchnia uzytkowa 1 pietra : 270.50m2
Powierzchnia uzytkowa 2 pietra : 270.50m2
Powierzchnia catkowita projektowanego budynku 1039.83m2
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku : 497.42 m2
Kubatura projektowanego budynku 2900.06 m3

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Na terenie objetym inwestycja, planuje sie budowe Domu opieki nad matka, i dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy.
Obiekt powstanie w zachodniej czesci dziatki nr 690/1 pomiedzy istniejacym budynkiem Centrum oraz budynkiem
gospodarczym, znajdujacym sie na wiw dziatce.
Planowany obiekt potaczony bedzie z istniejacym obiektem Centrum lacznikiem komunikacyjnym zlokalizowanym w
poziomie parteru planowanego obiektu.
Projektowany budynek to obiekt sktadajacy sie z dwdch bryt : parterowej o ksztalcie trojkata i 3-kondygnacyjnej
prostopadiosciennej. Budynek bedzie kryty dachem symetrycznym dwuspadowym, symetrycznym. W obiekcie, zgodnie
wytycznymi Inwestora zaplanowano :

o  stoldwke z zapleczem kuchennym

e  pomieszczenia administracyjne pracownikéw socjalnych i kierownictwa

e  pomieszczenia terapii

e  sanitariaty i pomieszczenia techniczne



e oraz 17 pokoi mieszkalnych przeznaczonych dla matek z dzie¢mi

Pomieszczenia ogdlnodostepne :
o stotéwke z zapleczem kuchennym
e  pomieszczenia administracyjne pracownikéw socjalnych i kierownictwa
e  pomieszczenia terapii

e wozkownie
zaprojektowano w poziomie parteru obiektu.
Projektowana w obiekcie stoléwka zostat zaprojektowana dla podopiecznych korzystajacych z wydawanych przez Centrum
positkéw. Stotéwka bedzie posiadata zaplecze gastronomiczne ( kuchnie ), w ktérym przygotowywaé bedzie sie dziennie
okoto 1000biadéw. Sala konsumpcyjna zostata zaprojektowana do obstugi Centrum jednorazowej nie wiecej niz 50 oséb.
Pomieszczenia mieszkalne z:

e  sanitariatami,

o Swietlica,

e  kuchnig
przeznaczone do zamieszkania i uzytkowania czasowego przez podopieczne Domu opieki nad matka i dzieckiem
zaprojektowano na 2ch pietrach obiektu. Projektowane pokoje mieszkalne to wygodne pomieszczenia przeznaczone dla
rodzin znajdujacych sie w kryzysowej sytuacji zyciowej i czasowo zamieszkujacych Dom Matki . Sanitariaty dla
uzytkownikéw mieszkajacych w obiekcie zaprojektowano jako zbiorowe, ogdlnodostepne. Aneksy kuchenne zaplanowane
na 1i 2 pietrze zaprojektowano do przygotowywania przez mieszkaricow Domu Matki wiasnych positkdw.
Pietra obiektu skomunikowano 2-ema dwubiegowymi klatkami schodowymi.
Wejscia do obiektu zaprojektowano od strony:

e elewacji wschodniej - wejscie gtéwne do budynku
o elewacji zachodniej - wejscia do zaplecza gastronomicznego projektowanej stotowki

e  elewacji pétnocnej - wejscie pomocnicze prowadzace na druga, klatke schodowa,
Projektowany obiekt — przystosowany bedzie do obstugi podopiecznych niepetnosprawnych. Dla nich na poziomie parteru
zaprojektowano pokdj mieszkalny z tazienka, .
Swoja, byt i charakterem architektonicznym projektowana rozbudowa bedzie nawiazywata do wygladu istniejacego na
dzialce budynku centrum.

Zestawienie pomieszczeni

PARTER :

0/1 KOMUNIKACJA 19.68m2

0/2 KL.SCHODOWA 16.20m2

0/3 KOMUNIKACJA 19.68m2

0/4 WC KOBIET 5.16m2

0/5WC NSP 5.16m2

0/6 STOLOWKA101m2

0/6A WYDAWKA/BUFET12.50m2
0/7 ZMYWALNIA3.10M2

0/8 KUCHNIA 17.00m2

0/9 KOMUNIKACJA9.50m2

0/10 PRZYGOTOWALNIA 5.17m2
0/11 CHLODNIA 3.14m2

0/12 MROZNIA 3.14m2

0/13 POM.SOCJALNE 4.37m2
0/14 WC 2.76m2

0/15 MAGAZYN 8.25m2

0/16 KOMUNIKACJA 36.70m2
0/17 ADMINISTRACJA 10,90m2
0/18 ADMINISTRACJI 11,59m2
0/19 ADMINISTRACJI 10,42m2
0/20 PSYCHOLOG 10,97m2

0/21 TERAPIA 14.54m2

0/22 tACZNIK 34.91m2

0/23 POM. MIESZKALNE NSP 15.73m2
0/24 KOTLOWNIA 4.89m2

0/25 POM. SOCJALNE 8.50m2
0/26 WC 8.70m2

0/27 KL.SCHODOWA 16.20m2
0/28 SZYB WINDOWY 4.70m2

PIETRO 1

1/1 KL.SCHODOWA 17.7m2

1/2 KOMUNIKACJA 34.19 m2
1/3 POM.MIESZKALNE 20.81 m2



1/4 POM.MIESZKALNE 16.26m2
1/5 POM.MIESZKALNE15.82m2
1/6 POM.MIESZKALNE16.26m2
17 LAZIENKA 16.50m2

1/8 WC 12.66m2

1/9 PRALNIA 3.00m2

1/10 ANEKS KUCHENNY 15.84m2
1/11 POM. POMOCNICZE4.90m2
1/12 SWIETLICA 18.90M2

1/13 POM.MIESZKALNE 14.00m2
1/14 POM.MIESZKALNE 16.26m2
1/15 POM.MIESZKALNE12.50m2
1/16 POM.MIESZKALNE 12.50m2
1/17 KL.SCHODOWA 17.70m2
1/18 SZYB WINDOWY 4.70m2

PIETRO 2

2/1 KL.SCHODOWA 17.7m2

2/2 KOMUNIKACJA 34.19 m2

2/3 POM.MIESZKALNE 20.81 m2
2/4 POM.MIESZKALNE 16.26m2
2/5 POM.MIESZKALNE15.82m2
2/6 POM.MIESZKALNE16.26m2
2/7 LAZIENKA 16.50m2

2/8 WC 12.66m2

2/9 PRALNIA 3.00m2

2/10 ANEKS KUCHENNY 15.84m2
2/11 POM. POMOCNICZE4.90m2
2/12 SWIETLICA 18.90M2

2/13 POM.MIESZKALNE 14.00m2
2/14 POM.MIESZKALNE 16.26m2
2/15 POM.MIESZKALNE12.50m2
2/16 POM.MIESZKALNE 12.50m2
2/17 KL.SCHODOWA 17.70m2
2/18 SZYB WINDOWY 4.70m2

8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Planowany obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej:

projektowane $ciany zewnetrzne
projektuje sie Sciany zewnetrzne murowane z bloczkow silikatowych gr. 24cm, ocieplone styropianem lub wetna, grubosci
30cm i 15cm

projektowane $ciany wewnetrzne nosne
projektuje sie Sciany wewnetrzne wykonane jako Sciany murowane z pustakdw silikatowych grubosci 24 oraz 12 cm

projektowane $ciany wewnetrzne dziatowe
projektuje sie sciany wewnetrzne wykonane jako Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci 18 oraz 12 cm

projektowane fundamenty
zakltada sie wykonanie faw Zelbetowych fundamentowych zabezpieczonych przeciwwilgociowo zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

projektowane $ciany fundamentowe
zaklada sie wykonanie Scian fundamentowych murowanych ocieplonych styropianem ekstradowanym gr.8cm,
izolowanych przeciwwilgociowo;

projektowana konstrukcja no$na obiektu
ohiekt bedzie posiadat gtéwna konstrukcje nosna, oparta na systemie murowanych scian nosnych

projektowane stropy
systemowe Zelbetowe ptytowe

projektowana konstrukcja dachu
projektuje stropodach niewentylowany i wentylowany o konstrukcji nosnej stanowiacej plyte stropowa zelbetowa,
monolityczna nad ostatnia kondygnacja, budynku

projektowane nadproza
przewiduje sie wykonanie systemowych nadprozy nosnych typu L w $cianach w murowanych z pustakéw ceramicznych;
projektowane nadproza L zostana, posadowione nad planowanymi otworami



projektowane schody:

dwubiegowe, o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej , prefabrykowane;j;

wykoriczenie: na spocznikach, stopnicach i podstopnicach okladzina z plytek ceramicznych ( na stopnicach plytki
ryflowane antyposlizgowe ); balustrady wysokosci minimum 110cm - stalowe, ocynkowane z pochwytem drewnianym

projektowany podnos$nik dla oséb niepetnosprawnych
w budynku projektuje sie dZzwig osobowy;

projektowane izolacje przeciwwilgociowe
e plyty i Scian fundamentowych: powltokowe - z wypraw i preparatéw przeciwwilgociowych
e  posadzek parteru: z 2 warstw papy termozgrzewalnej
e  posadzek w projektowanych fazienkach i kuchniach mieszkan: z folii czarnej budowlanej PE oraz foli
ptynnej
e Scian wewnetrznych w projektowanych tazienkach : z foli ptynnej

projektowane izolacje termiczne
e scian fundamentowych: z 8cm styropianu ekstrudowanego
e Scian zewnetrznych: z 15cm i 20cm - styropianu EPS / wetny mineralng;
e stropodachu: wykonane z welny mineralnej gr.30-35 cm

projektowane izolacje akustyczne
e projektuje sig Sciany pomieszczeri mieszkalnych murowane z pustakow silikatowych i gazobetonowych
0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (50dB ). Scianki te wykonane beda, z bloczkéw grubosci 24 i
18 cm
e na projektowanych stropach nalezy wykonac warstwe izolacji akustycznej ze styropianu twardego

projektowane warstwy pokrycia dachowego
pokrycie dachowe bedzie stanowita dachéwka oraz niepalna papa NRO wierzchniego krycia

projektowana stolarka okienna

projektowana stolarka okienna:

PVC systemowa z szyba, zespolona, potrdjna o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0.9 W/m2K, otwierana wg schematow
na rysunkach projektu, z nawietrzakami higrosterowalnymi w pomieszczeniach z wentylacja grawitacyjna; okna i drzwi na
parterze wyposazy¢ w okucia antywtamaniowe i antywywazeniowe;

projektowane okna w faczniku komunikacyjnym
aluminiowe na profilu cieplym, z szyba zespolona, potréjna o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/im2K,
przeciwpozarowe, nieotwieralne, w klasie odpornosci ogniowej EI60

kolorystyka projektowanej stolarki
stolarka okienna i drzwiowa - kolor szary
stolarka witryn fasadowych — kolor szary

projektowane wytazy dachowe
nalezy zastosowaé wytaz dachowy o wymiarach w Swietle min. 90x90cm, otwierany na bok, w klasie odpornosci ogniowe;
El15; wytaz wyposazy¢ w opuszczane schody

projektowane parapety
projektuje sie parapety wewnetrzne PVC oraz parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej ( zamiennie PVC )
w kolorze szarym

projektowana stolarka drzwiowa zewnetrzna

projektuje sie stolarke zewnetrzna aluminiowa badz PVC, z wypetieniem petnym lub z szyby bezpiecznej, z
samozamykaczami i zamkami patentowymi oraz pochwytami; przeszklenia w projektowanej stolarce wykonaé z szyhy
bezpiecznej kl. P2 3.2.2; profil stolarki ciepty, kolor biaty

projektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna

drzwi wewnetrzne

projektuje sie wewnetrzna, stolarke drzwiowa gtadka, laminowana (gr. lamintau 0,7mm) na konstrukcji drewnianej, z
wypetnieniem z plyty wiérowej otworowej, z 2 zawiasami wpuszczanymi 90°; w pomieszczeniach sanitariatéw z kratka,
nawiewng, o powierzchni 0,022 m2;

drzwi wyposazy¢ w klamki z mechanizmami zamykajacymi na klucz; oscieznice — drewniane lub stalowe; kolor - jesion

projektowane podtogi
e podiogi:



sanitariatow,

ciagéw komunikacyjnych,

stotéwki,

pomieszczen zaplecza kuchennego

e schowkdéw porzadkowych
wykonac z plytek ceramicznych

Parametry projektowanych ptytek ceramiczny :

—nasiakliwos¢ wodna ( wg normy PN-EN 1SO 10545-3) < 0,5%
—mrozodporno$¢ ( wg normy PN-EN ISO 10545 12 Jwymagana

—$cieralnos¢ wgtebna ( wg normy PN-EN ISO 10545 6) max 175 mm3
—odpornosc¢ na plamienie ( wg normy PN-EN 10545 14 ) min. Klasa 4
—twardos¢ plytek (wg skali Mosha 1-10) min. Klasy 7
—wiasciwosci antyposlizgowe (wg normy DIN51130) R10

—na stopnicach hiegéw schodowych uzy¢ plytki ryflowane

— kolor szary

posadzki:
e  pomieszczeri administracyjno-biurowych
e  pomieszczen terapii
e  pomieszczeri mieszkalnych

wykona¢ z wyktadziny PVC obiektowej, ukladanej na podiogach wykoriczonych wylewka samopoziomujacych, z
wywinieciem na $ciane cokotu ochronnego

projektowane tynki wewnetrzne
e tynki cementowo -wapienne kategorii IV, maszynowe (w fazienkach — zastosowac¢ pogrubiona warstwe
1,5¢cm ); przed wykonaniem natrysku nalezy wyréwna¢ powierzchnie Scian wyprawka, tynkarska cementowo
— wapienna; przy schodach i na $cianach ciagéw komunikacyjnych: tatwo zmywalna wyprawka z farb
olejnych matowych (malowanie na petna wysokos¢ pomieszczenia )

projektowane oktadziny wewnetrzne $cienne z glazury

e w projektowanych tazienkach, schowkach porzadkowych, pomieszczeniach zapleczy kuchennych wykonac
do wysokosci 200cm oktadziny z plytek ceramicznych gat.| na Scianach zaizolowanych folia, ptynna;

malowanie wewnetrzne
malowanie wykona¢ na suchych powierzchniach uprzednio zagruntowanych, zgodnie z zaleceniami producenta 2-3krotnie,
az do uzyskania petnego krycia koloru;
e we wszystkich pomieszczeniach suchych uzy¢ farb akrylowych do wnetrz
e W pomieszczeniach mokrych zaleca sie zastosowanie farb lateksowych;
Kolorystyka farb dobrana wg wzornika NCS

projektowane elewacje:
na elewacjach projektuje sie tynki zewnetrzne natryskowe, silikatowo-silikonowe barwione w masie koloru pastelowego: biel
ztamana oraz szary; struktura tynku — drobnoziarnista;

projektowana wentylacja
projektuje sie w obiekcie wentylacje grawitacyjna, i mechaniczna, :
e wentylacja grawitacyjna zostata zaprojektowana w pokojach mieszkalnych, terapeutycznych oraz sanitariatach
obiektu

e wentylacja mechaniczna zostata zaprojektowana w stotéwce i kuchni projektowanej w obiekcie

projektowane rynny i rury spustowe
projektuje sie systemowe rury spustowe i rynny PVC

projektowane elementy wyposazenia budynkéw
projektuje sie systemowe wycieraczki zewnetrzne potaczone z systemem odwodnienia

projektowane balustrady
azurowe, stalowe malowane proszkowo, koloru szarego wysokos¢ 110cm;

projektowane obrdbki blacharskie:
obrébki blacharskie wykona¢ z blachy tytan — cynk gr 0.55mm; wszystkie detale elewacyjne takie jak gzymsy, nalezy
wykoriczy¢ obrdbkami blacharskimi



opracowat : arch. Kamila Orszewska



