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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

tédzika Okregewa
Izba Infynietdw Budownictwa
91425 Lodd, ul. _u&—_“.q.”n:..wwwmm.mm
o 18 o050, HEGON 73043690 Lécz, dnia 12 czerwea 2013 7. B
Lédzka Okregowa lzba Iniynicréw Budswnictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2756/907/13 2)
sygn. ait. KE/D/T13172038/12 3)

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U, z 2000 7., Nr 5, poz. 42 z péZn. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt 1
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow!
(iekst jedn. Dz U. z 2010 ., Nr 243, poz. 1923 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadienia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. {f z
2006 r., Nr 83, poz. 578 z pdZn zm.), po ustileniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zloteniu egzaminu na uprawnienia sudowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze

Pan Lukasz Grzegorz Modlinski

magister inzynier
kierunek inzynicria srodowiska

urodzony dnia 22 kwietnia 1980 1. w Pajecznic

Pan Lukasz Modlinski jest upowazn ony do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obickiu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem whadciwych urzadzen w projekeie budowlanym, zgodnie z arl. 14 1t 3 pkt | Prawa budowlanego
i§ 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozparzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
2z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIB - s
mgr inz, Zbigniew Cichonski \&

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
megr inz. Jan Gatazsa

(e

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

megr inz Tomasz Kluska \N\h“\

Lukasz Modlinski

ul. Kilifiskiego 30A

98-330 Pajgczno;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

otrzymuje mﬁ?&.ﬁ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2038/POOS/13 W
do projektowania bez ograniczen 4

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w cafosci zadama strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sic od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredrictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w dodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inZ Zbigniew Cichofski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatyzka

Czkonek Skiadu Orzekajacego OKK LONB
mgr inz. Tomasz Kluska s

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.
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%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

t0OD-4QR-QBH-2JE *

Pan tukasz MODLINSKI o numerze ewidencyjnym tQOD/I15/9947/13

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 39 A, 98-330 Pajeczno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

02 grudnia 2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409),
niniejszym o$wiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY:

Dom Opieki nad Matka i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy

dla Inwestora :
URZAD MIASTA LEGNICA

PL. SLOWIANSKI 8
59-220 LEGNICA

w branzy :

INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu na stuzy¢.

Podpis projektanta:
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1 WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektowany budynek DPS, sktadajgcy sie z trzech
kondygnacji nadziemnych oraz poddasza:

» parter — kuchnia + stotdwka, pomieszczenia administracyjne,

e pietro +1 — pomieszczenia mieszkalne,

* pietro +2 — pomieszczenia mieszkalne.
Szczegolowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegolinych

pomieszczen wg projektu architektonicznego.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:
+ zlecenie Inwestora,
+ projekt budowlany,
+ podkiady architektoniczne i konstrukcyjne,

« aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.3 Zakres opracowania

Projekt instalacji sanitarnych w budynkach obejmuje swym zakresem instalacje:
« instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i zmiekczonej,
+ instalacje wody przeciwpozarowej/hydrantowej,
+ instalacje kanalizacji sanitarnej,
+ instalacje kanalizacji ttuszczowej,
« instalacje wentylacji mechanicznej,
+ instalacje grzewcza,
+ instalacje gazu (w tym system detekcji gazu),

+ kottownie gazowa.

11
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2 INSTALACJA WODY U ZYTKOWEJ

2.1 Opis rozwi gzan projektowych

Zrodio wody uzytkowej bedzie stanowilo projektowane przylgcze z  sieci
wodociggowej. Zestaw wodomierzowy przytgcza wodociggowego zostanie
umieszczony w studni wodomierzowej poza budynkiem.
Projekt przyt acza wodoci ggowego oraz instalacji poza budynkiem stanowi

przedmiot odr ebnego opracowania.
Dla budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej.

Do produkcji wody cieptej przewidziano pojemnosciowy podgrzewacz wody

0 pojemnosci czynnej 500 dm3, umieszczony w kottowni gazowe;.

Instalacje wodociggowg w budynku nalezy wykonac¢ z:

« rur stalowych przeznaczonych do kontaktu z wodg uzytkowg — instalacja
wodociggowa od wejscia do budynku do przepustnicy z sitownikiem,
odcinajgcej wode bytowa,

+ PP PN10 - gtéwne rozprowadzenia wody zimnej,

+ PP Stabi (PN16 / 80°C) — gtdbwne rozprowadzenia wody cieptej i cyrkulacyjnej,

« rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT / PE-X/AI/PE-X — pozostala instalacja.

Rury instalacji wody uzytkowej prowadzié¢:
« pod stropem i przy scianach — PP, stal,
« W Scianach i posadzkach — rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT
lub PE-X/AI/PE-X.

Regulacje instalacji wody cyrkulacyjnej realizowa¢ poprzez zastosowanie recznych
zaworow rownowazgcych DN15, zgodnie z czescig rysunkowa.

12
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2.2 Obliczenia

Przeptyw w instalacji wodociggowej wyznaczono korzystajgc ze wzoru
Qoyt = 0,682 - (Y gn) 24 - 0,14; [dm?¥/s] (0,07 <5 gn <20 dm?¥/s)

gdzie:
gbyt - przeptyw obliczeniowy w instalacji bytowej, [dm?3/s]
gn - normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, [dm?/s]

Tab. Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych oraz przeptyw obliczeniowy wody

Normatywny wyptyw wody Ffrzep{yw
. llo$é Z punktu, [dm ¥/s] obliczeniowy
Rodzaj punktu czerpalnego [szt] [dm3/s / m3/h]
zimnej cieptej
Bateria czerpalna natrysku 7 0,15 0,15
Bateria czerpalna umywalki 22 0,07 0,07
Bateria czerpalna zlewozmywaka 11 0,07 0,07 )
Ptuczka zbiornikowa miski ustepowej 16 0,13 -
Zmywarka do naczyn, profesjonalna 1 0,30 -
Zestawienia
Punkty czerpalne zimnej wody 5,74 1,55/5,58
Punkty czerpalne cieptej wody 3,36 1,04 /3,74
Punkty czerpalne zimnej wody + cieptej wod
(wodaywodoziagowa) o e 510 1,8676,70

W celu zagwarantowania odpowiedniego cisnienia i wydajnosci podczas uzytkowania
instalacji wodociggowej, projektuje sie zestaw hydroforowy, wspélny dla wody
bytowej i hydrantowej, umieszczony w pomieszczeniu przytgcza wody.
Parametry obliczeniowe zestawu zostaly dobrane na przepltyw wody bytowej
(przeptyw wiekszy) i sg nastepujace:

« wydajnos¢ — 7,20 m3/h,

* wysokosc¢ podnoszenia — 40 mH20 (wartos¢ nastawy — 50 mH20),

 tryb pracy — praca + rezerwa.

13




Dom OPIEKI NAD MATKA | DZIECKIEM — PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU

W pomieszczeniu przytgcza wody nastgpi rozdziat instalacji na wode uzytkowg
I hydrantowg z wykorzystaniem przepustnicy z sitownikiem ON/OFF na instalacji
bytowej oraz czujnika przeptywu na instalacji hydrantowej. W momencie wykrycia
przez sygnalizator przeptywu na instalacji hydrantowej, nastepuje zamkniecie
przepustnicy z sitownikiem ON/OFF i odciecie instalacji bytowej. Sygnalizator oraz
przepustnica z sitownikiem powinny stanowi¢ wyposazenie dodatkowe zestawu
hydroforowego i powinny by¢ zintegrowane ze sterownikiem zestawu hydroforowego.
Zestaw hydroforowy zasilany jest elektrycznie sprzed wytgcznika gtownego, czyli

przewiduje sie jego prace w czasie trwania pozaru.

3 INSTALACJA WODY PRZECIWPO ZAROWEJ/HYDRANTOWEJ

Zrodtem wody hydrantowej bedzie projektowane przylgcze wodociggowe, wspélne
dla instalacji bytowej i hydrantowej. Projekt przyt gcza wodoci ggowego oraz
instalacji poza budynkiem stanowi przedmiot odr ebnego opracowania.

W celu ochrony przed pozarem w budynku zostata przewidziana instalacja
przeciwpozarowa/hydrantowa w oparciu o hydranty HP25 z wezem poisztywnym
o dtugosci 30 m.

Wydajnosci hydrantéw HP25 wynoszg 1,0 dm3/s, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.

Do oblicze h hydraulicznych instalacji hydrantowe] przyj eto jednoczesne
dziatanie 2 hydrantéw wewn etrznych (2 x HP25 = 2,0 dm 3/s).

Hydranty HP25 nalezy montowac¢ na takiej wysokosci aby zawor hydrantowy byt
umieszczony na wysokosci 1350 mm od poziomu podtogi. Dopuszcza sie odchytki od
tego wymiaru w zakresie +/- 100 mm.

Instalacje hydrantowg wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych spetniajgcych co
najmniej wymagania PN-H-74200. Polgczenia przewodéw przy pomocy
ocynkowanych 1igcznikbw gwintowych z Zzeliwa ciggliwego lub potgczenia

kotnierzowe. Instalacja zostanie wykonana zgodnie z PN-B-02865.
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W celu zagwarantowania odpowiedniego cisnienia i wydajnosci podczas uzytkowania
instalacji wodociggowej, projektuje sie zestaw hydroforowy, wspélny dla wody
bytowej i hydrantowej, umieszczony w pomieszczeniu przytgcza wody.
Parametry obliczeniowe zestawu zostaly dobrane na przeplyw wody bytowej
(przeptyw wiekszy) i sg nastepujgce:

« wydajnos¢ — 7,20 m3/h,

* wysokos¢ podnoszenia — 40 mH20 (wartos¢ nastawy — 50 mH20),

* tryb pracy — praca + rezerwa.

W pomieszczeniu przytgcza wody nastgpi rozdziat instalacji na wode uzytkowg
I hydrantowg z wykorzystaniem przepustnicy z sitownikiem ON/OFF na instalacji
bytowej oraz czujnika przeptywu na instalacji hydrantowej. W momencie wykrycia
przez sygnalizator przeptywu na instalacji hydrantowej, nastepuje zamkniecie
przepustnicy z sitownikiem ON/OFF i odciecie instalacji bytowej. Sygnalizator oraz
przepustnica z sitownikiem powinny stanowi¢ wyposazenie dodatkowe zestawu
hydroforowego i powinny by¢ zintegrowane ze sterownikiem zestawu hydroforowego.
Zestaw hydroforowy zasilany jest elektrycznie sprzed wytgcznika gtéwnego, czyli

przewiduje sie jego prace w czasie trwania pozaru.

4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W budynkach zaprojektowano piony kanalizacji sanitarnej, ktére nalezy zakonczyc¢
rurami wywiewnymi, wyprowadzonymi 0,5 m ponad dach. Piony kanalizacyjne
zabudowa¢ i wyposazy¢ w czyszczaki, do ktérych nalezy przewidzie¢ rewizje.
Do pionow nalezy podigczy¢ podejscia do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych.
Wszystkie podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowaé. Wszystkie
urzgdzenia podtgczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.

Scieki sanitarne zostang odprowadzone poza budynek, a nastepnie do sieci
kanalizacji sanitarne;j.
Projekt przyt gcza kanalizacji sanitarnej oraz instalacji poza bud  ynkiem stanowi

przedmiot odr ebnego opracowania.
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Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur:
+  PVC-HT lub PP-HT z potgczeniami kielichowymi, uszczelkowymi — instalacja
nadposadzkowa, piony instalacyjne,
+ PVC-U (SN8) o sciance litej jednowarstwowej z potgczeniami kielichowymi,
uszczelkowymi — instalacja podposadzkowa,
+ PVC-U klejone (zgrzewanie na zimno) — skropliny z centrali wentylacyjnej.

5 INSTALACJA KANALIZACJI TLUSZCZOWEJ

W budynku projektuje sie instalacje kanalizacji ttuszczowej, odprowadzajgcg scieki
z technologii kuchni.

Zaprojektowane piony kanalizacji tluszczowej nalezy potgczy¢é z instalacjg
odpowietrzajgcg kanalizacji sanitarnej (kanalizacja ttuszczowa nie posiada swoich
wywiewek wyprowadzonych ponad dach). Piony kanalizacyjne zabudowaé
I wyposazy¢ w czyszczaki, do ktérych nalezy przewidzie¢ rewizje.
Do pionow nalezy podigczy¢ podejscia do poszczegodlnych przyborow sanitarnych.
Wszystkie podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowaé. Wszystkie
urzgdzenia podtgczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.

Scieki tluszczowe zostang odprowadzone do separatora tluszczy poza budynkiem,
a nastepnie do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Projekt instalacji poza budynkiem stanowi przedmiot odr ebnego opracowania.

Instalacje kanalizacji thuszczowej wykonac z rur:
+  PVC-HT lub PP-HT z potaczeniami kielichowymi, uszczelkowymi — instalacja
nadposadzkowa, piony instalacyjne,
+ PVC-U (SN8) o sciance litej jednowarstwowej z potgczeniami kielichowymi,

uszczelkowymi — instalacja podposadzkowa.
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6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

6.1 Opis zespotdw nawiewnych i wywiewnych

Tab. Uktady wentylacji mechanicznej w budynku

Nazwa uktad

Obstugiwana strefa

Urzadzenie bazowe

Rodzaj Lokalizacja
NW-01 ) AHU.01
. ) Kuchnia ] Poddasze
(nawiewno-wywiewny) Centrala wentylacyjna
W-01-04 Toalety WD.01-04 Nad sufitem podwieszanym
(wywiewny) Wentylatory kanatowe w obstugiwanej strefie
W-05 . . . WD.05 Nad sufitem podwieszanym
) Pomieszczenie socjalne bstuai . p
(wywiewny) Wentylator kanatowy W obstugiwanej strefie
Tab. Parametry centrali wentylacyjnej
Parametr Centrala AHU.01
Lokalizacja Poddasze budynku
Wykonanie Pionowe

llos¢ powietrza nawiew / wywiew

3430 m3/h /3430 m3/h

Sprez dyspozycyjny nawiew / wywiew

300 Pa /300 Pa

Temperatura nawiewu lato / zima

22°C/22°C

Nagrzewnica

60/40 °C, woda

Chtodnica

Freonowa

Wymiennik odzysku ciepta

Wymiennik krzyzowy lub wymiennik przeciwprgdowy

(separacja strumieni >99,9%)

Klasa filtracji nawiewu

M5

Klasa filtracji wywiewu

M5 + filtr thuszczowy

Ttumiki

Nawiew + Wywiew

Utrzymanie statego wydatku

Tak

Inne wytyczne do automatyki

Praca w dwéch trybach

-1430méh /1430 m3h

praca okapu 0% + pozostata czes¢ instalacji 100%
przepustnice z sitownikami przy okapach — zamkniete

[l - 3430 m3h /3 430 méh

praca okapu 100% + pozostata czes¢ instalacji 100%
przepustnice z sitownikami przy okapach — otwarte

Producenci referencyjni: VBW
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6.2 Rodzaje materiatow i prowadzenie instalaciji

Catosc¢ instalacji wentylacyjnej wykonac zgodnie z czescig rysunkowg z:
« przewodow prostokgtnych ze stali ocynkowanej,
« przewodow okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowanej,
« przewodow okragtych typu ,flex” z tasm aluminiowych (tylko bezposrednie
podigczenia do zakonczen wentylacyjnych).

Kanaly wentylacyjne wykonaé¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci co najmniej
A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych
ocynkowanych (przewody o przekroju okrggltym wykonane z blachy ocynkowane]

zwinietej spiralnie).

Nalezy zapewni¢ mozliwo$s¢ czyszczenia instalacji przez otwory rewizyjne
w kanatach instalacyjnych. Otwory rewizyjne nie mogg obnizaé wytrzymatosci
I szczelnosci przewodow, wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow. Pokrywy otworow
rewizyjnych powinny otwiera¢ sie swobodnie. Miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kagcie wiekszym niz 45°.
W przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢é
wieksza niz 8,0m. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncach
przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego

przewodu.

Regulacje instalacji realizowac zgodnie z czescig rysunkowg, przy uzyciu:
« przepustnic wieloptaszczyznowych dla kanatow prostokatnych,
« przepustnic jednoptaszczyznowych dla kanatow okrggtych,

« zakonhczenh wentylacyjnych — zaworéw wentylacyjnych.

Dla wentylatoréw kanatowych nalezy przewidzie¢ regulatory predkosci obrotowej
z wigcznikiem/wytgcznikiem oraz sterownikiem czasowym pracy.

Regulatory wentylatorow kanatowych nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni.
Sterownik centrali AHU.01 nalezy umiesci¢ w strefie kuchni, w miejscu wyznaczonym

przez uzytkownika.
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7 INSTALACJA GRZEWCZA

7.1 Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta dla przegréd

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych przyjeto wg:

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

+ obliczeh wiasnych — norma PN-EN ISO 6946:2008 (Komponenty budowlane

i elementy budynku — Opdér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda

obliczania).
Tab. Wspoitczynniki przenikania ciepta dla przegréd
Opis przegrody U, [W/m?xK]
Podtoga na gruncie 0,30
Sciana zewnetrzna 0,23
Dach 0,18
Okno zewnetrzne 1,10
Drzwi zewnetrzne 1,50

7.2 Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej dla bu  dynku

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla budynku wykonano wg normy
PN-EN 12831:2006 (Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego) dla Il strefy klimatycznej (-18°C), uwzgledniajgc
dodatkowe zapotrzebowanie na ciepto dla pokrycia strat na wentylacje mechaniczna.

Tab. Projektowane obcigzenie cieplne dla budynku

Projektowane obci agzenie cieplne

(kW]

DPS 41

Strefa
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7.3 Opis rozwi gzan projektowych — instalacja centralnego ogrzewania

Zrodio ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania stanowi kottownia gazowa.

Jako odbiorniki w instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie:
« kurtyne powietrzng — stotdwka (zasilanie kurtyny z instalacji CT),
« grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym (grzejniki zintegrowane z wkitadkag

termostatyczng) — pozostate pomieszczenia.

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku nalezy wykonac z:
« rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych przez zaciskanie —
gtéwne rozprowadzenia podstropowe,
« rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT lub PE-X/AI/PE-X - instalacja
podposadzkowa.

Rury instalacji centralnego ogrzewania prowadzic:
+ pod stropem — rury stalowe,
« w posadzkach — rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT lub PE-X/AI/PE-X.

Przy grzejnikach nalezy zainstalowa¢ przytgcza grzejnikowe oraz glowice

termostatyczne.

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania realizowac poprzez:
« regulatory rdznicy cisnien,
« reczne zawory rownowazace,

« zawory i wkiadki termostatyczne przy grzejnikach

8 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Przewiduje sie dostarczenie ciepta z kottowni do:
* nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej — 15 kW,

e kurtyny powietrza w stotdwce — 15 kW.

Instalacje nalezy wykonaé¢ rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych

przez zaciskanie.
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9 INSTALACJA GAZU

Dla budynku przewiduje sie doprowadzenie gazu do:
« Kkotta gazowego w kottowni — 100 kW,
e urzgdzen gazowych w kuchni — przyjeto rezerwe mocy 37 kW, w tym:
o kuchenki gazowe — 2 x 7 kW,
o warnik gazowy — 11,5 kW,
o taboret gazowy — 11,5 kW.

Zrodiem gazu dla budynku bedzie projektowane przylagcze gazu, zasilane
Z gazociggu.

Projekt przyt gcza gazu dla budynku (wraz z szafk g gazowa stanowi gcg punkt
redukcyjno-pomiarowy) stanowi przedmiot odr  ebnego opracowania.

Projekt instalacji poza budynkiem stanowi przedmiot odr ebnego opracowania.

Instalacja gazowa zaczynac¢ sie bedzie za skrzynkg przylgcza gazu (za punktem
pomiarowym / redukcyjno-pomiarowym).
Dalej instalacja zostanie doprowadzona do szafek gazowych, doprowadzajgcych gaz
do kottowni i kuchni. W szafkach gazowych instalacji bedzie umieszczona armatura:
« szafka gazowa kottowni:
0 zawOr MAG-3 DN32 — zamkniecie zaworu przy wykryciu po zaru
przez system SSP budynku lub przez system ASBIG,
0 kurek kulowy DN32,
« szafka gazowa kuchni:
0 zawoOr MAG-3 DN25 — zamkniecie zaworu przy wykryciu po zaru
przez system SSP budynku lub przez system ASBIG,
0 kurek kulowy DN25.

Dla okapu w kuchni nalezy montowa¢ czujnik zaniku ciggu kominowego.
W przypadku zaniku ciggu powietrza (brak pracy wentylacji), doptyw gazu do
urzgdzeh w kuchni ma zostaé odciety przez elektrozawory umieszczone na

podtgczeniach urzgdzen gazowych w kuchni.
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9.1 Rodzaje materiatow i wykonanie instalacji

Instalacje gazowg wykona¢é z rur stalowych bez szwu wg normy
PN-H 74219 i ZN-G-3101, itgczonych za pomocg spawania. Zmiany kierunku
rurociggu wykonywac¢ z wykorzystaniem tukéw i kolan. Dopuszcza sie stosowanie
potgczen gwintowych jedynie do podigczenia armatury. Potgczenia gwintowane
uszczelni¢ konopiami nasyconymi minig w pokoscie lub tasmami teflonowymi
instalacyjnymi.

Rury prowadzone bedg na tynku 10 cm pod sufitem i 10 cm od Scian, zgodnie
zZ zaznaczong trasg na rysunkach. PrzejScia przez sciany wykonane zostang
w tulejach ochronnych z 5 cm luzem, uszczelnionych masg plastyczng nie
powodujgca korozji.

Instalacja powinna by¢ uziemiona (zabezpieczona przed dziataniem pradow
btgdzacych).

Uchwyty stuzgce do mocowania przewoddéw muszg by¢ wykonane z materiatu
ognioodpornego, odlegtosci miedzy uchwytami w zaleznosci od sposobu
prowadzenia przewodow i ich srednicy — max 3 m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy ich
bezpieczenstwo — odlegtosci w Swietle przewodoéw od prowadzonych rownolegle
innych  przewodéw instalacyjnych  (wodnych, centralnego  ogrzewania,
kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 m i umozliwia¢
wykonywanie prac konserwatorskich.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 0,02 m.

Urzadzenia elektryczne, w ktdrych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowac
w odlegtosci co najmniej 0,6 m od pionowych przewoddw instalacji gazowe;.

Przewody uzytkowe nalezy uktada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikéw.

9.2 Proby szczelno $ci

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg oraz musi by¢é zgodny z wymaganiami
stawianymi przed odpowiednie przepisy.

Badania wplywajgce na prawidlowg prace instalacji, ktére nalezy bezwzglednie
wykonac to badania odbiorcze szczelnosci.
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Proby szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836).

Przed wykonaniem préby szczelnosci elementéw i przewodéw gazowych nalezy je
przedmucha¢ sprezonym powietrzem w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci przewodow.

Glowng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Prébe szczelno $ci wykona € na
powietrzu.

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowa¢ bezposrednio po
napetnieniu instalacji powietrzem, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest
wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym
czasie, zaleznym od objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury
otoczenia.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa. Stosuje sie tak zwane ,U-rurki’, lub
manometru jednostupowe, napetnione rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego
typu urzgdzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne sSwiadectwo legalizacji
I gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtébwnej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Wynik gtdwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci sporzgdza sie protokot, ktory powinien
by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe,;.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie
6 miesiecy od daty przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci — probe te nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.

Trzykrotnie wykonana proba szczelno $ci instalacji z wynikiem negatywnym

kwalifikuje instalacj € gazow g do rozebrania i powtérnego wykonania.
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9.3 Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie

Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu proby szczelnosci nalezy zabezpieczy¢

antykorozyjnie.

Przygotowanie powierzchni do malowania:

przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni rurociggu rdze, oleje oraz
smary, zuzle i topik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia,
powierzchnie nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne usuniecie nierOwnosci
I zadzioréw, zaokrgglenie krawedzi i wyrdwnanie spoin,

powierzchnie nalezy oczysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powitokg ochrony okresowej lub
zagruntowacé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany grunt nalezy
dobrac¢ do przewidywanego zestawu malarskiego,

oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych
szczotek recznych Ilub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw
mechanicznych,

oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungc
metodami odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika,

przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc

pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich:

pokrycie nawierzchniowe nalezy uktada¢ po dokonaniu przeglgdu powitoki
podktadowej. Pokrycie podkiadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie
magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddac¢ renowacji,

nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materialtbw malarskich oraz
przeprowadzi¢ proby techniczne malarskie,

gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknigec,

po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych

zabezpieczen.

W przypadku, gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy

ja wykonaé¢ po montazu.

Rury gazowe powinny by € malowane na zotto.
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10 AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZE NSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

W budynku projektuje sie systemy ASBIG firmy Gazex, ktére bedg monitorowaty

stezenie metanu przy kotle gazowym oraz w kuchni oraz stezenie tlenku wegla

w tych samych pomieszczeniach.

W razie przekroczenia dopuszczalnego stezenia okreslonego za pomocg detektorow,

modut sterujgcy MD-2.ZA zamknie doptyw gazu poprzez zamkniecie zaworu

klapowego MAG-3 w szafce gazowej i wigczy sygnalizator SL-21.

Tab. Elementy sktadowe systemu ASBIG Gazex - Kottownia

Element systemu ASBIG Gazex Lokalizacja llo s¢
Zawor klapowy, elektromagnetyczny z glowica
samoodcinajgca typu MAG-3 DN32 Szafka zewnetrzna 1
Modut sterujgcy typ MD-2.ZA Kottownia 1
Detektor metanu 1
Kottownia
Detektor tlenku wegla 1
Sygnalizacja akustyczno-optyczna typ SL-21 (osztfgS/mzz\l/(v?]t;gglej) 1
Tab. Elementy sktadowe systemu ASBIG Gazex - Kuchnia
Element systemu ASBIG Gazex Lokalizacja llo $¢é
Zawor klapowy, elektromagnetyczny z glowicg
samoodcinajgca typu MAG-3 DN25 Szafka zewnetrzna 1
Modut sterujgcy typ MD-2.ZA Kuchnia 1
Detektor metanu 1
Kuchnia
Detektor tlenku wegla 1
o Na Scianie kuchni
Sygnalizacja akustyczno-optyczna typ SL-21 1

(od strony zewnetrznej)
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Tab. Schemat blokowy systemu ASBIG Gazex z modutem MD

|| @

4 | N

! J
| k DG.EN

DEX/F

Strefa zagrozona
wybuchem Ex Il 2G

i ( 1
¥
rvh;'_o‘k;e?u __________ A MD-Z-Z---
LGSM_ ) MD-4.Z...
\
I
E | ! E 12v=|
230V~ e |
(12v=) | wyscia | X
(24V=) | stykowe 1i
WEJSCIA kaskadowe sygnalizatory

11 KOTLOWNIA

11.1 Opis obiegdéw grzewczych

—T
[\_J]L.‘;.

Lampki kontrolne stanu wejsé

(poszczegdinych tordw detekeyjnych)

Lampki stanu wyjsc

Przycisk kasowania pamieci alarmow

punkt
wyréwnania
poten

strefy

céilé\'\r

Nazwa serli (na tabliczce znamionowej)

Pokrywa komory zaciskowej

Rodzaj obiegu ot';/ilggu Rodzaj zrédia Rodzaj medium Rodzaj orurowania

b ) ) 50 kW 80 °C (zasilanie)
rzygotowanie c.w.u.
Y9 100% woda Rury stalowe,
ocynkowane zewnetrznie,
Grzejniki wodne ' laczone przez zaciskanie
25 kW + 15 kW Kociot gazowy lub
100 kW R

Centrala wentylacyjna 20 kW 60/40 °C Rury stalowe ze szwem,
15 kW 100% woda laczone przez spawanie

Kurtyna powietrza
15 kW

Producenci referencyjni: Viessmann
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11.2 Wentylacja kottowni i odprowadzenie spalin

Wentylacja nawiewna

Do wentylacji nawiewnej przewidziano kanat ,zetowy” 250x200 mm, umieszczony

w Scianie zewnetrznej.

Wentylacja wywiewna

Do wentylacji wywiewnej przewidziano kanat 160x160mm umieszczony przy stropie

W narozniku pomieszczenia i wyprowadzone ponad dach.

Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin

W celu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin z kotta
przewiduje sie zastosowanie systemu powietrzno-spalinowego (przewodu
koncentrycznego), wyprowadzonego ponad dach budynku. Nalezy stosowa¢ system

spaliny/powietrze producenta kotta.

11.3 Instalacje wody u zytkowej i kanalizacji sanitarnej w kottowni

Jako uzupetnienie technologii kottowni przewiduje sie doprowadzenie wody dla
nastepujgcych elementéw:

» stacja uzdatniania wody — uzupetnienie ztadu grzewczego.

Jako uzupetnienie technologii kottowni przewiduje sie odprowadzenie $ciekow dla
nastepujgcych elementéw:

» stacja uzdatniania wody — regeneracja ztoza,

» kociot gazowy — kondensat po wczesniejszej neutralizaciji,

* zawory bezpieczenstwa — zrzut ztadu grzewczego.
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11.4 Zabezpieczenia kottowni

Zabezpieczenia w kottowni nalezy wykona¢ poprzez:
« stosowanie zaworOw bezpieczenstwa,
+ stosowanie przeponowych naczyn wzbiorczych,
+ stosowanie manometrow i termometrow,
+ stosowanie zabezpieczenia przed zbyt niskim poziomem wody w kotle,
+ stosowanie ogranicznikow cisnienia minimalnego i maksymalnego w kotle,
« uzdatnianie ztadu grzewczego,
« neutralizacje kondensatu powstatego w procesie spalania gazu,
« stosowanie systemu detekcji gazu,
+ przegrzewy instalacji wody uzytkowej do 72 °C — zabezpieczenie przed

legionella.

Zawory bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze

Dobory wg zatgcznikow.

Uzdatnianie ztadu grzewczegqo

Przewiduje sie uzdatnianie wody na potrzeby ztadu grzewczego z wykorzystaniem

kompaktowej stacji uzdatniania wody producenta kotta.

Neutralizacja kondensatu

Przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, kondensat powstajgcy w procesie

spalania gazu, nalezy zneutralizowac przy uzyciu neutralizatora producenta kotta.

System detekcji gazu
Wg pkt 10.

Przegrzew instalacji wody uzytkowej

Dla inwestycji przewiduje sie zastosowanie dezynfekcji termicznej dla instalacji wody
cieptej w celu minimalizacji ryzyka wystepowania bakterii Legionella.
Nalezy stosowa¢ metode ,superheat & flush®, ktéra polega na podwyzszeniu
temperatury wody w catym obiegu i ptukaniu miejsc wylotowych wodg o wysokiej
temperaturze. Temperature ptukania miejsc wylotowych przyjeto na poziomie 72°C,
a czas ptukania 5 minut.
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11.5 Wytyczne bran zowe

Wykonawca branzy budowlanej dostosuje pomieszczenie w zakresie:

Strop nad i pod kottownig powinien by¢ gazoszczelny z izolacjg cieplng
I przeciwdzwiekowg oraz mie¢ odpornos¢ ogniowg zgodnie z aktualnymi
przepisami.

Podtoga powinna by¢é wykonana z materialdw niepalnych, wytrzymatych na
zmiany temperatury oraz na uderzenia. Podtoge nalezy wykonac¢ ze spadkiem
do kratki sciekowej.

Sciany powinny by¢ tynkowane, malowane na biato i mieé odpornos¢ ogniowa
zgodnie z aktualnymi przepisami.

Drzwi wejsciowe powinny by¢ niepalne, o odpornosci ogniowej zgodnie
z aktualnymi przepisami. Szerokos$¢ drzwi co najmniej 0,9 m i mozliwos¢
otwarcia na zewnagtrz kottowni. Drzwi powinny mie¢ od wewnatrz
pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod

naciskiem.

Wykonawca branzy elektrycznej wykona:

Rozdzielnice umozliwiajgcg zasilenie: sterownika kotta gazowego, pomp
obiegowych, systemu detekcji gazu.

Gniazdo 230V umozliwiajgce zasilenie stacji uzdatniania wody.

Instalacje oswietleniowg kottowni, zgodnie z wymaganiami ochrony IP-65.

Instalacje przeciwporazeniowg i odgromows.

12 PRZEJSCIA PRZECIWPOZAROWE

Przepusty instalacyjne przez S$ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy

uszczelni¢ ogniochronnie minimum w klasie odpornosci ogniowej przegrody.
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13 IZOLACJE

Rodzaj
instalacji

Srednica wewn etrzna rury

Grubo $¢ izolacji

Materiat izolacji

Instalacja
wody cieptej

<22 mm (poz. 1.)

20 mm

22 — 35 mm (poz. 2.)

30 mm

35— 100 mm (poz. 3.)

réwna srednicy
wewnetrznej rury

Rury przechodzgce przez $ciany

50% wymagan

Izolacja polietylenowa

lub stropy, skrzyzowania przewodow z poz. 1-3
Izolacja polietylenowa
Rury utozone w podtodze 6 mm pokryta folig zabezpieczajgca
w kolorze czerwonym
<22 mm (poz. 6.) 20 mm
22 — 35 mm (poz. 7.) 30 mm

35-100 mm (poz. 8.)

réwna srednicy
wewnetrznej rury

Izolacja z wetny mineralne;j
pokryta dodatkowg warstwg
folii zbrojonej

Instalacja
grzewcza Rury przechodzace przez $ciany 50% wymagan
lub stropy, skrzyzowania przewodéw Z poz. 6-8
Izolacja polietylenowa
Rury utozone w podtodze 6 mm pokryta folig zabezpieczajgcg
w kolorze czerwonym
Izolacja polietylenowa
. Rury utozone w podtodze 6 mm pokryta folig zabezpieczajgca
Instalaqa . w kolorze niebieskim
wody zimnej
Pozostate 9-20 mm Izolacja polietylenowa
Instalacja wody .
hydrantowej Wszystkie rury BRAK ---
Instalacja
kanalizaciji Wszystkie rury BRAK ---
sanitarnej
Kanaty instalacji nawiewnej i Izolacja z wetny mineralnej
wywiewnej z/do centrali wentylacyjnej | 80 mm w ptaszczu z blachy
Instalacja utozone na dachy budynku ocynkowanej
wentylacji
mechanicznej Kanaly instalacji nawiewnej i : : :
i ) . I Izolacja z wetny mineralnej
wywiewnej z/do centrali wentylacyjnej | 20 mm

utozone w budynku

pokryta folig aluminiowg
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14 DODATKOWE WYMAGANIA DLA MATERIALOW | URZ ADZEN

Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

W projektowanym budynku mogg by¢ zastosowane dopuszczone do obrotu wyroby

budowlane:

oznaczone przez producenta znakiem €€ z wystawiong na podstawie
posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Deklaracjg Zgodnosci,
oznaczone przez producenta znakiem [E z wystawiong na podstawie

posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Krajowg Deklaracjg Zgodnosci.

Niezaleznie od powyzszych dopuszczen niektore wyroby mogg by¢ stosowane

po uzyskaniu dodatkowo swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania z CNBOP.

15 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003,

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2006,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2002,

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003,

obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.,

innymi przepisami branzowymi i zasadami wiedzy technicznej,

wytycznymi producentow urzgdzen,

wytycznymi Inwestora.

W widocznym miejscu w kottowni nalezy umiesci¢ schemat technologiczny kottowni.
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Wybor urzgdzen bazowych (centrala wentylacyjna, wentylatory kanatowe, agregat
freonowy, kociot, pompy obiegowe, zestaw hydroforowy, ttumiki akustyczne, okap)

nalezy przekazaé¢ do akceptacji Projektantowi wiodgcemu.

Wszelkie przywotane nazwy wiasne produktow i materiatdow stuzg okresleniu
pozgdanego standardu. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzgdzen
0 parametrach niegorszych, niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji

Projektanta i Inspektora Nadzoru.
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Zatgcznik
Zestawienie armatury. Kotlownia
Oznaczenie . x . Producent
llosé Rodzaj .
rysunkowe referencyjny
Instalacja grzewcza — obieg kaskady kottéw
Gazowy kociot kondensacyjny
Moc — 91 kW (przy 80/60 °C)
101 1 Wyposazenie dodatkowe: _Viessmann
- moduty hydrauliczne z pompami Vitodens 200-W
- zawory bezpieczenstwa
- systemy powietrzno-spalinowe (pojedyncze)
102 1 Modut ka_ska_ldowy/hydrauhczny ze sprzegtem Viessmann
(wyposazenie producenta kotta)
103 1 Zawor bezpieczenstwa (wyposazenie producenta kotfa) Syr
Cisnienie otwarcia zaworu — 3,0 bar 1915
104-105 2 Rozdzielacz stalowy DN65 (1xDN32, 1xDN40) ---
106 1 Filtroodmulnik DN50 ze stosem magnetycznym Termen
TerFM
Instalacja grzewcza — obieg przygotowania c.w.u.
Pompa obiegowa o0 najwyzszej sprawnosci Wil
ilo
11 1 Przeptyw — 2,6 m3h Stratos MAXO
Wysokos$¢ podnoszenia — 40 kPa
112 1 Reczny zawodr rownowazacy 1 ¥a”, Danfoss
wykonanie gwintowane MSV-BD
113 1 Zawor zwrotny 1 ¥4”, wykonanie gwintowane ---
114-116 3 Kurek kulowy 1 ¥, wykonanie gwintowane ---
Instalacja grzewcza — obieg grzewczy budynku
Pompa obiegowa, podwdjna o najwyzszej sprawnosci Wil
ilo
121 1 Przeplyw — 3,0 m¥%h Stratos MAXO-D
Wysokos$¢ podnoszenia — 50 kPa
122 1 Zawor 3-drogowy z sitownikiem Viessmann
123 1 Reczny zawor rownowazgcy 1 %2, Danfoss
wykonanie gwintowane MSV-BD
124 1 Zawor zwrotny 1 %", wykonanie gwintowane ---
125-127 3 Kurek kulowy 1 %", wykonanie gwintowane ---
Zawor automatyczny, wspotpracujgcy 17, Danfoss
wykonanie gwintowane ASV-I
131 + 132 1 +
Zawor automatyczny 5-25 kPa 1”, Danfoss
wykonanie gwintowane ASV-PV
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Oznaczenie . x . Producent
llosé Rodzaj .
rysunkowe referencyjny
Zawor automatyczny, wspoétpracujacy 17, Danfoss
wykonanie gwintowane ASV-|
133+ 134 1 +
Zawor automatyczny 5-25 kPa 1”7, Danfoss
wykonanie gwintowane ASV-PV
135-138 4 Kurek kulowy 1", wykonanie gwintowane ---
139-140 2 Kurek kulowy 1 ¥4", wykonanie gwintowane ---
nstalacja wody uzytkowej — obieg przygotowania c.w.u.
Pojemnosciowy podgrzewacz wody
201 1 . Reflex
Pojemnos¢ czynna — 500 dm3
Zawor bezpieczenstwa
Syr
202 1 Pojemnos¢ podgrzewacza wody — 500 dm?
AT : 2115
Cisnienie otwarcia zaworu — 6,0 bar
203 1 Przeponowe naczynie wzbiorcze 60 dm3 Reflex
Z przytaczem przeptywowym 1 4" DT 60
204 1 Kurek kulowy 1 %", wykonanie gwintowane ---
Instalacja wody uzytkowej — instalacja wody cieptej
211 1 Kurek kulowy 1 %", wykonanie gwintowane ---
Instalacja wody uzytkowej — instalacja wody cyrkulacyjnej
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. o najwyzszej sprawnosci Wil
ilo
221 1 Przeplyw —1,1 m*%h Stratos PICO-Z
Wysokos$¢ podnoszenia — 40 kPa
299 1 Reczny zawor réwnowazacy DN25 Danfoss
wykonanie gwintowane MSV-BD
223 1 Filtr siatkowy 1", wykonanie gwintowane ---
224 1 Zawor zwrotny 1", wykonanie gwintowane ---
225 1 Kurek kulowy 1", wykonanie gwintowane ---
Uzupetnienie ztadu grzewczeqo
231 1 Kompaktowa stacja uzdatniania wody Viessmann
producenta kottow Aquaset 500-N
232 1 Wodomierz kontaktowy JS 4,0 %" Apator
233 1 Filtr z ptukaniem wstecznym 1” Honeywell
234 1 Zawor antyskazeniowy CA 1", wykonanie gwintowane Socla
235-237 3 Kurek kulowy 1", wykonanie gwintowane ---
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Oznaczenie ‘. . Producent
llosé Rodzaj .
rysunkowe referencyjny
Uktad bezpieczenstwa — instalacja grzewcza
301 1 Przeponowe naczynie wzbiorcze 50 dm3 Reflex
P y NG 50
.. , . Reflex
302 1 Ztgcze odcinajgce do naczyn wzbiorczych R 3/4 x R 3/4 SU
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Karta doboru.

Zatgcznik
Centrala wentylacyjna AHU.01

VBW Engineering Sp. z 0.0.
81571 Gdynia, ul. Chwaszczyiska 133D
tel:{0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02
http:/ivbw.pl  info@vbw.pl

Dane techniczne doboru centrali

Dia: Oferta nr: LU/20/024
Obiekt: DPS Legnica Oznaczenie:
Opracowat: KP Data: 2020-01-20

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BS 3 50 Prawe 3430 300 329
Wyciag: BS 3 50 Lewa 3430 300 383
Nawiew FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkos¢ przeplywu powietrza 1.8 mfs
Opory przeptywu powietrza 116 Pa Zestaw fitrow FK-592x592x500-F5/1szt.

FK-287x592x500-F5/1 szt.

Nawiew RP Wymiennik krzyzowy

Wydatek powieirza 3430 m3/h Temp. powietrza na wiocie -20 *C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
OQOpory przeplywu powietrza 104 Pa Temp. powietrza na wylacie 11,2 i e
Wilgoinosé powietrza na wylocie 8 Y Moc uzyteczna (ferm. mokry) 356 KW
Moc {term. suchy) 332 kW  Sprawnosé 78 %
Pr.przep. pow. w oknie wym. 23 mis

Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Whdatek powielrza 3430 m3'h Sprez dyspozyeyiny 300 Pa
Falownik 2-wisle wydatkdow Opary przephywu powistrza AT Pa
Sprawnosé wentylatora 79,6 % Pobdér mocy 08 kW
Predkosé obrotowa wentylatora 2156 obr/min Moc znamionowa silnika 1.5 kW
Natezenie/napigcie pradu 3,39/7400  A;V  Czestotliwosé napiecia zasilania 746 Hz

SFP dla filtrdw czystych

0,85 kWim3/s

Nawiew DB-1 Thumik szumow
Predkosé przeptywu powistrza 31 m/s  Opory przeptywu powieirza 19 Pa
Tlumienie 29 dB
Nawiew HwW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 6.2 G Wilgotnosé powietrza 8 [
Rodzaj czynnika woda Udzial czynnika niezamarzajacego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 60 °C Temperatura czynnika na wylocie 40 °C
Moc 15,9 kW  Temp.powietrza na wylocie 20 °c
Wilgotnosé powietrza 3 % Opary przephywu powietrza 26 Pa
PredkoSc przeptywu powietrza 23 mis  Oporyprzeptywu czynnika 136 kPa
Przeplyw czynnika 0,19 IIs Pr. przept. czynnika w rurce wym. 034 mfs
Kolektory 25/25
Nawiew cDhX Chiodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 % Wilgotnost powietrza 45 %
Rodzaj czynnika R410A Temperatura parowania czynnika 6 g o
Moc 143 kW  Temp.powietza na wylocie 22 L
Wilgoinosé powietrza 16 % Opory przeptywu powietrza 48 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 25 m/s Spadek ciénienia czynnika 6.71 kPa
Kolektory 1*16/1728
Nawiew ODK Odkraplacz
Predkesc przeptywu powietrza 25 m/s  Opory przeptywu powietrza 16 Pa
Wycigg FT Filtr thuszczowy
Predkesé przeptywu powietrza 1,8 m/s
LU/20/024 ) W zwiazku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzeniazmian v 4.9 . 294
Whdr Skr. technicznych i elementdw w wyposazeniu urzgdzen bez wezesniejszego powiadamiania. Strona: 1/2
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Opory przeptywu powistrza

130 Pa Zestaw filtrow

FT-878x615x50-G2/1szt.

Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosc przeplywu powietrza 1.8 mfs
Opory przeptywu powietrza 116 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x500-F5/1 szt
FK-287x592x500-F5/1 szt
Wyciag DE-1 Tiumik szumow
Pradko5é przeptywu powietrza 31 m/s  Opaory przephywu powietrza 18 Pa
Thumienie 29 dB
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Whydatek powietrza 3430 m3/h Temp powietrza na wlocie 20 G
Wilgotnoéé powietrza na wlocie 30 % Opary przephywu powietrza 118 Pa
Temp. powietrza na wylocie 8.8 °C Wilgotnosc powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 388 kg/h Temperatura kondensacji -3.6 °C
Sprawnosé 721 % Pr. przep. pow. w aknie wym. 23 mfs
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powistrza 3430 m3’h Sprez dyspozycyiny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkdw Opory przephywu powietrza 3r Pa
Sprawnos¢ wentyiatora 789 % Pobdér mocy 09 kw
PredkoSc obrotowa wentylatora 2217 obrmin Moc znamionowa silnika 1.5 kv
Natezenis/napigcie pradu 3.39/7400 AV Czestotliwosé napiecia zasilania 76,7 Hz
SFP dla filtrdw czystych 0,85 kWim3/s
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 83 125 250 500 1000 ( 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 31,5 405 56 58,1 56,5 555 52,2 44.7 63.1
ttoczenie nawiewu| 33,3 43 537 | 4861 432 41,2 38,7 38,1 55,4
otoczenie nawiewu * (1 m)| 155 18,5 31 30,1 255 28,5 25,2 3,7 35,5
ssanie wyciagu| 29.6 372 48,7 38,6 304 33.3 35,9 33.4 48.4
toczenie wyciagu| 40,7 509 676 70,7 76,1 73 €8,5 62,7 79.4
otoczenie wyciggu * (1m)| 166 | 192 | 317 | 306 | 264 | 273 | 259 4.4 36.2
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szermm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 980 1480 850 100 195,37
2 980 1480 1300 100 190,87
i 980 740 2650 100 325,54
4 580 740 2150 0 183,78
Razem 896
LU/20/024 ) W zwiazku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v 4.9 . 284
Whdr Skr. technicznych i elementdw w wyposazeniu urzgdzen bez wezesniejszego powiadamiania. Strona: 2/ 2
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Zatgcznik
Karta doboru. Naczynie wzbiorcze instalacji wody u  zytkowej

reflex|

Version 1.1.8

Projekt: Numer projektu:

Data: 15.12.2019 Opracowal:
Strona: 1

Dane instalacji przygotowania c.w.u.
Moc grzewcza Qsp 50 kW

Pojemnosé instaladji przygotwania c.w.u. Vsp 500 litrow

Max temperatura wody w podgrzewaczu tww 70°C

Min. temp. wody w podgrzewaczu tow 10°C

Rozszerzanie n 22%

Cisn. spoczynku (np. cisn. za reduktorem cisn.) pa 4,0bar (U

Cisnienie wstepne naczynia wezbiorczego po 38bar(l

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 6,0bar (U

Najwiekszy strumien przeptywu Vs 4,5m%h

Maks. srednica zbiomika 1600mm

Maks wys ustawienia 3000mm

E-Mail: info@reflex.de Internet: www. reflex.de
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reflex

Version 1.1.8
Projekt: Numer projektu:
Data: 15.12.2019 Opracowal:
Strona: 2
1. Zahezpieczenie instalacji cieplej wody uzytkowej
Pozycja Indeks ilose Tekst
y 1M B 7308000 1 Befix DT z przylaczem Flowjet 1 1/4'"',
cisnieniowe naczynie przeponowe,
przeplywowe, do instalacii przygotowania
cleptej wody uzytkowej, podwyiZszajgcych
cifnienie i zaopatrujgeych w wode.
Fonstrukeja i kontrola zgodnie z DIN EN
13831 i DIN-DVGW.
Dopuszczenie na podstawie dyrektywy UE
dot. urzgdrze®n cisnieniowych §7/23/WE.
— armatura przeplywowa, odcinajgca i
oprézniajaca Flowjet
— wymienna membrana butylowa,
konstrukecja i kontrola zgodnie
z DIN EN 13831, KTW-C i DVGW-W270
— powloka zewnetrzna/wewnetrzna,
wewnetrzna zgodnie z KTW-A, atest PZH
— wykonanie stojgce
— manometr w przestrzeni gazowe)
VP : DT 60
Pojemnosé nominalna H 60 1
PojemnosSé uzvtkowa max: H 45 1
Dop. temp. pracy : 70 °c
Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cifénienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 3,8 bar
Srednica : 40% mm
Wysokosé H 766 mm
Waga H 15,0 kg
Przyigcze ukladu : 2*Rp 1 1/4
Nominalne natezenie przepi.: 7,2 m*/h
Kolor : zielony
E-Mail: info@reflex.de Internet: www. reflex.de
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Zatgcznik

Karta doboru. Naczynie wzbiorcze instalacji grzewcz €]

Projekt:
Data: 27.01.2020 Opracowal:
Strona: 1

Dane instalacji grzewczej

reflex

Version 1.1.8

Numer projektu:

Zrédio ciepla Moc Pojemnosé wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] L <= 10m 10 <L <= 30m
1|Kociot kondensacyjny/nascienny 100 15 DN 20 DN 20
Suma 100 15 DN 20 DN 20

Dobér wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 60,0°C
Temperatura powrctu tr 40,0°C
Rozszerzanie n 29%
Ochrona przed zamarzaniem 0,0%
Min. Temperatura uktadu 10,0°C
Wartos¢ zadana oganicznikalczujnika temp.max 850°C
Cignienie statyczne pst 1,1bar (U
Min. cignienie pracy/cisnienie wstepne po 1,3bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 3,0bar(l
Cisnienie instalacji pe 25bar (i
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0bar (i
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0bar (0
Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia i uzupelnianie ubytkéw wody
Cisnienie wody uzupelniajacej pn 4,0bar (U
Maks. srednica zbiornika 2000mm
Maks wys ustawienia 8000mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udzial w kW Pojemnosé w litrach
1. Grzejnik ptytowy 40 300
2. Wentylacja 30 100
Pojemnosc¢ sieci zewnetrznej 0
Pojemnosc innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 100
Pojemnosé ukladu/sieci 500
Pojemnos¢ 2rodet ciepta Vk 15
Zasobnik buforowy 0
Pojemnosé caltkowita instalacji Va 515
Pojemnosé po rozszerzeniu Ve 15litrow
Zawartos¢ wstepna wody 06%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3litrow
Rzeczywisty zaséb wody 21%

lub 11 litréw

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napeiniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. ukiadu. (°C) 10 20 30 40

50 60

Cisnienie w bar 19 2,0 21

23

2,4 25

Poprawnosc tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane ukladu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de
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reflex

Version 1.1.8
Projekt: Numer projektu:
Data: 27.01.2020 Opracowal:
Strona: 2
1. Zabezpieczenie uktadu/sieci
Pozycja Indeks ilosc Tekst
1.1 8001013 1 Reflex NG,
cifdnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacii grzewczych 1
chiodniczyech. Konstrukeja zgodnie z
EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 97/23/WE.
—spawane
-naczynia o pojemnosci od 35 1 - w wyko-
naniu stojgeym
-lakierowana powioka zewnetrzna
-niewymienna membrana
TVP : NG 50
Pojemnos¢é nominalna : 50 1
Max pojemnosé uzytkowa H 45 1
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Cifénienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cidnienie wstepne ustawione: 1,3 bar
Srednica : 409 mm
Wysokosé H 46% mm
Waga H 5,7 kg
Przytgcze ukladu : R 3/4
Kolor : szary
1.2 7613000 1 Zlgcze odcinajgce Reflex SU,
do naczyr wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chiodniczej.
Zawor odeinajgey 1 oprézniajgey
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknigeciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszezenie TUV.
TYP : SUR 3/4 x 3/4
Przylgcze 1 G 3/4 x G 3/4
Dop. cignienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °c
E-Mail: info@reflex.de Internet: www.refiex.de
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