
±0,00

+3,70

+6,80

+10,09

42 x 1,5
68149 W

35 x 1,5
38149 W

ASV-PV GW 5-25kPa
10,00 obr.

DN25

28 x 1,5
23341 W

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN25

28 x 1,5
14808 W

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN25

ASV-PV GW 5-25kPa
16,00 obr.

DN25

22 x 1,5
11298 W

22 x 1,5
11298 W

18 x 1,2
3510 W

20 x 2,0
3510 W

0.26Φ=300 W

FTV1205 en.

400 mm
20 °C

1,00

0.23b Φ=500 W

B20-S/740

1170 mm
24 °C

3,00
16 x 2,0
1485 W

0.23aΦ=985 W

FTV2204 en.

1000 mm
20 °C

5,50

20 x 2,0
3210 W

16 x 2,0
1725 W

0.08Φ=396 W

FTV2004 en.

700 mm
16 °C

1,00

16 x 2,0
1330 W

0.09Φ=630 W

FTV2004 en.

1100 mm
16 °C

1,50

16 x 2,0
700 W

0.13Φ=400 W

FTV2009 en.

400 mm
20 °C

1,00

16 x 2,0
300 W

0.15Φ=300 W

FTV2006 en.

400 mm
16 °C

1,00

20 x 2,0
5186 W

20 x 2,0
3994 W

16 x 2,0
1192 W

1.10 Φ=942 W

FTV2204 en.

1000 mm
20 °C

2,50 1.11Φ=250 W

FTV1009__

400 mm
16 °C

1,00

1.12Φ=1064 W

FTV3304 en.

1000 mm
20 °C

1,50

16 x 2,0
2930 W

1.13Φ=708 W

FTV2204 en.

900 mm
20 °C

1,50

16 x 2,0
2222 W

1.14Φ=806 W

FTV2204 en.

1000 mm
20 °C

2,00

16 x 2,0
1416 W

1.15Φ=647 W

FTV2204 en.

800 mm
20 °C

1,50

16 x 2,0
769 W

1.16Φ=769 W

FTV2204 en.

900 mm
20 °C

2,50

A

28 x 1,5
23341 W

22 x 1,5
10788 W

20 x 2,0
10788 W

16 x 2,0
2907 W

0.16 Φ=1200 W

FTV2209 en.

800 mm
20 °C

1,50 0.27Φ=1707 W

FTV1209 en.

1200 mm
16 °C

4,00

20 x 2,0
7881 W

0.21Φ=881 W

FTV2204 en.

1000 mm
20 °C

1,50

20 x 2,0
7000 W

0.20Φ=697 W

FTV2204 en.

900 mm
20 °C

1,00

20 x 2,0
6303 W

0.19Φ=696 W

FTV2204 en.

900 mm
20 °C

1,00

20 x 2,0
5607 W

0.18Φ=769 W

FTV2204 en.

900 mm
20 °C

1,50

20 x 2,0
4838 W

0.17Φ=737 W

FTV2204 en.

900 mm
20 °C

1,50

20 x 2,0
4101 W

0.04Φ=400 W

FTV2204 en.

500 mm
20 °C

1,00

20 x 2,0
3701 W

0.03Φ=1344 W

FTV3304 en.

1200 mm
20 °C

3,50

16 x 2,0
2357 W

0.01Φ=1252 W

FTV2209 en.

700 mm
16 °C

4,50

16 x 2,0
1106 W

0.02Φ=1106 W

FTV3309 en.

500 mm
16 °C

3,00

22 x 1,5
12553 W

20 x 2,0
5840 W

1.08Φ=900 W

FTV1209 en.

800 mm
20 °C

1,00

35 x 1,5
30000 W

Φ=15000 W

Kurtyna powietrza

28 x 1,5
15000 W

 DN20
53,00 %

28 x 1,5
15000 W

22 x 1,5
6111 W

20 x 2,0
6111 W

20 x 2,0
4740 W

16 x 2,0
1371 W

2.10 Φ=1121 W

FTV3304 en.

1000 mm
20 °C

2,00 2.11Φ=250 W

FTV1009__

400 mm
16 °C

1,00

2.12Φ=1266 W

FTV3304 en.

1000 mm
20 °C

4,50

20 x 2,0
3474 W

2.13Φ=842 W

FTV2204 en.

1000 mm
20 °C

2,00

20 x 2,0
2632 W

2.14Φ=965 W

FTV2204 en.

1000 mm
20 °C

4,50

16 x 2,0
1667 W

2.15Φ=771 W

FTV2204 en.

900 mm
20 °C

2,50

16 x 2,0
896 W

2.16Φ=896 W

FTV2204 en.

1000 mm
20 °C

4,00

22 x 1,5
6713 W

20 x 2,0
6713 W

2.08Φ=1007 W

FTV1209 en.

900 mm
20 °C

1,00

20 x 2,0
4940 W

1.07Φ=1185 W

FTV2209 en.

900 mm
24 °C

1,50

20 x 2,0
3755 W

1.06Φ=850 W

FTV2205 en.

900 mm
20 °C

1,00

16 x 2,0
2906 W

1.05Φ=820 W

FTV2205 en.

900 mm
20 °C

1,00

16 x 2,0
2086 W

1.04 Φ=810 W

FTV2205 en.

900 mm
20 °C

1,00

16 x 2,0
1276 W

1.03 Φ=1276 W

FTV2209 en.

800 mm
20 °C

3,00

20 x 2,0
5706 W

2.07Φ=1341 W

FTV2209 en.

900 mm
24 °C

2,50

20 x 2,0
4365 W

2.06Φ=1005 W

FTV2205 en.

1000 mm
20 °C

1,50

20 x 2,0
3360 W

2.05Φ=935 W

FTV2205 en.

1000 mm
20 °C

1,50

16 x 2,0
2425 W

2.04 Φ=967 W

FTV2205 en.

1000 mm
20 °C

2,00

16 x 2,0
1458 W

2.03 Φ=1458 W

FTV2209 en.

900 mm
20 °C

4,00

Φ=15000 W

Centrala wentylacyjna

28 x 1,5
15000 W

P.CO.02P.CO.01

A

70 kW
40 kPa

60/40 °C

KOTŁOWNIA GAZOWA

PIĘTRO +1

PIĘTRO +2

PARTER

PODDASZE

PIĘTRO +1

PIĘTRO +2

PARTER

PODDASZE

±0,00

+3,70

+6,80

+10,09

PP

P

 DN20
53,00 %

LEGENDA - OZNACZENIA RYSUNKOWE

instalacja grzewcza - zasilanie

instalacja grzewcza - powrót

P.CO...
pion instalacyjny ogrzewania grzejnikowego
(numer pionu / średnica pionu)

grzejnik z podłączeniem dolnym - płyta czołowa, profilowanaFTV

grzejnik łazienkowy typu "drabinka"B20

kurek kulowy ze spustem (wielkość wg rury przewodowej)

ręczny zawór równoważący z króćcami pomiarowymi (wielkość wg rury przewodowej)

Φ=1256 W

FTV3303

2600 mm
21 °C

4,00

nastawa wstępna na wkładce zaworowej

moc obliczeniowa odbiornika

temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu

wielkość grzejnika

zestaw przyłączeniowy grzejnika

numer pomieszczenia

0.04

URZĄD MIASTA LEGNICA
PL. SŁOWIAŃSKI 8
59-220 LEGNICA

Przedsiębiorstwo Ekologiczne  "MARKO"
Marek Masłowski

tytuł rysunku

inwestor

projektował

obiekt

nazwisko skala

stadium

nr rys.

data podpis

temat

adres

branża

inst. sanitarne

uprawnienia

Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy

- - -

ISW-221

mgr inż. Łukasz Modliński LOD/2038/POOS/13
02.12.2019

LEGNICA, UL. PRZEMYSŁOWA 5, OBRĘB FABRYCZNA DZ.690/1

BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

INSTALACJE GRZEWCZE. ROZWINIĘCIE INSTALACJI

Projekt
wykonawczy

opracował mgr inż. Paweł Płaza

zawór z siłownikiem ON/OFF - wyposażenie kurtyny powietrza

automatyczny zawór równoważący bez siłownika - przy kurtynie powietrza

automatyczny zawór równoważący z siłownikiem 0-10 V - przy centrali wentylacyjnej

filtr siatkowy (wielkość wg rury przewodowej)

manometr tarczowy

odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN15

instalacja grzewcza - bypass krótkiego obiegu centrali wentylacyjnej - 22x1,5

pompa obiegowa o najwyższej sprawności; Q = 0,70 m³/h, Δp = 20 kPa


