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Szafka gazowa instalacji gazu dla kotłowni
zawartość - zawór MAG-3 DN32, kurek kulowy DN32

Wiszący kocioł gazowy, kondensacyjny
100 kW

Sygnalizator akustyczno-optyczny typ SL-21

Przewód powietrzno-spalinowy kotła
wyprowadzony ponad dach

Komin wywiewny 160x160 (lub Ø180-200)
wyprowadzony ponad dach

Detektor gazu typ DG-14.EN
umieszczony przy suficie

Kanał nawiewny "zetowy" 250x200

W.KS.01

Króciec Ø75 kanalizacji sanitarnej
nad posadzką

Króciec Ø75 kanalizacji sanitarnej
nad posadzką
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Stacja uzdatniania wody

Podgrzewacz wody 500 dm³

Naczynie wzbiorcze 60dm³
(instalacja wody użytkowej)

Układ pompowy
Obieg podgrzewacza wody

Układ pompowy
Obieg grzejników i ciepła technologicznego

Filtroodmulnik

Moduł hydrauliczny kaskady kotłów
ze sprzęgłem hydraulicznym

URZĄD MIASTA LEGNICA
PL. SŁOWIAŃSKI 8
59-220 LEGNICA

Przedsiębiorstwo Ekologiczne  "MARKO"
Marek Masłowski

tytuł rysunku

inwestor

projektował

obiekt

nazwisko skala

stadium

nr rys.

data podpis

temat

adres

branża

inst. sanitarne

uprawnienia

Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy
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ISW-161

mgr inż. Łukasz Modliński LOD/2038/POOS/13
02.12.2019

LEGNICA, UL. PRZEMYSŁOWA 5, OBRĘB FABRYCZNA DZ.690/1

BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

KOTŁOWNIA. RZUT POMIESZCZENIA

Projekt
wykonawczy

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami
innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi
Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich
odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawione
Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem konstrukcji.

7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

8. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych.

9. Sposób montażu rurociągów winien być potwierdzony przez Wykonawcę instalacji z Konstruktorem budynku.

10. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

11. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu. Dopuszcza się zastosowanie innych
materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

LEGENDA - UWAGI OGÓLNE

opracował mgr inż. Paweł Płaza

LEGENDA - OZNACZENIA RYSUNKOWE

instalacja wody zimnej

instalacja wody ciepłej

instalacja wody cyrkulacyjnej

instalacja gazu

instalacja grzewcza - obieg grzejników - zasilanie/powrót

instalacja grzewcza - obieg podgrzewacza c.w.u. - zasilanie/powrót

instalacja grzewcza - obieg ciepła technologicznego - zasilanie/powrót

rury wzbiorcze naczyń przeponowych

uzupełnienie zładu grzewczego

instalacja kanalizacji sanitarnej / kondensatu


