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PRZEKROJ B-B,.

PROJEKTOWANY BUDYNEK DOM

OPIEKI NAD MATKA | DZIECKIEM

UWAGA:
1. W ODLEGLOSCI DO 8M 0D WYZSZEJ CZESCI BUDYNKU
DACH NAD PARTEROWA CZESCIA PROJEKTUJE SIE :

7 KONSTRUKCJA W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJS R30
7 PRZEKRYCIEM W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ RE3D
2. FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE ZABEZPIECZYC PRZECMWILGOCIOWO

[ZOLACJA POWLOKOWA

UWACI -
1.PODCIAGI | WIENCE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

IZOL.PRZECIWWODNA-2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

P1 ‘ POSADZKA PARTERU

POSADZKA = PLYTKI CERAMICZNE - 2,0cm
FOLIA PLYNNA

WYLEWKA CEMENTOWA —PLYTA DOCISKOWA ~ 7.0cm
STYROPIAN' TWARDY POSADZKOWY ~10,0cm

FOLIA CZARNA PE

PLYTA POSADZKOWA ZELBETOWA 7 BETONU B30 — 75 0cm

IZOLPRZECIWWODNA — WATA BENTONTOWA  — (5¢m
PODSYPKA PIASKOWA— PIASEK ZACESICZONY  — 90,0cm
P2 ] STROP MIEDZYKONDYGNACYINY

WNKLADZINA PVC ~ 0,5em
WYLEWKA_ SAHOPOZIONUJACA — 1,0cm
WYLEWKA_ CEMENTONA — 6,0cm
IZOCACJA AKUSTYCINA — WELNA MINERANA — 8 .(cm
KONSTRUK STROPU-PLYTY ZELBETOWE — 24,0cm
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY ~ 0,5cm
P ] STROPODACH CZESC 1KONDYGNACYINA

PAPA OGNIOCHRONNA RE30 ~ 1,0cm

WELNA MINERALNA DACHOWA
(SPADKI Z KLINOW WEENY)

- 50.00cm - 35em

IZ0LACJA PAROSZCZELNA = 1,0cm

STROP ZELBETOWY - 24.0cm

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY

P STROPODACH TARAS

PEYTKI MROZOODPORNE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
MROZOODPORNEY

HYDROIZOLACJA

WYLEWKA CEMENTOWA MROZOODPORNA - 25,0-10,0cm

HYDROIZOLACJA

WELNA MINERALNA DACHOWA TWARDA —725,0cm
I70LACJA PAROSZCZELNA —1,0cm
STROP ZELBETOWY ~ 24.0em
WELNA MINERALNA DACHOWA TWARDA ~ 15.0cm

SUFIT PODWIESZANY — PEYTY GKFI NA  RUSZCIE

P5 | TARAS PODEST WEJSCIOWY

PLYTKI MROZOODPORNE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 1,0cm
MROZOODPORNEY

HYDROIZOLACJA

WYLEWKA CEMENTOWA MROZOODPORNA = 8,0cm

HYDROIZOLACJA - 26,5cm

PLYTA BETONOWA ZBR.SIATKA PRZECIWSKURCZOWA- 20,0cm

LAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA ~ 20,0cm

GRUNT ZAGESZCZONY

P6 | WIEZBA DACHOWA

DACHOWKA CERAMICZNA
LATY

IZ0LACJA PRZECIWWIATROWA

WEENA MINERALNA DACHOWA - 20,0cm

PEYTA ZELBETOWA

TYNK CEMENTOWO — WPAIENNY = 1,0cm

P7 | WIEZBA DACHOWA

DACHOWKA CERAMICZNA
LATY

IZ0LACJA- PRZECIWWIATROWA

KROKWIE-KONSTR.ZABEZP PRZECIWOCNIOWO  — 20,0cm

WEENA MINERALNA  DACHOWA - 35,0cm

IZ0LACJA PAROSZCZELNA = 1,0cm

STROP ZELBETOWY - REIGO - 240cm

strop oddzielenia przeciwpozarowego REIG0

Przedsiebiorstwo Ekologiczne "MARKO"

Marek Mastowski
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