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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
1.1. Instalacja wentylacji mechanicznej
1.1.1. Uklad nawiewno-wywiewnyNW-01
1.1.1.1. Uklad czerpny
1 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udziat
0102/06 ksztattek do 55 % m2 19,88
2 KNR 2-05 Kostkrykcja wsporcza pod kanaty wentylacyjnena poddaszu
0208/05 t 0,05
3 KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokatna o wym. 800x600 mm
0146/04 szt. 1
4 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnychi klimatyzacyjnycho przekroju prostokatnym matg z welny mineralnej
0209/06 laminowanej folig aluminiowa gr.20 mm, mocowana na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; m2
obwod kanatow do 4500 mm izolacji 21,02
1.1.1.2. Uklad nawiewny
5 KNR 2-17 Centrala wentylacyjnanawiewno-wywiewnaozn. AHU.01, w wykonaniu wewnetrznym, stojaca, o
0323/01 wydajnosci Vi/Vw=3430 m3/h, spr¢zu dpn/dpw=300 Pa, z wymiennikiemkrzyzowym, nagrzewnica
wodna i chtodnica freonowa, np. typ BS-3/50-P/L lub réwnowazny szt. 1
6 KNR 7-08 Uktad automatycznej regulacji wraz z okablowaniem centrali wentylacyjnejozn. AHU.01
0301/01 ukl. 1
7 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udziat
0103/06 ksztattek do 65 % m2 1,4
8 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodziedo 1800 mm - udziat
0102/05 ksztattek do 55 % m2 50,04
9 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodziedo 1400 mm - udziat
0102/04 ksztattek do 55 % m2 10,22
10 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodziedo 1000 mm - udziat
0101/03 ksztattek do 35 % m2 3,5
11 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 315 mm - udziat ksztaltek do 35
0122/03 % m2 1,57
12 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35
0122/02 % m2 12,45
13 KNR 2-05 Kostkrykcja wsporcza pod kanaty wentylacyjnena poddaszu
0208/05 t 0,05
14 KNR 2-17 Przewody wentylacyjneelatyczne izolowane o $r. 200 mm
0122/02 m2 3,14
15 KNR 2-17 Anemostatkwadratowy o wym. 400x400 mm ze skrzynka rozpr¢zna oraz kré¢cem przylaczeniowymo
0139/03 $r. 200 mm szt. 4
16 KNR 2-17 Zawor wentylacyjnynawiewny o $r. 200 mm
0140/02 szt. 1
17 KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowaprostokatna o wym. 400x300 mm z sitownikiem
0134/01 szt. 1
18 KNR 2-17 Regulator statego wydatku prostokatny o wym. 400x300 mm
0134/01 szt. 1
19 KNR 2-17 Regulator statego wydatku okragty o sr. 200 mm
0131/02 szt. 1
20 KNR 2-17 Thumik akustyczny ptytowy prostokatny o wym. 400x200 mm, L=1500 mm
0154/01 szt. 1
21 KNR 2-17 Thumik akustyczny okragly o $r. 200 mm, L=1500 mm
0155/02 szt. 1
22 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnychi klimatyzacyjnycho przekroju prostokatnym matg z welny mineralnej
0210/06 laminowanej folig aluminiowa gr.20 mm, mocowana na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; m2
obwdd kanatow do 4500 mm izolacji 1,48
23 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnychi klimatyzacyjnycho przekroju prostokatnym matg z welny mineralnej
0209/04 laminowanej folig aluminiowa gr.20 mm, mocowana na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; m2
obwod kanatéw do 2000 mm izolacji 54,49
24 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnychi klimatyzacyjnycho przekroju prostokatnym matg z welny mineralnej
0209/03 laminowanej folig aluminiowa gr.20 mm, mocowana na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; m2
obwodd kanatow do 1500 mm izolacji 11,44
25 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnychi klimatyzacyjnycho przekroju prostokatnym matg z welny mineralnej
0208/02 laminowanej folig aluminiowa gr.20 mm, mocowana na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; m2
obwod kanatow do 1000 mm izolacji 4,06
26 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnychi klimatyzacyjnycho przekroju okragtym mata z welny mineralnej
0213/02 laminowanej folig aluminiowaq gr.20 mm - udziat ksztattek do 35%; mocowana na szpilki zgrzewane; m2
$rednica kanatow do 350 mm izolacji 1,82
27 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnychi klimatyzacyjnycho przekroju okragtym mata z welny mineralnej
0213/01 laminowanej folig aluminiowa gr.20 mm - udziat ksztalttek do 35%; mocowana na szpilki zgrzewane; m2
$rednica kanatow do 200 mm izolacji 15,2
28 KNR 2-16 Plyty z welny mineralnej gr. 60 mm laminowane folig aluminiowa o odpornosciogniowej EIS 120
0205/02 m2 13,7
1.1.1.3. Uklad wywiewny
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29 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodziedo 4400 mm - udziat
0103/06 ksztattek do 65 % m2 1,4
30 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodziedo 1800 mm - udziat
0102/05 ksztattek do 55 % m2 35,28
31 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodziedo 1400 mm - udziat
0102/04 ksztattek do 55 % m2 8,96
32 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodziedo 1000 mm - udziat
0101/03 ksztattek do 35 % m2 5,2
33 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 315 mm - udziat ksztaltek do 35
0122/03 % m2 1,57
34 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35
0122/02 % m2 9,55
35 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 100 mm - udziat ksztaltek do 35
0122/01 % m2 2,26
36 KNR 2-05 Kostkrykcja wsporcza pod kanaty wentylacyjnena poddaszu
0208/05 t 0,05
37 KNR 2-17 Przewody wentylacyjneelatyczne izolowane o $r. 200 mm
0122/02 m2 0,63
38 KNR 2-17 Przewody wentylacyjneelatyczne izolowane o $r. 160 mm
0122/02 m2 1
39 KNR 2-17 Przewody wentylacyjneelatyczne izolowane o $§r. 100 mm
0122/01 m2 0,63
40 KNR 2-17 Okap kuchenny ze stali nierdzewne;jz filtarmi thuszczowymii o§wietleniem,0 wym. 3000x2200 mm
0141/06 szt. 1
41 KNR 2-17 Anemostatkwadratowy o wym. 400x400 mm ze skrzynka rozpre¢zna oraz kré¢cem przylaczeniowymo
0139/03 $r. 200 mm szt. 2
42 KNR 2-17 Anemostatkwadratowy o wym. 400x400 mm ze skrzynka rozpre¢zna oraz kré¢cem przylaczeniowymo
0139/03 $r. 160 mm szt. 1
43 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 200 mm
0140/02 szt. 1
44 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 125 mm
0140/01 szt. 2
45 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 100 mm
0140/01 szt. 2
46 KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowaprostokatna o wym. 400x300 mm z sitownikiem
0134/01 szt. 1
47 KNR 2-17 Regulator statego wydatku prostokatny o wym. 500x200 mm
0134/01 szt. 1
48 KNR 2-17 Thimik akustyczny plytowy prostokatny o wym. 500x200 mm, L=1500 mm
0154/01 szt. 1
49 KNR 2-17 Thuimik akustyczny okragly o $r. 200 mm, L=1500 mm
0155/02 szt. 1
50 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnychi klimatyzacyjnycho przekroju prostokatnym matg z welny mineralnej
0210/06 laminowanej folig aluminiowa gr.20 mm, mocowana na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; m2
obwod kanatow do 4500 mm izolacji 1,48
51 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnychi klimatyzacyjnycho przekroju prostokatnym matg z welny mineralnej
0209/04 laminowanej folig aluminiowa gr.20 mm, mocowana na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; m2
obwdd kanatow do 2000 mm izolacji 38,42
52 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnychi klimatyzacyjnycho przekroju prostokatnym matg z welny mineralnej
0209/03 laminowanej folig aluminiowa gr.20 mm, mocowana na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; m2
obwod kanatéw do 1500 mm izolacji 9,98
53 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnychi klimatyzacyjnycho przekroju prostokatnym matg z welny mineralnej
0208/02 laminowanej folig aluminiowa gr.20 mm, mocowana na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; m2
obwdd kanatow do 1000 mm izolacji 6,03
54 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnychi klimatyzacyjnycho przekroju okragtym mata z welny mineralnej
0213/02 laminowanej folig aluminiowa gr.20 mm - udziat ksztattek do 35%; mocowana na szpilki zgrzewane; m2
$rednica kanatow do 350 mm izolacji 1,82
55 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnychi klimatyzacyjnycho przekroju okragtym mata z welny mineralnej
0213/01 laminowanej folig aluminiowa gr.20 mm - udziat ksztattek do 35%; mocowana na szpilki zgrzewane; m2
$rednica kanatow do 200 mm izolacji 14,79
56 KNR 2-16 Plyty z welny mineralnej gr. 60 mm laminowane folia aluminiowa o odpornosciogniowej EIS 120
0205/02 m2 13,7
1.1.1.4. Uklad wyrzutowy
57 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udziat
0102/06 ksztattek do 55 % m2 12,88
58 KNR 2-05 Kostkrykcja wsporcza pod kanaty wentylacyjnena poddaszu
0208/05 t 0,05
59 KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa prostokatna typ B o wym. 600x600 mm
0143/03 szt. 1
60 KNR 2-17 Podstawa dachowa prostokatna typ A/II o wym. 600x600 mm
0148/06 szt. 1
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61 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnychi klimatyzacyjnycho przekroju prostokatnym matg z welny mineralnej
0209/06 laminowanej folig aluminiowa gr.20 mm, mocowana na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; m2
obwod kanatow do 4500 mm izolacji 13,68
1.1.2. Uklad wywiewny W-01
62 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35
0122/02 % m2 6,59
63 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 100 mm - udziat ksztaltek do 35
0122/01 % m2 3,04
64 KNR 2-17 Przewody wentylacyjneelatyczne o $r. 125 mm
0122/02 m2 1,18
65 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 125 mm
0140/01 szt. 3
66 KNR 2-17 Wentylator kanatowy 150 m3/h; 150 Pa; <35 dB(A), d=160 mm, np. typ TD-500/160 lub réwnowazny
0205/01 szt. 1
67 KNR 7-08 Regulator predkosci obrotowej
0301/02 ukl. 1
68 KNR 2-17 Thimik kanatowy okragly d=125/225 mm; L=500mm; >5 dB (250Hz)
0155/02 szt. 1
69 KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/II o $r. 125 mm
0149/01 szt. 1
70 KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa okragta z pionowym wylotem powietrza typ E o $r. 125 mm
0145/01 szt. 1
1.1.3. Uklad wywiewny W-02
71 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.do 200 mm - udziat ksztattek do 55
0123/02 % m2 0,24
72 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.do 100 mm - udziat ksztattek do 35
0122/01 % m2 4,84
73 KNR 2-17 Przewody wentylacyjneelatyczne o $r. 125 mm
0122/02 m2 0,39
74 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 125 mm
0140/01 szt. 1
75 KNR 2-17 Wentylator kanatowy 50 m3/h; 100 Pa; <30 dB(A), d=125 mm, np. typ TD-350/125 lub réwnowazny
0205/01 szt. 1
76 KNR 7-08 Regulator predkosci obrotowej
0301/02 ukl. 1
77 KNR 2-17 Thumik kanatowy okragly d=100/200 mm; L=500mm; >5 dB (250Hz)
0155/01 szt. 1
78 KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/II o $r. 100 mm
0149/01 szt. 1
79 KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa okragta z pionowym wylotem powietrza typ E o $r. 100 mm
0145/01 szt. 1
1.1.4. Uklad wywiewny W-03
80 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35
0122/02 % m2 5,53
81 KNR 2-17 Przewody wentylacyjneelatyczne o $r. 125 mm
0122/02 m2 0,79
82 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 125 mm
0140/01 szt. 2
83 KNR 2-17 Wentylator kanatowy 100 m3/h; 100 Pa; <30 dB(A), d=125 mm, np. typ TD-350/125 lub réwnowazny
0205/01 szt. 1
84 KNR 7-08 Regulator predkosci obrotowej
0301/02 ukl. 1
85 KNR 2-17 Thimik kanatowy okragly d=125/225 mm; L=500mm; >5 dB (250Hz)
0155/02 szt. 1
86 KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/II o $r. 125 mm
0149/01 szt. 1
87 KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa okragta z pionowym wylotem powietrza typ E o $r. 125 mm
0145/01 szt. 1
1.1.5. Uklad wywiewny W-04
88 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35
0122/02 % m2 11,03
89 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 100 mm - udziat ksztaltek do 35
0122/01 % m2 0,25
90 KNR 2-17 Przewody wentylacyjneelatyczne o $r. 125 mm
0122/02 m2 3,14
91 KNR 2-17 Przewody wentylacyjneelatyczne o $r. 100 mm
0122/01 m2 0,31
92 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 125 mm
0140/01 szt. 8
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93 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 100 mm
0140/01 szt. 1
94 KNR 2-17 Wentylator kanatowy 430 m3/h; 130 Pa; <35 dB(A), d=150 mm, np. typ TD-500/150 lub réwnowazny
0205/01 szt. 1
95 KNR 7-08 Regulator predkosci obrotowej
0301/02 ukl. 1
96 KNR 2-17 Thuimik kanatowy okragly d=160/360 mm; L=500mm; >10 dB (250Hz)
0155/02 szt. 1
97 KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/II o $r. 160 mm
0149/01 szt. 1
98 KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa okragta z pionowym wylotem powietrza typ E o $r. 160 mm
0145/01 szt. 1
1.1.6. Uklad wywiewny W-05
99 KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35
0122/02 % m2 9,59
100, KNR2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 100 mm - udziat ksztaltek do 35
0122/01 % m2 0,22
101 KNR2-17 Przewody wentylacyjneelatyczne o $r. 125 mm
0122/02 m2 3,14
102 KNR2-17 Przewody wentylacyjneelatyczne o $r. 100 mm
0122/01 m2 0,31
103 KNR2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 125 mm
0140/01 szt. 8
104, KNR2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 100 mm
0140/01 szt. 1
105, KNR2-17 Wentylator kanatowy 430 m3/h; 130 Pa; <35 dB(A), d=150 mm, np. typ TD-500/150 lub réwnowazny
0205/01 szt. 1
106 KNR 7-08 Regulator predkosci obrotowej
0301/02 ukl. 1
107, KNR2-17 Thimik kanatowy okragly d=160/360 mm; L=500mm; >10 dB (250Hz)
0155/02 szt. 1
108 KNR2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/II o $r. 160 mm
0149/01 szt. 1
109 KNR2-17 Wyrzutnia dachowa okragta z pionowym wylotem powietrza typ E o $r. 160 mm
0145/01 szt. 1
1.1.7. Uklady wywiewnez okapow
110, KNR2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35
0122/02 % m2 3,41
111, KNR2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/II o $r. 125 mm
0149/01 szt. 2
112} KNR2-17 Wyrzutnia dachowa okragta z pionowym wylotem powietrza typ E o $r. 125 mm
0145/01 szt. 2
1.2. Instalacje odplywowe
1.2.1. Instalacja kanalizacjisanitarnej
113 KNR4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szerokoscidna do 1.5 m i gtgbokoscido 1.5 m w gruncie
0102/01 kat. I-I1
1,0*30,1*0,7+1,0%49,1*0,6 m3 50,53
razem m3 50,53
114 | KNR-W 2-19 Rury ochronne o §r.nom.200 mm - przejscia pod fundamentami
0119/02 m 1,5
115 KNR-W 2-18 Podsypka piaskowa o grubosci 10 cm
0511/01
(30,1*0,7+49,1*0,6)*0,1 m3 5,053
razem m3 5,053
116 KNNR 4 Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
0203/04 potaczeniach weiskowych m 30,1
117 KNNR 4 Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
0203/03 potaczeniach weiskowych m 65,1
118 | KNR-W 2-18 Obsypka piaskowa o gr. 20 cm ponad wierzch rury
0511/04
0,36*30,1*0,7+0,31*49,1*0,6 m3 16,718
razem m3 16,718
119 KNR4-01 Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
0105/01 15 cm w gruncie kat. I-1T
poz.113-poz.120 28,759 m3 28,759
razem, m3 28,759
120 KNR4-01 Wykopy nieumocnioneo $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru
0106/04 budynku gruzu i ziemi
poz.115+poz.118 21,771 m3 21,771
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razem m3 21,771
121 | KNR4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymina odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-I
0108/01
poz.120 21,771 m3 21,771
razem m3 21,771
122 KNR4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi- za kazdy nastgpny 1 km - dalsze 4 km
0108/04
(doptata 4x)
poz.120 21,771 m3 21,771
razem m3 21,771
123 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho
0208/03 potaczeniach weiskowych m 129,1
124 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho
0208/02 potaczeniach weiskowych m 10,5
125 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho
0208/01 potaczeniach weiskowych m 34,6
126 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho
0208/01 potaczeniach weiskowych m 9,6
127 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz PVC-U o $r. 110 mm o potaczeniach weiskowych
0211/03 szt. 4
128 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz PVC HT o ér. 110 mm o potaczeniach weiskowych
0211/03 szt. 16
129 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz PVC HT o $r. 75 mm o potaczeniach weiskowych
0211/02 szt. 3
130 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz PVC HT o $r. 50 mm o potaczeniach weiskowych
0211/01 szt. 17
131 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz PVC HT o $r. 40 mm o potaczeniach weiskowych
0211/01 szt. 20
132 KNNR 4 Czyszczakiz PVC HT kanalizacyjne o $r. 110 mm o pofaczeniach weiskowych
0222/02 szt. 7
133 KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne do czyszczakow
0142/03 kpl. 7
134 KNNR 4 Rury wywiewnez PVC HT o potaczeniu weiskowymo $r. 160/110 mm
0213/05 szt. 8
135 KNNR 4 Zawory napowietrzajacez PVC HT o potaczeniu weiskowymo $r. 110 mm
0213/05 szt. 1
136 KNNR 4 Whpusty $ciekowe z rusztem ze stali nierdzewnejo sr. 110 mm
0216/02 szt. 4
137 KNNR 4 Whpusty $ciekowe z rusztem ze stali nierdzewnejo $r. 50 mm
0216/01 szt. 4
1.2.2. Instalacja kanalizacji thuszczowej
138 KNR4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szerokoscidna do 1.5 m i gtgbokoscido 1.5 m w gruncie
0102/01 kat. I-I1
1,0%21,2*0,7+1,0%18,4*0,6 m3 25,88
razem m3 25,88
139 | KNR-W 2-19 Rury ochronne o §r.nom.200 mm - przejscia pod fundamentami
0119/02 m 1,5
140 KNR-W 2-18 Podsypka piaskowa o grubosci 10 cm
0511/01
(21,2*0,7+18,4*0,6)*0,1 m3 2,588
razem m3 2,588
141 KNNR 4 Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
0203/04 potaczeniach weiskowych m 21,2
142 KNNR 4 Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
0203/03 potaczeniach weiskowych m 29.4
143 | KNR-W 2-18 Obsypka piaskowa o gr. 20 cm ponad wierzch rury
0511/04
0,36*21,2*0,7+0,31*18,4*0,6 m3 8,765
razem m3 8,765
144 KNR4-01 Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
0105/01 15 cm w gruncie kat. I-1T
poz.138-poz.145 14,527 m3 14,527
razem, m3 14,527
145 KNR4-01 Wykopy nieumocnioneo $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru
0106/04 budynku gruzu i ziemi
poz.140+poz.143 11,353 m3 11,353
razem m3 11,353
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146 KNR4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymina odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-I
0108/01
poz.145 11,353 m3 11,353
razem, m3 11,353
147 | KNR4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi- za kazdy nastgpny 1 km - dalsze 4 km
0108/04
(doptata 4x)
poz.145 11,353 m3 11,353
razem, m3 11,353
148 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho
0208/03 potaczeniach weiskowych m 9
149 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho
0208/02 potaczeniach weiskowych m 5,3
150 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho
0208/01 potaczeniach weiskowych m 9,3
151 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho
0208/01 potaczeniach weiskowych m 1,2
152 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz PVC-U o ér. 110 mm o potaczeniach weiskowych
0211/03 szt. 3
153 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz PVC HT o $r. 50 mm o potaczeniach weiskowych
0211/01 szt. 10
154 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz PVC HT o s$r. 40 mm o potaczeniach weiskowych
0211/01 szt. 2
155 KNNR 4 Czyszczakiz PVC HT kanalizacyjne o $r. 110 mm o polaczeniach weiskowych
0222/02 szt. 1
156 KNNR 4 Czyszczakiz PVC HT kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach weiskowych
0222/01 szt. 1
157 KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne do czyszczakow
0142/03 kpl. 2
158 KNNR 4 Zawory napowietrzajacez PVC HT o potaczeniu weiskowymo $r. 75 mm
0213/04 szt. 1
159 KNNR 4 Whpusty $ciekowe ze stali nierdzewnejo $r. 110 mm
0216/02 szt. 3
1.2.3. Instalacja odprowadzenia skroplin z agregatu skraplajacego
160 KNNR 4 Rurociagi z PVC o §r. zewngtrznej 32 mm taczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach
0110/03 niemieszkalnych m 1,5
161 KNNR 4 Dodatki za podejscia odptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do klimatyzatorow o $r.
0116/03 zewngtrznej 32 mm szt. 1
162 KNNR 4 Syfon z blokada antyzapachowa o $r. 32 mm
0218/02 szt. 1
1.3. Instalacja wodne
1.3.1. Instalacja wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacyjnej
163 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowanych,na $cianach w
0106/06 budynkach niemieszkalnych m 8,8
164 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu PP PN10 o $r. zewnetrznej63x5,8 mm o potaczeniach zgrzewanych,na
0112/06 $cianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja wody zimnej m 53
165 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu PP PN10 o $r. zewnetrznej 50x4,6 mm o potaczeniach zgrzewanych,na
0112/05 $cianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja wody zimnej m 10,7
166 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu PP PN10 o $r. zewnetrznej40x3,7 mm o potaczeniach zgrzewanych,na
0112/04 $cianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja wody zimnej m 8,4
167 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu PP PN10 o $r. zewnetrznej32x2,9 mm o potaczeniach zgrzewanych,na
0112/03 $cianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja wody zimnej m 12,2
168 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu PP PN10 o $r. zewnetrznej25%2,3 mm o potaczeniach zgrzewanych,na
0112/02 $cianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja wody zimnej m 32,2
169 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu PP PN10 o $r. zewnetrznej20x1,9 mm o potaczeniach zgrzewanych,na
0112/01 $cianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja wody zimnej m 11,8
170 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu PP STABI PN16 o $r. zewngtrznej 50x6,9 mm o potaczeniachzgrzewanych,
0112/05 na $cianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja wody cieptej m 10,6
171 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu PP STABI PN16 o $r. zewngtrznej32x4,4 mm o potaczeniachzgrzewanych,
0112/03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja wody cieptej i cyrkulacji c.w.u.
17,349,5 m 26,8
razem m 26,8
172 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu PP STABI PN16 o $r. zewngtrznej25x3,5 mm o potaczeniach zgrzewanych,
0112/02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja wody cieptej i cyrkulacji c.w.u.
7,4+34,6 m 42
razem| m 42
173 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu PP STABI PN16 o $r. zewngtrznej20x2,8 mm o potaczeniachzgrzewanych,
0112/01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja wody cieptej m 41,4
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174 KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AVPE-RT o sr. zewngtrznej40x3,5 mm o potaczeniach zaciskowych,na $cianach w
0112/04 budynkach niemieszkalnych- instalacja wody zimnej m 0,5
175 KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AVPE-RT o sr. zewngtrznej32x3,0 mm o potaczeniachzaciskowych, na $cianach w
0112/03 budynkach niemieszkalnych- instalacja wody zimnej m 3,6
176 KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AVPE-RT o $r. zewngtrznej25x2,5 mm o potaczeniach zaciskowych,na $cianach w
0112/02 budynkach niemieszkalnych- instalacja wody zimnej m 25,3
177 KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AVPE-RT o sr. zewngtrznej20x2,0 mm o potaczeniach zaciskowych,na $cianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych- instalacja wody zimnej m 51,7
178 KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AVPE-RT o sr. zewngtrznej 16x2,0 mm o potaczeniach zaciskowych, na $cianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych- instalacja wody zimnej m 81,8
179 KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AVPE-RT o $r. zewngtrznej32x3,0 mm o potaczeniachzaciskowych,na $cianach w
0112/03 budynkach niemieszkalnych- instalacja wody cieptej m 0,5
180 KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AVPE-RT o $r. zewngtrznej25x2,5 mm o potaczeniach zaciskowych,na $cianach w
0112/02 budynkach niemieszkalnych- instalacja wody cieptej m 7,4
181 KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AVPE-RT o sr. zewngtrznej20x2,0 mm o potaczeniach zaciskowych,na $cianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych- instalacja wody cieptej m 53,5
182 KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AVPE-RT o sr. zewngtrznej 16x2,0 mm o potaczeniach zaciskowych,na $cianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych- instalacja wody cieptej m 64,5
183 KNR2-05 Kostkrykcja wsporcza pod rurociagi montowane pod stropem
0208/05 t 0,2
184 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowew rurociagach z tworzyw sztucznychdo baterii o potaczeniu sztywnym
0116/01 o0 1. zewngtrznej 20 mm
8*2 szt. 16
razem| szt. 16
185 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznychdo baterii i zaworéw czerpalnych
0116/01 o polaczeniu sztywnymo $r. zewngtrznej 16 mm
6*2+1 szt. 13
razem| szt 13
186 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznychdo baterii i zaworéw czerpalnych
0116/08 o polaczeniu elastycznymmetalowym o $r. zewngtrznej 16 mm
22%2+3*2+4+2 szt. 56
razem| szt 56
187 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do ptuczek ustgpowycho
0116/06 potaczeniu sztywnymo $r. zewngtrznej 16 mm szt. 16
188 | KNR-W 7-07 Zestaw hydroforowyo parametrach: - przeptyw- 7,2 m3/h - nastawa cisnienia- 5,0 bar - systempracy -
0101/01 pracatrezerwa kpl. 1
189 Uruchomienie zestawu hydroforowego kpl. 1
190 KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociagowychz rur stalowych o sr. nominalnej 50 mm, PN 16, 120°C
0130/06 szt. 6
191 KNNR 4 Manometr tarczowy 0+10 bar z kurkiem manometrycznymi rurka syfonowa
0531/02 szt. 2
192 | KNR-W 2-15 Przepustnica migdzykotierzowao $r.nom. 50 mm z sitownikiem
0520/04 szt. 1
193 KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociagowychz rur z tworzyw sztucznych (PP) o §r. nominalnej 40 mm,
0132/05 PN16, 120°C szt. 1
194 KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociagowychz rur z tworzyw sztucznych (PP) o $§r. nominalnej 32 mm,
0132/04 PN16, 120°C szt. 3
195 KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociagowychz rur z tworzyw sztucznych (PP) o §r. nominalnej 25 mm,
0132/03 PN16, 120°C szt. 3
196 KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociagowychz rur z tworzyw sztucznych (PP) o $§r. nominalnej 20 mm,
0132/02 PN16, 120°C szt. 5
197 KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociagowychz rur z tworzyw sztucznych (PP) o $§r. nominalnej 15 mm,
0132/01 PN16, 120°C szt. 12
198 KNNR 4 Termostatyczny zawor cyrkulacji c.w.u. o $r. nominalnej 20 mm, np typ HERZ-ZTB lub rownowazny
0132/02 szt. 2
199 KNNR 4 Zawory kulowe czerpalne ze ztaczka do we¢za o $r. nominalnej 15 mm - woda zimna
0135/01 szt. 1
200 KNNR 4 Proba szczelnosciinstalacji wodociggowychz rur zeliwnych, stalowychi miedzianychw budynkach
0126/04 niemieszkalnych(rurociag o $r. do 65 mm)
poz.163 8,8 m 8,8
razem m 8,8
201 KNNR 4 Proba szczelnosciinstalacji wodociggowychz rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
0127/01 prob. 1
202 KNNR 4 Proba szczelnosciinstalacji wodociaggowychz rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
0127/04 niemieszkalnych(rurociag o $r. do 63 mm)
poz.164+p0z.165+p0z.166+poz.167+poz.168+poz.169+poz.170+poz.171+poz.172+poz.173+poz.174+ m 490,2
poz.175+poz.176+poz.177+poz.178+poz.179+poz.180+poz.181+poz.182  490,2
razem m 490,2
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203 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociagowejw budynkach niemieszkalnych
0128/02
poz.200+p0z.202 499 m 499
razem| m 499
204 KNRO0-34 Izolacja rurociggéw $r.60 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej- jednowarstwowymigr.9
0101/05 mm
poz.163 8,8 m 8,8
razem m 8,8
205, KNRO0-34 Izolacja rurociggéw $r.63 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej- jednowarstwowymigr.9
0101/05 mm
poz.164 53 m 53
razem m 5,3
206 KNR0-34 Izolacja rurociagéw $r.54 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej- jednowarstwowymigr.9
0101/05 mm
poz.165 10,7 m 10,7
razem m 10,7
207, KNR0-34 Izolacja rurociagéw $r.42 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej- jednowarstwowymigr.9
0101/04 mm
poz.166 8,4 m 8,4
razem m 8,4
208 KNR0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej- jednowarstwowymigr.9
0101/04 mm
poz.167 12,2 m 12,2
razem m 12,2
209 KNRO0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej- jednowarstwowymigr.9
0101/04 mm
poz.168 322 m 32,2
razem m 32,2
210 KNR0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej- jednowarstwowymigr.9
0101/03 mm
poz.169 11,8 m 11,8
razem m 11,8
211 KNRO0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociagéw $r.54 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowe;j- gr.izolacji
0110/11 38 mm
poz.170 10,6 m 10,6
razem m 10,6
212 KNRO0-34 Izolacja rurociagéw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej- jednowarstwowymigr.30
0101/19 mm
poz.171 26,8 m 26,8
razem m 26,8
213 KNRO0-34 Izolacja rurociagéw $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej- jednowarstwowymigr.20
0101/11 mm
poz.172 42 m 42
razem| m 42
214 KNRO0-34 Izolacja rurociagéw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej- jednowarstwowymigr.20
0101/10 mm
poz.173 41,4 m 41,4
razem m 41,4
215, KNRO0-34 1zolacja rurociagéw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowejlaminowanej folig PE gr.20
0108/04 mm metodg izolowania po montazu rurociagu m 0,5
216 KNR0-34 1zolacja rurociagéw $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowejlaminowanej folia PE gr.13
0107/06 mm metodg izolowania po montazu rurociagu m 7,4
217, KNRO0-34 1zolacja rurociagéw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowejlaminowanej folia PE gr.13
0107/05 mm metodg izolowania po montazu rurociagu m 31,2
218 KNRO0-34 1zolacja rurociagéw $r.18 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowejlaminowanej folia PE gr.13
0107/05 mm metodg izolowania po montazu rurociagu m 37
219 KNRO0-34 I1zolacja rurociagéw $r.42 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowejlaminowanej folia PE gr.9
0107/04 mm metoda izolowania po montazu rurociagu
poz.174 0,5 m 0,5
razem m 0,5
220 KNRO0-34 Izolacja rurociagéw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowejlaminowanej folia PE gr.6
0107/02 mm metoda izolowania po montazu rurociagu
poz.175+poz.179-poz.215 3,6 m 3,6
razem m 3,6
221 KNRO0-34 I1zolacja rurociagéw $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowejlaminowanej folia PE gr.6
0107/02 mm metoda izolowania po montazu rurociagu
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poz.176+poz.180-poz.216 25,3 m 25,3
razem m 25,3
222 KNRO0-34 Izolacja rurociagéw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowejlaminowanej folia PE gr.6
0107/01 mm metodg izolowania po montazu rurociagu
poz.177+poz.181-poz.217 74 m 74
razem| m 74
223 KNRO0-34 I1zolacja rurociaggéw $r.18 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowejlaminowanej folia PE gr.6
0107/01 mm metoda izolowania po montazu rurociagu
poz.178+poz.182-poz.218 109,3 m 109,3
razem m 109,3
1.3.2. Instalacja hydrantowa
224 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowanych,na $cianach w
0106/06 budynkach niemieszkalnych m 35,4
225 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej32 mm o potaczeniach gwintowanych,na $cianach w
0106/04 budynkach niemieszkalnych m 39,9
226 | KNR2-05 Kostkrykcja wsporcza pod rurociagi montowane pod stropem
0208/05 t 0,1
227 KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociagowychz rur stalowych o sr. nominalnej 50 mm, PN16, 120°C
0130/06 szt. 2
228 KNNR 4 Zawor zwrotny antyskazeniowyrodziny EA o $r. nominalnej 50 mm
0130/06 szt. 1
229 KNR7-08 Czujnik przeptywu
0103/02 ukl. 1
230 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowew rurociagach stalowych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
0115/03 hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnymo $r. nominalnej 25 mm szt. 8
231 KNNR 4 Zawor hydrantowy o §r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie (ZAWOR W CENIE SZAFKI
0138/01 HYDRANTOWE]) (Wsp. do M=0) szt. 8
232 KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne kompletne z zaworem hydrantowym dn25, wezem potsztywnym30 m i
0142/01 pradownica kpl. 8
233 KNNR 4 Proba szczelnosciinstalacji wodociaggowychz rur zeliwnych, stalowychi miedzianychw budynkach
0126/04 niemieszkalnych(rurociag o $r. do 65 mm)
poz.224+poz.225 75,3 m 75,3
razem m 75,3
234 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociagowejw budynkach niemieszkalnych
0128/02
poz.233 75,3 m 75,3
razem m 75,3
235 Kalkulacja Badanie wydajnoscihydrantow
wlasna szt. 8
1.4. Bialy montaz
236 KNNR 4 Kurki kulowe katowe z filtrem 1/2"-3/8" - do baterii stojacych
0135/01
(22+3)*2 szt. 50
razem| szt 50
237 KNNR 4 Kurki kulowe katowe z filtrem 1/2"-3/4" - do pralki i zmywarki
0135/01
4+2 szt. 6
razem| szt 6
238 KNNR 4 Bateria umywalkowa jednouchwytowastojaca
0137/02 szt. 22
239 KNNR 4 Bateria zlewozmywakowajednouchwytowastojaca
0137/02 szt. 8
240 KNNR 4 Bateria zlewozmywakowajednouchwytowascienna
0137/01 szt. 3
241 KNNR 4 Bateria natryskowa jednouchwytowascienna z zestawem natryskowym przesuwnym
0137/08 szt. 6
242 KNNR 4 Umywalka z otworem dla niepetnosprawnych,z syfonem podtynkowym
0230/02 kpl. 1
243 KNNR 4 Umywalka poétokragta 55 cm z otworem, z potsyfonembutelkowym
0230/02
19-3 kpl. 16
razem| kpl. 16
244 KNNR 4 Pétpostumentumywalkowy
0230/05 kpl. 16
245 KNNR 4 Umywalka blatowa z otworem, z syfonem chromowanym
0230/02 kpl. 2
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246 KNR Stelaze montazowe podtynkowe do umywalki
2-15/GEBERIT
0102/03 kpl. 3
247 KNR Stelaze montazowe podtynkowe do miski ustgpowej dla niepetnosprawnych
2-15/GEBERIT
0102/01 kpl. 1
248 KNR Stelaze montazowe podtynkowe do miski ustgpowej
2-15/GEBERIT
0102/01 kpl. 15
249 KNR Urzadzenia sanitarne na elemenciemontazowym - umywalka potokragta 55 cm z otworem
2-15/GEBERIT
0104/03 kpl. 3
250 KNR Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustgpowa wiszaca dla niepetnosprawnych
2-15/GEBERIT
0104/01 kpl. 1
251 KNR Urzadzenia sanitarne na elemenciemontazowym - miska ustgpowa wiszaca
2-15/GEBERIT
0104/01 kpl. 15
252 KNR Przyciski do sptuczek podtynkowych
2-15/GEBERIT
0105/01 kpl. 16
253 KNNR 4 Komora zlewowa ze stali nierdzewnej
0229/05 szt. 8
254 KNNR 4 Zlewozmywak stalowy nierdzewny jednokomorowy z ptyta ociekowa
0229/05 szt. 2
255 KNNR 4 Zlewozmywak stalowy nierdzewny 2-komorowy
0229/05 szt. 1
256 KNNR 4 Syfon zlewozmywakowypojedynczy
0218/02 szt. 8
257 KNNR 4 Syfon zlewozmywakowypojedynczy z przelewem
0218/02 szt. 2
258 KNNR 4 Syfon zlewozmywakowypodwojny
0218/03 szt. 1
259 KNRO0-35 Drzwi do natrysku stale z szybami ze szkta hartowanego + bodzik akrylowy kwadratowy o wym. 80x80
0125/07 cm kpl. 6
260 KNNR 4 Syfon nadstropowy brodzikowy
0218/02 szt. 6
1.5. Instalacja grzewcze
1.5.1. Instalacja centralnego ogrzewania
261 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewngtrznie o $r. zewngtrznej28 mm o potaczeniach
0405/06 zaciskowychna $cianach w budynkach m 24,8
262 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewngtrznie o $r. zewngtrznej22 mm o potaczeniach
0405/05 zaciskowychna $cianach w budynkach m 26,8
263 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewngtrznie o $r. zewngtrznej 18 mm o potaczeniach
0405/04 zaciskowychna $cianach w budynkach m 26,2
264 | KNR2-05 Kostkrykcja wsporcza pod rurociagi montowane pod stropem
0208/05 t 0,05
265 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT o ér. zewngtrznej20x2,0 mm o polaczeniach
0404/01 zaciskowychna $cianach w budynkach m 133,6
266 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT o ér. zewngtrznej 16x2,0 mm o polaczeniach
0404/01 zaciskowychna $cianach w budynkach m 248.,4
267 KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 20 mm, PN16, 120°C
0411/02 szt. 6
268 KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C
0411/01 szt. 2
269 KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznycho $r. zewn. 16 mm do grzejnikow dolnozasilanych
0429/01 kpl. 43
270 KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznycho $r. zewn. 16 mm do grzejnikow tazienkowych
0429/01 kpl. 1
271 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, dolnozasilane, z wktadka zaworowa
0418/03 termostatycznao wys. 900 mm i dtug. 400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FTV10-900/400 lub
roéwnowazny szt. 2
272 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane, z wktadka
0418/05 zaworowa termostatyczngo wys. 500 mm i dlug. 400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV12-500/400 lub réwnowazny szt. 1
273 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane, z wktadka
0418/07 zaworowa termostatyczngo wys. 900 mm i dlug. 800 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV12-900/800 lub rownowazny szt. 1
274 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane, z wktadka
0418/07 zaworowa termostatyczngo wys. 900 mm i dlug. 900 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV12-900/900 lub rownowazny szt. 1
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275 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane, z wktadka
0418/07 zaworowa termostatyczngo wys. 900 mm i diug. 1200 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV12-900/1200 lub réwnowazny szt. 1
276 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasilane, z wktadka
0418/05 zaworowa termostatyczngo wys. 400 mm i dlug. 500 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV22-400/500 lub réwnowazny szt. 1
277 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasilane, z wktadka
0418/05 zaworowa termostatyczngo wys. 400 mm i dlug. 800 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV22-400/800 lub réwnowazny szt. 1
278 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasilane, z wktadka
0418/05 zaworowa termostatyczngo wys. 400 mm i dlug. 900 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV22-400/900 lub réwnowazny szt. 7
279 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasilane, z wktadka
0418/05 zaworowa termostatyczngo wys. 400 mm i dlug. 1000 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV22-400/1000 lub rownowazny szt. 7
280 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasilane, z wktadka
0418/05 zaworowa termostatyczngo wys. 500 mm i dlug. 900 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV22-500/900 lub réwnowazny szt. 3
281 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasilane, z wktadka
0418/05 zaworowa termostatyczngo wys. 500 mm i dilug. 1000 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV22-500/1000 lub rownowazny szt. 3
282 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasilane, z wktadka
0418/07 zaworowa termostatyczngo wys. 900 mm i dlug. 700 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV22-900/700 lub réwnowazny szt. 1
283 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasilane, z wktadka
0418/07 zaworowa termostatyczngo wys. 900 mm i dlug. 800 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV22-900/800 lub réwnowazny szt. 2
284 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasilane, z wktadka
0418/07 zaworowa termostatyczngo wys. 900 mm i dlug. 900 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV22-900/900 lub réwnowazny szt. 3
285 KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, profilowane, z trzema konwektorami, dolnozasilane, z wktadka zaworowa
0418/09 termostatycznao wys. 400 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FTV33-400/1000 lub
roéwnowazny szt. 3
286 KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, profilowane, z trzema konwektorami, dolnozasilane, z wktadka zaworowa
0418/09 termostatycznao wys. 400 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FTV33-400/1200 lub
roéwnowazny szt. 1
287 KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, profilowane, z trzema konwektorami, dolnozasilane, z wktadka zaworowa
0418/11 termostatycznao wys. 900 mm i dtug. 500 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FTV33-900/500 lub
réwnowazny szt. 1
288 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, bez konwektora, dolnozasilane, higieniczne,z wktadka
0418/05 zaworowa termostatyczngo wys. 400 mm i dlug. 700 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV20-400/700 lub réwnowazny szt. 1
289 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, bez konwektora, dolnozasilane, higieniczne,z wktadka
0418/05 zaworowa termostatyczngo wys. 400 mm i diug. 1100 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV20-400/1100 lub rownowazny szt. 1
290 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, bez konwektora, dolnozasilane, higieniczne,z wktadka
0418/07 zaworowa termostatyczngo wys. 600 mm i dlug. 400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV20-600/400 lub rownowazny szt. 1
291 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, bez konwektora, dolnozasilane, higieniczne,z wktadka
0418/07 zaworowa termostatyczngo wys. 900 mm i dlug. 400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FTV20-900/400 lub réwnowazny szt. 1
292 KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o szerokosci 740 mm i wysokos$ci 1170 mm, np. typ B20-Slub rownowazny
0425/02 szt. 1
293 KNNR 4 SST.09.02.03. Zawory grzejnikowe odcinajace podwojne, katowe o $r.nom. 20 mm, np. typ RLV-KS lub réwnowazny
0412/02 (do grzejnikéw dolnozasilanych) szt. 43
294 KNRO0-35 SST.09.02.03. Glowice termostatycznez ograniczeniemtemperatury minimalnej do 16 °C, np. typ RAW-K 5135 lub
0215/04 réwnowazny (do grzejnikéw dolnozasilanych) szt. 43
295 KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne,katowe o $r. nominalnej 15 mm, np. typ RA-N lub rownowazny (do
0412/01 grzejnikow tazienkowych) szt. 1
296 KNNR 4 Zawory grzejnikowe powrotne, katowe o §r. nominalnej 15 mm, np. typ RLV-S lub rownowazny (do
0412/01 grzejnikow tazienkowych) szt. 1
297 KNRO0-35 SST.09.02.03. Glowice termostatycznez ograniczeniemtemperatury minimalnej do 16 °C, np. typ RAW-K 5115 lub
0215/04 réwnowazny (do grzejnikow tazienkowych) szt. 1
298 KNNR 4 Grzejnik konwektorowy elektryczny o mocy grzewczej2000 W, np. typ CWM 200 P lub réwnowazny
0431/03 szt. 1
299 KNNR 4 Proby szczelno$ciinstalacji c.o. z rur stalowych i miedzianychw budynkach niemieszkalnych
0406/02
poz.261+poz.262+poz.263 77,8 m 77,8
razem| m 77,8
300 KNNR 4 Proby szczelno$ciinstalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
0406/03 proba 1
301 KNNR 4 Proby szczelno$ciinstalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w budynkach
0406/05 niemieszkalnych
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poz.265+p0z.266 382 m 382
razem| m 382
302 KNNR 4 Plukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych
0128/02
poz.299+poz.301 459,8 m 459,8
razem m 459,8
303 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
0436/01 urz. 44
304 KNR-W2-16 Jednowarstwowaizolacja o grubosci 30 mm otulinami z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowa
0303/01 rurociagow o $r.zew.28 mm
poz.261*0.088*3.14 6,853 m2 6,853
razem, m2 6,853
305 KNR-W2-16 Jednowarstwowaizolacja o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowa
0303/01 rurociagow o $r.zew.22 mm
poz.262%0.062*3.14 5,217 m2 5,217
razem, m2 5,217
306 KNR-W2-16 Jednowarstwowaizolacja o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowa
0303/01 rurociagow o $r.zew.18 mm
poz.263*0.058*3.14 4,772 m2 4,772
razem, m2 4,772
307 KNRO0-34 Izolacja rurociagéw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowejlaminowanej folia PE gr.6
0107/01 mm metoda izolowania po montazu rurociagu
poz.265 133,6 m 133,6
razem m 133,6
308 KNRO0-34 Izolacja rurociaggéw $r.18 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowejlaminowanej folia PE gr.6
0107/01 mm metoda izolowania po montazu rurociagu
poz.266 2484 m 2484
razem m 248.,4
1.5.2. Instalacja ciepla technologicznego dla kurtyny powietrza i nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej
309 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewngtrznie o $r. zewngtrznej35 mm o potaczeniach
0405/07 zaciskowychna $cianach w budynkach m 4,2
310 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewngtrznie o $r. zewngtrznej28 mm o potaczeniach
0405/06 zaciskowychna $cianach w budynkach m 107,2
311 KNNR 4 Kurtyna powietrza z wymiennikiem wodnymi silnikiem EC, o mocy 15,0 kW i dtugo$ci2,0 m, np. typ
0432/03 WING W200 (EC) szt. 1
312, KNR7-08 Sterownik EC - do kurtyny powietrza
0301/02 ukl. 1
313 KNR7-08 Zawor 2-drogowy z sitonikiem - do kurtyny powietrza
0806/03 szt. 1
314 KNNR 4 Re¢czne zawory rOwnowazace ze ztaczkami pomiarowymii mozliwosciagnapelnieniai oproéznienia, z
0411/02 nastawa wstepna, figura prosta, o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 20 mm, kvs=6,6, np. typ
MSV-BD lub réwnowazny - do kurtyny powietrza szt. 1
315 KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 25 mm, PN16, 120°C - do
0411/03 kurtyny powietrza i nagrzewnicy centrali wentylacyjnej szt. 5
316 KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 25 mm, PN10, 120°C - do nagrzewnicy
0411/03 centrali wentylacyjnej szt. 1
317 KNNR 4 Filtry siatkowe do wody o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 25 mm - do nagrzewnicy centrali
0411/03 wentylacyjnej szt. 1
318 KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowymo $r.nom. 15 mm - do nagrzewnicy centrali
0412/06 wentylacyjnej szt. 2
319 KNNR 4 Zawory kulowe do wody z filtrem o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 15 mm - montaz pod
0411/01 odpowietrznikiemdo nagrzewnicy centrali wentylacyjne;j szt. 2
320 KNRO0-35 Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o parametrach: wydajnos¢ do 3,5 m3/h, wysokos¢
0208/01 podnoszeniado 6,0 m H20 i $r.nom. kroécow przytaczeniowych25 mm, np. typ Yonos PICO 25/1-6 lub
rownowazny - do narzewnicy centrali wentylacyjnej szt. 1
321 KNR7-08 Montaz zaworéw 2-drogowych (dostawa z centrala wentylacyjna) (Wsp. do M=0) - do nagrzewnicy
0806/03 centrali wentylacyjnej szt. 1
322 KNNR 4 Manometr tarczowy 0+6 bar z kurkiem manometrycznymi rurka syfonowa - do nagrzewnicy centrali
0531/02 wentylacyjnej szt. 3
323 KNNR 4 Proby szczelno$ciinstalacji c.o. z rur stalowychi miedzianychw budynkach niemieszkalnych
0406/02
poz.309+poz.310 111,4 m 111,4
razem m 1114
324 KNNR 4 Plukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych
0128/02
poz.323 111,4 m 111,4
razem m 1114
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325 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
0436/01 urz. 2
326 1 KNR-W 2-16 Jednowarstwowaizolacja o grubosci 30 mm otulinami z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowa
0303/01 rurociagow o $r.zew.35 mm
poz.309%0.095*3.14 1,253 m2 1,253
razem, m2 1,253
327 KNR-W 2-16 Jednowarstwowaizolacja o grubosci 30 mm otulinami z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowa
0303/01 rurociagow o $r.zew.28 mm
poz.310%0.088*3.14 29,622 m2 29,622
razem, m2 29,622
1.6. instalacja chlodnicza do centrali wentylacyjnej
328 KNR7-24 Agregat skraplajacy systemu VRF o mocy chtodniczej 15,0 kW, np. typ AOYG60LATT lub
0153/03 rownowazny szt. 1
329 KNR7-08 Modut sterowania agregatu do centrali wentylacyjnej,np. typ UTI-INV lub rownowazny
0301/02 ukl. 1
330 KNNR 4 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych w instalacjach freonowychpreizolowane fabrycznie o $r.
0306/03 zewn. 15,88 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych m 5,8
331 KNNR 4 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych w instalacjach freonowychpreizolowane fabrycznie o $r.
0306/01 zewn. 9,52 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych m 5,8
332 KNR7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczychfreonowycho wydajnosci 15.0 tys.kcal/h
0513/08 kpl. 1
333 KNR7-24 Proba szczelno$ciurzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 15.0 tys.kcal/h
0514/08 kpl. 1
334 KNR7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow czynnikiem chtodniczym-
0515/08 wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h kpl. 1
335, KNR7-24 Uruchomieniei uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h
0516/08 kpl. 1
1.7. Technologie kotlowni
1.7.1. Instalacja grzewcza — obieg kotla
336 KNNR 4 Gazowy wiszacy kociot kondensacyjny o mocy 91 kW (przy 80/60 °C) wyposazonyw: - modut
0503/04 hydrauliczny z pompa, - zawor bezpieczenstwa, - system powietrzno-spalinowe(pojedynczy), np. typ
Vitodens 200-W lub rownowazny szt. 1
337 Modut hydrauliczny ze sprzgglem kpl. 1
338 KNNR 4 Urzadzenie neutralizacyjne: - do kottéw kondensacyjnycho mocy 50 do 500 kW - z granulatem
0512/01 neutralizacyjnym (8 kg) kpl. 1
339 KNNR 4 Rurociagi z PVC o §r. zewngtrznej 32 mm taczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach
0110/03 niemieszkalnych- odprowadzeniekondensatu m 2,1
340 KNNR 4 Dodatki za podejscia odptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznychdo kotta o $r. zewngtrznej32 mm
0116/03 szt. 1
341 KNNR 4 Rozdzielacz zasilajacy z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm (z kro¢cami: 1xXDN32, 1xDN40)
0514/02 m 0,8
342 KNNR 4 Rozdzielacz zasilajacy z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm (z kro¢cami: 1xXDN32, 1xDN40)
0514/02 m 0,8
343 KNR7-12 Czyszczenieprzez szczotkowanie mechanicznedo drugiego stopnia czystoscirurociggéw o Srednicy
0103/05 zewngetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchniB)
0.076*(poz.341+poz.342)*3.14 0,382 m2 0,382
razem, m2 0,382
344 KNR 7-12 Odttuszczanie rurociagow
0105/04
poz.343 0,382 m2 0,382
razem, m2 0,382
345 KNR7-12 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymirurociagow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
0201/05
poz.343 0,382 m2 0,382
razem, m2 0,382
346, KNR7-12 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymii emaliami ftalowymi rurociagdw o srednicy
0210/05 zewngetrznej 58-219 mm
poz.343 0,382 m2 0,382
razem, m2 0,382
347 KNR-W 2-16 Jednowarstwowaizolacja o grubosci 60 mm otulinami z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowa
0304/07 rurociagow o $r.zew.76 mm
(poz.341+poz.342)*0.196*3.14 0,985 m2 0,985
razem, m2 0,985
348 | KNR2-05 Kostkrykcja wsporcza pod rozdzielacze
0208/05 t 0,05
349 KNNR 4 Filtroodmulnik z wktadem magnetycznymkotnierzowy o §r. nominalnej 65 mm, PN16, 150°C, np. typ
0527/03 TerFM lub rownowazny szt. 1
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350 KNNR 4 Manometr tarczowy 0+6 bar z kurkiem manometrycznymi rurka syfonowa
0531/02 szt. 3
351 KNNR 4 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowymo $r.nom. 15 mm
0412/06 szt. 2
352 KNNR 4 Zawor kulowy do wody z filtrem o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 15 mm
0411/01 szt. 2
353 KNNR 4 Kurek kulowy spustowy gwintowany o $r. nominalnej 20 mm
0411/02 szt. 2
1.7.2. Instalacja grzewcza — obieg przygotowania c.w.u.
354 KNRO0-35 Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o parametrach: wydajnos¢ 2,6 m3/h, wysokos$¢ podnoszenia
0208/01 40 kPa i $r. nominalnej kr6¢cow przylaczeniowych25 mm, np. typ MAXO 25/0,5-6 PN10 lub
roéwnowazny szt. 1
355 KNNR 4 Re¢czne zawory rOwnowazace ze ztaczkami pomiarowymii mozliwoscignapeknieniai oproéznienia, z
0411/04 nastawa wstepna, figura prosta, o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 32 mm, kvs=18,0, np. typ
MSV-BD lub réwnowazny szt. 1
356 KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 32 mm, PN16, 120°C
0519/04 szt. 3
357 KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 32 mm, PN10, 120°C
0519/04 szt. 1
358 KNNR 4 Manometr tarczowy 0+6 bar z kurkiem manometrycznymi rurka syfonowa
0531/02 szt. 1
359 KNNR 4 Termometr tarczowy 0-120°C
0531/01 szt. 2
360 KNNR 4 Kurek kulowy spustowy gwintowany o $r. nominalnej 15 mm
0411/01 szt. 2
1.7.3. Instalacja grzewcza — obieg grzewczy
361 KNR7-07 Pompa obiegowa podwodjna do centralnego ogrzewania o parametrach: wydajno$¢ 3,0 m3/h, wysoko$é
0102/01 podnoszenia 50 kPa i §r. nominalnej kro¢cow przytaczeniowych32 mm, np. typ Stratos MAXO-D
32/0,5-8 PN6/10 lub rownowazny kpl. 1
362 KNR7-08 Zawor trojdrogowy mieszajacy gwintowany o $r. nominalnej 32 mm, z sitownikiem elektrycznym230V
0806/03 szt. 1
363 KNNR 4 Regczne zawory rOwnowazace ze ztaczkami pomiarowymii mozliwoscignapeknieniai oproéznienia, z
0411/05 nastawa wstepna, figura prosta, o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 40 mm, kvs=26,0, np. typ
MSV-BD lub réwnowazny szt. 1
364 KNNR 4 Automatyczne zawory rOwnowazace z mozliwoscia pomiaru cisnienia, z kapilara, figura prosta, o
0411/03 potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 25 mm, kvs=4,0, np. typ ASV-PV 5-25 kPa lub
roéwnowazny szt. 2
365 KNNR 4 Zawory odcinajace z nastawa wstepna, z mozliwo$cig pomiaru ci$nienia, figura prosta, o potaczeniach
0411/03 gwintowanycho $r. nominalnej 25 mm, kvs=4,0, np. typ ASV-Ilub réwnowazny szt. 2
366 KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C
0519/05 szt. 2
367 KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 32 mm, PN16, 120°C
0519/04 szt. 2
368 KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 25 mm, PN16, 120°C
0519/03 szt. 4
369 KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 40 mm, PN10, 120°C
0519/05 szt. 1
370 KNNR 4 Manometr tarczowy 0+6 bar z kurkiem manometrycznymi rurka syfonowa
0531/02 szt. 1
371 KNNR 4 Termometr tarczowy 0-120°C
0531/01 szt. 2
372 KNNR 4 Kurek kulowy spustowy gwintowany o $r. nominalnej 15 mm
0411/01 szt. 2
1.7.4. Instalacja wody uzytkowej— obieg przygotowania c.w.u.
373 KNNR 4 Pojemnosciowypodgrzewaczc.w.u z wgzownica o poj. 500 dm3, np. typ AF 500/1M_B lub réwnowazny
0143/04 kpl. 1
374 KNNR 4 Membranowy zawor bezpieczenstwao parametrach: cisnienie otwarcia 6,0 bar, max. temp. pracy 110 °C,
0524/02 $r.nom. 20 mm, np. typ SYR 2115 lub réwnowazny szt. 1
375 KNNR 4 Cisnieniowenaczynie przeponowedo instalacji wody zimnej o parametrach: dop. cisnienie pracy: 10 bar;
0511/08 dop. temp. pracy naczynia: 70 °C; pojemnos¢ nom. 60 dm3, np. typ DT 60 z przytaczem Flowjet Rp 1
1/4" lub réwnowazny szt. 1
376 KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociagowychz rur stalowych o sr. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C
0130/05 szt. 1
377 KNNR 4 Kurki kulowe spustowe instalacji wodociagowychz rur stalowycho $r. nominalnej 20 mm
0130/02 szt. 1
1.7.5. Instalacja wody uzytkowej— instalacja wody cieplej
378 KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociagowychz rur stalowych o sr. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C
0130/05 szt. 1
379 KNNR 4 Termometr tarczowy 0-120°C
0531/01 szt. 1
1.7.6. Instalacja wody uzytkowej— instalacja wody cyrkulacyjnej
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380 KNRO0-35 Pompa cyrkulacyjna do cieptej wody uzytkowej o parametrach: wydajno$¢ 1,1 m3/h, wysokosé
0112/02 podnoszenia40 kPa i $r. nominalnej kro¢cow przytaczeniowych20 mm, np. typ Stratos PICO-Z 20/1-6
lub réwnowazny szt. 1
381 KNNR 4 Reczne zawory rOwnowazace ze ztaczkami pomiarowymii mozliwoscignapekieniai oproéznienia, z
0411/03 nastawa wstepna, figura prosta, o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 25 mm, kvs=9,5, np. typ
MSV-BD lub réwnowazny szt. 1
382 KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociagowychz rur stalowych o sr. nominalnej 25 mm, PN16, 120°C
0130/03 szt. 1
383 KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociagowychz rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm, PN10, 120°C
0130/03 szt. 1
384 KNNR 4 Filtry siatkowe instalacji wodociagowychz rur stalowych o §r. nominalnej 25 mm
0130/03 szt. 1
385 KNNR 4 Manometr tarczowy 0+10 bar z kurkiem manometrycznymi rurka syfonowa
0531/02 szt. 2
386 KNNR 4 Termometr tarczowy 0-120°C
0531/01 szt. 1
1.7.7. Uzupelnienie zladu grzewczego
387 KNNR 4 Stacja uzdatniania wody z cyfrowym sterowaniem obj¢tosciowymo maksymalne natgzenie przeptywu
0512/03 2,0 m3/h, np. typ Aquaset 1000-N lub réwnowazny kpl. 1
388 | KNR INSTAL Filtr mechaniczny z ptukaniem wstecznymo $r.nom. 25 mm
0111/03 szt. 1
389 KNNR 4 Wodomierz JS kontaktowy 3/4" o przeptywie4,0 m3/h
0140/02 kpl. 1
390 KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociaggowychz rur stalowycho $r. nominalnej 25 mm, PN16, 120°C
0130/03 szt. 5
391 KNNR 4 Zawor zwrotny antyskazeniowyrodziny CA o $r. nominalnej 25 mm
0130/03 szt. 1
392 Polaczenieroztaczne elastyczne szt. 1
393 KNNR 4 Manometr tarczowy 0+10 bar z kurkiem manometrycznymi rurka syfonowa
0531/02 szt. 3
394 KNNR 4 Kurki kulowe spustowe instalacji wodociagowychz rur stalowycho $r. nominalnej 15 mm
0130/01 szt. 2
395 KNNR 4 Lejki $ciekowe
0530/01 szt. 2
1.7.8. Uklad bezpieczenstwa— instalacja grzewcza
396 KNNR 4 Cisnieniowenaczynie przeponowedo instalacji grzewczycho parametrach: dop. ci$nienie pracy: 6 bar;
0511/02 dop. temp. pracy naczynia: 120 °C; pojemno$¢nom. 50 dm3, np. typ NG 50 lub rownowazny szt. 1
397 KNNR 4 Ztacze samoodcinajace do naczyn wzbiorczycho $r.nom. 20 mm np. typ SU R 3/4" lub rownowazny
0411/02 szt. 1
398 KNNR 4 Manometr tarczowy 0+6 bar bar z kurkiem manometrycznymi rurka syfonowa
0531/02 szt. 1
1.7.9. Uklad odprowadzenia spalin
399 KNNR 4 Montaz czopucha powietrzno-spalinowegoze stali kwasoodpornej, do kottéw kondensacyjnycho sr.
2302/01 150/100 mm m 1,2
400 KNNR 4 Montaz komina powietrzno-spalinowegoze stali kwasoodpornej, do kottow kondensacyjnycho $r.
2302/01 150/100 mm m 11,5
1.7.10. Wentylacja nawiewno-wywiewnaw pomieszczeniu kotlowni
401 | KNR2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodziedo 1000 mm - udziat
0103/03 ksztaltek do 65 % - kanal nawiewny typu Z o wym. 250x200 mm m2 3,2
402 | KNR2-17 Czerpnia $cienna prostokatna o wym. 250x200 mm - do kanatu nawiewnegotypu Z
0146/01 szt. 1
403 | KNR2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 250x200 mm - do kanatu nawiewnego typu Z
0138/02 szt. 1
404 | KNR2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej, kotowe, typ B/I o sr. 160 mm - udziat ksztattek do 35 % -
0113/02 kanat wywiewnyo $r. 160 mm m2 4,9
405 | KNR2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/II o $r. 160 mm - do kanatu wywiewnego
0149/01 szt. 1
406 | KNR2-17 Wywietrzak dachowy cylindrycznyo $r. 160 mm - do kanatu wywiewnego
0152/02 szt. 1
407 | KNR2-17 Kratka wentylacyjna stalowa okragta o $r. 160 mm - do kanatu wywiewnego
0140/01 szt. 1

1.7.11. Orurowanie kotlowni wraz z izolacja termiczna

408 Orurowanie kotlowni wraz z izolacja termiczna szt 1

1.7.12. Proba szczelno$ci, uruchomienie

409 KNNR 4 Préba szczelnosciuktadu kottowni

0528/03 szt. 1
410 KNNR 4 Uruchomieniekottowni c.o. - 2 osoby obstugi (Wsp. do R=0,5)

0529/02 szt. 1

1.7.13. Wyposazenie p.poz.
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411 Gasnica proszkowa ABC 6 kg szt 1
412 Koc gasniczy szt 1

1.7.14. AKPiA kotlowni
413 AKPiA kottowni kpl. 1
1.7.15. Koszty czynnoSci towarzyszacych
414 Koszty czynno$ciodbiorowych szt 1
415 Koszt wkonania instrukcji obstugi kottowni szt 1
416 Koszty szkolenia obstugi kottowni szt 1
1.8. Wewnetrznainstalacja gazu do kotlowni i kuchni
417 KNNR 4 Szafka gazowa o wym.40x40 cm - w celu zamontowania kurka gtownegoi zaworu
0142/01 elektromagnetycznego(dla kottowni i kuchni) kpl. 2
418 KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o polaczeniach gwintowanycho $r.nom. 32 mm - montaz w szafce gazowej (dla
0312/04 kottowni) szt. 1
419 KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o polaczeniach gwintowanycho $r.nom. 25 mm - montaz w szafce gazowej (dla
0312/03 kuchni) szt. 1
420 KNNR 4 Zawor odcinajacy, klapowy do wspotpracy z detektorami gazu, wyzwalany elektromagnetycznieo
0520/04 $r.nom. 50 mm, np. typ MAG-3 DN32 lub rownowazny - montaz w szafce gazowej (dla kottowni) szt. 1
421 KNNR 4 Zawor odcinajacy, grzybkowy do wspotpracy z detektorami gazu, wyzwalany elektromagnetycznieo
0312/03 $r.nom. 25 mm, np. typ ZB-25 lub rownowazny (dla kuchni) szt. 1
422 | KNR7-08 Modut sterujacy systemu ASBIG np. typ MD-2.ZA lub rownowazny (dla kottowni i kuchni)
0301/02 ukl. 2
423 | KNR AL-01 Zasilacz systemu ASBIG, np. typ PS-3 lub rownowazny (dla kottowni i kuchni)
0112/01 szt. 2
424 | KNR AL-01 Akumulator systemu ASBIG, np. typ AKU7 lub réownowazny (dla kottowni i kuchni)
0303/04 szt 2
425 KNR7-08 Detektor gazu (metan) systemu ASBIG, np. typ DG-14/N lub rownowazny (dla kottowni i kuchni)
0104/03 ukl. 2
426 | KNR 7-08 Detektor gazu (tlenek wegla) systemu ASBIG, np. typ DG-22/NL lub roéwnowazny (dla kottowni i
0104/03 kuchni) ukl. 2
427 | KNR7-08 Sygnalizacja akustyczno-optyczna,np. typ SL-21 lub réownowazny (dla kottowni i kuchni)
0402/05 ukt. 2
428 Okablowanie systemu ASBIG (dla kottowni i kuchni) kpl. 1
429 | KNR 7-08 Czujnik zaniku ciaggu kominowego dla okapu
0103/02 ukl. 1
430 KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o polaczeniach gwintowanycho $r.nom. 32 mm - montaz przy kotle w kotlowni
0312/04 szt. 1
431 KNNR 4 Filtry siatkowe do gazu o potaczeniach gwintowanycho $r. nominalnej 32 mm - montaz przy kotle w
0312/04 kotlowni szt. 1
432 KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o polaczeniach gwintowanycho $r.nom. 25 mm - montaz przy urzadzeniu
0312/03 gazowym w kuchni szt. 1
433 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. 32 mm na $cianach w
0304/04 budynkach niemieszkalnych m 10,5
434 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o §r.nom. 25 mm na $cianach w
0304/03 budynkach niemieszkalnych m 13,7
435| KNR7-12 Czyszczenieprzez szczotkowanie mechanicznedo drugiego stopnia czystoscirurociggéw o Srednicy
0103/04 zewngtrznejdo 57 mm (stan wyjsciowypowierzchni B)
(0.042*poz.433+0.035*poz.434)*3.14 2,89 m2 2,89
razem, m2 2,89
436 KNR7-12 Odttuszczanie rurociagow
0105/04
poz.435 2,89 m2 2,89
razem, m2 2,89
437| KNR7-12 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymirurociagow o $rednicy zewnetrznejdo 57 mm
0201/04
poz.435 2,89 m2 2,89
razem, m2 2,89
438 | KNR7-12 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymii emaliami ftalowymi rurociaggdw o srednicy
0210/04 zewngtrznejdo 57 mm
poz.435 2,89 m2 2,89
razem, m2 2,89
439 KNNR 4 Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzemw budynkach
0307/04 niemieszkalnych- ér. rurociagu do 65 mm prob. 2
440 | KNR-W 2-19 Rury ochronne o §r.nom. 50 mm - zabezpieczenierury wejsciowejdo budynku
0119/01 m 0,5
441 | KNR-W 2-19 Rury ochronne o §r.nom. 40 mm - zabezpieczenierury wejsciowejdo budynku
0119/01 m 0,5
1.9. Roboty ogélnobudowlane - bruzdy, otwoiry montazowe, przejScia p.poz. itp
442 Roboty ogolnobudowlane - bruzdy, otwoiry montazowe, przejscia p.poz. itp kpl. 1
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2. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

2.1. Kanalizacja deszczowa
443 Studzienka D-W DN1000 beton, h=1,2m, wtaz C250 kpl. 1
444 Studzienka D1-1 DN600 PVC, wtaz C250 kpl. 1
445 Studzienka D1-2 DN1000 beton, h=1,0m, wtaz C250 kpl. 1
446 Kanat PVC/PP Dn250 z wykonaniem m 24,5
447 Studzienka D2-1 DN600 PVC, wtaz C250 kpl. 1
448 Studzienka D2-2 DN600 PVC, wtaz D400 kpl. 1
449 Studzienka D2-3 DN1000 beton, h=1,0m, wtaz D400 kpl. 1
450 Studzienka D2-4 DN600 PVC, wtaz D400 kpl. 1
451 Studzienka D2-5 DN1000 beton, h=1,0m, wtaz D400 kpl. 1
452 Kanat PVC/PP Dn250 z wykonaniem m 63,6
453 Kanat PVC/PP Dn160 z wykonaniem (podejscia pod rynny plus ksztaltki)

5,5+8,3+8,4+3,9+3,3+3,3+6,8 m 39,5

razem m 39,5

454 Demontaz starej studni i utylizacja gruzu kpl. 1
455 Demontaz fragmentu starego kanatu deszczowegokd200 kpl. 1
456 Odtworzenie nawierzchni kpl. 1

2.2. Przylacze wody
457 Wilaczenie w istniejacy wodociag (nawiertka-zasuwa) kpl. 1
458 Studzienka SW DN1500, h=2,3m, wiaz D400 kpl. 1
459 Zestaw wodomierzowyz zaworem antyskazeniowym kpl. 1
460 Przewod wodociagowy De63mm z wykonaniem m 37,9
461 Odtworzenie nawierzchni kpl. 1
462 Przebiciai przejscia przez budynek kpl 1

2.3. Gaz (przylacze - instalacja)
463 Wiaczenie w istniejacy wodociag (nawiertka-zasuwa) kpl. 1
464 Przewdd gazowy De63mm z wykonaniem m 53,9
465 Szafka PRP lub pod GAZOMIERZ wraz z montazem kpl. 1

2.4. Kanalizacja Sanitarna (przylacze - zewnetrzna instalacja)
466 Wilaczenie w istniejacy kanat kpl. 1
467 Studzienka S1-1 DN600 PVC, wtaz C250 kpl. 1
468 Studzienka S1-2 DN600 PVC, wtaz D400 kpl. 1
469 Kanat PVC/PP Dn160 z wykonaniem

56,2+3,7 m 59,9

razem m 59,9

470 Separator ttuszczu z posadowieniem kpl. 1
471 Odtworzenie nawierzchni kpl. 1
472 Obstuga geodezyjna(za cato§¢ WOD-KAN-GAZ) kpl. 1
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. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1.1./Instalacja wentylacji mechanicznej

.1.1./Uktad nawiewno-wywiewnyNW-01

1.1./Uktad czerpny

1.2./Uktad nawiewny

1.3./Uktad wywiewny

1.4.|Uktad wyrzutowy

1.2.|Uktad wywiewny W-01

1.3./Uktad wywiewny W-02

1.4./Uktad wywiewny W-03

1.5./Uktad wywiewny W-04

1.6./Uktad wywiewny W-05

.1.7.|Uktady wywiewnez okapoéw

1.2./Instalacje odptywowe

1.2.1./Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.2.2.Instalacja kanalizacji thuszczowej

1.2.3./Instalacja odprowadzenia skroplin z agregatu skraplajacego

1.3./Instalacja wodne

1.3.1./Instalacja wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacyjnej

1.3.2./Instalacja hydrantowa

1.4. Bialy montaz

1.5./Instalacja grzewcze

1.5.1./Instalacja centralnego ogrzewania

1.5.2.|Instalacja ciepta technologicznegodla kurtyny powietrza i nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

1.6./instalacja chtodnicza do centrali wentylacyjnej

1.7.| Technologie kottowni

1.7.1./Instalacja grzewcza— obieg kotta

1.7.2./Instalacja grzewcza— obieg przygotowania c.w.u.

1.7.3.|Instalacja grzewcza— obieg grzewczy

1.7.4./Instalacja wody uzytkowej — obieg przygotowaniac.w.u.

1.7.5./Instalacja wody uzytkowej — instalacja wody cieptej

1.7.6./Instalacja wody uzytkowej — instalacja wody cyrkulacyjnej

1.7.7./Uzupelnienie ztadu grzewczego

1.7.8.Uktad bezpieczenstwa— instalacja grzewcza

1.7.9./Uktad odprowadzeniaspalin

1.7.10. Wentylacja nawiewno-wywiewnaw pomieszczeniukotlowni

1.7.11. Orurowanie kotlowni wraz z izolacja termiczng

1.7.12. Préba szczelnos$ci,uruchomienie

1.7.13./Wyposazeniep.poz.

1.7.14. AKPiA kottowni

1.7.15. Koszty czynnoscitowarzyszacych

1.8.\Wewnetrzna instalacja gazu do kottowni i kuchni

1.9./Roboty ogélnobudowlane- bruzdy, otwoiry montazowe, przejscia p.poz. itp

N

. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

2.1./Kanalizacja deszczowa

2.2./Przytacze wody

2.3./Gaz (przylacze - instalacja)

2.4. Kanalizacja Sanitarna (przylacze - zewngtrznainstalacja)

www.abakus.wroclaw.pl



