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LEGENDA - UWAGI OGOLNE

1. Rysunku nie skalowag.

2. Rysunki nalezy czyta¢ fgcznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami
innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.
4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi
Autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Niewskazane jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia ich

odniesien do architektury i pozostatych branz.

5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (réwniez te, ktdre stuzg jedynie zmianie technologii) powinny by¢ przedstawione
Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropw, wszystkie przebicia poréwnac¢ z projektem konstrukcji.

7. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.
8. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy niebedace oddzieleniem stref pozarowych nalezy wykona¢ w standardowych tulejach ochronnych.
9. Sposéb montazu rurociggéw winien by¢ potwierdzony przez Wykonawce instalacji z Konstruktorem budynku.

10. Kolor, wyglad i ostateczng lokalizacje elementéw widocznych uzgodni¢ z Architektem.

11. Wszelkie przywotane nazwy wtasne produktéw i materiatéw stuzg okresleniu pozadanego standardu. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatéw i urzadzen o parametrach niegorszych, niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

LEGENDA - OZNACZENIA RYSUNKOWE

instalacja grzewcza - grzejniki wodne - zasilanie
instalacja grzewcza - grzejniki wodne - powr6t
instalacja grzewcza - centrale wentylacyjne + kurtyny - zasilanie
instalacja grzewcza - centrale wentylacyjne + kurtyny - powrét
— — — — instalacja podstropowa

instalacja podposadzkowa / na wysokosci poditgczeniowej
grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym

pion instalacyjny ogrzewania grzejnikowego
(numer pionu / $rednica pionu)

pion instalacyjny ciepta dla central wentylacyjnych
(numer pionu / $rednica pionu)

Przedsiebiorstwo Ekologiczne "MARKQO" \S’
Marek Mastowski @/

nazwisko uprawnienia branza data podpis skala
projektowat | mgr inz. Lukasz Modlinski LOD/2038/PO0OS/13 | . .
opracowat | mgr inz. Pawet Ptaza inst. sanitame | 02.12.2019 1100
temat Dom Opieki nad Matkg i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy stadium
URZAD MIASTA LEGNICA Projekt
inwestor | PL, SLOWIANSKI 8 wykonawczy
59-220 LEGNICA
obiekt BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
adres LEGNICA, UL. PRZEMYSLOWA 5, OBREB FABRYCZNA DZ.690/1 nros.
ISW-123
tytutrysunku | INSTALACJE GRZEWCZE. RZUT PIETRA +2




