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wyazielenie kabin sanitarych przy salprzedszkoinej
PEYTA HPL ( WODOODPORNA ) GR. 11mm, KOLOR JASNY SZARY,:

OKUCIA | NOZKI ZE STALI MIERDZEWNES: SZTABKA ZAMYKAJACA: DRZW 7 ZAWASEW 90°
JACHOWANIE PRZESITY NAD POSADZKA — 20cm ; wysokoS¢ Scianek I drzwi 180cm

wydzielenie kabin sanitarnych przy sali przedszkoinej dla dzieci nigpefosprawnych
PrYTA HEL ( WODOODPORNA ) GR. 11mm, KOLOR JASNY SZARY:

OKUCIA | NOZKI ZE STALI MERDZEWNES SZTABKA ZAMYKAJACA: DRZM 7 ZAWASEW 90"
JACHOWANIE PRZESWITY NAD POSADZKA = 20cm ; wysokos¢ Scianek i drzwi 180cm

wydzielenie kabin sanitarnych przy sali przedszkolnes dia dzieci niepetnospramnych
PEYTA HPL ( WODOODPORNA ) GR. 11mm, KOLOR JASNY SZARY;

OKUGIA | NOZKI ZE STALI MERDZEWNES: SZTABKA ZAMYKAJACA: DRZW 7 ZAWASEM 90°
TACHOWANIE PRZESWITY NAD POSADZKA — 20cm ; wysokoS¢ Scianek i drzwi 180cm

wydzielenie kabin sanitarnych przy sali przedszkolnes dia dzieci nigpetnospramnych
PEYTA HPL ( WODOODPORNA ) GR. 11mm, KOLOR JASNY SZARY

OKUCIA | NOZKI ZE STALI NIERDZEWNE: SZTABKA ZAMYKAJACA; DRZW 7 ZAMASEM 90"
TACHOWANIE PRZESWITU NAD POSADZKA — 20cm ; wysokos¢ Scianek i drzwi 180cm

wydzielenie kabin sanitarnych przy sali przedszkolnes dia dzieci nigpetnospramnych
PEYTA HPL ( WODOODPORNA ) GR. 11mm, KOLOR JASNY SZARY

OKUGIA | NOZKI ZE STALI MERDZEWNES: SZTABKA ZAMYKAJACA:DRZW 7 ZAWASEM 90°
TACHOWANIE PRZESWTU NAD POSADZKA — 20cm ; wysokoS¢ Scianek i drzwi 180cm

Instalowac zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacyi

Instalowac zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacji

Instalowac zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacji

Instalowac zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacji

Instalowac zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacji
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