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ach  nad parterową  częścią budynku, w odległości do 8m od wyższej części
budynku projektuje się :

z konstrukcją w klasie odporności ogniowej R30
z przekryciem w klasie odporności ogniowej RE 30
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UWAGI:

1. Na dachu przewiduje się zwody poziome niskie - wykonane za pomocą drutu stalowego cynkowanego

Fe/Zn Ø 8 mm, prowadzone po attyce oraz po stropodachu

na uchwytach zamocowanych na powierzchni dachu.

2. W razie potrzeby instalację odgromową należy uzupełnić o zwody pionowe, dla ochrony wystających

elementów dachu oraz innych instalacji.

3. Wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się na dachu chronić  zwodami pionowymi.

4. Przewody odprowadzające należy połączyć z uziomem fundamentowym poprzez złącza kontrolne.

5. Złącza kontrolne montować na wys. 0,5m w puszkach probierczych.

6. Przewody odprowadzające należy prowadzić w rurkach ochronnych RO po

elewacji budynku.

7. Na etapie wykonywania instalacji zweryfikować przebieg instalacji - zachować

odstęp min. 0.75 m od urzadzeń elektrycznych.

LEGENDA:

Przewód odprowadzający instalacji odgromowej

Zwód poziomy - drut Fe/Zn Ø 8 mm
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RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

LEGNICA UIL.PRZEMYSŁOWA OBRĘB FABRYCZNA DZ.690/1

projektował mgr inż. Anna Rudzińska elektryczna
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opracował
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UWAGI:

1. Na dachu przewiduje się zwody poziome niskie - wykonane za pomocą drutu stalowego cynkowanego

Fe/Zn Ø 8 mm, prowadzone po attyce oraz po stropodachu

na uchwytach zamocowanych na powierzchni dachu.

2. W razie potrzeby instalację odgromową należy uzupełnić o zwody pionowe, dla ochrony wystających

elementów dachu oraz innych instalacji.

3. Wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się na dachu chronić  zwodami pionowymi.

4. Przewody odprowadzające należy połączyć z uziomem fundamentowym poprzez złącza kontrolne.

5. Złącza kontrolne montować na wys. 0,5m w puszkach probierczych.

6. Przewody odprowadzające należy prowadzić w rurkach ochronnych RO po

elewacji budynku.
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