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- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2 Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] [W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,20 Tak

2 Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] [W/m?K] spelniony
1 Dach D1 0,13 0,15 Tak

2. Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m=K] W/m2K] speMniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak

2. Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m*K] W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

/ Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol stﬁzﬁ][w Wsp. g WT2021 V\\I/\f_ﬁz%;g spetniony
[W/m?K] Upas 9
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do":j;gzy




2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc TReimin
1 Styczen 0,675
2 Luty 0,716
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,503
5 Maj 0,130
6 Czerwiec -0,690
7 Lipiec -2,943
8 Sierpien -1,688
9 Wrzesien 0,117
10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,677

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72



2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1

Miesiagc fRsimin
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,84



2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoélczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?*K)] frei frei>TRsimax Warunek

1 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,977 0,977 > 0,716 Spetniony
Dach D1 0,13 0,983 0,983 > 0,716 | Spetniony

3 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,27 0,965 0,965 > 0,844 Spetniony




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q.4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy O1. Kuchnia z jadalnig

Temperatura wewnetrzna strefy qi 18,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 170,0| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 5,5| Wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 28050000| J/K

Stata czasowa budynku t 29,3 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Grim 1,3 -

- aH 3,0 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,nan KWh/m-c

Miesigc I Il i v \% Vi Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 18| -08| 44| 81| 132| 165| 185| 17.8| 133| 93| 40| 17

zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tn, h| 744 | 672| 744 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qux=107Hy(q- 2667 | 2753 | 2286| 1688 | 997| 496| 220| 322| 950| 1568 | 2269 | 2682

Qe) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00{ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00 0,00

ogrzewanymi Qu=10""H,,"(q-

qi,yz)'tm kWh/m'C

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qun,+Q#z 2667 | 2753 | 2286 | 1688| 997 | 496| 220| 322| 950| 1568| 2269 | 2682

kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od | 4a761 1591 | 3050 | 4108 | 5353 | 5437 | 5768| 5161| 3214 | 2605| 1243 | 1187

nastonecznienia Qsq, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=qin' 10 Artr 696| 628| 696| 673| 696| 673| 696| 696| 673| 696| 673| 696

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qb= Quor Qs KWh/m-c 2072 | 2220| 3745| 4781 | 6049 | 6110 | 6464 | 5857 | 3887 | 3300| 1916 | 1882

9= Qi gn/ Qi 0.65| 0,66| 1,39| 2,53| 6,38 21'8 65,4 14281' 433| 1,92] 0,72| 058

3

H.1 0,62| 0,65| 1,03| 1,96| 4,45| 0,00| 0,00| 0,00, 3,12| 1,32| 0,65| 0,62

gha 0.65| 1,03| 1,96| 4,45 13'2 0,00| 0,00/ 0,00 76'§ 312| 1,32| 065

fum 1,00( 1,00( 0,42( 0,00 0,00( 0,00 0,00 0,00 O,00| 0,02 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | a5 | gg| 0.61| 0,38| 0,16| 0,05]-0,02| 0,01| 0,23| 0,48| 0,86| 0,90

zyskéw ciepta, hygn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qunin=Qrin - 1375114101 389,1 758/ 3 35| 0,03| 0,00| 0,00| 9,13| 23| 1037} 1519
141,50 11 5 55| ,05| ,86

hH,gn'QH,gn kWh/m‘C




Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacje 928| 958| 796| 587 347| 173 77| 112 331| 546| 790| 934

w miesigcu Que=107"H.e*(q-

Je)tm KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 3596 | 3712| 3082| 2275| 1344| 669| 296| 435| 1281|2114 | 3059| 3616

ogrzewanej w miesigcu

th:Qtr + Qv,e kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qune=S(Qunan), KWh/rok | 5949,6
Obliczenia zbiorcze dla strefy O3. Pokoje mieszkalne

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0f °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 590,0| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,0| Wim?

Pojemnosc cieplna budynku Cnm 97350000 J/K

Stata czasowa budynku t 56,5 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Grim 1,2 -

- aH 4,8 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunqn KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \Y \ Vi | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 18| -08| 44| 81| 13,2| 16,5 18,5| 17.8| 13,3 93| 40| 17

zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesiacu tm, h | 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qux=10°Hy*(q- 2443 | 2522| 2094 | 1546 913| 455| 201| 295| 870| 1436| 2078 | 2456

Qe) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00{ 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00{ 0,00 0,00/ 0,00| 0,00

ogrzewanymi Qu,,=10"H,(q-

Qiyz) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu+Qhzy 2443 | 2522| 2094 | 1546 913| 455| 201| 295| 870| 1436| 2078 | 2456

kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 822| 1028 | 2064 | 2970 | 4047 | 4133 | 4392 | 3788 | 2303 | 1647| 770| 699

nastonecznienia Qsq, kKWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=qin10°-Art, 2634 | 2379 | 2634 | 2549 | 2634 | 2549 | 2634 | 2634 | 2549 | 2634 | 2549 | 2634

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qurn=Qu+ Qi KWh/m-c 3455 3407 | 4697 | 5519 | 6680 | 6682 | 7026 | 6422 | 4851 | 4281| 3319| 3333

9v=Qugn/ Qe 053| 0,51| 085| 135| 2.76| 554| 1| 8.20( 2,10| 1,12 0,60| 0,51

OH.1 0,52 0,52 0,68 1,10 2,05| 0,00 0,00 0,00| 1,61| 0,86| 0,56| 0,52

OH2 0,52 0,68 1,10 2,05| 4,15 0,00 0,00 0,00| 5,15| 1,61| 0,86| 0,56

fim 1,00| 1,00| 1,00| 0,23| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,59| 1,00( 1,00

Wspétczynnik wykorzystania 0,98 0,98| 0,89| 0,69| 0,36| 0,18 0,08 0,12| 0,47| 0,78| 0,96| 0,98




zyskow ciepta, hygn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qipan=Qun - 312421 334112 1321 31211, 12,3 0.28| 0,00| 0,03 35,481 49306 23;? 324213

hH,gn'QH,gn kWh/m'C ’ ’ ’ ’ ’

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacje | 4034 | 4165| 3458 | 2553 | 1507 | 751| 333| 488| 1437| 2372 3432 | 4057

w miesigcu Que=10""H.e*(q-

Je)-tm KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 6477 | 6686 | 5552 | 4099 | 2420| 1205| 534 | 783| 2308|3808 | 5511|6513

ogrzewanej w miesigcu

th:Qtr + Qv,e kWh/m-C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qune=S(Qundn), KWh/rok | 14247,9
Obliczenia zbiorcze dla strefy O2. Biura

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 280,0| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7,4 Wim?

Pojemnosc cieplna budynku Cn 46200000 J/K

Stata czasowa budynku t 117,8] h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Grim 1,1 -

- aH 8,9 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \Y \ Vi | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 18| -08| 44| 81| 132| 165| 185| 17.8| 133| 93| 40| 17

zewnetrzna qge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Quy=10%H(q- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Qe) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00{ 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00{ 0,00 0,00/ 0,00| 0,00

ogrzewanymi Qu,,=10"H,(q-

Qiyz)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qup=Qu+Qrzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsq, kKWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=qin 10 Artr 1542 | 1392 | 1542 | 1492 | 1542 | 1492 | 1542 | 1542 | 1492 | 1542 | 1492 | 1542

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qitr= Qoo+ Qe KWhH/m-c 1542 | 1392 | 1542 | 1492 | 1542 | 1492 | 1542 | 1542 | 1492 | 1542 | 1492 | 1542

9H=Qurgn/ Qi 112| 097| 133| 1.79| 339| 658| '>3| 1071 344/ 202| 120 1,12




OH.1 1,05| 1,05| 1,15| 1,56| 2,59| 0,00| 0,00| 0,00| 2,73| 1,65 1,20 1,12
OH2 1,12 1,15| 1,56| 2,59| 4,98| 0,00| 0,00| 0,00| 6,95| 2,73| 1,65| 1,20
fum 0,43| 0,89| 0,00 0,00( 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
Wspotczynnik wykorzystania | o g41 91| 0,74| 0,56| 0,30| 0,15/ 0,07| 0,10| 0,29| 0,50| 0,75| 0,84
zyskéw ciepta, hygn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Quran=Crin - 13,1 2081 41.9) 4 04| 0,03| 0,00| 0,00| 0,00| 0,03] 2,05 482 7.
46 52 7 0 14
hH,gn'QH,gn kWh/m'C
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 1475| 1522| 1264 | 933| 551| 274| 122| 178| 525| 867| 1254 | 1483
w miesigcu Que=10""H.e*(q-
Je)tm KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1475| 1522 | 1264 | 933| 551| 274| 122| 178| 525| 867| 1254 1483
ogrzewanej w miesigcu
th=Qtr + QV,e kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qune=S(Qunan), KWh/rok 536,5
Budynek
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As Vv qi cieplo Qune
strefy
- m? m® °C kWh/rok
1 O1. Kuchnia z jadalnig 170,00 570,00 18,0 5949,57
2 03. Pokoje mieszkalne 590,00 1500,00 20,0 14247,86
3 02. Biura 280,00 840,00 20,0 536,54
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu . [kWh/rok] 20733,96




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw g

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek
Ciepto wlasciwe wody, c. 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, ks 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 1040,00 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 3,75 dm?/(m?edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 31313,44 kWh/rok




5)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek

Nazwa zrédia

Kottownia gazowa

Nr zrodia

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
ziemny

ku - Gaz

Wspotczynnik Wi 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qi na 20733,96 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C)
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

0 mocy

Sprawnos¢ wytwarzania hyg

0,93

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji hye

0,90

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

z

Sprawnosé przesytu hyg

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hy s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hywt | 0,80 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom 1% 1701,18 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek

Nazwa zrédia

Kottownia gazowa

Nr zrodia

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Quw ng 31313,44 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50

kW

Sprawnos¢ wytwarzania hw,g

0,93

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi

przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesyltu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hy g

0,90

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnosé akumulacji hw s 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwt | 0,80 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepomwe% 363,58 kWh/rok




7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Budynek
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodfa Nazwa zrédta Qun Q«n QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kottownia gazowa 20733,96 |25803,92 |33487,85
Suma 20733,96 |25803,92 |33487,85
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodfa Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kottownia gazowa 31313,44 | 39380,55 |44409,35
Suma 31313,44 | 39380,55 |44409,35
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 50,05 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+QxwtEeipom) / At 64,66 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp1+Qp.w 77897,20 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
Q\a cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/ |74,90 kWh/(m?rok)
f

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A

1040,00

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej

EPH+W

75,00

kWh/(m %rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

100,00

kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok)

EPmax KWh/(m 2-rok)

Uwagi

74,90

100,00

Warunek spetiony




8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Creamany budynek

50 ;100 150 200 ;250 ,300 350 400 50 00 >500

T

Wymagansa dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [kKWh/rok]

1 Ogrzewanie 733,20

2 Wentylacja 967,98

3 Przygotowanie cieptej wody 363,58




10) Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet energii

Energia promieniowania stonecznego

Z uwagi na specyfike obiektu oraz usytuowanie jest mozliwosé wykorzystania energii promieniowania
stonecznego

w instalacji c.w.u., ale ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne i dtugi czas zwrotu, jest to nieoptacalne dla
inwestora.

Energia wiatru

Z uwagi na potfozenie geograficzne obiektu pozyskanie energii z tego zrodta jest niemozliwe. Lokalizacja
inwestycji nie stwarza odpowiednich warunkéw wiatrowych, dodatkowo elektrownie wiatrowe generujg znaczy
poziom hatasu, co bytoby ucigzliwe dla mieszkaricow w zwigzku z przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta
Ze wzgledu na brak statego zapotrzebowania na ciepto nie przewiduje sie wykorzystania uktadu kogeneracji.

Podsumowujac, ze wzgledu na:

- charakter oraz sposdb uzytkowania budynku — problem z rozbiorem oraz magazynowaniem energii
pochodzacej

z odnawialnych Zrddet, szczegdlnie w okresie letnim,

- dtugi okres zwrotu kosztéw inwestycyjnych zwigzanych z instalacjg wykorzystujgcg odnawialne Zrédfa energii,
ktory

przewyzszatby okres trwatosci tej instalacji,

nalezy stwierdzi¢, ze nie ma obecnie mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $rodowiskowym indywidualnych odnawialnych Zrédet energii, takich jak: energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, ani zastosowania indywidualnej skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta

w projektowanym obiekcie.

Energia elektryczna dostarczana bedzie z sieci, a nie wytwarzana lokalnie — gtdwnie ze wzgledu na brak
mozliwosci na obiekcie a takze niskg optacalnosé. Wedtug informacji wytwoércy energii elektrycznej — jest ona w
pewnym stopniu wytwarzania przy udziale zrédet odnawialnych.

mgr inz. Lukasz Modlinski uprawniony
projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez

ograniczen nr upr. £tOD/IS/9937/13



