PODZIAt GEOTECHNICZNY

Zatacznik nr 1

Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie
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Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa do okreslenia obliczeniowych
parametrow geotechnicznych i do obliczen geotechnicznych na podstawie
normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7
Projektowanie geotechniczne Cze$é 1: Zasady ogdlne;
Zalacznik A (normatywny)

{1)P Przy sprawdzaniu stanu granicznego rownowagi (EQU), do oddzialywan naleZy stosowac
nastepujace wspdtczynniki czesciowe v

- VGudst do stalych nickorzystnych oddzialywan destabilizujacych;

- Viish do stalych korzysinych oddzialywan stabilizujacych;

- Vepau do zmiennych niekorzystnych oddziatywan destabilizujacych;
= Yopsh do zmiennych korzystnyeh oddziatywan stabilizujacyeh.

Tablica A. 1 — Wspdlczvaniki czesciowe do oddzialvwan (yg)

ODDZIALYWANIE SYMBOL WARTOSC
Miekorzystne destabilizujace BLER T 1.1
Stale
Korzystne stabilizujace Yz 0.9
Niekorzystne destabilizujace Teyda 1.5
Zmienne
Korzysine stabilizujace Yl 0.0

(2} W przypadku wwzglednienia dolnego oszacowania oporu scinania, przy sprawdzeniu stanu
granicznego  rdwnowagi  (EQU), do  parametrdow  geotechnicznych naleizy  stosowaé  nastgpujace
wspOlczynniki cresciowe v

-V do tangensa kata tarcia wewngtrznego;

-V do spdjnosci efektywnej;

- Veu do wytrzymatosci na Scinanie bez odplywu;
- Yau do wytrzymatosci na Sciskanie jednoosiowe;
- ¥y do cigzaru objgtosciowego.

Tablica A.2 = Wspalcoyaniki czesciowe do parametrdw geotechnicznveh ()

PARAMETR GRUNTU SYMBOL WARTOSC
Kat tarcia wewngtrznego * Yo 1,25
Spdinose efekiywna Yo 1,25
Wytrzymalosc na scinanie bez odplywu Yeu 1.4
Wytrzymalosé na jednoosiowe sciskanie Yau 1.4
Cigizar objetosciowy ¥y 1.0

*wspotczynnik ten stosuje sig do wartodsc tan @
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A3 Wspdlczynniki  czesciowe  do  sprawdzania  standw  granicznych  nosnodci
konstrukcvinego (STR) i geotechnicznego (GEQ

A 3.1 Wspétczynniki czgsciowe do oddzialywan (yp) lub do efektow oddziatywan (yg)

{1)P Przy sprawdzaniu standw granicznych nosnodci: konstrukeyjnego (STR) i geotechnicznego (GEQ),
nalezy stosowac zestawy Al lub A2 wspdlczynnikéw czesciowych do oddziatywan (yg) lub do efektow

oddziabywan (ye):
- Vg do statych oddziatywan nieckorzystnych lub korzystnych;
-Yg do zmiennych oddzialywan niekorzystnych lub korzystnych.

Tablica A.3 — Wspatcoyaniki czesciowe do oddziatvwan (ve) lub efektéw odziatvwan {ye)

ZESTAW
ODDZIALYWANIE SYMBOL

Al A2
Nickorzystne 1,35 1.0

Stal fa
State Korzysine . 1.0 1.0
. Nickorzysine 1.5 1.3

Z Ta
rienne Korzystne 0.0 0.0

A 3.2 Wspdilezynniki czgsciowe do parametréw geotechnicznych (ym)

i 1)P Przy sprawdzaniu stanow granicznych nosnosci: konstrukeyjnego (STR) 1 geotechnicznego (GEO),
nalezy stosowad zestawy M1 lub M2 wspdlezynnikow ceesciowyeh do parametrdw geotechnicznych
(ke

-V do tangensa kata tarcia wewnetrznego;

-V do spdjnosci efektywnej;

- Yeu do wytrzymatosci na Scinanie bez odplywu;
“Yaqu do wytrzymalosci na sciskanie jednoosiowe;
-y do cigzaru objgtosciowego.

Tablica A4 - Wapdleoynniki czesciowe do parametrow geotechnicznvel ()

PARAMETR GRUNTU SYMBOL M ZESTAW M2

Kat tarcia wewnglrznego * Yo 1.0 1,25
Spajnosé efektywna Yo 1.0 1,25
Wytreymatosé na scinanie bez odphywu Yeu 1.0 1.4
Wytrzymatosé na jednoosiowe sciskanie Tau 1.0 1.4
Cigzar objgtosciowy Ty 1.0 1.0

*wspilezynnik ten stosuje sig do wartosei tan ¢
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A 3.3 Wspilczynniki cze¢sciowe do oporu/nosnosci (yg)
A 3.3.1 Wspolczynniki czesciowe nosnosci dotyczace fundamentéw bezposrednich

(1P W przypadku fundamentdw bezposrednich, przy sprawdzaniu standw  granicznych nosnosci;
konstrukeyjnego (STR) 1 geotechnicznego (GEQ), nalezy stosowad nasigpujace zestawy R1, R2 lub R3

wspolczynnikdw czesciowych do parametréw oporu (nosnosci) (ve):

- VR do nosnosci podloza;
= VR do oporu na przesunigeie,

Tablica A.5 — Wspdlczyvaniki czgiciowe do opornfmosnosct (yg) dotvezgee fundamentdw bezposrednich

. . . FESTAW
NOSNOSC SYMBOL
Rl R2 R3
Nosnosé podioza Ve 1.0 1.4 1.0
Przesunigcie (poslizg) Vi 1.0 1.1 1.0
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