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Czesé 1
Dokumentacja Badan Podtoia Gruntowego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacj¢ Badan Podtoza Gruntowego wykonano na zlecenie firmy ,,INWOD” Inzynieria
Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory mgr inz. Waldemar Eagiewka ul. Szkolnal9b 73 - 108
Kobylanka

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. ZAKRES PRACI WYKORZYSTANE MATERIALY

Dokumentacja badan podtoza gruntowego zgodnie z Rozporzadzeniem wykonywana dla ustalenia
warunkow geotechnicznych podioza, zawiera opis badan polowych i laboratoryjnych (metodyke oraz
wyniki) oraz model geologiczny przedstawiony w formie przekroju geotechnicznego wraz z podaniem
parametrOw geotechnicznych geotechnicznych oraz zestawienia wyprowadzonych parametréw
geotechnicznych dla poszczeg6lnych warstw).
Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza, ocena warunkéw gruntowo-
wodnych dla projektu ,,Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie:
— wykonanie wiercen badawczych,
— wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujgcych dokumentowane podtoze,
— analiz¢ wytrzymatosciowg podtoza, wnioski i zalecenia.
Prace terenowe prowadzone byly w czerwcu 2020 r. Na dokumentowanym terenie wykonano 2 otwory
badawcze matosrednicowe do glebokosci 2 m p.p.t. Laczny metraz otworéw wynioést 4,0 mb. Otwory
wykonano recznym systemem udarowo-okretnym. Lokalizacje otwordw przedstawiono na mapach
dokumentacyjnych. Do opracowania dotaczono karty dokumentacyjne otwordéw badawczych.
Ze wzgledu na cel badan badania probki gruntu poddano analizie makroskopowej, ktore objety:
— okreslenie rodzaju gruntu,
— okreslenie wilgotno$ci naturalnej gruntow,
— okreslenie zaggszczenia metodg posrednig na podstawie oporu swidra,
— okreslenie rzgdnej zwierciadla wody gruntowe;j.
Niniejsza Dokumentacje, w ktorej przedstawiono model podloza gruntowego oraz jego parametry
geotechniczne opracowano zgodnie z normami:
1. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego
3. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.
4. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

3. OPIS TERENU
Projektowana inwestycja znajduje si¢ na osiedlu Pogodno w Szczecinie. Ulica przebiega na
potudnie od ulicy Mickiewicza. Na obszarze tym dominuje mieszkalna zabudowa przedwojenna.
Zgodnie z podzialem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie obszaru
badan przedstawia si¢ nastepujgco:
- 31 prowincja Niz Srodkowoeuropejski
— 313 podprowincja Pobrzeza Potudniowobaltyckie
— 313.2-3 makroregion Pobrzeze Szczecinskie
— 313.26 Wzniesienia Szczecinskie
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Rys. 1. iokizaéja obszaru badan

4. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA PODLOZA

RzeZba obszaru w rejonie badan jest wynikiem procesdéw, zachodzacych w koncowej fazie
deglacjacji ladolodu zlodowacenia pétnocnopolskiego (baltyckiego). Omawiany teren potozony jest na
obszarze wysoczyzny morenowej na ktorej rozwinal si¢ pagér kemowy. Wysoczyzna morenowa oraz
pagér powstaly podczas rozwoju 1 zaniku lgdolodu ze zlodowacenia $rodkowopolskiego. Pagor
kemowy zbudowany jest gtéwnie z piaskoéw 1 zwirOw.
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Podczas prowadzenia prac badawczych (czerwiec 2020) wody gruntowej do glebokosci
rozpoznania nie nawiercono.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy uzna¢, ze podloze projektowanej inwestycji
zbudowane jest z materialdbw pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego. Sa to grunty
niespoiste. Podtoze nalezy wuzna¢ za nos$ne. Grunty niespoiste wystepuja W stanie
sredniozageszczonym Ip=0,5. Na terenie tym mozna rowniez spodziewac si¢ réznego rodzaju nasypow
niekontrolowanych powstalych zaré6wno podczas budowy budynkéw jak i1 uktadania uzbrojenia
podziemnego.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

warstwa I — Piaski drobne sredniozaggszczone



warstwa Il — Piaski $rednie i grube o uog6lnionym stopniu zageszczenia Ip=0,5

Pozostale parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w zalgczniku
podziat geotechniczny, parametry wyprowadzono na podstawie ogolnych zaleznosci. Zasigg
poszczegdlnych warstw przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych.

6. WNIOSKI I ZALECENIA

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono, ze:
1. Na obszarze badan strefe przypowierzchniowg budujg grunty niespoiste pochodzenia
lodowcowego

2. W trakcie wykonywania wiercen (czerwiec 2020 r.) wody gruntowej do glebokosci
rozpoznania nie nawiercono

3. Podloze nalezy uzna¢ za no$ne

4. W strefie przypowierzchniowej nalezy spodziewac si¢ materialdw nasypowych w tym nasypow
gruzowych



Czes¢ IT
Opinia geotechniczna
1. WSTEP

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Rozporzadzenie) Opini¢ geotechniczng opracowuje si¢ dla obiektéw budowlanych
wszystkich kategorii geotechnicznych. Opracowanie takie ma na celu ustalenie przydatno$ci gruntow
na potrzeby budownictwa oraz okreslenie kategorii geotechnicznej planowanego obiektu.

Planowana inwestycja obejmie przebudowe sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie.
W ramach inwestycji planowana jest przebudowa sieci wodociggowe] wraz z przylaczami i
hydrantami.

2. PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Na podstawie wykonanych badan (zestawionych i opisanych w czesci I niniejszego opracowania)
wiadomo, ze podtoze w miejscu projektowanego wodociggu zbudowane jest z gruntow pochodzenia
kemowego 1 s3 to piaski drobne oraz srednie/grube.

Uwzgledniajac charakter prac, roboty ziemne zwigzane z wykopem i instalacyjnym i zasypaniem, do
zasypywania wykopu nadajg si¢ nawiercone grunty.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZA

Zgodnie z cytowanym we wstepie Rozporzadzeniem warunki gruntowo-wodne dla omawianego ternu
nalezy uzna¢ za proste, natomiast kategorie obiektu geotechnicznego nalezy uzna¢ za drugg.
Potwierdzenia kategorii geotechnicznej powinien wykona¢ projektant zgodnie z zapisami  §4 pkt 4
Rozporzadzenia.

Opracowatl:



