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IV KOPIE DOKUMENTOW FORMALNYCH I UZGODNIEN TECHNICZNYCH
Warunki Ogoélne i Techniczne przytaczenia do urzadzen wodociggowych nr TT -410/MR/062883/19 z
dn. 13.12.2019r.,

Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy MODGiK.354.3783.2019,

Odpis protokotu nr 429/2020 z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu wydana przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szczecinie z dnia
28.05.2020r.,

Decyzja wydana przez Zarzad Drég i1 Transportu Miejskiego w Szczecinie, z dnia 07.07.2020r.
znak 11.DL.7024.394.2020.PK, (zalacznik graficzny do decyzji - piecz¢¢ na planszy ZUDP),
Uzgodnienie projektu przez rzeczoznawce¢ do spraw zabezpieczen p.poz. (uzgodnienie na planszy
ZUDP),

Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego ze ZWIK Szczecin

Opinia sanitarna wydana przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinie

V KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN Z IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

VI CZESC GRAFICZNA
Rys 1 Plan syt. — wys. skala 1:500
Rys 2 Profil podtuzny — wodociag gtéwnys; skala 1:100/250
Rys 3 Profil podtuzny — odej$cia boczne; skala 1:100/250
Rys 4 Schematy weztéw wodociggowych skala - -
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w specjalno$ci instalacyjnej przebudowy sieci
wodociggowe] w ul. Abramowskiego w Szczecinie.

Celem opracowania jest zgromadzenie dokumentacji formalno — technicznej niezbednej do uzyskania
zgloszenia rob6t i wykonania przedmiotowej inwestycji.
W zakres opracowania wchodza nastepujace elementy inwestycji:
- przebudowa wodociagu ¢125mm: ok. 186,0m
- przebudowa wodociagu ¢ 90mm: ok. 3,5m
- przebudowa przytaczy wodociggowych ¢ 63mm: ok. 8,0m
- przebudowa przytaczy wodociaggowych ¢ 40mm: ok. 9,5m
- przebudowa przylaczy wodociagowych ¢ 32mm: ok. 120,5m

Pod wzgledem formalno - prawnym inwestycja obejmuje dziatki geodezyjne wykazane na stronie
tytutlowej, bedace wlasnoscia Gminy Szczecin oraz wlasnos$cig prywatng.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

=  Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektéw wod. — kan., — ZWIK Szczecin,
wydanie VIII 2020r.

= Informacje uzyskane w Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji w Szczecinie.

= Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego wraz z Opinia Geotechniczng dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz Projektem Geotechnicznym, wykonana przez
Fundacj¢ Na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej; Czerwiec 2020r.

= Projekt odtworzenia nawierzchni

= Dokumenty formalne i uzgodnienia techniczne wymienione w cz¢sci I

= Ustawa nr 414 z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

= Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

=  Wizja lokalna w terenie.

= Narady techniczne, spotkania robocze.

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Pogodno — Mickiewicza - Poniatowskiego”
uchwalony przez Rade Miasta Szczecina UCHWALA NR X1V/422/07 z dnia 20 grudnia 2007r.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem obejmuje teren potozony przy ul. Abramowskiego, od ul. Mickiewicza
do ostatnich zabudowan. Obszar potozony jest w Szczecinie, w dzielnicy Pogodno. Planowana inwestycja
przebiega przez tereny zabudowane wzdluz ulic o charakterze osiedlowym, utwardzonych nawierzchnig
asfaltowa, plyta chodnikowa, kostka betonowa i kamienna, ptyta betonowa itp. i nieutwardzonych —
nawierzchnia gruntowa, zielence.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacje¢, cieptociagi, kable
energetyczne oraz kable telekomunikacyjne. Zasilenie w wode budynkéw potozonych przy ul.
Abramowskiego jest realizowane z istniejacego wodociagu zeliwnego/stalowego o $rednicy dn100.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu jest w peini zgodne z zapisami zawartymi w obowiazujacych
na przedmiotowym terenie Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

Zaprojektowano przebudowe istniejacej sieci wodociggowej w przewazajacym zakresie po trasie
istniejacych rurociggéw. Srednica projektowanej sieci wodociagowej w stosunku do Srednicy istniejacych
wodociagéw wykonanych z zeliwa szarego, stali zostanie zwigkszona do ¢ 125mm. Projektuje si¢ wodociag
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wykonany z PE RC. W ramach inwestycji projektuje si¢ rowniez przebudowe odejs¢ poszczegdlnych
budynkéw badz posesji o srednicy ¢ 63mm, ¢ 40mm oraz ¢ 32mm wraz z przebudowa czgSci instalacji
znajdujacych si¢ wewnatrz budynkéw. Wszystkie obecne podiaczenia boczne do istniejagcych wodociagéw
zostang zachowane. Rurocigg zaprojektowano wzdtuz pasa drogowego. Na bocznikach projektowanego
wodociagu w weztach W13a, W39, zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe DN 80 zel: podziemny
(W13a) oraz nadziemny (W39). Hydrant podziemny zostat zaprojektowany ze wzgledéw lokalizacyjnych tj.
blisko$¢ krawedzi jezdni, brak chodnikéw po obu stronach jezdni.

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa sktadajac si¢ z nastepujacych elementow:
- wodociag ¢125mm: ok. 186,0m
- wodociag ¢ 90mm: ok. 3,5m
- wodociag ¢ 63mm: ok. 8,0m
- wodociag ¢ 40mm: ok. 9,5m
- wodociag ¢ 32mm: ok. 120,5m
Suma: 327,5 m

Elementy inwestycji wnoszace zmiany do zagospodarowania terenu:
- hydrant nadziemny i podziemny

- skrzynki zasuwowe oraz hydrantowe zréwnane z nawierzchnia

- stupki i tabliczki lokalizacyjne uzbrojenia

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach wymienionych na stronie tytutowe;.

1.5. Warunki gruntowo - wodne

Na potrzeby niniejszej dokumentacji zostata sporzadzona dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym opracowane przez mgr inz. Stanistawa Majera. Na terenie
inwestycji zostaty wykonane 2 odwierty w lokalizacjach wskazanych na planie sytuacyjno — wysoko$ciowym.

Rzezba obszaru w rejonie badan jest wynikiem proceséw, zachodzacych w koncowej fazie
deglacjacji ladolodu zlodowacenia pdétnocnopolskiego (baltyckiego). Omawiany teren potozony jest na
obszarze wysoczyzny morenowej na ktdérej rozwinat si¢ pagér kemowy. Wysoczyzna morenowa oraz pagor
powstaly podczas rozwoju i zaniku ladolodu ze zlodowacenia Srodkowopolskiego. Pagér kemowy
zbudowany jest gtéwnie z piaskow i zwiréw.

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy uzna¢, ze podloze projektowanej inwestycji
zbudowane jest z materialéw pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego. Sg to grunty niespoiste.
Podloze nalezy uzna¢ za no$ne. Grunty niespoiste wystepujag w stanie $redniozageszczonym ID=0,5. Na
terenie tym mozna réwniez spodziewal si¢ réznego rodzaju nasypéw niekontrolowanych powstatych
zaréwno podczas budowy budynkéw jak i uktadania uzbrojenia podziemnego.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

warstwa I — Piaski drobne §redniozaggszczone

warstwa I — Piaski §rednie i grube o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID=0,5

Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwierdzi¢, iz podioze w miejscu
projektowanego wodociagu zbudowane jest z gruntéw pochodzenia lodowcowego i nasypoéw. Uwzgledniajac
charakter prac, warunki gruntowo — wodne uznaje si¢ za proste. Uwzgledniajac typ obiektu budowlanego
podtoze zakwalifikowano do II Kategorii Geotechnicznej.

1.6. Ochrona srodowiska

1.6.1. Mozliwe zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia i higieny

Projektowane sieci zgodne s3 z obowigzujagcymi normami, przepisami i ogdélnie akceptowanymi
zasadami wspdlczesnej wiedzy techniczne;.
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Podczas normalnej eksploatacji nie wystapia zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia i higieny.

1.6.2. Ochrona przed halasem

W fazie budowy zostanag dotrzymane normy $rodowiskowe emisji hatasu. W trakcie budowy wystapia
okresowe oddziatywania akustyczne powodowane praca maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych.
Oddziatywanie to obejmie jednak stosunkowo krétki okres czasu a przestrzenny zasieg oddzialywania
hatasu emitowanego przez pracujace maszyny i pojazdy dostawcze nie bedzie ucigzliwy dla §rodowiska.
Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu (o wysokim poziomie emisji hatasu) moga
powodowa¢ przekroczenia wartosci dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego prace te powinny by¢
prowadzone wyltacznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00).

W zwiazku z powyzszym mozna przyjac, ze halas ten nie bedzie uciazliwy dla $rodowiska ze
wzgledu na lokalny zasieg, jego okresowe oddziatywanie, realizacje przedsigwziecia w porze dziennej.

1.6.3. Odpady budowlane

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) —
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych, s3 to m.in.:

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérki drogi — (kod 17 01 01) — 160 Mg,

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04) — grunty z wykopow
zostang ponownie wykorzystane do wypetnienia uprzednio wykonanych wykopdéw,

- zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych
inne niz wymienione w 170106 — (kod 17 01 07) — 90 Mg,

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 170901, 170902 i 170903 —
(kod 17 09 04) — 75 Mg,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — (kod 20 03 01) — 40 Mg.

Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytwoérca odpadéw zobowigzany jest do:

- przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie odpadow,
informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi
odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopéw,

- przekazanie odpadéw specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne zezwolenia wymagane przez
ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajacym uprawnienia na odbidr i transport odpadéw,

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadéw.

1.6.4. Ochrona powietrza atmosferycznego

Dla ochrony powietrza atmosferycznego oddziatywanie na §rodowisko wystapi wytacznie w czasie
budowy inwestycji.

Najwicksza intensywno$¢ oddziatywania na Srodowisko bedzie miata miejsce przy przemieszczaniu
mas ziemi i wykonywaniu wykopéw. Uciazliwosci sa typowe dla okresu budowy i znikng wraz z
zakonczeniem prac inwestycyjnych.
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W fazie eksploatacji sieci wodociggowej nie wystapia zadne negatywne oddziatywania na powietrze
atmosferyczne.
1.6.5. Ochrona gleb, gospodarka humusowa

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowa, ktéra nalezy wykorzysta¢ przy
zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

Prowadzone roboty nie zmieniag stosunkow wodnych oraz nie spowoduja zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo — wodnego i pogorszenia jakosci wod gruntowych.

1.6.6. Kolizje z drzewami

Na trasie projektowanego kanatu nie ma koniecznosci usuwania drzew.

1.7. Ochrona osob trzecich

Projekt nie narusza interesOw oséb trzecich. Na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw
(warunki techniczne, przepisy przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony $rodowiska) stwierdza si¢, ze
przyjete rozwiazania projektowe nie ograniczaja mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci, a tym samym nie znajduja si¢ one w obszarze oddziatywania planowanej inwestycji.

1.8. Ochrona zabytkéw

Nie dotyczy terenu objgtego inwestycja.

1.9. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy terenu objgtego inwestycja.

1.10. Oddzialywanie inwestycji

Zakres oddzialywania inwestycji ograniczaé sie bedzie do miejsca wykonywania rob6t budowlanych
wskazanych na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

Powierzchnia terenu: 330m2.
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II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej potozonej przy ul. Abramowskiego w Szczecinie.

Projektowane wodociagi ¢125mm stanowig wodociagi rozdzielcze dla przedmiotowego terenu, z
ktérego woda bedzie przeznaczona na cele bytowo — gospodarcze oraz przeciwpozarowe. Wodociagi
zasilane jednopunktowo — z wodociagéw ¢180mm zlokalizowanej w ul. Mickiewicza.

Do projektowanej sieci wodociagowej projektuje si¢ odejscia boczne do poszczegdlnych budynkow,
w ktérych obecnie znajduje si¢ podiaczenie wody. W ramach zadania jest rdwniez wymiana armatury
znajdujacej si¢ wewnatrz budynkéw. Wszelkie obecne odejscia boczne, podigczenia do projektowanych
wodociagéw nalezy odtworzyc¢.

Wodociag przebiega¢ bedzie pod nawierzchnig utwardzona (asfalt, ptyty betonowe, plyty
chodnikowe, kostka betonowa i kamienna), a takze pod nawierzchnig nieutwardzong (szuter, zielenice). Po
wykonaniu prac przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni utwardzonej do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczegciem wykonywania inwestycji, na podstawie odrebnego projektu odtworzen nawierzchni.

- wodociag ¢125mm: ok. 186,0m
- wodociag ¢ 90mm: ok. 3,5m
- wodociag ¢ 63mm: ok. 8,0m
- wodociag ¢ 40mm: ok. 9,5m
- wodociag ¢ 32mm: ok. 120,5m

2.2, Zakres rzeczowy inwestycji

Nazwa elementu | Tlosé
Sie¢ wodociagowa

Wodocigg ¢ 125mm PE RC 186,0 m
Wodocigg ¢ 80mm zeliwo sferoidalne 35m
Odejscia boczne do posesji

Wodocigg ¢ 63mm PE RC 8,0 m
Wodocigg ¢ 40mm PE RC 9,5m
Wodociag ¢ 32mm PE RC 120,5 m
Armatura

Hydrant nadziemny @ 80 Zel. 1 szt.
Hydrant podziemny @ 80 zel. 1 szt.
Zasuwa ¢ 80 zel. 2 szt.
Obejma do rury zeliwnej ¢ 125/63 z zaworem DNS50 1 szt.
Obejma do rury zeliwnej @ 125/40 z zaworem DN32 2 szt.
Obejma do rury zeliwnej @ 125/32 z zaworem DN25 22 szt.
Kolano zeliwne kolnierzowe ze stopa ¢ 80 2 szt.
Kolano elektrooporowe ¢ 32 PE 90° 4 szt.
Kolano elektrooporowe ¢ 32 PE 45° 1 szt.
Kolano elektrooporowe ¢ 40 PE 90° 1 szt.
Kolano ¢ 125 zel. 90° 3 szt.
Kolano ¢ 125 zel. 11° 2 szt.
Trojnik kotnierzowy ¢ 100/80 Zel. 2 szt.
Tuleja kotnierzowa + kotnierz ¢ 125/ ¢ 100 4 szt.
Zaslepka kotnierzowa ¢ 100 Zel 1 szt.
ZYaczka rurowa ¢ 32mm 10 szt.
ZYaczka rurowa ¢ 40mm 2 szt.
Kréciec dwukotnierzowy ¢ 80 Zel. L=0,5m 1 szt.
Kréciec dwukotnierzowy @ 80 zel. L=2,0m 1 szt.
Zakres projektu wewnatrz poszczegélnych budynkéw prywatnych

Zestawy wodomierzowe bez wymiany wodomierza 12 kpl
Rura PE 32mm wewnatrz budynkéw z ksztattkami ok. 90m
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2.3. Rozwiazania techniczne

Rurociag wodociggowy realizowany bedzie w wykopie otwartym (wykorzystanie nowej trasy)
oraz z wykorzystaniem technologii bezwykopowej (utozenie wodociagu po istniejagcym ,,$ladzie”).

2.3.1. Opis zastosowanych materialow

Wszystkie materialty przewidziane do wbudowania, roboty i odbiér prac winny spetniaé
wymagania STWIORB.

Przyjeto rurociagi z PE100 RC, ze $cianka dwuwarstwowa na ci$nienie nominalne PN10 bar (1,0
MPa) SDR17, wraz z niezbednymi ksztattkami i tacznikami. Rury musza posiada¢ mozliwos¢ zgrzewania i
Iaczenia bez konieczno$ci zdejmowania warstwy zewngtrzne;j.

Dla zmiany kierunku przyjeto fabrycznie produkowane tuki Iub kolana. Zginanie rur na zimno
moze odbywa¢ si¢ tylko w temperaturach dodatnich a promien giecia nie moze by¢ mniejszy jak
dopuszczalny przez producenta rur.

Przyjeto system laczenia rur poprzez ztaczki elektrooporowe oraz potaczenia kotnierzowe (wedtug
instrukcji producenta rur).

Wiaczenia rur do istniejacych wodociagdéw zaprojektowano poprzez wezet W1. W wezle tym
nalezy pozostawic¢ istniejaca zasuw¢ dnl100 zlokalizowang na odejsciu w strone ul. Abramowskiego.

W miejscach prowadzenia rurociggu pod nawierzchnig utwardzong, roboty nalezy wykonywac
przy uzyciu technologii bezwykopowej. W tym celu zostaly zaplanowane lokalizacje komor
technologicznych poczatkowych i koncowych.

Wodociqgg — PE (odejscia boczne)

Odejscia boczne o $rednicy ¢ 32mm, ¢ 40mm 1 ¢ 63mm, zaprojektowano rur wodociagowych PE RC
100 SDR 11 w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem zgodnie z ISO 9002. Potaczenia
wykona¢ za pomoca muf elektrooporowych. Wiaczenia do projektowanej sieci wodociggowej nalezy
realizowac za pomocg obejmy do rur zeliwnych wraz z zaworem katowym.

Zestawy wodomierzowe

Projektuje si¢ przebudowe czesci instalacji wodociagowych znajdujacych si¢ wewnatrz budynkow,
na og6t w piwnicach. Wymianie podlega¢ bedzie armatura odcinajaca i kontrolna znajdujaca si¢ za i przed
wodomierzem giéwnym (zawory/zasuwy, zawory zwrotne, filtry). Istniejagce wodomierze nalezy pozostawi¢
w eksploatacji. Materiatl: stal, zeliwo oraz PE. Szczegdty — na rysunkach.

Armatura wodociggowa

Zasuwy odcinajace

Stosowa¢ zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG-40 w zabudowie dlugiej
z oryginalng obudowa teleskopowa zgodnie z ISO 9001. Do zasuw stosowa¢ skrzynki uliczne zeliwne duze
z deklem cigzkim. Skrzynki uliczne do zasuw, zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy oblozy¢
brukiem. Obudowa z polietylenu HDPE o wytrzymatosci na temperaturg +200°C, podstawa pod skrzynkg z
polietylenu HDPE przenoszaca obciazenie 40 T lub skrzynka zeliwna z uszczelka EPDM taczaca dekiel z
korpusem skrzynki. Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajac je w rurze
ochronnej PVC160 na dtugos$ci 0,60m. Skrzynki od zasuw zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy
obrukowaé min. 1,2m x 1,2m. W przypadku uszkodzonych skrzynek lub ich braku, nalezy wymieni¢ je na
nowe.

Hydranty
Na projektowanej sieci wodociagowej wykona¢ 2 odrzuty do projektowanych hydrantéw:

nadziemnego i podziemnego o $rednicy DN 80. Projektowane hydranty DN 80 mm z obudowg i glowica
wykonang z zeliwa sferoidalnego GGG-40 z powltoka epoksydowa, zaopatrzone w zasuwy odcinajace z
obudowa wyprowadzona do powierzchni terenu. W cze$ci nadziemnej - dodatkowa powloka
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zabezpieczajaca przed dzialaniem promieni UV. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym
zamkni¢ciu hydrantu. W potozeniach posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne. Wrzeciono i trzpien
uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej. Hydranty nalezy stosowal z obracang kolumna lub glowica,
zabezpieczone przed wyptywem wody przy ztamaniu hydrantu. Hydrant w cze$ci nadziemnej powinien
mie¢ wysoko$¢ ok Im, punkt tamania na wysokosci 10cm powyzej terenu. Glowica zamykajgca
dostosowana do kluczy normatywnych p.poz. W glowicy hydrantu — zwér napowietrzajacy. Uszczelnienia
hydrantu typu O-ring. Ztacza do weza strazackiego, nasada typu B(75) z aluminium — 2 szt. Kolor hydrantu
— czerwony.

Pozostate wymagania

Znakowanie rur i ksztaltek:

Armatur¢ i hydranty na sieci wodociggowej oznakowaé przy pomocy tabliczek informacyjne
zlokalizowanych na stupach zelbetowych lub ogrodzeniach poszczegdlnych posesji (za zgoda wilasciciela),
w sposob czytelny i trwaly zgodnie z PN-EN 545: 2010. Nalezy odtworzy¢ oznakowanie istniejacej
armatury wodociaggowej (stare zlikwidowac).

2.3.2. Wykonanie

Roboty ziemne
Wytyczenie trasy wodociggu wykonaé na podstawie zestawienia wspotrzednych charakterystycznych

punktéw geodezyjnych.
Wodociag nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym oraz metoda bezwykopowa.
Proponowany zakres rob6t wykopowych i bezwykopowych przedstawiono w cze$ci graficznej projektu.

Prace montazowe

Przed przystapieniem do robdt wykonawca zgtosi si¢ na rejon sieci wodociggowej i kanalizacji i
uzgodni termin dokonania inwentaryzacji uzbrojenia wod-kan w celu okreslenia ich stanu technicznego,
rejon II.

Na czas wymiany wodociagdéw nalezy zapewni¢ nieprzerwang dostawe wody do budynkéw

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736, a w szczegdlnoSci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkow
bezpieczenstwa pracy, a takze zgodnie z PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi — Przewody zewnetrzne” oraz PN-
EN 545 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagéw wodnych.

Przewiduje si¢ wykonanie wodociggu w wykopie otwartym badz z wykorzystaniem metody
bezwykopowe;j.

Wykop otwarty
Dla wodociggu uktadanego metoda tradycyjna w wykopie otwartym minimalna szeroko$¢ wykopu

winna wynosi¢ 0,80m. Wykopy otwarte nalezy realizowa¢ jako umocnione z petnym umocnieniem $cian.
Powierzchnia terenu wzdtuz wykopdw nie moze by¢ obcigzona w odlegtosci blizszej niz réwnej glebokosci
wykopu. Urobek z wykopéw nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby jego minimalna odlegto$¢ od skraju
wykopu byta réwna glebokosci wykopu. Odktad gruntu z wykopdéw na pobocze ulicy tak, aby umozliwiona
byta komunikacja na kazdym etapie prowadzonych prac.

Wykop pod rurociag w obszarze objetym zakresem opracowania nalezy wykonywa¢ sposobem
mechanicznym oraz r¢cznym. Wykop reczny nalezy realizowaé w sytuacjach:

- zblizen do istniejacego uzbrojenia

- skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem

- wlaczenia do istniejacej sieci

W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z
Projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania.

Szczegblng uwage zachowal przy wykonywaniu wykopéw w miejscach skrzyzowan i wzdluz
istniejacego uzbrojenia. W tych miejscach nalezy dokona¢ prébnego wykopu w celu ustalenia doktadnych
rzgdnych posadowienia.
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Metoda bezwykopowa

Na trasie projektowanego wodociagu w celu minimalizacji ingerencji w nawierzchnie utwardzone
oraz trudne uwarunkowania terenowe zaprojektowano wykonanie gazociggu metoda bezwykopowa. W tym
celu w punktach zatamania trasy (zgodnie z czgécig graficzng) zaprojektowano wykonanie komor
technologicznych ziemnych o wymiarach ok. 5,0m x 2,0m (z umocnieniem ich $cian) w celu umozliwienia
wykonania przewiertow sterowanych w odcinkach metoda crackingu. Metoda ta polega na przecigganiu
nowego wodociggu w miejsce istniejacego wodociagu. Laczenie poszczegdlnych odcinkéw przewodu
odbywac si¢ bedzie poprzez zgrzewanie w komorach montazowych. Po wykonaniu przewiertu sterowanego
1 polaczeniu poszczegdlnych odcinkéw rurociagu komory zostang zasypane, a teren zostanie przywrdcony
do stanu pierwotnego.

W celu unikniecia skutkéw uszkodzen mogacych zaistnie¢ przy przecigganiu nowego rurociggu
zaprojektowano zastosowanie rury wielowarstwowej RC (dwuwarstwowa o warstwach potaczonych
molekularnie) przeznaczonej do technologii bezwykopowych.

W przypadku wykopu otwartego ;przewody uklada¢ na gltebokosci ok. 1,40 m ponizej terenu
(wielkos¢ przykrycia). Uktad wysokosciowy jest wynikiem rozwigzan kolizji 1 powigzan proj. wodociagdéw
z projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Minimalna grubo$§¢ warstwy podsypki: 15cm. Material podsypki musi by¢ réwnomiernie
rozprowadzony w poprzek calej szerokosci wykopu i wyréwnany do spadku rurociggu. Materiatem
podsypki i obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czgstkach nie wickszych niz 20mm, material nie moze by¢
zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Zasypanie wykopu powyzej
warstwy ochronnej wykonywac¢ z wykorzystaniem gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on spetniat
warunki techniczne producenta rur. Materialem obsypki moze by¢ wytacznie grunt mineralny bez grud i
kamieni, drobno i $rednioziarnisty. Nalezy stosowa¢ grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie
Zg, Pog, wedtug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedlug ATV-A127). Zageszczenie
w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm za pomoca wylacznie zageszczarek typu lekkiego.
Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ [s>0.95. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po
obu stronach rury zwracajac szczegélng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W
trakcie zageszczania nalezy zachowywaé nalezyta staranno$¢ aby nie nastgpito przemieszczenie lub
podniesienie rury.

Nad rurg na wysokos$ci 20cm umiesci¢ tasm¢ lokalizacyjna.

Nie wyklucza si¢ rozbieznoSci pomiedzy przebiegami istniejacych wodociaggéw oznaczonych na
mapie z ich rzeczywistg lokalizacja. Dlatego tez nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zamontowania dwdéch
dodatkowych ksztattek o katach typowych w miejscu kazdego potaczenia projektowanego wodociagu z
istniejacym.

Stopien zageszczenia w tej strefie musi wynosi¢ Is>0.90 w przypadku uktadania rurociaggéw w
terenach zielonych, a w przypadku uktadania rurociagéw w ulicach zasypke nalezy zagesci¢ do 1s>0.95, a
ostatnig jej warstwe o grubosci okoto 0.5m do Is>1.0. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne
mozna uzywaé dopiero od warstwy powyzej 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwaé
wylacznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajac szczegdlng uwage na nienaruszenie stopnia
zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

Zasypki zageszcza¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , wedtug ktérej
w obrebie pasa drogowego wskaznik zageszczenia powinien 0siggna¢ wartosc:
- Is>1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
- Is>0,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
Wodociag nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazu wydana przez producenta oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” (COBRIT INSTAL).
Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem podda¢ prdbie szczelnosci na
ci$nienie 1,0 MPa, przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-91/B-10725.
Pod zasuwy oraz pod stopki tukéw zeliwnych (pod hydranty) wykona¢ podbudowy z betonu klasy
B25S.
Stosowa¢ wykopy ciagte - waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, umocnione.
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W przypadku stwierdzenia trudnych warunkéw gruntowych zastosowaé szalunek plytowy zamkniety lub
wbijane, stalowe $cianki szczelne.

W weztach nr W3, W4, W13, W35, W38 projektuje si¢ betonowe bloki oporowe wykonane z
betonu B20. Dla potrzeb projektu adaptuje si¢ projekt typowy KB8-4.11/2 Centrum Techniki Komunalnej "
Bloki oporowe na rurociggach tlocznych".

Ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu nad projektowanymi przylaczami
wodociggowymi, utwardzenia terenu, skarpy, nasadzenia, elementy malej architektury itp. wszystkie
przytacza w obrebie posesji prywatnych nalezy wykonywac przy uzyciu technologii bezwykopowej przy
zastosowaniu przebijaka pneumatycznego tzw. ,kreta”. Komory poczatkowe nalezy lokalizowa¢ od strony
wodociagu lub realizowac przebijanie od strony piwnic.

W ramach przebudowy zestawéw wodomierzowych znajdujacych si¢ wewnatrz budynkéw nalezy
zdemontowac¢ istniejacg armature¢ odcinajaca i przekaza¢ do ZWIK Szczecin. Wodomierze gtéwne nie
ulegaja wymianie.

Zestawy wodomierzowe montowac na konsolach i wykona¢ zgodnie z PN- ISO 4064-2+Ad1.
Przejscie rurociggu przez fundament, podtoge lub §Sciang za pomoca uszczelniajacej tulei przejSciowe;.
Elementy sa tak wykonane, ze po dokregceniu $ruby elastomer pecznieje i szczelnie wypelnia przestrzen
pomiedzy tuleja ostonowg (otworem w murze) a rurg przewodowa. Do zachowania 100% szczelnoSci
maksymalne odchylenia katowe osi rurociagu od osi otworu, nie moze przekroczyé 1,25°. Przejécie PE/stal
realizowa¢ poprzez zastosowanie mufy elektrooporowej z gwintem mosi¢znym.

Demontowang armatur¢ znajdujaca si¢ na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty, skrzynki do
zasuw itp.) nalezy przekaza¢ do ZWIK Szczecin.

Istniejace rurociagi wyltaczane z eksploatacji nalezy wykopaé i zutylizowa¢ w porozumieniu z
wlascicielem urzadzen.

Organizacja robét oraz tymczasowe zasilenie w wode
Przed wykonaniem przebudowy wodociagu nalezy zamkng¢ zasuwy przed i za przebudowywanym
odcinkiem. Na czas wykonywania inwestycji na poszczeg6lnych odcinkach nalezy przewidzie¢ wykonanie
tymczasowego zasilenia mieszkancéw w wodg. Proponuje si¢ wykonanie tymczasowych rurociagéw
utozonych naziemnie wykonanych z PE. W zwigzku z tym prace nalezy prowadzi¢ w okresie wiosna -
jesien.

2.3.3. Badanie szczelnosci, plukanie, dezynfekcja przewodow

Préby szczelnosci

Préby szczelno$ci wykonywa¢ sukcesywnie w miar¢ postgpu robdt zgodnie z wymaganiami PN-B-
10725:1997, w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych opracowanych przez
COBRTI Instal oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodéw cisnieniowych, wlasciwym ich zaslepieniu i
odstonieciu  wszystkich uszczelnianych zlaczy. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
szczegblowo przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

- przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno si¢ odbywac powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ poziom ci$nienia.

Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Plukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805. W szczegdlnosci:

- po zakonczeniu budowy sieci wodociagowej i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokonac¢ ptukania, uzywajac do tego czystej wody,
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- predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu,

- przewdéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna,

- przewody wodociagowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu,

- czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ minimum 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej
zwiazki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub réwnolegle
do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejagce wodociagi, kable, gazociagi
podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia
rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomie¢dzy kanalem a uzbrojeniem istniejacym wypetnié
mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ normy PN-76/E-05125
i PN-E-05100-1/98. Przy zblizeniu, kolizji z kablami elektroenergetycznymi prace ziemne prowadzi¢
recznie. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem
0,5m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia
i pod nadzorem ich wiascicieli.

O rozpoczeciu inwestycji i prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli
uzbrojenia. W  poblizu istniejagcego  uzbrojenia 1 przy skrzyzowaniu z nim prace
1 odbiory muszg by¢ prowadzone pod nadzorem i z udzialem wtasciciela danej sieci.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy wykona¢ rgcznie przekopy prébne w celu
doktadnego zlokalizowania 1 zniwelowania istniejacego uzbrojenia podziemnego. W przypadku
stwierdzenia istotnych rozbiezno$ci pomigdzy stanem rzeczywistym a przyjetymi rozwigzaniami w
projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru. Nalezy zapozna¢ si¢ i stosowaé wszystkie
zalecenia i uwagi zawarte w opinii koordynacji usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

2.3.4. Odtworzenie drog, chodnikéw i trawnikow

Naruszong nawierzchni¢ drég asfaltowych, a takze inne nawierzchnie utwardzone (kostka betonowa,
kostka kamienna, szutr itp.) - nalezy odtworzy¢ do stanu niezgorszego jak pierwotny zgodnie z wykonanym
projektem odtworzen nawierzchni.

W ramach odtworzenia nawierzchni drogowej asfaltowej nalezy na odpowiednio zageszczonym
podtozu wykona¢ 20cm warstwe podbudowy pomocniczej z kruszywa tfamanego #0/32mm, na ktérej nalezy
utozy¢ warstwe asfaltowa wigzaca z AC16W o grubosci 7cm, a nastgpnie warstwe asfaltowa $cieralng z
ACI11S o grubos$ci Scm.

W ramach odtworzenia nawierzchni wykonanej z kostki betonowej / kamiennej nalezy na
odpowiednio zaggszczonym podlozu wykona¢ 10cm warstwe z kruszywa tamanego #0/32mm odpowiednio
ubitg i wyréwnana, na ktdérej nalezy wykona¢ podsypke cementowo — piaskowa, na ktérej nalezy uktadac
kostke betonowg / kamienna z nalezyta starannoscia.

Naruszone wszelkie elementy zagospodarowania terenu (zwlaszcza przy posesjach), nalezy odtworzy¢
do stanu pierwotnego. Prace nalezy prowadzi¢ w zakresie minimalizujagcym prace odtworzeniowe.

Nalezy stosowac si¢ do wytycznych i zapiséw uzgodnieniowych z Zarzadca Drogi.

Naruszone nawierzchnie utwardzone nalezy odtwarza¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadce
projektem odtworzen nawierzchni, bedacym integralng cze$cia projektu.

2.3.5. Odwodnienia wykopow

Na podstawie wykonanych odwiertéw geologicznych stwierdza si¢ brak wystepowania wody
gruntowej na glebokosci wykonywania rob6t budowlanych. W przypadku jej natrafienia nalezy zastosowac
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zapuszczanie iglofiltréw w obsypce piaskowo — zwirowej wewnatrz umocnien wykopéw od poziomu
statycznego zwierciadta wody gruntowej. Glebokos$¢ zalozenia umocnien $cian wykopéw powinna siggaé
okoto 0,5m ponizej poziomu zapuszczenia iglofiltrow w celu zmniejszenia oddziatywania odwodnienia na
sasiednie obiekty.

2.3.6. Wykonanie tymczasowego wodociagu zasilajacego odbiorcow

Na czas wykonania przebudowy wodociagu nalezy bezwzglednie utrzymaé zasilenie w wode
odbiorcéw. Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z projektem organizacji ruchu. Lokalizacje
tymczasowych wodociaggéw nalezy uzgodni¢ z wlascicielem terenu, na ktérym zostang one utozone. W celu
utrzymania dostaw wody roboty nalezy wykonywa¢ odcinkowo, np. od wezla do wezta, tymczasowe
wodociagi stanowiace obejscie demontowanego odcinka wodociagu, tzw. by-pass. Sugeruje si¢ nastepujaca
kolejnos¢ przy wykonywaniu przetaczenia poszczegdlnych posesji: przebudowa odejscia bocznego do
budynku, wiaczenie odejScia bocznego do by-passa, wykonanie przebudowy wodociagu, wiaczenie odej$cia
bocznego do przebudowanego wodociagu.

Tymczasowe odcinki wodociggu (obejscia) nalezy wykona¢ z rur PE o $rednicy DN 80mm. Przed
wlaczeniem wody do tymczasowego wodociagu, rurocigg powinien by¢ przeptukany i zdezynfekowany, co
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wynikami badan wody. Wykorzystywanie tymczasowego wodociggu nie
moze spowodowa¢ zmian fizyko — chemicznych i bakteriologicznych wody w rurociaggu gtéwnym, jak
réwniez powinien utrzyma¢ normatywne parametry wody przekazywanej do odbiorcéw.

Tymczasowe rurociagi nalezy uktada¢ naziemnie w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz
niekontrolowane przemieszczenie. W przypadku konieczno$ci utozenia obejScia w miejscu przej$cia
poprzecznego przez jednie lub chodnik rurocigg nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznym od przejezdzajacych pojazdéw, np. stalowymi korytkami o przekroju trapezowym.
Uktadanie tymczasowego wodociagu musi si¢ odbywac¢ poza okresem, w ktérym moga wystepowaé ujemne
temperatury powietrza zewngtrznego.

2.3.7. Organizacja placu budowy oraz wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy

Roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej prowadzone beda w pasach drogowych ulic
miejskich, stanowiagcych wilasno$¢ miasta Szczecina oraz wiasno$¢ prywatng. Przewidywane w pasach
drogowych roboty wykonywane bgda w wykopie otwartym badz przy wykorzystaniu metody
bezwykopowej. Projekt zaklada czesciowe naruszenie konstrukcji drogowych. Prowadzone roboty
wymagac beda zajecia czesci lub catego pasa drogowego.

Ruch samochodowy wzdtuz ul. Abramowskiego, bedzie odbywat si¢ z wykorzystaniem zawezonego
pasa ruchu (potowa szerokosci jezdni).

Na czas prowadzenia rob6t obowigzywac bedzie tymczasowa organizacja ruchu opracowana przez
Wykonawce robot.

Ilo§¢ odcinkéw montazowych i ich dtugo$¢ wynikat bedzie z przyjetego harmonogramu robot.
Odcinki montazowe sa zalezne m.in. od lokalizacji komoér technologicznych dla wykonania przewiertu
sterowanego. Na odcinkach dla ktérych przebieg projektowej sieci wodociggowej umozliwia utrzymanie
cigglosci ruchu w czasie wykonywania robét, do oznakowania zastosowac¢ nalezy nastepujace znaki:

-Al2c i Al14 z kazdej strony odcinka,

-do zabezpieczenia wykopu bariery drogowe U 51,

-od strony najazdu pojazdéw bariere U 53

W przypadku niewystarczajacego istniejacego o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych w obszarze objetym
zakresem robdt nalezy zastosowaé dodatkowe §wiatla ostrzegawcze.

Wykonawca robdt wystapi na 21 dni przed zamierzonym zajeciem pasa drogowego do Zarzadcy z
wnioskiem o odpowiednie zezwolenie zalaczajac do niego harmonogram robdét.

Pozostate wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu:

- szerokos$¢ pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotowego nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m.

- pojazdy budowy nie moga zajmowac pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotowego,

- do oznakowania robét nalezy stosowa¢ znaki Srednie wykonane w technice odblaskowej, posiadajace
znak bezpieczenstwa B

- znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwaé¢ po kazdym etapie robét zgodnie z
planami oznakowania,
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- wszystkie elementy oznakowania musza odpowiada¢ przepisom zawartym w ,,Instrukcji oznakowania
rob6t prowadzonych w pasie drogowym”, ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” i ,,Prawie o ruchu
drogowym”

- w przypadku, gdy dany etap robo6t bedzie uniemozliwial dojazd do posesji nalezy poinformowaé o tym
uzytkownikéw posesji z odpowiednim wyprzedzeniem.

- znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni, na wysoko$ci min.
1,5m w przypadku znakéw podwdjnych i 2m w przypadku znakéw pojedynczych

- znaki umieszczone na zaporach U-53 i U-51 powinny by¢ w ten sposéb aby dolna krawedz znaku nie byta
nizej niz gérna krawedz zapory

Osoby wykonujace roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza barwy jaskrawej z odblaskami.

2.4. Uwagi

— Waszystkie zaistniale kolizje istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami nalezy
indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

— Na etapie wykonawstwa moze zaj$¢ konieczno$¢ przetozenia istniejgcego uzbrojenia.

— Ewentualna konieczno$¢ przetozenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego
z projektowanymi sieciami mozliwa bgdzie po dokonaniu odkrywki i okresleniu rzeczywistej rzednej
istniejagcego uzbrojenia.

— Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢, a w porze nocnej o$wietlic. W miejscach
przejs¢ dla pieszych i przejazdéw wykona¢ ktadki i mostki przejazdowe.

—  Wszelkie odstgpstwa od technologii zawartej w projekcie nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru, a w
sprawach zasadniczych z zespotem autorskim.

— Zakres robdt odwodnieniowych kazdorazowo ustala¢ z inspektorem nadzoru informujac inwestora o
ewentualnych skutkach finansowych.

— Zobowiazuje si¢ wykonawceg, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizowa¢ zgodnie z zasadami
minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, natomiast po zakonczeniu prac zwigzanych
z przedsigwzigciem przeprowadzi¢ jego rekultywacje.

— Po wykonaniu inwestycji nalezy wykonaé¢ geodezj¢ powykonawcza w ktérej odcinki wytaczone z
eksploatacji nalezy oznaczy¢ jako nieczynne a odcinki zlikwidowane nalezy usuna¢ z mapy, powyzsze dane
nalezy uaktualni¢ w systemie geodezyjnym GESUT.
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2.5. Wykaz wspélrzednych geodezyjnych punktéw charakterystycznych nowych
odcinkow sieci
Pkt X Y W22 5923084,28 546787472
W1 5923185,17 5467941,49 W22a 5923083,88 5467875,13
W2 5923181,12  5467939,00 W23 5923082,79 5467873,26
W3 5923170,13  5467933,60 W23a 5923077,31 5467878,82
W4 5923171,20 5467931,42 W24 5923079,27 5467869,81
W5 5923170,66 5467931,13 W24a 5923083,39 5467865,78
WS5a 5923174,16 5467923,67 W25 5923077,67 5467868,14
W6 5923157,79 546792498 W25a 5923081,76 5467864,12
W7 5923149,54 5467921,04 W26 5923068,07 5467858,42
W7a 5923149,27 5467921,66 W27 5923060,71 5467851,04
W8 5923142,65 5467917,71 W27a 5923053,73 5467857,84
W8a 5923142,86 5467917,36 W27b 5923052,19 5467856,26
W9 5923138,96 5467915,80 W27¢ 5923051,78 5467856,65
W9a 5923135,68 5467922,20 W28 5923058,12 5467848,47
W10 5923138,62 5467915,62 W28a 5923057,77 5467848,77
W10a 5923137,51 5467917,80 W29 5923052,51 5467842,60
Wil 5923135,07 5467913,63 W29a 5923053,12 5467842,01
Willa 5923135,22 5467913,36 W30 5923051,43 5467840,97
W12 5923132,93 5467912,59 W30a 5923058,10 5467834,71
W13 5923124,20 5467907,05 W3l 5923050,34 5467839,33
W13a 5923122,72 5467909,34 W32 5923045,40 5467834,41
W14 5923123,66 5467906,70 W32a 5923032,33 5467847,36
W1ld4a 5923123,94 5467906,23 W32b 5923024,01 5467855,60
W15 5923115,83 5467901,35 W32c 5923023,66 5467859,10
W16 5923112,31 5467898,94 W33 5923043,46 5467832,44
W16a 5923106,23 5467903,61 W33a 5923043,09 5467832,81
W17 5923109,30 5467896,88 W34 5923042,79 5467831,77
W17a 5923105,21 5467902,85 W34a 5923042,11 5467832,44
W18 5923107,33 5467895,37 W35 5923042,59 5467831,57
W18a 5923111,43 5467890,16 W36 5923042,74 5467831,42
W19 5923103,74 5467892,43 W36a 5923042,46 5467831,17
W19a 5923107,44 5467887,73 W37 5923044,00 5467830,15
W19b 5923109,11 5467889,04 W37a 5923044,21 5467830,35
W19c 5923109,43 5467888,63 W37b 5923049,13 5467825,54
W20 5923098,97 5467888,13 W38 5923044,15 5467830,01
W21 5923093,58 5467883,25 W39 5923043,45 5467829,30
Opracowat:

mgr inz. Adam Sterczak
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III. INFORMACJA BIOZ

3.1. Przedmiot, zakres i cel informacji

Przedmiotem informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia zwigzanych z planowana budowa
sieci wodociagowej jest zbior niezbgdnych danych projektowych dla Kierownika Robét do opracowania
planu BiOZ.

Zakres informacji obejmuje:

- charakterystyke rob6t budowlanych zwigzanych z inwestycja

- opis istniejgcych obiektéw budowlanych

- wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robét

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

- wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach (lub w ich poblizu) szczegdlnego zagrozenia
zdrowia

3.2. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji

Lp. Zakres robot / obiekt Elementy robét

Roboty ziemne — wytyczenie trasy rurociagdw, wykonanie
wykopow

Montaz rurociggdéw

Wykonanie odcinkéw
1 | rurociagéw

wodociagowych - y
asowy Zasypanie wykopow
2 Odtworzenie Wyréwnanie terenu, odtworzenie nawierzchni gruntowej i
nawierzchni utwardzone;.

3.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Objety opracowaniem teren charakteryzuje si¢ zabudowa niska (domy jednorodzinne i
wielorodzinne)

Inwestycja jest zlokalizowana w pasach drég gminnych i prywatnych.

Na terenie przewidywanych robdt wystepuja obiekty zwiazane z infrastruktura podziemna tj. sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodno- kanalizacyjne, gazowe, cieptociagi, $wiattowody a
takze naziemne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

3.4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowa ludzi
Ulice 1 drogi — w szczegblnoSci o duzym nat¢zeniu ruchu, wyst¢puje zagrozenie potracenia
pracownika przez jadacy samochdd, podczas prowadzenia rob6t w ich poblizu.
Uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych kanatéw kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem),
gazociggléw (zagrozenie wybuchem, zatruciem).
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3.5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 — stopniowag przewidywanych obrazen:

zagrozenie duze ( np. $mier¢, cigzkie obrazenia ciata), zagrozenie $rednie (np. ztamania, zwichnigcia,
oparzenia nie rozlegte), zagrozenie male (np. stluczenia, skaleczenia ).

Poziom Przewidywane miejsce i czas wystapienia
Rodzaj przew'id)’fwanych zagrozenia zagrozenia
zagrozen -
Duzy | Sredni | Maly
1. 2. 3. 4. 5.
Porazenie pradem elektrycznym Podczas prac instalacyjnych i rob6t ziemnych,
X wykonywanych w poblizu czynnych
przewodéw elektrycznych (doziemnych badz
nadziemnych),
Wybuch gazu Podczas prac instalacyjnych i rob6t ziemnych,
X wykonywanych w poblizu czynnych
gazociaggow
Upadek z wysokosci Podczas prac wykonywanych przy duzych
X glebokosciach badz wysokosciach. Prace
podczas uktadania rurociggéw w wykopach.
Uderzenie przez spadajace Podczas prac zwigzanych z montazem
elementy, przedmioty X elementéw technologicznych. Prace podczas
uktadania rurociggéw w wykopach.
Hatas X Rozcinanie istniejagcych wodociagdw.
Drgania ( wibracja) X Zdejmowanie nawierzchni utwardzonych.
Zageszczanie gruntu.
Poslizgnigcia , upadki na tym X
samym poziomie Przez caty czas trwania budowy
Upadek do zaglebien wykopéw X
Termiczne X Procesy spawalnicze.
Osuniecie terenu -przysypanie X Prace wykonywane w wykopach
gruntem
Przeciazenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie fadunkéw, przez caly czas
trwania budowy
Po.trqceme przez poruszajace sie X Prace wykonywane w poblizu ulic i drég.
pojazdy
Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport ci¢zkich elementéw,
fadunek za pomoca dzwigu przez caty czas trwania budowy
Przektucia, przecigcia X Prace demontazowe /montazowe. Przez caty
czas trwania budowy
Pochwycenie przez obracajace
si¢ elementy maszyn i urzadzen X Przez caty czas trwania budowy
technicznych

3.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca robét
zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych. Dla zakresu robot objetych niniejszym projektem robotami szczegdlnie

niebezpiecznymi s3:

- prace wykonywane na wysokosci,

- prace wykonywane w glebokich wykopach,
W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:
- mogacymi wystapi¢ zagrozeniami,
- zastosowanymi $rodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Lipiec 2020r.

18




Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie
Projekt budowlany;

- metodami prowadzenia robdt/ prac szczegdlnie niebezpiecznych, w tym migdzy innymi kolejno$¢
ich wykonywania, imienny podzial pracy, szczegétowe wymagania przy wykonywaniu poszczegélnych
czynnosci, imienne wskazanie wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

3.7. Wskazanie §rodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z  wykonywania robét budowlanych
prowadzonych w strefach zagrozenia

Prace wykonywane w strefach szczegélnego zagrozenia to:

- roboty ziemne. Wskazane $rodki techniczne: Sciany wykopéw o glebokosci wigkszej jak 1,00 m
zabezpieczy¢ obudowa pelna prefabrykowana. Wykopy o gtebokosci do 2,0 m. Szeroko$¢ dna wykopow
w ktérych beda ukladane rurociagi wykona¢ z uwzglednieniem przestrzeni roboczej. Do wykopéw
wykona¢ bezpieczne zejScia/wyjscia. Teren prowadzonych robdét ziemnych wygrodzi¢ i1 oznaczyé
tablicami ostrzegawczymi. Wykopy wykonane w poblizu ulic, wygrodzi¢ balustradami, a w porze nocnej
o$wietli¢ $wiattem ostrzegawczym. Srodki organizacyjne: uzgodnié z uzytkownikami podziemnych i
napowietrznych sieci spos6b prowadzenia rob6t ziemnych; na czas prowadzenia robét bedacych w kolizji
z ulicami wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu samochodowego. Przed przystapieniem do
rob6t opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonywania robét ziemnych z uwzglednieniem miejsc i
sposobdw sktadowania ukopanego gruntu. Na terenie objetym robotami ziemnymi nie wyklucza si¢
istnienia innych urzadzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.

- hatas, drgania : pracownikéw wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne,

- strefy niebezpieczne; wygradzac¢ i oznacza¢ tablicami ostrzegawczymi, a w szczegdlno$ci: obszary
pracy maszyn do robét ziemnych, dzwigdéw, obszary robét wykonywanych na wysokosci, roboty
wykonywane w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych, prace wykonywane w poblizu
urzadzen i instalacji podziemnych,

- materialy niebezpieczne ; postgpowac¢ wedtug wskazan okreslonych w karcie charakterystyki
niebezpiecznej substancji / preparatu chemicznego.

Opracowat

Adam Sterczak
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IV KOPIE DOKUMENTOW FORMALNYCH I UZGODNIEN TECHNICZNYCH

Zatacznik 1 Instrukcji ... (zm.

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Zarzadzeniem nr 16/2019)

Spolka z 0.0 w Szczecinie

ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 13/12/2019

Nr wydanych warunkow:

TT-410/MR/062883/19

Wasz znak:
ZAKLAD WODOCIAGOW |
KANALIZACJI SP.Z 0O.0.
GOLISZA 10

71-682 SZCZECIN

WARUNKI OGOLNE 1 TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH

Dla obiektu: WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W UL.
ABRAMOWSKIEGO W SZCZECINIE .......... ccoeue. G

W odpowiedzi na wniosek z dnia 3.12.2019r. Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWIK okresla nastepujgce warunki ogélne i techniczne przylgczenia do
urzgdzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przytgczenie:
1.1. Wodociag

1.1.1. 110PE* mm $ér. ci$n. ----m st. wody w ul. ABRAMOWSKIEGO
1.1.2. & -—-mm $r. cis$n. ----m st. wody w ul. -=--

1.1.3. & --—--mm $r. cién. ----m st. wody w ul. ----

Poboér wody w ilosci Qus= wg zapotrzeb. m®/d Qhmax= =--- m%h

1.2. Kanalizacja sanitarna- :

1.21. & ---mm wul.---

1.22. & -—--mm wul.----

1.23. G —-mm wul.----

llos¢ sciekow Quer= - m®/d Qhmax = === m3/h

1.3. Kanalizacja deszczowa
1.31. @ —-mm wul.-=--

1.3.2. @ -—-mm wul.----
1.33. & -—--mm wul.----
llos¢ Sciekdéw opadowych: Q I/s= ----

2. Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiatow i armatury na sieciach wod-kan. okreslone sg w opracowanych
przez ZWiK: ,Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz
z przytaczami”.

3. Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonania sieci i przytaczy wod.-kan.

3.1. W przypadku konieczno$ci prowadzenia sieci i urzadzern wod.-kan. przez nieruchomoséci niestanowigce
wiasnosci ZWIK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomos$ciach, przez ktére
przechodzg przewody lub urzgdzenia wod-kan. stuzebnosci przesytu na rzecz ZWiK.

Stuzebno$¢ ta winna umozliwia¢ ZWiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzadzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewniaé do nich
dostgp w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyskaé decyzje wiasciwego organu

LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Lipiec 2020r.

20



Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie

Projekt budowlany;

administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez ktérg przechodza
urzadzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajacym z wiasciwych przepisow prawa.

3.2. Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przytaczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWiK. Uzgodnienie
projektu nastgpi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcy ppoz. lokalizacje hydrantow
nadziemnych.

Niezaleznie projekty sieci wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina,
nalezy przediozyé na narade koordynacyjng organizowang przez staroste w siedzibie MODGIK w
Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczegélnosci potrzebg wyeliminowania zagrozen
wynikajgcych z mozliwej kolizji, na wniosek inwestora, projektanta, podmiotu zarzadzajacego siecig lub
prezydenta, projekty przytaczy wod-kan. nalezy ztozy¢ na narade koordynacyjna.

3.3. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK .

3.4. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

3.5. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staty dojazd cigezkiego sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK

3.6. Sieé wodociggows i przytacze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1.40 m biorgc od projektowanego
poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

3.7. Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przytgczy nalezy powiadomic o tym ZWiK, z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.8. Nawiercenie wcinki do sieci wodociggowej bedacej w eksploatacji Spotki dokonuije tylko i wytgcznie ZWiK.
Wcinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spétki wykonuje wytacznie ZWiK (za wyjatkiem
wigczen do sieci kanalizacyjnej po renowacji, ktore moga wykonywac specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK).

3.9. Wigczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przytaczy wod.-kan. dokonuije tylko i wytgcznie ZWiK
po dokonaniu préby szczelnosci i uzyskaniu pozytywnego protokotu przegladu technicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody i/lub odprowadzenie Sciekow.

3.10. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przytacza nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego pozostawiajac je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zgtosi¢ do przegladu kamerg TV,
przedkiadajgc szkic polowy wraz z wykazem wspoétrzednych elementéw sieci kanalizacyjne;.

3.11. Przeglad techniczny sieci i przytaczy wod.-kan. winien sie odby¢ z udziatem przedstawiciela ZWiK

3.12. Do przegladu technicznego sieci i/lub przytaczy wodociggowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni
$ciekow nalezy przediozy¢ nastepujgce dokumenty:

W przypadku budowy urzadzen:
Przepompowni

Lp. Dokument wodociagowych kanalizacyjnych i rurociagéw

tlocznych
sieci przylacza sieci przytacza
1 2 3 4 5 6 7
1 \l;lvg}igize warunki z aktualng datg waznosci — do 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przytgczenia do urzadzen 1x oryg.
z wod.-kan. — doy\llvypz{ni}:ezia przez ZWiKa 1xo1yg. Tx oryg. Ixoryg. Tx oryg. e
\I:’vrgjvevlﬁ(budowlano — wykonawczy — uzgodniony 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg.
4 Decyzja o pozwoleniu na budowe 1x kopia 1xkopia 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie + . .
5 Zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe 1xkopia Txkopia 1x kopia
samorzadu zawodowego o wpisie na liste jej
czlonkéw z aktualnym terminem waznosci
. . . 1x oryg.
Rysunek powykonawczy w formie papierowej +
o |vosasedonana | eve Atti
z lokalizacjg tabliczek oznakowania sieci wod. profilem
Mapa zasadnicza uzupetniona o inwentaryzacje 2 kpl. -
powykonawczg z potwierdzeniem MODGIK o przepompow
rzyjeciu do paristwowego zasobu geodezyjnego. ni i terenu
7 \F;V ;})lsypadku inwestyciji ?ealizowanych na Y ;i Ec%%éJr ;i z;};gi; ::i ﬁ;ﬁ‘a+ K Egﬁé 1 2 kpl. -
zlecenie ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dla Dziatu ruroc. th.
Inwestycji
1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1 kpl. -
Szkic geodezyjny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia przepompow
8 ni i terenu
1 kpl. -
ruroc. .
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Wykaz wspétrzednych geodezyjnych punktow 1x oryg. +
1xoryg. + 1x oryg. + 1x kopia

charakterystycznych w formie papierowej oraz 1x oryg. + 1X oryg. +
zapisany na ptycie CD w pliku tekstowym. 1x kopia + 1x k opié 1x kopia + 1x kopia
Ponizej pigciu punktéw dopuszcza sie wykaz plyta plyta
wspdirzednych tylko w formie papierowej

10

Protokét préby szczelnosci rurociggu 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia

11

Protokét z przegladu sieci i przylaczy kamerg TV 1x kopia

12

Protokét odbioru nawierzchni po robotach

drogowych wystawiony przez ZDiTM Ixkopia Txkopia

13

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez

e : 1x kopia
upowaznione laboratorium P

14

lista zgrzewéw prowadzona na biezaco do
wgladu na budowie wraz z protokotami

zgrzewow, ktére wypetnia zgrzewacz, w 1x kopia
przypadku rur z PE: dla wodociggéw — rurociagi
powyzej @63, dla kanalizacji — rurociagi tloczne.

1x kopia

15

Atest higieniczny na materiaty wodociggowe

wydany przez PZH 1x kopia

Oswiadczenie kierownika budowy, ze materiaty
uzyte do budowy posiadaja: 1x oryg
— certyfikat na znak bezpieczeristwa :
—  deklaracje zgodnosci producenta

Dowdd wptaty lub zlecenie za ustuge
zarejestrowang w ZWIK za pob6r wody do celéw
ptukania rurociggu:

—  opomiarowanego wodomierzem (cena:
odczyt wodomierza [m®] x stawka za m®
wody (oraz za m® $ciekéw, gdy
odprowadzana jest do kanalizacji),

—  bez opomiarowania — gdzie cene stanowi
11-krotno$¢ objetosci rurociggu [m®] x
stawka j.w.

1x oryg.

18

Dowéd wptaty lub zlecenie za ustuge
zarejestrowang w ZWIK za wykonanie tabliczek
oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich
wykonania do ZWiK.

1x oryg.

UWAGA! Pozostate dokumenty wymagane do przegladu przepompowni $ciekéw zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania i
wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytagczami”

Zakres dokumentéw niezbednych do odbioru moze wymagac uzupetnienia w zaleznosci od rodzaju inwestycji oraz zmian w
obowigzujgcych przepisach.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.
3.17.
3.18.

3.19.

Przeglad techniczny konicowy sieci i przytaczy wod.—kan. moze nastgpi¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

Po dokonaniu przegladu technicznego przytaczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest niezwlocznie
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawe wody i odbior sciekow. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody i odbiér $ciekow uzytkownik sktada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatgcznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody i odprowadzenia $ciekéw ZWIiK jest uprawniony do odcigcia
doptywu wody i odbioru $ciekéw na koszt uzytkownika.

Przytacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza gtéwnego lub urzgdzenia pomiarowego $ciekdw, wykonuje na wiasny koszt
odbiorca ustug.

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa ZWiK, a urzadzenia pomiarowego
mierzacego ilos¢ odprowadzanych $ciekéw — odbiorca ustug.

Montaz  wodomierzy  gtéwnych, w  ukladzie poziomym, wykonuje wylgcznie ZWIK.
Do érednicy & 40 mm nalezy stosowac konsole pod wodomierz z regulowanymi srubunkami.

W przypadku nie przystapienia do realizacji rob6t w zakresie sieci i przytaczy wod.-kan. warunki
niniejsze traca waznos¢ po uptywie 3 lat od daty ich wystawienia.

Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWiK.

4. Warunki dotyczace jakoSci Sciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1.

Obowigzki dostawcy $ciekdéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje art.10
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r.
(t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1152 ze zm.).
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42 Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzer kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganym
parametrom zgodnym z aktualng taryfg i cennikiem ZWiK Sp. z 0.0.
w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internetowej ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.
Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajacych substancje szczegolnie szkodliwe dla
$rodowiska wodnego okreslone w drodze rozporzadzenia wydanego na podstawie art.100 ust.1 z ustawy
Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) wymagajg pozwolenia wodno-
prawnego.

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadac
warunkom jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe
5.1. W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogélnie
obowigzujgce.
5.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich, a w szczegéinosci nie
zastepujg zgody na wykonanie robot zwigzanych z budowg przytaczy wod.-kan.
5.3. Inne:

NA ETAPIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC W
WSW REJON II, KTORE PRZYLACZA WODY ZOSTALY WYMIENIONE W RAMACH PRAC
EKSPLOATACYJNYCH, Z UWZGLEDNIENIEM TYCH INFORMACJI NA MAPIE DO CELOW
PROJEKTOWYCH. W DOKUMENTACJI PRZEWIDZIEC ZABEZPIECZENIE CIAGLOSCI DOSTAWY
WODY NA CZAS WYMIANY WODOCIAGU. PRZYLACZA, KTORE NIE ZOSTALY WYMIENIONE
PRZEZ WSW REJON I, NALEZY WYMIENIC Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACEGO UKLADU.
POZOSTALE WYMOGI - ZGODNIE Z SIWZ.

* ODCINEK WODOCIAGU W UL. ABRAMOWSKIEGO WYMIENIONY PRZY OKAZJI PRZEBUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ W UL. MICKIEWICZA

3 o
A0
2.Akceptowat: \(;\‘3‘:(‘?\“\61’ Y
T i \a
LY F
data, podpis, piecze¢ Kierq@@h\l dziatu
4.0trzymat do wiadomosci i wykonania

data, podpis, piecze¢ Dyrektor ds.

Technicznych imie i nazwisko, data i piecze¢
Zafaczniki:
1. Karta infori'nacyjna przytaczenia do urzadzen wod., TS -1 szt.
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KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW

PROJEKTOWYCH
OBIEKT:

Szczecin, ul. Abramowskiego
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.2081

WYKONAWCA: Geo NET

Piotr Krysiak
ul. Pistacjowa 17
70-762 Szczecin
tel. 606 47 11 47

Dziatka: 37/1

e-mail: geonet@onet.eu
Wykonano metod ta wektorow
Nazwa pliku:.. %@ K. PRV ﬁd’

o453
Wielko$¢é pliku ﬂnolﬁllﬂ% ......... dnia . 44 Q‘Q A0y

SKALA: 1:500
Uktad wspétrzednych: paristwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Kierownik roboty:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGIK.354.3783.2019
Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Piotr Krysiak L

Nr upr. zaw. 20022 zakres 1i 2

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej
nr: Brak

Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. Uzbroj’enie ;')odziemn.e opracowane na podstawie: Aktualnoéé mapy
a) Bezpos‘r edniego pomiaru powykonawczego na osnowe 1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu 03.02.2020r.
N be.z litery B . 2. Baza GESUT wedtug danych MODGIK w dniu 02.02.2020 r.
b) Ppr:ma!'u wyk rywaczem prz ewodéw - 2 hte.ra A 3. Zgodno$é¢ mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D :
d) Pomiaréw fotogrametrycznych -z literg F & MODG'.K 5437832010 " ;
) x 3 4. Baza EGiB wedtug danych MODGIK w dniu .................. r.
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe -
z literg M REJESTRACJA
f) W oparciu o dane branzowe -z literg B
g) Inne-zliterg!l Eiiat .
h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce) Pliki z pOdplsem
-zlitera X cyfrowym
i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K
j) Pozwolenie na budowe - z literg P
k) Zgtoszenie budowy -z literg Z
1) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody Poswiadcza siq, Ze niniejszy dakument Zzostat oprz iy w
4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod. Oggﬁgtﬁafggzcx;mﬂﬁﬂnm "‘n“"a"{ec("‘a‘;zi“;:;’c . .
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic) zasobu gaodezyjnego i kartograficznego
5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia Organ prowadzacy panstwowy zaséb Prezydent Missta Szczecin

geodezyjny i karicgraficzny

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Identyfikator ewidencyjny materiau
zasobu

a2 J000- 203

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie

Datawpisania operatu technicznego
do ewidencji matenatow zasobu

2020 -03- 19

Koordynacyjnej w MODGIK:
Brak

#rig nazwisko.) podpis osob,

reprezeniujgcej organ MIASTA

MIE. K}

GEGODEZRY.

Informacje dodatkowe:
— zakres pomiaru:
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozp. MSWiA
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5
rozp. MSWIA z dnia 09. 11 2011r (Dz.U. nr 263 poz 1572)
3.2.

Z u}lPWDF NTA
A Q

DS LER DOKUNENTACI inZ Lolczyk
YINE, RTOGRAFICZNEJ 2l TR
(0} 'rowa:a 1 JRA MODGi!
20 SZCZECIN

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej okreslonej §80 ust.4 rozp.
MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572)

5. Mapa nadaje sie do cel6w projektowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez

jednostke wykonawstwa geodezyjnego

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

P ==
Piotr Krysiak
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Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie
Projekt budowlany;

A S7C7ZECIN Szczecin, dnia 2020-05-28

ODPIS PROTOKOLU NR 429/2020

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGiK.ZUDP.345.429.2020
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2020-05-04

PRZEDMIOT KOORDYNACII
przebudowa sieci wodociagowej z przylaczami i lokalizacja hydrantow.

LOKALIZACJA INWESTYCIJI
Szczecin, ul. Edwarda Abramowskiego, dz.nr 37/1dr, 23/3, 20, 19, 18, 17, 15/2dr, 12/2, 12/1, 11, 10, 8,
712, 6/1, 5/1, [2081]; ul. Adama Mickiewicza, dz.nr 275/1dr [2072].

WNIOSKODAWCA

INWOD INZYNIERIA SRODOWISKA WODNEGO PROJEKTOWANIE I NADZORY
WALDEMAR LAGIEWKA

73-108 KOBYLANKA, UL. SZKOLNA 19B

DZIALAJACY W IMIENIU INWESTORA

ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI SP. Z 0.0.
71-682 SZCZECIN, UL. MAKSYMILIANA GOLISZA 10

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2019 r. poz. 725, 730, 1309.), Zarzgdzenia Nr 67/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin

Whioskodawca nie przedtozyt w ZUDP Decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
podlegajgcego uzgodnieniu.

PRZEDEOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:
Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.
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Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie

Projekt budowlany;

Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

1.

Nalezy opracowa¢ i zatwierdzi¢ organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 20031, Nr 177 poz. 1729).
Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosci pierwotnej, zgodnie z warunkami
ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robdt uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 240 z p6zn. zm.).

Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drog i
Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt jego
przetozenia ponosi jego wlasciciel.

ENEA Operator Sp. z o.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

1.

2,

3.

Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykonaé zgodnie z normami PN-
76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzié¢ r¢cznie z zachowaniem duzej
ostroznosci — kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg
sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykona¢ przekopy
probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RD Szczecin.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bgda naprawione na wyltaczny koszt
Inwestora.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z sieciami i urzadzeniami Enea Operator,
zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wlacznie.

W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja sieci o napigciu wyzszym niz 15 kV,
nalezy uzgodnié¢ plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie - uzgodniono z
uwagami: -

1.

Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowa wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z2013 r., poz. 640).

Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejgcej czynnej sieci gazowe]j prowadzi¢
recznie z zachowaniem ostroznosci.

Na min. 7 dni przed terminem rozpoczgcia robdt powiadomi¢ PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42
47 269, e-mail: sekretariat.szczecin@psgaz.pl

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie - uzgodniono z uwagami:

1.

Przed przystgpieniem do budowy sieci uzbrojenia terenu nalezy powiadomi¢ ZWiK Sp. z o.o.
w Szczecinie, ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
pocztg tradycyjng, elektroniczng zwik(@zwik.szczecin.pl lub telefonicznie pod nr 994 lub (91) 44 26 337.
W powiadomieniu nalezy poda¢ wszystkie dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizacjg
inwestycji z ramienia Inwestora. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem shuzb eksploatacyjnych ZWiK
Sp. z 0.0. w Szczecinie. W razie uszkodzenia sieci wod.-kan. lub $wiattowodéw bedacych w eksploatacji
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie natychmiast skutecznie powiadomi¢ zaktad, telefoniczne pod nr 994 lub
(91) 44 26 337 lub pocztg elektroniczng zwik@zwik.szczecin.pl, o zaistniatym fakcie.

Orange Polska S.A. - uzgodniono bez uwag.

Strona2z4

LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Lipiec 2020r. 26



Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie

Projekt budowlany;

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. — uzgodniono z uwagami:

1. W przypadku zblizen oraz skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejaca siecig cieptownicza
nalezy zachowa¢ odpowiednie odleglosci w poziomie i w pionie, zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

2. Na skrzyzowaniach z siecia cieplownicza projektowane uzbrojenie nalezy ukltadaé
w rurach ochronnych, prostopadle do sieci cieptowniczej.

3. W celu okreslenia rzeczywistej lokalizacji sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ wykopy kontrolne,
w szczegolnosci przed przystapieniem do robdt bezodkrywkowych.

4. Prace budowlane na skrzyzowaniu z przedmiotows siecig cieptowniczg nalezy wykonywaé recznie,
zachowujac szczeg6lng ostroznosé.

5. Na 5 dni przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy powiadomi¢ SEC.

ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. - uzgodniono bez uwag.
Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin — uzgadnia przebieg sieci pod katem zblizenia do

drzew/krzewow pod nastepujacymi warunkami:

1. Prace w poblizu drzew/krzewdw nalezy wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni

2. Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew/krzewow.

3. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy
zasypywaé w jak najkrotszym czasie ziemia urodzajng z dodatkiem nawozu.

4. W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzew po zasypaniu wykopéw nalezy obficie

podlaé, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie

podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami.

W obrebie koron nie mozna sktadowaé zadnych materiatlow ziemnych.

W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

7. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywaé recznie. Korzenie do 2 cm $rednicy nalezy obciagé na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

8. W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydziat i zleci¢ specjalistycznej
firmie usunigcie szkdd.

9. Przywrécenie do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych prowadzone bgda ewentualne prace.

N N

Powyzsze warunki podyktowane sa zasadami prowadzenia rob6t ziemnych w poblizu drzew i krzewdw,
zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie z
art.82 ust.1 roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw moga by¢ prowadzone wylacznie w sposoéb najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom.

Jednocézesnie informuje sie, ze za zniszczenie terenow zieleni oraz drzew i krzewdéw spowodowane
niewlasciwym wykonywaniem robot ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjng kare
pieniezng — art.88 ust.1 pkt.1 wyzej cytowanej ustawy.

Multimedia Polska S.A. — uzgodniono bez uwag.
UPC Polska Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.

Netia S.A. —uzgodniono bez uwag.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykona¢ recznie
(z wylagczeniem przeciskow sterowanych).

Zgode na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
drzew uzyska¢ nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.
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Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie

Projekt budowlany;

Przedlozony projekt zostat skoordynowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz warunk6w podanych w._
Decyzjach dotaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowg¢ oraz
obiekty, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje ladowania w rozumieniu art.
2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektrycznosci i paliwach alternatywnych ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815) podlegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, obejmujacej polozenie ich na gruncie.

Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagaja
mowa w art.43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
1524, 1696, 1712, 1815), podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.

nwentaryzacji, o ktorej
019 r. poz. 1186, 1309,

g nacyjnych
nza

Strona 4z 4

28



Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie

Projekt budowlany;

WPLYNELO

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN 13 07 . 2020
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Szczecin, dnia 20 1.

I1.DL.7024.394.2020.PK

DECYZJA

Na podstawie przepisu art. 21 ust.la, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
"Kodeks postepowania administracyjnego" (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133), po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. Maksymiliana Golisza 10
(REGON: 811931430, NIP: 851-26-24-854) o wyrazenie zgody na lokalizacj¢ urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj.: przylacza wodociggowe oraz sie¢
wodociaggowa w pasie drogowym:
e drogi gminnej ul. Abramowskiego Edwarda - nieruchomo$¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka
nr geodezyjny 37/1 ,,dr” — z obrebu 2081 w Szczecinie,
e drogi powiatowej ul. Adama Mickiewicza - nieruchomo$¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka
nr geodezyjny 275/1 ,,dr” — z obrgbu 2072 w Szczecinie

wyrazam zgode

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Szczecin przy ul. Maksymiliana
Golisza 10 (REGON: 811931430, NIP: 851-26-24-854) na lokalizacje urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj.:
e przylacze wodociagowe W10 - W10a:
- rura @32mm PE — dlugo$é: 2.5m,
o przylacze wodociagowe W14 - W14a:
- rura @32mm PE — dlugo$¢: 0.5m,
o przylacze wodociggowe W16 - W16a:
- rura @32mm PE — dtugos¢: 3m,
e przytacze wodociagowe W17 - W17a:
- rura @32mm PE — dlugos¢: 3m,
e przylacze wodociagowe W18 - W18a:
- rura @32mm PE — dlugos$¢: 2.5m,
e przylacze wodociagowe W19 - W19a:
- rura ©@32mm PE — dlugos¢: 2.5m,
e przylacze wodociagowe W22 - W22a:
- rura @32mm PE — dhugos$¢: 0.5m,
e przylacze wodociagowe W23 - W23a:
- rura @32mm PE — dhugos$¢: 3m,
e przylacze wodociggowe W24 - W24a:
- rura @32mm PE — dlugo$é: 1.5m,
e przylacze wodociagowe W25 - W25a:
- rura @32mm PE — dlugos¢: 1.5m,
e przylacze wodociggowe W27 - W27a:
- rura @32mm PE — dlugos¢: 3m,
o przylacze wodociggowe W28 - W28a:
- rura ©@32mm PE — dlugosé: 0.5m,
e przylacze wodociagowe W29 - W29a:
- rura @32mm PE — dlugos¢: 1m,
¢ przylacze wodociagowe W30 - W30a:
- rura @32mm PE — dlugo$é: 6.5m,
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Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie

Projekt budowlany;

o przylacze wodociggowe W32 - W32c:
- rura @32mm PE — dlugosé: 8.5m,
e przyltacze wodociggowe W33 - W33a:
- rura @32mm PE — dtugosé: 0.5m,
o przylacze wodociggowe W34 - W34a:
- rura @32mm PE — dlugo$é: 1m,
o przylacze wodociagowe W36 - W36a:
- rura @32mm PE — dlugo$é: 0.5m,
o przylacze wodociggowe W37 - W37b:
- rura @40mm PE — dtugosé: Sm,
o przylacze wodociggowe W5 - W5a:
- rura @63mm PE — dtugosé: 3.5m,
o przyltacze wodociaggowe W7 - W7a:
- rura @40mm PE — dtugos¢: 2.5m,
o przylacze wodociggowe W8 - W8a:
- rura @32mm PE — dlugo$é: 0.5m,
e przylacze wodociggowe W9 - W9a:
- rura @32mm PE — dlugo$é: 2.5m,
e sie¢ wodociggowa:
- hydrant p.poz nadziemny Hln,
- hydrant p.poz podziemny H1p,
- rura @125mm PE — dlugo$¢: 186m,
- rura @90mm PE — dtugosé: 3.5m,
w pasie drogowym:
o drogi gminnej ul. Abramowskiego Edwarda - nieruchomo$¢ oznaczona w ewidencji
gruntéw jako dziatka nr geodezyjny 37/1 ,,dr”— z obrebu 2081 w Szczecinie,
e drogi powiatowej ul. Adama Mickiewicza - nieruchomos$¢ oznaczona w ewidencji
gruntéw jako dziatka nr geodezyjny 275/1 ,,dr”— z obrebu 2072 w Szczecinie,
wg zatgczonej planszy koordynacyjnej, z uwagami:

1. Nalezy opracowac¢ i zatwierdzié organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzyé do stanu uzytecznosci pierwotnej, zgodnie
z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robdt uzyskanej
w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

3. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora
Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie
wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz
odtworzenia nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub
obiektu, koszt jego przelozenia ponosi jego whasciciel.

Dokument niniejszy jest potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomoscia
oznaczong w ewidencji gruntéw jako:
o dziatka nr geodezyjny 275/1 ,,dr” — z obrgbu 2072 w Szczecinie;
o dziatka nr geodezyjny 37/1 ,,dr” — z obrg¢bu 2081 w Szczecinie,
na cele budowlane, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 . poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170).
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Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie

Projekt budowlany;

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 kpa § 4 odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona

w calosci zadania strony.

1

W N

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, inwestor

przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budow¢ lub zgloszenia budowy albo wykonania robdt
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zaj¢cie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

. Decyzja wazna tylko z zataczong i opieczetowana plansza koordynacyjna.
. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego w Szczecinie (pl. Batorego 4), za posrednictwem Prezydenta
Miasta Szczecin — Zarzad Drog i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5,
71-241 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa

do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢

prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
INFORMACJA

Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi zarzadca drogi wymierza,
w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezng w wysokosci 10-krotnosci optaty ustalanej
zgodnie z odrebnymi przepisami.

Z up. Prezydenta Miasta
ZASTEPCADYREKTORA
Zarzadu DFogd Tranaporty Miejskiego

Péwet Misiuhajtie

v

Otrzymuja:

1. Adam Sterczak - Pelnomocnik

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory mgr inz Waldemar ¥ agiewka
70-781 Szczecin

ul. Zielone Wzgbrze 18/8
2.a.a.

Sporzadzit: Piotr Kociubinski, tel. 91 48 00 440
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Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie

Projekt budowlany;
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Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie

Projekt budowlany;
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Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie

Projekt budowlany;

WPLYNELO
P« NSTWOWY POWIATOWY . . m
SPEKTOR SANITARNY 18 08. 2070 Szczecin dnia, 05.08.,2020 .
w Szczeciat (4)
‘s N%@QZE@\ZQ?Q@J Pola 6
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panistwowe] Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm), w zwigzku z art.32 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.)

uzgadniam

Projekt przebudowy sieci wodociagowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie.
Opini¢ niniejszg wydano w oparciu o analize:

1. wniosku z dn. 28.07.2020r. p. Adama Sterczaka, bedacego pelnomocnikiem Zaktadu
Wodociagdow i Kanalizacji Sp.z.0.0.w Szczecinie

2. projektu zagospodarowania terenu planu syt-wys. opracowanego przez mgr. inz Adama
Sterczaka w kwiemiu 2020 r - ,INWOD?”, Inzynieria Srodowisk Wodnego Projektowanie i
Nadzory, ul. Zielone Wzgérze 18/8, 70-781 Szczecin

Zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej potozonej przy ul. Abramowskiego w
Szczecinie.

Projektowane wodociagi @125mm stanowia wodociagi rozdzielcze dla przedmiotowego
terenu. z ktdrego woda bedzie przeznaczona na cele bytowo - gospodarcze oraz
pizeciwpozarowe. Wodociagi zasilane jednopunktowe - z wodociggéw %180mm
zlokalizowanej w ul. Mickiewicza.

Do projektowanej sieci wodociggowej projektuje sie odejécia boczne do
poszczegblnych budynkéw,w ktérych obecnie znajduje sie podigczenie wody. W
ramach zadania jest réwniez wymiana armatury znajdujacej sie wewnatrz budynkdw.
Wszelkie obecne odejscia boczne, podtgczenia do projektowanych wodociggéw nalezy
odtworzy¢.

Wodociag przebiegac bedzie pod nawierzchnig utwardzong (asfalt, ptyty betonowe,
ptyty chodnikowe, kostka betonowa i kamienna), a takze pod nawierzchnig
nieutwardzong (szuter, zielefice). Po wykonaniu prac przewiduje sie odtworzenie
nawierzchni utwardzonej do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem wykonywania
inwestycji, na podstawie odrebnego projektu odtworzen nawierzchni.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dolaczenia do niej projektu, na ktérym znajduje
sig klauzula uzgodnienia Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.
Od niniejszej opinii nie stuzy $rodek zaskarzenia.

Zalaczniki:
1. 2 egz. planow syt-wys
Otrzymuje:
1.Zaktad Wodociggéw I Kanalizacji Sp.z.0.0., ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

Do wiadomosci:
1. a/a
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Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie
Projekt budowlany;

IV KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH I ZASWIADCZEN Z IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

ZACHODNIOPOMORSKA

AN O KREG O W A
WNSE Iz B A

SR INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-7131/41s/10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm)

Zachodniopomorska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Adamowi Sterczakowi
urodzonemu dnia 25 listopada 1980 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0090/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
OKK ZOIIB

Otrzymujg:

1. Pan Adam Sterczak
ul. Mirtowa 6 S
71-495 Szczecin A T O S R

2. Okrggowa Rada ZOIIB - mgt inz. Andrzej Galkiewicz

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego T

4. OKK ZOIIB -aa 1/3 =

mgr inz. Mieczystaw

dr inz. hab. Wiladyslaw Szaflik
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Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie

Projekt budowlany;

URZAD WOJEWODZK S7ozacin  deia 28,12, 19.89r

1

Nr ewid, 232/52/89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeciji technicznych w budowniciwie

Na podstawie gﬁust.2!f}z,_g}1{3t._5 oraz § 18 ust 1 pkt... 4.
lit. 2+C rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tersnowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych Iunkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwierdza sie, Ze:

Obywalel ...faldemar. EAGLEJEA . .. :
...magister inkynier inzynierii Srodowiska . .

urodzony dnia 20 st'ycz_nia 1958 r. w Szczecinie .

posiada przygolowdanie zawodowe do wykonywania samodzielne]

funkcji . Prodektanta W s ey S
_ instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie:

w specjalnosck a/ sieci wodociggowych i kanalizacyinyeh,-
) b/ ochrony érodowiska

oraz jest upowazniony dJda:

1/ sporzadzania projektdw: _
a/ sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,
b/ instalacii i urzadzed stuzacych do ochrony przad zanieczyszczd-
niem wéd i gleby 8cznie ze zwiazanymi z nimi keonstruke jami
waporczyni,
2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania nadzorowsnia’
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrjkeyvinvch elementdw sieci i instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego:
a/ sieci wodociagowyeh i kanalizacyinveh,

b/ instalacji i urzadzed siuzecych do ochrony przed zanieczuszczg
niem wéd i gleby, Iscznie ze zwigzanymi z nimi konstrukejami

wsporczymi, h v
H \.l.‘"f ;' f \ |‘I 7
o R e

{pieczae ekraatal .f

Druks PUP-UrzeWolen 5202.501 ogn, 3604/88
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Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie

Projekt budowlany;

@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AXI-KYJ-W3M *

Pan Adam STERCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0267/10

adres zamieszkania ul. Mirtowa 6, 71-495 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocag numeru wenyfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie

Projekt budowlany;

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-IEM-7XZ-UV4 *

Pan Waldemar tAGIEWKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/1609/01

adres zamieszkania ul. Jasna 1¢/9, 70-777 Szczecin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnoreczoymi. )

* Wenyfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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