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Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016, poz. 124).

Projekt budowlany remontu sieci wodociggowej w ul. Dunikowskiego.

Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

Zarzadzenie 40/2014 Dyrektora ZDiTM,

Wizja lokalna w terenie.

1.2 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych i zakresu robot

zwigzanych z odbudowa nawierzchni jezdni i chodnikow na ul. Kartowicza
w Szczecinie po robotach budowlanych zwigzanych z budowa wodociagu.

W zakres planowanej inwestycji wchodzg nastepujace roboty budowlane:

- rozbiorki istniejacej nawierzchni jezdni i chodnikow,

- wykonanie wykopow,

- zasypanie wykopoéw w zakresie od wierzchu obsypki rur do spodu konstrukcji
projektowanej nawierzchni drogowej

- odbudowa nawierzchni jezdni i chodnikow

1.3 Stan istniejacy

Jezdnia ul. Abramowskiego posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Na odcinku ok 30m od
skrzyzowania z ul. Mickiewicza znajduja si¢ po obu stronach chodniki wykonane z jednego
rzedu plyt 50x50 utozonych w osi chodnika, po bokach znajduje si¢ wypelnienie z
drobnowymiarowej kostki kamiennej. Na pozostaltym odcinku ulicy nie ma chodnikow, a
ogrodzenia posesji znajduja si¢ zaraz przy krawedzi jezdni.

1.4 Stan projektowany
Odtworzenia nawierzchni chodnikéw wykonane zostanie z takich samych materiatow.
Odtworzenia jezdni zostang wykonane jak dla KR2.

Konstrukcje nawierzchni asfaltowej przyjeto jak dla kategorii obciazenia ruchem KR2.
- warstwa Scieralna AC11S —5cm,

- podbudowa AC16W — 7 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — 20 cm

Warstwa $cieralna zostanie wymieniona na potowie szerokos$ci jezdni.

Konstrukcja chodnikow:

- ptyty betonowe 50x50x7 cm / kostka kamienna
- podsypka cem-piaskowa 1:4 — 3 cm

- stabilizacja C1,5/2,0 — 10 cm

Konstrukcja zjazdow:

- kostka betonowa

- podsypka cem-piaskowa 1:4 —3 cm
- stabilizacja C1,5/2,0 — 10 cm
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Wbudowywane materialy nie moga by¢ uszkodzone. Elementy uszkodzone w trakcie
rozbiorki nalezy wymieni¢ na nowe.

1.5 Odtworzenie nawierzchni trawnikéw

Projekt przewiduje wykonanie odtworzenia trawnikow w miejscu istniejacych zielencow po
zakonczeniu robot budowlanych. Na zageszczonej zasypce wykopu utozy¢é warstwe
ziemi urodzajnej o grubosci 10cm i obsia¢ mieszankg traw.

1.6 Uwagi dla wykonawcy robot

Plaszczyzne odbudowanej nawierzchni drogowej zaréwno w profilu podluznym jak i
przekrojach poprzecznych dostosowac do istniejgcej nawierzchni drogowej

Nalezy zachowa¢ szczeg6lne warunki BHP przy pracach ziemnych (glebokie wykopy)

Kolidujagce z wykopami uzbrojenie podziemne na czas wykonywania robot nalezy
zabezpieczy¢

W ramach prac odtworzeniowych nalezy wykona¢ regulacje elementéw istniejacego
uzbrojenia podziemnego:

wlazow kanalizacyjnych

o obudow hydrantéw podziemnych
o obudow zasuw wodociggowych
o obudéw studni telekomunikacyjnych

opracowat:

dr inz. Przemystaw Gardas
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