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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 
 Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2023  
 Umowa nr WUIT/1/2024 z dnia 31.01.2024 
 Inwentaryzacja w terenie – luty/marzec 2024 
 Terenowe pomiary geodezyjne – luty 2024 
 Badania geologiczne wraz z opinią geotechniczną – Geosoiltest, marzec 2024 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. Zmianami) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. Zmianami) 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163 z późn. 

Zmianami) 
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 
poz. 1227 z poźn. Zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

2.1. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr ewidencyjny 
000001 zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 83/1, 83/2 w miejscowości Małuszyn wraz z połączeniem 
tej drogi z drogą powiatową nr DP 1329D na działkach ewidencyjnych nr 76, 82, 

2.2. Adres inwestycji 

Inwestycja jest zlokalizowana w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Trzebnica, w 
miejscowości Małuszyn na działkach ewidencyjnych nr 76, 82, 83/1, 83/2. 

2.3. Tryb realizacji zadania 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1) litera d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 
z późn. Zmianami) inwestycja realizowana będzie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych polegających na 
przebudowie drogi.   

2.4. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części drogi gminnej posiadającej obecnie nawierzchnię 
nieutwardzoną, w ramach której przewidziano wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej szer. 3,5m wraz z 
poboczami z kruszywa kamiennego związanego cementem.  

2.5. Dane wynikające z aktów prawa miejscowego 

Na obszarze objętym opracowaniem nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Wszystkie działki objęte opracowaniem posiadają użytek drogowy.  

2.6. Uwarunkowania środowiskowe 

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 
poz. 1227 z poźn. Zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje 
się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
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2.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się całkowicie w granicach działek objętych opracowaniem. 
Nie przewiduje się żadnych ograniczeń w użytkowaniu terenów przyległych.  

2.8. Warunki gruntowo-wodne 

W celu rozpoznania podłoża gruntowo-wodnego na potrzeby dokumentacji projektowej wykonano 5 otworów 
geotechnicznych do głębokości 2,0 m każdy. W żadnym otworze do głębokości rozpoznania nie stwierdzono 
występowania regularnego zwierciadła wody podziemnej. Na podstawie wykonanych badań i analiz warunki 
gruntowo-wodne określono jako proste, warunki wodne określono jako dobre. Na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623) w sprawie kategorii 
geotechnicznych dla projektowanej inwestycji obejmującej przebudowę drogi wewnętrznej przyjęto I kategorię 
geotechniczną w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Na podstawie zidentyfikowanych w podłożu 
gruntów wątpliwych grupę nośności podłoża określono na G2. 

2.9. Kanał technologiczny 

Na podstawie Art. 39, ust. 6ba, pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 
poz. 60 z późn. zmianami) dla przedmiotowej inwestycji nie ma obowiązku lokalizowania kanału 
technologicznego.  

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Parametry projektowanej drogi wewnętrznej 

 Kategoria ruchu – KR1 
 Kategoria drogi – gminna 
 Klasa drogi – D 
 Szerokość jezdni – 3,5m 
 Szerokość jezdni w miejscu mijanek – 5,0m 
 Szerokość poboczy – 0,75m (lokalne zwężenia do 0,5m) 
 Pochylenie poprzeczne jezdni – 2% 

3.2. Połączenie z drogami publicznymi 

Przebudowywana droga gminna zlokalizowana na działkach 83/1 oraz 83/2 połączona jest z drogą powiatową nr 
DP 1329D w obrębie działek ewidencyjnych nr 76 oraz 82. 

3.3. Rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe drogi 

W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano jezdnię asfaltową o szerokości 3,5 m z poboczami utwardzonymi 
kruszywem związanym cementem o szerokości 0,75 m z lokalnymi przewężeniami do 0,5 m. W ramach 
dokumentacji zaprojektowane zostały 4 mijanki o szerokości jezdni 5,0 m.  
Zjazdy zwykłe na posesje zaprojektowano w lokalizacjach istniejących o nawierzchni z kruszywa łamanego.  
Celem prawidłowego odwodnienia nawierzchni jezdni nadano spadki poprzeczne o wartości 2%. Z uwagi na 
uwarunkowania terenów przyległych kierunki spadków zostały dostosowane do istniejącego zagospodarowania 
sąsiednich działek. Profil podłużny przebudowywanej drogi zaprojektowano w zakresie spadków podłużnych 
dopuszczalnych wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wody opadowe z jezdni 
odprowadzane będą tak jak dotychczas powierzchniowo do istniejących rowów drogowych. W miejscu 
projektowych mijanek przewidziano wykonanie przepustów w istniejących rowach z rur PP DN400 SN8 
zakończonych prefabrykowanymi ściankami czołowymi wg KPED 03.95. W ramach dokumentacji projektowej 
przewidziano również czyszczenie i konserwację istniejących rowów drogowych na działkach 83/1 i 83/2.    
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3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni 

Projektowana konstrukcja jezdni 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1-2     gr. 4 cm 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR1-2      gr. 5 cm 
 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3)      gr. 20 cm 
 warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego  cementem C1,5/2   gr. 20 cm 

Projektowana konstrukcja zjazdu asfaltowego 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1-2     gr. 7 cm 
 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3)      gr. 15 cm 
 warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego  cementem C1,5/2   gr. 20 cm 

Projektowana konstrukcja zjazdu z kruszywa 

 warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3) związanego cementem  gr. 20 cm 

3.5. Istniejące uzbrojenie terenu 

Na obszarze inwestycji znajdują się czynne: 
 Sieci wodociągowe 
 Sieci elektroenergetyczne 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu. Na odcinku km 0+570 
do 0+670 przewidziano konieczność ręcznego wykonania poprzecznych przekopów kontrolnych celem 
zlokalizowania rzeczywistej trasy kabla elektroenergetycznego nn. W przypadku konieczności zabezpieczenia 
kabla należy pisemnie poinformować o tym fakcie TAURON Dystrybucja S.A. Wydział Eksploatacji Oborniki 
Śląskie, ul. Trzebnicka 101. Ewentualne prace związane z zabezpieczeniem kabla należy prowadzić pod nadzorem 
służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. W przypadku konieczności przesunięcia kabla jego nową trasę 
należy bezwzględnie zamierzyć geodezyjnie i zaktualizować w bazie danych geodezyjnych starostwa w Trzebnicy. 
Na sieci wodociągowej w ramach przebudowy drogi przewidziano regulację skrzynek zasuw istniejącej 
infrastruktury celem dopasowania do niwelety drogi.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gestorom sieci zamiar przystąpienia do 
robót budowlanych minimum na 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia oraz dokonać z przedstawicielami 
gestorów przeglądu istniejącej infrastruktury.  
 

LP Rodzaj infrastruktury Zarządca infrastruktury Adres Forma zgłoszenia 

1 Sieć wodociągowa  Zakład Wodociągowy Związku Gmin  
Bychowo w Prusicach 

ul. Kolejowa 30 
55 -110 Prusice 

Pisemne powiadomienie z min. 14 
dniowym wyprzedzeniem 

2 Sieć elektroenergetyczna Tauron Dystrybucja S.A 
Wydział Eksploatacji Oborniki Śląskie 

ul. Trzebnicka 101 
55-120 Oborniki 
Śląskie 

Pisemne powiadomienie z min. 14 
dniowym wyprzedzeniem 

 

3.6. Organizacja ruchu docelowego 

Organizację ruchu docelowego należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym opracowaniem „Organizacja ruchu 
docelowego” 

3.7. Zieleń 

W ramach przebudowy drogi przewidziano konieczność oczyszczenia i konserwacji istniejących rowów 
drogowych. Wycinkę prowadzić zgodnie z opracowaniem „Inwentaryzacja dendrologiczna”. Wszystkie drzewa 
niekolidujące z inwestycją na czas prowadzenia prac należy zabezpieczyć za pomocą ogrodzeń ochronnych. 
Ogrodzenia należy umieszczać w odległości min. 1,5 m od pnia drzewa. Jeśli uwarunkowania terenu nie pozwalają 
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na zachowanie tej odległości to należy drzewo zabezpieczyć bezpośrednio przy pniu i korzeniach przy pomocy 
desek. Deski powinny stykać się ze sobą i zabezpieczać pień na całym obwodzie do wysokości ok. 2m. Pomiędzy 
deskami a pniem należy umieścić elastyczną rurę PVC spiralnie owiniętą wokół pnia drzewa. W czasie trwania 
prac tak ustanowione strefy ochronne i ogrodzenia drzew powinny być bezwzględnie uszanowane i 
niemodyfikowane. Po zakończeniu prac zastosowane zabezpieczenia należy usunąć.  
W pobliżu istniejących drzew i krzewów nie przeznaczonych do usunięcia, wszelkie wykopy związane z 
przebudową drogi należy wykonywać ze szczególną ostrożnością dopuszczając konieczność wykonywania ich 
również ręcznie. Pod drzewami nie wolno składować jakiegokolwiek urobku, materiałów budowlanych ani 
lokalizować przejazdów, miejsc postojowych lub parkingów dla pojazdów. 
Po zakończeniu robót drogowych należy uporządkować tereny przyległe i odtworzyć wszystkie zniszczone 
trawniki. 

4. UWAGI OGÓLNE 

 O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić gestorów sieci z wyprzedzeniem określonym 
w punkcie 3.5. 

 O zamiarze przystąpienia do robót, należy powiadomić właścicieli terenów przyległych z minimum 7 
dniowym wyprzedzeniem. 

 Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy geodezyjnie wyznaczyć istniejące uzbrojenie terenu celem 
zminimalizowania ryzyka uszkodzenia sieci. 

 Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić oględziny i inwentaryzację majątku znajdującego się w 
pasie drogowym i jego najbliższym sąsiedztwie. O wszelkich uszkodzeniach obiektów, urządzeń, 
elementów armatury etc. czy odstępstwach stanu istniejącego od założeń dokumentacji projektowej 
należy powiadomić Inwestora. 

 Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, aktualnymi normami 
i przepisami. Miejsca głębokich robót zmiennych zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. 

 Wszelkie materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać aktualne 
dokumenty jakościowe potwierdzające ich przydatność do zastosowania. Materiały powinny być zgodne 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i zaakceptowane przez Inwestora przed wbudowaniem. 

 Po zakończeniu robót budowlanych wszelkie tereny przyległe należy uporządkować i doprowadzić do 
stanu pierwotnego. 

 Zgodnie z art. 36a ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane dopuszcza się dokonanie nieistotnych zmian w 
stosunku do projektu po wcześniejszym uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym.  
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5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 
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6. INFORMACJA BIOZ 

 Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Nazwa i adres przedsięwzięcia 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MAŁUSZYNIE - DOJAZD DO GRUNTÓW ROLNYCH” 
Małuszyn, gmina Trzebnica, obręb Małuszyn, dz. ewid. nr 76, 82, 83/1, 83/2. 

 Inwestor 

Gmina Trzebnica 
pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica 

 Jednostka projektowa 

Marcin Dziuk Budownictwo Inżynieryjne  
ul. Wiśniowa 1, 55-114 Ligota Piękna 

 Zakres robót zamierzenia budowlanego 

 Roboty ziemne 
 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu 
 Wycinka drzew i krzewów 
 Wzmocnienie podłoża 
 Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni 
 Wykonanie poboczy i zjazdów 
 Wyniesienie organizacji ruchu docelowego 
 Odtworzenie terenów przyległych, uporządkowanie terenu 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na obszarze przedsięwzięcia znajdują się czynne sieci uzbrojenia podziemnego – wodociągowa i 
elektroenergetyczna. W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia znajdują się elementy zagospodarowania 
posesji prywatnych takich jak ogrodzenia, bramy itp.  

 Wykaz przewidywanych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Zagrożenie upadku do wykopu podczas prowadzenia robót ziemnych 
 Zagrożenie upadku materiałów w trakcie dowozu i rozładunku 
 Zagrożenie wypadkiem komunikacyjnym z uwagi na prowadzenie prac pod ruchem bądź od sprzętu 

budowlanego 
 Zagrożenie zerwania sieci elektroenergetycznych i związane z tym możliwe porażenie prądem 

 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

Wszyscy pracownicy wykonujący pracę muszą posiadać aktualne badania medycyny pracy. Pracownicy muszą 
również posiadać ważne przeszkolenie okresowe wykonywane przez służby BHP Wykonawcy.  
Na budowie bezpośredni przełożony pracowników winien wykonać instruktarz stanowiskowy dla każdego 
pracownika, potwierdzony podpisem poświadczającym uczestnictwo w instruktarzu. Operatorzy sprzętu 
obowiązkowo winni posiadać ważne uprawnienia do pracy na odpowiednim sprzęcie.   

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 Wyposażenie pracowników w odpowiednie do specyfiki pracy środki ochrony osobistej 
 Oznakowanie robót zgodnie z zaprojektowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez zarządzającego 

ruchem organizacją ruchu zastępczego na czas budowy 
 Wyznaczenie stref niebezpiecznych i odpowiednie ich oznakowanie 
 Wyznaczenie geodezyjne sieci uzbrojenia terenu przed rozpoczęciem robót ziemnych 
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Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: 
 
 „Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane 
jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej”. 
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7. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM PIIB 
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8. UZGODNIENIA I OPINIE 
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