
Z5XZ2Z5X29

128127126103102101

630 kVA, 6/0,69 kV
Seperator

Transformator SO-20 T3

6,3/0,4 kV
2000 kVA

SO-20 T2

Napęd prasy rolowej nr 1 Napęd prasy rolowej nr 2
Wentylator wyciągowy

Z5X21

Z5X22Bucket Elevators

Z5J02M1 Z5J02M2

Z5X31

Z5X32

Z5XZ3

2x200kW / 2x354A

200kW / 354A 200kW / 354A

243kW / 470A

Bat. konden.
Dobór po uruchomieniu instalacji

BK1

Rezerwa

1P1.BK 2P2.1 2P2.2 2P2.3 2P2.4 2P2.5 3P3.1

Bat. konden.
Dobór po uruchomieniu instalacji

BK1

9P9.BK

4P4.1 5P5.1 6P6.1

Z5X39 Z5XL2

Bucket Elevators

Z5J32M1 Z5J32M2

2x160kW / 2x287A

160kW / 287A 160kW / 287A
Z5X14

7P7.1

Rezerwa

Z5X51

Z5X52

Z5XZ5

208kW / 414A

SO-20 T3

SO-20 T1
6,3/0,4 kV
2000 kVA

6,3/0,69 kV
630 kVA

Szafa dystrybucji napięcia

Pompownia i chłodnia
80kW / 160A

wentylatorowa

Rozdzielnia technologicznaRozdzielnia technologiczna

Rozdzielnia technologiczna

159,2kW

Nowa sprężarka
w istniejącej sprężarkowni

Z5XL1

146kW /275A

128kW / 265A
Wentylacja budynku RP

Z5X23

Układy odpylania
Układy dozowania Pfister

-Oświetlenie
-Wentylacja
-Klimatyzacja

gwarantowanego

Z5XZ9
Wentylatory rynien areacyjnych

Dozownik celkowy

Pomiary przepływów
Przepustnice gilotynowe i regulacyjne

Dla młyna CM1-3 

Dla Młyna Cementu 4 i rozładunku do samochodów

Potrzeby ogólne:

SO-7 T1
6,3/0,4 kV
1600 kVA

SO-7 T2
6,3/0,4 kV
1600 kVA

SO-6 Tr1
6,3/0,4 kV
1600 kVA

Rezerwa

185,2kW / 350A

Rezerwa

SO-16 T2
6,3/0,4 kV
2000 kVA

Z5XZ1

Z5X12

85kW / 173A

Rozdzielnia technologiczna
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Rezerwa

Z5X41

Z5X42

Z5XZ4

97kW / 210A

Rozdzielnia technologiczna
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Z5_UPSX01

SO-16 T1
6,3/0,4 kV
2000 kVA

SO-6 Tr2
6,3/0,4 kV
1600 kVA

100kW

Z5_UPSX02

SO-5 Tr 2
6/0,4 kV

1600 kVA

172kW

Ps=118kW
(na podstawie informacji GC)
Dodatkowe obciążenie wynikające
z dodania szafy Z5X01 Pi=21kW (43A)

Zasilanie z rozdzielni 0,4kV stacji SO-5

Ps=94kW
(na podstawie informacji GC)
Dodatkowe obciążenie wynikające
z dodania szafy U2X23,24 Pi=73kW (146A)
Moc szczytowa po rozbudowie Ps=167kW; Is=310A

Moc szczytowa po rozbudowie Ps=139kW; Is=250A

Z5X18 Z5X19Z5X17

Z5X49

Rozdzielnia potrzeb ogólnych

3P3.2 3P3.3 3P3.4 3P3.5

7P7.2 7P7.3 7P7.4 7P7.5 8P8.1 8P8.2 8P8.3 8P8.4 8P8.5

do wejścia EPO

do wejścia EPO UPS

Z9P61M1

Z5X11

255kW / 510A
Rozdzielnia potrzeb ogólnych

Odpływy drobne w rozdzielnicy 
RS20

Odpływy drobne w rozdzielnicy 
RS20
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Przenośniki taśmowe
Przenośniki systemów ważących

Układy odpylania
Układy dozowania Pfister

Przenośniki taśmowe
Przenośniki systemów ważących
Rozdzielacz dwudrogowy
Sygnalizacja AWANTEK

Szafa dystrybucji napięcia
gwarantowanego

Z5_UPS02

Z5_UPSX02

do przycisku GWP UPS
przy wejściu do pomieszczenia Z5RS3

-Ogrzewanie spustów
-Gniazda remontowe

-Oświetlenie
-Wentylacja
-Klimatyzacja

Potrzeby ogólne:

-Ogrzewanie spustów
-Gniazda remontowe

Dla Młyna Cementu 1-3

Układy odpylania
Przenośniki taśmowe (transport surowca do MC1-3)
Przenośniki taśmowe wewnątrz MC1-3

Klapy żaluzjowe - 3kpl.

Z5XL11

Z5XL12

Z5XL22

Z5XL21

Przenośnik ślimakowy Z4P43M1

Moc nowych odbiorów: 21kW / 50A
Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielacz dwudrogowy

Moc nowych odbiorów: 1,65kW / 7A
Rozdzielnia technologiczna

Moc nowych odbiorów: 1,5kW / 3,3A
Rozdzielnia technologiczna

Filtry odpyleniowe

Dozownik celkowy

Wentylatory filtrów
Przenośnik taśmowy przejezdny+wózek

Moc nowych odbiorów: 73kW / 146A
Rozdzielnia technologiczna

Skrobaki

Przenośnik taśmowy rewersyjny
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