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Odwodnienie — kanalizacja deszczowa

Lokalizacja oraz rozwigzania techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej wynikajg
z lokalizacji wpustéw deszczowych, uksztattowania niwelety projektowanej drogi, terenu oraz
mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych do odbiornikdw.

Odbiornikiem wod deszczowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa zlokalizowana
w ul. Tatrzanskiej

Nieniejsze opracowanie obejmuje budowe i modernizacje systemu odwodnienia tj. kolektory
deszczowe wraz z przykanalikami oraz wpustami deszczowymi w zakresie kanalizaciji:

- Budowy kolektora deszczowego srednicy 315 mm od studni ist. 1 do D.3 oraz od D.1
do D.2 oraz od D.12 do istniejgcej studni.

- Budowe wpustéw deszczowych wraz z przykanlikami — 15 kpl.

- Budowe studni rewizyjnych DN1200 — 13 kpl.

- Renowacje betonowego kolektora deszczowego od studni ist. 1 do ist. 4 — diugos¢
okoto 290 mb wraz z przykanlikami

- Renowacja istniejgcych studni rewizyjnych wraz z montazem nowych pierscieni
odcigzajacych, ptyt pokrywowych oraz wtazéw ulicznych — 6 kpl. w zakresie
kanalizacji deszczowej (pozostate regulacje sieci infrastruktury wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ zgodnie z uzgodnieniem z MWIO z dnia 26
kwietnia 2021 r. znak L.Dz.FST/947/2023)

Przewody:

Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur PVC-U o $ciankach litych i sztywnosci obwodowe;j
klasy SN8 tgczonch na kielichy z typowg uszczelkg gumowa, o srednicach 8200 315, 2400,
2500. Potaczenia rur nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur. Rurociggi
ttoczne (od przepompowni wéd opadowych do studni rozpreznej D3.R) z rur cisnieniowych
PE100, PN10 SRD17 tgczonych przez zgrzewanie doczotowo.

Kanaly nalezy utozy¢ na 0,10m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie
Z 0sig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci symetrycznie do
osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

W obrebie rury do 30 cm ponad lico wykonanej z zasypki piaskowej nie powinny znajdowac
sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

Whousty i studzienki deszczowe 7 przykanalikami:

Projektuje sie betonowe studzienki wpustowe @500mm na wz6r BN-83/8971-06.02
zakonczone wpustami zeliwnymi wg PN-EN-124, zlokalizowanymi przy krawedzi jezdni.

Nasady wpustowe nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z pierécieniem odcigzajacym.
Nalezy zastosowa¢ nasady wpustowe klasy D400 o wymiarach 590x390 ryglowane oraz
mocowane na zawiasach.

Wylot ze studzienek projektuje sie przykanalikami PVC SN8 g200.
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Nalezy przewidzie¢ okresowe czyszczenie osadnikédw wpustéw i wywédz z nich szlamu do
oczyszczalni.

Studnie:

Studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z prefabrykowanych
elementdédw: dennicy, kregéow zelbetowych ©1,2 w zaleznosci od $rednicy przewoddw
fabrycznie wyposazonych w otwory z uszczelkami do podtgczenia kanatow. Kregi zelbetowe,
wykonane z betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci max 6%.

Do studni stosowaé zwienczenia odpowiadajgce klasie obigzenia dla ruchu kotowego
zgodnie z PN EN 124:2000. Pokrywy studzienne posadawia¢ na zelbetowych pierscieniach
odcigzajagcych. Stosowac wtazy kanatowe zeliwne okragte, klasy D 400 kN z logo wg. wzoru
MWiO o przeswicie 8680 z przykrecangpokrywg z osadzeniem wtazu w nasade min. 50 mm
i 2 pozycjonerami zabezpieczajacymi przed obrotem pokrywy oraz 2 ryglami blokujgcymi.
Materiat pokrywy, korpus : zeliwo; pokrywa zebrowana @680 mm; ciezar pokrywy wiazu na
powierzchni 35 mm na ramie.

Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez Sciane betonowg komory roboczej studni nalezy
wykona¢ za pomocg tulei ochronnej z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne) zgodnie
z zaleceniem producenta rur lub przy zastosowaniu ksztattek siodtowych.

Stopnie ztazowe nalezy wykona¢é zgodnie z normg PN-EN-13101 ,Stopnie
do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci”.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki
zwirowo-piaskowej grubosci  0,15m. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie
na profilach oraz na planie sytuacyjnym.

Renowacja kanatu deszczowego:

W zakresie przedsiewziecia przewiduje sie renowacje kanatow, ktorg nalezy wykonac
metoda bezwykopowa, w technologii rekawa z wtdkna szklanego nasgczonego zywicami
poliestrowymi lub rekawa z widkniny poliestrowej nasgczonej zywicami poliestrowymi
utwardzanego termicznie przy pomocy podgrzanej wody, pary wodnej lub promieniami UV
(czynnik technologiczny). Na trasie odcinkéw poddawanych remontowi znajdujg sie czynne
przytacza.

Zakres renowaciji istniejacego kanatu betonowego to: od ist. studni oznaczonej na PZT
»ist.1” do ,,ist.4” dlugosci okoto 290mb o srednicy kanatu wynoszacym 300 mm wraz z
studniami rewizyjnymi oraz przykanalikami na catym zakresie.

Rekaw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania, potwierdzone $wiadectwem zgodnosci z
norma, aprobatg techniczng lub dokumentacjg techniczng:

a) nasgczone zywicami powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny byc¢
gfadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnos$ci i wtrgcen ciat obcych, kornce rekawa
powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi, (nie dopuszcza sie wystepowania zadnych
fatd podtuznych i poprzecznych na wewnetrznej powierzchni wyktadziny po remoncie),
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b) nasgczanie rekawa w warunkach kontrolowanych — fabrycznych (niedopuszczalne
jest nasgczanie na placu budowy),

C) wymagana minimalna grubo$¢ rekawa po utwardzeniu wykonanego z wibkna
szklanego

- dla przekroju 200mm wynosi 4.0mm,
- dla przekroju 250mm wynosi 4,0mm

- dla przekroju 300mm wynosi 4,5mm,

- dla przekroju 400mm wynosi 6,0mm,
- dla przekroju 800mm wynosi 11,0mm,

d) wymagana minimalna grubos¢ rekawa po utwardzeniu wykonanego z filcu
poliestrowego

- dla przekroju 200mm wynosi 6.0mm,

- dla przekroju 250mm wynosi 7,5mm,

- dla przekroju 300mm wynosi 9,0mm,
- dla przekroju 400mm wynosi 11,0mm,
- dla przekroju 800mm wynosi 20,0mm,

Wartosci podane w powyzej nalezy traktowac jako emin zgodnie z normg PN-EN I1SO 11296-
4:2018

e) wymagane jest catkowite rozprezenie rekawa w kanale po wykonanej remoncie,

w przypadku niespetnienia tego wymogu Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia
rekawa

i zainstalowania nowego w sposob prawidtowy,

f) barwa rekawa po zainstalowaniu powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa
pod wzgledem odcienia i intensywnosci,

9) odpornosé chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C,

h) odpornos¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osadow,

i) przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dtugosci

rownomiernego utwardzenia rekawa,

kanat po remoncie musi spetnia¢ wymogi szczelnosci okreslone polskich normach dla
kanalizacji z tworzyw sztucznych.

Proby szczelnosci:

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem poddaé nalezy probie szczelnosci. Badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 dla kanalizacji
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grawitacyjnej i PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej. Szczelnos¢ przewodow i studzienek
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m2 dla przewoddw,
- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Szczelno$¢ przewoddw ttocznych i cisnieniowych powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia
probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie
probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1MPa.

Skrzyiowanie 7 istniejgcym/projektowanym uzbrojeniem

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie,
pod nadzorem witasciciela uzbrojenia. Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykonaé
odkrywke uzbrojenia przecinajgcego trase przewodu. Skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
i warunkami podanymi przez wtasciciela uzbrojenia w pismach uzgadniajgcych, zatgczonych
do dokumentacji projektowej.

Przy przekraczaniu drég i chodnikéw metodg rozkopu realizacje uzbrojenia nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowg z przywréceniem nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z
zarzadca drogi.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji podziemnych projektowanych kanatéw,
przykanalikow lub studni z istniejgcym uzbrojeniem nalezy skontaktowac sie z autorskim
biurem projektowym lub projektantem.

Roboty ziemne

Wykopy dla wykonania projektowanych sieci wykona¢ mechanicznie przy uzyciu koparek.
W okolicy istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego nalezy wykonaé recznie
z petnym deskowaniem $cian wykopow. Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi przepisami. Wykopy nalezy umocni¢ za
pomocg wyprasek stalowych oraz rozpér drewnianych na catej gtebokosci. Przed
zasypaniem przewoddw nalezy je zinwentaryzowac sytuacyjnie i wysokosciowo.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane
ze spadkiem podanym z projekcie.
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Kolektor ttoczny od przepompowni do studni rozpreznej uktada¢ rownolegle do terenu na
gtebokosci ponizej strafy przemarzania gruntu. Teren po wykopie nalezy przywrdéci¢ do stanu
pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni.

Spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wiasciwej gtebokosci.
Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopuscic¢
do przekroczenia projektowanej gtebokosci.

W trakcie wykonywania robd6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia poditoza
rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dla wykopu nie powinna przekraczac 3
cm dla gruntow zwieztych i 5 cm dla gruntow wymagajgcych wzmocnienia.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

W miejscach przejscia przez tereny zielone, chroni¢ drzewa i krzewy przed zniszczeniem.

Po wykonaniu rob6t technologicznych wykopy nalezy zasypaé gruntem zageszczalnym i
zagescic.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie tymczasowe wykopdw nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.):

W miejscach wystepowania niskiego poziomu wody gruntowej (ponizej poziomu
wykonywanych prac) wykonywanie kanalizacji deszczowej nie bedzie wymagato
odwodnienia igtofiltrami.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinku projektowanej kanalizacji
deszczowej i drenazowej wykopy nalezy odwadniac przy pomocy igtofiltréw.

Rozstaw oraz gtebokos¢ igtofiltréw nalezy dostosowa¢ na budowie w zaleznosci
od ilosci naptywajacej wody do wykopu.

Stosujgc odwodnienie wykopow przy pomocy igtofiltrow lub $cianek szczelnych prowadzone
prace nie wykraczajg poza zakres inwestyciji.

W przypadku wystgpienia duzy opaddéw atmosferycznych w trakcie prowadzenia roboét
ziemnych wody z wykopdw odwadniane beda powierzchniowo.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz 719) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).
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W miejscach skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi oraz telekomunikacyjnymi nalezy natozy¢ rure ochronng dwudzielng
typu AROT dostosowang do przekroju kabla i dtugosci min.3 m.

Nalezy zachowa¢ min. 20 cm odlegtosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz
istniejgcej infratruktury uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowan z ist. siecig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac przekopy
reczne w celu okreslenia rzeczywistego posadowienia sieci - wysoko$ci sieci uzbrojenia
podziemnego naniesiono orientacyjne lub na podstawie informacji uzykanych od gestoréw
sieci.

Nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwagi wskazane w zatgcznikach do protokotu z narady
koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej w Urzedzie Miejskim
w Grudzigdzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz oraz warunkach technicznynych
wydanymi przez gestora sieci.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych nalezy przestrzegaé postanowien normy PN-B-
10736:1999. Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na istniejgce uzbrojenie. W trakcie
wykonywania robo6t nalezy stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
miedzybranzowych.

Rozpoczecie robét zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.
O terminie rozpoczecia robo6t nalezy powiadomi¢ uzytkownikébw innego uzbrojenia.
Dopuszcza _sie _w__realizacji __inwestycji _zastosowanie __innych __materiatow
i_urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w_projekcie parametrow
technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robdét wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia zestawienia materiatbw i uzgodnienia go z Inwestorem
i Inspektorem Nadzoru.

Opracowat:
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LEGENDA | OZNACZENIA

BRANZA SANITARNA - ODWODNIENIE DROG

proj. kanat deszczowy

Uwaga:

- W miejscach skrzyzowania projektowane] sieci kanalizacji deszczowej z istniejacymi
kablami elektroenergetycznymi oraz telekomunikacyjnymi nalezy natozy¢ rure ochronng
dwudzielng typu AROT dostosowang do przekroju kabla i dtugosci min. 3 m;

- nalezy zachowac min. 20 cm odlegtosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej od
istniejgcej infratruktury uzbrojenia podziemnego;

- W miejscach skrzyzowan z ist. siecig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
przekopy reczne w celu okreslenia rzeczywistego posadowienia sieci - wysokosci sieci
uzbrojenia podziemnego naniesiono orientacyjne lub na podstawie informaciji uzykanych
od gestorow sieci;

- nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwagi wskazane w zatacznikach do protokotu z narady
koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu.
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- zatrzask, PRZEKROJ B-B
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Zalacznik nr 1 - Zestawienie studni oraz kolektorow

Lokalizacja Studnia Rura Objetosci studni Objetosci rury
. Zaglebienie ' . Glebokosé od | . . Zasypanie Podloza pod Obsypki .
Kanat Nr studni/ Rzgdna Rzedna dna | (do wylotu/wlotu w | Diugo$é | Spadek | Srednica | Materiat Srednica . | wylotu do dna Srednica Wykopu wykopu wokét Wykopu | obiekty gr. 10 | rurociagu do 30 Zasypanie
komory terenu . wew. studni . rury . wykopu
studni) studni studni cm cm ponad rure
- - m n.p.m. m n.p.m. [m] [m] % [mm] - [m] [m] [m] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
D.1 26,46 24,68 1,78 1,2 0,0 6,77 3,62
17,64 -1 315 PVC 0,315 36,65 2,14 11,81 21,33
D.2 26,50 24,86 1,64 1,2 0,0 6,23 3,33
ist.1 27,00 24,92 2,08 1,2 0,0 7,91 4,23
23,32 -0,3 400 PVC 0,315 58,23 2,83 15,61 37,97
D4 27,02 24,99 2,03 1,2 0,0 7,72 4,13
38,07 -0,3 400 PVC 0,315 86,96 4,63 25,48 53,88
D.3 26,83 25,10 1,73 1,2 0,0 6,58 3,52
D.5 26,83 24,88 1,95 1,2 0,0 7,41 3,96
D.6 26,77 24,71 2,06 1,2 0,0 7,83 4,19
D.7 26,58 24,62 1,96 1,2 0,0 7,45 3,99
D.8 26,51 24,53 1,98 1,2 0,0 7,53 4,03
D.9 26,71 24,47 2,24 1,2 0,0 8,51 4,55
D.10 26,89 24,32 2,57 1,2 0,0 9,77 5,23
D.11 26,80 24,29 2,51 1,2 0,0 9,54 5,1
D.12 26,52 24,52 2,00 1,2 0,0 7,60 4,07
ist. 1 26,97 24,92 2,05 1,2 0,0 7,79 4,17
ist. 2 27,02 24,80 2,22 1,2 0,0 8,44 4,52
ist. 3 27,04 24,40 2,64 1,2 0,0 10,04 5,37
Suma: 79,03 127,12 68,01 181,84 9,60 52,90 113,18




Zalacznik nr 2 - Zestawienie wpustow oraz przykanalikow

Whpust deszczowy Przykanalik Rzedne przykanalika w studni rewizyjnej Objetosci robét ziemnych
Rz¢dne [m n.p.m. Glebokosci §¢
Glebokosé gora w;lot o dno : | & . Rzedna | Rzedna Glebokosé odO(vlvl;lg:z:cw Objgtos¢ Objgtosé Podloza Obsypka do Zasypanie
Wpust Typ wpustu Dlugos¢ | Srednica | Spadek | Wlot do Rzedna dna : wykopu dla | wykopu dla . 30 cm nad
wpustu wpustu (wpusturz.| wpustu (rz.A -rz.B|rz.B -rz.C|rz.A -rz.C wlotu terenu wlotu studni lub dna . grubos¢ 10 cm wykopu
7. A B 1z, C o przykanalika wpustu rurg
: o o mnp.m | mn.p.m | mnp.m [m] [m] [m] [m] [mm] [%] - mnpm | mnp.m | mnp.m [m] [m] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]

Wp1 bet. z osadnikiem normalna 26,40 25,30 24,35 1,10 0,95 2,05 4,00 200,00 2,00 D.2 25,22 26,50 24,86 1,28 0,36 5,68 1,07 0,44 2,07 1,97

Wp2 bet. z osadnikiem normalna 26,79 25,69 24,74 1,10 0,95 2,05 3,24 200,00 2,00 D.3 25,63 26,83 25,10 1,20 0,53 4,46 1,07 0,36 1,68 0,00

Wp3 bet. z osadnikiem normalna 26,82 25,72 24,77 1,10 0,95 2,05 5,00 200,00 2,00 D3 25,62 26,83 25,10 1,21 0,52 6,90 1,07 0,55 2,59 2,53

Wp4 bet. z osadnikiem normalna 26,80 25,70 24,75 1,10 0,95 2,05 3,81 200,00 2,00 D.5 25,62 26,83 24,88 1,21 0,74 5,25 1,07 0,42 1,97 1,67

Wp5 bet. z osadnikiem normalna 26,82 25,72 24,77 1,10 0,95 2,05 0,77 200,00 2,00 D.5 25,70 26,83 24,88 1,13 0,82 1,03 1,07 0,08 0,41 0,00

Wp6 bet. z osadnikiem normalna 26,76 25,66 24,71 1,10 0,95 2,05 2,00 200,00 2,00 D.6 25,62 26,77 24,71 1,15 0,91 2,70 1,07 0,22 1,04 0,31

Wp7 bet. z osadnikiem normalna 26,76 25,66 24,71 1,10 0,95 2,05 1,06 200,00 2,00 D.6 25,64 26,77 24,71 1,13 0,93 1,42 1,07 0,12 0,55 0,00

Wp8 bet. z osadnikiem normalna 26,55 25,45 24,50 1,10 0,95 2,05 3,19 200,00 2,00 D.7 25,39 26,58 24,62 1,19 0,77 4,38 1,07 0,35 1,66 1,20

Wp9 bet. z osadnikiem normalna 26,57 25,47 24,52 1,10 0,95 2,05 0,81 200,00 2,00 D.7 25,45 26,58 24,62 1,13 0,83 1,08 1,07 0,09 0,41 0,00

Wp10 bet. z osadnikiem normalna 26,59 25,49 24,54 1,10 0,95 2,05 4,00 200,00 2,00 D.8 25,41 26,51 24,53 1,10 0,88 5,28 1,07 0,44 2,07 1,57

Wp11 bet. z osadnikiem normalna 26,68 25,58 24,63 1,10 0,95 2,05 3,68 200,00 2,00 D.9 25,51 26,71 24,47 1,20 1,04 5,07 1,07 0,40 1,91 0,00

Wp12 bet. z osadnikiem normalna 26,81 25,71 24,76 1,10 0,95 2,05 4,00 200,00 2,00 D.10 25,63 26,89 24,32 1,26 1,31 5,63 1,07 0,44 2,07 1,92

Wp13 bet. z osadnikiem normalna 26,71 25,61 24,66 1,10 0,95 2,05 4,60 200,00 2,00 D.11 25,52 26,80 24,29 1,28 1,23 6,53 1,07 0,51 2,39 0,00

Wp14 bet. z osadnikiem normalna 26,56 25,46 24,51 1,10 0,95 2,05 0,70 200,00 2,00 25,45 26,52 24,50 1,07 0,95 0,91 1,07 0,08 0,36 0,00

Wp15 bet. z osadnikiem normalna 26,50 25,40 24,45 1,10 0,95 2,05 2,00 200,00 2,00 D.12 25,36 26,52 24,52 1,16 0,84 2,71 1,07 0,22 1,04 0,32
Suma:| 42,86 59,03 16,05 4,72 22,22 11,49




