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D - 03.02.01
Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z odwodnieniem drég — kanalizacja deszczowa na zadaniu:

PRZEBUDOWA ULIC NA OM MNISZEK
W GRUDZIADZU ETAP VI UL. TATRZANSKA

1.2. Zakres stosowania SST
Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywaé irozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych i montazowych podczas
budowy odwodnienia projektowanych uktadéw drogowych przy wykonania wykopdéw, zasypek, podsypek i
obsypek gruntem - piaskiem dowiezionym, zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

W zakres rob6t ujetych niniejsza Techniczna Specyfikacja wchodzi:

1.3.1. Roboty ziemne:

— wykopy w gruncie kat. III-IV wykonywane mechanicznie przy uzyciu koparek,

— wykopy w gruncie kat. III-IV wykonywane r¢czne w miejscu zblizenia si¢ proj. sieci do istn.
uzbrojenia,

— pelne umocnienie wykop6éw palami szalunkowymi,

— zasypanie wykop6w przy uzyciu koparek,

— zasypanie wykop6w reczne wraz z zageszczeniem gruntem rodzimym,

— wywiezienie nadmiaru ziemi i warstwy ziemi urodzajnej,

— podsypka z piasku grubo$ci 10cm (pod rurociagi kanalizacyjne),

— obsypanie rur z boku i na wierzchu gr. 20cm piaskiem,

— wykonanie rozbidrek istniejacych nawierzchni (nie przewiduje si¢ naprawy nawierzchni w robotach
sanitarnych — przejécia przez utwardzone nawierzchnie oraz ich naprawy nalezy wykonac przed
wykonaniem gtéwnych rob6t drogowych),

— wywiezienie lub rozplantowanie nadmiaru gruntu,

— wykonanie komér przewiertowych — komory przewiertowe dostosowaé do technologii i urzagdzan
zastosowanych do przewiertu,

— odwodnienie wykopéw powierzchniowe oraz przy uzyciu iglofiltrow,

— budowa $cianek szczelnych dla posadowienia zbiornikéw buforowych (opcja).

1.3.2. Kanalizacja deszczowa:

— montaz rur

- montaz studni zelbetowych @31200 mm

- montaz studzienek i wpustéw ulicznych @500 mm

— odwodnienie, odprowadzenie wody z wykopow,

— montaz iglofiltréw, §cianek szczelnych,

— montaz polaczen kaskadowych,

— przeprowadzenie préb szczelnos$ci zbiornikéw i rurociagédw zgodnie z wytycznymi dla danego rodzaju
rurociagow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST S-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— grunty wydobyte z wykopéw i sktadowane na odktad,

— grunt wydobyty podczas prowadzenia wykopu,

— zagospodarowanie wydobytego gruntu — wg wskazan Inwestora,

- rury PVC,

—  studnie zelbetowe #1200

— wpusty uliczne,

— inne — drobne materialy pomocnicze.
Wymagania dotyczace Materialow j.w.:
Stosowane Materialy: rury, armatura, itp. uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w
przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci oraz
powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet

Prace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu nastgpujacego sprzetu:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- laty,

— tasmy stalowe, szpilki,

— zageszczarka,

— plyty i walce wibracyjne,

— zuraw budowlany samochodowy,

— koparka,

— sprzgt do zaggszczania gruntu,

— sprzgt do odwadniania wykopdw,

— maszyna przewiertowa,

— urzadzenia do taczenia i zgrzewania przewodow,

- beczkowdz,

— inny sprz¢t — odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Srodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepiséw, jak réwniez
bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy.

Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materialéw, gwarantujac zachowanie ich wymaganej jakosci.
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4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii rob6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane prace montazowe urzadzen.

5.2. Warunki szczegélowe wykonania robét ziemnych

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przy wykonywaniu wykopu pod przewody zasadnicze linie obiektu powinny by¢ wytyczone na lawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem robot ziemnych. Wyznaczenie w terenie nalezy dokonaé¢ w
nawigzaniu do statej lub roboczej osnowy geodezyjne;j.

Projektowang 0§ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw
roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reper6w i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do robét nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i
konserwowaé przez caty czas trwania rob6t. Obnizenia wdéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda
uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie proj. osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych,
Wykopy.

Roboty ziemne wykonac¢ r¢cznie i zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050, PN-B- 10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Szerokos$¢ wykopu winna by¢ dostosowana do $rednicy rurociggu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Szeroko$¢ dna wykopdéw liniowych ze skarpami pochytymi nalezy ustala¢é wg. wzoru
L= ¢ +2x20cm dla $rednic do 300mm. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na
odktad lub wywieziony poza Plac budowy.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigksze niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodéw rurowych lub wykonywaniem fundamentu. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glgbokosci réwnej lub
wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.
W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopéw ktadkami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm. Pochylenie skarp
wykopdéw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10 %.

Ukladanie przewoddéw.

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania: nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach
powyzej 20 mm, material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.
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Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu lub obiektu.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,20 m. Zasypywanie rurociagu powinno by¢ wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego,
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.

5.3. Odwodnienie — kanalizacja deszczowa

Lokalizacja oraz rozwigzania techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej wynikaja z lokalizacji wpustow
deszczowych, uksztalttowania niwelety drogi, terenu oraz mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych do
odbiornikéw. Odbiornikami wéd deszczowych bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa.

W obrebie nowo projektowanego korpusu drogowego kanalizacj¢ deszczowg zlokalizowano w pasie rozdziatu,
poboczu, a w pozostatych przypadkach usytuowanie kanaléw deszczowych jest zalezne od usytuowania
wpustéw Sciekowych, koncowego odbiornika $ciekéw deszczowych, istniejacego uzbrojenia oraz
projektowanych sieci.

Projektuje si¢ kanaty z rur PVC klasy SN8 o jednolitej strukturze §cianki o $rednicach wskazanych w
dokumentacji projekowej SN8 taczonych na kielichy z uszczelka gumowa.

Potaczenia rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Kanaty nalezy utozy¢ na 0,10m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugos$ci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku.

W obrebie rury do 30 cm ponad lico wykonanej z zasypki piaskowej nie powinny znajdowa¢ si¢ kamienie lub
inne twarde przedmioty.

Whpusty i studzienki deszczowe z przykanalikami:

Projektuje si¢ betonowe studzienki wpustowe g500mm na wzér BN-83/8971-06.02 zakonczone wpustami
zeliwnymi wg PN-EN-124, zlokalizowanymi w ciagu tréjkatnych §ciekéw drogowych przy krawedzi jezdni.
Nasady wpustowe nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z pierscieniem odcigzajacym. Nalezy zastosowac
nasady wpustowe klasy D400 o wymiarach 590x390 mocowane na zawiasach.

Studzienka wpustowa powinna posiada¢ osadnik glebokosci 100cm zgodnie z PN-S-02204. Wylot ze studzienek
projektuje si¢ przykanalikami PVC SN8 ¢200.

Nalezy przewidzie¢ okresowe czyszczenie osadnikéw wpustéw i wywoz z nich szlamu do oczyszczalni.

5.4. Odwodnienie wykopow

Na trasie uktadania projektowanej kanalizacji deszczowej, drenazowej wg Dokumentacji Geologiczno-
Inzynierskiej na gltgbokosci prowadzonych prac nie wystepuja wody gruntowe.

W miejscach wystgpowania niskiego poziomu wody gruntowej (ponizej poziomu wykonywanych prac)
wykonywanie kanalizacji deszczowej i drenazowej nie bedzie wymagato odwodnienia iglofiltrami.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej i
drenazowej wykopy nalezy odwadnia¢ przy pomocy iglofiltréw.

Rozstaw oraz glebokos¢ iglofiltréw zostanie dostosowana na budowie (w ramach nadzoru) w zaleznosci od
ilodci naptywajacej wody do wykopu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych oraz montazowych ze wzgledu na wystgpujacy wysoki poziom wody
gruntowej moze zaj$¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopu przy pomocy igtofiltréw.

5.5. Renowacja bezwykopowa w technologii rekawa termoutwardzalnego

Renowacje kanaléw nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa, w technologii r¢kawa z wiékna szklanego
nasgczonego zywicami poliestrowymi lub rekawa z wtékniny poliestrowej nasagczonej zywicami poliestrowymi
utwardzanego termicznie przy pomocy podgrzanej wody, pary wodnej lub promieniami UV (czynnik
technologiczny). Na trasie odcinkéw poddawanych remontowi znajduja si¢ czynne przytacza.

Rekaw musi spelnia¢ nast¢pujace wymagania, potwierdzone $§wiadectwem zgodno$ci z norma, aprobata
techniczng lub dokumentacjg techniczna:

a) nasaczone zywicami powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne rgkawa powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad
w postaci niejednorodnosci i wtracen ciat obcych, konce rgkawa powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do
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osi, (nie dopuszcza si¢ wystegpowania zadnych fald podtuznych i poprzecznych na wewngetrznej powierzchni
wykladziny po remoncie),

b) nasaczanie r¢kawa w warunkach kontrolowanych — fabrycznych (niedopuszczalne jest nasgczanie na placu
budowy),

¢) wymagana minimalna grubo$¢ rekawa po utwardzeniu wykonanego z widkna szklanego

- dla przekroju 200mm wynosi 4.0mm,
- dla przekroju 250mm wynosi 4,0mm
- dla przekroju 300mm wynosi 4,5mm,
- dla przekroju 400mm wynosi 6,0mm,
- dla przekroju 800mm wynosi 11,0mm,

d) wymagana minimalna grubo$¢ rekawa po utwardzeniu wykonanego z filcu poliestrowego

- dla przekroju 200mm wynosi 6.0mm,
- dla przekroju 250mm wynosi 7,5mm,
- dla przekroju 300mm wynosi 9,0mm,
- dla przekroju 400mm wynosi 11,0mm,
- dla przekroju 800mm wynosi 20,0mm,

Wartosci podane w powyzej nalezy traktowac jako e,,;,, zgodnie z norma PN-EN ISO 11296-4:2018

e) wymagane jest calkowite rozprezenie r¢kawa w  kanale po  wykonanej  remoncie,
w przypadku niespetnienia tego wymogu Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia regkawa
1 zainstalowania nowego w sposéb prawidlowy,

f) barwa rekawa po zainstalowaniu powinna by¢ na calej jego powierzchni jednakowa pod wzgledem odcienia i
intensywnosci,

g) odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C,
h) odporno$¢ chemiczna na wptyw zalegajacych osadéw,

i) przyleganie rekawa do powierzchni wewngtrznej kanalu na calej dlugosci réwnomiernego utwardzenia
rekawa,

j) kanat po remoncie musi spelnia¢ wymogi szczelnos$ci okreslone polskich normach dla kanalizacji z tworzyw
sztucznych.

Dostarczony na budowe material musi posiadaé nastepujace cechy identyfikacyjne:
— nazwg i znak producenta,

— nazwe materiatu,

— dlugosé rekawa,

— grubos¢ rekawa,

— date produkcji i miejsce przeznaczenia.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdéwienia realizowany byt:

> zgodnie z zawartym opisem oraz warunkami wynikajagcymi z obowiazujacych przepiséw,
w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186);

> zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, w tym normami polskimi

i normami wspdlnymi Unii Europejskiej, w szczegdlnosci z:

e PN-EN 12889:2003 ,,.Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

e PN-ENISO 11296-1:2018-04 "Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcis$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i Sciekowej - Cze$¢ 1: Postanowienia
og6lne".
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* PN-EN ISO 11296-4: 2018-03 "Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Cze$¢ 4:
Wyktadanie rekawami utwardzanymi na miejscu”.

> zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz
wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego, przy pomocy o0séb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
oraz wyposazonych we wlasciwy sprzet;

> zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ¢t.j. Dz.U. 2019 poz. 266).
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ §wiadectwa jako$ci materiatow, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami przenoszace normy europejskie lub aprobatg techniczna.

Kontrola jako$ci materiatéw polega¢ bedzie na ocenie zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
SIWZ i aktualnych polskich normach, a w przypadku braku polskich norm
z wymogami aprobat technicznych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wynikéw sprawdzenia z
wymaganiami partia materialu nie bedzie dopuszczona do zastosowania przy remoncie kanatu.

Zaleca si¢, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty przeprowadzil wizj¢ lokalng w celu dokonania wszystkich
niezbednych pomiaréw sieci kanalizacji, oszacowania kosztéw i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga
okaza¢ si¢ niezbedne do prawidlowego przygotowania oferty na wykonanie rob6t bedacych przedmiotem
zaméwienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

6.2. KONTROLA I BADANIE W TRAKCIE ROBOT I ODBIORU

Przed przystapieniem do Robét ziemnych Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
— okres$lenie gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie metod odwadniajacych.
Kontrola w trakcie Robét ziemnych winna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
— badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
— Dbadanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,
— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegdblnych jego warstw.
W ramach kontroli jako$ci nalezy:
— poddac rurociagi prébie na szczelnos¢,
— sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek, armatury, urzadzen,
— sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
— sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,
— sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zaworéw, przyrzadéw pomiarowych
— sprawdzi¢ doktadno$¢ zamontowania studni.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiaru jest :

mb: ulozenie rurociag, kanatu, oznakowania tasma, rury ochronne, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie z doktadnoscig do 1 m,
m3: wykopdw, zasypek, podlozy, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaru ziemi,
wywozu nadmiaru gruntu, z doktadno$cia dol m3,
m?2: zdjecia humusu, umocnienia wykopdw (deskowanie),
szt: studnie, wpusty
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
8.2. Sposéb odbioru robét

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu:
- wykopy, przekopy,
— nasypy wraz ze stabilizacjg i zagg¢szczaniem,
— przygotowanie podioza,
— wykonanie podsypek i obsypek,
— zasypanie, zaggszczenie wykopu.

Odbiér techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu rurociagéw i przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
— uzycie wlasciwych Materialéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw,
— prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania armatury,
— prawidlowos$¢ wykonania rurociggéw i ich potaczef,
— prawidtowos$¢ wykonania izolacji,
— szczelno$é przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:
— sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpiséw dotyczacych Robét,
— dokona¢ szczeg6étowych ogledzin.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbidr czgSciowy wykopu pod warunkiem, Ze obejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

9.1. Cena 1 metra wykonania kanatu lub przykanalika obejmuje:
*  obsluge geodezyjna inwestycji;
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ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu w obudowie wraz z niwelacja;

zabezpieczenie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

odwodnienie wykopu;

koszt materialéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;

wykonanie podsypki z zageszczeniem;

montaz kanatéw i przykanalikéw wraz z podtaczeniem do studni;

badania szczelnosci;

wykonanie obsypki i zasypki z zageszczeniem do poziomu spodu korpusu drogowego;
zatladowanie, wywiezienie, roztadunek ziemi na odktad.

zatladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatléw i przykanalikéw
przewodéw kanalizacji deszczowej wraz z aktualizacjag mapy zasadniczej.

9.2. Cena 1 sztuki wykonania studni deszczowej obejmuje:

obstuge geodezyjna inwestycji;

przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu w obudowie wraz z niwelacja;

zabezpieczenie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

odwodnienie wykopu;

koszt materialéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;

wykonanie podsypki z zaggszczeniem;

montaz studni kanalizacyjnych;

badania szczelnosci;

wykonanie obsypki i zasypki z zageszczeniem do poziomu spodu korpusu drogowego;
zatadowanie, wywiezienie, roztadunek ziemi na odktad.

zatladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji studni wraz z aktualizacja
mapy zasadniczej.

9.3. Cena 1 sztuki wykonania wpustu deszczowego obejmuje:

obstuge geodezyjna inwestycji;

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu w obudowie wraz z niwelacja;

zabezpieczenie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

odwodnienie wykopu;

koszt materiatéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;
wykonanie podsypki z zageszczeniem;
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* montaz wpustu kanalizacyjnego;

e badania szczelnosci;

*  wykonanie obsypki i zasypki z zageszczeniem do poziomu spodu korpusu robét drogowych;

» zaladowanie, wywiezienie, roztadunek ziemi na odktad.

» zaladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu.

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji wpustow wraz z aktualizacja
mapy zasadniczej.

94. Cena 1 sztuki wykonania regulacji wysokosciowej studni kanalizacyjnej obejmuje:
*  przygotowanie terenu,
e oplaty / dzierzawa terenu,
e utrzymanie ptynnosci ruchu,
e oznakowanie robot;
e  wykonanie wykopu;
e zabezpieczenie wykopu;
*  koszt materialéw gléwnych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;
* wykonanie zasypki z zageszczeniem do poziomu spodu korpusu rob6t drogowych;
*  wykonanie regulacji wysokos$ciowej studni kanalizacyjnych;
» zaladowanie, wywiezienie, roztadunek ziemi na odktad.
» zaladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu.

9.5. Cena 1 sztuki wykonania regulacji wysokosciowej skrzynki zasuw gazowych obejmuje:
*  przygotowanie terenu,
e oplaty / dzierzawa terenu,
e utrzymanie ptynnosci ruchu,
e oznakowanie robét;
e wykonanie wykopu;
*  zabezpieczenie wykopu;
e  Kkoszt materialéw gléwnych i pomocniczych wraz z dostawa materiatlow;
e  wykonanie zasypki z zageszczeniem do poziomu spodu korpusu robét drogowych;
e wykonanie regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw gazowych (przy pomocy przedtuzek
teleskopowych);
» zaladowanie, wywiezienie, roztadunek ziemi na odktad.
» zaladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu.

9.6. Cena 1 sztuki wykonania regulacji wysoko$ciowej skrzynki zasuw wodociggowych obejmuje:

- przygotowanie terenu,

- oplaty / dzierzawa terenu,

- utrzymanie ptynnosci ruchu,

- oznakowanie robot;

- wykonanie wykopu;

- zabezpieczenie wykopu;

- koszt materialéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;

- wykonanie zasypki z zageszczeniem do poziomu spodu korpusu rob6t drogowych;

- wykonanie regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw wodociggowych (przy pomocy przedtuzek
teleskopowych);

- zatladowanie, wywiezienie, roztadunek ziemi na odktad.

- zatladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu.

9.7. Cena 1 sztuki demontazu studni kanalizacyjnej obejmuje:
e przygotowanie terenu,
*  oplaty / dzierzawa terenu,
e utrzymanie ptynnosci ruchu,
*  tyczenie;
e oznakowanie robot;
e  wykonanie wykopu w obudowie wraz z niwelacja;
*  zabezpieczenie wykopu;
e prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

str. 10



,,PRZEBUDOWA ULIC NA OM MNISZEK
W GRUDZIADZU ETAP VI UL. TATRZANSKA”

e odwodnienie wykopu;

e demontaz studni kanalizacyjnych przeznaczonych do likwidacji;

¢ zamulenie koncowek sieci;

* wykonanie zasypki z zageszczeniem do poziomu spodu korpusu rob6t drogowych;
» zaladowanie, wywiezienie, roztadunek ziemi na odktad.

» zaladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu.

Cena 1 mb renowacji kanatu 1 kpl. studni metodg bezwykopowg obejmuje:

dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw $rednic i dtugosci odcinkéw, wraz

z przedstawieniem wynikow tych pomiaréw Zamawiajacemu,

organizacj¢ i oznakowanie budowy zgodnie z uzgodnionym przez uprawnione organy projektem
organizacji ruchu,

czyszczenie kanatu przed renowacja,

inspekcje kanatu kamerg TV przed wykonaniem remontu i powykonawcza,

wyfrezowanie robotem przykanalikow wlaczonych do sieci oraz koncéw rgkawa na kanale
poddanym remontowi, w tym takze narostow tluszczy, ztogéw itp.

korkowanie kanatu do remontu i bocznych doptywéw sieci oraz przepompowanie $ciekOw w
czasie trwania prac remontowych,

zastosowanie materialéw odpowiadajacym wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266).
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ §wiadectwo jakos$ci materiatu, deklaracj¢ zgodnosci z
Polska Norma przenoszaca normy europejskie lub aprobatg techniczna,

sprawowania ciggtego nadzoru przy wykonywanych pracach,

otwarcie przykanalikéw i koncéw rekawa na kanale poddanym remontowi za pomoca robota
frezujacego,

zabezpieczenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt warunkéw socjalnych oraz innych
przewidzianych prawem warunkéw i §wiadczen dla swoich pracownikéw,

wykonanie na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem i technologig robé6t, préb

i badan,

wykonanie organizacji ruchu i koszty z tym zwigzane,

koszty poboru wody i utylizacji osadéw po czyszczeniu sieci kanalizacji po stronie,

wykonanie ewentualnych prac ziemnych w przypadku braku mozliwosci wykonania remontu

w sposéb catkowicie bezwykopowy,

oddanie odcinkéw kanalizacji w stanie nadajacym si¢ do bezposredniego uzytkowania, po
dokonaniu odbioréw technicznych w obecno$ci Zamawiajacego,

inne niezbedne prace wynikajace z wymagan proponowanej przez Wykonawce technologii roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. POLSKIE NORMY

PN-B-02480 - ,,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opisy gruntéw.”

PN-B-02481 - ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.

PN-B-03020 - ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.”

PN-B-06050 - ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

PN-EN-206-1 - ,Beton. Cz¢$¢ 1. Wymagania i wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.”

PN-B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

PN-ENYV 1046 - ,.Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i
Sciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod
ziemig i nad ziemig.

PN-B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-EN 1610 - ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”
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PN-B-10736 - ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne.”

PN-B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno.”
PN-EN-13101- "Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci".

PN-EN-124 - »Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania
i odchytki masy.”

PN-H-93215 - ,Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.”
PN-B-04615 - ,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”
PN-S-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-EN-1852-1-  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwodnien i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek. i systemu.

PN-EN-206-1; 2003/Ap1 - Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

102 NORMY BRANZOWE

BN 8971-06.02- ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe
typu 0, O3, CI C3”.

10.3. POZOSTALE PRZEPISY

Katalog i instrukcja montazu separatoréw wydana przez producenta.

Katalog i instrukcja montazu osadnikow wydana przez producenta.

Katalog i instrukcja montazu przepompowni wydana przez producenta.

Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana przez producenta.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" Warszawa

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentéw rur.
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