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Projekt Statej Organizacji Ruchu w ramach zadania:
,» Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciagu drogi gminnej nr 754526P w miejscowosci Pudliszki”

1. OPIS TECHNICZNY - Projekt Statej Organizacji Ruchu.
Podstawa opracowania:
— uzgodnienia z inwestorem
— mapa
Nazwa i adres obiektu (zadania):
— Projekt Statej Organizacji Ruchu w ramach zadania: ,Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciggu
drogi gminnej nr 754526P w miejscowosci Pudliszki”
— wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: gostynski, gmina: Krobia
Nazwa inwestora:
Gmina Krobia
Adres inwestora:
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
Nazwa jednostki projektowej:
Tomasz Bem BEMPROJEKT
Adres jednostki projektowej:
ul. A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia.
Opracowat:
mgr inz. Jakub Starczewski
2. Podstawy prawne i materiaty zrédtowe:
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. po0z.110, z p6z-
niejszymi zmianami);
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.);
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r., poz. 1729);
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie szczegétowych wa-
runkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2019, poz. 1417);
e  Zatgcznik nr 1 - dla znakow drogowych pionowych
e Zatgcznik nr 2 - dla znakéw drogowych poziomych
e Zatgcznik nr 3 - dla sygnatéw drogowych
e Zatagcznik nr 4 — dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2019, poz. 2310, ze zm.)
3. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu w ramach zadania ,Rozbudowa ulicy
Fabrycznej w ciggu drogi gminnej nr 754526P w miejscowosci Pudliszki”.
4. Parametry techniczne drogi w rejonie inwestycji:
- szerokosc drogi - min. 6 m
- szerokos¢ chodnikéw - od 1,40 m do 2,00 m
5. Stata organizacja ruchu:
Projekt Statej Organizacji Ruchu w ramach zadania pn. ,Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciggu
drogi gminnej nr 754526P w miejscowosci Pudliszki” obejmuje wymianeg i uzupetnienie oznako-
wania pionowego oraz poziomego.
Projektowana organizacja ruchu zachowuje istniejgcy uktad drég z pierwszenstwem przejazdu
oraz drog podporzadkowanych. W jej ramach zaprojektowano przejscie dla pieszych wraz z
liniami warunkowego zatrzymania oznaczonymi odpowiednio znakami poziomymi P-10 i P-14.
Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.

Projekt Statej Organizacji Ruchu



Projekt Statej Organizacji Ruchu w ramach zadania:
,» Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciagu drogi gminnej nr 754526P w miejscowosci Pudliszki”

W ramach oznakowania pionowego niniejszy projekt przewiduje ustawienie nowych znakdw.
Istniejgce oznakowanie pionowe informujgce o poczatku i koncu terenu zabudowanego (ozna-
czenie D-42a i D-43a) zostanie przesuniete.
W obrebie nowo powstatych przej$¢ zaprojektowano oznakowanie pionowe D-6 (przejscia dla
pieszych) oraz oznakowanie pionowe ostrzegawcze A-16 (przejscie dla pieszych).
Na catej dlugosci przedmiotowego odcinka ulicy Fabrycznej planuje sie wprowadzenie ograni-
czenia predkosci do 40 km/h (B-33).
Znaki pionowe powinny by¢ pokryte folig odblaskowa typu Il-go, ponadto nalezy zastosowaé
znaki grupy wielkosci mate (M).
SZCZEGOLY OZNAKOWANIA PRZEDSTAWIONO NA PLANACH SYTUACYJNYCH

6. Cel wprowadzenia statej organizacji ruchu.
Projekt Statej Organizacji Ruchu wprowadza sie w ramach zadania ,Rozbudowa ulicy Fa-
brycznej w ciggu drogi gminnej nr 754526P w miejscowosci Pudliszki”.
Do oznakowania nalezy uzy¢ znakdéw srednich.

7. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: po przebudowie drogi, do konca

2023 r.

Opracowat

Projekt Statej Organizacji Ruchu
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Tomasz Bem BEM Projekt
ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)
Nazwa zadania | Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciggu drogi gminnej nr 754526P w miejscowosci Pudliszki
Iokalizacja Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium PSOR
inwestyciji
Adres obiektu ul. Fabryczne, 63-840 Pudliszki Skala 1;23000
Rysunek nr | 1
Rysunek PLAN ORIENTACYJNY
Data oprac. | 05.2021
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu | inz. Tomasz Bem
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Kategorie znakdw
Gry
" ymbo A B C b
znakéw ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
diugosc boku $rednica diugosé podstawy wysokos$é (n=0,1,2)
wielkie 1) 1200 1000 1200 1200 + 300 n
duze D 1050 900 900 900 +225n
Srednie S 900 800 600 600 + 150 n
mate M 750 600 600 600+ 150n
mini MI 600 400 400 400 + 100 n |
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ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Typ znaku Symbol Znaczenie llos¢
ostrzegawcze A-16 .przejscie dla pieszych” 2 szt.
zakazu B-33 (40) sograniczenie predkosci” — 40 km/h 1 szt.
informacyjne D-6 ,przejscie dla pieszych” 2 szt.
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
- Znaczenie llos¢
P-10 ,,przejscie dla pieszych,, (biate malowanie) 12 m2
,,linia warunkowego zatrzymania ztozona z

P-14 5,65 m/ 2,12 m?

prostokatow”

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Znaczenie

llos¢
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