
1. Projektowane rzędne terenu zostały przyjęte na
podstawie interpolacji rzędnych drogowych i mogą
odbiegać  od rzeczywistych rzędnych w terenie. Po
ułożeniu nawierzchni dróg i chodników wymagana
będzie ponowna regulacja zwieńczeń i włazów
wszystkich studzienek i wpustów.

2. Wykonanie włączeń do istn. studni kanalizacji
deszczowej poprzedzić pomiarami rzędnych dna kanału i
studni. W przypadku znaczących różnic wystąpić do
Projektanta o rozstrzyjnięcie rzędnej początkowej
kanalizacji.

3. Kanalizację układać ze spadkiem zgodnie z projektem
od najniższego odcinka do najwyższego (od odbiornika
tj. zbiorników retencyjnych, rowów,  studni istniejących)

4. Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną
wrysowano zgodnie z aktualną mapą DCP. Rzędne
skrzyżowań podano w oparciu o rzędne z mapy DCP
oraz interpolacje między tymi rzędnymi. W przypadku
zaistnienia kolizji z istn. uzbrojeniem Wykonawca
dokona przebudowy istn. uzbrojenia w oparciu o warunki
gestorów sieci.

5. Na istniejących kablach elektrycznych i
telekomunikacyjnych w przypadku braku rur osłonowych
stosować rury ochronne dwuścienne długości 1,0m, czyli
na odległość 0,5m od osi przewodu kanalizacyjnego.

6. W przypadku natrafienia na istniejącą sieć drenarską
należy ją przebudować w uzgodnieniu z PGW Wody
Polskie i właścicielem urządzenia melioracyjnego
(drenu)
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