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Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa siegacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy wraz z budowa kanalizacji
deszczowej 1 oswietlenia

Adres obiektu budowlanego:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Dokumentacj¢ projektowa sporzadzono w oparciu o nastepujgce materialy:
a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkdw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 2311 z dn.
26 listopada 2019r.),
b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tekst jednolity:
Dz.U. 2019 poz. 2310 z dn. 26 listopada 2019r.),
c) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
rozporzadzeniem (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 784),
d) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku .,Prawo o ruchu drogowym”™ (tekst jednolity: Dz. U. z
2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029, z 2024 r. poz. 834),
e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2024 r. poz. 320),

g) obowigzujgce normy i przepisy,

h) uzgodnienia z Inwestorem,

1) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
1) wizja w terenie.

2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano przebudowe siegacza ulicy Sztumskiej polegajacg na wykonaniu pieszo-
jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej i szerokosci 5,0 m.

W km 0+010,60 - 0+061,63 zaplanowano budowe Scieku o nawierzchni z kostki betonowej
szarej o szerokos$ei 0,40 m,

Nawierzchnie projektowanych wysepek wokot projektowanych stupéw oswietleniowych i
istniejgcego stupa telekomunikacyjnego przewidziano z kostki betonowe;j szarej.

Projektowang pieszo-jezdni¢ nalezy obramowaé opornikiem betonowym 12x25 cm.

Wysepki nalezy obramowa¢ od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 cm, natomiast od strony
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projektowane]j pieszo-jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm oraz lukowym kraweznikiem
betonowym 15x30 cm o promieniu 0,50 m.

Przewidziano do odtworzenia istniejaca konstrukcje jezdni ul. Sztumskiej, zjazdu i drogi dla
pieszych po robotach zwigzanych z wykonaniem elementdw kanalizacji deszczowej oraz ulozeniu

kabla oswietleniowego.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Przedmiotowy siggacz ul. Sztumskiej znajduje si¢ w polnocnej czesci osiedla Miedzyn
w Bydgoszczy. Pas drogowy siggacza ma szerokosé 5,0 m.

Wzdluz projektowanego siggacza wystepuje gesta zabudowa jednorodzinna. Przedmiotowy
teren inwestycji posiada nawierzchnie gruntows. W obszarze przedsiewziecia wystepuje uzbrojenie
podziemne tj. wodociag, gazocigg oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej. Jako uzbrojenie naziemne
wystepuje linia telekomunikacyjna.

Ulica Sztumska znajduje si¢ w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h. Charakteryzuje
sie malym natezeniem ruchu pieszych i pojazdéw. Ul. Sztumska ma charakter drogi osiedlowej,
zapewniajacej dojazd mieszkancom do przyleglych poses;ji.

Przedmiotowa ulica jest $lepa i posiada wjazd od strony ul. Sztumskiej, ktora posiada
nawierzchnie¢ z kostki betonowej w kolorze szarym.

Przedmiotowa droga charakteryzuje sie matym natezeniem ruchu, ktéry w zdecydowanej

wigkszo$ci generowany jest przez okolicznych mieszkancow.

4, Istniejace oznakowanie
W ramach istniejgcego oznakowania pionowego wystepuje oznakowanie poziome w postaci
linii P-4, P-1e oraz P-14.

Istniejgce oznakowanie pionowe 1 poziome zostalo pokazane na rys. nr 2.

5. Projektowane oznakowanie
5.1  Oznakowanie pionowe

W siegaczu ul. Sztumskiej zaprojektowano znaki D-4a ,,droga bez przejazdu”, D-40 ,strefa
zamieszkania” oraz D-41 ,koniec strefy zamieszkania™.

Znaki D-4a, D-40 i D-41 nalezy zamocowa¢ na ocynkowanym slupku stalowym
o $rednicy @60 mm. Shupek nalezy trwale zabetonowa¢ do gruntu. Znaki muszg by¢ umieszczane,

na wysokosci 2,20 m od poziomu terenu.
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Szczegolowa lokalizacja projektowanych znakéw pionowych zostata przedstawiona
na rys. nr 2. Dla projektowanych znakéw nalezy zastosowaé foli¢ odblaskowa typu 2. Wykaz
znakéw pionowych zawiera zataczona tabela nr 1.

Zasady umieszczania znakow pionowych musza by¢ zgodne z zalgcznikiem nr 1
wozezegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania
na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.

2181 z pézn.zmm.).

5.2 Oznakowanie poziome
W ramach wprowadzonych zmian w stalej organizacji ruchu nie przewidziano zmian

w oznakowaniu poziomym.

6. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Planuje si¢ wprowadzenie stalej organizacji ruchu w terminie do 31 grudnia 2025 r.

7. Uwagi koncowe
Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma obowiazek zawiadomi¢ na pismie
Inwestora, organ zarzadzajgcy ruchem oraz Komendg Policji o terminie jej wprowadzenia

Z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Opracowal:

iz, Lukasz Spica
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ZESTAWIENIE ZNAKOW STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
TAB. 1 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Znak ;l%% Uwagi
D-40 1 .
D-41 1 -
D-4a 1 wlk. mini

Opracowal:
¢. Lukasz Spica



