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Szanowny Pan
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85-366 BYDGOSZCZ

Dotyczy: realizacji inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych — Program ,,25/75”- budowa
siegacza ul. Sztumskiej .

W nawiazaniu do Pana pisma w sprawie budowy siegacza ul. Sztumskiej przekazuje
nastepujace warunki techniczne:

1. Wskazany siegacz ul. Sztumskiej, zgodnie z mpzp _Miedzyn- Wisniowa” jest drogg klasy
KD-DX- ciag pieszo-jezdny. Ulicg nalezy projektowaé jako jednoprzestrzenng bez
wyodrebniania jezdni i chodnikow.

2. W opracowaniu nalezy uwzglednic¢ dojscia oraz wjazdy na tereny posesji.

3. Na obszarze niezagospodarowaﬁym nawierzchniami drogowymi nalezy przewidzieC
zielen.

4. Nie nalezy przebudowywac infrastruktury drogowej wybudowanej do tej pory
(skrzyzowanie z ul. Sztumska).

5. Nalezy zapewni¢ min. 0,5 m skrajni dla ulicy od sasiednich ogrodzen posesji.

6. Projektant ponadto powinien przewidzie¢ miejsca postojowe w miejscach gdzie jest to
mozliwe.

Warunki techniczne na zaprojektowanie i budowe oswietlenia

1. Zaprojektowaé nowe oswietlenie. Stupy o$wietleniowe aluminiowe o wysokosci
wg obliczen, osadzony na fundamencie prefabrykowanym.

2. 7Zasilic z istniejacej sieci oswietlenia wiasnoéci Gminy Bydgoszcz (z istniejacego
najblizszego stupa znajdujacego sie na ul. Kartuskiej z SO(UM)-074 Spacerowa - Slesiniska).

3. Kable obwodowe YKY 5-zytowe wg obliczen, ostonié¢ rurami PCV ©110 na catej dtugosci.

4. Oprawa o$wietleniowa ze srédtem LED o mocy wg obliczen i cechach
charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelno$¢ komory optycznej komory
zespotu sterowania IP66. W oprawie lub stupie zainstalowany sterownik zgodny
z systemem DALI2 w celu wiaczenia do systemu sterowania oéwietleniem, skutecznos¢
$wietlna oprawy min. 130Im/W.

5. Wykonawca ponosi koszt dofaczenia punktu oswietleniowego do systemu (ok. 6 zt/pkt).

6. Uzyskaé réownomiernosc oéwietlenia zgodnie z obowigzujacg norma dla danej sytuacji
o$wietleniowe;j.
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Uwzglednic koniecznos¢é wykonania pomiaréw oéwietlenia po wybudowanlu dla oceny
sprawnosci Swiecenia po rocznej eksploataciji.

Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje oéwietlenia w ZDMiKP
Zespot Elektroenergetyczny.

W trakcie projektowania konsultowa¢ sie z przedstawicielem ZDMiKP Zespot
Elektroenergetyczny tel. 582-27-01.

Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Zesp6t Elektroenergetyczny.
Dokumentacje powykonawcza o$wietlenia nalezy dostarczyé do ZDMIKP w formie
papierowej i cyfrowej (format DGN lub DWG).

Przed przystapieniem do prac na sieci ZDMIiKP nalezy z 7-dniowym wyprzedzeniem
wystapic o dopuszczenie.

Prace nalezy zgtosi¢ do ZDMIKP z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Warunki techniczne dotyczgce odwodnienia

Wody opadowe i roztopowe z dziatki jw. mozna odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji
deszczowej dn300 w ul. Sztumskiej zgodnie z nizej podanymi wytycznymi:

Na istniejgcym kanale deszczowym dn300 w ul. Sztumskiej nadbudowac studnie
kanalizacyjng dn 1000/1200 zbierajaca wode z projektowanego uktadu kanalizacyjnego
ww. siegacza - dz. nr 89/5 obr. 35

Nowoprojektowane odcinki kanatu deszczowego zaprojektowaé z rur litych PVC-U
wraz z ksztaftkami systemowymi o sztywnosci obwodowej SN >12.

Nalezy projektowac studnie rewizyjne zelbetowe o min. dn 1000 z zelbetowym
pierscieniem odcigzajgcym i ptytg nastudzienng, wtazy z zeliwa szarego kl. D-400 z dwoma
ryglami, z logo ,Kanalizacja Deszczowa Bydgoszcz” i z wktadky ttumiacg typu PUR.
Wktadka ttumigca zwulkanizowana typu PUR umieszczona na catej powierzchni
kontaktowej pomiedzy korpusem a pokrywa — powierzchnia kontaktu pokrywy z
korpusem min. 870cm?. Do regulacji pionowej wilazéw, nalezy stosowaé piersicienie
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych.

Studzienki wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami (przytaczami) nalezy zaprojektowac
w oparciu o nastepujgce warunki:

- studnie betonowe wpustéw ulicznych o dn500 z zelbetowym pierscieniem odcigzajagcym
i ptyta nastudzienng. Wpusty uliczne jezdniowe z osadnikiem o gtebokosci min. h=0,90m,
kratg z Zeliwa kl. D 400 o wys. h=150mm z zawiasem i zamknigciem zatrzaskowym
(w przypadku zastosowania wpustéw jezdniowo-kraweznikowych — wpust uliczny
min. kl. C 250). Do regulacji pionowej zeliwnych wpustéw ulicznych nalezy stosowa¢
pierscienie zelbetowe i systemowe pierscienie z tworzyw sztucznych

- przykanalik wpustu ulicznego z rur i ksztattek systemowych PVC litych o SN212 i $rednicy
minimalnej dn200.

W przypadku zaprojektowania odwodnienia liniowego nalezy uwzglednic klase no$nosci
wszystkich elementéw ww. odwodnienia do projektowanej wielkosci obcigzenia
nawierzchni drogowej. Element odptywowy odwodnienia liniowego (koryto odptywowe)
powinien posiadac czes¢ osadnikowa (osadczg). Przy podtaczeniu przykanalika do koryta




odwodnienia liniowego stosowad ksztattki-kolana o max. tuku 450. Koryta powinny
posiadac zeliwny ruszt z zabezpieczeniem przed kradzieza. Na przytaczach odwodnien
liniowych wtaczonych bezposrednio do sieci kanalizacji deszczowej dtuzszych niz 5,0m
stosowac studnie inspekcyjne (PP, PVC) z zeliwnymi pokrywami o kl. D400.

8. Wiaczenia projektowanych przykanalikéw od wpustéw ulicznych oraz odwodnien
liniowych do projektowanego kanatu deszczowego nalezy wykona¢ poprzez ww. studnie
rewizyjne lub bezposrednio do kanatu poprzez systemowe przegubowe taczniki siodtowe.

Ponadto informuje, ze projekty: architektoniczno-budowlany oraz techniczny dotyczace
poszczegolnych branz nalezy przediozyé do uzgodnienia. ZDMiKP dopuszcza uzyskanie
dowolnej decyzji pozwalajacej na rozpoczecie robot budowlanych (ZRiD, pozwolenie na
budowg oraz zgtoszenie). Sugerujemy w pierwszej kolejnosci sprawdzi¢ mozliwosé¢ uzyskania
braku sprzeciwu do zgtoszenia, jako najprostszej i najtanszej formy. Warunki techniczne waine
s3 2 lata od daty ich wystawienia.
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