
Przekrój normalny 4
 (km 0+040,75 - 0+061,63)

40

Pieszo-jezdnia

12

Kostka betonowa szara typu prostokąt           gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4                  gr. 4 cm
Podbudowa z betonu C12/15                         gr. 20 cm

47
 c

m

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm   gr. 15 cm

Kostka betonowa szara typu prostokąt           gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4                  gr. 4 cm
Podbudowa z betonu C12/15                         gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm   gr. 15 cm

47
 c

m

2,0%

Ława betonowa z betonu C12/15        gr. 15 cm
Opornik betonowy 12x25 cm
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Ława betonowa z betonu C12/15        gr. 15 cm
Opornik betonowy 12x25 cm

278158 12
Ściek

500

Kostka betonowa szara    gr. 6 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4                  gr. 4 cm
Podbudowa z betonu C12/15                         gr. 20 cm

45
 c

m

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm   gr. 15 cm

2,0%

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm

poch. istn.

23015

34
 c

m

Podbudowa podbudowa z betonu C12/15 z dylatacją   gr. 20 cm

Kostka betonowa szara typu prostokąt                          gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4       gr. 4 cm

Zagęszczona zasypka kanału deszczowego

Odtworzenie zjazdu
169

0,50%

Kostka betonowa szara typu prostokąt           gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4                  gr. 4 cm
Podbudowa z betonu C12/15                         gr. 20 cm

47
 c

m

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej
cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm   gr. 15 cm

Pieszo-jezdnia (sięgacz)

poch. istn.

40 115

Odtworzenie
ścieku

32
 c

m

Podbudowa podbudowa z betonu C12/15 z dylatacją   gr. 20 cm

Kostka betonowa szara fazowa o kształcie dwuteowym  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4          gr. 4 cm

Zagęszczona zasypka kanału deszczowego

34
 c

m

Podbudowa podbudowa z betonu C12/15 z dylatacją   gr. 20 cm
Zagęszczona zasypka kanału deszczowego

32
 c

m

Podbudowa podbudowa z betonu C12/15 z dylatacją   gr. 20 cm

Kostka betonowa szara fazowa typu prostokąt                gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4          gr. 4 cm

Zagęszczona zasypka kanału deszczowego

poch. istn.poch. istn.

Odtworzenie jezdni Odtworzenie jezdni ul. Sztumska

Kostka betonowa szara fazowa o kształcie dwuteowym  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4          gr. 4 cm

Przekrój normalny 5
 (odtworzenie zjazdu i jezdni ul. Sztumskiej)

Istniejąca konstrukcja ul. Sztumskiej
o nawierzchni z kostki betonowej

ul. Sztumska

27
 c

m

Podbudowa z betonu C12/15 z dylatacją          gr. 15 cm

Kostka betonowa szara fazowa o wymiarach 20x20 cm     gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4            gr. 4 cm

Odtworzenie
drogi dla pieszych

120

Istniejąca konstrukcja ul. Sztumskiej
o nawierzchni z kostki betonowej

Istn. konstrukcja drogi dla pieszych
o nawierzchni z kostki betonowej

poch. istn. poch. istn.
poch. istn.

Zagęszczona zasypka kabla energetycznego

Przekrój normalny 6
 (odtworzenie drogi dla pieszych)

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
Istniejący krawężnik betonowy 15x30 cm

Nr rysunkuDataSkala Str.

Tytuł rysunku

16

PRZEKROJE NORMALNE

1:50

Stowarzyszenie zwykłe pn. „SZTUMSKA 2.0”
ul. Sztumska 2E, 85-383 Bydgoszcz

Przebudowa sięgacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy
wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia

Faza projektu

działka nr ewid. 89/5, 133; obręb 0035;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
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