Przekroj normalny 4
(km 0+040,75 - 0+061,63)

Kostka betonowa szara typu prostokat gr.8cm Kostka betonowa szara typu prostokat gr.8cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.dcm | g £|Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm
Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm : : Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej | < <| Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm gr. 15 cm cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm gr. 15 cm
Opornik betonowy 12x25 cm Kostka betonowa szara gr. 6 cm Opornik betonowy 12x25 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.dcm | g tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm
- Podbudowa z betonu C12/15 gr.20 cm| S
So | Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej | < : 3
= : cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm gr. 15 cm -
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Przekrdj normalny 5
(odtworzenie zjazdu i jezdni ul. Sztumskiej)

Kostka betonowa szara fazowa o ksztatcie dwuteowym gr. 8 cm|
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm :
Podbudowa podbudowa z betonu C12/15 z dylatacjg gr. 20 cm|™
Zageszczona zasypka kanatu deszczowego Kostka betonowa szara fazowa typu prostokat gr.6cm| g
Kostka betonowa szara typu prostokat gr.8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 _gré4cmZ
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm |g| |Kostka betonowa szara typu prostokat gr.8cm [g Podbudowa podbudowa z betonu C12/15 z dylatacjg gr. 20 cm|™
Podbudowa z betonu C12/15 gr.20 cm| S| [Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm |9 Zageszczona zasypka kanatu deszczowego
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej || |Podbudowa podbudowa z betonu C12/15 z dylatacjg gr. 20 cm|®
cementem (CBGM) C3/4 o uziarn. 0/16mm gr. 15 cm Zagegszczona zasypka kanatu deszczowego Kostka betonowa szara fazowa o ksztafcie dwuteowym gr. 8 cm|
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr. 4 cm ;’
Kraweznik betonowy 15x22 cm Podbudowa podbudowa z betonu C12/15 z dylatacjg gr. 20 cm|®
: tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Zageszczona zasypka kanatu deszczowego
: Istniejgca konstrukcja ul. Sztumskiej
S _ o‘,s?%‘ _ poch. istn. poch. istn. poch. istn. soch. istn. 0 naW|fzrzchn| z kostki betonowej NAZWA OBIEKTU ?UDOWLANEGO -
” T 1] e e | Przebudowa siegacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy
| wraz z budowg kanalizacji deszczowej i oswietlenia
| [ ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 89/5, 133; obreb 0035;
: jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
Odtworzenie INWESTOR
Pieszo-jezdnia (siegacz) Odtworzenie zjazdu Odtworzenie jezdni Scieku Odtworzenie jezdni  ul. Sztumska Stowarzyszenie zwykte pn. ,SZTUMSKA 2.0”
168 15 20 40 118 ul. Sztumska 2E, 85-383 Bydgoszcz

PROJEKTANT ul. Pitsudskiego 30A
H 89-600 Chojnice
SPILUK Projekt Sp. z o.0. 6. 698 520 474

Przekroj normalny 6 L Ly

(OdtWO rzenie d rogi dla p|eszych) ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
Kostka betonowa szara fazowa o wymiarach 20x20 cm gr.8cm | g mgr inz. tukasz Spica POM/0065/PWOD/13
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm : — -
Podbudowa z betonu C12/15 z dylatacjg gr. 15cmaN SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
Zageszczona zasypka kabla energetycznego mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
Istniejgcy kraweznik betonowy 15x30 cm -
Istn. konstrukcja drogi dla pieszych tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Faza projektu
© nawierzchni Z kostki betonowe) _ _ . PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
| Istniejgca konstrukcja ul. Sztumskiej
poch. Jstn. poch. istn. o nawierzchni z kostki betonowej Tytut rysunku
T 1 et Poch- isin. |
7% mil ! PRZEKROJE NORMALNE
! ARKUSZ 2/2

QOdtworzenie |
drogi dla pieszych  ul. Sztumska
= Skala Data Nr rysunku Str.
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