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I. CZESC OPISOWA
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa siggacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy wraz
z budowg kanalizacji deszczowej 1 oswietlenia. Dtugos¢ projektowanego siegacza wynosi 61,01 m.

Projektowana kategoria ruchu — KR1.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XXV, XXVI.

Przedmiotowe ulice sg drogami publicznymi.

Kategoria projektowanych drég - droga gminna.

Klasa projektowanych drég — droga dojazdowa (D).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zaprojektowany siegacz ulicy Sztumskiej jest ogolnodostepng drogg publiczng bez
ograniczen tonazowych.
Zaréwno dla ruchu drogowego jak i ruchu pieszego przewidziano pieszo-jezdni¢ do granicy

z przyleglymi posesjami umozliwiajac im dostep do drogi publiczne;.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowano budowg siggacza ulicy Sztumskiej polegajaca na wykonaniu pieszo-jezdni
o nawierzchni z kostki betonowej szarej 1 szerokosci 5,0 m.

W km 0+010,60 - 0+061,01 zaplanowano budowe $cieku o nawierzchni z kostki betonowe;j
szarej o szerokos$ci 0,40 m.

Nawierzchni¢ projektowanych wysepek wokol projektowanych shupow oswietleniowych
1 istniejacego stupa telekomunikacyjnego przewidziano z kostki betonowej szarej.

Projektowang pieszo-jezdni¢ nalezy obramowac¢ opornikiem betonowym 12x25 cm.
Wysepki nalezy obramowac od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 cm, natomiast od strony
projektowanej pieszo-jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm oraz lukowym krawegznikiem
betonowym 15x30 cm o promieniu 0,50 m.

Przewidziano do odtworzenia istniejgca konstrukcje jezdni ul. Sztumskiej, zjazdu 1 drogi dla
pieszych po robotach zwigzanych z wykonaniem elementoéw kanalizacji deszczowej oraz utozeniu

kabla oswietleniowego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1 Kubatura — nie dotyczy
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4.2.  Zestawienie powierzchni

Tab. 1 Zestawienie projektowanych powierzchni

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]

Pieszo-jezdnia 260,5
Sciek z kostki 19,5
Wysepki 4,8
Odtworzenie ul. Sztumskiej 12,4
Odtworzenie drogi dla pieszych 31,0
Odtworzenie zjazdu 5,0
Odtworzenie $Scieku 1,5

RAZEM 313,2

Tab. 2 Lokalizacja zjazdow na przylegle posesje — ul. Strzegowska

Lp. Lokalizacja [km] Zjazd na dziatke
str. L str. P O NI ew.
1 - 0+010,58 89/7
2 - 0+020,82 89/6
3 | 0+026,73 - 87/7
4 - 0+040,99 87/6
5 - 0+047,41 87/6
6 - 0+059,34 87/5

4.3. Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica

4.3.1 Branza drogowa
Dhugos¢ projektowanej ul. Sztumskiej wynosi 61,01 m.
Przebieg drogi w planie zaplanowano nast¢pujaco:

o prosta - L=40,76 m

o prosta - L=20,25m

4.3.2 Branza sanitarna — sie¢ kanalizacji deszczowej
W zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wchodza:

e rury PVC-U dn200 SN12 —41,59m
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e studzienki rewizyjne dn600PP — 2 szt.
e studnia rewizyjna DN1200bet. na istn. kanale 315PVC — 1 szt.
e wpust deszczowy DN500bet. — 1szt.

4.3.3 Branza elektryczna

Projektuje si¢ 3 stupy o$wietleniowe o wysokosci 6 m bez wysiegnikow posadowione na
fundamentach prefabrykowanych oraz oprawy LED z soczewkami drogowymi. Projektuje sie¢
budowe linii zasilajacej nn 0,4 kV. Oswietlenie zasilane bedzie z istniejgcego obwodu o$wietlenia

drogowego.

Dhugos$¢ proj. trasy linii kablowej (kabla) typu YKY 5x10 = 78,8 (97,0) m.

4.4. Liczba kondygnacji — nie dotyczy
4.5. Inne dane
4.5.1 Parametry techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
o predkos¢ do projektowania: 30 km/h,
o spadek poprzeczny pieszo-jezdni zaplanowano jako daszkowy odwrdcony o wartosci 2,0 %,

o spadek poprzeczny wysepek: jednostronny 2,0 %.

4.5.2 Uksztaltowanie wysokosciowe — niweleta jezdni:

Przyjeto nastepujace spadki podtuzne siggacza ul. Sztumskie;j:

° prosta - L=4,28m - 1= 0,50 %

o tuk pionowy wypukty - L=3,85m - R=300,00 m
o prosta - L=833m - i=-0,78 %

° prosta - L=591m - i=-1,15%

. prosta - L=15,13m - 1=-1,51 %

o tuk pionowy wklesty - L=3,05m - R=300,00 m
° prosta - L=16,10m - 1=0,51 %

4.5.3 Konstrukcja nawierzchni

Pieszo-jezdnia:

e kostka betonowa szara fazowa typu prostokat gr. 8 cm

¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
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e podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM)

C3/4 o uziarn. 0/16mm

J4

Sciek z kostki betonowej:

e kostka betonowa szara fazowa typu prostokat
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

e warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM)

C3/4 o uziarn. 0/16mm

Wysepka:

e kostka betonowa szara fazowa typu prostokat
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

e warstwa odcinajaca z piasku

QOdtworzenie jezdni ul. Sztumskiej:

e kostka betonowa szara fazowa o ksztatcie dwuteowym (80% kostki z rozbiorki)
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

e zageszczona zasypka kanatu deszczowego

Odtworzenie zjazdu:

e kostka betonowa szara fazowa typu prostokat (80% kostki z rozbiorki)
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

e zageszczona zasypka kanatu deszczowego

Odtworzenie $cieku:

e kostka betonowa szara fazowa typu prostokat (80% kostki z rozbiorki)
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

gr. 20 cm

gr. 15cm

gr. 6 cm
gr. 4 cm

gr. 20 cm

gr. 15 cm

gr. 6 cm
gr. 4 cm
gr. 12 cm
gr. 10 cm

gr. 8 cm
gr. 4 cm

gr. 20 cm

gr. 8 cm
gr. 4 cm

gr. 20 cm

gr. 6 cm
gr.4 cm

gr. 20 cm
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e zageszczona zasypka kanatlu deszczowego

Odtworzenie drogi dla pieszych:

e kostka betonowa szara fazowa o wymiarach 20x20 cm (80% kostki z rozbiorki) gr. 8 cm
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
e podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja gr. 15 cm

e zageszczona zasypka kabla energetycznego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Grupe nosnosci podtoza dla obszaru inwestycji okresla si¢ jako ,,G1.
Warunki gruntowo-wodne zakwalifikowano jako korzystne.
Giebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 1,0 m ppt.
Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowany obiekt nalezy do II kategorii geotechniczne;.
Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego.
Szczegdtowo warunki gruntowo-wodne zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej

bedacej zatacznikiem do niniejszego projektu budowlanego.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne
Urzadzenia 1 obiekty (podpory znakéw drogowych) znajdujace si¢ w pasie drogowym

projektowanej drogi gminnej zaprojektowano tak, aby nie utrudnialy uzytkowania pieszo-jezdni,

przez osoby niepetnosprawne. Nawierzchnia projektowanych powierzchni jest szorstka.

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego charakteryzujaca wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw istniejgcych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odregbnymi. W zaprojektowanym obiekcie nie wystepuje emisja
zanieczyszczonego powietrza mogacego wplywaé na zagrozenie stanu sanitarnego przyleglych
terenow.
Biorac pod uwage zakres przedsiewzigcia mozna stwierdzi€, ze jego realizacja przyczyni si¢

do poprawy warunkéw komunikacyjnych poprzez zwigkszenie bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu.

10
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Zmniejszy si¢ wiec niekorzystne oddziatywania drogi na $rodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty

sasiednie.

7.1.  Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéow
oraz wod opadowych

Projektowany obiekt budowlany nie wykazuje zapotrzebowania w wode. Wody opadowe 1
roztopowe zaplanowano odprowadza¢ powierzchniowo za pomoca odpowiednio dobranych
spadkow podtuznych i1 poprzecznych do projektowanego wpustu ulicznego w ramach projektu

branzy sanitarnej 1 istniejacych wpustow w ul. Sztumskie;j.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Projektowany obiekt budowlany nie generuje wytwarzania odpadow.

7.4. Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania jonizujacego

Zaprojektowana nawierzchnia jest cicha, przez co poprawig si¢ warunki akustyczne.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejaca roslinnos¢.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — nie dotyczy

9. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Zaprojektowany uktad drogowy spelnia wymagania dla drog pozarowych w zakresie

okreslonym w rozporzadzeniu Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009

nr 124 poz. 1030).

10. Rozwiazanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego

10.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowej

11
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Znajdujace si¢ w pasie drogowym wlazy kanalizacyjne, zasuwy oraz hydranty nalezy
wyregulowac¢ wysokos$ciowo.

Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
stuzb MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.0.

W zakresie prac drogowych nalezy wykonaé regulacje wysoko$ciowq istniejacej armatury
wodociggowej zlokalizowanej w granicach opracowania. W zakresie j.w. nalezy dokonaé
dostosowania dlugos$ci trzpieni zasuw, wysokos$ci usytuowania hydrantow przeciwpozarowych oraz
regulacji wysokosciowej skrzynek do zasuw i1 hydrantow, do poziomu projektowanej niwelety
nawierzchni. Przed wykonaniem regulacji nalezy wymieni¢ wszystkie skrzynki do zasuw i
hydrantow na nowe o klasie obcigzenia D400.

Na kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej nalezy wykona¢ wymiang wtazoéw na studniach
rewizyjnych oraz dokona¢ ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety drogi

(regulacja za pomoca pierscieni dystansowych systemowych zelbetowych.

10.2. Siec elektroenergetyczna

W miejscach skrzyzowania trasy kablowej z nawierzchnig drég lini¢ kablowa nalezy uktada¢ na
glebokosci min. 0,7 m w rurze ostonowe;.

Na odcinku zblizenia kabla z sieciami wi. ENEA lini¢ kablowa nalezy uktada¢ na glgbokosci min.
0,5 m w rurze ostonowej. Na wskazanym odcinku kable wi. ENEA nalezy przesung¢ w strong jezdni oraz
ostoni¢ rurami gladkosciennymi dwudzielnymi. Zakonczenia rur ostonowych nalezy odizolowaé za

pomoca naktadek uszczelniajacych.

11. Stala organizacja ruchu
Nalezy wykona¢ oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu

stanowigcym odrebne opracowanie i zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

12.  Organizacja ruchu na czas robot
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.
13.  Pozostale informacje

Inwestycja nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona osuwaniem si¢

mas ziemnych.

12
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Inwestycja nie narusza roéwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami $rodowiska.

Inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntow
rolnych i le§nych na cele nierolnicze i niele$ne.

Na etapie projektowania uwzgledniono witasciwosci geotechniczne i hydrologiczne gruntu,
ktore nalezy rowniez mie¢ na uwadze przy realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu do drogi publiczne;j
dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz ze $srodkow lacznosci i1 dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Realizacja przewidzianych rob6t budowlanych w ramach przedsigwzigcia nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu §rodowiska, pogorszenia warunkow
zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci

dla terenow sgsiednich.

Opracowat:

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ

mgr inz. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej
POM/0065/PWOD/13

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

mgr inZ. Pawel Baranowski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
KUP/0081/PBE/21

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ - KD

mgr inz. Mateusz Malinski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0183/PBS/17
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I1. CZESC RYSUNKOWA
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