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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa siggacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy wraz
z budowa kanalizacji deszczowej 1 oswietlenia na dziatce o nr ewid. 89/5 1 133 w obrgbie
geodezyjnym 0035, jednostka ewidencyjna 046101 1 Miasto Bydgoszcz. Diugo$¢ projektowanego
siggacza wynosi 61,01 m.
Przewidziany zakres robot obejmuje:
e wykonanie rob6t rozbiérkowych,
e wykonanie rob6t ziemnych,
¢ budowe kanalizacji deszczowej,
e budowe o$wietlenia ulicznego,
e ustawienie opornikow, kraweznikow i obrzezy betonowych na lawie betonowej z oporem,
e odtworzenie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem,
e regulacje wysokosciowa wlazéw studni kanalizacyjnych 1 zaworéw wodociggowych,
e budowe pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
e budowe wysepek o nawierzchni z kostki betonowe;j szarej
e budowe $cieku o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
e odtworzenie jezdni, §cieku, zjazdu i1 drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowe;j
szarej,

e ustawienie znakow statej organizacji ruchu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki

Przedmiotowy siegacz ul. Sztumskiej znajduje si¢ w poinocnej czgsci osiedla Miedzyn
w Bydgoszczy. Pas drogowy si¢gacza ma szerokos$¢ 5,0 m.

Wzdtuz projektowanego siggacza wystepuje gesta zabudowa jednorodzinna. Przedmiotowy
teren inwestycji posiada nawierzchnie gruntowa. W obszarze przedsiewzigcia wystepuje uzbrojenie
podziemne tj. wodociag, gazocigg, kable energetyczne oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej. Jako
uzbrojenie naziemne wystepuje linia telekomunikacyjna.

Ulica Sztumska znajduje si¢ w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h. Charakteryzuje
si¢ matym natezeniem ruchu pieszych i pojazdéw. Ul. Sztumska ma charakter drogi osiedlowe],
zapewniajacej dojazd mieszkancom do przylegtych poses;ji.

Przedmiotowy siggacz jest Slepy i posiada wjazd od strony ul. Sztumskiej, ktéra ma

nawierzchni¢ z kostki betonowej w kolorze szarym.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy siggacz charakteryzuje si¢ malym natezeniem ruchu, ktory
w zdecydowanej wigkszo$ci generowany jest przez okolicznych mieszkancow.
W zwigzku z planowang inwestycja do rozbidrki przewidziano:
e kraweznik betonowy — 3,6 m,
e jezdni¢ o nawierzchni z kostki betonowej — 13,9 m2,
e zjazd o nawierzchni z kostki betonowej — 5,0 m2,

e droga dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej — 31,0 m2.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy

3.2.  Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia SciekOw- nie dotyczy

3.3. Uklad komunikacyjny

Zaprojektowano budowg siggacza ulicy Sztumskiej polegajaca na wykonaniu pieszo-jezdni
o nawierzchni z kostki betonowej szarej 1 szerokosci 5,0 m.

W km 0+010,60 - 0+061,01 zaplanowano budowe $cieku o nawierzchni z kostki betonowe;j
szarej o szerokosci 0,40 m.

Nawierzchni¢ projektowanych wysepek wokol projektowanych shupow oswietleniowych
1 istniejacego stupa telekomunikacyjnego przewidziano z kostki betonowej szare;.

Projektowang pieszo-jezdni¢ nalezy obramowac¢ opornikiem betonowym 12x25 cm.
Wysepki nalezy obramowac od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 cm, natomiast od strony
projektowanej pieszo-jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm oraz lukowym krawegznikiem
betonowym 15x30 cm o promieniu 0,50 m.

Przewidziano do odtworzenia istniejgca konstrukcje jezdni ul. Sztumskiej, zjazdu 1 drogi dla
pieszych po robotach zwigzanych z wykonaniem elementoéw kanalizacji deszczowej oraz utozeniu

kabla oswietleniowego.

34 Sposéb dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.5.1 Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa
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Kanalizacje deszczowa w ulicy Sztumskiej (siggaczu) w Bydgoszczy zaprojektowano
zgodnie z wytycznymi Zarzadu Drég Miejskich 1 Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz
Miejskich Wodociggdéw i Kanalizacji w Bydgoszczy.

Odwodnienie powierzchni drogowej ulic odbywac si¢ bedzie za pomoca wpustéw ulicznych.
Wilaczenia projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano do projektowanej
studzienki deszczowej DN1200 betonowej na istniejagcym kanale deszczowym dn315PVC — wg
standardu MWiK Bydgoszcz.

Zaprojektowano system rur i ksztaltek o $rednicach i grubosci scianek: DN/OD 200x6,6mm
— rury kielichowe. Sztywno$¢ rur i ksztattek SN 12kN/m? Rury i1 ksztattki musza posiadac
Aprobate Techniczng ITB 1 by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1401. Zastosowane rury 1 ksztattki
musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego
producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

Kanaty uktada¢ zgodnie z punktem roboty ziemne i montazowe niniejszego opisu oraz
zgodnie z instrukcjag montazu producenta rur. Po utozeniu wykonaé¢ proby szczelnosci wg punktu
niniejszego opisu.

Wpusty deszczowe projektuje si¢ jako uliczne typowe betonowe @500mm z osadnikiem
1,0m z zelbetowym pierscieniem odcigzajacym i ptyta nastudzienng. Wpusty uliczne jezdniowe z
osadnikiem o glebokosci h=1,0m, krata z zeliwa kl. D400 o wys. h=150mm z zawiasem i
zamknigciem zatrzaskowym. Do regulacji pionowej zeliwnych wpustéw ulicznych nalezy stosowac
pierscienie dystansowe zelbetowe.

Potagczenia wpustow kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC ©200mm SN12
taczonych kielichowo na uszczelke gumowa wg instrukcji producenta rur. W kregu wykona¢ do
przykanalika otwér z przejSciem szczelnym DN200. Zewngtrzne powierzchnie betonowe studni
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczng. Wpusty deszczowe zlokalizowano na
podstawie projektu drogowego.

Studzienki z tworzywa DN600. Studzienka wykonana z rury wznoszacej karbowanej dn600
z PP oraz kinety przeplywowej. Zwienczenie wykona¢ poprzez rur¢ teleskopows, pierscien
odcigzajacy zelbetowy, 1 wlaz zeliwny DN600 w klasie najazdowej D400.

Na istniejagcym kanale deszczowym dn315PVC zaprojektowano studni¢ DN1200.

3.5.2 Branza elektryczna

W zakres planowanej inwestycji wchodzi budowa o$wietlenia ulicznego.
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Projektuje si¢ 3 stupy o$wietleniowe o wysokosci 6 m bez wysiegnikow posadowione na
fundamentach prefabrykowanych oraz oprawy LED z soczewkami drogowymi. Projektuje si¢
budowe linii zasilajacej nn 0,4 kV. Oswietlenie zasilane bedzie z istniejgcego obwodu o$wietlenia
drogowego.

Dhugos$¢ proj. trasy linii kablowej (kabla) typu YKY 5x10 = 78,8 (97,0) m.

Kabel uktada¢ w sposob falisty z zapasem wystarczajacym do skompensowania ruchow
gruntu (4 % zapas kompensacyjny). Kabel uktada¢ na gtebokosci min. 0,7 m na podsypce z piasku
o grubosci minimum 10 cm. Po utoZeniu kabla nalezy zasypa¢ kolejng warstwe piasku o grubosci
10-15 cm oraz 15 cm warstwg gleby rodzimej. Nastgpnie ulozy¢ foli¢ perforowana koloru
niebieskiego 1 zasypac pozostata glebg. Miejsce wykopu zagesci¢. Na utozonym w ziemi kablu (na
catej jego dlugosci, przed zakopaniem rowu) nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z
tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 10 m (wykonane otworowanie oznacznika winno
umozliwia¢ jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w uktadzie poziomym).
Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz kazdej strony przepustu kablowego. Na
opaskach zamie$ci¢ nastepujace informacje: napiecie nominalne sieci, typ 1 przekroj kabla, rok
budowy linii, wlasciciel.

W miejscach montazu stupéw o$wietleniowych pozostawi¢ 2 m zapasu kabla.

W miejscach skrzyzowania prowadzonego kabla elektroenergetycznego z istniejacym
uzbrojeniem terenu, glebokos$¢ utozenia ograniczona begdzie gltgbokoscig usytuowania kolidujacego
obiektu, wytycznymi obowigzujacych Polskich Norm oraz zaleceniami inwestora. Miejsca
skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia terenu wykonywac¢ z nalezyta uwaga, metoda r¢czng
ostaniajac kabel rurg ochronng.

W miejscach skrzyzowania trasy kablowej z nawierzchnig drég lini¢ kablowa nalezy
uktada¢ na glebokosci min. 0,7 m w rurze ostonowe;.

Na odcinku zblizenia kabla z sieciami wi. ENEA lini¢ kablowa nalezy uktada¢ na
glebokosci min. 0,5 m w rurze oslonowej. Na wskazanym odcinku kable wi. ENEA nalezy
przesuna¢ w stron¢ jezdni oraz ostoni¢ rurami gltadko$ciennymi dwudzielnymi. Zakonczenia rur
ostonowych nalezy odizolowa¢ za pomoca naktadek uszczelniajgcych.

Dopuszcza si¢ istnienie podziemnego uzbrojenia terenu nie oznaczonego na mapie do celow

projektowych.
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3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejacg roslinnosc.

3.7. Sposob odprowadzenia wody opadowej i roztopowej
Wody opadowe i roztopowe zaplanowano odprowadza¢ powierzchniowo za pomoca
odpowiednio dobranych spadkow podtuznych 1 poprzecznych do projektowanego wpustu ulicznego

w ramach projektu branzy sanitarnej i istniejgcych wpustow w ul. Sztumskie;.

4. Zestawienie
4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych — nie

dotyczy

4.2. Powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow

Zestawienie projektowanych powierzchni przedstawia ponizsza tabela:

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]

Pieszo-jezdnia 260,5
Sciek z kostki 19,5
Wysepki 4,8
Odtworzenie ul. Sztumskiej 12,4
Odtworzenie drogi dla pieszych 31,0
Odtworzenie zjazdu 5,0
Odtworzenie $cieku 1,5

RAZEM 313,2

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna

W obszarze planowanej inwestycji nie powierzchni biologicznie czynne;.
4.4  Powierzchnia innych cze¢sci terenu — nie dotyczy
S. Informacje i dane
5.1. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie

i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow prawa miejscowego

10
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W obszarze inwestycji nie wystepuja ograniczenia i zakazy w zabudowie

1 zagospodarowaniu terenu.

5.2. Informacje i dane czy dzialka, na ktorej projektowany jest obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie

w archeologicznej strefie prawnej ochrony konserwatorskie;.

5.3. Informacje i dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego

Obszar inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

5.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikéw istniejgcych obiektéw budowlanych 1 ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi. W zaprojektowanym obiekcie nie wystepuje emisja zanieczyszczonego

powietrza mogacego wptywac na zagrozenie stanu sanitarnego przylegtych terenow.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zaprojektowany uktad drogowy spelnia wymagania dla drog pozarowych w zakresie
okreslonym w rozporzadzeniu Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124

poz. 1030).

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych — nie dotyczy

11
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Majac na uwadze zapisy Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity

Dz. U. 22024 r. poz. 725, 834, 1222), dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.

Wzigto pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkow, drog publicznych i prawa wodnego (zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia
24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania odpadow (Dz. U. 2020 poz. 1860),
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 112), Ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
z 2024 1. poz. 1292), Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2024 r. poz. 320, 1222), Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 1121), w zakresie:

a) ochrony przed halasem - obiekty spelniajg warunki w zakresie wprowadzaja emisji
hatasow 1 wibracji,

b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrona — obiekt nie znajduje si¢ na terenie
objetym ochrong konserwatorska, archeologiczna, przyrodnicza. Nie znajduje si¢ w rejonie
wpltywu eksploatacji goérniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo
powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych. W systemie ekologicznych obszarow chronionych
rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje si¢ w granicach parkow i rezerwatow
przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu. Prace budowlane nie beda

prowadzone w otoczeniu zabytku,

C) odleglosci od krawedzi jezdni — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

d) odleglosci od uje¢ wody - obiekty usytuowane zostaly w odpowiedniej odlegtosci od ujec
wody,

e) zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — prace zwigzane z budowa obiektéw

beda miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla czlowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardow,
jakosci §rodowiska,

f) oddzialywania na Srodowisko gruntowo-wodne — obiekty z uwagi na kontekst
lokalizacyjny nie powodujg zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadow korzeniowych.

Nie wprowadzaja takze zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,

12
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2

h)

wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrgbem opracowania,
zapewniono maksymalng retencje¢ wod opadowych na terenie objetym planem. Przy
prawidlowym stanie technicznym obiektow i1 urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego
stanu Srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu,

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgacego — obickty nie spowodujg
szkodliwego  oddzialywania  na  $rodowisko @~ w  zakresie =~ promieniowania
elektromagnetycznego na obiektach nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen emitujacych
promieniowanie jonizujace,

oddzialywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobraz - na podstawie
wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wpltywu inwestycji na Srodowisko
przyrodnicze. Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdlnych zaktocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz tereny dzialek nie

wykazuja cech degradacji spowodowanym nieprawidlowym uzytkowaniem.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie

wykracza poza dziatki objete opracowaniem tj. dzialtki o nr ewid. 89/5 i 133 w obrebie

geodezyjnym 0035, jednostka ewidencyjna 046101 1 Miasto Bydgoszcz.

Opracowat:

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ

mgr inz. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej
POM/0065/PWOD/13

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

mgr inZ. Pawel Baranowski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
KUP/0081/PBE/21

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ - KD

mgr inz. Mateusz Malinski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0183/PBS/17
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I1. CZESC RYSUNKOWA
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