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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Budowa si¢gacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy wraz z budowa kanalizacji

deszczowej 1 o§wietlenia.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow

gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:

- rozszerzenie badan geologicznych o miejsce dla nowej lokalizacji przepompowni oraz o
strefe ulozenia mediéw podziemnych

- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego

- wydzielenie warstw geotechnicznych

- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji.

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ budowe siggacza ulicy Sztumskiej polegajaca na wykonaniu pieszo-
jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej 1 szerokosci 5,0 m i1 dtugosci okoto 50m.

Zaplanowano budowe $cieku o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szerokosci 0,40 m.



Projektowang pieszo-jezdni¢ nalezy obramowac¢ opornikiem betonowym 12x25 cm.
Przewidziano do odtworzenia istniejaca konstrukcje jezdni ul. Sztumskiej 1 drogi dla pieszych
po robotach zwigzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej oraz ulozeniu

kabla o$wietleniowego.

Projektowane obiekty mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren to istniejacy siegacz od ul. Sztumskiej w kierunku potnocnym

na wysokosci dz. nr 87/1 1 89/7 w zachodniej cze$ci Bydgoszczy, w obregbie dzielnicy
Miedzyn.. Aktualnie ulica jest nieutwardzona, pokryta warstwa zjezdzonego poziomu
glebowego sktadajacego si¢ z przemieszanych piaskow drobnych i humusowych.

Uzbrojenie podziemne stanowig przewody kanalizacji sanitarnej, wodociggow, sieci
gazowej 1 przewodow elektrycznych ulozonych w strefie glebokosci 0,7 — 2,0m pod

powierzchnig terenu.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest na wyzszej terasie

nadzalewowej rzeki Brdy w obrebie makroregionu Kotlina Torunska.

4.3 Hipsometria
Teren objety badaniami jest plaski, rzgdne wysokosciowe w miejscach wykonanych

badan mieszczg si¢ przedziale 52,47 — 52,53m n.p.m., deniwelacje osiagaja ok. 0,1 m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspotrzedne ptaskie punktéw badawczych wytyczono metoda ortogonalng z dowigzaniem
do istniejacych szczegotow terenowych. Wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie
niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z dowigzaniem do repera roboczego

(studzienka kanalizacyjna) o rzgdnej odczytanej z dostarczonego podktadu geodezyjnego.



- wiercenia: wykonano recznie 2 otwory geologiczne badawcze do gltgbokosci 3,0m, swidrem

spiralnym o $rednicy 70 mm. Lacznie przewiercono 6,0 m podloza gruntowego.

- sondowania: wykonano badanie stopnia zageszczenia w 2 punktach lekka sondg udarowsg
DPL z koncowka stozkowa w zakresie gitebokosci 0,5 - 3,0 m. p.p.t. Lacznie przesondowano

4,6 m podtoza gruntowego.

W trakcie wiercen prowadzono na biezgco badania makroskopowe gruntow z kazdego
postepu wiercenia.

Prace terenowe wykonano w dniu 12.08.2024 r pod stalym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Podtoze badanego terenu jest zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich.
Podzielono je na warstwy, przyjmujac jako podstawe podzialu wydzielenia geologiczne
roznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologia 1 ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z
PN-EN 1997-1 1 PN-EN 1997-2.

Warstwy geotechniczne opisano okreslonymi fizyko-mechanicznymi parametrami
obliczeniowymi na podstawie przyjetych wydzielen geologicznych (obejmujacych zmienno$¢
litogenetyczng oraz stratygraficzng). Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm:
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne - wersja angielska.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do

glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0 m, wyr6zniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)
Nasypy niebudowlane (Qhnn) — to grunty zalegajace ciagla warstwa na catym terenie badan

do glebokosci 1,1 — 1,5m. Ich znaczng gleboko$¢ nalezy wigza¢ z gesta siecig uzbrojenia



podziemnego, a tym samym naruszeniem pierwotnej struktury podioza. Litologicznie
stanowig one mieszaning piaskow drobnych humusowych i piaskéw drobnych, gdzie w gorne;j
partii wzrasta udzial cze$ci organicznych. Ich $rednia warto$¢ stopnia zaggszczenia Ip

ustalona na podstawie badan sondg DPL wynosi 0,45.

UWAGA! Ze wzgledu na znaczna iloS¢ instalacji podziemnych, mozliwe jest
wystepowanie na terenie badan lokalnie glebokich gniazd i ciagéw nasypow
niemozliwych do zidentyfikowania w czasie punktowych badan.

Stwierdzone nasypy mozna zaliczy¢ do gruntow niewysadzinowych.

Plejstocen (Qpf') - utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa I - to seria piaskéw drobnych nawiercona pod w/w nasypami na gtebokosci 1,1 —
1,5m 1 do glebokosci wykonanych wiercen tj; 3,0m nie zostaty przewiercone. Wyksztalcone
sa w stanie $rednio zageszczonym o wartoéci normowej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,58
ustalonej na podstawie badan lekka sondg udarowa DPL.

Powyzsze grunty naleza do ...Srednio przepuszczalnych o wartosci wspotczynnika filtracji
k=107 m/s.

Glgboko$¢ zalegania w/opisanych warstw i ich uktad zilustrowano w karcie
dokumentacyjnej otworow wiertniczych /Zal. nr 4/. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono 1 zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. sierpien 2024 r, do glebokosci 3,0 m
stwierdzono wystepowanie jednego horyzontu woéd gruntowych o zwierciadle cigglym,
swobodnym, stabilizujagcym si¢ na glgbokosci 2,27 — 2,29m tj; na rzednej 50,20 — 50,23m
n.p.m.

Stwierdzone w trakcie badan stany wod gruntowych mozna przyja¢ za srednie w
rocznym cyklu ich wahan. W okresie dlugotrwatych intensywnych opadéw lub roztopow
wiosennych ich maksymalny, piezometryczny poziom moze by¢ wyzszy o okoto 0,4 m w

stosunku do stwierdzonego.



III. WNIOSKI I ZALECENIA
WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo - wodne dla

realizacji projektowanej inwestycji sg $rednio korzystne z uwagi na:

1.1. Wystepowanie w pasie projektowanego si¢gacza licznych instalacji podziemnych,
ktorych utozenie skutkuje wystepowaniem ciaglej pokrywy, migzszej warstwy nasypow

niebudowlanych.

1.2. Wystepowanie w podtozu bezposrednio pod warstwag w/w nasypow gruntéw warstwy I tj.
piaskow drobnych w stanie S$rednio zageszczonym charakteryzujacych si¢ wysokimi

warto$ciami parametréw wytrzymatosciowych;

1.3. Wystepowanie w strefie powierzchniowej w/w gruntdéw nasypowych i rodzimych

nalezacych do niewysadzinowych i $rednio przepuszczalnych.

1.4. Wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych, ktérego ciggle, swobodne zwierciadto
stabilizuje si¢ na glebokosci 2,27 — 2,29m tj. na rzednych 50,23 — 50,27m n.p.m., czyli

ponizej spagu stabono$nych nasypdéw niebudowlanych.

2. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkow gruntowo — wodnych projektowang

inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

3. Zasypki glebszych wykopow wykonanych pod istniejagce media w ich dolnej partii

przyjac, jako luzne.

ZALECENIA:

1. W $wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla wykonania projektowanych
sztywnych utwardzonych nawierzchni zaleca sig;

- wykona¢ skorytowanie podtoza w obrgbie pasa projektowanego si¢gacza na glgbokosc
0,6 — 0,7m lub do stropu gruntu rodzimego.

- odsloni¢te w podtozu grunty podda¢ zageszczaniu cigzka zageszczarka lub walcem, az do

stopnia zgeszczenia wymaganego przez projekt budowlany;



- na dogeszczonej nawierzchni wykona¢ zaprojektowane warstwy podbudowy i

konstrukcyjne pod sztywne nawierzchnie jezdne;

2. Z uwagi na ulozone uzbrojenie podziemne w pasie projektowanej ulicy przyjaé, ze
zasypki wypehiajace utozone media podziemne nie bedg dogeszczone w calym swym profilu

w liniach istniejacej kanalizacji i wodociagow.



Zal. nr1
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OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH  Z2-"nr2
(symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-EN ISO 14688-1/2)

Symbole geotechniczne

organiczne- bradzo gruboziarniste
rodzime gruboziarniste | zwiry /

or - domieszki humusu Bo - gtaziki CGr - zwir gruby
grunt niskoorganiczny Co - kamienie MGr - zwir $redni
zawartos¢ czesci orga- FGr - zwir drobny
nicznych l,,= 2- 6% s§Gr - ?w!r piaszczysty
so0r,siOr, clOr - grunt siGr - 2wir pylasty
organiczny ( o, =6- 20%) clGr - zwir ilasty
Or - grunt wysokoorga- sasiGr - zwir piaszczysto-
niczny (loy > 20% ) pylasty

sisaGr - zwir pylasto -

clsiOr - namut gliniasty biaszczysty

sisaOr - namut piaszczysty

drobnoziarniste

gruboziarniste drobnoziarniste
[ piaski / I pyty |

grSa - piaski ze zwirem Si - pyly

/ pospotka / saSi - pytpiaszczysty
CSa - piasek gruby clSi - pytilasty
MSa - piasek sredni FSa - piasek drobny
FSa - piasek drobny siCl - glina pylasta
siSa - piasek pylasty sasiCl - glina ilasta
sisaCl / orSa - piasek saCl -dlina piaszczysta
gliniasty saclSi - gliny

pylasty

saclSi - zwir pylasto -
piaszczysty

cl - iy GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE
saCl - it piaszczysty

siCl - it pylasty xMg - materiat wytworzony przez cztowieka

saclSi- glina piaszczysta zwigzta domieszki;

clSi - glina zwiezta C - gruz ceglany, B- beton, sl-/ zuzel, szlaka/

sasiCl - glina ilasta x- kazda kombinacja sktadnikow

siclSi - glina pylasta zwiezta

ZNAKI GRAFICZNE

domieszki - pisane z przodu matymi literami skaty gtéwne; - Bo - gtazy, Co - kamienie , Gr - zwiry domieszki; - bo, co, gr, sa, si ,cl
/ np. gr.., sa.., or...) Sa - piaski, Si-pyly, CI-ily

przewarstwienia - pisane za frakcjg gtéwng
matymi literami z podkresleniami np; / saClsa |

ZNAKI DODATKOWE

1 - numer otworu wiertniczego
35,32 - rzedna terenu w punkcie badan

OPROBOWANIE WIERCENIA
I - préba o nienaruszonej strukturze /NNS/

¢ - préba o naturalnej wilgotnosci /NW/

- préba wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

20 . piezometryczny poziom zwierciadta wod
33,00 gruntowych , jego gtebokos$¢ i rzedna

<7 4,0 - hawiercony poziom zwierciadta wod
1,00 gruntowych , jego gtebokos$¢ i rzedna

- nawodniony grunt

A - sgczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

- penetrometr ttoczkowy PW-1

- §cinarka obrotowa TV

|| -sonda cylindryczna SPT
+ - sonda obrotowa SLVT

DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg
- DPL - lekka udarowa

- DPM- dynamiczna srednia

- DPH- dynamiczna ciezka

- CPT - wciskana

INNE OZNACZENIA

gQp - wiekiigeneza gruntu
——— - granica litologiczno - stratygraficzna
——— - granica warstw geotechnicznych

lla - numer warstwy geotechnicznej

| | B linia przekroju i jej numer

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
I, =45% - stopien zageszczenia

1. =0,20 - stopien plastycznosci

(Jrspuecs
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L E G E N DA D 0 P RZE KROJ OW Opr. i graf.komp.mgra:.(.rglﬁ

TEMAT:

Budowa siegacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy wraz z budowa kanalizacji deszczowej 1 oSwietlenia

OBJASNIENIA

PA RAMETIRY G EOTIET CHNICZNE
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KARTA DOKUMENTACYINA Zat. Nr 5

OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1

TEMAT: Budowa siegacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy wraz z budowa

N . ) . 52,47 .p.m.
kanalizacji deszczowej i o§wietlenia rzgdna mn.p.m
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